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Compress 3800i AW (CS3800iAW OMH)
Lucht/water-warmtepompen

Compress 3800i AW (CS3800iAW OMH)
Productbeschrijving
◾ Lucht/water-warmtepomp in

monoblocuitvoering met binnenunit
(AWMi) met geïntegreerde 
roestvrijstalen warmwaterboiler van
180 liter en twee geïntegreerde 
verwarmingscircuits (1x gemengd en
1x ongemengd),

◾ Natuurlijk koelmiddel R290 (propaan)
met een uiterst laag 
broeikaspotentieel

◾ Aantrekkelijke prijs-
kwaliteitverhouding

◾ Hoge efficiëntie bij verwarming en
warmwatervoorziening

◾ Maximale aanvoertemperatuur van
75°C (optimaal bij bestaande 
installaties en nieuwbouw)

◾ Verwarming, koeling en
warmwatervoorziening zijn standaard
geïntegreerd

◾ Bijzonder servicevriendelijk dankzij de
goede bereikbaarheid van alle 
componenten

◾ Modulevariant voor standaard
warmwatercomfort met geïntegreerde
warmwaterboiler van 180 l van 
roestvrij staal

◾ Ruimtebesparende en snelle montage
op 0,36 m²

◾ Geringe hoogte van slechts 1,6 m
◾ Geïntegreerd touchscreen

bedieningspaneel UI 800 voor
intuïtieve inbedrijfstelling en 
bediening

◾ IP-module K 40 RF inbegrepen
◾ Snelle en eenvoudige software-

updates van de besturing via de K 40
RF Gateway en de EasyService-app

Opmerkingen
◾ De vermogensgroottes 4/6/7/10/13

O-S zijn eenfasig, de
vermogensgroottes 10/13 O-T zijn
driefasig

◾ Er moet een magnetiet vuilafscheider
worden geïnstalleerd (niet nodig als 
de installatie uitsluitend bestaat uit 
een nieuw geïnstalleerde 
vloerverwarming)

◾ Een afsluitkraan met vuilfilter
(inbegrepen in de leveringsomvang)
moet in de retourleiding tussen de 
binnen- en buitenunit worden 
gemonteerd

◾ De aanvoertemperatuur van de
ongemengde verwarmingskring moet
minimaal 5K hoger zijn dan die van de 
gemengde verwarmingskring

◾ Wanneer er geen warmtevraag is in de
ongemengde kring, maar wel 
warmtevraag in de gemengde kring,
zal de ongemengde kring toch 
opwarmen (volgens de stooklijn van
de gemengde kring). Hetzelfde geldt 
bij koeling. Er dient een extra pomp 
en een bypass toegevoegd te worden
wanneer dit ongewenst is (zie 
systeemwijzer).

Type
Warmtevermogen
A-7/W35 
(EN 14511) kW

COP 
A2/W35
(EN 14511)

Energie-
label bij
55°C

Energie-
label bij
35°C

Artikelnummer  €

CS3800iAW 4 
OMH-S  3,43 4,2 7724002185 10.363,63

CS3800iAW 6 
OMH-S 4,93 4,19 7724002186  10.824,34

CS3800iAW 7 
OMH-S 5,91 4,19 7724002187 11.285,05

CS3800iAW 
10 OMH-S * * * * 7724002188 11.964,59

CS3800iAW 
13 OMH-S * * * * 7724002189 12.920,56

CS3800iAW 
10 OMH-T  * * * * 7724002190 12.955,12

CS3800iAW 
13 OMH-T  * * * * 7724002191 14.222,06

Uitrustingskenmerken
◾ Buitenunit: automatische ontluchter,

antivriesklep, aansluiting voor extra 
verwarmingskabel voor de 
condensafvoer, voorgemonteerde
draagriemen

◾ Binnenunit: roestvrijstalen
warmwaterboiler 180 l, 5” kleuren-
touchscreen UI 800, driewegklep voor
schakeling tussen verwarming en 
warm water, circulatiepomp voor de 
ongemengde verwarmingskring, 
driewegmengventiel en bijkomende
circulatiepomp voor de gemengde 
verwarmingskring, elektrische 
bijverwarming (drietraps / 9 kW),
expansievat 12 l, veiligheidsklep, 
manuele ontluchter, manometer, 
druksensor en aanvoersensor T0

Vrijblijvende adviesprijs, btw niet inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen. Recupel is niet inbegrepen in de prijzen en wordt apart gefactureerd.

* De daadwerkelijk gemeten waarden waren op het moment van drukken nog niet bekend; afwijkingen zijn mogelijk.
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OMH)
Lucht/water-warmtepompen

CS3800iAW 4
OHM-S

CS3800iAW 6
OHM-S

CS3800iAW 7
OHM-S

Bedrijfsspecificaties: verwarming – combinatie buiten- en binneneenheden
Max. verwarmingsvermogen A7/W35 °C kW 4,12 5,54 7,18
Nominale warmteafgifte A7/W35 °C kW 3,4 5,01 6,28
COP bij max. verwarmingsvermogen A7/W35 4,97 4,7 4,31
COP bij nominale warmteafgifte A7/W35 4,99 4,83 4,41
Max. verwarmingsvermogen A7/W55 °C kW 4,09 5,6 7,44
Nominale warmteafgifte A7/W55 °C kW 4,09 5,6 6,33
COP bij max. verwarmingsvermogen A7/W55 2,78 2,86 2,67
COP bij nominale warmteafgifte A7/W55 2,78 2,86 2,77
Max. verwarmingsvermogen A2/W35 °C kW 3,9 5,59 7,6
Nominale warmteafgifte A2/W35 °C kW 2,93 3,9 4,54
COP bij max. verwarmingsvermogen A2/W35 4,19 3,59 2,8
COP bij nominale warmteafgifte A2/W35 4,2 4,19 4,19
Max. verwarmingsvermogen A2/W55 °C kW 3,77 6,53 7,46
Nominale warmteafgifte A2/W55 °C kW 3,77 4,52 5,66
COP bij max. verwarmingsvermogen A2/W55 2,52 2,46 2,22
COP bij nominale warmteafgifte A2/W55 2,52 2,57 2,6
Max. verwarmingsvermogen A-7/W35 °C kW 3,95 5,91 6,96
Nominale warmteafgifte A-7/W35 °C kW 3,43 4,93 5,91
COP bij max. verwarmingsvermogen A-7/W35 3,22 3,05 2,61
COP bij nominale warmteafgifte A-7/W35 3,25 3,12 3,05
Max. verwarmingsvermogen A-7/W55 °C kW 4,14 5,51 6,91
Nominale warmteafgifte A-7/W55 °C kW 4,14 5,51 6,71
COP bij max. verwarmingsvermogen A-7/W55 2,21 2,21 2,05
COP bij nominale warmteafgifte A-7/W55 2,21 2,21 2,13
SCOP gemiddeld klimaat  
(aanvoertemperatuur 35 °C) 4,99 4,98 4,96

SCOP gemiddeld klimaat  
(aanvoertemperatuur 55 °C) 3,51 3,64 3,67

Nominaal debiet vloerverwarming l/min 0,2 0,27 0,34
Max. druk vloerverwarming bij nominaal 
debiet kPa 25 25 25

Nominaal debiet radiatorkring l/min 0,2 0,2 0,24
Max. druk radiatoren bij nominaal debiet kPa 25 25 25
Bedrijfsspecificaties: koeling – combinatie buiten- en binneneenheden
Koelvermogen bij max. frequentie A35/W7 kW 3,33 4,07 4,87
Koelvermogen bij nominale frequentie A35/W7 kW 3,1 3,73 4,6
EER bij max. frequentie A35/W7 3,09 2,98 2,81
EER bij nominale frequentie A35/W7 3,33 3,21 3
Rendementsfactor in koelmodus (A35/W7) 3,7 3,79 3,8
Koelvermogen bij max. frequentie A35/W18 kW 4,69 5,82 6,94
Koelvermogen bij nominale frequentie A35/
W18 kW 3,9 5,04 6,17

EER bij max. frequentie A35/W18 4,22 4,03 3,69
EER bij nominale frequentie A35/W18 4,45 4,12 3,76
Rendementsfactor in koelmodus (A35/W18) 5,57 5,63 5,62
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie – combinatie buiten- en binneneenheden
Opgegeven capaciteitsprofiel L L L
Energie-efficiëntieklasse A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse  
(lagetemperatuur-toepassing) A+++ A+++ A+++

Energy spectrum CH A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D
Energie-efficiëntieklasse voor 
waterverwarming A+ A+ A+

Energy Spectrum DHW A+ -> F A+ -> F A+ -> F
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OMH)
Lucht/water-warmtepompen

CS3800iAW 4
OHM-S

CS3800iAW 6
OHM-S

CS3800iAW 7
OHM-S

Algemene gegevens – binneneenheden
Producttype AWMi AWMi AWMi
Kleur Wit Wit Wit
Geschikt voor buiteneenheid van kW 4 4 4
Geschikt voor buiteneenheid tot kW 13 13 13
Pomptype in het verwarmingscircuit WILO PARA 8 / GRUNDFOS UPM4L K
Energie-efficiëntie-index (EEI) van de 
circulatiepomp in het hoofdverwarmingscircuit 0,23 0,23 0,23

Nominaal vermogen van de geïntegreerde 
verwarmingspomp bij nominaal vermogen W 75 75 75

Max. aantal cv-circuits 1 1 1
Bedrijfsspecificaties: verwarming – binneneenheden
Maximale aanvoertemperatuur tijdens bedrijf °C 75 75 75
Min. cv-bedrijfsdruk bar 0,6 0,6 0,6
Max. verwarmingsbedrijfsdruk bar 3 3 3
Min. verwarmingswaterdruk mPa 0,06 0,06 0,06
Bedrijfsspecificaties: warm water – binneneenheden
Opslagvolume l 179 179 179
Maximale warmwatertemperatuur bij 
maximale afnamehoeveelheid °C 70 70 70

Elektrische specificaties – binneneenheden
Aansluittype 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Nominale spanning 2 400 V 400 V 400 V
Aansluittype 2 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Elektrische frequentie
Max. elektrisch opgenomen vermogen (1-fasig) kW 6,2 6,2 6,2
Max. elektrisch opgenomen vermogen (3-fasig) kW 9,2 9,2 9,2
Bijverwarmingsvermogen (1-fasig) kW 6 6 6
Bijverwarmingsvermogen (3-fasig) kW 9 9 9
Beveiligingsklasse gL/C gL/C gL/C
Afmetingen/gewichten – binneneenheden
Hoogte mm 1690 1690 1690
Breedte mm 600 600 600
Diepte mm 601,9 601,9 601,9
Nettogewicht kg 92,5 92,5 92,5
Aansluitingen – binneneenheden
Aansluittype verwarmingscircuit Gladde buis Gladde buis Gladde buis
Aansluitmaat verwarmingscircuit mm 28 28 28
Aansluittype waterafvoer Gladde buis Gladde buis Gladde buis
Aansluittype binnenunit/buitenunit Gladde buis Gladde buis Gladde buis
Aansluiting binnenunit/buitenunit mm 28 28 28
Toelatingen en kwaliteitskenmerken – binneneenheden
CE-markering Ja Ja Ja
Keymark-gecertificeerd Ja Ja Ja
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OMH)
Lucht/water-warmtepompen
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen
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CS3800iAW 4
OE-S

CS3800iAW 6
OE-S

CS3800iAW 7
OE-S

Bedrijfsspecificaties: verwarming – combinatie buiten- en binneneenheden
Max. verwarmingsvermogen A7/W35 °C kW 4,12 5,54 7,18
Nominale warmteafgifte A7/W35 °C kW 3,4 5,01 6,28
COP bij max. verwarmingsvermogen A7/W35 4,97 4,7 4,31
COP bij nominale warmteafgifte A7/W35 4,99 4,83 4,41
Max. verwarmingsvermogen A7/W55 °C kW 4,09 5,6 7,44
Nominale warmteafgifte A7/W55 °C kW 4,09 5,6 6,33
COP bij max. verwarmingsvermogen A7/W55 2,78 2,86 2,67
COP bij nominale warmteafgifte A7/W55 2,78 2,86 2,77
Max. verwarmingsvermogen A2/W35 °C kW 3,9 5,59 7,6
Nominale warmteafgifte A2/W35 °C kW 2,93 3,9 4,54
COP bij max. verwarmingsvermogen A2/W35 4,19 3,59 2,8
COP bij nominale warmteafgifte A2/W35 4,2 4,19 4,19
Max. verwarmingsvermogen A2/W55 °C kW 3,77 6,53 7,46
Nominale warmteafgifte A2/W55 °C kW 3,77 4,52 5,66
COP bij max. verwarmingsvermogen A2/W55 2,52 2,46 2,22
COP bij nominale warmteafgifte A2/W55 2,52 2,57 2,6
Max. verwarmingsvermogen A-7/W35 °C kW 3,95 5,91 6,96
Nominale warmteafgifte A-7/W35 °C kW 3,43 4,93 5,91
COP bij max. verwarmingsvermogen A-7/W35 3,22 3,05 2,61
COP bij nominale warmteafgifte A-7/W35 3,25 3,12 3,05
Max. verwarmingsvermogen A-7/W55 °C kW 4,14 5,51 6,91
Nominale warmteafgifte A-7/W55 °C kW 4,14 5,51 6,71
COP bij max. verwarmingsvermogen A-7/W55 2,21 2,21 2,05
COP bij nominale warmteafgifte A-7/W55 2,21 2,21 2,13
SCOP gemiddeld klimaat  
(aanvoertemperatuur 35 °C) 4,99 4,98 4,96

SCOP gemiddeld klimaat  
(aanvoertemperatuur 55 °C) 3,6 3,64 3,67

Nominaal debiet vloerverwarming l/min 0,2 0,27 0,34
Max. druk vloerverwarming bij nominaal 
debiet kPa 25 25 25

Nominaal debiet radiatorkring l/min 0,2 0,2 0,24
Max. druk radiatoren bij nominaal debiet kPa 25 25 25
Bedrijfsspecificaties: koeling – combinatie buiten- en binneneenheden
Koelvermogen bij max. frequentie A35/W7 kW 3,33 4,07 4,87
Koelvermogen bij nominale frequentie A35/W7 kW 3,1 3,73 4,6
EER bij max. frequentie A35/W7 3,09 2,98 2,81
EER bij nominale frequentie A35/W7 3,33 3,21 3
Rendementsfactor in koelmodus (A35/W7) 3,7 3,79 3,8
Koelvermogen bij max. frequentie A35/W18 kW 4,69 5,82 6,94
Koelvermogen bij nominale frequentie A35/
W18 kW 3,9 5,04 6,17

EER bij max. frequentie A35/W18 4,22 4,03 3,69
EER bij nominale frequentie A35/W18 4,45 4,12 3,76
Rendementsfactor in koelmodus (A35/W18) 5,57 5,63 5,62
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie – combinatie buiten- en binneneenheden
Energie-efficiëntieklasse A++ A++ A++
Energie-efficiëntieklasse  
(lagetemperatuur-toepassing) A+++ A+++ A+++

Energy spectrum CH A+++ -> D A+++ -> D A+++ -> D
Nominale warmteafgifte (lagetemperatuur-
toepassing, gemiddelde 
klimaatomstandigheden)

kW 4 6 8

Nominale warmteafgifte 
(gemiddelde klimaatomstandigheden) kWh 4 6 8

Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen

CS3800iAW 4
OE-S

CS3800iAW 6
OE-S

CS3800iAW 7
OE-S

Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor 
ruimteverwarming (lagetemperatuur-
toepassing, gemiddelde 
klimaatomstandigheden)

kWh 196 196 195

Seizoensgebonden energie- efficiëntie voor 
ruimteverwarming (gemiddelde 
klimaatomstandigheden)

dB(A) 141 143 144

Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde 
klimaatomstandigheden) kWh 2298 3406 4504

Jaarlijks energieverbruik (lagetemperatuur-
toepassing, gemiddelde 
klimaatomstandigheden)

kWh 1699 2490 3334

Geluidsvermogensniveau, buiten dB(A) 48 48 48
Algemene gegevens – buiteneenheden
Kleur Wit Wit Wit
Min. omgevingstemperatuur °C 15 15 15
Max. omgevingstemperatuur °C 75 75 75
Softstarter Nee Nee Nee
Max. ventilatorvermogen kW/h 52 52 52
Bedrijfsspecificaties: verwarming – buiteneenheden
Vermogensfactor cos φ bij maximaal vermogen 
(A7/W35) 0,98 0,98 0,98

Max. geluidsvermogensniveau 
(dagmodus | A7/W35) dB(A) 56,2 56,8 58,5

Max. geluidsvermogensniveau  
(dagmodus | A7/W55) dB(A) 56,2 56,8 58,5

Maximale aanvoertemperatuur tijdens bedrijf °C 75 75 75
Bedrijfsspecificaties: koeling – buiteneenheden
Max. druk aan aanzuigzijde koudemiddel bar 33 33 33
Max. druk aan uitlaatzijde koudemiddel bar 33 33 33
Elektrische specificaties – buiteneenheden
Aansluittype 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Beveiligingsklasse gL/C gL/C gL/C
Max. elektrisch opgenomen vermogen (1-fasig) kW 1,7 2,4 3,2
Afmetingen/gewichten – buiteneenheden
Hoogte mm 804 804 804
Breedte mm 1150 1150 1150
Diepte mm 500 500 500
Nettogewicht kg 111 111 111
Aansluitingen – buiteneenheden
Aansluitwijze binnenunit/buitenunit Draadverbinding Draadverbinding Draadverbinding
Aansluittype binnenunit/buitenunit Duim 1 1 1
Aansluiting binnenunit/buitenunit mm 30 30 30
Aansluittype waterafvoer Gladde buis Gladde buis Gladde buis
Toelatingen en kwaliteitskenmerken – buiteneenheden
CE-markering Ja Ja Ja
Gegevens gerelateerd aan EU F-Gas verordening 2024/573 – buiteneenheden
Milieutechnische instructie Nee Nee Nee
Type koelmiddel R290 R290 R290
Aardopwarmingsvermogen van het koelmiddel kgCO2-eq 0,02 0,02 0,02
Koelmiddelvulhoeveelheid kg 1,13 1,13 1,13
CO2-equivalent van de 
koudemiddelvulhoeveelheid t 0 0 0

Type koudecircuit Hermetisch 
afgesloten

Hermetisch 
afgesloten

Hermetisch 
afgesloten
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen

CS3800iAW 4
OE-S

CS3800iAW 6
OE-S

CS3800iAW 7
OE-S

Algemene gegevens – binneneenheden
Producttype AWEi AWEi AWEi
Kleur Wit Wit Wit
Hybride warmtepomp Nee Nee Nee
Geschikt voor buiteneenheid van kW 4 4 4
Geschikt voor buiteneenheid tot kW 13 13 13

Pomptype in het verwarmingscircuit WILO PARA 8 / 
GRUNDFOS UPM4L K

WILO PARA 8 / 
GRUNDFOS UPM4L K

WILO PARA 8 / 
GRUNDFOS UPM4L K

Energie-efficiëntie-index (EEI) van de 
circulatiepomp in het hoofdverwarmingscircuit 0,23 0,23 0,23

Nominaal vermogen van de geïntegreerde 
verwarmingspomp bij nominaal vermogen W 75 75 75

Max. aantal cv-circuits 1 1 1
Bedrijfsspecificaties: verwarming – binneneenheden
Maximale aanvoertemperatuur tijdens bedrijf °C 75 75 75
Min. cv-bedrijfsdruk bar 0,6 0,6 0,6
Max. verwarmingsbedrijfsdruk bar 3 3 3
Min. verwarmingswaterdruk mPa 0,06 0,06 0,06
Elektrische specificaties – binneneenheden
Aansluittype 1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
Nominale spanning 2 400 V 400 V 400 V
Aansluittype 2 3/N/PE 3/N/PE 3/N/PE
Max. elektrisch opgenomen vermogen (1-fasig) kW 6,2 6,2 6,2
Max. elektrisch opgenomen vermogen (3-fasig) kW 9,2 9,2 9,2
Bijverwarmingsvermogen (1-fasig) kW 6 6 6
Bijverwarmingsvermogen (3-fasig) kW 9 9 9
Beveiligingsklasse gL/C gL/C gL/C
Afmetingen/gewichten – binneneenheden
Hoogte mm 746 746 746
Breedte mm 400 400 400
Diepte mm 296,8 296,8 296,8
Nettogewicht kg 20 20 20
Aansluitingen – binneneenheden
Aansluittype verwarmingscircuit Gladde buis Gladde buis Gladde buis
Aansluitmaat verwarmingscircuit mm 28 28 28
Aansluittype waterafvoer Gladde buis Gladde buis Gladde buis
Aansluittype binnenunit/buitenunit Gladde buis Gladde buis Gladde buis
Aansluiting binnenunit/buitenunit mm 28 28 28
Toelatingen en kwaliteitskenmerken – binneneenheden
CE-markering Ja Ja Ja
Keymark-gecertificeerd Ja Ja Ja
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen
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Warmwaterboilers

Type Beschrijving Artikelnummer  €

WH 290 LP 1 B

◾ Boiler voor combinatie met warmtepompen
◾ Nuttige inhoud van 277 liter
◾ zilverkleurig
◾ Geëmailleerde gladdebuis-warmtewisselaar met

groot oppervlak (3,2 m2)
◾ Corrosiebescherming door thermoglazuur en

magnesiumanode
◾ Grote inspectie-opening voor eenvoudig onderhoud
◾ Thermometer, dompelhulzen en verstelbare voeten
◾ Warmwatertemperatuursensor inbegrepen
◾ Mantel: PU-hardschuim en afneembare foliemantel

uit zachtschuim

8735100641 2.570,86

HR 200
◾ Boiler voor combinatie met warmtepompen
◾ Nuttige inhoud van 190 liter
◾ Witte uitvoering

7748000723 1.240,75

HR 300
◾ Boiler voor combinatie met warmtepompen
◾ Nuttige inhoud van 290 liter
◾ Witte uitvoering

7748000724 1.951,14

WPS 390-1 EP 1 C

◾ Boiler met een nuttige inhoud van 343 liter
◾ Uitgerust met 2 geëmailleerde gladdebuis-

warmtewisselaars
◾ Zilverkleurig
◾ Enkel op bestelling leverbaar

8732921683 4.064,64

WPS 490-1 EP 1 C

◾ Boiler met een nuttige inhoud van 419 liter
◾ Uitgerust met 2 geëmailleerde gladdebuis-

warmtewisselaars
◾ Zilverkleurig
◾ Enkel op bestelling leverbaar

8732921685 5.430,53

SF 4 Set

◾ Temperatuursensor NTC 12K (6 mm)
◾ Te gebruiken als boilersensor
◾ Kabellengte 6 m
◾ Met aansluitstekker en bevestigingsset
◾ Voor alle externe boilers

7735502289 90,18

Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen

Type Beschrijving Artikelnummer  €

Backpack 
expansievat

◾ Integreerbaar achteraan in de binnenunit
◾ Inhoud: 8 l
◾ Voor CS3800iAW OE

8755002390 288,63

Klemringenset

◾ Set overgangsstukken van schroefdraad naar
klemringkoppeling

◾ Voor binnenunit CS3800iAW OE en CS3800iAW OM
7724001303 126,93

◾ Set overgangsstukken van schroefdraad naar
klemringkoppeling

◾ Voor binnenunit CS3800iAW OMH
7724001304 173,23
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Buffervaten

Type Beschrijving Artikelnummer  €

BT-HP 30

◾ Buffertank 30 l, wit, met warmte-isolatie van
rechtstreeks gespoten PU-schuim. De witte 
plaatstalen buitenmantel is voorzien van een
geïntegreerde ontluchting en een sensorbuis 
(boven) en beschikt over 4 aansluitingen van 1 1/2".
Voor vloer- of wandmontage. Inclusief steunvoet en 
wandbevestigingstoebehoren. Geschikt voor actieve
koeling.

◾ Energie-efficiëntieklasse B

7724000000 391,60

BT-HP 50

◾ Buffertank 50 l, wit, met warmte-isolatie van
rechtstreeks gespoten PU-schuim. De witte 
plaatstalen buitenmantel is voorzien van een
geïntegreerde ontluchting en een sensorbuis 
(boven) en beschikt over 4 aansluitingen van 1 1/2".
Voor vloer- of wandmontage. Inclusief steunvoet en 
wandbevestigingstoebehoren. Geschikt voor actieve
koeling.

◾ Energie-efficiëntieklasse B

7724000001 425,63

BST 50 Ehp

◾ Buffervat voor warmtepompen (tot 8 kW)
◾ Inhoud 50 liter
◾ Voor vloerverwarming en voor radiatoren
◾ Witte uitvoering
◾ Energie-efficiëntieklasse B

7716161061 482,40

BH 120-5 1 A

◾ Buffervaten voor warmtepompen (vanaf 11 kW)
◾ Boilertank in staal
◾ Zilverkleurig
◾ Inhoud 120 liter
◾ Energie-efficiëntieklasse A
◾ Enkel op bestelling leverbaar

7735501535 1.175,52

BH 120-5 1 B

◾ Buffervaten voor warmtepompen (vanaf 11 kW)
◾ Boilertank in staal
◾ Zilverkleurig
◾ Inhoud 120 liter
◾ Energie-efficiëntieklasse B
◾ Enkel op bestelling leverbaar

7735500777 978,26

BH 200-5 1 A

◾ Buffervaten voor warmtepompen (vanaf 11 kW)
◾ Boilertank in staal
◾ Zilverkleurig
◾ Inhoud 203 liter
◾ Energie-efficiëntieklasse A
◾ Enkel op bestelling leverbaar

7735501538 1.313,63

BH 200-5 1 B

◾ Buffervaten voor warmtepompen (vanaf 11 kW)
◾ Boilertank in staal
◾ Zilverkleurig
◾ Inhoud 198 liter
◾ Energie-efficiëntieklasse B
◾ Enkel op bestelling leverbaar

7735500778 1.032,36

Vrijblijvende adviesprijs, btw niet inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen. Recupel is niet inbegrepen in de prijzen en wordt apart gefactureerd.

Regelingen
Type Beschrijving Artikelnummer  €

CR 11

◾ EMS 2 bedieningseenheid,
kamertemperatuursensor, weergave storingen

◾ Afmetingen: 81 x 81 x 25 mm; veiligheidsklasse III,
beschermingsklasse IP 20 

◾ Gebruik met warmtepompen: voor
verwarmingscircuit, optioneel één 
bedieningseenheid per verwarmingscircuit

◾ Kamertemperatuur instellen (tot het volgende
schakelpunt in het tijdprogramma)

◾ Zomermodus, nachtprogramma

7738112963 74,36

Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen
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Compress 3800i AW (CS3800iAW OE)
Lucht/water-warmtepompen

Type Beschrijving Artikelnummer  €

CR 11H

◾ EMS 2 bedieningseenheid voor warmtepompen,
kamertemperatuur- en vochtsensor, weergave 
storingen

◾ Afmetingen: 81 x 81 x 25 mm; veiligheidsklasse III,
beschermingsklasse IP 20

◾ Gebruik met warmtepompen: voor verwarmings- en
koelcircuit (boven het dauwpunt, één 
bedieningseenheid per verwarmings-/koelcircuit
nodig)

◾ Kamertemperatuur instellen (tot het volgende
schakelpunt in het tijdprogramma)

◾ Zomermodus, nachtprogramma

7738112972 150,32

CR 20 RF

◾ Draadloze afstandsbediening met batterijvoeding,
de Connect-Key K40 RF dient aanwezig te zijn in het
apparaat, temperatuur- en kamervochtigheidssensor 
geïntegreerd, wandmontage of tafelmontage 
(inclusief tafelhouder), max. 1x CR 20 RF mogelijk
in het systeem, batterijen: 2x AAA (LR03) met 
ongeveer 2 jaar levensduur

◾ Bediening in de woonkamer:
◾ De huidige gewenste kamertemperatuur wijzigen
◾ De bedrijfsmodus wijzigen (Auto, Man, Off, Boost,

Away)
◾ Eenvoudig wisselen tussen aanwezig of afwezig
◾ Snel doorwarmen tot de gewenste temperatuur 

(Boost)
◾ Start ‘Extra warm water’
◾ Display: storingen, verwarmings- / koelmodus,

luchtvochtigheid in de kamer, status van draadloos
signaal, internet en batterij, branderbedrijf (bij 
condensatieketels op gas)

◾ Energieverbruik in kWh (vereenvoudigd)

7738112943 192,03

RT 800

◾ Afstandsbediening en ruimtebedieningseenheid met
touch-bedieningsdisplay om vanop afstand de 
besturingsfuncties van de in de warmtegenerator
geïntegreerde systeembesturingseenheid UI 800 te
bedienen

7738112961 207,19

MM 100 ◾ Mengmodule + aansluiting sensor evenwichtsfles
(wandmontage) 7738113394 297,54

MS 100

◾ Solar-module voor warmwaterbereiding via een
zonnesysteem

◾ Reduceert de naverwarming door de ketel door
berekening van de evolutie van de zonne-opbrengst
en de opgewarmde capaciteit van de zonneboiler 
en verlaagt indien nodig de streefwaarden

◾ 3 NTC-sensoringangen
◾ 1 uitgang PWM / 0-10V
◾ Aansluiting voor warmteteller
◾ Geschikt voor energiebesparende pomp
◾ Maakt een schatting mogelijk van de energiewinst
◾ Geleverd met 1 boilertemperatuursensor 

en 1 collectortemperatuursensor

7738101067 348,66

MU100 EMS 2 module voor functies: 0-10 V interface of 
vloeibaar gas-magneetventiel 7738110145 392,37

NR. 1455

◾ Dauwpuntsensor, kabel van 10 m, 2 kabelbinders
◾ 2x montagebalk, 2x schroevenset
◾ Maximaal 5 dauwpuntsensoren kunnen op een

elektronische dauwpuntmelder worden aangesloten
◾ Bij koeling nodig

7747204698 60,89

1
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