
2x GC7000 70-100 - 4x CV + 1x san

Systeemvoorbeeld versie 24/10/2025

Lijn Artikelnr. Aantal Omschrijving Opmerking

Ketels en toebehoren

20 7-736-701-647 2 GC7000WP 70 23

30 7-736-701-648 2 GC7000WP 100 23 variante tov lijn 20

40 7-736-701-864 2 Aansluitgroep (Pomp) 45-70 kW 3bar

50 7-736-701-865 2 Aansluitgroep (Pomp) 80-100 kW 3bar variante tov lijn 40

60 7-736-702-532 1 TL2 Cascadeset met isolatie/gasaansl. BE

70 7-736-701-907 1 Open verdeler + Isolatie 300kW

Sanitair (op laadpomp na de fles)

90 7-735-500-781 1 W 200-5 P1 B

100 7-735-500-791 1 W 300-5 P1 B variante tov lijn 90

110 7-735-500-793 1 W 400-5 P1 C variante tov lijn 90

Basissets rookgascascade (Lmax = 50m)

130 7-738-113-660 1 Basisset cascade B23P, Ø160 + Sensor

140 7-736-701-917 2 Adapter twin pipe DN 110/110

150 7-738-113-213 1 Basisset schacht Ø160mm

Regeling cascade, 4x CV + 1x sanitair

170 7-738-114-081 1 CR 400

180 7-716-780-263 1 Bosch Buitenvoeler

190 7-738-111-001 1 Module MC400

200 5-991-376 1 Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ

210 7-738-101-042 2 MM200 DE, AT, CH etc.

220 7-738-113-394 1 MM 100

230 7-738-112-963 4 CR11

240 7-738-112-982 4 CH 120 variante tov lijn 230

250 7-735-502-289 1 Temp. sensor Bosch R60 12K

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van 
uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem 
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door 

ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de 
wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

VSG1ART
Stempel



3x GC7000 70-100 - 4x CV + 1x san

Systeemvoorbeeld versie 24/10/2025

Lijn Artikelnr. Aantal Omschrijving Opmerking

                   Ketels en toebehoren       

20 7-736-701-647 3 GC7000WP 70 23       

30 7-736-701-648 3 GC7000WP 100 23 variante tov lijn 20

40 7-736-701-864 3 Aansluitgroep (Pomp) 45-70 kW 3bar       

50 7-736-701-865 3 Aansluitgroep (Pomp) 80-100 kW 3bar variante tov lijn 40

60 7-736-702-533 1 TL3 Cascadeset met isolatie/gasaansl. BE       

70 7-736-701-908 1 Open verdeler + Isolatie 900kW

                   Sanitair (op laadpomp na de fles)

90 7-735-500-781 1 W 200-5 P1 B       

100 7-735-500-791 1 W 300-5 P1 B variante tov lijn 90

110 7-735-500-793 1 W 400-5 P1 C variante tov lijn 90

                   Basissets rookgascascade (Lmax = 50m)

130 7-738-113-661 1 Basisset cascade B23P, Ø200 + Sensor

140 7-738-113-205 1 Uitbreidingsset cascade B23P Ø200       

150 7-736-701-917 3 Adapter twin pipe DN 110/110       

160 7-738-113-214 1 Basisset schacht Ø200mm       

                   Regeling cascade, 4x CV + 1x sanitair       

180 7-738-114-081 1 CR 400       

190 7-716-780-263 1 Bosch Buitenvoeler       

200 7-738-111-001 1 Module MC400

210 5-991-376 1 Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ       

220 7-738-101-042 2 MM200 DE, AT, CH etc.

230 7-738-113-394 1 MM 100

240 7-738-112-963 4 CR11

250 7-738-112-982 4 CH 120 variante tov lijn 240

260 7-735-502-289 1 Temp. sensor Bosch R60 12K

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van 
uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem 
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door 

ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de 
wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

VSG1ART
Stempel



4x GC7000 70-100 - 4x CV + 1x san

Systeemvoorbeeld versie 24/10/2025

Lijn Artikelnr. Aantal Opmerking

20 7-736-701-647 4

30 7-736-701-648 4 variante tov lijn 20

40 7-736-701-864 4

50 7-736-701-865 4 variante tov lijn 40

60 7-736-702-534 1

70 7-736-701-908 1

90 7-735-500-781 1

100 7-735-500-791 1 variante tov lijn 90

110 7-735-500-793 1 variante tov lijn 90

150 7-738-113-661 1

160 7-738-113-205 2

170 7-736-701-917 4

180 7-738-113-214 1

200 7-738-114-081 1

210 7-716-780-263 1

220 7-738-111-001 1

230 5-991-376 1

240 7-738-101-042 2

250 7-738-113-394 1

260 7-738-112-963 4

270 7-738-112-982 4 variante tov lijn 260

280 7-735-502-289 1

Omschrijving

Ketels en toebehoren

GC7000WP 70 23

GC7000WP 100 23

Aansluitgroep (Pomp) 45-70 kW 3bar 

Aansluitgroep (Pomp) 80-100 kW 3bar

TL4 Cascadeset met isolatie/gasaansl. BE 

Open verdeler + Isolatie 900kW

Sanitair (op laadpomp na de fles)

W 200-5 P1 B

W 300-5 P1 B

W 400-5 P1 C

Basissets rookgascascade

4x 70kW : Lmax 50m

4x 100kW : Lmax 31m

Basisset cascade B23P, Ø200 + Sensor 

Uitbreidingsset cascade B23P Ø200 

Adapter twin pipe DN 110/110

Basisset schacht Ø200mm

Regeling cascade, 4x CV + 1x sanitair 

CR 400

Bosch Buitenvoeler

Module MC400

Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ MM200 

DE, AT, CH etc.

MM 100

CR11

CH 120

Temp. sensor Bosch R60 12K

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van uw 
keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de 
voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons 

geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke 
normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

VSG1ART
Stempel



5x GC7000 70-100 - 4x CV + 1x san

Systeemvoorbeeld versie 24/10/2025

Lijn Artikelnr. Aantal Opmerking

20 7-736-701-647 5

30 7-736-701-648 5 variante tov lijn 20

40 7-736-701-864 5

50 7-736-701-865 5 variante tov lijn 40

60 7-736-702-535 1

70 7-736-701-908 1

90 7-735-500-781 1

100 7-735-500-791 1 variante tov lijn 90

110 7-735-500-793 1 variante tov lijn 90

130 7-736-702-101 1

140 7-736-701-948 3

150 7-736-701-917 5

160 7-746-901-208 1

180 7-738-114-081 1

190 7-716-780-263 1

200 7-738-111-001 2

210 5-991-376 1

220 7-738-101-042 2

230 7-738-113-394 1

240 7-738-112-963 4

250 7-738-112-982 4 variante tov lijn 240

260 7-735-502-289 1

Omschrijving

Ketels en toebehoren

GC7000WP 70 23

GC7000WP 100 23

Aansluitgroep (Pomp) 45-70 kW 3bar 

Aansluitgroep (Pomp) 80-100 kW 3bar 

TL5 Cascadeset met isolatie/gasaansl. BE 

Open verdeler + Isolatie 900kW

Sanitair (op laadpomp na de fles)

W 200-5 P1 B

W 300-5 P1 B

W 400-5 P1 C

Basissets rookgascascade (Lmax = 50m) 

Basic kit cascade B23, DN 250

Basic Kit cascade B23, DN 250 + Sensor 

Adapter twin pipe DN 110/110

Schacht set Cascade D250

Regeling cascade, 4x CV + 1x sanitair CR 

400

Bosch Buitenvoeler

Module MC400

Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ

MM200 DE, AT, CH etc.

MM 100

CR11

CH 120

Temp. sensor Bosch R60 12K

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van 
uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem 
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door 

ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de 
wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



6x GC7000 70-100 - 4x CV + 1x san

Systeemvoorbeeld versie 24/10/2025

Lijn Artikelnr. Aantal Opmerking

20 7-736-701-647 6

30 7-736-701-648 6 variante tov lijn 20

40 7-736-701-864 6

50 7-736-701-865 6 variante tov lijn 40

60 7-736-702-536 1

70 7-736-701-908 1

90 7-735-500-781 1

100 7-735-500-791 1 variante tov lijn 90

110 7-735-500-793 1 variante tov lijn 90

130 7-736-702-101 1

140 7-736-701-948 4

150 7-736-701-917 6

160 7-746-901-208 1

180 7-738-114-081 1

190 7-716-780-263 1

200 7-738-111-001 2

210 5-991-376 1

220 7-738-101-042 2

230 7-738-113-394 1

240 7-738-112-963 4

250 7-738-112-982 4 variante tov lijn 240

260 7-735-502-289 1

Omschrijving

Ketels en toebehoren

GC7000WP 70 23

GC7000WP 100 23

Aansluitgroep (Pomp) 45-70 kW 3bar 

Aansluitgroep (Pomp) 80-100 kW 3bar

TL6 Cascadeset met isolatie/gasaansl. BE 

Open verdeler + Isolatie 900kW

Sanitair (op laadpomp na de fles)

W 200-5 P1 B

W 300-5 P1 B

W 400-5 P1 C

Basissets rookgascascade (Lmax = 50m) 

Basic kit cascade B23, DN 250

Basic Kit cascade B23, DN 250 + Sensor 

Adapter twin pipe DN 110/110

Schacht set Cascade D250

Regeling cascade, 4x CV + 1x sanitair CR 

400

Bosch Buitenvoeler

Module MC400

Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ

MM200 DE, AT, CH etc.

MM 100

CR11

CH 120

Temp. sensor Bosch R60 12K

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van 
uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem 
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door 

ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de 
wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



1x GC7000 70-100 - 4x CV + 1x san

Systeemvoorbeeld versie 24/10/2025

Lijn Artikelnr. Aantal Omschrijving Opmerking

Ketel en toebehoren

20 7-736-701-647 1 GC7000WP 70 23

30 7-736-701-648 1 GC7000WP 100 23 variante tov lijn 20

40 7-736-701-864 1 Aansluitgroep (Pomp) 45-70 kW 3bar

50 7-736-701-865 1 Aansluitgroep (Pomp) 80-100 kW 3bar variante tov lijn 40

60 7-736-701-876 1 Isolatie pompgroep single

70 7-736-701-912 1 Basic boiler floor set variante tov lijn 60

80 8-718-599-386 1 Hydraulische collector WHY 120/80 V2

90 5-584-552 1 Anschlussstück AS/HKV 32

Sanitair (op laadpomp na de WHY)

110 7-735-500-781 1 W 200-5 P1 B

120 7-735-500-791 1 W 300-5 P1 B variante tov lijn 110

130 7-735-500-793 1 W 400-5 P1 C variante tov lijn 110

Regeling 4x CV + 1x sanitair

150 7-738-114-081 1 CR 400

160 7-716-780-263 1 Bosch Buitenvoeler

170 7-738-101-042 2 MM200 DE, AT, CH etc.

180 7-738-113-394 1 MM 100

190 7-738-112-963 4 CR11

200 7-738-112-982 4 CH 120 variante tov lijn 190

210 7-735-502-289 1 Temp. sensor Bosch R60 12K

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van 
uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem 
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door 

ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de 
wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.


