BOSCH

Vermogenstabel Compress 3800i AW OE, OM & OMH

Tabel versie 23/07/2026, maximum vermogen

Buiten-
[aanvoertemperatuur | 4 AW | 6 AW | 7 AW 10 AW 13 AW 1 0 AW | 1 3 AW
— | 7 | 7 |monofase|monofase| driefase | driefase
A-10 W35 4,21 6,08 6,65 10,79 11,88 10,78 12,12
A-10 W45 4,36 5,79 6,94 10,35 12,90 10,35 12,90
A-10 W55 4,15 5,69 6,48 9,64 11,98 9,80 12,20
A-10 W65 3,94 5,41 5,36 9,51 11,12 9,52 11,35
A-7 W35 3,95 5,91 6,96 10,34 12,50 10,32 12,81
A-7 W45 4,35 5,60 7,43 10,41 13,09 10,41 13,09
A-7 W55 414 5,51 6,91 9,81 12,77 10,00 13,06
A-7 W65 3,91 5,24 5,97 8,97 10,95 9,00 11,36
A2 W35 3,90 5,59 7,60 10,09 12,44 10,28 12,57
A2 W45 4,19 6,41 7,89 11,24 13,54 11,24 13,54
A2 W55 3,77 6,53 7,46 10,86 13,71 10,88 13,83
A2 W65 3,90 6,31 6,84 9,92 11,58 9,98 11,82
A7 W35 412 5,54 7,18 10,16 12,52 10,40 12,65
A7 W45 4,72 6,10 8,33 10,91 13,39 10,91 13,39
A7 W55 4,09 5,60 7,44 9,95 12,87 9,91 13,15
A7 W65 3,94 5,27 7,59 9,90 12,85 10,00 13,24




