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BOSCH

Compress 3800i OM-S 4-6-7 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 30/04/2026

Artikelnr.

7-724-002-171
7-724-002-172
7-724-002-173
7-748-000-026
7-738-347-014
8-750-743-753
7-724-002-421
7-724-002-423
7-724-001-304
7-738-345-433
7-724-000-000
7-716-161-061
8-718-584-555
5-354-210

7-736-601-155

7-738-112-963
7-738-112-972
7-738-112-961
7-719-002-255
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Omschrijving Opmerking
Warmtepomp en toebehoren
CS3800iAW 4 OM-S
CS3800iAW 6 OM-S variante tov lijn 20
CS3800iAW 7 OM-S variante tov lijn 20
Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)
Opstellingsbalkenset 700mm

Muurbeugel CS5800iAW (4-7) variante tov lijn 60
Beschermrooster achter klein chassis optioneel artikel
Condensopvangbak-verwarmingslint optioneel artikel
Puntstukken voor binnenunit 1 circuit optioneel artikel

Bypass T-stuk met voelerhuls, 3xRp1"

AE Buffervat BT-HP 30

Voorraadvat 50L variante tov lijn 120
WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV

2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4

Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100

Regeling

CR11

CR11H variante tov lijn 180
RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL variante tov lijn 180

TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van

uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door
ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de

wettelijke normen en de regels van de kunst geinstalleerd te worden.



1 of meerdere verwarmingskring(en) via bypass, met buffervat
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BOSCH

Compress 3800i OM-S 4-6-7 1x rechtstreeks
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Artikelnr.

7-724-002-171
7-724-002-172
7-724-002-173
7-748-000-026
7-738-347-014
8-750-743-753
7-724-002-421
7-724-002-423
7-724-001-304

7-738-112-963
7-738-112-972
7-738-112-961
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Omschrijving
Warmtepomp en toebehoren
CS3800iAW 4 OM-S
CS3800iAW 6 OM-S
CS3800iAW 7 OM-S
Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)
Opstellingsbalkenset 700mm
Muurbeugel CS5800iAW (4-7)
Beschermrooster achter klein chassis
Condensopvangbak-verwarmingslint
Puntstukken voor binnenunit 1 circuit
Regeling
CR11
CR11H
RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL

Opmerking

variante tov lijn 20
variante tov lijn 20

variante tov lijn 60
optioneel artikel
optioneel artikel
optioneel artikel

variante tov lijn 120
variante tov lijn 120

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van

uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door
ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de

wettelijke normen en de regels van de kunst geinstalleerd te worden.



1 rechtstreekse verwarmingskring, zonder buffervat en zonder bypass
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1. Minimaal benodigd debiet voor ontdooiing: 10 I/min

2. Er moet nagegaan worden of de pomp voldoende
opvoerhoogte heeft om het benodigde debiet aan
de installatie (inclusief het traject naar de buiten-
unit) te leveren

Versie 30/04/2026
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BOSCH

Compress 3800i OM-S 4-6-7 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 30/04/2026

Artikelnr.

7-724-002-171
7-724-002-172
7-724-002-173
7-748-000-026
7-738-347-014
8-750-743-753
7-724-002-421
7-724-002-423
7-724-001-304
7-738-345-433
7-724-000-000
7-716-161-061
8-718-599-377
8-718-584-556
5-354-210

7-736-601-155

7-738-112-963
7-738-112-972
7-738-112-961
7-719-002-255

Aantal
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Omschrijving Opmerking
Warmtepomp en toebehoren
CS3800iAW 4 OM-S
CS3800iAW 6 OM-S variante tov lijn 20
CS3800iAW 7 OM-S variante tov lijn 20
Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)
Opstellingsbalkenset 700mm

Muurbeugel CS5800iAW (4-7) variante tov lijn 60
Beschermrooster achter klein chassis optioneel artikel
Condensopvangbak-verwarmingslint optioneel artikel
Puntstukken voor binnenunit 1 circuit optioneel artikel

Bypass T-stuk met voelerhuls, 3xRp1"

AE Buffervat BT-HP 30

Voorraadvat 50L variante tov lijn 120
Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2

WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV

2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4

Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100

Regeling

CR11

CR11H variante tov lijn 190
RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL variante tov lijn 190

TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van

uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door
ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de

wettelijke normen en de regels van de kunst geinstalleerd te worden.



1 of meerdere verwarmingskring(en) via bypass, met buffervat
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BOSCH

Compress 3800i OM-S 4-6-7 gemengd/ongemengd

Lijn
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220
230

Artikelnr.

7-724-002-171
7-724-002-172
7-724-002-173
7-748-000-026
7-738-347-014
8-750-743-753
7-724-002-421
7-724-002-423
7-724-001-304
7-738-345-433
7-724-000-000
7-716-161-061
8-718-599-377
8-718-584-556
5-354-210

7-736-601-144
7-736-601-155

7-738-112-963
7-738-112-972
7-738-112-961
7-719-002-255

Aantal
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Systeemvoorbeeld versie 30/04/2026

Omschrijving Opmerking
Warmtepomp en toebehoren
CS3800iAW 4 OM-S

CS3800iAW 6 OM-S

CS3800iAW 7 OM-S

Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)
Opstellingsbalkenset 700mm
Muurbeugel CS5800iAW (4-7)

Beschermrooster achter klein chassis

variante tov lijn 20
variante tov lijn 20

variante tov lijn 60
optioneel artikel
optioneel artikel
optioneel artikel

Condensopvangbak-verwarmingslint
Puntstukken voor binnenunit 1 circuit
Bypass T-stuk met voelerhuls, 3xRp1"

AE Buffervat BT-HP 30

Voorraadvat 50L

Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2

WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV

2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4
Pompgroep Bosch HS 25/6

Pompgroep Bosch HSM 25/6 + MM100
Regeling

CR11

CR11H variante tov lijn 200
RT 800 Bosch PL,CZ,DK,SE,SK,BE,NL variante tov lijn 200
TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)

variante tov lijn 120

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar de groothandel van

uw keuze of uw aankoopdienst.

Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem
de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door
ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de

wettelijke normen en de regels van de kunst geinstalleerd te worden.
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