BOSCH

Technik furs Leben

Gesundes Raumklima

Neubau einer Reihenhaussiedlung in Frankfurt (Oder)

Kontrollierte Wohnungsluftung mit einer dezentralen

Zu-/Abluftanlage sorgt fur optimierte Luftqualitat

In der Stadt arbeiten, im Griinen wohnen: Der Bedarf
nach neuem Wohnraum pragt den Speckgurtel von Berlin -
und haucht auch Frankfurt (Oder) neues Leben ein.

Die kurze Distanz zur Hauptstadt schafft hier positive
Anreize flr Zuzigler und Pendler. Ein Neubauprojekt der
GAR GmbH hat jetzt neuen Raum fiir familien- und alters-
gerechtes Wohnen geschaffen: Im Stiden der Stadt ist auf
1,7 Hektar Flache eine Reihenhaussiedlung entstanden.
14 doppelgeschossige Wohneinheiten mit 125 Quadrat-
metern Wohnflache sowie 27 eingeschossige, barrierefreie
mit einer GréBe zwischen 83 bis 110 Quadratmetern ste-
hen hier fiir Mieter bereit. Um die Bausubstanz langfristig
zu schiitzen und gleichzeitig ein gesundes Raumklima zu
schaffen, hat die GAR GmbH nach der fir sie effizientesten
Lésung gesucht und viele Angebote verglichen. Uberzeugt
hat sie schlieBlich die Planung fiir eine dezentrale Zu-/Ab-
luftanlage von Bosch mit der Vent 2000 D.

Neubau einer Reihenhaussiedlung in Frankfurt (Oder)

Neubau mit 41 Wohneinheiten auf 1,7 Hektar Flache

Planung der kontrollierten Wohnungsliiftung

Sascha Griepentrog, Bosch Vertriebsbeauftragter

Reinhard Schonherr, Edmund Both Sanitar- Gas- und Heizungs-
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Edmund Both Sanitar- Gas- und Heizungsbau GmbH, 15236
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Vent 2000 D
CV40H

192 dezentrale Wohnungsliftungen
41 Bedieneinheiten



Wirtschaftlich mit hohem Warmeruckgewinnungsgrad

Die Bosch Lésung:

Eine einfach zu installierende dezentrale Wohnungsliftung,
die flexibel eingesetzt werden kann und ein sehr gutes
Preis-Leistungsverhaltnis bietet — in Zusammenarbeit mit
der Installateur-Fachfirma Both GmbH konnte der Bosch
Vertriebsbeauftragte Sascha Griepentrog unschlagbare
Argumente fir eine effiziente Losung liefern. Neben dem
modularen Aufbau der Gerate und der funktionalen Be-
dieneinheit der Vent 2000 D haben auch weitere Vorteile
die GAR GmbH und ihren Architekten tGberzeugt: Der
flachendeckende Werkskundendienst von Bosch sowie eine
langjahrige Ersatzteileversorgung stehen fiir eine hundert
Prozent verlassliche Losung fiir die gesamte Reihenhaus-
siedlung. In den zweigeschossigen Wohneinheiten wurden
jeweils sechs, in den eingeschossigen jeweils vier Gerate
angebracht. Insgesamt hat die Firma Both GmbH damit
192 Vent 2000 D sowie 41 Bedieneinheiten CV 40 H mit
Hutschienen-Netzteil installiert.

Mit der Vent 2000 D kénnen nun alle Mieter von einem
gesunden Raumklima und damit von mehr Wohnkomfort
profitieren: Eine schlechte Luftqualitat mit Schadstoff-,
Staub- und CO2-Belastung sowie die Gefahr von Schimmel-
pilzbefall gehéren der Vergangenheit an. Gerliche werden
auch bei geschlossenen Fenstern abgefiihrt. Zudem ist die
Vent 2000 D durch ihren hohen Warmeriickgewinnungs-
grad sehr wirtschaftlich und spart Heizkosten: Bei kalter
Witterung werden Warmeverluste durch geéffnete Fenster
ganz einfach vermieden. Die Riickmeldungen, die die Firma
GAR GmbH bisher von ihren Mietern erhalten hat, sind
damit durchweg positiv.

Das Ergebnis:

P Die dezentrale Wohnungsliftung erméglicht mit einer
hohen Warmeriickgewinnung Energie-Einsparpotentiale.

p Optimierte Raumluftqualitat ohne die Gefahr von Schim-

melpilzbefall, Schadstoff-, Staub- und CO2-Belastung.

» Eine Durchweg positive Riickmeldung der Mieter.

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.

Vorteile auf einen Blick:

Dezentrale Wohnungsliiftung Vent 2000 D

>

Einfach effizient. Warmertickgewinnung von bis zu
90 % durch Keramikwarmespeicher. Warmeverluste werden
minimiert und Heizkosten dadurch gesenkt.

Einfach bedienen. Nutzer kann am Regler ganz einfach
zwischen manuellem und AutomatikBetrieb und verschiede-
nen Lifterstufen wahlen.

Einfach gutes Wohnklima. Im AutomatikBetrieb steuert
der Regler das System mithilfe des integrierten Feuchtig-
keitssensors. So wird die Liftung optimal eingestellt
und Schimmelbildung vermieden.

Einfacher Filtertausch. Am Regler wird ein erforderlicher
Filtertausch angezeigt. Der Filtertausch ist ganz einfach und
ohne Werkzeuge moéglich.




