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Szimbolumok magyarazata és biztonsagi tudnivalok

[y

Szimbo6lumok magyarazata és biztonsagi
tudnivalok

1.1 Szimboélum-magyarazatok

Figyelmeztetések

Afigyelmeztetésekben jelzGszavak jelolik a kovetkezmények
fajtajat és stlyossagat, ha a veszély elharitasara vonatkozo
intézkedések nem torténnek meg.

Akovetkezd jelz6szavak vannak definidlva és keriilhetnek
felnasznalasra a jelen dokumentumban:

A VESZELY

VESZELY azt jelenti, hogy sulyos, akar életveszélyes személyi
sériilések kdvetkezhetnek be.

FIGYELMEZTETES

FIGYELMEZTETES azt jelenti, hogy stilyos vagy életveszélyes
személyi sériilések léphetnek fel.

VIGYAZAT

VIGYAZAT - azt jelenti, hogy konnyt vagy kozepesen slilyos
személyi sériilések léphetnek fel.

ERTESITES
ERTESITES - azt jelenti, hogy anyagi karok léphetnek fel.

Fontos informaciok

]

Az emberre vagy targyakra vonatkozo, nem veszélyt jelzd
informaciokat a szoveg mellett lathatd tajékoztatd szimbolum
jeloli.

Tovabbhi szimbélumok

> Teendd
> Kereszthivatkozas a dokumentum mas helyére
. Felsorolas/listabejegyzés

= Felsorolas/listabejegyzés (2. szint)
1. tabl.

1.2 Fontos biztonsagi tudnivalok

A biztonsagi Utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa személyi
sériilésekhez - akar haldlesethez is —, valamint anyagi és
kornyezeti karokhoz vezethet.

> Aszerelést, az izembe helyezést, valamint a karbantartast
és az apolast csak engedélyezett flitési szakcéggel
végeztesse el.

» Az utasitast gondosan olvassa végig.

» Csak a felhasznaloi csoport (felhasznaldk, szakemberek)
szamara leirt munkalatokat végezze el. Mas tevékenységek
hibas mikodéshez, anyagi- és személyi sériilésekhez
vezethetnek.

> Atisztitast és a karbantartast évente legalabb egyszer
végezze el. Ennek soran ellendrizze a teljes rendszer
kifogastalan mikodését.

» Afelderitett hidnyossagokat haladéktalanul sziintesse
meg.

/\ Fontos biztonsagi tudnivalok
> Vegye figyelembe az alap vezérlelektronika
dokumentécidjaban szereplé biztonsagi tudnivaldkat.

A\ Eletveszély az elektromos dram miatt

» Aszerelést és az lizembe helyezést, valamint a
karbantartast és az apolast csak engedélyezett flitési
szakcéggel végeztesse el.

» Az elektromos munkakat csak arra feljogositott
szakembereknek szabad végezniiik.

A\ Atadas az iizemeltetének
Atadaskor ismertesse a fiitési rendszer kezelését és iizemi
feltételeit az lizemeltetdvel.

> Ismertesse a kezelést. Ennek soran feltétlendil térjen ki
valamennyi, a biztonsag szempontjabol fontos miveletre.

» Kifejezetten hivja fel a figyelmét a kovetkezdkre:

- Atépitést vagy javitast csak engedéllyel rendelkezd
szakvallalatnak szabad végeznie.

- Abiztonsagos és kornyezetbarat mikodés érdekében
legalabb évenkénti ellendrzés, valamint igény szerinti
tisztitas és karbantartas sziikséges.

- Ahdfejleszt6t csak felszerelt és zart burkolattal szabad
lizemeltetni.

» Tarjafel a hianyzo vagy szakszer(itlen ellendrzés, tisztitas
vagy karbantartas lehetséges kovetkezményeit (akar
életveszélyig terjedé személyi sériilések, anyagi karok).

» Hivjafel a figyelmet a szén-monoxid (CO) altali veszélyekre
és javasolja CO érzékeld hasznalatat.

> Atelepitési és kezelési (itmutatot adja at megdrzésre az
lizemeltetnek.
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A termékre vonatkozé adatok

2 A termékre vonatkozo adatok

2.1 Megfeleloségi nyilatkozat
Ezatermék felépitését és iizemi viselkedését tekintve megfelel
az eurdpai iranyelveknek és a nemzeti kdvetelményeknek.

€

ACE-jelolés azt jelzi, hogy a termék megfelel a jelolés
elhelyezésérdl rendelkezd 6sszes EU jogi eldirasnak.

A megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az
Interneten elérhet6: www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Open Source Software (nyilt forraskodui
szoftver)

Atermék a Bosch jogvédett szoftverét (a Bosch standard licenc

feltételei alapjan engedélyezett) és az Open Source szoftvert

(az Oper Source licenc feltételei alapjan engedélyezett)

tartalmazza. Az LGPL-re a licenc szovegében Iévé kiilonleges

rendelkezések érvényesek, ezeknél a komponenseknél a

reverse engineering kifejezetten megengedett.

Az Open Source informaciokat a késziilékhez/termékhez

mellékelt DVD-n talalja.

2.3 Szillitasi terjedelem

Szallitas esetén:

» Ellendrizze a csomagolas sértetlenségét.
» Ellendrizze a szallitasi terjedelmet.

A szdllitasi terjedelem a kovetkezGket tartalmazza:

+ FM-AM funkciémodul

+ 2 hémérséklet-érzékel6 (@ 6 mm)

+  2feliiletre szerelhet6 érzékel6 (@ 9 mm)

+  Rogzit6 anyagok a feliiletre szerelhetd érzékelokhoz
+  Mszaki dokumentumok

2.4 Termékismertetés

A modul az alternativ hGtermeldk (példaul blokkf(itd erémd,

hészivattyd, szilardtiizelés( kazan, puffertarold) fiitési

rendszerek szabélyozasaba valé bekotésére szolgal.

A modul csak egyszer szerelhet6 be a Logamatic 5000 /

Control 8000 szabalyozérendszer szabalyozokésziilékeinek

egyikébe.

A modul a kovetkez6 funkciokat és csatlakozasi lehetdségeket

tamogatja:

+  Puffertaroldval vagy a nélkiili alternativ hGtermeld
bekotése

+ Intelligens puffervezérlés a rendszerben létez6 h6
automatikus felismerésével és a hétermeld indulasanak
megakadalyozasa

+  Azalternativ hétermeld iizemi értékeinek lekérdezése

+ Ameglévé puffertarolo lizemi értékeinek lekérdezése

2.5 Rendeltetésszerii hasznalat

A vezérl6elektronika tarsashazakban, lakdlétesitményekben,
kereskedelmi és ipari épiiletekben 1évé fitési rendszerek
szabalyozasara alkalmas.

» Tartsa be a nemzeti szabvanyok, eléirasok szerelési és
miikodtetési kovetelményeit!

Az FM-AM funkciémodult kizarélag a Logamatic 5000 / Control
8000 szabalyozdrendszerhez tartozo szabalyozokésziilékekbe
szabad beépiteni.

2.6 Azalkalmazott kifejezések magyarazata
Hogy az FM-AM-vel kiilonbdz6 hétermeldk egyetlen
rendszerben legyenek egyesithetok, a flitkazanok, kazanok,
fali egységek, kondenzacios késziilékek és mas hétermeldk a
tovabbiakban mint hétermel vagy kazan néven keriilnek
emlitésre.

Szakember

A szakember olyan személy, aki széles kor( elméleti és
gyakorlati szaktudassal, valamint tapasztalattal rendelkezik az
adott szakteriileten, és ismeri a vonatkozo6 szabvanyokat.

Szakszerviz
A szakszerviz az ipari cégek szakképzett személyzettel
rendelkez6 szervezeti egysége.

Alternativ hotermel6 (AWE)

Alternativ hétermel6ket (pl. a hasabfat, pelletet, apritott
anyagot hasznositd hétermel6k, hészivattyuk, blokkfiité
erémivek vagy tiizel6anyag-cellas flitdberendezések) a
tovabbiakban alternativ hétermeléknek vagy AWE-nek
nevezziik.

Szabvanyos hotermeld

A standard h6termeldk az alternativ hétermel6khoz képest
olyan kazanok vagy késziilékek, amelyek fosszilis
tlizel6anyaggal lizemelnek, példaul kondenzacios
gazkésziilékek vagy olaj- vagy gazkazanok. Ezek olyan
hétermel6k, melyek nem vezérelhet6k kozvetleniil az FM-AM
rendszeren keresztil.

Tovabbi magyarazatok
Akifejezések tovabbi magyarazataa 12. fejezetben talalhato
(pl. alternativ hétermeld (AWE), szabvanyos hotermeld).
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Informaciok a kezel6 szamara

3.1 Kezelés

3 Informaciok a kezeld szamara A kezelés a szabélyozokésziilék modulba épitett szabalyozojan
Ez az utasitds fontos informaciokat tartalmaz a rendszer keresztil zajlik.

lizemeltet6je szdmara a szabalyozdkésziilék biztonsagos

kezelésével kapcsolatban Alternativ hétermeld behivasa

Az alternativ hétermeld meniije a hGtermel6 attekintésébdl
hivhatd be.
» Koppintson aH6termelés gombra.

Megnyilik a rendelkezésre allé hétermeldk attekintése.
> Koppintson aHészivattyu gombra.

> Vegye figyelembe a szabalyozokésziilék és hétermeld
kezelési Utmutatojat.

Atovabbiakban a szabalyozdkeésziilék kezelésének leirasa

olvashaté a modulra jellemz6 hasznalatot illetGen.

szabélyozokésziilék megjelenése és meniipontjai A hészivattyu hidraulikai attekintése
kiilonbozhetnek egymastol. Ahészivattyl hidraulikai attekintésének megjelenitése:
Az alkalmazott fogalmakat a fogalommagyarazatban > Vezérlgelektronika > Hitermelés > Hészivattyi

magyarazzuk el (= 44. oldal).
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1.dbra A hdszivattyu hidraulikai nézete [12] Ahészivattyt allapotjelzéje:
Z6ld = HMI dllapot: OK
Sarga = HMI dllapot: figyelmeztetés
Piros = HMI allapot: hiba
Nincs kijelzés = a Modbus kommunikacié még nem jott
|étre
[13] Teljesitmény — HG | Elektromos
[14] Kiils6 hmérséklet

[1] Bévitett funkciok

[2] Hészivattyl (a megjelenités fiigg az alkalmazott
hészivatty( vagy hdszivattytikaszkad tipusatol)

[3] Ahdszivattyl eléremend hémérséklete

[4] Ahdszivattyl visszatéré hémérséklete

[5] Ahbszivattyl visszatéré hémérséklete, FWR

(6] ;\e Egssjiiraetglzk;?remené hémérséklete, FWV [15] Hészivattyu szabalyozasi hdmérséklet ésahdszivattyl
rendszerérzékelé héigénye

[7] Erzékeny visszatérd szelep/ Puffer-bypass [16] Hészivattyik szma a kaszkédban

[8] Puffertarold hémérséklet fent, FPO és a hdszivattyu
igénye

[9] Puffertarold hémérséklet kozépen, FPM

[10] Puffertarold hémérséklet lent, FPU

[11] Arendszer visszatéré hémérséklete, FAR

FM-AM - 6721873522 (2024/07) 5



Informaciok a kezelé szamara

Kézi iizemmod bekapcsolasa / kikapcsolasa
A kézi lizemmod bekapcsolasa:

» Koppintsona $

szimbdlumra.

L

@O®

NIESCEIES
- @5 (6)/
m = ) |,
— °C  Min.15°C - Max.70°C
12:00

00110052112-001

2. dbra

[1] Hoszivattyd
[2] Fejléc

[3] Id6zité

[4] Kéziilizem
[5] Ki

[6] Be

[7] Fiitési iizemmod
[8] Elgirt hdmérséklet

Bdvitett funkcidk, Kézi iizem

A kézi izemmod kikapcsolasa:
» Koppintson az Ki parancsra (= 2. abra, [5], 6. oldal).

Saimbiiom " lapo Erosiis

A hészivattyt aktualis llapota @ (zold)

& (sarga)

Tudnivaldk a fejléccel kapcsolatban

Afejlécben a hészivattyu funkcioinak kiilonboz6 allapotai
jelennek meg, és tajékoztatast nydjtanak a hészivattyl aktualis
mikodési allapotarol.

$_QQUGOOS

ﬂ[acocl @‘mm}b LD
@ O|@19
A ®|se||@
A 51|
4 B

00110052115-002

3.dbra  Fejléc

[1] Menii dtvonal

[2] Ahészivattyl aktualis allapota
[3] Ahdszivattyl héigénye
[4] Hoémérsékletigény

[6] Aktualis izemmod

[6] ESZZ-SG-Készenléti allapot
[7]1 lgényforrasa

[8] Csend mod

[9] Azidéprogramok konfiguraldsa

Allapot: OK

Allapot: figyelmeztetés

& (piros) Allapot: hiba
Ahészivattyt héigénye i Héigény aktiv
- Héigény nem aktiv
Hémérsékletigény 4200 Akért hémérséklet kijelzése
[42°C] (elirt hémerséklet)
6 FM-AM - 6721873522 (2024/07)



Informaciok a kezel6 szamara

Funkcid " simbim————— Alapa Erasiis

Aktudlis izemmadd SSS

ESZ7Z-SG-Készenléti allapot fa

Igény forrasa Q

Csend mdd };

Az idéprogramok konfiguralasa
pro@

2.tdbl.  Szimbdlumuk a fejlécben

Ftési izemmod
Készenlét

Fltérad aktiv

Jégtelenitd hészivattyds
egység

Ahészivattyu atmenetileg le
van allitva

Hatdarozott inditasi parancs

Boost mdd

Energiaszolgaltato blokkolasi
mod

Energiatakarékos szabvany
1dézité

Kézi lizem

Automatika

Rendszer

Fagyvédelem

Ventilator izemmaod aktiv

Ventilator izemmod nem aktiv
Az idéprogram konfiguralasa

Az elektromos fiités a normal
flitési izemben is mikodhet
(be van kapcsolva a
kompresszor és az elektromos
flités)

-> 7.6 fejezet, 28. oldal

Igény a kovetkezoktol: éves
naptar, Heti itemez6 vagy
Fagyvédelem

Hdigény a rendszer el6irt
értékén

A hészivattyunak a fagy okozta
karok elkeriilése érdekében
kiildott igény

- 3.2fejezet, 8. oldal

FM-AM - 6721873522 (2024/07)



Informaciok a kezelé szamara

3.2

Idéprogram

Az idéprogram behivasa:
> Vezérléelektronika > Hétermelés > Hoszivattyu

>

Koppintsona,,£D gombra.
Megnyilik az idéprogram meniije.

Aiddprogramban a hdellatas és a hiszivattylk liresjarati
lizemmadjanak beallitasait lehet konfiguralni.

Ahésziikséglet tervezd képernydje a kovetkezd 4 csempébdl

all:

Id6zit6: a hoszivattydegységek iddzitett hdigényei

éves naptar: a hészivattylegységek éves hdsziikségletének
naptaralapu beallitasai

Heti itemez6: a hészivattyU-igény heti bedllitdsai

Csend mdd: a Csend mdd heti bedllitasai (csak Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW)

3.2.1 Idézito
A kapcsolddra behivasa:
» Vezérléelektronika > Hotermelés > Hoszivattyu >

Utemezok > 1d6zit6

Itt lehet bekapcsolni és kikapcsolni a kapcsoldorat.

Id&

Beallitasok / Magyarazat

Beallitasi
tartomany
zit6 Ki/Be

IdGtartam 0...138nap

0...3...23 ¢6ra
0...59 perc

Flitési izemmod Ki/Be

El6

irt hémérséklet 15...30...70°C

3.tdbl.  Id6zit6 menii

PR

15 43 70
E | [ |

o |

p

£ [12o0

HOO® ® @ 6

0010052382-001

4.dbra  Idozité

1] Utemezék > Idézitd

2] Idozito

3] Idétartam

4] Napok
5] Orak

7] Fiitési iizemmod
8] Eldirt hémérséklet

9] hémérséklet

[
[
[
[
[
[6] Percek
[
[
[
[10] Mentés
[

11] Megszakitas

Megjegyzés

Amikor lejart azidd, ez a paraméter
automatikusan Ki értékre all.

Csak akkor érhetd el, ha a 1d6zitd
paraméter beallitasa Be.

Az id6tartamnak legalabb 10 percnek
kell lennie.

Csak akkor érheté el, ha a 1d6zité
paraméter bedllitisa Be.

Csak akkor lathatd, ha a Id6zit6 és Fiitési
lizemmod paraméterek Be értéken
vannak.
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Informaciok a kezel6 szamara

3.2.2 éves naptar

Az éves naptarban legfeljebb 8 egymast kovetd id6szakra
(bejegyzésre) lehet hdigényt hozzaadni és konfiguralni. A
bejegyzéseket a kezdési idépont szerint novekvd sorrendben
kell hozzaadni.

A meglévé bejegyzések kozé is be lehet szlrni bejegyzéseket,
de figyelembe kell venni a kezdési idépont szerint névekvé
sorrendet. A kezdé datumot 1 napos lépésekben lehet
megadni.

Az idészaknak az aktualis datum és egy tetszdleges jovobeli
datum kozétt kell lennie. Az els6 bejegyzés alapértelmezett
értéke az aktualis datum, a tovabbi bejegyzések
alapértelmezett értéke pedig az el6z6 bejegyzés végsd datuma
plusz 1 nap.

Ahéigény végsé datumat 1 napos Iépésekben lehet beallitani.
Az idészak a kezdd datum és egy tetszdleges jovGbeli datum
kozott van. Az alapértelmezett érték a kezdd datum.

A mdltban 1évé idészakok kikeriilnek az éves naptarbal, és a

tovabbiakban nem jelennek meg.

A kovetkezo beallitasok nem végezhetok el, és figyelmeztetd

lizeneteket eredményeznek:

«  Nem lehet bejegyzést beilleszteni a meglévé bejegyzések
kozé, ha az els6 bejegyzés végsé datuma és a masodik
bejegyzés kezd6 datuma kozotti killonbség 1 napnal
kevesebb, mivel ez atfedéshez vezetne.

+ Legfeljebb 8 bejegyzés illeszthetd be.

Az éves naptar behivasa:

> Vezérléelektronika > Htermelés > Hoszivattyu >
Utemezok > éves naptar

» Adjamegazelsé idétartamot a + gombbal.

> irja be az id6tartam hosszat a mezékbe.

» HaaFiitési iizemmaéd paraméter Be értéken van:

- Allitsa be a hémérsékletet a normal billenty(izettel,
illetve a normal cstiszkan a plusz és minusz
billentytikkel.

> Sziikség esetén adjon hozza tovabbi bejegyzéseket a==
gombbal.

> Sziikség esetén toroljon bejegyzéseketa g gombbal.

» A Mentés ikonnal nyugtazza.

3.2.3 Hetiiitemezo

Ahetiidéprogrammal a hét egyes napjaira vonatkozd héigényt
lehet bedllitani egy iitemez6 naptar segitségével. A hét minden
egyes napjara legfeljebb 8 bejegyzést lehet felvenni. A
bejegyzéseket a kezdési idépont szerint ndvekvé sorrendben
kell hozzaadni. A meglévo bejegyzések kozé is be lehet sztirni
bejegyzéseket, de figyelembe kell venni a kezdési id6pont
szerint nvekvé sorrendet.

A kovetkezd bejegyzéseket lehet felvinni:

- Aflitésiigény kezdési idépontja, legfeljebb 0:00 és 23:45
kozott, 15 perces lépésekben allithato.

«  Aflitési izemmadd bekapcsolasa.

«  Afiitési izemmadd parancsolt hémérsékleti értéke,
bedllitasi tartomany: 15°C ... 70 °C, alapértelmezett
parancsolt érték 30 °C. Ez a parancsolt érték a normal
billenty(izettel, illetve a normal cstszkan a plusz és minusz
billenty(ikkel konfiguralhato.

Akovetkezo beallitasok nem végezhetdk el, és figyelmeztet6

lizeneteket eredményeznek:

« A 23:45 uténiidészakra nem irhat6 be érték, mivel ez
tullépi a maximalis napszakot.

« Nem lehet bejegyzést beilleszteni a meglévé bejegyzések
kozé, ha az elsd bejegyzés végsd idGpontja és a masodik
bejegyzés kezdd id6pontja kozotti kiilonbség 15 percnél
kevesebb, mivel ez atfedéshez vezetne.

« Legfeljebb 8 bejegyzés illeszthetd be.

A heti id6program megnyitasa:

» Vezérléelektronika > Hotermelés > Hészivattyu >
Utemez6k > Heti iitemez6

A napi bejegyzések masolasa

AMasolas nap (- funkciéval a hét egyik napjardl lehet atvinni

bejegyzéseket egy vagy tébb masik napra.

> Koppintson azMasolas nap gombra.
Sziirke szinnel jelenik meg az a nap, amelyrdl masolni
akarjuk a beallitasokat.

» Erintse mega hét azon napjait, amelyekre at kivénja vinni a
masolt beallitdsokat.
A hét napjai kiemeléssel jelennek meg.

» Koppintson azMentés gombra.

3.2.4 Csend mod

A Csend mdd funkcio a hét minden napjara beallithato egy

litemez6 naptar segitségével. Kizarolag BUS kapcsolattal

rendelkez6 Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW esetén
elérhetd.

«  Naponként legfeljebb 8 bejegyzés hozhato létre.

«  Abejegyzéseket a kezdési idopont szerint novekvo
sorrendben kell hozzaadni.

« Ameglévd bejegyzések kozé is be lehet szdrni
bejegyzéseket, de be kell tartani a kezdési idépont szerint
novekvé sorrendet.

Mindegyik bejegyzés tartalmazza a kvetkezé paramétereket:

« A Csend mdd kezdési idépontja, legfeljebb 0:00 és 23:45
kozott, 00:15 perces Iépésekben allithato.

«  Azels6 bejegyzés alapértelmezett értéke 06:00 6ra, a
tovabbi bejegyzések alapértelmezett értéke pedig az el6z6
bejegyzés értéke plusz 00:15 perc.
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+ ACsend mod tipusa egy legordiilé menii segitségével
konfiguralhatd
- Normal méd: Nincs fordulatszam-csokkentés
- Néma iizemmod: A fordulatszam csekély csokkentése
- Szuper csendes mod: A fordulatszam kézepes
csokkentése
- Ejszakai méd: A fordulatszam jelentds csokkentése
Az el6z6 napi bedllitas a kdvetkez6 bevitel idépontjaig
megmarad.
Példa:
Ha hétfére készitiink egy bejegyzést, akkor ez az iddszak
automatikusan atkeriil a kovetkezd napokra is: kedd, szerda,
csiitortok, péntek. Ha szombatra Uj bejegyzést készitiink, akkor
az automatikusan atkeriil vasarnapra s, feltéve, hogy nincs
kiilon bejegyzés vasarnapra.
A Csend mdd behivasa:
» Nyissa meg a Vezérléelektronika > Hotermelés >
Hészivattyii > Utemezok > Csend mod meniit.
Erintse meg valamelyik napot.
Adja meg az elsé idétartamot a + gombbal.
Adja meg a kezd6 id6pontot.
Valassza ki, hogy melyik Csend mdd legyen hasznalatban:
- Normal méd
- Néma iizemmod
- Szuper csendes mod
- Ejszakai méd
» Sziikség esetén adjon hozza tovabbi bejegyzéseket a +
gombbal.
> Sziikség esetén toroljon bejegyzéseketa & gombbal.
» A Mentés ikonnal nyugtdzza.

vvyywyy

Akijelz6 fejlécében egy ikon mutatja, hogy éppen melyik Csend
mod aktiv.

A Csend méd beallitasainak masolasa
A Masolas nap funkcioval a hét egyik napjardl lehet atvinni
bejegyzéseket egy vagy tébb masik napra.

» Koppintson aMasolas nap gombra.
Sziirke szinnel jelenik meg az a nap, amelyrdl masolni
akarjuk a beallitdsokat.

> Erintse meg a hét azon napjait, amelyekre at kivanja vinnia
masolt bedllitasokat.
A hét napjai kiemeléssel jelennek meg.

» Koppintson aMentés gombra.

3.3 Ahdszivattyu energiaadatai

Ez a menii az adott késziilék energiafigyelési és hatékonysagi
adatok megjelenitésére szolgal. Az FM-AM modul konfiguralasa
és aktivalasa utan kozvetleniil megjelenik a modul
konfiguraciojaban. Ezenkiviil csatlakoztatni / konfiguralni kell
egy tamogatott hGszivattyUt is.

]

A szamitott energiaadatok és a valos energiafogyasztasok
koz6tt nem elhanyagolhato mértékii eltérések lehetnek. Az
energiaadatok szamitasa feltételezéseken alapul, nem pedig
energiaméréseken.

Nem lehet tehat szamlazasi célokra felhasznalni az itt
megjelend energiaadatokat.

Az energiaadatok behivasa:

> F Info > Hotermelés > Hoszivattyu > Energiaadatok

-vagy-

» 52 Szolgaltatas > &, Monitoradatok > Hétermelés >
Hoszivattyu > Energiaadatok

FM-AM modul - Hoszivatty aktivalasa
Ahészivattyd energiaadatainak megjelenitéséhez aktivalni kell
» Nyissa meg a Szerviz >Modulkonfiguracié meniit.
» A1, csatlakozasi hely...4 pontban valassza ki valamelyik
FM-AM aljzatot.
Megjelenik az FM-AM konfiguracié paraméter.
> Valassza ki az Hészivattyu lehetséget.

Az aktualis értékek megjelenitése

Az aktualis értékek csempéje akkor jelenik meg, ha a késziilék

tamogatja az értékeket. Ha olyan hdszivattyd van

csatlakoztatva, amelyet nem tamogat a késziilék, akkor ez a

csempe el van rejtve.

Arendszer a kovetkez6 hészivattylk esetében tamogatja az

energiafigyelést:

+  Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

+  Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

Akapcsolat megszakadasa esetén a csempe az utoljara

fogadott adatokat mutatja.

Az aktualis értékek megjelenitése:

» = Info > Hétermelés > Hoszivattyu > Energiaadatok
> Aktualis értékek

-vagy-

» 52 Szolgaltatas > &, Monitoradatok > Hétermelés >
Hoszivattyu > Energiaadatok > Aktualis értékek
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ek Wagyarza

Héleadas Ahészivattyud aktualis
hételjesitménye, amelyet a késziilék a
Modbus RTU-n keresztiil kapott.
A hészivattyt aktudlis elektromos
teljesitménye, amelyet a késziilék a
Modbus RTU-n keresztiil kapott.
Hatékonysag +  Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW: A Modbus RTU-n
keresztiil kapott aktualis hatasfok.
+ Buderus WLW286 /Bosch CS5000
AW: A hételjesitmény és az
elektromos teljesitmény aranyabol
szamitott aktualis hatasfok.

Elektromos
teljesitmény

4.tdbl. Az aktudlis értékek attekintése

Az iddszakok attekintése

Az Energiaadatok almeniiben legfeljebb harom csempe jelenik

meg, amelyekkel az elmlt harom év dsszesitett adataira lehet

ugrani, ha vannak adatok az adott évrdl.

Az id6szakok megjelenitése:

> F Info > Hészivattyii > SAFe > Energiaadatok > Ev
(pl. 2023)

-vagy-

» 52 Szolgiltatas > 4, Mo'nitoradatok > Hészivattyu >
SAFe > Energiaadatok > Ev (pl. 2023)

B> F] | 12:00

5.dbra Az iddszakok dttekintése

] Idészak

] @Kiilsé hém. °C

] Héleadas kWh

] Elektromos teljesitmény kWh
] Hatékonysag

] Idészak (honap/év)

]

[
2
[3
4
[5
[6
[7] Extrapolalt mért értékek az adott idészakra [7]

]

Ha az adatok délt betivel jelennek meg, akkor a szamitas nem
az érvényes adatokon alapszik, hanem csak ,becsiilt*
értékekrdl van szd. Ennek példaul a kovetkezG okai lehetnek:
- atéllitottak az idét az aktudlis idészakban

- az adott id6szakban nem lehetett meghatarozni az adatokat
- az energiaadatokat befolyasolta az idébeallitasok valtozasa

- Uj energiaadatokat toltottek be

- visszadllitottak az energiaadatokat

Az egyes beviteli sorokban "-" lathatd, ha nem érhetdk el a
hozzé tartozd adatelemek.

3.4 Uzemzavar-elharitas

FIGYELMEZTETES
Elektromos aramiités okozta életveszély!

Afesziiltség alatt all6 elektromos komponensek megérintése

aramiitést okozhat.

» Semmiképpen ne nyissa ki a szabalyozokésziiléket.

> Veszély esetén kapcsolja le a szabalyozokésziiléket (példaul
afiitési vészkapcsoloval) vagy kapcsolja arammentesre a
flitési rendszert a haz megfeleld biztositdjaval.

> Aflitési rendszer izemzavarait azonnal hdritassa el egy
engedéllyel rendelkez6 flitési szakcéggel.

Zavarjelzések, amelyek a Logamatic 5000 / Control 8000
sorozat szabdlyozokésziilékével rendelkez6 hétermeldre
vonatkoznak, az adott szabalyozdkésziilék utasitasaban
taldlhatdk. A szabalyozo kijelz6jén jelennek meg.

Uzemzavarok, amelyek masik hétermeldre vonatkoznak:

> Vegye figyelembe a h6termel6 dokumentaciojat.

» Azliizemzavart jelentse telefonon egy szerzddott
flitéstechnikai szakvallalatnak.

» Az lizemzavart azonnal harittassa el egy szerz6dott
flitéstechnikai szakvallalattal.

]

Az lizemzavar oszlop azokat az iizemzavarokat nevezi meg,
amelyek a modullal és a csatlakoztatott hétermeldkkel
kapcsolatban el6fordulhatnak.

» Afel nem sorolt {izemzavarokrol a csatlakoztatott

FM-AM - 6721873522 (2024/07)
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A telepitésrol szakembereknek

Az iizenetek képernydjének behivasa
Az iizenetek képernydjének behivasa:
» Koppintsona st szimbdlumra.

6.dbra  Aziizenetek képernydjének behivasa

[1] Hibakijelzés

AErtesitések menii a f(itési rendszer aktiv izemzavarait és
szervizkijelzéseit mutatja széveges lizenet formajaban. A
vezérldelektronika csak a kivalasztott hétermeld lizemzavarait
és szervizkijelzéseit mutatja. A Master szabalyozokésziilékben
az aldllomasok 6sszegzett zavarjelzése is megjelenik.

Ha tébb lizemzavar és szervizjelzés fordul el6, mint amennyi

egy oldalon megjelenithetd, akkor a lablécben taldlhatd
nyilakkal tud lapozni.

‘o] @ 6 |®

0010008700-001

7.dbra  Aziizenetek megjelenitése

[1] Eseményjelzés

[2] Fellépés (datum, idépont)

[3] Komponensek (megadja, hogy melyik komponensnél

|épett fel az lizemzavar)

[4] Uzenet szovege (leirja az lizemzavar tipusat)

Az aktiv izemzavarok és a szervizkijelzések szoveges lizenet

formajaban jelennek meg (pl. = 5. tablazat, 12. oldal).

» Aziizemzavart jelentse telefonon egy engedélyezett
flitéstechnikai szakvallalatnak.

» Aziizemzavart azonnal hérittassa el egy engedéllyel
rendelkez6 flitéstechnikai szakvallalattal.

Uzenet Ok/hatés

szovege/

Megoldas

Eszlelt hiba/

Uzemzavar

Kazan kézi Nincs zavar. A » Hasziikséges,

zarolasa szabvanyos engedélyezze a
hétermeld szabvanyos
manudlisan le van hétermelGt
tiltva. (= 3.1.fejezet,

5. oldal).
5.tdbl.  Zavarjelzések és zavarelhdritds, példa

4  Atelepitésrol szakembereknek

4.1 Szerelési tudnivalok

> Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivalokat (= 1.2.
fejezet, 3. oldal).

> Vegye figyelembe az alap vezérléelektronika biztonsagi
tudnivaldit és telepitési utasitasait.

/A Tudnivalék a célcsoport szamara

Ez a szerelési utasitas gaz- és vizszereld, valamint f(ités- és

elektrotechnikai szakemberek szamara késziilt. Minden, az

utasitasokban lévé el6irast be kell tartani. Figyelmen kiviil

hagyasuk anyagi karokhoz és/vagy személyi sériilésekhez vagy

akar életveszélyhez is vezethet.

> Atelepités el6tt olvassa el a szerelési, szervizelési és
lizembe helyezés Utmutatokat (hétermeldk,
flitésszabalyozok, szivattyuk stb.).

» Vegye figyelembe a biztonsagi tudnivalokat és a
figyelmeztetéseket.

> Vegye figyelembe a nemzeti és regionalis elGirasokat,
miiszaki szabalyokat és iranyelveket.

» Dokumentalja az elvégzett munkakat.

A\ Tudnivalok az élettartammal kapcsolatban

Ahészivattyd hosszU élettartamanak biztositasa érdekében:

» Ahdszivattylt szakszer(en kell beszerelni a rendszerbe.

» Nem szabad a hészivatty(t hosszabb ideig a maximalis
hémérséklet kozelében lizemeltetni.

- Ennek biztositasa érdekében csokkenteni lehet a
maximalis igényelt hémérsékletet a Szerviz >
Hotermelés > Hoszivattyu > Alapbeallitas > A
hészivattyi maximalis eléremend
hémérsékletének csokkentése paraméter
segitségével.

12
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4.2 Szabvanyok, eléirasok és iranyelvek

> Atelepitéshez és lizemeltetéshez vegye figyelembe a
Logamatic 5000 / Control 8000 vezérlGelektronika
sorozat dokumentumait és el8irasait.

5 Szerelés
ERTESITES
Uzemzavar/anyagi kar induktiv befolyasolas miatt!

» Minden torpefesziiltségli kabelt a halozati fesziiltség alatt
alld kabelektol elvalasztva kell vezetni (minimalis tavolsag
100 mm).

VIGYAZAT
Eletveszély/rendszerkarok til magas hémérséklet esetén!

Akazannak minden része, mely ennek amagas hémérsékletnek
kozvetleniil vagy kozvetve ki van téve, legyen erre a
hémérsékletre tervezve.

> Akabelt és elektromos vezetéket meghizhaté mddon tartsa
tavol a forrd alkatrészektol.

> Akabelt és az elektromos vezetéket a kabelvezetésben
vagy a szigetelés felett helyezze el.

5.1 Szerelés elott

]

Szerelésnél vegye figyelembe az ajanlott hidraulikakat (= 9.
fejezet, 32. oldal).

Szerelés el6tt tartsa be a kdvetkezdket:

+ Azelektromos csatlakozast, az érintésvédelem és a
biztositékok elkészitését bizza engedéllyel rendelkez6é
szakemberre a mindenkori érvényes szabvanyok és
iranyelvek, tovabba a helyi el6irasok betartasaval.

«  Azelektromos csatlakoztatast a szabalyozdkésziilék és a
modulok bekotési rajza alapjan végezze el.

« Akésziilékek szerelésekor biztositsa a foldcsatlakozast.

«  Miel6tt kinyitja a szabalyozokésziiléket: kapcsolja a
szabalyozokésziilék minden polusat arammentesre és
biztositsa véletlen visszakapcsolas ellen.

« Aszakszer(itlen fesziiltség alatti 6sszekapcsolasi kisérletek
megrongalhatjak a szabalyozdkésziiléket és veszélyes
aramiitést okozhatnak.

+ Az adattablan megnevezett 6sszaramot és aramot
csatlakozasonként ne lépje tul.

5.2 Szerelés a szabalyozokésziilékben

]

A modul csak arra a szabalyozokésziilékre van hatassal,
amelyikbe be van épitve. A modul 0-as cim(i Master
szabalyozokésziilékbe torténd beépitése esetén az hatassal
van a csatlakoztatott hétermel6re vagy hétermeldkre.

Ha a modul egy aldllomasba van beépitve, akkor a modul az
alallomas héigényére van hatassal.

5.3 Modul bekotése a szabalyozokésziilékbe

A modul szabalyozokésziilékbe torténd beszerelését kovetden,
bekapcsolas utan a szabalyozokésziilék normal esetben
automatikusan felismeri a modult.

Ha nem torténik meg automatikusan a modul felismerése,
akkor azt egyszeri alkalommal kézzel kell bekétni a
vezérléelektronikan keresztiil (= VezérlGelektronika szerelési
és kezelési itmutatoja).

5.4 Szoftver

Ez az tmutaté a FM-AM m(kodését mutatja be abban az
esetben, ha az egy SW 3.0.x szoftververzioval rendelkezé
vezérléelektronikaba van beszerelve. A korabbi
szoftververzioju vezérldelektronikaknal a FM-AM funkcidi
korlatozottak.

Szoftververzio ellendrzése

Minden szabalyozdkeésziiléken ugyanannak a szoftvernek kell
futnia.

A szabalyozokésziilék szoftververzidjanak ellenérzéséhez:

> Vegye figyelembe a szabalyozdkésziilék
szervizitmutatéjat.

Szabalyozokésziilék-frissités végrehajtasa
Akiilonboz6 verziok frissitési folyamatanak leirasat a
szabalyozokésziilék gyartdjanak honlapjan lehet megtalalni.

5.5 Ahomérséklet érzékeldk csatlakoztatasa

A hoémérséklet érzékeld szerelési helyzete a rendszer-
hidraulikatol fiigg. A rendszer-hidraulikdra vonatkozd példakat
lasd:=> 9. fejezet, 32. oldal.

» Ellendrizze, hogy a kivalasztott hidraulika van-e alkalmazva
a haszndlt hétermeld esetén.

» Ellendrizze, hogy a hasznalt rendszerkomponensek
(példaul puffertarold) alkalmazhatok-e a hasznalt
hétermeld esetén.

» Gondoskodjon arrol, hogy a hémérséklet érzékeld a
megfelel6 pozicioban legyen csatlakoztatva.

Az érzékeld roviditést és az érzékeld funkciot lasd: > 9.4.
fejezet, 41. oldal.

FM-AM - 6721873522 (2024/07)
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5.6 Ahdszivattyu csatlakoztatasa

A(z) FM-AM funkciémodul a(z) Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW WLW 276 vagy a(z) Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW hészivattyuk hidraulikus csatlakoztatasara van
kialakitva. A szabalyozokésziilék a Modbus RTU-n keresztiil tud
kommunikalni a hészivattyuval.

A kommunikacios kabel csatlakoztatasa

[i]

A szabalyozdkésziilék és a hészivattyu kozotti maximalis
vezetékhossz 1000 m. Kommunikacios kabelként pl.
LiYCY 2x 0,75 (TP) mmZ &rnyékolt kdbelt kell hasznalni.

A kommunikacios kabel a hdszivattyd paramétereit és

lizeneteit tovabbitja a szabalyozokésziilékre.

A kezel6egység megjeleniti a hszivattyl paramétereit és

lizeneteit. A hdszivatty( az inditasi parancsot is a

kommunikacios kabelen keresztiil kapja.

» Kommunikdcios kabelként hasznaljon arnyékolt kabelt.

» A kommunikacios kabelt a Modbus RTU csatlakozéra
csatlakoztassa.

> Vegye figyelembe a hdszivatty( csatlakozdjat.

» Vegye figyelembe a hészivattyu szerelési itmutatojat.

Afesziiltségkésleltetés elkeriilése érdekében:

» Akdbel drnyékolasat csak a szabélyozokésziilékre vagy a
hészivattyura szabad csatlakoztatni!

AModbus RTU csatlakozo kiosztasa (= 8. dbra, [3], 14.

oldal):

1. csatlakozokapocs = GND (kabel arnyékolasa)

Csatlakozas | Buderus WLW276/ | Buderus WLW286 /

Bosch CS3000 AW | Bosch CS5000 AW
hészivattyu hészivattyu
2. kapocs H1 +
3. kapocs H2 -
6. tdbl.  Sorkapcsok

Figyelem: az érkiosztast nem szabad felcserélni!

ik
4
)

[ =0

@O®

0010005508-002

8.dbra  Szabalyozd csatlakozék

[1] SD-kartyanyilas

[2] CAN-BUS csatlakozd (funkcio nélkiil, mely késébb
hozzarendelhetd)

[3] Modbus RTU csatlakozas a h6szivattyu felé
EMS csatlakozo (EMS csatlakozo sajat alapszabalyozoval
ellatott hétermel6hoz (vezérlépanel))

[5] Szabalyozokésziilék cimének beallitisa

[6] Jumper (J2) aModbus-RTU lezaré ellenallas
aktivalasahoz

[7] Jumper (J1) a CAN-BUS lezaré ellenallas aktivalasahoz

[8] CR2032 akkumulator

[9] 2.halozati csatlakozas (CBC-BUS)

[10] 1. haldzati csatlakozas (Internet, ModBus TCP/IP, CBC-
BUS)

[11] USB-csatlakozas

A szabalyoz6 hatoldalan a dugos csatlakozok elosztasa a
hasznalattdl és a konfiguraciotol fiigg.

A CAN-BUS/Modbus RTU/EMS csatlakozddugo kiosztasa:

+ Jumper (J2) aModbus-RTU lezard ellenallas aktivalasahoz
+ Jumper (J1) a CAN-BUS lezar¢ ellenallas aktivalasahoz

14
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6 Beallitasok a szakemberek szamara

6.1 Alapbeaillitas

A bedllitasok az aldbbi meniiben végezhetdk el:
» Szerviz > Hotermelés > Hészivattyi > Alapbeallitas

Almenii Beallitasok /
Beallitasi
tartomany

Modbus RTU 0...1...255

egységazonositd

Hdszivattyu kaszkad
aktiv

Nem / Igen

Hészivattyik szama 2.8

Hészivattyd referencia 17 kW
teljesitménye 292 kW
38 kw
Teljesitmény(i 17 kW
hészivattyd 22 kW
38 kW
Ahészivattyt- 0...10...20K
hémérséklet atterjedt
eléremend
hémérséklete a
visszatérd
hémérsékletre
Hémérsékletkiilonbség | -20...0...20 K
hészivattyd/
puffertarold
Az eléremend Kompresszor
hémérséklet miikodési
korlatozasa ezen tartomany
keresztill Konfiguralhatd
kompresszor
mikodési
tartomany

Magyarazat

Akommunikacid lehetévé tételéhez
ennek a paraméternek meg kell egyeznie
a hészivattyu bedllitasaval.

Azt jelzi, hogy egy hdszivatty( van-e
csatlakoztatva, vagy tobb hdszivattyu
kaszkadban.

A kaszkadban (izemeld hészivattytk
szamat mutatja.

Kaszkad esetében a f6 hdszivattyu
teljesitménye

Ezzel a paraméterrel lehet beallitani a
hészivattyd Gizemi feltételeit.

Ezzel az értékkel lehet atszamitani a
kivant pufferhémérsékletet visszatérd
hémérséklet igénnyé.

Itt lehet megadni, hogy hany K értékkel
valtozzon a hészivattyl parancsolt
értéke a pufferhémérséklethez képest.

Javasolt bedllitas: kompresszor-
mUkodési tartomanya

A(z) Kompresszor miikodési
tartomany vélasztasakor a rendszer a
tarolt jelleggorbét hasznalja. (Tovabbi
informaciok: > 7.4.fejezet, 24. oldal)

Kaszkadba szerelt hészivattylk esetén
be kell dllitani a hdszivattydkaszkad
Master egységének azonositojat.

Kizarolag Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW tipust hészivattyl esetén
lathatd

Kizarolag Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW tipust hészivattyl esetén
lathatd.

Kizarolag Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW tipusti hészivattyu esetén
lathatd.

FM-AM - 6721873522 (2024/07)
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Beallitasok /

Beallitasi
tartomany
Ahészivattyti maximalis | 0...5...20K
eléremend
hémérsékletének
csokkentése

Max. eléremend 15...50...70 °C
homérséklet

Min. eléremend 15...70 °C
hémérséklet

7. tabl.  Alapbedllitis menii

6.2 Rendszerbeallitasok

Magyarazat

Ahészivattyuk élettartamanak novelése
érdekében nem érdemes 6ket tul sokaig
mikodtetni akiilsé hémérséklettol fliggd
kompresszor mlikodési tartomanyanak
hatarain beliil (= ahdszivattyt Szerelési
Utmutatéja).

Ahészivattyt igénye az itt beallitott
paraméterrel csokkentett izemi
tartomanyra csokken (példa: = 7.2.
fejezet, 23. oldal).

Meghatdrozza a maximalis eléremend
hémérséklet hatarolasat egy beallitott
hémérsékletértéken keresztiil.
Meghatarozza a minimalis eléremend
hémérséklet hatarolasat egy beallitott
hémérsékletértéken keresztiil.

A bedllitasok az aldbbi meniiben végezhetdk el:

» Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyu >
Rendszerbeallitasok

Beallitasok /
Beallitasi
tartomany

Magyarazat

Igény forrasa Heti itemez6 AhGigény parancsolt értékét kizardlaga | Itt lehet beallitani, hogy hogyan j6jjon
hészivattyd funkcid hetiidéprogramja | létre a hdszivattyl vezérléshez tartozd
hatdrozza meg. parancsolt érték.

Telepités Arendszer a hdigény parancsolt értékét ' Ha be van kapcsolva a [dézitd funkcid,
az bsszes csatlakoztatott fogyasztd akkor a Igény forrésa parameéter nincs
(Telepités) fogyasztasanak maximalis | hatassal a hdszivattyd parancsolt
értékébd| alakitja ki. értékére. Ehelyett arendszer a 1dézit6
A stratégia > Igény buszon keresztiil  funkci6 parancsolt értékeit veszi at
paramétertd| fiigg, hogy a rendszer (> 3.2.1fejezet, 8. oldal és 7.2
figyelembe veszi-e az épiilet fejezet, 23. oldal).
iranyitastechnikajatol érkez6 kiilsé A Csend méd idéprogramnak nincs
igénytis. hatasa a hdigény parancsolt

Max (rendszer, heti | A parancsolt érték a Telepités és Heti  homérsékleti értékére. Ezaziddprogram

kapcsolasi {itemez6 parancsolt értékek kozili atmenetileg zajcsokkentett mikodést

program) maximalis értékbél adodik tesz lehetévé, és ennek megfeleléen

lecsokken a teljesitmény.
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Beallitasok /

Beallitasi

tartomany
Bivalens mikodés Ki/Be
Ahdszivatty( m(ikodési | Alternativ
stratégidja

Parhuzamos

Részben-

Parhuzamos
Bivalencia pont -20...3...20°C
Abivalenciapont 0,5...1..5K

hiszterézise

Magyarazat

Itt lehet beallitani, hogy a rendszer a
mikodési stratégiat alkalmazza-e, vagy
pedig a h6szivattyu és a kazan
egyenértékien miikodik egymas mellett.

Be: Arendszer a kovetkezé mikodési
stratégiat alkalmazza. Ha van egy
masodik hétermeld, vagy ha a
hészivattyd Gnmagaban nem tudja
biztositani a rendszer felfiitését, akkor
ezt az izemmodot kell valasztani.

Ki: A kazan és a hészivattyt a kiilsé
homérséklettdl fiiggetleniil kapja a
hdigényeket. A rendszer mikodési
stratégia nélkiil makodik.

Abivalens hémérséklet alatt csak a
kazan, felette pedig csak a hdszivattyu
mUkodik.

Ahdszivattyd és a kazan egyidejlileg is
mukodtethetd.

Abivalens hémérséklet alatt a
hészivattyu és a kazan parhuzamosan
miikodik egy beallithatd kiilsé
hémérsékleti tartomanyban.

A Kapcsolja ki a hoszivattyiit
meniipontban beallitott hémérséklet
alatt csak a kazan miikodik.

Annak a kiilsé hémérsékletnek a
bedllitdsa, ameddig a hdszivattylinak
onalloan kell atvennie a fiitést.

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet felett
- kizarélag / egyediil a hészivatty(
mukodik

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet alatt
-> fligg a A hészivattyt mikodeési
stratégidja meniipontban bedllitott
értéktol

Annak a kiilsé hémérséklet-
emelkedésnek a beallitasa, amelynél a
hészivattyd Gjra atveheti kizarolagosan /
onalloan az ellatast.

Abivalens lizem(i hészivattytk a hot egy
masik fltési hdtermelével kombinalva
allitjak eld, amely alacsonyabb kiilsé
hémérsékletek esetén tamogatja vagy
teljesen atveszi az épiilet flitését.

Bivalens miikodésnek tekinthetd az,
amikor a hészivattyut egy flitdpatronnal,
egy masik hészivattyaval vagy pedig olaj-
vagy gaziizemd tiizel6berendezéssel
kombinaljak.

Csak akkor érhetd el, ha a Bivalens
m(ikodés paraméter beallitasa Be.

A bedllitott bivalens hémérséklet alatti
miikodési mod bedllitasa.
Alegfontosabb a rendszer
hémérsékletigényének teljesitése! Haa
rendszer nincs megfelelden ellatva,
akkor barmikor bekapcsolhat a kazan.

Tovabbi informaciok: > 7.3 fejezet,
23. oldal

Arendszer a szabalyozokésziilék aktualis
kiils6 hémérsékletét haszndlja.
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Beallitasok /

Beallitasi

tartomany
Kapcsolja ki a -30...-5...10°C
hészivattyut

Abivalencia zarasipont 0,5...1...5K
hiszterézise

Kazan blokkolasa a Ki/Be
beallitott érték ugrasa

miatt

A kazanblokkolas 2..5...20K
eltolasa a beallitasi

érték ugras miatt

Akazan blokkolasi 10...30...300
ideje, a beallitasi érték perc

ugras miatt

Akiilsé hémérséklet Ki/Be

miatt kapcsolja ki a
kazanblokkot

Magyarazat

Annak a kiils6 hémérsékletnek a
beallitasa, ameddig a Részben-
Parhuzamos miikodési stratégiaban
egyidejlileg miikodik a hdszivattyl és a
kazan.

Az itt beallitott kiils6 hémérséklet felett
- ahészivattyl és a kazan egyidejlileg
mukodik

Csak akkor érhetd el, ha a A hészivattyl
mikodési stratégiaja paraméter
bedllitdsa Részben-Parhuzamos.
Arendszer a szabalyozokésziilék aktualis
kiils6 hémérsékletét hasznalja.

A paramétert a beallitott Bivalencia pont
paraméterrel 6sszefliggésben kell

figyelembe venni.
Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet alatt
-> egyediil a kazan mikodik
Ha a rendszerben a parancsolt érték Feltételek:

valtozasa kovetkezik be, akkor egy .
bizonyos ideig érvényben marad a

letiltas, hogy a hészivattytinak legyen

ideje teljesiteni a parancsolt érték o
valtozasat.

A hészivattyt a parancsolt érték
valtozasa el6tt a kazan nélkill is
képes volt ellatni a rendszert.

A parancsolt hdmérsékleti érték a
hészivattyi miikodési tartomanyan
beliilvanaparancsolt érték valtozasa
utan.

Itt lehet bedllitani, hogy a kazan
reagaljon-e a rendszer parancsolt
hémérsékleti értékének valtozasara.

Be: A parancsolt érték valtozasakor a

kazan letiltasra kertil

Ki: A kazan megprdbalja teljesiteni az Uj
parancsolt értéket

Itt lehet beallitani, hogy a parancsolt -
érték mekkora mddositasa utan

kovetkezik be a parancsolt érték

valtozésa.

Itt lehet bedllitani, hogy mennyi ideig =
tartsa letiltva a kazant a parancsolt érték
valtozdsa. Ez id6t ad a hészivattyunak,
hogy elérje az Uj parancsolt értéket.
Ittlehet bedllitani, hogy a kazan bizonyos | -
kiilsé hémérsékletek alatt mar ne legyen
letiltva a parancsolt érték valtozasakor.

Be: Egy bizonyos kiils6 h6mérséklet alatt
a kazan nem kerdil letiltasra a parancsolt
érték valtozasakor.

Ki: A kazan még alacsony kiilsé
hémérsékleteken is letiltasra keriil a
parancsolt érték valtozasakor.

18
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Beallitasok /
Beallitasi
tartomany
Kiils6 hdmérséklet -20...10...40°C
kiiszobérték a
kazanblokk
kikapcsolasahoz
Hiszterézis a 0,5...1..5K

kazanblokk
Ujraaktivalasahoz

Akazanengedélyezése, Nem/Igen
ha nem érte el az
alapjelet

Maximalis -30...-3...-1K
elfogadhaté
hémérsékletieltérésa
kazan engedélyezése
elott

Hiszterézis a
kazanblokkolas
lijraaktivalasahoz

1..3..30K

8.tdbl.  Rendszerbedllitdsok menii

Magyarazat

Itt lehet bedllitani azt a kiilsé
hémérsékletet, ameddig a kazan
letiltasra kertil a parancsolt érték
valtozasakor.

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet felett
- lehetséges a kazan letiltasa

Az itt bedllitott kiils6 hémérséklet alatt
- mar nem lehet letiltani a kazant. A
kazan azonnal beavatkozik.

Annak a kiilsé hémérséklet-
emelkedésnek abeallitasa, amelynél Gjra
lehetséges kazan letiltasa a parancsolt
érték valtozasa miatt.

Ha a kazan a bivalens m(ikodési stratégia
miatt le van tiltva, akkor ezzel a
paraméterrel lehet engedélyezni a
kazant, hogy nem megfelelé ellatas
esetén tdmogassa a rendszer héigényét.

Itt lehet bedllitani, hogy engedélyezhet6-
e a kazan, habar pl. a hészivattyl
miikodési stratégiaja zarolja a kazant.
Igen: A kazant részben ki kell zarni a
hészivattyd mlikodési stratégiajabol, ha
arendszer nincs megfelelGen ellatva.
Nem: A hdszivattyd mikodési stratégidja
marad a meghatarozo funkcio.

Itt lehet beallitani, hogy mennyivel
csokkenhet a PufHémFel pontban a
hémérséklet a rendszer parancsolt
értéke ala, miel6tt megtorténne a kazan
engedélyezése.

Itt lehet bedllitani azt a hémérséklet-
emelkedést a PufHé6mFel pontban,
amelynél megsztinik a kazan
engedélyezése.

Példa:

ElGirt homérséklet = 50 °C

Maximalis elfogadhato hémérsékleti
eltérés a kazan engedélyezése elott =
-3K

Hiszterézis a héigény kikapcsolasara
=3K

Eredmény:

A kazan engedélyezve van, haa
PufH6mFel 47 °C alatt van.

Akazan letiltasra keriil, ha a PufHomFel
50 °C folott van.
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6.3 Leolvasztas beallitasai

A bedllitasok az alabbi meniiben végezhetdk el:
» Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyii > Leolvasztas

beallitasai
Példa:

Minden bedllitas = alapértelmezett (Default)

Ha a PuHGFe, PuHOKG és a PuHGLe érzékeldérték < 25°C
és a kiils6 hémérséklet (Héigény a kiils6 homérséklet

alapjan) < 15°C:

hémérséklete alacsonyabb, mint) + 3 K (Hiszterézis a

héigény kikapcsolasara) + 2 K (fix ofszet) = 30°C
A hészivatty fagyasi hoigény kikapcsol Gjbol, ha:

a PuHG6Fe, PuHOKO és a PuH6Le minimalis értéke > 25 °C
(Hoigény, ha a puffer hdmérséklete alacsonyabb, mint) +
3 K (Hiszterézis a héigény kikapcsolasara) = 28°C

vagy:

alapjan) = 16°C

A hészivatty fagy héigénye = 25 °C (H6igény, ha a puffer

Almenii

Biztositsa a minimalis
puffer hémérsékletet

A minimalis
homérséklet
biztositasa a rendszer
visszatérén keresztiil

Beallitasok /

Beallitasi

tartomany

Nem/Igen

Nem/Igen

Magyarazat

Az elparologtato feliiletek leolvasztasanak
lehet6vé tételéhez a rendszer energiat
vesz el a puffertarolobdl. Ez a funkcid
biztositja a puffertaroloban a
hémérsékletszintet a killsé hdmérséklet
alatt. Ha a hémérséklet ez ala a szint ala
csokken, akkor a rendszer héigényt kiild a
hészivattyinak.

Ha a 3 érzékel6 (PufHémFe, PufHOmKoz
és PufHomLe) valamelyikén a
hémérsékletabedllitott érték ala siillyed,
és arendszer visszatéré elég meleg, az
érzékeny visszatéré logika megfordul. A
szelep kinyilik, és meleg visszatéro vizzel
felmelegiti a puffert.

kiilsé hémérséklet > 15 °C (Hdigény a kiils6 hémérséklet
alapjan) + 1 K (Héigény hiszterézise a kiils6 homérséklet

Akiils6 h6mérséklettdl és a
paratartalomtdl fliggden jég képz6dhet a
hészivattyu elparologtatd feliiletein, haa
3 érzékeld (PufmH6Fe, PufHEmKOZf és
PuHémLe) valamelyikénahémérséklet a
beallitott érték ala siillyed.
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Beallitasok /

Beallitasi
tartomany
Héigény, haapuffer | 5...25...40°C
hémérséklete
alacsonyabb, mint

Hiszterézis a héigény 1...3...10K
kikapcsolasara

Valaszthatd kiilsé Hészivattyu
hémérséklet
Rendszer
Rendszer és
hészivattyu
Haigény a kiils6 0...15...30°C
hémérséklet alapjan

Héigény hiszterézisea 1-10K
kiilsé hémérséklet
alapjan

9.tabl.  Leolvasztds bedllitdsai menii

Magyarazat

APufHémFe, PufH6mKGz és a PufHomLe | Csak akkor érhet6 el, ha a Biztositsa a
minimalis puffer hémérsékletet
paraméter bedllitasa Be.

pontokban megkovetelt minimalis
hémérséklet a hészivattyl
puffertartalyaban.

A minimalisan sziikséges
pufferhémérséklet + az itt beallitott
hiszterézis elérése utan a higény
visszavonasra kerdil.

Kiilsé hémérséklet a hdszivattyi BUS-an
keresztil

Arendszer csillapitatlan kiilsé
homérséklete

Arendszer csillapitatlan kiilsé
hémérsékletének és a hészivatty BUS-
on keresztiili kiilsé hémérsékletének
minimalis értéke

Ha a fagyvédelem aktiv, a rendszer
automatikusan héigényt kiild, amint a
kiilsé hémérséklet az itt bedllitott érték
ala csokken.

Példak: Nagyon hideg kiilsé hémérséklet
esetén, a csovek befagyasanak elkeriilése
érdekében. A kiils6 hémérséklet meleg,
de a puffertarold hideg.

Példa 1 K értékre:

A +/-1K érték a kovetkezéképpen kertil
feldolgozasra.

Héigény bedllitasa a kiils6
hémérsékletnek megfeleléen = 15°C
Feltételezett kiilsé hémérséklet = 15 °C
Hiszterézis bedllitott értéke = 1 K

Arendszer azigényt 15 °C -1 K kiilsd
hémérséklet esetén kiildi el.

Arendszer azigényt 15 °C + 1 K kiils6
hémérséklet esetén kiildi el.
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6.4 Hidraulikus integracio

A bedllitasok az alabbi meniiben végezhetdk el:
» Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyi > Hidraulikus

integracio

Beallitasok /
Beallitasi

Magyarazat

tartomany

Szelep nélkiil /
direkt

A puffer integracio
tipusa

Erzékeny
visszatérd szelep
(3 utd szelep)
Puffertarold
hémérséklet lent
(FPU)
Puffertarolo
hémeérséklet
kozépen (FPM)
Puffertarold
hémérséklet fent
(FPO)
Kapcsolasi kiilonbséga -20...-2...20K
puffer betaplalashoz

Puffer referencia
érzékelG érzékeny
visszatérd szelephez

Kapcsolasihiszterézisa 2...4...20K
puffer bypass-hoz

Aktuator miikodési 5-120-600s
ideje érzékeny
visszatérés

10. tabl. Hidraulikus integrdcié menii

A puffertarol6 hészivattydjanak A puffer

integracio tipusa valtozdja kivalaszthatd.

A puffertarold homérséklet-érzékel6je a
rendszer visszatéré homérsékletével
(FAR) valo 6sszehasonlitashoz
kivdlaszthato.

Ha a rendszer visszatéré hémérséklete
alacsonyabb, mint a pufferhémérséklet
plusz ez az érték, a rendszer visszatéré
hémérséklete a hészivattyu
puffertaroldjaba keril (SWE = 100%).

Ha a rendszer visszatérdé homérséklete
magasabb, mint a pufferhémérséklet
plusz a befecskendezd puffer kapcsolasi
kiilonbsége plusz ez az érték, a rendszer
visszatéré hémérséklete a hészivattyu
puffertaroldjaba kertil (SWE = 0%).

Az érzékelds visszatérd betaplalas
szelepmotorjanak futasi ideje
konfiguralhato.

Ha arendszer visszatéré homérséklete
alacsonyabb, minta pufferhémérsékleta
kivalasztott referenciaérzékelénél plusz
ez az érték, a rendszer visszatérd
hémérséklete a hészivattyl
puffertaroldjaba keril (SWE = 100%).
Ha a rendszer visszatéré hdmérséklete
magasabb, mint a pufferhémérséklet a
kivalasztott referenciaérzékel6nél plusz
ez az érték plusz a pufferbetaplalas
kapcsolasi kiilonbsége, a rendszer
visszatér6 hémérséklete a puffertarolon
tulra kertil (SWE = 0%).
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7 Tovabbi informaciok a szakember
szamara

A VESZELY

Kilépé fiistgaz okozta életveszély!

» Az FWG fiistgaz hémérséklet érzékelé mellett a
kivitelezéskor egy fiistgaz visszaaramlas érzékeldt is fel kell
szerelni az alternativ hétermel6 fiistgazcsonkjara.

> Afiistgaz hémérséklet érzékel6t a kapcsolasi rajznak
megfelelden kdsse be.

7.1 Monitoradatok
Akijelzett monitoradatok az elvégzett beallitasoktol fiiggnek. A
hétermeld altal megjelenitett adatok a hétermel6tél fiiggnek.

A menii értékeinek megnyitasahoz koppintson a szervizmenii
ldblécében a & szimbdlumra.

7.2 Hoigény

Ahdszivattydinak a kovetkezé modokon lehet héigényt kiildeni

(a prioritas szerint rendezve):

1. Kézi izemmad: figyelmen kiviil hagyja a bivalens m(ikodés
miatti zarolast is

2. 1dézit6

3. Szezondlis kapcsolddra

4. Rendszer / heti kapcsoldora: a kovetkez beallitasoktol
fligg: Szerviz > Hotermelés > Hoszivattyi >
Rendszerbeallitasok > Igény forrasa

A2.-4.héigény izemmddokban a fagyvédelem és a blokkolas
a bivalens m(ikodés miatt marad fenn.

A 2. - 4. héigény izemmodokban a hészivattytnak kiildott
héigényt korlatozzak az alkalmazasi hatarértékek (a
kompresszor lizemi feltételei > a hGszivattyl szerelési
Utmutatéja), valamint a tovabbi csokkentés (Szerviz >
HétermelésHészivattyiAltalanos adatokA hészivattyt
maximalis eléremend hémérsékletének csokkentése).

Példa:

Ahészivattyt tipusa = WLW276-41 KW

Kiilsé hémérséklet = =16 °C

Héigény = 50°C

A hészivattyi maximalis eloremené homérsékletének
csokkentése = 5K

Ahgigény (50 °C) korlatozasa a kovetkezore:

a kompresszor maximalis izemi feltétele (45°C) - A
hészivattyi maximalis eléremené homérsékletének
csokkentése (5K) =40°C

7.3 Bivalens miikodés

Akazan és a hdszivattyl engedélyezése a kiilsé hémérséklettdl
(arendszer csillapitatlan kiilsé hmérsékletétdl) fliggben.
Vannak olyan koriilmények, amelyek kozott a kazan és a
hészivattyd a letiltas ellenére is mikddhet bivalens
lizemmodban (= 6.3 fejezet, 20. oldal).

Bivalens m(ikddéskor a kovetkezé mikodési stratégiak allnak
rendelkezésre:

A B

® ©®

100 100

80
60

@ 40 | @ 40 7
8 o o~sEfelE0

A ©® . 06 6
oI NI
60 \‘\“\
@O~ {4)
- | 0 +10 +20 ’ -10 (‘) +10  +20

9.dbra  Mikodeési stratégiak
A]  Alternativ izemmod
B] Parhuzamos iizemmod

C] Részben parhuzamos lizemmod

2] Tengely: Kiils6 hémérséklet, °C
3] Kiegészit6 fiités - pl. olaj- vagy gaziizem(i berendezéssel
fedezve

[
[
[
[1] Tengely: Fitésiigény, %
[
[

[4] Ahbszivattyl altal lefedett tartomany

[5] Bivalens hémérséklet (Szerviz > Hotermelés >
Hészivattyu > Rendszerbeallitasok > Bivalencia pont)

[6] Futési kiiszobérték, az épiilet flitési terhelése

[7] Ahészivattyd lekapcsolasi pontja (Szerviz > Hétermelés
> Hoszivattyu > Rendszerbeallitisok > Kapcsolja ki a
hészivattyut)
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Alternativ iizemmod

Amikor a kiilsé hémérséklet a bivalens hémérséklet alatt van,
csak a kazan mikodik. Amikor a kiilsé hémérséklet a bivalens
hémérséklet felett van, csak a hészivatty mikodik.

[oC]
60

Parhuzamos iizemmoéd

Amikor a kiilsé hémérséklet a bivalens hémérséklet alatt van, a
hdszivatty(d és a kazan parhuzamosan mikddik. Amikor a kiils6 @
hémérséklet a bivalens hémérséklet felett van, csak a 40
hészivattyd mikodik.

50

Részben parhuzamos iizemmod 30
Amikor a kiilsé hémérséklet a hészivattyU lekapcsolasi
hémérséklete alatt van, csak a kazan mikodik. Amikor a kiilsé

hémérséklet a hészivattyl lekapcsolasi pontja és a bivalens 2925 15 5 5 10 20 30 40 50
hémérséklet kozott van, a hdszivattyu és a kazan [oc]
parhuzamosan m(ikédik. Amikor a kiilsé hémérséklet a @

bivalens hémérséklet felett van, csak a hdszivattyd miikodik.

0010056624-001

Példa: 11.dbra Kompresszor miikédési tartomany Buderus

Mikodési Stratégia = pérhuzamos WLW276/BOSCh CS3000 AW 4. méret
Bivalens hémérséklet = 3°C

Abivalens hémérséklet hiszterézise = 1K [1] Eléremend hémérséklet

A kazan és a hoszivattyl engedélyezése megtorténik, amikor a [2]  Killsd hdmérséklet
rendszer (csillapitatlan) kiilsé hdmérséklete < 3 °C [A] Kompresszor miikddési tartomany

Akazan le van tiltva és a hdszivattyd engedélyezése
megtorténik, amikor a rendszer (csillapitatlan) kiilsé
hémérséklete > 4°C

7.4 Kompresszor miikddési tartomany

A(z) Kompresszor miikddési tartomany a kompresszor
mikodési tartomanyat mutatja. A(z) Kompresszor miikddési
tartomany a(z) Kiils6 hmérséklet fiiggvénye, és az elérhetd
Eléremend hémérséklet valtozét mutatja mindegyik megfeleld
Kiils6 homérséklet esetén.

[oC]
60
A
50
@40
30
20
-25  -15 -5 5 15 25 35 45
@
0010056537-001

10. dbra  Kompresszor miikédési tartomany Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW 1., 2. és 3. méret

[1] El6remend hémérséklet
[2] Kiils6 hémérséklet

[A] Kompresszor miikodési tartomany
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12.dbra  Kompresszor miikodési tartomany Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW 17 kw / 22 kW / 38 kW

[1] Fatéviz-hémérséklet °C

[2] Hoforras belépési hémérséklete °C

[A] Kompresszor miikodési tartomany (2.
teljesitményfokozat)

[B] Kilépdviz (+0/-2 K)

[C] Visszatérd

[D] 1.teljesitményfokozat

A(z) Vezérldelektronika ismeri a hdszivatty Kompresszor
miikodési tartomany elemének maximalis és minimalis
hémérsékleteit. A hdszivattylk kevésbé hatékonyan mikodnek
nagyon alacsony és nagyon magas kiilsé hémérsékleten. Ez ahhoz
vezet, hogy a maximalis Eléremend hémérséklet nem érhetd el
(fizikai korlatozas). Még a hatékony mikodésre alkalmasabb
kiilsé hémérsékleten sem szabad a kompresszort a leheté
legnagyobb hdmérsékleten iizemeltetni a(z) Kompresszor
miikodési tartomany mentén, mert ez sziikségtelenil noveli a(z)
HG pumpa kopasat. Emiatt az eléremend hémérsékletek a(z)
Vezérloelektronika beallitasain keresztiil korlatozhatok.

7.4.1 Azeléremené homérséklet korlatozasa ezen
keresztiil Kompresszor miikodési tartomany
A(z) Vezérlelektronika ismeri a hdszivattyli Kompresszor
miikddési tartomany Hészivattyu elemének maximalis és
minimalis hémérsékleteit. Az abran a(z) Buderus WLW276 /
Bosch CS3000 AW egy példaja lathato, ahol a(z) Kompresszor
miikodési tartomany (- 13 [A] kép, 25. oldal), és a(z)
Kompresszor miikodési tartomany A hészivattyi maximalis
eléremend homérsékletének csokkentése lathatd (= 13
[B] kép, 25. oldal) 5 K redukcioval. A rendszervezérlés ezen a
ponton csak azokat az eléremend hémérsékleteket kéri le,
amelyek a csokkentési tartomanyba esnek.

i

Javaslat: A maximalis eléremené hémérsékletet korldtozza
48°C értékre folyamatos iizemben, hogy elkeriilje a
hészivattyd aranytalan kopasat és csokkentett hatékonysagu

miikodését.

fec]
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-15
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®
0010056540-001

13. dbra A hészivattyu maximalis el6remend
hémérsékletének csokkentése

TWE o=
o

Kiils6 homérséklet
Eléremend hdmérséklet

Kompresszor miikodési tartomany
Kompresszor miikddési tartomany és A hdszivattyi

maximalis eléremen6 hémérsékletének csokkentése
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7.4.2 Azeloremené homérséklet korlatozasa ezen
keresztiil Konfiguralhato kompresszor miikodési
tartomany

Max. eléremend hdmérséklet: Egy beallitott hdmérsékleti

értéken keresztiil meghatarozza a maximalis el6remend

hémérséklet korlatozasat.

Min. eléremend hémérséklet: Egy beallitott hémérsékleti
értéken keresztiil meghatarozza a minimalis eléremend
hémérséklet korlatozasat. A(z) Kompresszor miikodési
tartomany ebben a funkcidban nem jatszik szerepet. A
rendszervezérld a felhasznalé altal bedllitott hémérsékletekre
(a grafikonon a sziirke teriilet) korlatozza a héigény
hémérsékletét. A rendszer a minimalis és maximalis kornyezeti
hémérsékletet (a mikodési gorbén a fiiggdleges vonalak) sem
veszi figyelembe a kivant hémérséklet korlatozasakor.

[oC]
60 A

50

®4o B

30

20
25 -15 5 5 15 25 35 45

@
0010056759-001

14. dbra Az eléremend hémeérséklet korldtozdsa ezen
keresztiil Konfigurdlhatd kompresszor miikodési
tartomany

[1] Kiils6 hémérséklet
[2] El6remend hémérséklet

[A] Kompresszor miikodési tartomany
[B] meghatarozott tartomany (minimalis és maximalis értékek)

Példa:

Igény El6remend hémérséklet = 60 °CKiilsé homérséklet = -
20°C

Kompresszor miikodési tartomany [A]: a hdszivatty( csak a
45 °C értéket tudja elérni

Ennél a konfiguracional (max. és min. korlatozas) a hGszivattyu
eléri az dltala Iétrehozott eléremend hémérsékletet minden
olyan teriileten, ahol a miikodési gérbe a meghatarozott
maximalis érték alatt van. Ez ugyanakkor azt jelenti, hogy a(z)
Az eléremend hdmérséklet korlatozasa ezen keresztiil
Konfiguralhato kompresszor mikodési tartomany esetével
ellentétben a teljesitménykorlatozas -10 °C kiilsé hémérséklet
alatti és 30 °C kiils6 hémérséklet feletti teriiletein a hdszivattyu
mikodik.

]

Javaslat: A maximalis el6remend hdmérsékletet korlatozza 48 °C
értékre folyamatos lizemben, hogy elkeriilje a hészivattyl
aranytalan kopasat és csokkentett hatékonysagli mlikodését.

-

7.5 Erzékeny visszatérd szelep/ Puffer-bypass

Az SWE szelepen arendszernek a(z) FAR érzékeld altal kiildott
visszatéré vizhémérséklete és a paraméterek altal megadott
specifikaciok hatarozzak meg, hogy a hdszivattyd/rendszer
hatékony mikddése érdekében hova kell irdnyitani a rendszer
visszatéréjét. Arendszer FAR visszatéréjének hémérséklete
a(z) FPO, FPM vagy FPU puffertarolo kivalasztott értékével
keriil dsszehasonlitasra. A szelep tul gyakori atkapcsolasanak
elkeriilése érdekében a mért értékeknél figyelembe kell vennia
hiszterézis és az ofszet értékeit.

26
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15. dbra hészivattylhoz vald visszatéré dramlds a lehetd legkisebb kell
1 st e
[2] Hészivattyl (a megjelenités fligg az alkalmazott y P

hészivatty( vagy hdszivattylkaszkad tipusatdl)
Ahészivattyd eléremené hdmérséklete
A hészivattyl visszatéré hémérséklete
Ahészivattyd visszatéré hémérséklete, FWR
rendszerérzékeld
A hészivattyl eléremend hémérséklete, FWV
rendszerérzékeld
Erzékeny visszatéré szelep/ Puffer-bypass
Puffertarold hémérséklet fent, FPO és a hészivattyu
igénye
] Puffertarold hémérséklet kozépen, FPM
0] Puffertarold hémérséklet lent, FPU
1] Arendszer visszatéré hémérséklete, FAR
2] Ahészivattyd allapotjelzdje:
Z6ld = HMI allapot: OK
Sarga = HMI allapot: figyelmeztetés
Piros = HMI &llapot: hiba
Nincs kijelzés = a Modbus kommunikacié még nem jott
létre
[13] Teljesitmény - HG | Elektromos
[14] Kiils6 hémérséklet
[15] Hészivattyaszabalyozasihémérséklet ésahdszivattyl
héigénye
[16] Hészivattyuk szama a kaszkadban
A 3 lehetséges lizemmddban a kovetkezG vezérlési
viselkedések érvényesek:

Normal méd iizemméd

Ahészivattyd hatasfoka és részaranya elsésorban a hészivattyl
visszatéré és eléremend hémérsékletétdl fligg. A hatasfok és a
hészivatty( részaranyanak novelése érdekében a

érkezik, a puffertarold hémérsékletét csak a hdszivattyaval
szabad névelni.

Normal mikodés lizemmod (SWE = 100%): A pufferbél az
eléremend aramlas a fiitGkorbe, a visszatérd aramlas pedig a
flitokorbdl a pufferbe kerdil

Példa:

«  Visszatér6 FAR = 30°C

«  Referenciaérzékel kivalasztva: FPU

«  Hoémérséklet a kivalasztott referenciaérzékelén FPU: 35°C

«  Kapcsolasi kiilonbség a puffer betaplalashoz valasztott: -2 K

«  Kiegyenlités: FAR < FPU + Kapcsolasi kiilonbség a puffer
betaplalashoz vélasztott

30°C < 35°C +(-2 K)? - Igen, a(z) FAR kisebb, az eléremend
és a visszatérd normal izemmaddban miikodik.

Bypass iizemmod

Egyes esetekben a fiitokorok rendszer visszatéré hdmérséklete
magasabb, mint a puffertarold hémérséklete (pl.: Frissviz-
allomas cirkulacios izemmaddban, HMV termikus
fert6tlenitésben stb.). Ha a rendszer visszatéré a
puffertaroloba van iranyitva, felmelegszik, ami nem kivanatos,
és keriilendG. A rendszer visszatérét ezért a hészivattyl
puffertartalyan tulra kell vezetni.

Ebbél a célbdl az SWE valtoszelepet tgy kell beallitani, hogy a
rendszer visszatérot kozvetleniil a fogyasztok eléremendjébe
terelje.

Bypass lizemmadd (SWE = 0%): A puffer eldremend a fit6korbe
csatlakozik, a visszatérd a fiitokorokbdl a pufferen keresztiil a
flit6kor eléremendjébe csatlakozik.
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Példa:
+ Visszatér6 FAR = 40°C
+ Referenciaérzékeld kivalasztva: FPU

+ HOmérséklet a kivalasztott referenciaérzékelén FPU: 35 °C

+ Kapcsolasi kiilonbség a puffer betaplalashoz valasztott: -
2K

+ Kapcsolasi hiszterézis a puffer bypass-hoz: 4 K

+  Kiegyenlités: FAR < FPU + Kapcsolasi kiilonbség a puffer
betaplalashoz valasztott + Kapcsolasi hiszterézis a puffer
bypass-hoz

40°C < 35°C +(-2 K)+ 4 K? = Nem, a(z) FAR visszatérd
hémérséklete nagyobb, és a visszatérd a pufferen keresztil
lesz atvezetve.

Forditott logika iizemméd

Ha a(z) A minimalis hémérséklet biztositasa a rendszer
visszatérén keresztiil paraméter aktiv, hGigény kiildhet6
(példaul a(z) Hoéigény, ha a puffer homérséklete
alacsonyabb, mint beallitott érték vagy a(z) Héigény a kiilsé
hémérséklet alapjan beallitott értéke elérésre keriil). Ezen a
ponton az SWE szelep mar nem arra szolgal, hogy a melegebb
visszatéré hémérsékletet a rendszer visszatérd oldalardl a
pufferen tulra iranyitsa. A melegebb rendszer visszatér6 a
pufferbe kertil, hogy Ujra felmelegitse azt, tovabbi védelmet
nyujtva a csovek elfagyasa ellen. Ha a fagyvédelem aktiv, és a
forditott logika izemmdd van hasznalatban, a hopehely ikon
megjelenik a szelepen a HMI hidraulikus attekintésében.

Példa:

+  Aminimalis hémérséklet biztositasa a rendszer visszatéron

keresztiil= aktiv
+  Afagyvédelem aktivalddott
+  Visszatéré FAR = 30°C
+ Referenciaérzékeld kivalasztva: FPU

+  Homérséklet a kivalasztott referenciaérzékelén FPU: 10 °C

+ Kapcsolasi kiilonbség a puffer betaplalashoz valasztott: -
2K

+  Kiegyenlités: FAR < FPU + Kapcsolasi kiilonbség a puffer
betaplalashoz valasztott

30°C < 10°C +(-2K)? > Nem, a(z) FAR nagyobb. A rendszer
visszatérd a pufferbe kertil, de a forditott logika izemmad a(z)

A minimalis hémérséklet biztositasa a rendszer visszatérén
keresztiil beallitasaval aktiv.

Példa:
+ Biztositsa a minimalis puffer hmérsékletet= aktiv

«  Aminimalis h6mérséklet biztositdsa a rendszer visszatérén

keresztiil= aktiv

+ Hoéigény, ha a puffer homérséklete alacsonyabb, mint
25°C (FPO, FPM vagy FPU)
+  Kiils6 homérséklet < 15°C

Kivalasztott pufferérzékeld + hiszterézis a kikapcsolashoz >
28°C? - Az SWE héigénye megsziinik.

7.6  Smart Grid / ESZZ (energiaszolgaltato)
érintkezok

A hészivattylk a bemeneti érintkezdiken keresztiil

csatlakoztathatok a Smart Grid / ESZZ funkciokra. Az

lizemallapotokat a Logamatic 5000 / Control 8000 kiolvassa

és megjeleniti grafikus formaban a fejlécben és a

monitoradatoknal.

Akovetkezd allapotok lehetségesek:

« Energiatakarékos normal miikodés:
A hészivatty(l mlikodését nem befolyasolja a Smart Grid /
ESZZ funkcio.

+ Intenziv miikodés:
Ebben az iizemallapotban a hészivattyd novelt
teljesitménnyel miikodik a szabalyozdn beliil. Az, hogy a
teljesitmény novelése bekovetkezik-e és hogy milyen
mértékben, a hdszivattytol fiigg, és a hdszivattyu
vezérlGelektronikajan kell bedllitani. A teljesitmény
novelését gy kell bedllitani, hogy ne melegedjen tul a flitési
rendszer.

« Hatarozott inditasi parancs:
Ez a parancs inditast eredményez, feltéve, hogy a
szabalyozo beallitasai lehetové teszik. Az, hogy a
teljesitmény novelése bekdvetkezik-e és hogy milyen
mértékben, a hészivattyltol fiigg, és a hdszivattyud
vezérléelektronikajan kell beallitani. A teljesitmény
novelését igy kell bedllitani, hogy ne melegedjen tul af(itési
rendszer. Ezenkiviil ebben az iizemallapotban gyakran az
(opcionalis) kiegészitd elektromos flitésrasegitések is
engedélyezve vannak.

- Energiaszolgaltaté-tiltas:
A hészivattyl miikodése letiltasra keriil egy bizonyos ideig.
ABuderus WLW286 / Bosch CS5000 AW hdszivattyl
esetében ez az lizemallapot éjszakai lizemmad is lehet.
Ebben az esetben a hdszivattyl csokkentett parancsolt
értékkel m(ikodik tovabb. A viselkedéssel kapcsolatos
részletes informaciok - a hészivattyt dokumentacidja.
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Zavarjelzések a szakember szamara

8  Zavarjelzések a szakember szamara

Az Ertesitési eldzmények behivasahoz:

» Hivja be a Szolgaltatas-t.

> Koppintson a Szolgaltatas-ben az % szimbélumra.

» Koppintsona 5 szimbdlumra.

AErtesitési eldzmények menii a fiitési rendszer iizemzavarait
és szervizjelzéseit jeleniti meg. A szabalyozo csak a kivalasztott
hétermel6nek a zavarait és szervizkijelzéseit mutatja.

Ha tébb lizemzavar és szervizjelzés fordul el6, mint amennyi
egy oldalon megjelenithetd, akkor a lablécben taldlhatd
nyilakkal tud lapozni.

HONNCHEEONECRES

0010008700-001

16.4dbra  Ertesitési elézmények

[1] Eseményjelzés

[2] Afellépés (datum, id6) megadja, hogy mikor Iépett fel az
lizemzavar.

[3] Amegsziintetés (datum, id6) megadja, hogy mikor ért
véget az lizemzavar.

[4] Arészegységek megadjak, melyik részegységnél lépett
fel az lizemzavar.
Az lizenet szovege leirja az lizemzavar tipusat.

8.1 Uzemzavar-elharitas

A zavar el6zmények a hasznalt moduloktol fiiggenek.

Az lizemzavar elhéritasat kovetden a szabalyozokésziilék miatt
bekdvetkezett izemzavarok automatikusan torlédnek.

Azokat a zavarokat, amelyeknek az oka a hétermeld
égGautomatikajaban van, a zavar fajtajatol fiiggden a
szabélyozén vagy a hétermeldn kell toréini:

Azoknal a zavaroknal, amelyeket nem tud sajat maga
megsziintetni, adja meg a kdvetkez6 adatokat:

«  Szabélyozokésziilék tipusa az adattablan

- Szoftverallapot

Hatas a szabalyozasi Megoldas
viszonyokra

Belsd lizemzavar Nem meghatarozott, az

lizemzavar tipusatdl fiigg.

Eléremend homérséklet .
érzékel6 héforras hibas vészhlités aktiv.
« Azautomatikus hétermeld

kikapcsolasra kertil.

Belsd szoftverhiba.

Manualis hétermelék eseténa  «

» Cserélje ki a modult vagy
a szabalyozokésziiléket.
» Ertesitse aszervizt.

A hémeérséklet-érzékeld » Ellendrizze a

hibas. Hosziv.El6rem. érzékeld-
Ahémérséklet érzékeld nem csatlakozast a modulon.

megfelelden van » Ellendrizze az alternativ

csatlakoztatva. hétermeldben lévé

hémeérséklet-érzékelot,
hogy nem sériilt-e meg
vagy nem a megfelel6
helyen van-e beszerelve .
» Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.

Meghibasodottamodul vagy
a szabalyozokeésziilék.

FM-AM - 6721873522 (2024/07)
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Hatas a szabalyozasi Megoldas
viszonyokra

Visszatéré hém. a h6forras
érzékeldje hibas

Visszatéré hém. érzékel6
rendszer hibas

Afels6 puffertarold
hémérséklet érzékeldje
meghibasodott

Akozéps6 puffertarold
homérséklet érzékeldje
meghibasodott

Nincs visszatéréhdmérséklet-

szabalyozas
Teljesen nyitvaa
keverészelep.

Nincs Bypass kapcsolas
A puffertarolon vagy a
hétermelén mindig van
keresztiilaramlas.

Ahoémérséklet-érzékeld nélkiil

az automatikus hétermeld
kikapcsol, ha puffertarolot
kell toltenie.

Avaltoz6 hémérsékletl tarolo

funkcidt a szabvanyos
hétermel mar nem veszi
figyelembe.

Ahoémérséklet-érzékeldnélkil -

az automatikus hétermeld
kikapcsol, ha puffertarolot
kell toltenie.

A hémérséklet-érzékeld
hibas.

Ahémérséklet érzékelé nem
megfelelden van
csatlakoztatva.
Meghibasodottamodul vagy
a szabalyozokeésziilék.

Ahomérséklet-érzékeld
hibas.

Ah6mérséklet érzékeld nem
megfeleléen van
csatlakoztatva.
Meghibasodottamodul vagy
a szabalyozokésziilék.

A hoémérséklet-érzékeld
hibas.

Ahémérséklet érzékelé nem
megfeleléen van
csatlakoztatva.
Meghibasodottamodul vagy
a szabalyozokeésziilék.

A homérséklet-érzékeld
hibas.

Ahémérséklet érzékelé nem
megfeleléen van
csatlakoztatva.
Meghibasodottamodul vagy
a szabalyozokeésziilék.

»

Ellenérizze a
Hésziv.Visszat. érzékeld-
csatlakozast a modulon.
Ellendrizze az alternativ
hétermeld
visszatéréjében lévo
hémérséklet-érzékelot,
hogy nem sériilt-e meg
vagy nem a megfelel§
helyen van-e beszerelve.
Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.

Ellendrizze a Rendsz.
Visszat. érzékeld-
csatlakozast a modulon.
Ellendrizze a flitési
rendszer visszatéréjében
a homérséklet-érzékeld
kdrosodasat és a
helytelen beépitési
helyzetét.

Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.
Ellenérizze az PufmHG6Fe
érzékeld-csatlakozast a
modulon.

Ellenérizze a
puffertaroloban vagy a
puffertaroléban 1évé
felsé homérséklet-
érzékel6t, hogy nem
sériilt-e meg vagy nema
megfeleld helyen van-e
beszerelve .

Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.

Ellendrizze az
PufH6mKoz érzékel-
csatlakozast a modulon.
Ellenérizze a puffertarold
kozepén lévo
hémérséklet-érzékelot,
hogy nem sériilt-e meg
vagy nem a megfelel6
helyen van-e beszerelve.
Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.
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Hatas a szabalyozasi Megoldas
wszonyokra

Az alsé puffertarold
hémérséklet érzékeldje
meghibasodott

Kommunikéciés hiba .
Manuélis méd belsd
Belsd hiba
Belsd hiba

A hészivattyu eléremend .
hémérséklet érzékel6 hibaja

Figyelmeztetd hészivattyl  «
egység

Ahészivattyt egység hibdja -«

Ahoémérséklet-érzékeld nélkiil

az automatikus hétermeld
kikapcsol, ha puffertarolot
kell toltenie.

Avaltoz6 hémérséklet( tarolo

funkciot a szabvanyos
hétermelé mar nem veszi
figyelembe.

Arendszer nem képes
megfelelden tamogatni a
kivant funkciot.

Akézi izemmad aktiv.
Nincs semmilyen vezérlési
viselkedés.

A rendszer mikodtetése/
vezérlése a felhasznalo

specifikacioi szerint torténik.

Ha a hdmérséklet-érzékel6k
meghibasodnak, nem lehet
értéket meghatarozni.

Attol szamitvanem lehetséges

avezérlés.

Ha a hémérséklet-érzékel6k
meghibasodnak, nem lehet
értéket meghatarozni.

Attdl szamitvanem lehetséges

avezérlés.

Ha a hdmérséklet-érzékelok
meghibasodnak, nem lehet
értéket meghatdrozni.

Attél szamitvanem lehetséges

avezérlés.
Afigyelmeztetés nincs
hatassal a vezérlési
viselkedésre.

A(z) LED sargan jelenik meg.

A hészivattyd nem elérhet6.

A hdémérséklet-érzékeld
hibas.

Ahémérséklet érzékelé nem
megfeleléen van
csatlakoztatva.
Meghibasodottamodul vagy
a szabalyozokeésziilék.

Kommunikéciés hibaall fenn
a hétermeldvel.

Afelhasznalo vélasztja ki

Kézi izemmad

Az érzékel6 meghibasodott.
Megszakadt a
kommunikéci6 a
hészivattydval.

>

Ellendrizze az PufH6mLe
érzékeld-csatlakozast a
modulon.

Ellendrizze a
puffertaroldn aljan lévé
hémérséklet-érzékelGt,
hogy nem sériilt-e meg
vagy nem a megfelel6
helyen van-e beszerelve.
Ellendrizze a
késziilékbiztositékot.
Ellendrizze a
konfiguraciot és a
kabelezést.

Ellendrizze a modult.
Cserélje ki a hibas
alkatrészt.

Végezzen hibaelemzést.
Ellendrizze az
érintkezket.
Cserélje ki az érzékel6t.

Végezzen hibaelemzést.
Ellendrizze az
érintkezket.
Cserélje ki az érzékelGt.

Végezzen hibaelemzést.
Ellendrizze az
érintkezket.
Cserélje ki az érzékel6t.

Elemezze a hibaképet.
Afejlécben koppintson
a(z) A elemre
Megnyilnak a
zavarjelzések.
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Ajanlott hidraulikak

Hatas a szabalyozasi Megoldas
viszonyokra

Kézi izemmdd Hészivattyu

Heat pump control

temperature sensor

defective

Kézi mlikodtetést puffer

visszatérG szelep (SWE)
11.tabl. Zavarjelzések a szabalyozon

9  Ajanlott hidraulikak

[i]

Az ajanlott hidraulikak kizarolag vazlatos abrazolastak és az
ezzel a modullal lehetséges hidraulikak valasztékat mutatjak.
Részben az attekinthetdség érdekében tudatosan lemondtunk
a szlikséges hidraulikus alkatrészekrol (példaul biztonsagi
szelepek vagy tagulsi tartalyok).

Az abrazolt hidraulikdk a hétermeldk fajtaja szerinti
kialakitasdak.

» Ellendrizze, hogy a kivalasztott hidraulika van-e alkalmazva
a haszndlt hétermeld esetén.

» Ellendrizze, hogy a hasznalt rendszerkomponensek
(példaul puffertarold) alkalmazhatdk-e a hasznalt
hétermeld esetén.

Minden hidraulikahoz felsoroltuk a megfelel6 beallitasi

paramétereket.

Az itt bemutatottakon kiviil tovabbi hidraulikus példakat

(paraméterek nélkiil) a kovetkezé webhelyen tekinthet meg:

https://buderus-de-de.boschtt-documents.com/hdb/

[i]

Figyelem: Az oszlopban szerepl6 szamok csak a bemutatott
hidraulikak magyarazatat szolgaljak. Nincsenek kapcsolatban a
szoftver paramétereivel.

[i]

Akovetkez6 paraméterezés kizarolag a bemutatott hidraulikara
vonatkozik. Az egyéni hidraulikak és a sajat tervezés(i
rendszerek vonatkozasaban megfeleld paraméterezésre van
sziikség.

]

A hidraulikdkban hasznalt roviditéseket lasd: > 9.4. fejezet,
41. oldal.

A hotermelé beallitasai
AhGtermel6 és a rendszer beallitasai a szervizszinten itt
végezhetk el: Hotermelés > Alternativ hétermeld ().

Az idéprogramok beallitasai

Az id6programok beallitasai a fomeniiben, itt végezhetdk el:
Fomenii > Hotermelés > Alaphéterhelés / alternativ
héterm. > Program > Egyedi.
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Ajanlott hidraulikak

9.1 Bivalens hidraulika és Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, magas és alacsony homérsékletii
puffertarold, LOAD plus és hibrid befecskendezési technoldgia
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17.dbra Bivalens hidraulika és Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW

2] 5313/8313 szabalyozdkésziilék

3] Ahdszivattyl kezel6feliilete

4] Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW hészivattyt

5] All6 kondenzaciés hétermeld

6] Rendszerpuffer tarold

71 Frissviz-allomas

8] E156/TH3500

9] Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW hészivattyt
10] EKR modul

11] AzE156/ TH3500 szabalyozokésziiléke (a késziiléken)
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Ajanlott hidraulikak

i il s P i i

1 Alapbeallitas Modbus egység azonositd

2 Hészivattyd kaszkad aktiv Nem

3 Hészivattydk szdma - Nem relevans, el van rejtve

4 Hészivattyd referencia = Nem relevans, el van rejtve
teljesitménye

5 Teljesitmény( hészivattyl - Nem relevans, el van rejtve

6 A hészivattyi-hémérséklet = Nem relevans, el van rejtve
atterjedt eléremend hémérséklete
a visszatérd hémérsékletre

7 Homérséklet kiilonbség 0K
hészivattyd/puffertarolo

8 Az eléremend homérséklet Kompresszor
korlatozasa ezen keresztiil miikodési

tartomany

9 Ahészivattyt maximalis eléremend | 5 K Ajelleggorbe csokkentése
hémérsékletének csokkentése

10 Max. eléremend hémérséklet - Nem relevans, el van rejtve

11 Min. eléremend hémérséklet - Nem relevans, el van rejtve

12 Rendszerbeallitasok Igény forrasa Heti-litemez6

13 Bivalens mlikodés Be

14 A hdszivattyi mikodési stratégidgja  Parhuzamos

15 Bivalencia pont 3°C

16 A bivalenciapont hiszterézise 1K

17 Kapcsolja ki a hoszivattyiit - Nem relevans, el van rejtve

18 A bivalencia zarasi pont - Nem relevans, el van rejtve
hiszterézise

19 Kazan letiltasa el6irt érték ugras Ki
miatt

20 Kazan letiltasa eldirt érték ugras = Nem relevans, el van rejtve
miatt

21 Akazan blokkolasiideje, a bedllitasi | — Nem relevans, el van rejtve
érték ugras miatt

22 Akilsé hémérséklet miattkapcsolja Ki
ki a kazanblokkot

23 Kiilsé hdmérséklet kiiszobértéka | - Nem relevans, el van rejtve
kazanblokk kikapcsolasahoz

24 Hiszterézis a kazanblokk - Nem relevans, el van rejtve
Ujraaktivalasahoz

25 A kazan engedélyezése, hanem - Nem relevans, el van rejtve
érte el az alapjelet

26 Maximalis elfogadhaté = Nem relevans, el van rejtve
homérseékleti eltérés a kazan
engedélyezése elott

27 Hiszterézis a kazanblokkolas - Nem relevans, el van rejtve

(jraaktivalasahoz
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Ajanlott hidraulikak

Scim:  Billisokaszovzainten Paraméter el

28 Leolvasztas beallitasai Biztositsa a minimalis puffer Igen
hémérsékletet

29 A minimalis hdmérséklet - Nem relevans, el van rejtve
biztositasa a rendszer visszatérén
keresztiil

30 Héigény, ha a puffer hdmérséklete 25 °C
alacsonyabb, mint

31 Hiszterézis a héigény 3K
kikapcsolasara

32 Valaszthato kiilsé hdmérséklet Rendszer

33 Héigény a kiils6 hémérséklet 15 °C
alapjan

34 Héigény hiszterézise a kiils6 2K
homérséklet alapjan

35 Hidraulikus integracio A puffer integracio tipusa Szelep nélkiil / Megvalositas HIT-funkcidval

direkt

36 Pufferreferencia érzékel6 érzékeny - Nem relevans, el van rejtve
visszatérd szelephez

37 Kapcsolasi kiilonbség a puffer - Nem relevans, el van rejtve
betaplalashoz

38 Kapcsolasi hiszterézis a puffer - Nem relevans, el van rejtve
bypass-hoz

39 Aktuator mikodési ideje érzékeny | - Nem relevans, el van rejtve
visszatérés

12. tabl. Bedllitdsok a fémeniiben
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Ajanlott hidraulikak

9.2 Monoenergetikus hidraulika és Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW, magas és alacsony
homérsékletii puffertarolo és hibrid befecskendezési technolégia
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18. dbra Monoenergetikus hidraulika és Buderus WLW286 /
Bosch CS5000 AW

[1] 5311/8311 szabalyozokésziilek

[2] 5313/8313 szabalyozokésziilék

[6] Rendszerpuffer tarold

[7] Frissviz-allomas

[8] E156/TH3500

[9] Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW hészivattyt
[10] EKR modul

[11] AzE156/TH3500 szabalyozdkésziiléke (a késziiléken)
[12] Hészivattyt-vezérlo

0010056628001
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Ajanlott hidraulikak

W Beallitasok a szervizszinten | Paraméter Beallltas Leiras

1 Alapbeallitas Modbus egység azonositd
2 Hészivattyud kaszkad aktiv Nem
3 Hészivattydk szdma - Nem relevans, el van rejtve
4 Hészivattyd referencia teljesitménye - Nem relevans, el van rejtve
5 Teljesitmény( hészivattyu 17 kW a hasznalt hészivattyl
29 kW méretétdl fiiggben
38kW
6 A hészivattyi-hémérséklet atterjedt 5K
eléremend hémeérséklete a visszatérd
hémérsékletre
7 Homérséklet kiilonbség hdszivattyi/ 0K
puffertarold
8 Az eléremend hémérséklet Kompresszor
korlatozasa ezen keresztiil miikodési
tartomany
9 A hészivattyd maximalis eléremend  |5K Ajelleggorbe csokkentése
hémérsékletének csokkentése
10 Max. eléremend hdmérséklet = Nem relevans, el van rejtve
11 Min. eléremend hémérséklet - Nem relevans, el van rejtve
12 Rendszerbeallitasok Igény forrasa Heti-litemez6
13 Bivalens m(ikodés Be
14 A hészivattyd mikodési stratégidja Parhuzamos
15 Bivalencia pont 3°C A hészivattyu kialakitasi
méretétdl fliggden
16 A bivalenciapont hiszterézise 1K
17 Kapcsolja ki a hoszivattyit - Nem relevans, el van rejtve
18 Abivalencia zarasi pont hiszterézise =~ - Nem relevans, el van rejtve
19 Kazan letiltasa el6irt érték ugras miatt | Ki
20 Kazan letiltasa el6irt érték ugras miatt - Nem relevans, el van rejtve
21 A kazan blokkolasi ideje, a beallitasi | - Nem relevans, el van rejtve
érték ugras miatt
22 Akiilsé hémérséklet miatt kapcsolja ki Ki
a kazanblokkot
23 Kiils6 hémérséklet kiiszobérték a - Nem relevans, el van rejtve
kazanblokk kikapcsolasahoz
24 Hiszterézis a kazanblokk = Nem relevans, el van rejtve
Ujraaktivalasahoz
25 Akazan engedélyezése, hanemérteel | - Nem relevans, el van rejtve
az alapjelet
26 Maximalis elfogadhaté - Nem relevans, el van rejtve

homérsékleti eltérés a kazan
engedélyezése elétt

27 Hiszterézis a kazanblokkolas - Nem relevans, el van rejtve
ljraaktivalasahoz
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Ajanlott hidraulikak

Scim:  Billisokaszevzsainten Paraméter———_Balits

28 Leolvasztas bedllitasai
29
30
31

32
33
34

35 Hidraulikus integracio
36
37
38

39

13. tabl. Bedllitdsok a fémeniiben

Biztositsa a minimalis puffer
homérsékletet

A minimalis hémérséklet biztositasa a
rendszer visszatérén keresztil

Haigény, ha a puffer hémérséklete
alacsonyabb, mint

Hiszterézis a hdigény
kikapcsolasara

Valaszthatd kiilsé hémérséklet
Héigény a kiilsé hémérséklet alapjan
Haigény hiszterézise a kiils6
hémérséklet alapjan

A puffer integracio tipusa

Puffer referencia érzékel6 érzékeny
visszatérd szelephez

Kapcsolasi kiilonbség a puffer
betaplalashoz

Kapcsolasi hiszterézis a puffer bypass-

hoz
Aktuator miikodési ideje érzékeny
visszatérés

Igen

25 “C

3K

Rendszer
15°C

2K

Szelep nélkiil /

direkt

Nem relevans, el van rejtve

Megvalositas HIT-funkcidval
Nem relevans, el van rejtve
Nem relevans, el van rejtve
Nem relevans, el van rejtve

Nem relevans, el van rejtve
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Ajanlott hidraulikak

9.3 Monoenergetikus hidraulika kaszkaddal Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, magas és alacsony
homeérsékletii puffertarolo
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19. dbra  Monoenergetikus hidraulika kaszkaddal Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW

[2] 53138313 szabalyozokésziilék

[3] Ahdszivattyl kezelGfeliilete

[4] Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW hészivattyd
[6] Rendszerpuffer tarolo

[7] Frissviz-dllomas

[8] E156/TH3500

[11] AzE156/TH3500 szabalyozokeésziiléke (a késziiléken)
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Ajanlott hidraulikak

i ik sniinen P e

1 Alapbeallitas Modbus egység azonositd

2 Hészivattyd kaszkad aktiv Igen

3 Hészivattydk szama 2

4 Hészivattyd referencia = Nem relevans, el van rejtve
teljesitménye

5 Teljesitmény( hészivattyl - Nem relevans, el van rejtve

6 Ahdszivattyl-hémérséklet atterjedt — Nem relevans, el van rejtve
eléremend hémérséklete a
visszatér6é hémérsékletre

7 Homérséklet kiilonbség 0K
hészivattyd/puffertarolo

8 Az eléremend homérséklet Kompresszor
korlatozasa ezen keresztiil miikodési

tartomany

9 A hészivattyt maximalis eléremend |5 K Ajelleggorbe csokkentése
hémérsékletének csokkentése

10 Max. eléremend hémérséklet - Nem relevans, el van rejtve

11 Min. eléremend hémérséklet - Nem relevans, el van rejtve

12 Rendszerbeallitasok Igény forrasa Rendszer

13 Bivalens mlikodés Ki

14 A hészivattyl makodési stratégiaja - Nem relevans, el van rejtve

15 Bivalencia pont - Nem relevans, el van rejtve

16 A bivalenciapont hiszterézise = Nem relevans, el van rejtve

17 Kapcsolja ki a hoszivattyiit - Nem relevans, el van rejtve

18 A bivalencia zarasi pont hiszterézise - Nem relevans, el van rejtve

19 Kazan letiltasa elGirt érték ugras Ki
miatt

20 Kazan letiltasa el6irt érték ugras - Nem relevans, el van rejtve
miatt

21 Akazan blokkolasi ideje, a beallitasi | - Nem relevans, el van rejtve
érték ugras miatt

22 Akiilsé hémérséklet miatt kapcsolja - Nem relevans, el van rejtve
ki a kazanblokkot

23 Kiilsé hémérséklet kiiszobérték a - Nem relevans, el van rejtve
kazanblokk kikapcsolasahoz

24 Hiszterézis a kazanblokk = Nem relevans, el van rejtve
Ujraaktivalasahoz

25 Akazan engedélyezése, hanem érte | Nem Nem relevans, el van rejtve
elaz alapjelet

26 Maximalis elfogadhaté - Nem relevans, el van rejtve

homérsékleti eltérés a kazan
engedélyezése elott

27 Hiszterézis a kazanblokkolas
(jraaktivalasahoz

Nem relevans, el van rejtve
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Ajanlott hidraulikak

Scim:  Billisoka szervizsinten Paramitor ———bodlitis —Loiis |

28 Leolvasztas beallitasai Biztositsa a minimalis puffer Igen
hémérsékletet

29 Aminimalis hémérséklet biztositasa | Nem
arendszer visszatéron keresztiil

30 Héigény, ha a puffer hdmérséklete 25 °C
alacsonyabb, mint

31 Hiszterézis a hdigény 3K
kikapcsolasara

32 Valaszthato kiilsé hémérséklet Rendszer

33 Héigény akiilsé hdmérséklet alapjan 15 °C

34 Héigény hiszterézise a kiils6 2K
hémérséklet alapjan

35 Hidraulikus integracio A puffer integracio tipusa Szelep nélkiil / Megvalositas HIT-funkcidval

direkt

36 Puffer referencia érzékeld érzékeny - Nem relevans, el van rejtve
visszatérd szelephez

37 Kapcsolasi kiilonbség a puffer - Nem relevans, el van rejtve
betaplalashoz

38 Kapcsolasi hiszterézis a puffer — Nem relevans, el van rejtve
bypass-hoz

39 Aktuator miikodési ideje érzékeny | - Nem relevans, el van rejtve
visszatérés

14. tabl. Beallitdsok a fémeniiben

9.4 Roviditések

Rovidis  Megneveds Rk

APR(CN9)  Csatlakozo a Modbus RTU csatlakoztatasahoz
EMS EMS csatlakozd a BCT 531 eszkozon itt:
FA Kiilséhémérséklet-érzékeld

FAR Rendszer visszatéré homérséklet érzékeld
FM-AM Funkciémodul, alternativ hétermeld
FM-CM Funkciémodul, kaszkadmodul

FM-MM Funkcidémodul, f(it6kori modul

Puffertar.hd  Puffertarold hémérséklet érzékeld kozépen
m.érz.kozép

Puffertar.hd  Puffertarolo hémérséklet érzékeld fent
m.érz.fent

Referencia-érzékeld sorba kapcsolds vagy puffer-bypass
kapcsolas esetén.

A puffertarolo hémérséklet-kiilonbségétdl fiiggden az

atdramlds az alternativ h6termel6n vagy a puffertarolon
keresztiil torténik.

Az automatikus alternativ hétermel6 bekapcsolasa
puffertarol6 fiités esetén.

Ahdmérséklettdl fliggben szabalyozhatd, hogy van-e dramlas
a puffertaroldn, ha van puffertarolo.

FM-AM - 6721873522 (2024/07)
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Ajanlott hidraulikak

Rovidtis Mognevesis —————hnag

Puffertar.hé  Puffertarolo hdmérséklet érzékeld lent
m.érz.lent

FRS Visszatéré hémérséklet érzékeld stratégia
FV Fitokor eléremend hémérséklet- érzékeld
FVS El6remend hémérséklet érzékeld stratégia
FWR Hétermeld visszatéré hémérséklet érzékeld
FWv Hétermeld eléremend hdmérséklet érzékeld
FZ Kiegészitd érzékeld

KM1 FiitGpatron csatlakozoja

LWPM410  Bévitémodul a hészivattyu-vezérléhoz

Modbus RTU | Kommunikacids protokoll

PH Flt6kori szivattyu

PK Kazankori szivattyu

PK Mod A kazankori szivattyd modulacios csatlakozéja

PS Tarolotoltd szivattyud

R1 Hészivattyd kiilsé érzékelje

SEN2 KiegészitG érzékeld az E156/TH3500 B9/B10
kapcsan

SH Ftokori allitoma

SR HIT szelep visszatérdjének allitdmdve (hibrid
befecskendezési technoldgia), az SR kapocshoz
csatlakoztatva

SWE Az alternativ hotermeld bekotésének allitémiive

SWR Az alternativ hotermeld visszatéréjének allitomUive

T5 Hészivattyd melegviz-érzékeldje

TS3 Frissviz-dllomas érzékelje

™w Hészivattyu érzékeldje

VS1 Frissviz-allomas hémérséklet-érzékeny visszatérd

betéplalasanak valtoszelepe
WPM100 Hészivattyd-vezérld
15. tbl. Roviditések

A puffertarold f(ités lekapcsolasa automatikus alternativ
hétermeldvel egyiitt.

PWE puffertarolo toltészivattyt hémérséklet-kiilonbség
szabalyozott vezérlése a kézi alternativ hétermeldvel egyiitt
(az FWV homérséklet érzékeldvel egyiitt).

T6bb hétermelds rendszer lizemi feltételeinek szabalyozasa.

Aflitési rendszer héatadasi pontjanak meghatarozasa a
hétermeldre (rendszer visszatérd).

Tobb hétermelds rendszer lizemi feltételeinek szabalyozasa.

Ahédtermeld héatadasi pontjanak meghatarozasa a f(itési
rendszerre (rendszer el6remend).

Az alternativ hGtermel6 lizemi feltételeinek biztositasa az
alternativ hétermeld visszatéréhomérséklet-szabalyozasa
esetén.

Az alternativ hGtermel6 hémérsékletének felismerése.

Felismerésre akkor van sziikség, ha egy hétermeld van
paraméterezve.

Modbus RTU interfészprotokollon keresztiil torténd
adatatvitelhez magasabb szint(i vezérlérendszereken.

Homérséklet-érzékeny visszatérd betaplalashoz
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Kornyezetvédelem és megsemmisités

10 Kornyezetvédelem és megsemmisités
Akornyezetvédelem a Bosch csoport vallalati alapelvét képezi.
Atermékek minésége, a gazdasagossag és a kornyezetvédelem
szamunkra egyenrangl célt képez. A kornyezetvédelmi
torvények és elirasok szigoruan betartasra keriilnek.
Akornyezet védelmére a gazdasagi szempontokat figyelembe
véve a lehetd legjobb technoldgiat és anyagokat alkalmazzuk.

Csomagolas

A csomagolasnal részesei vagyunk az orszagspecifikus
értékesitési rendszereknek, amelyek optimalis
Ujrafelhasznalast biztositanak.

Minden éltalunk hasznalt csomagoléanyag kornyezetbarat és
ljrahasznosithatd.

Régi elektromos és elektronikus késziilékek
Ez a szimbdlum azt jelenti, hogy a terméket nem
E szabad mas hulladékokkal egyiitt artalmatlanitani,
hanem kezelés, gylijtés, Ujrahasznosités és
mmmmm  artalmatlanitas céljabol el kell vinnia hulladékgytjté
helyekre.

A szimbolum elektronikus hulladékokra vonatkozd
eldirasokkal, példaul ,2012/19/EK eurdpai rendelet hasznalt
elektromos és elektronikus késziilékekre“ rendelkez6
orszagokra érvényes. Ezek az eldirasok azokat a
keretfeltételeket rogzitik, amelyek az egyes orszagokban a
hasznalt elektronikus késziilékek visszaadasara és
ljrahasznositasara érvényesek.

Mivel az elektronikus késziilékek veszélyes anyagokat
tartalmazhatnak, azokat a felel6sség tudataban kell
(jrahasznositani annak érdekében, hogy a lehetséges
kornyezeti karokat és az emberek egészségére vonatkozo
veszélyeket minimalizalni lehessen. Ezen tilmenden az
elektronikus hulladék djrahasznositasa a természetes forrasok
kiméléséhez is hozzajarul.

Kérjiik, hogy a hasznalt elektromos és elektronikus késziilékek
kornyezet szamara elviselhetd artalmatlanitasara vonatkozd
tovabbi informaciokért forduljon az illetékes helyi
hatésagokhoz, az Onnel kapcsolatban &ll6 hulladék-
artalmatlanit vallalathoz vagy ahhoz a kereskeddhéz, akitdl a
terméket vasarolta.

Tovébbi informaciokat itt talalhat:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

11 Fiiggelék

11.1 Miiszaki adatok FM-AM

I T T

Uzemi fesziiltség VAC 230 (+10 %/-15 %)
(50 Hz + 4 %-nal)
Teljesitményfelvétel w 1
Allitom(ivek (SWE, SWR)
« Max. kapcsolasiaram A 5
+ Vezérlés v 230
3-pont Iéptetd
szabalyozd
(PID viselkedés)
- Allitomotor ajanlott s 120
mikodési ideje (allithatosag
6...600)
Maximalis kapcsolasi aram
« Automatikus hétermeld, A 5
kimenet, szivattyu
«  Kimenet WE-ON A 5
Homérséklet-érzékeld
«  ONTC érzékeld mm 9
Kisfesziiltség
- Kimenet WE-ONY) vDC 5
mA 10
Kornyezeti hémérsékletek
« Uzemeltetés °C +5...+50
o Szallitas, tarolas °c -20...+60
Max. légnedvesség % 75

1) HaaWE-ON kimenetet torpefesziiltséghez hasznaljak,
akkor el6z6leg nem szabad 230 V-ot kapcsolni a kimenetre.

16. tdbl. Miiszaki adatok FM-AM
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Fogalommagyarazat

11.2 Erzékelé-karakterisztikak

A VESZELY

Aramiités okozta életveszély!
A késziilék felnyitasat megel6zéen:

» Kapcsolja a haldzati fesziiltség minden polusat
arammentesre.

» Biztositsa a berendezést véletlen bekapcsolas ellen.

Uzemzavar feliilvizsgalata:

» Huzzale az érzékeld sorkapcsait.

» Meérje meg ellenallasmérd miszerrel a hémérséklet
érzékel6 kabelvégein az ellenallast.

» Meérje meg hémérével a hdmérséklet érzékeld
hémérsékletét.

A kovetkez tablazatok azt mutatjak, hogy megegyezik-e a

hémérséklet és az ellenallasérték.

[i]

Mindegyik jelleggorbénél az érzékeld tirése + 3 % 25°C
esetén.

Az PuH6Fe, PuHGK6, PuHoLe pufferhomérséklet-
érzékelok, az FAR berendezés homérséklet-érzékeld, az
FWV, FWR rendszerérzékeldk ellenallasértékei

Homérséklet [ °C] Ellenallas [ Q]

Homérséklet [ °C] Ellendllas [ Q]

55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

17.tabl. Az 53xx hémérséklet érzékeld ellenalldsértékei

12 Fogalommagyarazat

All6 hétermeld 53xx/83xx szabalyozéval

Hétermel6k, melyek égbi az 1. fokozathoz szabvanyos 7 pélusu
csatlakozddugoval és a 2. fokozathoz 4 polusu
csatlakozddugoval vagy a modulacidhoz a Logamatic 5000 /
Control 8000 sorozatli szabalyozokésziilékhez vannak
csatlakoztatva.

Soros miikddés

-40 332100 Ha az alternativ hétermeld vagy az alternativ hétermeld altal
-35 240000 flitétt puffertarold melegebb a rendszer visszatérénél, akkor a
-30 175200 soros miikodés esetén mint visszatéréhémérséklet-emelés
25 129300 lesz bekdtve a standard hétermeléhoz.

-20 95893 Szabvanyos hétermeld

-15 72298 Astandard hétermeldk az alternativ hétermel6khoz képest
10 54889 olyan kazanok vagy késziilékek, amelyek fosszilis

tlizeléanyaggal lizemelnek, példaul kondenzacios

-5 42069 gazkésziilékek vagy olaj- vagy gazkazanok. Ezek olyan

0 32506 hétermeldk, melyek nem vezérelhetdk kdzvetleniil az FM-AM
5 25313 rendszeren keresztiil.

10 19860

15 15693

20 12486

25 10000

30 8060

35 6536

40 5331

45 4372

50 3605
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