Montavimo ir valdymo instrukcija

FM-AM

Alternatyvaus Silumos generatoriaus funkcinis modulis,
skirtas prijungti Silumos siurbliui prijungti per "Modbus RTU"

6721873526 (2024/07) LT SW3.0.x



Turinys

Turinys 7 Daugiau informacijos kvalifikuotiems
specialistams . .........cociiiiiiiiiiiiiiiinin.. 23
1 Simboliy paaikinimas ir saugos nuorodos . ......... 3 7.1 Monitoriaus duomenys ..................... 23
1.1 Simboliy paaiskinimas 3 7.2 Silumos reikalavimas....................... 23
1.2 Saugos nUrOdYMAi . ... ..veereeeeaeeanen. 3 7.3 Bivalentinisdarbas .............. .. ... 23
7.4 Kompresoriausvokas ...................... 24
2 Duomenysapiegaminj .........cceeveeiiecincancas 4 7.4.1 Tiekimo temperatiiros ribojimas per
2.1 Atitikties deklaracija ..................oo 4 Kompresoriaus vokas ...................... 26
2.2 Atvirojo kodo programiné jranga. ............... 4 7.4.2 Tiekimo temperaturos ribojimas per
2.3 Tiekiamas komplektas........................ 4 Individualus vokas ... /‘ ’ f """""" 26
- . 7.5 Jautrus grjZtamasis voztuvas / buferinés
2.4 jrengln.l.o aprasas..... SRRRRIEELERERRELELEEE 4 talpyklos apylanka . . .. ovevee 97
2.5 Naudf)]lmas pagal paSF(II’t-j RRRSEEERREERRRREEEE 4 7.6 "Smart Grid" / energijos tiekimo jmonés
2.6 Vartojamy sgvoky paaiskinimas ................ 4 KONtaktai. . - oo oo oo 28
3 Informacijanaudotojui ........ovviiiiiiiiiiininn 5 8 Trikéiy rodmenys kvalifikuotiems specialistams ... 29
3.1 Valdymas ... 5 8.1 Trikéiyalinimas. ...............c.oovin... 29
3.2 Laikoprograma ..............iiiiiiiiiiin., 8
321 Lailkmatis - oo oo 8 9 Rekomenduojamos hidraulinés sistemos ......... 31
3.2.2metinéKalendorius . .............oiiiiin.l 8 9.1 Dviejyenergijos Saltiniy hidrauliné sistema su
3.9.3 Savaité 9 Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW,
-2.3 Savaites Programa. . .................oene. aukstos ir Zemos temperatiiros buferinémis
3.2.4TyYloSTeZIMAS . ..ot 9 talpyklomis, "LOAD plus" ir "Hybrid Injection
3.3 Silumos siurblio energijos duomenys............ 10 Technology” ...l 32
3.4 Trikeiy8alinimas. ... ovoveeeeeeeei 11 9.2 Vieno energijos Saltinio hidrauliné sistema su
Buderus WLW286 / Bosch C$5000 AW,
A i s g aukstos ir Zemos temperatros buferinémis
4 Montavimo Tstrukcua specialistams............. talpylomis ir "Hybrid Injection Technology” ... . 35
4.1 Montavimo nuorodos. ...................... 9.3 Vieno energijos Saltinio hidrauliné sistema su
4.2 Standartai, teisés aktai ir direktyvos kaskada Buderus WLW276 / Bosch CS3000
AW, aukstos ir Zemos temperatiros
5 Montavimas ........coevviinieiiiiiiniiiinnnss 13 buferinémis talpyklomis .................... 38
5.1 PrieSmontavima ........ooveeennnieennnn.. 13 9.4 Sutrumpinimai............ooooi. 40
5.2 Montavi liavimo jrenginyje. ........... 13
on a_V"“af reg.u |aV|mf>1reng|‘nyJ‘e 10 Aplinkosauga ir utilizavimas .................... 42
5.3 Modulio prijungimas prie reguliavimo
JFNBINNO - v 1 L Priedas vvveeeeeeeee e, 42
5.4 Programin€jranga ...........c..eeeuiniinnnn. 13 .
L 11.1 Techniniai duomenys FM-AM ................ 42
5.5 Temperatiros jutiklio prijungimas. ............ 13 o o
.. o . 11.2 Jutiklio charakteristikos .................... 43
5.6 Silumos siurblio integravimas ................ 14
12 Z00YNaS. .. eeennreeeineeenineeeeaereeanaaeen 43
6 Specialisty atlieckami nustatymai ................ 15 v
6.1 Gamyklinis nustatymas ..................... 15
6.2 Sistemosduomenys................iiinn... 16
6.3 Atitirpinimo nustatymai..................... 20
6.4 Hidraulinéintegracija....................... 22
2 FM-AM - 6721873526 (2024/07)



Simboliy paaiskinimas ir saugos nuorodos

1  Simboliy paaiskinimas ir saugos
nuorodos

1.1  Simboliy paaiskinimas

|spéjamosios nuorodos

Jspéjamosiose nuorodose esantys jspéjamieji ZodZiai nusako
pasekmiy pobudj ir sunkuma, jei nebus imamasi apsaugos nuo
pavojaus priemoniy.

Siame dokumente gali bilti vartojami Zemiau pateikti
ispéjamieji ZodZiai, kuriy reikSmé yra apibrézta:

A PAVOJUS

PAVOJUS reiskia, kad nesilaikant nurodymy bus sunkiai ar net
mirtinai suzaloti asmenys.

ISPEJIMAS

ISPEJIMAS reiskia, kad galimi sunks ar net mirtini asmeny
suzalojimai.

PERSPEJIMAS

PERSPEJIMAS reiskia, kad galimi vidutiniai asmeny
suzalojimai.

PRANESIMAS
PRANESIMAS reiskia, kad galima materialiné zala.

Svarbi informacija

]

Svarbi informacija, kai nekeliamas pavojus Zmonéms ir
materialiajam turtui, Zymima pavaizduotu informacijos simboliu.

Kiti simboliai

Simbolis _|Rekéme |
>

Veiksmas
> Kryzminé nuoroda j kita dokumento vieta
. I$vardijimas, saraso jrasas

= ISvardijimas, saraso jrasas (2-as lygmuo)
Lent. 1

1.2 Saugos nurodymai

Nesilaikant saugos nuorody galima sunkiai - net mirtinai -

susizaloti, o taip pat patirti materialiniy nuostoliy ir pakenkti

aplinkai.

» Montavimo, paleidimo eksploatuoti bei techninés
priezitiros ir remonto darbus leidziama atlikti tik jgaliotai
specializuotai $ildymo sistemy jmonei.

Instrukcijg batina atidZiai perskaityti.

> Atlikite tik naudotojy grupei (naudotojas, kvalifikuoti
specialistai) aprasytus darbus. Atliekant kitokius darbus,
gali blogai veikti jranga, gali biti suzalojami Zzmonés arba
patiriama materialinés Zalos.

» Valytiir atlikti technine priezitirg reikia maziausiai vieng
karta per metus. Atliekant technine prieZidra reikia
patikrinti, ar nepriekaistingai veikia visas jrenginys.

» Rastus trikumus batina nedelsiant pasalinti.

/\ Saugos nurodymai
» Laikykités bazinio reguliavimo jrenginio dokumentuose
pateikty saugos nurodymy.

A\ Pavojus gyvybei dél elektros srovés

» Montavimo, paleidimo eksploatuoti bei techninés
priezitros ir remonto darbus leidziama atlikti tik jgaliotai
specializuotai $ildymo sistemy jmonei.

» Darbus su elektros jranga leidziama atlikti tik jgaliotam
techninés priezidros specialistui.

A\ Perdavimas eksploatuotojui

Perduodami jranga, instruktuokite naudotoja apie Sildymo

sistemos valdyma ir eksploatavimo salygas.

> ISaiskinkite, kaip valdyti sistema ypac didelj démes;j
skirdami saugumui.

> Ypac atkreipkite démesj j Siuos punktus:

- Jrangos permontavimo ir remonto darbus leidziama
atlikti tik jgaliotai specializuotai jmonei.

- Siekiant uztikrinti saugia ir aplinka tausojancia
eksploatacija, ne reciau kaip kartg metuose bitina
atlikti patikras bei pagal poreikj — valymo ir techninés
priezitros darbus.

- Silumos generatorius gali bati naudojamas tik
primontavus ir uzdarius uzdangas.

» Neatliekant arba netinkamai atliekant patikros, valymo ir
techninés priezitros darbus, galimos pasekmés (asmeny
suzalojimas ir net pavojus gyvybei arba materialiné zala).

» Jspékite apie anglies monoksido (CO) keliamus pavojus ir
rekomenduokite naudoti CO signalizatorius.

» Perduokite eksploatuotojui saugoti jrengimo ir naudojimo
instrukcijas.
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Duomenys apie gaminj

2 Duomenys apie gaminj

2.1  Atitikties deklaracija
Sio gaminio konstrukcija ir funkcionavimas atitinka Europos
Sajungos ir nacionalinius reikalavimus.

C€

Visas atitikties deklaracijos tekstas pateiktas internete:
www.bosch-homecomfortgroup.com.

CE Zenklu patvirtinama, kad gaminys atitinka visy
privalomyjy ES direktyvy, kurios numato $io Zenklo
Zyméjima, reikalavimus.

2.2 Atvirojo kodo programiné jranga

Siame gaminyje yra programiné jranga, kuri yra Bosch
nuosavybé (licencijuota pagal Bosch licencijos salygy
standarta) ir Atvirojo kodo programiné jranga (licencijuota
pagal Atvirojo kodo licencijy salygas). LGPL galioja licencijos
tekste pateiktos specialiosios salygos, Siems komponentams
ypac taikoma apgrazos inzinerija.

Informacija apie Atvirajj koda rasite DVD, kuris tiekiamas kartu
su jrenginiu/gaminiu.

2.3 Tiekiamas komplektas

Pristatymo metu:

» Patikrinkite, ar nepazeista pakuoté.

» Patikrinkite, ar tiekiamame komplekte yra visos dalys.

Tiekiama komplekta sudaro:

+  Funkcinis modulis FM-AM

+ 2 temperatros jutikliai (@ 6 mm)

+ 2 PavirSiaus temperatiros jutikliai (@ 9 mm)

+  Tvirtinimo medziaga pavirSiaus temperatiros jutikliams
+ Techniniai dokumentai

2.4 |renginio aprasas

Modaulis yra skirtas alternatyviems Silumos generatoriams

(pvz., autonominei termofikacinei elektrinei, Silumos

siurbliams, kietojo kuro katilams, buferinéms talpykloms) prie

Sildymo jrenginiy reguliavimo sistemy prijungti.

| reguliavimo sistemos Logamatic 5000 / Control 8000

reguliavimo jrenginj galima jmontuoti tik vieng modulj.

Modulis palaiko $ias funkcijas ir suteikia Sias prijungimo

galimybes:

+ Alternatyvaus $ilumos generatoriaus su buferinés talpykla
ar be jos prijungimas

+ Pazangiai valdyti buferine talpykla su automatiniu esamos
Silumos identifikavimu ir Silumos generatoriaus paleidimy
apsauga

+  Perzidréti alternatyvaus Silumos generatoriaus darbines
vertes

«  Perziaréti buferinés talpyklos darbines vertes

2.5 Naudojimas pagal paskirtj

Reguliavimo jrenginys reguliuoja ir kontroliuoja Sildymo

sistemas daugiabuciuose namuose, gyvenamuosiuose

namuose, komerciniuose ir pramoniniuose pastatuose.

» Laikykités eksploatavimo $alyje galiojan¢iy montavimo ir
eksploatavimo standarty ir teisés akty!

Funkcinj modulj FM-AM leidZiama naudoti tik reguliavimo

sistemos Logamatic 5000 / Control 8000 reguliavimo

irenginiuose.

2.6 Vartojamy savoky paaiskinimas

Kadangi su FM-AM j viena sistema yra sujungiami jvairts
Silumos generatoriai, tai Sildymo katilai, katilai, sieniniai
jrenginiai, kondensaciniai jrenginiai ir kiti Silumos generatoriai
toliau bus vadinami Silumos generatoriais arba katilais.

Specialistas

Specialistas yra asmuo, turintis daug teoriniy ir praktiniy tam
tikros specialybés Ziniy bei profesinés patirties ir iSmano apie
galiojancius standartus.

Specializuota jmoné
specializuota jmoné yra verslo ekonomikos organizacinis
vienetas su kvalifikuotu personalu.

Alternatyvus $ilumos generatorius (AWE)

Alternatyviis Silumos generatoriai (pvz., malkomis, granulémis,
medienos skiedromis kirenami $ilumos generatoriai, Silumos
siurbliai, autonominés termofikacinés elektrinés BHKW ar
Sildymo jrenginiai su Siluminiais elementais) toliau yra
vadinami alternatyviais Silumos generatoriais arba AWE.

Standartinis Silumos generatorius

Standartiniais Silumos generatoriais - priesingai
alternatyviems Silumos generatoriams — vadinami Sildymo
katilai ir jrenginiai, kurie eksploatuojami su i8kastiniu kuru,
pvz., dujiniai kondensaciniai katilai arba skystojo kuro/dujiniai
Sildymo katilai. Tai yra Silumos generatoriy, kuriy negalima
valdyti tiesiogiai su FM-AM.

ISsamesni paaiskinimai

ISsamesnius sgvoky paaiskinimus rasite skyriuje 12 (pvz.,
alternatyvus $ilumos generatorius (AWE), standartinis Silumos
generatorius).
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Informacija naudotojui

3 Informacija naudotojui

Sioje instrukcijoje pateikta svarbi informacija, kaip sistemos

naudotojui reguliavimo jrenginj saugiai eksploatuoti.

» Laikykités reguliavimo jrenginio ir Silumos generatoriaus
naudojimo instrukcijos.

Toliau yra apraSytas reguliavimo jrenginio, kai jis naudojamas

sumoduliu, valdymas.

Priklausomai nuo programinés jrangos versijos, instrukcijoje

pateiktas vaizdas ir meniu punktai gali skirtis nuo reguliavimo

jrenginyje pateikiamo vaizdo.

Vartojamy terminy aprasai pateikti skyriuje Zodynélyje

(> 43psl.).

3.1 Valdymas
Valdoma reguliavimo jrenginio, kuriame yra jmontuotas
modulis, valdymo bloku.

Alternatyvaus Silumos generatoriaus iSkvietimas
Alternatyvaus Silumos generatoriaus meniu iSkvieCiamas i§
Silumos generatoriaus apzvalgos.
» Spustelékite Silumos generavimas.

Atsidaro esamy Silumos generatoriy apzvalga.
» Spustelékite Silumos siurblys.

Silumos siurblio hidraulinés sistemos vaizdo apzvalga

Norédami patekti j Silumos siurblio hidraulinés sistemos

apzvalga:

» Reguliatorius > Silumos generavimas > Silumos
siurblys

BD
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Pav.1  Silumos siurblio hidraulinés sistemos vaizdas
[1] Papildomos funkcijos [12] Silumos siurblio biisenos rodmuo:

Silumos siurblys (vaizdas priklauso nuo naudojamo
Silumos siurblio tipo arba $ilumos siurbliy kaskados)
Silumos siurblio tiekiamo srauto temperatira

[4] Silumos siurblio grjZtan¢io srauto temperatiira
Silumos siurblio sistemos jutiklio FWR grjztanio srauto
temperattra

Silumos siurblio sistemos jutiklio FWR tiekiamo srauto
temperattra

Jautrus griZztamasis voZtuvas / buferinés talpyklos
apylanka

Virsutinés buferinés talpyklos FPO temperatira ir
Silumos siurblio reikalavimas

Vidurinés buferinés talpyklos FPM temperatiira

[10] Apatinés buferinés talpyklos FPU temperatira

[11] FARjrenginio grjztancio srauto temperatiira

Zalia = HMI biisena "ok"
Geltona = HMI biisena "|spéjimas”
Raudona = HMI biisena "Klaida"
Jokio rodmens = "Modbus" rySys dar neuzmegztas
[13] Galia - Siluma| elektriné
[14] Lauko temperatira
[15] HP valdymo temperatiira Ir Silumos siurblio
temperattros reikalavimas
[16] Silumos siurbliy skaicius kaskadoje
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Informacija naudotojui

Rankinio rezimo suaktyvinimas / i$jungimas
Norédami suaktyvinti rankinj rezima:
» Spustelékite simbolj : .

@O®

L

NIESCEIES
- @5 (6)/
m = ) |,
— °C  Min.15°C - Max.70°C
12:00

00110052112-001

Pav. 2

(1]
[2]
(3]
(4]
(5]
(6]
[7]
(8l

Silumos siurblys
Virsutiné eiluté
Laikmatis
Rankinis rezimas
18j.

li.

Sildymo rezimas

Papildomos funkcijos, Rankinis rezimas

Uzduotoji temperatira

Norédami i$jungti rankinj rezima:
» Spustelékite 1. (> 2 pav., [5], 6 psl.).

Simbols ——lgises  ——— Pasaba |

Esama Silumos siurblio bisena @ (zalia)

Silumos siurblio $ilumos

reikalavimas

Temperaturos reikalavimas

& (geltona)

& (raudona)

i

[420C]

Informacija apie virSutine eilute

Virsutinéje eilutéje rodomos jvairios Silumos siurblio funkcijy
busenos, siekiant informuoti apie esama Silumos siurblio
veikimo bisena.

ﬂ[acocl @‘mm}b D
@ O)@D
A ®|se|@
A 5 || M
Y B2
6

00110052115-002

Pav.3  Virsutiné eilute

[1] Meniu kelias

[2] Esama Silumos siurblio biisena

[3] Silumos siurblio §ilumos reikalavimas
[4] Temperatiros reikalavimas

[5] Esamasis veikimo rezimas

[6] EVU-/SG-pasiruoses

[7] Reikalavimo $altinis

[8] Tylos rezimas

[9] Laiko programy konfigtiravimas

Bisena "ok"

Busena "|spéjimas”

Bisena "Klaida"

Silumos reikalavimas aktyvus
Silumos reikalavimas

neaktyvus

Reikalaujamos temperatiiros /
nustatytosios temperatiros
rodmuo
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Fuicia ————Simbols — Bisewpasabs |

Esamasis veikimo rezimas SSS Sildymo rezimas

d) Bud.veik.
(( Aktyvus kaitintuvas Elektrinis Sildymas gali buti
S 4 suaktyvintas ir esant jprastam
Sildymo reZimui (kompresorius
ir elektrinis Sildymas yra
suaktyvinti)
@ Silumos siurblio atitirpinimas
(« Silumos siurblys laikinai
S ® sustabdytas
EVU-/SG-pasiruoses M Aiski paleidimo komanda - 7.6 skyrius, 28 psl.
SG
SG Padidintas rezimas
(&) Energijos tiekéjo blokavimo
SG rezimas
- Energija taupantis standartas
Reikalavimo $altinis @ Laikmatis
{,3 Rankinis rezimas
D Automatinis Reikalavimas, pateiktas metiné
Q Kalendorius, Savaités
programa arba Apsauga nuo
uz8alimo
- Sistema Reikalavimas, pateiktas
sistemos uzduotosios vertés
Apsauga nuo $alcio Silumos siurblio reikalavimas,
{%(- kad buty iSvengta SalCio
padarytos Zalos
Tylos rezimas ) Aktyvus ventiliatoriaus veikimo
}Q' rezimas
- Ventiliatoriaus veikimorezimas
neaktyvus
Laiko programy (9 Laiko programos - 3.2 skyrius, 8psl.
konfigravimas prog konfigaravimas

Lent. 2 Virsutinés eilutés simboliai
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Informacija naudotojui

3.2 Laiko programa

Norédami atverti laiko programa:

» Reguliatorius > Silumos generavimas > Silumos
siurblys

» Spustelékite ,(D.
Atsidaro laiko programos meniu.

Laiko programoje galima sukonfigiruoti Silumos tiekimo

nustatymus ir Silimos siurbliy ramybés rezima.

Silumos planuoklés vaizda sudaro $ios 4 isklotinés:

+ Laikmatis: laikrodiniu valdikliu valdomi Silumos
reikalavimai $ilumos siurbliy blokams

+  metiné Kalendorius: metinio Silumos siurbliy bloky
poreikio nustatymai kalendoriaus pagrindu

+ Savaités programa: Silumos siurbliy poreikio savaitiniai
nustatymai

« Tylos rezimas: savaitinis Tylos reZimas nustatymas
(i$skirtinaiBuderus WLW276 / Bosch CS3000 AW)

3.2.1 Laikmatis

Norédami atverti laikmatj:

» Reguliatorius > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Darbo grafikas > Laikmatis

Laikmatj galima suaktyvinti arba i§jungti.

Nustatymai / Paaiskinimas

nustatymo

EOCE

15 43 70
E | [ |

D [>

£ ‘ ‘12;)0

0010052382-001

Pav. 4

1]
2]
3]

Laikmatis

Darbo grafikas > Laikmatis

Laikmatis
ligums
Dienos
Valandos
Minutés

Sildymo rezimas
UzZduotoji temperatiira

Temperatira
10] ISsaugojimas
11] Nutraukti

diapazonas
Laikmatis 18)./)j.

ligums 0...138d
0...3...23h
0...59 min.

Sildymo rezimas 157./)j.

Uzduotoji temperatira 15...30...70°C

Lent.3  Meniu Laikmatis

3.2.2 metiné Kalendorius

Mety kalendoriuje Silumos poreikj galima pridéti ir
sukonfigiiruoti 8 vienas po kito sekancius laikotarpius
(jvestys). Jvestys didéjancia eilés tvarka pridedamos prie
pradzios laiko.

Galima pridéti jvestis tarp jau esamy jvesciy, kol jos iSlieka
didéjancia pradZios laiko eilés tvarka. Pradzios data galima
jvesti 1 dienos zZingsniais.

Pasibaigus laikui, $is parametras
automatiskai nustatomas j 1§j..
Nerodoma, jei parametras Laikmatis
nustatytas ties Jj..

Trukmeé turi bati bent 10 minuciy.
Nerodoma, jei parametras Laikmatis
nustatytas ties Jj..

Rodoma, tik jei parametrai Laikmatis ir
Sildymo rezimas nustatytijJj..

Laikotarpis turi biti tarp esamos datos ir bet kokios datos
ateityje. Standartiné pirmosios jvesties datos verté yra esama
data, o kity jvesciy standartiné verté yra prie$ tai buvusios
jvesties pabaigos data plius 1 diena.

Silumos poreikio pabaigos data galima nustatyti 1 dienos
Zingsniais. Laikotarpis yra tarp pradzios datos ir bet kokios
datos ateityje. Standartiné verté yra pradzios data.
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Laikotarpiai, kurie yra praeityje, i$ metinio kalendoriaus

pasalinami ir daugiau neberodomi.

Siy nustatymy atlikti negalima ir bandant tai padaryti, rodomi

ispéjamieji pranesimai:

«  Tarp esamy jvesCiy negalima jterpti jvesties, jei tarp
pirmosios jvesties pabaigos datos ir antros jvesties
pradzios datos laikotarpis yra trumpesnis, nei 1 diena, nes
tuomet gali jvykti dubliavimasis.

+ Negalima jvesti daugiau kaip 8 jvesciy.

Norédami atveri metinj kalendoriy:

» Reguliatorius > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Darbo grafikas > metiné Kalendorius

» Naudodami =}=jveskite pirmajj laikotarpj.

Laikotarpj jveskite laukeliuose.

> Jei Sildymo rezimas nustatytas ties |j.:

- Temperatira nustatykite naudodamiesi standartine
klaviatdra ir (arba) standartiniu slinkties reguliatoriumi
ir spausdami pliuso ir minuso mygtukus.

»  Prireikus naudodami + papildykite kitas jvestis.

» Prireikus naudodami £ jvestis pasalinkite.

» Patvirtinkite su ISsaugojimas.

v

3.2.3 Savaités programa

Savaités laiko programa skirta sukonfigiruoti kiekvienos
savaités dienos Silumos poreikiui, naudojant planuokle.
Kiekvienai savaités dienai galite pridéti iki 8 jvesciy. Jvestys
didéjancia eilés tvarka pridedamos prie pradzios laiko. Galima
pridéti jvestis tarp jau esamy jvesciy, kol jos iSlieka didéjancia
pradZios laiko eilés tvarka.

Galimos Sios jvestys:

« Silumos poreikio pradzios laiko maksimalus diapazonas yra

nuo 0:00 iki 23:45 val., nustatomas 15 minuéiy Zingsniais.

« Sildymo rezimo suaktyvinimas.

- Silumos rezimo temperatiiros nustatytoji verté, kurios
nustatymo diapazonas yranuo 15 °Ciki 70 °Cir standartiné
nustatytoji verté - 30 °C. Sig nustatytaja verte galima
konfiglruoti naudojantis standartine klaviatira ir (arba)
standartiniu slinkties reguliatoriumi ir spausdami pliuso ir
minuso mygtukus.

Siy nustatymy atlikti negalima ir bandant tai padaryti, rodomi

ispéjamieji pranesimai:

+  P023:45 val. negalima pridéti jokios jvesties, nes ji virSyty
maksimaly paros ilgj.

« Tarp esamy jvesCiy negalima jterpti jvesties, jei tarp
pirmosios jvesties pabaigos laiko ir antros jvesties pradzios
laiko laikotarpis yra trumpesnis, nei 15 minuciy, nes
tuomet gali jvykti dubliavimasis.

+  Galima jterpti daugiausia 8 jvestis.

Norédami savaités laiko programa:
» Reguliatorius > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Darbo grafikas > Savaités programa

Savaités dieny jvesciy kopijavimas
Naudojantis funkcija Kopijuoti dieng t:, vienos savaités
dienos jvestis galima perkelti j vieng ar kelias kitas savaités
dienas.
» Kopijuoti dieng spustelékite.
Diena, i$ kurios kopijuojama, yra pilko atspalvio.
» Spustelékite savaités dienas, j kurias turi bati perkelti
nukopijuoti nustatymai.
Sios savaités dienos paryskinamos.
> ISsaugojimas spustelékite.

3.2.4 TylosreZimas

Funkcijg Tylos rezimas galima visoms savaités dienoms galima

sukonfigiruoti naudojantis laiko planuokle. Ji galima tik

Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW su magistralés

jungtimi.

« Vienai savaités dienai galima sudaryti iki 8 jvesciy.

+ )vestys didéjancia eilés tvarka pridedamos prie pradZios
laiko.

« )vestis galima pridéti tarp jau esamy jvesciy, kol jos islieka
didéjancia pradzios laiko eilés tvarka.

Kiekvienoje jvestyje yra Sie parametrai:

« Tylos rezimas pradzios laikas, kurio maksimalus
diapazonas yra nuo 0:00 iki 23:45 val., nustatomas
00:15 minuciy Zingsniais.

« Standartiné pirmosios jvesties datos verté yra 06:00 val.,
o kity jvesciy standartiné verté yra pries tai buvusios
jvesties verté plius 00:15 minuciy.

« Tylos rezimas tipas konfigiruojamas naudojant
"Dropdown" meniu
- Standarta rezims: apsisukimy greitis nesumaZinamas
- Klusuma reZims: nedidelis apsisukimy greicio

sumazéjimas
- Super kluss rezims: vidutinis apsisukimy greicio
sumazéjimas
- Nakts rezims: didelis apsisukimy greicio sumazéjimas
Praéjusios dienos nustatymas iSlieka iki kitos jvesties momento.

Pavyzdys.

Jei pirmadieniui nustatyta jvestis, tai $is laikotarpis
automatiskai perimamas kitomis dienomis: antradienj,
treciadienj, ketvirtadienj, penktadien;. Jei $estadieniui
ivedama kita jvestis, ji automatiSkai perimama ir sekmadieniui,
jei sekmadienj néra kitos jvesties.

Norédami atverti Tylos rezimas:

» I$kvieskite meniu Reguliatorius > Silumos generavimas >
Silumos siurblys > Darbo grafikas > Tylos reZzimas.
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Informacija naudotojui

Spustelékite savaités dieng.

Naudodami =}= jveskite pirmajj laikotarpj.
Jveskite pradzios laika.

Pasirinkite, koks Tylos reZimas turi bati naudojamas:
- Standarta rezims

- Klusuma rezims

- Super kluss rezims

- Nakts rezims

»  Prireikus naudodami + papildykite kitas jvestis.
> Prireikus naudodami £ jvestis pasalinkite.

» Patvirtinkite su ISsaugojimas.

vvyywyy

Ekrano virsutinéje eilutéje atitinkama piktograma rodomas $iuo
metu aktyvus Tylos rezimas.

Savaités dieny nuostaty Tylos rezimas kopijavimas
Naudojantis funkcija Kopijuoti diena, vienos savaités dienos
jvestis galima perkelti j vieng ar kelias kitas savaités dienas.
» Spustelékite Kopijuoti diena.
Diena, i$ kurios kopijuojama, yra pilko atspalvio.
» Spustelékite savaités dienas, j kurias turi bti perkelti
nukopijuoti nustatymai.
Sios savaités dienos paryskinamos.
» Spustelékite ISsaugojimas.

3.3 Silumos siurblio energijos duomenys

Siame meniu pateikiami konkretaus jrenginio energijos
stebésenos ir efektyvumo duomenys. Jis rodomas modulio
konfigiracijoje i$ karto sukonfigiiravus ir suaktyvinus FM-AM
modul;. Papildomai turi biiti prijungiamas / konfigiiruojamas
vienas i$ palaikomy Silumos siurbliy.

]

Tarp apskaiciuoty energijos duomeny ir realaus energijos
suvartojimo gali biti nezymiy nuokrypiy. Energijos duomenys
apskaiciuojami remiantis prielaidomis, o ne energijos
matavimais.

Todél Cia pateikti energijos duomenys negali bati naudojami
saskaity isradymo tikslais.

Norédami iSkviesti energijos duomenis:

> { Informacija > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Energijos stebéjimas

-arba-

» 5 Tarnyba > &, Monitoriaus duomenys > Silumos
generavimas > Silumos siurblys > Energijos stebéjimas

FM-AM modaulis - Silumos siurblio suaktyvinimas
Norint, kad baty rodomi ilumos siurblio energijos duomenys,
Silumos siurblj reikia suaktyvinti modulio konfigtracijoje.

» Atverkite meniu Techniné prieziiira >Modulio
konfigiiracija.

» Ties Lizdas 1...4 viename i$ lizdy pasirinkite FM-AM.
Pasirodo parametras FM-AM konfigiracija.

> PasirinkiteSilumos siurblys.

Esamy ver¢iy vaizdas

Esamy ver¢iy iSklotiné rodoma, jei jrenginys palaiko vertes. Jei
prijungtas Silumos siurblys, kuris néra palaikomas, isklotiné
paslepiama.

Palaikoma $iy Silumos siurbliy energijos stebésena:
«  Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
+  Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

Jei prarandamas rysys, tokiu atveju ir toliau rodoma isklotiné
su paskutiniais gautais duomenimis.

Jei norite rodyti dabartines vertes:

» § Informacija > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Energijos stebéjimas > Esamos vertés

-arba-

» 52 Tarnyba > &, Monitoriaus duomenys > Silumos
generavimas > Silumos siurblys > Energijos stebéjimas
> Esamos vertés

Verte " paaisinimas
Silumos atidavimas | Esamas $ilumos siurblio $ilumos

atidavimas, kuris gaunamas per
"Modbus RTU".

Esama Silumos siurblio elektriné galia,
kuri gaunama per "Modbus RTU".

Efektyvumas +  Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW: esamas
efektyvumas, kuris gaunamas per
"Modbus RTU".

+  Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW: esamas
efektyvumas, apskaiciuojamas
pagal Silumos atidavimo santykj su
elektrine galia.

Elektros energija

Lent. 4 Dabartiniy verciy apZvalga

Laikotarpiy vaizdas

Energijos duomeny submeniu narSymui gali bati rodoma iki

trijy per pastaruosius trejus metus sukaupty duomeny

iSklotiniy, jei atitinkamais metais buvo tokiy duomeny.

Jei norite, kad bty parodyta sistemos apzvalga:

» = Informacija > Silumos siurblys > SAFe > Energijos
stebéjimas > Metai (pvz., 2023)

-arba-
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Informacija naudotojui

» 52 Tarnyba > &, Monitoriaus duomenys > Silumos
siurblys > SAFe > Energijos stebéjimas > Metai
(pvz., 2023)

B> F] | 12:00

Pav.5  Laikotarpiy vaizdas

[1] Laikotarpis

[2] @ Lauko temp.°C

[3] Silumos atidavimas kWh

[4] Elektros energija kWh

[5] Efektyvumas

[6] Laikotarpis (ménuo / metai)

[7] Ekstrapoliuotos matavimy vertés per laikotarpj [7]

[i]

Jei duomenys pateikiami pasviruoju sriftu, tai skaiciavimams
nebuvo galima naudoti jokiy patikimy duomeny, o vertés yra tik
Lnhumanomos". To prieZastis gali buti, pvz.:

- laiko perjungimas einamuoju laikotarpiu

- tuo metu nebuvo galima nustatyti jokiy duomeny

- energijos duomenims poveikj turéjo laiko nustatymy pakeitimas
- buvo jkelti nauji energijos duomenys

- buvo atlikta energijos duomeny atstata

Jei atskirose jvesciy eilutése néra duomeny elementy, jie
rodomi kaip "-".

3.4  Trik¢iy Salinimas

ISPEJIMAS
Pavojus gyvybei dél elektros srovés!

Palietus elektrines dalis, kuriomis teka elektros srové, gali

trenkti elektros smugis.

» Reguliavimo jrenginio jokio budu neatidaykite.

» Pavojaus atveju reguliavimo jrenginj isjunkite (pvz.,
Sildymo sistemos avariniu jungikliu) arba atjunkite tam
tikrg namo elektros skydinés saugikl;.

» Dél Sildymo jrangos gedimy pasalinimo nedelsdami
kreipkités j jgaliota specializuota Sildymo sistemy jmone.

Trik¢iy rodmenys, susije su Silumos generatoriumi su
Logamatic 5000 / Control 8000 serijos reguliavimo jrenginiu,
aprasyti atitinkamo reguliavimo jrenginio instrukcijoje. Jos
rodomos valdymo bloko ekrane.

Jei triktys yra susijusios su kitais Silumos generatoriais:

> Laikykités Silumos generatoriaus dokumentacijos.

> Apie triktis telefonu praneskite jgaliotai specializuotai
Sildymo sistemy jmonei.

» Nedelsdami paveskite jgaliotai specializuotai Sildymo
sistemy jmonei pasalinti triktis.

]

Skiltyje "Triktis" iSvardytos triktys, kuriy gali pasitaikyti, kartu
veikiant funkciniam moduliui ir prijungtiems $ilumos
generatoriams.

» Jeitriktys Cia néra apradytos, apie jas skaitykite prijungty
konstrukciniy daliy techninéje dokumentacijoje.

FM-AM - 6721873526 (2024/07)
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Montavimo instrukcija specialistams

Pranesimy rodmens atvérimas
Norédami atverti praneSimy rodmenj:
» Spustelékite simbolj 52 .

Pav.6  PraneSimy rodmens atvérimas

[1] Trikties ind.

Meniu Pranesimai aiskiu tekstiniu praneSimu rodo aktyvias
Sildymo sistemos triktis ir techninés prieziiros rodmenis.
Valdymo blokas rodo tik pasirinkto Silumos generatoriaus
triktis ir techninés priezitros rodmenis. Pagrindiniame

jrenginyje ("Master") rodomi ir pastoCiy suvestiniai pranesimai.

Jei trikéiy ir techninés priezitiros rodmeny yra daugiau nei gali
bati parodyta viename puslapyje, tai puslapius galima versti
apatinéje eilutéje esanciomis rodyklémis.

‘o] @ 6 |®

0010008700-001

Pav.7  Pranesimy rodmuo

[1] Jvykio atpaZinimas

[2] Jvyko (data, laikas)

[3] Komponentas (nurodo, kokioje konstrukcinéje dalyje

jvyko triktis)

[4] Pranesimo tekstas (apraso trikties pobudj)

Esamos triktys ir techninés prieziiros pranesimai rodomi kaip

aiskas tekstiniai pranesimai (pvz., = 5lent., 12 psl.).

» Apie triktis telefonu praneskite jgaliotai specializuotai
Sildymo sistemy jmonei.

» Nedelsdami paveskite jgaliotai specializuotai Sildymo
sistemy jmonei paSalinti triktis.

Pranesimo Pasalinimas

tekstas/

pastebéjimas/
triktis

Rankinis katilo ' Trikties néra. » Jeireikia,

blokatorius Standartinis standartinj
Silumos Silumos
generatorius yra generatoriy
uzblokuotas atblokuokite (=
rankiniu badu. 3.1skyr., 5psl.).

Lent.5  Trik¢iy rodmenys ir trik¢iy salinimas, pavyzdys

4  Montavimo instrukcija specialistams

4.1 Montavimo nuorodos

» Laikykités saugos nuorody (= 1.2 skyr., 3 psl.).

» Laikykités bazinio reguliavimo jrenginio saugos reikalavimy
ir montavimo nurodymy.

/A Nuorodos tikslinei grupei

Si montavimo instrukcija skirta dujy ir vandens instaliacijy,

Sildymo sistemy ir elektrotechnikos specialistams. Butina

laikytis visose instrukcijose pateikty nurodymy. Nesilaikant

nurodymy, galima patirti materialinés Zalos, gali buti suzaloti
asmenys ir net gali iskilti pavojus gyvybei.

» Prie$ pradédami montuoti perskaitykite montavimo,
techninés priezitros ir paleidimo eksploatuoti instrukcijas
(Silumos generatoriaus, Sildymo reguliatoriaus, siurbliy ir
kt.).

> Laikykités saugos ir jspéjamyjy nuorody.

» Laikykités nacionaliniy ir regioniniy teisés akty, techniniy
taisykliy ir direktyvy.

» Atliktus darbus uzregistruokite dokumentuose.

A\ Nurodymai tarnavimo trukmei

Siekiant uztikrinti Silumos siurblio ilgaamziskuma:

» Uztikrinkite tinkama Silumos siurblio sistemos jjungima.

» Silumos siurbliui neleiskite ilgesn; laika veikti
temperattroje, artimoje maksimaliai temperatdrai.

- Norint tai uztikrinti, maksimalia temperatiira galima
sumazinti parametru Techniné prieZiira > Silumos
generavimas > Silumos siurblys > Gamyklinis
nustatymas > Sumazinti maksimalia Silumos
siurblio tiekiama temperatiira.

4.2 Standartai, teisés aktai ir direktyvos

» Instaliuojant ir eksploatuojant jrenginj butina laikytis
Logamatic 5000 / Control 8000 serijos reguliavimo
jrenginio dokumentuose pateikty teisés akty ir normy.

12
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Montavimas

5 Montavimas

PRANESIMAS
Triktys/materialiné Zala dél induktyvios jtakos!

> Visus Zemos jtampos kabelius tieskite atskirai nuo kabeliy,
kurie yra su tinklo jtampa (maZiausias atstumas tarp
kabeliy: 100 mm).

PERSPEJIMAS

Pavojus gyvybei/jrenginio pazeidimai dél aukstos

temperatiros!

Visos dalys, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai veikia auksta

temperattra, turi bati skirtos eksploatuoti tokioje

temperaturoje.

» Uitikrinkite saugy kabeliy ir elektros laidy atstuma iki
karsty konstrukciniy daliy.

» Kabelius ir elektros laidus nutieskite kabeliy kanaluose
arba virs$ izoliacijos.

5.1 Prie$ montavima

i

Montuodami naudokite rekomenduojamas hidraulinés
sistemos dalis (= 9 skyr., 31 psl.).

Prie$ pradédami montuoti, atkreipkite démesj j Siuos punktus:

- Visas elektrines jungtis ir saugiklius, laikydamiesi
galiojanciy standarty ir direktyvy bei vietiniy teisés akty,
turi prijungti jgalioti kvalifikuoti specialistai ir imtis reikiamy
saugos priemoniy.

«  Elektros jungtys prijungiamos pagal reguliavimo jrenginio ir
moduliy elektriniy sujungimy schema.

+ Montuodami jrenginj uztikrinkite tinkama jzeminima.

«  Prie$ atidarydami reguliavimo jrenginj: nuo reguliavimo
jrenginio atjunkite visy faziy srove ir apsaugokite nuo
netikéto jjungimo.

Netinkamai jungiant kiStukines jungtis, jrangai esant su
jtampa, reguliavimo jrenginys gali nepataisomai sugesti ir
sukelti gyvybei pavojinga elektros smigj.

« Nevirykite tipo lenteléje nurodytos bendrosios srovés ir
kiekvienos jungties srovés.

5.2 Montavimas reguliavimo jrenginyje

i

Modulis daro jtaka tik reguliavimo jrenginiui, kuriame jis yra
imontuotas. Jei modulis jmontuojamas pagrindiniame
("Master") reguliavimo jrenginyje adresu 0, tai jis daro jtaka
prijuntam (-iems) Silumos generatoriui (-iams).

Jei modulis yra jmontuotas j pastote, tai jis daro jtaka Sios
pastotés Silumos reikalavimui.

5.3  Modulio prijungimas prie reguliavimo
jrenginio

Po to, kai modulis prijungiamas prie reguliavimo jrenginio,

jprastai jjungus reguliavimo jrenginys modulj atpazjsta

automatiskai.

Jei modulis automatiskai neatpazjstamas, tai viena karta jj

reikia instaliuoti rankiniu budu, naudojantis valdymo bloku

(= Reguliavimo jrenginio montavimo ir naudojimo instrukcija).

5.4 Programiné jranga

Sioje instrukcijoje yra apradytos FM-AM funkcijos, jei jis yra
jmontuotas j reguliavimo jrenginj su SW 3.0.x versijos
programine jranga. Reguliavimo jrenginiuose su senesnés
versijos programine jranga, FM-AM funkcijos yra apribotos.

Programinés jrangos versijos patikra

Visy reguliavimo jrenginiy programinés jrangos versija turi bati

ta pati.

Norédami patikrinti programinés jrangos versija:

> Laikykités reguliavimo jrenginio techninés priezitros
instrukcijos.

Reguliavimo jrenginio naujinimo atlikimas
Seka, kaip atlikti jvairiy versijy naujinima, aprayta reguliavimo
jrenginio gamintojo pradZios tinklalapyje.

5.5 Temperatiiros jutiklio prijungimas
Temperatiros jutiklio montavimo padétis priklauso nuo
jrenginio hidraulinés sistemos. Jrenginio hidraulinés sistemos
pavyzdziai yra pateikti = 9 skyr., 31 psl.

> Patikrinkite, ar parinkta hidrauliné sistema gali buti
naudojama su esamu Silumos generatoriumi.

» Patikrinkite, ar naudojami jrenginio komponentai
(pvz., buferiné talpykla) gali biti naudojami su esamu
Silumos generatoriumi.

» sitikinkite, kad temperataros jutikliai prijungiami
tinkamose padétyse.

Jutikliy trumpiniai ir jutikliy funkcijos apradytos

- 9.4skyr., 40 psl.

FM-AM - 6721873526 (2024/07)
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5.6 Silumos siurblio integravimas

Funkcinis modulis FM-AM sukonstruotas taip, kad baty galima
hidrauliskai integruoti $ilumos siurblius Buderus WLW276 /
Bosch CS3000 AW WLW 276 arba Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW. Per "Modbus RTU" reguliavimo jrenginys gali
komunikuoti su $ilumos siurbliu.

Rysio kabelio prijungimas

[i]

Maksimalus laidy ilgis tarp reguliavimo jrenginio ir autonominés
termofikacinés elektrinés yra 1000 m. Kaip rysio kabelj bitina
naudoti ekranuotg kabelj, pvz., LiYCY 2 x 0,75 (TP) mm?2.

Rysio kabelis perduoda parametrus ir pranesimus i$ $ilumos

siurblio j reguliavimo jrenginj.

Valdymo blokas rodo Silumos siurblio parametrus ir

pranesimus. Silumos siurblys rysio kabeliu gauna paleidimo

komanda.

» Kaip rysio kabelj naudokite ekranuotg kabel].

» Prie "Modbus RTU" jungties prijunkite rySio kabel].

» Laikykités Silumos siurblio prijungimo nuostaty.

» Laikykités Silumos siurblio montavimo instrukcijos.

Kad iSvengtuméte jtampos peréjimy:

» Kabelio ekrana prijunkite tik prie reguliavimo jrenginio arba
Silumos siurblio!

"Modbus RTU" jungties kontakty priskyrimas

(= 8pav., [3], 14 psl.):

+  Gnybtas 1 = GND (kabelio ekranas)

Silumos siurblys Silumos siurblys
Buderus WLW276 / | Buderus WLW286 /
Bosch CS3000 AW | Bosch CS5000 AW
2 gnybtas H1 +
3 gnybtas H2 =
Lent.6  Gnybtai

Démesio: gysly priskyrima keisti draudziama!

ik
4
)

[ =0

@O®

Pav.8  Valdymo bloko jungtys

[1] Lizdas SD kortelei

[2] CAN-BUS jungtis (be funkcijos, numatyta vélesnéms
funkcijoms)

[3] "Modbus RTU" jungtis su Silumos siurbliu
EMS jungtis (EMS $ilumos generatoriaus jungtis su
nuosavu pagrindiniu reguliavimu (valdymo pultas))

[5] Reguliavimo jrenginio adreso nustatymas

[6] Tiltelis (J2), skirtas suaktyvinti "Modbus RTU" baigties
varzai

[7] Jungiamasis laidas (J1) CAN-BUS baigties varzai
suaktyvinti

[8] BaterijaCR2032

[9] Tinklo jungtis 2 (CBC-BUS)

[10] Tinklo jungtis 1 (internetas, "Modbus" TCP/IP, CBC-BUS)

[11] USB jungtis

Kistukiniy jungéiy valdymo bloko uzpakalinéje puséje

priskyrimas priklauso nuo naudojimo ir konfigiracijos.

CAN-BUS / "Modbus RTU" / EMS prijungimo kistuko

priskyrimas:

«  Tiltelis (J2), skirtas suaktyvinti "Modbus RTU" baigties

varzai

+Jungiamasis laidas (J1) CAN-BUS baigties varzai
suaktyvinti

0010005508-002
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Specialisty atliekami nustatymai

6  Specialisty atliekami nustatymai

6.1  Gamyklinis nustatymas
Nustatymus galima atlikti meniu:

» Techniné prieiiira > Silumos generavimas > Silumos

siurblys > Gamyklinis nustatymas

Nustatymai /

nustatymo
diapazonas

Paaiskinimas

Pastaba

Modbus RTU jrenginio | 0...1...255
ID
Silumos siurblio Ne / Taip
kaskada aktyvi
Silumos siurbliy 2.8
skaicius
Etaloninio pajegumo 17 kW
Silumos siurblys 22 kW

38 kw
Silumos siurblio galia | 17 kW

22 kw

38 kW
Siltumstikna 0...10...20K
temperatiras izkliedes
plisma uz atgaitas
temperaturu
Temperattros -20...0...20K
skirtumas Silumos
siurblys/ buferiné talpa
Tiekimo temperatliros Kompresoriaus
ribojimas per vokas

Individualus vokas

Norint kad veikty ry3ys, Sis parametras
turi sutapti su Silumos siurblio
nustatymu.

Informacija, ar prijungtas vienas Silumos
siurblys, ar keletas Silumos siurbliy
kaskadoje.

Duomenys apie kaskadoje naudojamy
Silumos siurbliy skaiciy.

Kaskados atveju: pagrindinio Silumos
siurblio galios duomenys

Silumos siurblio veikimo salygos
parametras nustatomas remiantis $iuo
parametru.

Naudojant $ig verte, norima buferinés
talpyklos temperatira perskaiciuojama
pagal grjztancio srauto temperatiros
reikalavima.

Nustatymas, kokiu K dydziu reikia
pakeisti Silumos siurblio uzduotaja verte,
palyginti su buferinés talpyklos
temperatura.

Rekomenduojamas nustatymas:
kompresoriaus gaubiamoji kreivé

Pasirinkus Kompresoriaus vokas
naudojama jrasyta charakteristika
(daugiau informacijos = 7.4 skyrius,
24 psl.).

Jei naudojama Silumos siurbliy kaskada,
reikia nustatyti Silumos siurbliy kaskados
pagrindinio jrenginio ID.

Rodoma tik Silumos siurblio tipui
Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

Rodoma tik Silumos siurblio tipui
Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW.

Rodoma tik Silumos siurblio tipui
Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW.

FM-AM - 6721873526 (2024/07)
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Paaiskinimas

Nustatymai /

nustatymo
diapazonas

Sumazinti maksimalig | 0...5...20K Norint pailginti Silumos siurbliy
Silumos siurblio tarnavimo laika, rekomenduojama jy
tiekiama temperatiira neeksploatuoti ilgesn; laika nuo lauko
temperatiros priklausancio
kompresoriaus eksploatavimo
diapazono ribose (= Silumos siurblio
montavimo instrukcija).
Reikalavimas Silumos siurbliui
sumazinamas iki veikimo diapazono,
atémus Cia nustatyta parametra
(pavyzdys = 7.2 skyrius, 23 psl.).
Maks. tiekimo 15...50...70 °C  Nurodo maksimalios tiekiamo srauto
temperatira temperatiros ribojima nustatyta
temperaturos verte.
Min. tiekimo 15..70 °C Nurodo minimalios tiekiamo srauto
temperatira temperatiros ribojima nustatyta
temperaturos verte.
Lent. 7 Meniu Gamyklinis nustatymas

6.2 Sistemos duomenys

Nustatymus galima atlikti meniu:

» Techniné prieziira > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Sistemos duomenys

Paaiskinimas

Nustatymai /

nustatymo
diapazonas

Reikalavimo Saltinis Savaités programa | Silumos reikalavimo uzduotaja verte
nustato tik Silumos siurblio savaités laiko
programos funkcija.

|renginys Silumos reikalavimo uzduotoji verté

sudaroma tik kaip sistemos maks.
pasirinkimas (Irenginys), t. y. visiems
prijungtiems vartotojams (HK/WW).

Ar bus atsizvelgiama j iorinj reikalavimg
per GLT, priklauso nuo parametro
Strategija > Reikalavimas per
magistrale.

Uzduotoji verté sudaroma i$ uzduotyjy
verciy maksimalios temperatiros
parinkties Irenginys ir Savaités
programa

Maks. (sistema,
planuoklis)

Pastaba

Pastaba

Nustatymas, kaip sudaroma $ilumos
siurblio valdymo uzduotoji verteé.

Jei buvo suaktyvinta funkcija Laikmatis,
parametras Reikalavimo $altinis neturi
jokios jtakos Silumos siurblio uzduotajai
vertei. Vietoj to perimami funkcijos
Laikmatis uzduotosios vertés nustatymai
(> 3.2.1 skyrius, 8 psl. ir 7.2 skyrius,
23 psl.).

Laiko programa Tylos rezimas neturi
jokio poveikio Silumos reikalavimo
temperatiiros uzduotajai vertei. i laiko
programa tam tikrais laikotarpiais
uztikrina veikima, keliantj mazesnj
triuk$ma ir atitinkamai sumazinant galia.

16
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Bivalentinis darbas

Silumos siurblio
strategija

Bivalentis taskas

Bivalencio tasko
histerezé

Nustatymai /

nustatymo
diapazonas

13./)j.

Alternatyvus

Lygiagretus

1§ dalies
lygiagreciai

-20...3...20°C

0,5..1.5K

Paaiskinimas

Nustatymas, ar bus naudojama veikimo
strategija, ar Silumos siurblys ir katilas
bus kartu eksploatuojami vienodomis
salygomis.

Jj-: naudojama toliau pateikta veikimo
strategija. S veikimo rezima reikety
pasirinkti, jei yra dar antras Silumos
generatorius arba Silumos siurblys
vienas negali uztikrinti jrenginio Sildymo.
18j.: katilui ir Silumos siurbliui siunciami
nuo lauko temperatiros priklausomi
reikalavimai. Eksploatavimas vykdomas
nenaudojant veikimo strategijos.

Jei temperatira yra Zemesné uz
peréjimo j dvejopo Sildymo rezima
temperatura, naudojamas tik katilas, o
jei aukstesné - tik Silumos siurblys.
Silumos siurblj ir katila galima
eksploatuoti tuo paciu metu.

Jei temperatira yra Zemesné uz
peréjimo j dvejopo Sildymo rezima
temperatirg, nustatomame lauko
temperatiros diapazone $ilumos
siurblys ir katilas eksploatuojami
lygiagreciai.

Jei temperatira yra Zemesné uz
ISjunkite Silumos siurblj nustatytaja
temperatirg, eksploatuojamas tik
katilas.

Lauko temperatdros, iki kurios Sildymui
naudojamas tik Silumos siurblys,
nustatymas.

Jei virSijama ¢ia nustatyta lauko
temperatira -, eksploatuojamas
iSskirtinai / vien tik Silumos siurblys
Jei temperatiira yra zemesné uz ¢ia
nustatyta lauko temperatiirg >,
priklausomai nuo nustatymo Silumos
siurblio strategija

Lauko temperattros pakilimo
nustatymas, kuriam esant Silumos
tiekima vél gali perimti i$skirtinai / vien
tik Silumos siurblys.

Pastaba

Silumos siurbliai, eksploatuojami
dvivalenciu rezimu, gamina Sildymo
Siluma kartu su kitu Silumos
generatoriumi, kuris esant Zemoms lauko
temperaturoms remia pastato Sildyma
arba visiSkai perima $ildyma.
Dvivalenciu rezimu laikomas Sildymo
elemento ir kito Silumos siurblio arba
alyvos ar dujy degimo sistemos derinys.

Nerodoma, jei parametras Bivalentinis
darbas nustatytas ties Jj..

Veikimo tipo nustatymas, kai
temperatura yra Zemesné uz nustatyta
peréjimo j dvejopo Sildymo rezima
temperatura.

Sistemos temperatiros reikalavimo
vykdymas turi auk$ciausig prioriteta! Jei
sistema apriipinama nepakankamai, bet
kuriuo metu gali jsijungti katilas.
Daugiau informacijos zr. > 7.3 skyrius,
23 psl.

Naudojama esama reguliavimo jrenginio
lauko temp.

FM-AM - 6721873526 (2024/07)
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Nustatymai / Paaiskinimas Pastaba
nustatymo
diapazonas
ISjunkite Silumos -30...-5...10°C  Lauko temperatiros nustatymas, iki Nerodoma, jei parametras Silumos

siurblj kurios pagal veikimo strategija IS dalies  siurblio strategija nustatytas ties IS dalies
lygiagreciai Silumos siurblys ir katilas lygiagreciai.

eksploatuojami tuo paciu metu. Naudojama esama reguliavimo jrenginio

Jei virSijama Cia nustatyta lauko lauko temperatira.
temperatira =, Silumos siurblys ir

! T A Parametra reikia vertinti susiejant su
katilas eksploatuojami tuo paciu metu

nustatyta Bivalentis taskas.
Jei Cia nustatytoji lauko temperatra yra
Zemesné -, veikia vien tik katilas

Bivalentinio isjungimo | 0,5...1...5K

tasko histerezé

Katilo blokavimas, dél  I3]./];. Sistemoje jvykus uzduotosios vertés Salygos:

poreikio Suoliy Suoliui, blokuoté tam tikra laika « |ki uzduotosios vertés $uolio $ilumos
ilaikoma, kad Silumos siurbliui pakakty siurblys galéjo vienas, be katilo
laiko pasiekti Sig uzduotaja verte. patenkinti sistemos poreikius.
Nustatymas, ar katilas turi reaguoti j +  Jvykus uzduotosios vertés Suoliui,
sistemos uzduotosios vertés temperaturos uzduotoji verté yra
pasikeitima. Silumos siurblio veikimo diapazone.

Jj-: jvykus uzduotosios vertés Suoliui,
katilas uzblokuojamas

13j.: katilas bandys pasiekti nauja

uzduotaja verte
Katilo blokavimo 2..5...20K Nustatymas, koks uzduotosios vertés -
poslinkis, dél poreikiy pasikeitimas laikomas uzduotosios
Suoliy vertés Suoliu.
Katilo blokavimo laikas, 10...30...300 min Nustatymas, kaip ilgai uzduotosios -
kai porikis Sokinéja vertés Suolio atveju islaikoma aktyvi

katilo blokuoté. Taip Silumos siurbliui
duodama laiko pasiekti nauja uzduotaja

verte.
ISjunkite katilo blokg | 15j./)j. Nustatymas, kad katilas, jvykus -
deél lauko temperatiros uzduotosios vertés Suoliui, daugiau

neblokuojamas, jei lauko temperatiira
yra Zemesné uz tam tikra temperatira.

Ji-: jei uzduotosios vertés Suolis yra
mazesnis uz tam tikra lauko temperatira,
katilas neblokuojamas.

18j.: esant uzduotosios vertés Suoliui,
katilas uzblokuojamas, net esant
zemoms lauko temperattiroms.
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Nustatymai /
nustatymo
diapazonas
Lauko temperatiros -20...10...40°C
slenkstis katilo blokui
iSjungti
Histerezé katilo blokui | 0,5...1...5K
i$ naujo jjungti
Jjungti katila, kai Ne/Taip
nepasiekiama uzduota
verté

DidZiausias priimtinas -30...-3...-1K
temperatiiros

nuokrypis pries

jjungiant katilg

Histerezé katiluiiSjungti 1...3...30K

Lent. 8  Meniu Sistemos duomenys

Paaiskinimas

Lauko temperatiros, iki kurios katilas
uzblokuojamas esant uzduotosios vertés
Suoliui, nustatymas.

Jei ¢ia nustatytoji lauko temperatira
virSijama ->, galima katilo blokuoté

Jei Cia nustatytoji lauko temperatira yra
Zemesné -, katilo uzblokuoti
nebegalima. Katilas nedelsiant
ijjungiamas.

Temperattiros pakilimo, kuriam esant vél
galima katilo blokuoté jvykus
uzduotosios vertés Suoliui, nustatymas.

Jei remiantis veikimo strategija katilo
dvivalentis rezimas yra uzblokuotas, Siuo
parametru galima katilg jjungti, jei reikia
palaikyti nepakankamai tenkinamus
sistemos reikalavimus.

Nustatymas, ar katila galimajjungti, nors,
pvz., remiantis Silumos siurblio veikimo
strategija, katilas blokuojamas.

Taip: katilui i$ dalies nereikéty taikyti
Silumos siurblio veikimo strategijos, jei
sistema apriipinama nepakankamai.

Ne: Silumos siurblio veikimo strategija
vykdo nustatanciaja funkcija.
Nustatymas, kiek FPO temperatiira gali
nukristi Zemiau uzduotosios vertés, kad
baty atblokuojamas katilas.

FPO temperattros padidéjimo
nustatymas, kai katilas daugiau
nebejjungiamas.

Pastaba

Pavyzdys.

Uzduotoji temperatiira = 50 °C
Didziausias priimtinas temperatiiros
nuokrypis pries jjungiant katila = -3 K
Histerezeé Silumos poreikiui iSjungti =
3K

Rezultatas:

katilas jjungiamas, kai FPO yra maziau
kaip 47 °C.

Katilas uzblokuojamas, kai FPO yra
daugiau nei 50 °C.
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6.3  Atitirpinimo nustatymai

Nustatymus galima atlikti meniu:

> Techniné prieiira > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Atitirpinimo nustatymai

Pavyzdys.

Visi Settings = Default

Jei jutiklio FPO, FPM ir FPU verté < 25 °C

arba lauko temperatira (Silumos poreikis pagal lauko

temperatiira) < 15 °C:

Silumos reikalavimas uz$alimui iSvengti jjungiant Silumos siurbl;

= 25°C (Silumos poreikis, jei buferio temperatiira Zemesné

Paaiskinimas

Nustatymai /

nustatymo
diapazonas

Ne/Taip

Uztikrinkite minimalia
buferio temperatira

Norint atSildyti garintuvo pavirsius,
naudojama buferinés talpyklos energija.
Naudojant 3ia funkcija, kai lauko
temperatira nukrenta, buferinéje
talpykloje uztikrinamas temperatiros
lygis. Jei temperatira sumazéja zemiau

nei) + 3K (Histerezé Silumos poreikiui isjungti) + 2 K ("Fix
Offset") = 30°C

Silumos reikalavimas uz&alimui vél i§jungiamas, jei:

minimali verté i§ FPO, FPM ir FPU > 25 °C (Silumos poreikis,
jei buferio temperatiira Zemesné nei) + 3 K (Histerezé
Silumos poreikiui isjungti) = 28°C

arba:

lauko temperatira > 15 °C (Silumos poreikis pagal lauko
temperatiira) + 1 K (Silumos poreikio histerezé pagal lauko
temperatiirg) = 16 °C

Pastaba

Priklausomai nuo lauko temperatiros ir
oro drégmés, ant Silumos siurblio
garintuvo pavir$iy gali susidaryti ledas,
jei temperattra viename i$ 3 jutikliy
(FPO, FPM, FPU) nukrenta Zemiau
nustatytos vertés.

Sios vertes, j Silumos siurblj siunciamas
Silumos reikalavimas.

Uztikrinkite maziausia
temperaturg per
sistemos grjztamajj
srautg

Ne/Taip

Jei temperatira viename i$ 3 jutikliy
(FPO, FPM, FPU) nukrenta Zemiau
nustatytos vertés, o sistemos grjztantis
srautas yra pakankamai Siltas, tai

temperatirai jautrus grjztancio srauto
valdymo algoritmas veiks atvirksciai.
Voztuvas atsidarys ir Siltu grjztancio
srauto vandeniu Sildys buferine talpa.
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Nustatymai /
nustatymo
diapazonas
Silumos poreikis, jei | 5...25...40°C
buferio temperatira
Zemesné nei
Histerezeé Silumos 1...3...10K

poreikiui iSjungti

Lauko temperatiros | Silumos siurblys
pasirinkimas
Sistema

Sistema ir
Silumos siurblys

Silumos poreikis pagal 0...15...30°C
lauko temperatiira

Silumos poreikio 1..10K
histerezé pagal lauko
temperatira

Lent. 9  Meniu Atitirpinimo nustatymai

Paaiskinimas Pastaba

Minimali temperatdra Silumos siurblio | Nerodoma, jei parametras Uztikrinkite
buferinéje talpykloje turi biti panasi j minimalig buferio temperatira
FPO, FPMir FPU. nustatytas ties Jj..
Kai pasiekiama maziausia reikalaujama

buferinés talpyklos temperattra + Cia

nustatyta skirtumo tarp perjungimy

verté, Silumos reikalavimas atSaukiamas.

Lauko temperattra per magistrale i$

Silumos siurblio

Neslopinta sistemos lauko temperatiira

Minimali verté i$ neslopintos sistemos

lauko temperattiros ir Silumos siurblio

lauko temperatiros per magistrale

Jei apsauga nuo uzsalimo yra aktyvinta,

automatiskai siunciamas Silumos

reikalavimas, kai tik lauko temperatira

nukrenta Zemiau Cia nustatytos vertes.

Pavyzdziai: siekiant iSvengti, kad uzsals

vamzdziai, kai labai Zema lauko

temperatira. Lauko temperatira yra

auksta, bet buferiné talpykla yra Salta.

Vertés 1 K pavyzdys:

Verté +/-1 K apdorojama, kaip nurodyta
toliau.

Nustatyta Silumos reikalavimo pagal
lauko temperatirg verté = 15°C
Priimta lauko temperatira = 15°C
Nustatyta skirtumo tarp perjungimy
verté = 1K

Reikalavimas siunciamas esant lauko
temperatirai 15°C-1K.

Reikalavimas uzbaigiamas esant lauko
temperatirai 15°C +1 K.
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6.4 Hidrauliné integracija

Nustatymus galima atlikti meniu:

> Techniné prieiira > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Hidrauliné integracija

Paaiskinimas Pastaba

Nustatymai /

nustatymo
diapazonas

Buferio integravimo Be voztuvo Galima pasirinkti Silumos siurblio
tipas Jautrus byferinés talpyklos Buferio integravimo
griztamasis tipas.
voztuvas (trijy
krypciy voztuvas)
Buferio atskaitos Apatinés buferinés Galima pasirinkti buferinés talpyklos
jutiklis jautriam talpyklos (FPU) temperataros jutiklj palyginti su sistemos
griztamajam voztuvui  temperatira grjztancio srauto temperatara (FAR).
Vidurinés
buferinés
talpyklos (FPM)
temperatiira
VirSutinés
buferinés talpyklos
(FPO) temperatiira
Diferencialo -20...-2...20K Jei sistemos grjztancio srauto Jei sistemos grjztancio srauto
perjungimas j buferio temperatira yra Zemesné uz buferinés | temperatira yra Zemesné uz buferinés
jpurskima talpyklos temperatiros ir Sios vertés talpyklos pasirinkto atskaitos jutiklio

Histerezés perjungimas 2...4...20K
j apéjimo buferj

Pavaros veikimo metu  5...120...600 s

jautri graza

Lent. 10 Meniu Hidrauliné integracija

suma, tai sistemos grjZztantis srautas
patenka j Silumos siurblio bufering
talpyklg (SWE = 100 %).

Jei sistemos grjztancio srauto
temperatira yra aukstesné uz buferinés
talpyklos temperatros, perjungimo j
ipurskimo buferine talpykla skirtumo ir
Sios vertés suma, tai sistemos grjztantis
srautas patenka j Silumos siurblio
buferine talpykla (SWE = 0 %).

Temperattrai jautraus grjztancio srauto
maitinimo voztuvo variklio veikimo laika
galima konfigaruoti.

temperatiros ir Sios vertés suma, tai
sistemos grjZtantis srautas patenka j
Silumos siurblio buferine talpykla (SWE =
100 %).

Jei sistemos grjztancio srauto
temperatira yra aukstesné uz buferinés
talpyklos pasirinkto atskaitos jutiklio
temperaturos, Sios vertés ir perjungimo j
buferinés talpyklos maitinima skirtumo
suma, tai sistemos grjztantis srautas
patenka j Silumos siurblio bufering
talpykla (SWE = 0 %).
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7  Daugiau informacijos kvalifikuotiems
specialistams

A PAVOJUS

ISeinancios iSmetamosios dujos kelia pavojuy gyvybei!

» UZsakovas privalo sumontuoti ne tik iSmetamyjy dujy
temperattros jutiklj FWG alternatyvaus Silumos
generatoriaus iSmetamyjy dujy atvamzdyje, bet ir
iSmetamuyjy dujy temperatdros kontrolés jtaisa.

> ISmetamyjy dujy temperatiiros kontrolés jtaisg prijungti
remiantis elektros schema.

7.1  Monitoriaus duomenys

Parodyti monitoriaus duomenys priklauso nuo atlikty
nustatymy. Silumos generatoriaus rodomi duomenys priklauso
nuo Silumos generatoriaus.

I$kviesti meniu reikimes galite spusteléje simbolj 3%
techninés prieziiros meniu apatinéje juostoje.

7.2 Silumos reikalavimas

Norint nusiysti $ilumos reikalavima j Silumos siurblj, yra Sios

galimybés (surasiuotas pagal prioriteta):

1. Rankinis rezimas: ignoruojamair dvivalencio rezimo blokuoté

2. Timer

3. Mety laiky laikmatis

4. Sistemos / savaités laikotarpiy laikmatis: priklausomai nuo
nustatymy Techniné prieziiira > Silumos generavimas >
Silumos siurblys > Sistemos duomenys > Reikalavimo
Saltinis

2-4 pareikalavimo reZimuose palaikoma apsauga nuo uz§alimo

ir dvivalencio reZimo blokuoté.

2-4 pareikalavimo rezimuose reikalavimas Silumos siurbliui
ribojamas ribinémis sglygomis (kompresoriaus veikimo salygos
- Silumos siurblio montavimo instrukcija) bei naudojant
papildoma sumazinima (Techniné prieZiiira > Silumos
generavimasS$ilumos siurblysBendri duomenysSumazinti
maksimalia Silumos siurblio tiekiama temperatiira).

Pavyzdys.

Silumos siurblio tipas = WLW276-41 KW

Lauko temperatira=-16°C

Silumos reikalavimas = 50°C

Sumazinti maksimalia Silumos siurblio tiekiama
temperatiira = 5K

Silumos reikalavimo apribojimas (50 °C) iki:

maks. Kompresoriaus veikimo salyga (45 °C) - Sumazinti
maksimalia Silumos siurblio tiekiama temperatiira (5 K) =
40°C

7.3 Bivalentinis darbas
Nuo lauko temperatiros priklausomas (neslopinama lauko
temperatros sistema) katilo ir $ilumos siurblio jjungimas.

Yra salygy, kurioms esant, katilas ir Silumos siurblys
dvivalenciu rezimu gali veikti nepaisant blokuotés
(> skyrius 6.3, psl. 20).

Yra tokios dvivalencio rezimo strategijos:

FM-AM - 6721873526 (2024/07)
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Pav.9  Veikimo strategijos

[A] Alternatyvus rezimas

[B] Lygiagretusis reZimas

[C] Dalinis lygiagretusis rezimas

[1] ASis: Sildymo poreikis i$reikstas %

[2] ASis: lauko temperatiira iSreiksta °C

[3] Papildomas $ildymas - pvz., naudojant alyvos ar dujinj
Sildymo jrenginj

[4] Diapazonas, kurj apima $ilumos siurblys

[5] Peréjimo j dvejopo Sildymo rezima temperatira
(Techniné prieziiira > Silumos generavimas > Silumos
siurblys > Sistemos duomenys > Bivalentis taskas)

[6] Sildymo slenkstine verte, pastato $ildymo apkrova

[7] Silumos siurblio i$jungimo taskas (Techniné prieziira >
Silumos generavimas > Silumos siurblys > Sistemos
duomenys > ISjunkite Silumos siurblj)

Alternatyvus rezimas

Kai lauko temperatiira yra Zemesné uz peréjimo j dvejopo
Sildymo rezima temperatira, veikia tik katilas. Kai lauko
temperatira yra aukstesné uz peréjimo j dvejopo Sildymo
rezima temperatira, veikia tik Silumos siurblys.

Lygiagretusis rezimas

Kai lauko temperatiira yra Zemesné uz peréjimo j dvejopo
Sildymo rezima temperatira, lygiagreciai veikia Silumos
siurblys ir katilas. Kai lauko temperatira yra auks$tesné uz
peréjimo j dvejopo Sildymo reZima temperatira, veikia tik
Silumos siurblys.

Dalinis lygiagretusis rezimas

Kai lauko temperatira yra Zemesné uz peréjimo j dvejopo
Sildymo rezima temperattira, veikia tik katilas. Kai lauko
temperatra yra tarp Silumos siurblio i$jungimo tasko ir
peréjimo j dvejopo Sildymo reZima temperatros tasko,
Silumos siurblys ir katilas veikia lygiagreciai. Kai lauko
temperatira yra aukstesné uz peréjimo j dvejopo Sildymo
rezima temperatirg, veikia tik Silumos siurblys.

Pavyzdys.

Veikimo strategija = Lygiagreti

Peréjimo j dvejopo Sildymo rezima temperatira = 3 °C
Peréjimo j dvejopo Sildymo reZima temperaturos skirtumas
tarp perjungimy = 1K

Katilas ir Siluminis siurblys pradedami naudoti, kai tik sistemos
lauko temperattira (neslopinta) yra < 3°C

Katilas uzblokuojamas, o Siluminis siurblys pradedamas
naudoti, kai tik sistemos lauko temperatiira (neslopinta) yra
>4°C

7.4 Kompresoriaus vokas

Kompresoriaus vokas nurodo kompresoriaus veikimo
diapazona. Kompresoriaus vokas priklauso nuo Lauko
temperatiira arba rodo pasiekiama Tiekiamo srauto
temperatdra esant kiekvienam atitinkamam Lauko
temperatira.

[oC]
60
A
50
@40
30
20
-25  -15 -5 5 15 25 35 45
@
0010056537-001

Pav. 10  Kompresoriaus vokas Buderus WLW276 / Bosch
CS3000AW 1, 2 ir 3 blokai

[1] Tiekiamo srauto temperatira
[2] Lauko temperatira

[A] Kompresoriaus vokas
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Pav. 11  Kompresoriaus vokas Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW 4 blokai
[1] Tiekiamo srauto temperatira
[2] Lauko temperatira
[A] Kompresoriaus vokas
17kw 22 kw 38kw
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Pav. 12 Kompresoriaus vokas Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW 17 kW /22 kW / 38 kW
[1] Sildymo sistemos vandens temperatiira°C
[2] Ateinanti Silumos $altinio temperattira °C
[A] Kompresoriaus vokas (2 galios lygis)
[B] I8einantis vanduo (+0/-2K)
[C] Ateinantis vanduo
[D] 1 galios lygis
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Reguliatorius yra Zinomos $ilumos siurbliy Kompresoriaus
vokas maksimalios ir minimalios temperattros. Esant labai
Zemoms ir labai aukStoms lauko temperatiroms, Silumos
siurbliai veikia ne taip efektyviai. Dél to negali buti pasiekiama
maksimali Tiekiamo srauto temperatara (fizikinis ribojimas).
Taip pat esant lauko temperattroms, labiau tinkan¢ioms
efektyviam veikimui, kompresorius neturéty buti
eksploatuojamas ties maksimalia jmanoma temperatira palei
Kompresoriaus vokas, nes dél to bereikalingai padidéja
Siltumsiknis dévéjimasis. Dél Sios priezasties tiekiamo srauto
temperatiros gali biti ribojamos nustatymais Reguliatorius.

7.4.1 Tiekimo temperatiiros ribojimas per
Kompresoriaus vokas
Reguliatorius maksimalios ir minimalios temperattros yra
7inomos i$ Silumos siurblys Kompresoriaus vokas. Grafike
parodytas Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW pavyzdys,
kuriame parodyti Kompresoriaus vokas (= 13 pav. [A], 26
psl.) ir Kompresoriaus vokas su Sumazinti maksimalia
Silumos siurblio tiekiama temperatira (- 13 pav. [B], 26
psl.) su5 K sumazinimu. Dabar sistemos valdiklis reikalaus tik
tiekiamo srauto temperatiry, esanciy sumazinimo srityje.

]

Rekomendacija: maksimalig tiekiamo srauto temperatira
apribokite iki 48 °C, kad iSvengtuméte Silumos siurblio
neproporcingo dévéjimosi ir neefektyvaus veikimo.
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Pav. 13 SumaZinti maksimalig Silumos siurblio tiekiama
temperatirg

[1] Lauko temperatira
[2] Tiekiamo srauto temperatiira

[A] Kompresoriaus vokas

[B] Kompresoriaus vokas su Sumazinti maksimalia
Silumos siurblio tiekiama temperatiira

7.4.2 Tiekimo temperatiiros ribojimas per Individualus
vokas

Maks. tiekimo temperatira: nurodo maksimalios tiekiamo

srauto temperatiros ribojima nustatyta temperatros verte.

Min. tiekimo temperatira: nurodo minimalios tiekiamo srauto
temperatdros ribojima nustatyta temperatiros verte. Siai
funkcijai  Kompresoriaus vokas neatsizvelgiama. Sistemos
valdiklis riboja Silumos reikalavimo temperaturg iki naudotojo
sukonfigiruoty temperatary (pilkos spalvos sritis diagramoje).
Ribojant reikalaujama temperatira taip pat neatsizvelgiama
minimalig ir maksimalig aplinkos temperatira (vertikalios
linijos gaubiamojoje kreivéje).

(el
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Pav. 14 Tiekimo temperatiros ribojimas per Individualus
vokas

] Lauko temperatira
] Tiekiamo srauto temperatira
1

Kompresoriaus vokas
B] apibrézta sritis (minimalios ir maksimalios vertés)

Pavyzdziui:
reikalavimas Tiekiamo srauto temperatira = 60 °CLauko
temperatiira = -20°C

Kompresoriaus vokas [A]: Silumos siurblys gali pasiekti tik
45°C

Sioje konfigiiracijoje (maks. ir min. ribojimas) $ilumos siurblys
pasieks tiekiamo srauto temperatira visose srityse, kuriose
darbo diapazonas yra Zemiau apibréztos maksimalios vertés.
Vis délto, tai reiskia, kad priesingai nei Tiekimo temperatiros
ribojimas per Individualus vokas, lauko temperatiiros srityse
Zemiau —10°C ir vir$ 30 °C Silumos siurblys veikty ties galios
riba.

]

Rekomendacija: maksimalig tiekiamo srauto temperatira
apribokite iki 48 °C, kad iSvengtuméte Silumos siurblio
neproporcingo dévéjimosi ir neefektyvaus veikimo.
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7.5 Jautrus griZtamasis voztuvas / buferinés

talpyklos apylanka

Voztuvu SWE pagal sistemos grjztancio srauto vandens

tem

peratlra, matuojama jutikliu FAR, ir pagal parametrais

nustatytas vertes reguliuojama, kur turi bati nukreipiamas
sistemos grjztantis srautas, kad Silumos siurblys / sistema

veikty efektyviai. Sistemos grjztancio srauto temperatira FAR
lyginama su pasirinkta buferinés talpyklos verte FPO, FPM
arba FPU. Tai atliekant iSmatuotoms vertéms atsizvelgiama j
skirtuma tarp perjungimy ir poslinkj, kad bty iSvengta per
daZno voztuvo perjungimo.
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15 Standarta reZzims reZzimas
Papildomos funkcijos Silumos siurblio efektyvumas ir veikimo dalis labiausiai

Silumos siurblys (vaizdas priklauso nuo naudojamo
Silumos siurblio tipo arba Silumos siurbliy kaskados)
Silumos siurblio tiekiamo srauto temperatiira
Silumos siurblio grjztanio srauto temperatiira
Silumos siurblio sistemos jutiklio FWR grjztanio srauto
temperattra
Silumos siurblio sistemos jutiklio FWR tiekiamo srauto
temperatura
Jautrus grijZztamasis voztuvas / buferinés talpyklos
apylanka
Virsutinés buferinés talpyklos FPO temperatira ir
Silumos siurblio reikalavimas
Vidurinés buferinés talpyklos FPM temperatiira

] Apatinés buferinés talpyklos FPU temperatiira

1 FAR jrenginio grjztancio srauto temperatiira

1 Silumos siurblio biisenos rodmuo:
Zalia = HMI biisena "ok"
Geltona = HMI biisena "|spéjimas"
Raudona = HMI busena "Klaida"
Jokio rodmens = "Modbus" rySys dar neuzmegztas

] Galia - Siluma | elektriné

] Lauko temperatiira

] HP valdymo temperatiira Ir $ilumos siurblio
temperaturos reikalavimas

1 Silumos siurbliy skai¢ius kaskadoje

3 galimuose veikimo rezimuose atliekamas toks reguliavimas:

priklauso nuo tiekiamo ir grjztancio srauty temperatury prie

Silumos siurblio. Norint padidinti Silumos siurblio efektyvuma ir

veikimo dalj, grjztantis srautas j Silumos siurblj turéty bti kaip

galima maZesnis ir neiseiti uz Silumos siurblio eksploatavimo

diapazono riby. Kadangi grjztantis srautas j Silumos siurblj

atiteka i$ buferinés talpyklos, tai buferinés talpyklos

temperatra turi buti didinama tik Silumos siurbliu.

Jprastinio veikimo rezimas (SWE = 100 %): tiekiamas srautas

i$ buferinés talpyklos nukreipiamas j Sildymo kontirus, o

grjztantis srautas i$ $ildymo kontiry - j buferine talpykla.

Pavyzdziui:

«  Grjztantis srautas FAR = 30 °C

« Pasirinktas atskaitos jutiklis: FPU

« Pasirinkto atskaitos jutiklio FPU temperatira: 35 °C

- Diferencialo perjungimas j buferio jpurskima pasirinkta: -
2K

« Kompensavimas: FAR < FPU + Diferencialo perjungimas j
buferio jpurskima pasirinkta

30°C < 35°C +(-2 K)? - Taip, FAR yra mazesné, tiekiamas ir

grjZtantis srautas teka jprastinio veikimo rezimu.
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Apylanka rezimas

Kai kuriais atvejais sistemos $ildymo kontiry grjZtancio srauto
temperattra yra aukstesné uz buferinés talpyklos temperatiirg
(pvz., Sviezio vandens stotelei veikiant cirkuliaciniu rezimu, DHW
terminés dezinfekcijos metu ir kt.). Jei tokiu atveju sistemos
grjztantis srautas nukreipiamas j bufering talpykla, ji jkaista, o tai
néra pageidautina ir to reikéty iSvengti. Todél sistemos grjZtantis
srautas turi biti nukreipiamas aplenkiant Silumos siurblio
buferine talpykla.

Siuo tikslu naudojamas 3-eigis voztuvas SWE , kad sistemos

grjztantis srautas buty nukreipiamas tiesiai j vartotojams

tiekiama srauta.

Apylankos rezimas (SWE = 0 %): tiekiamas srautas i$ buferinés

talpyklos nukreipiamas j Sildymo kontarus, o grjZtantis srautas i$

Sildymo kontiry nukreipiamas j Sildymo konttiry tiekiama srauta,

aplenkiant buferine talpykla.

Pavyzdziui:

+  GrjZtantis srautas FAR = 40°C

+  Pasirinktas atskaitos jutiklis: FPU

+ Pasirinkto atskaitos jutiklio FPU temperatdra: 35 °C

+ Diferencialo perjungimas j buferio jpurskima pasirinkta: -2 K

+ Histerezés perjungimas j apéjimo buferj: 4 K

+ Kompensavimas: FAR < FPU + Diferencialo perjungimas j
buferio jpurskima pasirinkta + Histerezés perjungimas j
apéjimo bufer;

40°C < 35°C +(-2 K)+ 4 K > Ne, grjztancio srauto temperatiira
FAR yra didesné, todél grjztantis srautas nukreipiamas
aplenkiant buferine talpykla.

Invertuotos logikos rezimas

Jei parametras UZtikrinkite maZiausia temperatirg per sistemos

griztamajj srauta= aktyvus, galima inicijuoti Silumos reikalavima

(pvz., kai pasiekiama nustatyta verté Silumos poreikis, jei

buferio temperatiira Zemesné nei arba nustatyta verte, skirta

Silumos poreikis pagal lauko temperatiira). Siuo atveju

voztuvas SWE daugiau nebenaudojamas, kad aukstesnés

temperattros sistemos grjZtantis srautas bty nukreipiamas

aplenkiant buferine talpykla. Siltesnis sistemos grjZtantis srautas

nukreipiamas j buferine talpykla, kad ji vél biity pasildoma

(apsauga nuo vamzdziy uz$alimo). Jei apsauga nuo uzsalimo yra

aktyvi ir veikia invertuotos logikos rezimas, HMI hidraulinés

sistemos apZvalgoje Sviecia snaigés rodmuo.

Pavyzdziui:

« Uztikrinkite maZiausia temperatira per sistemos grjZtamajj
srauta= aktyvus

« Suveiké apsauga nuo uzsalimo

+  Grjztantis srautas FAR = 30 °C

+ Pasirinktas atskaitos jutiklis: FPU

+ Pasirinkto atskaitos jutiklio FPU temperattra: 10°C

+ Diferencialo perjungimas j buferio jpurskima pasirinkta: -2 K

+  Kompensavimas: FAR < FPU + Diferencialo perjungimas
buferio jpurskima pasirinkta

30°C<10°C +(-2K)? - Ne, FARyradidesné. I$ tiesy, sistemos

griztantis srautas dabar nukreipiamas j bufering talpykla, taciau

yraaktyvus invertuotos logikos rezimas su nustatymu Uztikrinkite

maZiausia temperatirg per sistemos grjztamajj srauta.

Pavyzdziui:

«  Uztikrinkite minimalig buferio temperattra= aktyvus

« Uztikrinkite maZiausia temperatra per sistemos grjZtamajj
srauta= aktyvus

« Silumos poreikis, jei buferio temperatiira Zemesné nei
25°C (FPO, FPM arba FPU)

+ Lauko temperatiira< 15°C

Pasirinkti buferinés talpyklos jutikliai + skirtumas tarp
perjungimy, skirtas isjungimui > 28 °C? = Silumos reikalavimas j
SWE atSaukiamas.

7.6 "Smart Grid" / energijos tiekimo jmonés
kontaktai

Silumos siurbliuose yra parinktis "Smart-Grid" / energijos

tiekimo jmonés funkcijas jjungti per Silumos siurblio jvado

kontaktus. Veikimo bisenos nuskaitomos i$ Logamatic 5000 /

Control 8000 ir grafiskai atvaizduojamos virsutinés eilutéje bei

pateikiamos monitoriaus duomenyse.

Galimos Sios bisenos:

« |prastinis reZimas, efektyviai naudojant energija:
Silumos siurblio veikimui "Smart-Grid" / energijos tiekimo
imonés funkcija neturi jokios jtakos.

+ Sustiprintas rezimas:

Sioje veikimo bisenoje Silumos siurblys reguliatoriaus
viduje veikia sustiprintu rezimu. Ar pakélimas atliekamas ir
jo dydis priklauso nuo Silumos siurblio ir turi buti
sukonfigiruotas Silumos siurblio valdymo bloke. Pakélima
butina pasirinkti taip, kad buty iSvengta $ildymo sistemos
perkaitimo.

+  Aiski paleidimo komanda:
tai yra aiski paleidimo komanda, jei jg galima atlikti remiantis
reguliatoriaus nustatymais. Ar pakélimas atliekamas ir jo
dydis priklauso nuo Silumos siurblio ir turi bati
sukonfigiruotas $ilumos siurblio valdymo bloke. Pakélimg
batina pasirinkti taip, kad baty iSvengta Sildymo sistemos
perkaitimo. Papildomai Siame veikimo reZime dar daznai
jjungiami (pasirenkami) papildomi elektriniai Sildytuvai.

- Energijos tiekimo jmonés blokuoté:

Sio Silumos siurblio veikimas tam tikram laikui yra
uzblokuotas. Silumos siurblio Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW atveju Sioje veikimo bisenoje taip pat gali bti
taupaus Sildymo rezimas. Siuo atveju $ilumos siurblys toliau
veikia taupaus Sildymo rezimu. I$samesne informacija apie
- elgsena zidrekite Silumos siurblio dokumentacijoje.
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8  Trikéiy rodmenys kvalifikuotiems
specialistams

Norédami iSkviesti Pranesimy istorija:

> ISkvieskite Tarnyba.

» Tarnyba spustelékite simbolj & .

» Spustelékite simbolj 5 .

Meniu Pranesimy istorija rodo Sildymo sistemos triktis ir

techninés priezidros rodmenis. Valdymo blokas rodo tik to

Silumos generatoriaus triktis ir techninés prieZitiros rodmenis,

kuris buvo pasirinktas.

Jei trikCiy ir techninés priezitros rodmeny yra daugiau nei gali

biti parodyta viename puslapyie, tai puslapius galima versti

apatinéje eilutéje esanciomis rodyklémis.

Triktis " Poveiis rgulavimu
Nenustatyta, priklauso nuo trikties | Vidiné programinés >
jrangos klaida.

Vidiné triktis
rusies.

Naudojant rankinius Silumos
generatorius, suaktyvinamas
avarinis ausinimas.

« Automatinis Silumos
generatorius iSjungiamas.

Plismas temperatiras .
sensora siltuma avots ir
bojats

Atgaitas temp. siltuma .
avota sensors ir bojats

Nereguliuojama grjztancio
srauto temperattra

«  MaiSytuvas visiSkai atidaromas.

HORECHEEONEORNS

0010008700-001

Pav. 16  Pranesimy istorija

[1] )vykio atpazinimas

[2] Jvyko (data, laikas), nurodo, kada jvyko triktis.

[3] Pasalinta (data, laikas), nurodo, kada triktis pasalinta.

[4] Komponentas, nurodo, kokioje konstrukcinéje dalyje
jvyko triktis.

[5] Pranesimo tekstas, apraso trikties pobid;.

8.1 Trik¢iy Salinimas

Trik¢iy istorija priklauso nuo naudojamy moduliy.

Triktys, kuriy priezastis yra reguliavimo jrenginyje, pasalinus
triktj yra panaikinamos automatiskai.

Triktys, kuriy priezastis yra Silumos generatoriaus degimo
automate, priklausomai nuo trikties rasies, reikia atstatyti
reguliavimo jrenginyje arba Silumos generatoriuje:

» Laikykités Silumos generatoriaus dokumentacijos.
Jvykus trik¢iai, kurios negalite patys paSalinti, jveskite Siuos
duomenis:

« Tipo lenteléje esantj reguliavimo jrenginio tipa

»  Programinés jrangos versija

Pakeiskite modulius arba
reguliavimo jrengin;.

» Skambinkite j techninés
priezitros skyriy.
Patikrinkite, kaip jutiklis FWV
prijungtas prie modulio.
Patikrinkite, ar nepazeistas
temperatiros jutiklis
alternatyviame Silumos
generatoriuje, ar tinkama jo

Pazeistas >
temperatros jutiklis.
Netinkamaiprijungtas »
temperataros jutiklis.
Pazeistas modulis

arba reguliavimo

irenginys. montavimo padétis.
> Patikrinkite prietaiso saugikl.
PaZeistas > Patikrinkite, kaip jutiklis FWR

temperatdros jutiklis.
Netinkamaiprijungtas | »
temperatdros jutiklis.
Pazeistas modulis

arba reguliavimo
irenginys.

prijungtas prie modulio.
Patikrinkite, ar nepazeistas
temperatiros jutiklis
alternatyvaus Silumos
generatoriaus grjztancio srauto
linijoje, ar tinkama jo montavimo
padétis.

» Patikrinkite prietaiso saugiklj.
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T Pk gl prsis s

Atgaitas temp. sensoru
sistéma ir bojata

Pazeistas buferinés
talpyklos temperatiros
jutiklis virSuje

Pazeistas buferinés
talpyklos temperatiros
jutiklis viduryje

Pazeistas buferinés
talpyklos temperatiros
jutiklis apacioje

Komunikacijos gedimas

Manualais rezims iek$éjais

lek§€ja vaina

lekséja vaina

Nejungiama apylanka
Srautas visada cirkuliuoja per
bufering talpykla arba per
Silumos generatoriy.

Jei Sio temperatiros jutiklio
néra, tai automatinis Silumos
generatorius, jei jis turi Sildyti

buferineg talpykla, i$jungiamas.

Buferinés talpyklos veikimas
standartiniam $ilumos
generatoriui nebevertinamas.
Jei Sio temperaturos jutiklio
néra, tai automatinis Silumos
generatorius, jei jis turi Sildyti

buferine talpykla, iSjungiamas.

Jei Sio temperatiros jutiklio
néra, tai automatinis Silumos
generatorius, jei jis turi Sildyti

buferineg talpykla, i$jungiamas.

Buferinés talpyklos veikimas
standartiniam Silumos
generatoriui nebevertinamas.
Jrenginys negali tinkamai
palaikyti pageidaujamos
funkcijos.

Rankinis rezimas aktyvus.
Reguliavimo néra.

Sistema veikia / reguliuojama
pagal naudotojo nustatytas
vertes.

Jei temperatiros jutiklis

sugedo, nejmanoma iSmatuoti

vertes.
Reguliavimas nejmanomas.
Jei temperatiros jutiklis

sugedo, nejmanoma iSmatuoti
vertés.

Reguliavimas nejmanomas.

PazZeistas

temperatdros jutiklis.
Netinkamaiprijungtas »
temperatdros jutiklis.
Pazeistas modulis

arba reguliavimo
jrenginys. >
PaZeistas >
temperatros jutiklis.
Netinkamaiprijungtas | »
temperatros jutiklis.
PaZeistas modulis

arba reguliavimo
irenginys. >
Pazeistas >
temperatdros jutiklis.
Netinkamaiprijungtas »
temperatdros jutiklis.
Pazeistas modulis

arba reguliavimo
jrenginys. >
PaZeistas >
temperatros jutiklis.
Netinkamaiprijungtas | »
temperatros jutiklis.
PaZeistas modulis

arba reguliavimo

irenginys. >

Rysio triktis su >

Silumos

generatoriumi. >
»

Pasirinkta naudotojo

Patikrinkite, kaip jutiklis FAR
prijungtas prie modulio.
Patikrinkite, ar nepazeistas
temperattros jutiklis Sildymo
sistemos grjztancio srauto linijoje,
ar tinkama jo montavimo padétis.
Patikrinkite prietaiso saugiklj.
Patikrinkite, kaip jutiklis FPO
prijungtas prie modulio.
Patikrinkite, ar nepazeistas
temperatiros jutiklis buferinéje
talpykloje ar jos virSuje, ar
tinkama jo montavimo padétis.
Patikrinkite prietaiso saugiklj.
Patikrinkite, kaip jutiklis FPM
prijungtas prie modulio.
Patikrinkite, ar nepazeistas
temperatdros jutiklis buferinés
talpyklos viduryje, ar tinkama jo
montavimo padétis.

Patikrinkite prietaiso saugiklj.
Patikrinkite, kaip jutiklis FPU
prijungtas prie modulio.
Patikrinkite, ar nepazeistas
temperatiros jutiklis buferinés
talpyklos apacioje, ar tinkama jo
montavimo padétis.

Patikrinkite prietaiso saugiklj.
Patikrinkite, kaip sukonfigiruota
ir kaip sujungti laidai.
Patikrinkite modulj.

Pakeiskite pazeista dalj.

Atlikite klaidy analize.
Patikrinkite elektrinius
kontaktus.

Pakeiskite jutiklj.
Atlikite klaidy analize.
Patikrinkite elektrinius
kontaktus.

Pakeiskite jutiklj.
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Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

Trkis " Povekisrogulainui st Salimas

Siltumstkna turpgaitas ~ «
temperaturas sensora
klame

Jei temperattiros jutiklis
sugedo, nejmanoma iSmatuoti
vertés.

+ Reguliavimas nejmanomas.
Bridinajumassiltumsikna |- ]spéjimas neturi jokio poveikio
iekarta reguliavimui.

+  LEDrodomas geltonos spalvos.
Bojats siltumsiikna bloks = Silumos siurblio néra.

Manualais rezims

Siltumsuknis

Heat pump control

temperature sensor

defective

Rankinio valdymo buferio

grjztamojo srauto

valdymo voZtuvas (SWE)

Lent. 11  Trik¢iy rodmenys valdymo bloke

9 Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

]

Rekomenduojamos hidraulinés sistemos yra tik sistemy
schemos, rodancios hidraulines sistemas, kurias galima
pasirinkti su Siuo moduliu. Dél aiskumo i$ dalies samoningai yra
atsisakoma reikiamy hidrauliniy komponenty

(pvz., aplenkiamyjy voztuvy arba i$siplétimo indy).

Pavaizduotos hidraulinés sistemos yra pritaikytos pagal
Silumos generatoriaus tipa.

» Patikrinkite, ar parinkta hidrauliné sistema gali bati
naudojama su esamu $ilumos generatoriumi.

» Patikrinkite, ar naudojami jrenginio komponentai
(pvz., buferiné talpykla) gali biiti naudojami su esamu
Silumos generatoriumi.

Kiekvienai hidraulinei schemai pateikti atitinkami nustatymo
parametrai.

Be Cia parodyty hidrauliniy schemy, daugiau jy pavyzdziy (be
parametry) galite rasti Siuo interneto adresu:
https://buderus-de-de.boschtt-documents.com/hdb/

> Atlikite klaidy analize.
» Patikrinkite elektrinius kontaktus.
> Pakeiskite jutiklj.

Rankinis rezimas
Jutiklis sugedes. >

Rysys su Silumos >
siurbliu nutrakes.

Atlikite klaidy analize.
Spustelékite A\ virSutinéje
eilutéje

Atidaromas trikties indikatorius.

]

Démesio: stulpelyje "Nr." pateikti numeriai yra skirti tik
pavaizduotai hidraulinei schemai paaiskinti. Jie néra susije su
parametrais programinéje jrangoje.

]

Sie parametrai taikomi tik pavaizduotoms hidraulinéms
schemoms. Individualioms hidraulinéms schemoms ir paciy
suprojektuotoms sistemoms reikia patikslinty parametry.

]

Hidraulinése schemose naudotus sutrumpinimus rasite > 9.4
skyrius, 40 psl.

Silumos generatoriaus nustatymai

Silumos generatoriy ir sistemos nustatymai atliekami
techninés priezidros lygmenyje punkte Silumos generavimas
> Alternatyvus Silumos generatorius ().

Laiko programos nustatymai

Laiko programos nustatymai atliekami pagrindiniame meniu,
punkte Pagrindinis meniu > Silumos generavimas > Bazinés
apkrovos / alternatyvusis $G > Programa > Individualus.
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Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

9.1 Dviejy energijos saltiniy hidrauliné sistema su Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, aukstos ir
Zemos temperatiiros buferinémis talpyklomis, "LOAD plus" ir "Hybrid Injection Technology"
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Pav. 17 Dviejy energijos saltiniy hidrauliné sistema su
Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

[2] Reguliavimo jrenginys 5313/8313

[3] Silumos siurblio HMI

[4] Silumos siurblys Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
[5] Pastatomas kondensacinis Silumos generatorius

[6] Sistemos buferiné talpykla

[7]1 Sviezio vandens stotele

[8] E156/TH3500

[9]1 Silumos siurblys Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW
[10] EKR modulis

[11] E156/ TH3500 reguliavimo jrenginys (prietaise)

32 FM-AM - 6721873526 (2024/07)



Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

Nustatymai techninés Parametras Aprasymas
priezidros lygmenyje

1 Gamyklinis nustatymas "ModBUS" ID 1

2 Silumos siurblio kaskada aktyvi Ne

3 Silumos siurbliy skaicius - Netaikoma, iSaktyvinta

4 Etaloninio pajégumo Silumos - Netaikoma, isaktyvinta
siurblys

5 Silumos siurblio galia - Netaikoma, iSaktyvinta

6 Siltumstkna temperataras - Netaikoma, isaktyvinta
izkliedes plisma uz atgaitas
temperaturu

7 Temperattros skirtumas 0K
Silumos siurblys/ buferiné talpa

8 Tiekimo temperatiiros Kompresoriaus
ribojimas per vokas

9 Sumazinti maksimalia Silumos | 5K Charakteristikos sumazinimas
siurblio tiekiama temperatira

10 Maks. tiekimo temperatiira - Netaikoma, isaktyvinta

11 Min. tiekimo temperatira - Netaikoma, iSaktyvinta

12 Sistemos duomenys Reikalavimo $altinis Savaités

planuotojas

13 Bivalentinis darbas li-

14 Silumos siurblio strategija Lygiagretus

15 Bivalentis taskas 3°C

16 Bivalencio tasko histerezé 1K

17 ISjunkite Silumos siurblj - Netaikoma, iSaktyvinta

18 Bivalentinio i$jungimo tasko = Netaikoma, iSaktyvinta
histerezé

19 Katilo blokuote, esant 15j.
uzduotosios vertés Suoliui

20 Katilo blokuoté, esant = Netaikoma, iSaktyvinta
uzduotosios vertés Suoliui

21 Katilo blokavimo laikas, kai - Netaikoma, isaktyvinta
porikis Sokinéja

22 I$junkite katilo blokg dél lauko  ISj.
temperaturos

23 Lauko temperatiros slenkstis | - Netaikoma, iSaktyvinta
katilo blokui i$jungti

24 Histerezeé katilo blokui i$ naujo - Netaikoma, iSaktyvinta
jjungti

25 Jiungti katila, kai nepasiekiama | - Netaikoma, iSaktyvinta
uzduota verté

26 DidZiausias priimtinas — Netaikoma, iSaktyvinta
temperatiiros nuokrypis
pries jjungiant katila

27 Histerezé katilui iSjungti - Netaikoma, iSaktyvinta
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Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

Nustatymai techninés Parametras Aprasymas
prieziiros lygmenyje

Atitirpinimo nustatymai Uztikrinkite minimalig buferio ~ Taip

temperatira

29 Uztikrinkite maZiausia - Netaikoma, iSaktyvinta
temperatirg per sistemos
griZtamajj srauta

30 Silumos poreikis, jei buferio  25°C
temperatira Zemesné nei

31 Histerezeé Silumos poreikiui 3K
iSjungti

32 Lauko temperatiiros Sistema
pasirinkimas

33 Silumos poreikis pagal lauko | 15°C
temperatira

34 Silumos poreikio histerezé 2K
pagal lauko temperatirg

35 Hidrauliné integracija Buferio integravimo tipas Be voztuvo Realizuota per HIT funkcija

36 Buferio atskaitos jutiklis = Netaikoma, iSaktyvinta
jautriam grjztamajam voztuvui

37 Diferencialo perjungimas j - Netaikoma, iSaktyvinta
buferio jpurskima

38 Histerezés perjungimas j - Netaikoma, iSaktyvinta
apéjimo buferj

39 Pavaros veikimo metu jautri - Netaikoma, iSaktyvinta
graza

Lent. 12 Nustatymai pagrindiniame meniu
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Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

9.2 Vieno energijos Saltinio hidrauliné sistema su Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW, aukstos ir Zemos
temperatiiros buferinémis talpyklomis ir "Hybrid Injection Technology"
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Pav. 18  Vieno energijos Saltinio hidrauliné sistema su
Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW
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[1] Reguliavimo jrenginys 5311/8311

[2] Reguliavimo jrenginys 5313/8313

[6] Sistemos buferiné talpykla

[7]1 SvieZio vandens stotele

[8] E156/TH3500

[9] Silumos siurblys Buderus WLW286 / Bosch C$5000 AW
[10] EKR modulis

[11] E156/TH3500 reguliavimo jrenginys (prietaise)

[12] Silumos siurblio valdiklis
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Nustatymai techninés | Parametras Aprasymas
prieziiiros lygmenyje

1 Gamyklinis nustatymas | "ModBUS" ID 1
2 Silumos siurblio kaskada aktyvi Ne
3 Silumos siurbliy skaicius - Netaikoma, iSaktyvinta
4 Etaloninio pajégumo Silumos siurblys - Netaikoma, isaktyvinta
5 Silumos siurblio galia 17 kw Pagal naudojamo Silumos
22 kW siurblio dydj
38kW
6 Siltumsukna temperaturas izkliedes 5K
plisma uz atgaitas temperatiru
7 Temperattros skirtumas Silumos 0K
siurblys/ buferiné talpa
8 Tiekimo temperatiros ribojimas per Kompresoriaus
vokas
9 Sumazinti maksimalig Silumos siurblio  |5K Charakteristikos sumazinimas
tiekiama temperatira
10 Maks. tiekimo temperatiira - Netaikoma, isaktyvinta
11 Min. tiekimo temperatira - Netaikoma, iSaktyvinta
12 Sistemos duomenys Reikalavimo $altinis Savaités
planuotojas
13 Bivalentinis darbas lj-
14 Silumos siurblio strategija Lygiagretus
15 Bivalentis taskas 3°C Priklausomai nuo Silumos
siurblio konstrukcijos dydzio
16 Bivalencio tasko histerezé 1K
17 ISjunkite Silumos siurblj - Netaikoma, isaktyvinta
18 Bivalentinio isjungimo tasko histerezé = Netaikoma, iSaktyvinta
19 Katilo blokuoté, esant uzduotosios vertés | Ij.
Suoliui
20 Katilo blokuoté, esant uzduotosios vertés - Netaikoma, iSaktyvinta
Suoliui
21 Katilo blokavimo laikas, kai porikis - Netaikoma, isaktyvinta
Sokinéja
22 I$junkite katilo bloka dél lauko 1$j.
temperaturos
23 Lauko temperatiros slenkstis katilo - Netaikoma, iSaktyvinta
blokui iSjungti
24 Histerezé katilo blokui i$ naujo jjungti = Netaikoma, iSaktyvinta
25 Jiungti katila, kai nepasiekiama uzduota | - Netaikoma, iSaktyvinta
verté
26 DidzZiausias priimtinas temperatiiros - Netaikoma, iSaktyvinta
nuokrypis pries jjungiant katila
27 Histerezeé katilui iSjungti - Netaikoma, iSaktyvinta
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Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

Nustatymai techninés |Parametras Nustatymas Aprasymas
prieziiiros lygmenyje

Atitirpinimo nustatymai ' Uztikrinkite minimalig buferio Taip

temperatura

29 Uztikrinkite maZiausia temperatira per | - Netaikoma, iSaktyvinta
sistemos grjztamajj srautg

30 Silumos poreikis, jei buferio temperatiira  25°C
zemesné nei

31 Histerezeé Silumos poreikiui iSjungti 3K

32 Lauko temperatros pasirinkimas Sistema

33 Silumos poreikis pagal lauko temperatirg 15°C

34 Silumos poreikio histerezé pagal lauko 2K
temperatura

35 Hidrauliné integracija Buferio integravimo tipas Be voZtuvo Realizuota per HIT funkcija

36 Buferio atskaitos jutiklis jautriam - Netaikoma, isaktyvinta
grjztamajam voztuvui

37 Diferencialo perjungimas j buferio - Netaikoma, iSaktyvinta
jpurdkima

38 Histerezés perjungimas j apéjimo buferj - Netaikoma, iSaktyvinta

39 Pavaros veikimo metu jautri graza - Netaikoma, iSaktyvinta

Lent. 13 Nustatymai pagrindiniame meniu
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9.3 Vieno energijos $altinio hidrauliné sistema su kaskada Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, aukstos
ir Zemos temperatiiros buferinémis talpyklomis
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Pav. 19  Vieno energijos Saltinio hidrauliné sistema su
kaskada Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

[2] Reguliavimo jrenginys 53138313

[3] Silumos siurblio HMI

[4]  Silumos siurblys Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
[6] Sistemos buferiné talpykla

[7]1 Sviezio vandens stotelé

[8] E156/TH3500

[11] E156/TH3500 reguliavimo jrenginys (prietaise)
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Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

Nustatymai techninés |Parametras Aprasymas
priezidros lygmenyje

1 Gamyklinis nustatymas | "ModBUS" ID
2 Silumos siurblio kaskada aktyvi Talp
3 Silumos siurbliy skaiius 2
4 Etaloninio pajégumo Silumos siurblys - Netaikoma, iSaktyvinta
5 Silumos siurblio galia - Netaikoma, iSaktyvinta
6 Siltumstkna temperatiras izkliedes plisma - Netaikoma, isaktyvinta
uz atgaitas temperatiru
7 Temperattros skirtumas Silumos siurblys/ 0K
buferiné talpa
8 Tiekimo temperatiros ribojimas per Kompresoriaus
vokas
9 Sumazinti maksimalig Silumos siurblio 5K Charakteristikos
tiekiama temperatira sumazinimas
10 Maks. tiekimo temperatira = Netaikoma, iSaktyvinta
11 Min. tiekimo temperatira - Netaikoma, iSaktyvinta
12 Sistemos duomenys Reikalavimo Saltinis Sistema
13 Bivalentinis darbas 15).
14 Silumos siurblio strategija = Netaikoma, iSaktyvinta
15 Bivalentis taskas - Netaikoma, isaktyvinta
16 Bivalencio tasko histerezé = Netaikoma, iSaktyvinta
17 ISjunkite Silumos siurblj - Netaikoma, iSaktyvinta
18 Bivalentinio iSjungimo tasko histerezé = Netaikoma, iSaktyvinta
19 Katilo blokuoté, esant uzduotosios vertés | IS].
Suoliui
20 Katilo blokuoté, esant uzduotosios vertés - Netaikoma, iSaktyvinta
Suoliui
21 Katilo blokavimo laikas, kai porikis Sokinéja | - Netaikoma, iSaktyvinta
22 1$junkite katilo bloka dél lauko temperatiros - Netaikoma, iSaktyvinta
23 Lauko temperatiiros slenkstis katilo blokui | - Netaikoma, iSaktyvinta
iSjungti
24 Histerezé katilo blokui i$ naujo jjungti - Netaikoma, iSaktyvinta
25 Jjungti katila, kai nepasiekiama uzduota verté Ne Netaikoma, iSaktyvinta
26 DidZiausias priimtinas temperatiiros = Netaikoma, isaktyvinta
nuokrypis pries jjungiant katila
27 Histerezé katilui iSjungti - Netaikoma, iSaktyvinta
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Nustatymai techninés
prieziiros lygmenyje
28

Atitirpinimo nustatymai

29

30

31
32
33
34

35

36

37
38
39

Hidrauliné integracija

Uztikrinkite maziausia temperattra per

sistemos grjZtamajj srautg

Silumos poreikis, jei buferio temperatira

Zemesneé nei

Histerezé Silumos poreikiui iSjungti

Lauko temperatiiros pasirinkimas

Silumos poreikis pagal lauko temperatiira

Silumos poreikio histerezé pagal |
temperaturg

Buferio integravimo tipas

Buferio atskaitos jutiklis jautriam
grjztamajam voztuvui

Diferencialo perjungimas j buferio jpurskima

Histerezés perjungimas j apéjimo
Pavaros veikimo metu jautri graza

Lent. 14  Nustatymai pagrindiniame meniu

9.4  Sutrumpinimai

el

i e il

Uztikrinkite minimalia buferio temperatiirg

Taip
Ne

25°C

3K
Sistema
15°C

auko 2K

Be voztuvo Realizuota per HIT
funkcija

- Netaikoma, isaktyvinta

Netaikoma, isaktyvinta
Netaikoma, isaktyvinta
- Netaikoma, iSaktyvinta

buferj

APR(CN9)  Gnybtas, skirtas "Modbus RTU" prijungti

EMS EMS gnybtas BCT 531, esantis

FA 13orinis jutiklis

FAR Temperattros jutiklis sistemos grjztancio srauto Atskaitos jutiklis, esant nuosekliam arba buferinés

linijoje talpyklos-apylankos jungimui.

Priklausomai nuo buferinés talpyklos temperatiry
skirtumo reguliuojama, ar srautas cirkuliuos per
alternatyvy Silumos generatoriy, ar per buferine talpykla.

FM-AM Funkcinis modulis, alternatyvaus Silumos

generatoriaus

FM-CM Funkcinis modulis, kaskady modulis

FM-MM Funkcinis modulis, Sildymo kontiro modulis

FPM Temperatiros jutiklis buferinés talpyklos viduryje Automatiniam, alternatyviam Silumos generatoriui jjungti,
Sildant buferine talpykla.

FPO Temperatiros jutiklis buferinés talpyklos virsuje Priklausomai nuo temperatury reguliuojama, ar srautas
prateka pro buferine talpykla, jei ji yra.

FPU Buferineés talpyklos temperatiros jutiklis apacioje Buferinés talpyklos Sildymo iSjungimas, naudojant su
automatiniais, alternatyviais Silumos generatoriais.
Buferinés talpyklos pasildymo siurblio PWE valdymas
priklausomai nuo temperatary skirtumo, naudojant su
rankiniu alternatyviu Silumos generatoriumi (su
temperatiros jutikliu FWV).

40
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Rekomenduojamos hidraulinés sistemos

el

Grjztancio srauto temperaturos jutiklio strategija Sistemos su keliais Silumos generatoriais eksploatavimo
salygy reguliavimas.

Tasko, kuriame Sildymo sistema perduoda $iluma Silumos
generatoriui, nustatymas (sistemos grjztantis srautas).
FV Sildymo kontiro tiekiamo srauto temperatiiros jutiklis
FVS Tiekiamo srauto temperattros jutiklio strategija Sistemos su keliais Silumos generatoriais eksploatavimo
salygy reguliavimas.

Tasko, kuriame Silumos generatorius perduoda $iluma
Sildymo sistemai, nustatymas (sistemos tiekiamas srautas).

FWR Silumos generatoriaus grjztancio srauto Alternatyvaus Silumos generatoriaus eksploatavimo salygy
temperatros jutiklis uztikrinimas, esant grjztancio srauto temperatiros
reguliavimui, kuris skirtas alternatyviam Silumos
generatoriui.
Fwv Silumos generatoriaus tiekiamo srauto temperatiros | Alternatyvaus $ilumos generatoriaus temperatiros
jutiklis identifikavimas.
Identifikuotireikia, jei buvo nustatyti $ilumos generatoriaus
parametrai.
FZ Papildomas jutiklis
KM1 Kaitinimo elemento jungtis
LWPM410  Praplétimo modulis Silumos siurblio valdikliui Skirtas duomenims perduoti "Modbus RTU" sasajos

protokolu j aukstesnio lygmens valdymo sistemas.
"Modbus Rysio protokolas

RTU"

PH Sildymo cirkuliacinis siurblys

PK Katilo cirkuliacinis siurblys

PK Mod Katilo kontdro siurblio moduliacijos jungtis

PS Karsto vandens talpyklos pasildymo siurblys

R1 Silumos siurblio lauko temperatiros jutiklis

SEN2 Papildomas jutiklis E156/TH3500 prie gnybto B9/
B10

SH Sildymo kontaro vykdymo elementas

SR Grjztancio srauto HIT ("Hybrid Injection Technology")
voZtuvo vykdymo jtaisas, prijungtas prie gnybto SR

SWE Alternatyvaus Silumos generatoriaus prijungimo
vykdymo elementas

SWR Alternatyvaus Silumos generatoriaus grjiztamojo
srauto vykdymo elementas

T5 Silumos siurblio karto vandens temperatros jutiklis

TS3 Sviezio vandens stotelés jutiklis Skirtas temperatrai jautriam grjztancio srauto maitinimui

™w Silumos siurblio jutiklis

VS1 Sviezio vandens stotelés temperatirai jautraus

griztancio srauto maitinimo perjungimo voztuvas
WPM100  Silumos siurblio valdiklis
Lent. 15 Sutrumpinimai
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Aplinkosauga ir utilizavimas

10 Aplinkosauga ir utilizavimas

Aplinkosauga yra Bosch grupés veiklos prioritetas.

Mums vienodai svarbu gaminiy kokybé, ekonomiskumas ir
aplinkosauga. Todél grieztai laikomés su aplinkosauga susijusiy
jstatymy bei teisés akty.

Siekdami apsaugoti aplinka ir atsizvelgdami j ekonomiskumo
kriterijus, gamyboje taikome geriausius procesus, technika bei
medZiagas.

Pakuoté

Mes dalyvaujame $alyse vykdomose pakuoéiy utilizavimo
programose, uztikrinanciose optimaly perdirbima.

Visos pakuotés medziagos yra nekenksmingos aplinkai ir jas
galima perdirbti.

Naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai

Sis simbolis reiskia, kad gaminj draudziama alinti
K kartu su kitomis atliekomis; jj tolimesniam
apdorojimui, surinkimui, utilizacijai ir alinimui
mmmmm  privaloma pristatyti j atlieky surinkimo punkta.
Sis simbolis galioja $alims, kuriose privaloma
laikytis elektronikos lauzo direktyvy, pvz., "Europos direktyvos
2012/19/EB dél elektros ir jrangos atlieky". Sios direktyvos
apibrézia ribines salygas, kurios galioja elektroninés jrangos
grazinimui ir utilizavimui atskirose Salyse.
Kadangi elektroniniuose prietaisuose gali bati kenksmingy
medZiagy, siekiant kaip galima sumazinti galima Zalinga poveikj
aplinkai ir pavojus Zmoniy sveikatai, juos reikia atsakingai
utilizuoti. Be to, elektroninio lauZo utilizavimas padeda tausoti
gamtos iSteklius.

Dél iSsamesnés informacijos apie aplinkai nekenksminga
elektros ir elektroniniy atlieky $alinima praSome kreiptis j
atsakingas vietines jstaigas, j savo atlieky $alinimo jmone arba j
prekybos atstova, i$ kurio nusipirkote §j gaminj.

Daugiau informacijos zr.:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

11 Priedas

11.1 Techniniai duomenys FM-AM

Darbiné jtampa VAC 230 (+10%/-15
(esant 50 Hz + 4 %) %)
Naudojamoji galia w 1
Vykdymo elementai
(SWE, SWR)
+  Maks. jungimosrové A 5
«  Valdymas v 230
3-taskis Zingsninis
reguliatorius
(PID veikimas)
« Rekomenduojamas S 120
vykdomojo variklio (galima nustatyti 6
veikimo laikas ...600)
Maksimali jungimo srové
+  Automatinio Silumos ~ |A 5
generatoriaus siurblio
iSvadas A 5
« I8vadas WE-ON
Temperattros jutiklis
«  NTCjutiklis O mm 9
Zema jtampa
+ I3vadas WE-ON) vDC 5
mA 10
Aplinkos temperatiros
« Veikimas °C +5...450
« Transportavimas, °oc -20...+60
sandéliavimas
Maks. oro drégnis % 75

1) Jei WE-ON i$vadas naudojamas Zemai jtampai, pries tai su
Siuo iSvadu 230 V jungti draudziama.

Lent. 16 Techniniai duomenys FM-AM
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Zodynas

11.2 Jutiklio charakteristikos

A PAVOJUS

Elektros smiigis kelia pavojy gyvybei!

Prie$ atidarydami jrengin;:

> ISjunkite visy faziy srove.

»  Uztikrinkite, kad jrenginio niekas netycia nejjungty.

Trikéiy patikra:

» Nuimkite jutiklio gnybtus.

» Temperatiros jutiklio kabeliy galuose varzos matavimo
prietaisu iSmatuokite varZta.

» Termometru iSmatuokite temperatiros jutiklio
temperatura.

Zemiau esanciose lentelése pavaizduota, ar sutampa
temperatdra ir varZos verte.

]

Visose charakteristikose jutiklio tolerancija + 3 %, esant 25 °C.

Buferinés talpyklos temperatiiros jutikliy FPO, FPM, FPU
varzos verteés, jrenginio temperatiiros jutiklis FAR,
sistemos jutiklis FWV, FWR

Temperatira [ °C] Varza[ Q]

-40 332100
-35 240000
-30 175200
=23 129300
-20 95893
=il§ 72228
-10 54889
=B 42069
32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
23 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605
55 2989

Temperatiira [ °C] Varza[ Q]

60 2490
65 2084
70 1753
7% 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Lent. 17  Temperatiros jutikliy 53xx varZos vertés

12 Zodynas

Ant grindy statomas Silumos generatorius su reguliavimo
jrenginiu 53xx/83xx

Silumos generatoriai, kurie standartizuotais 7-poliais kistukais,
skirtais 1-ai pakopai, ir 4-poliais kistukais, skirtais 2-ai pakopai
arba moduliacijai, prijungiami prie Logamatic 5000 / Control
8000 serijos reguliavimo jrenginiy.

Serijinis rezimas

Jei alternatyvus Silumos generatorius ar alternatyvaus Silumos
generatoriaus apripinama buferiné talpykla yra Siltesné uz
sistemos grjZtant] srauta, tai veikiant serijiniu principu jis
naudojamas standartinio $ilumos generatoriaus grjztancio
srauto temperattrai padidinti.

Standartinis Silumos generatorius

Standartiniais Silumos generatoriais - priesingai
alternatyviems Silumos generatoriams - vadinami $ildymo
katilai ir jrenginiai, kurie eksploatuojami su iSkastiniu kuru,
pvz., dujiniai kondensaciniai katilai arba skystojo kuro/dujiniai
Sildymo katilai. Tai yra Silumos generatoriy, kuriy negalima
valdyti tiesiogiai su FM-AM.
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