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Vysvétleni symbolii a bezpeénostni pokyny

1.2 Bezpecnostni pokyny

1 Vysvétleni symbolii a bezpeénostni Nerespektovani bezpe¢nostnich pokyn(i méize vést k zavaznym

pokyny poskozenim zdravi osob, a to i s nasledkem smrti, a zplisobit

i vécné a ekologické Skody.

1.1 Poutzité symboly » Instalaci, uvedeni do provozu, jakoz i idrzbu a servisni
Vystrazné pokyny prace svéte pouze autorizované topenarské firmé.
Signalni vyrazy oznacuiji druh a zavaznost nasledki, které > Névo,d 5' pe-élivé proé,téte:'. N )
mohou nastat, nebudou-li dodrZena opatieni k odvraceni > Provadéite jen takové prdce, které jsou popsany pro danou
nebezpeci. uZivatelskou skupinu (uZivatel, odbornici). Jiné Cinnosti

mohou vést k vyvolani chybné funkce, k materialnim

Nasledujici signalni vyrazy jsou definovany amohou byt pouzity Eodém a podkozeni zdravi osob

V této dokumentaci: » Cisténi a tdrzbu provadéijte nejméné jedenkrét za rok.
T PTOfn ,zk(fntroluﬁe bezvadnqu funkci celefjo systému.
> Zjisténé zavady a nedostatky ihned odstrarite.
NEBEZPECI znamena, Ze dojde k tézkym aZ Zivot ohroZujicim
Gjmam na zdravi osob. /A Bezpetnostni pokyny
» Dodrzujte bezpecnostni pokyny uvedené v dokumentaci
zakladni fidici jednotky.

. "’AROVANI /\ Hrozi nebezpe¢i ohrozeni zivota elektrickym proudem
VAROVANI znamend, Ze miize dojit k téZkym aZ Zivot » Instalaci, uvedeni do provozu, jakoz i idrzbu a udrzovani
ohroZujicim Gjmam na zdravi osob. v provozuschopném stavu smi provadét pouze

autorizovana odborna topenarska firma s pfislusnym
. opravnénim.
UPOZORNEN( » Prace naelektrickém zafizeni sméji provadét pouze
UPOZORNENi znamend, 7e miize dojit k lehkym aZ stiedné autorizovani odborni pracovnici.

tézkym Gjmam na zdravi osob.

A\ Predani provozovateli
Pri predani poucte provozovatele o obsluze a provoznich

OZNAMENI podminkach otopné soustavy.

A =T > Vysvétlete obsluhu - pfitom zd(iraznéte zejména
OZNAMENI znamena, ze miize dojit k materialnim Skodam.

bezpecnostni aspekty.
» Upozornéte predevsim na tyto skute¢nosti:

Diilezité informace - Prestavbu nebo opravy sméji provadét pouze
autorizované odborné firmy.

‘II - Pro bezpecny a ekologicky nezavadny provoz jsou

DileZité informace neobsahujici ohroZeni ¢lovéka nebo nezbytne servisni prohlidky minimainé jednou rocné a

materialnich hodnot jsou oznageny zobrazenym informaénim také isténia idrzba podle potreby.

symbolem. - Zdroj tepla se smi pouZivat pouze s namontovanymi a

uzavrenymi kryty.
» Upozornéte na mozné nasledky (poskozeni osob az
ohroZeni Zivota a materialni $kody) neprovadénych nebo

m_ nespravné provadénych servisnich prohlidek, ¢isténi a

praci (drzby.

Dalsi symboly

pozadovany tkon . PPV .
» Upozornéte na nebezpeci hrozici pfi Gniku oxidu
> odkaz na jiné misto v dokumentu uhelnatého (CO) a doporuéte pouziti detektord CO.
‘ vycet/polozka seznamu » Predejte provozovateli navody k instalaci a obsluze
- vycet/polozka seznamu (2. rovina) k uschovani.

Tab. 1
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Udaje o vyrobku

2 Udaje o vyrobku

2.1  Prohlasenio shodé
Tento vyrobek vyhovuje svou konstrukci a provoznimi
vlastnostmi prislusnym evropskym a narodnim pozadavkdm.

€

Oznacenim CE je prohlasena shoda vyrobku se véemi
pouzitelnymi pravnimi predpisy EU, které stanovuji
pouziti tohoto oznaceni.

Uplny text prohlaeni o shodé je k dispozici na internetu:
www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Open Source software

Tento vyrobek obsahuje software, ktery je vlastnictvim fy
Bosch (licencovany podle standardnich licen¢nich podminek fy
Bosch) a Open Source software (licencovany podle licenénich
podminek Open Source). Pro LGPL plati zvlastni ustanoveni
poznamenana v licen¢nich textech, zejména je pro tyto
soucasti dovoleno reverzni inzenyrstvi.

Informace o Open Source naleznete na DVD, které bylo dodano
se zafizenim/vyrobkem.

2.3 Rozsah dodavky

Pfi dodani:

» Zkontrolujte neporusenost obalu.

» Zkontrolujte, zda je v poradku rozsah dodavky.
Rozsah dodavky ma nasledujici slozeni:

+ Funkéni modul FM-AM

+ 2¢cidlateploty (@ 6 mm)

+ 2 pfilozna ¢idla teploty (& 9 mm)
 Upevnovaci material pfilozného cidla teploty

+ technickd dokumentace

2.4 Popis vyrobku

Modul slouzi k napojeni alternativnich zdrojl tepla (napr.

kogeneracni jednotky, tepelnych éerpadel, kotlli na pevna

paliva, akumulatoru otopné vody) do regulace systému

otopnych soustav.

Modul smi byt do nékteré z fidicich jednotek regulacniho systému

Logamatic 5000 / Control 8000 namontovan jen jednou.

Modul podporuje nasledujici funkce a moznosti pfipojeni:

+ Napojeni alternativniho zdroje tepla s akumulatorem
otopné vody nebo bez akumulatoru otopné vody

+ Inteligentni akumulacni management s automatickou
identifikaci pfitomného tepla a zabranénim spusténi zdroje
tepla

+ Vyvolani provoznich hodnot alternativniho zdroje tepla

« Vyvolani provoznich hodnot pfitomného akumulatoru
otopné vody

2.5 Uzivanik ur¢enému ticelu

Ridici jednotka slouzi k regulaci a kontrole otopnych soustav ve
vicegeneracnich rodinnych domech, obytnych komplexech,

v obchodnich a priimyslovych budovach.

» Dodrzujte normy a predpisy pro instalaci a provoz
prislusné zemé!

Funkéni modul FM-AM smi byt namontovan vyhradné v fidicich

jednotkach regulac¢niho systému Logamatic 5000 /

Control 8000.

2.6 Vysvétleni pouzitych pojmi

JelikoZ se pomoci FM-AM zaclefuji do urcitého systému riizné
zdroje tepla, budeme stacionarni kotle, kotle, nasténné
jednotky, kondenzacni kotle a jiné zdroje tepla oznacovat dale
jen jako zdroje tepla nebo kotle.

0Odbornik

Odbornik je osoba majici rozsahlé teoretické a praktické
odborné védomosti a zkusenosti v daném oboru azna pfislusné
normy.

0Odborna firma
Odborna firma je organiza¢ni jednotka v priimyslovém sektoru
s odborné vySkolenym personalem.

Alternativni zdroj tepla (AWE)

Alternativni zdroje tepla (napf. zdroje tepla na polenové drivi,
pelety, $tépky, tepelna cerpadla, kogeneracni jednotky nebo
nasténné kotle s palivovymi ¢lanky) jsou v dal$im textu
oznaceny jako alternativni zdroje tepla nebo AW.

Standardni zdroj tepla

Standardni zdroje tepla jsou na rozdil od alternativnich zdroji
tepla kotle nebo zafizeni's provozem nafosilni paliva, jako napr.
nasténné kondenzacni kotle nebo olejové nebo stacionarni
plynové atmosférické kotle. Jedna se o zdroje tepla, které nelze
ovladat pfimo prostrednictvim FM-AM.

Dalsi vysvétlivky

Dalsi vysveétlivky pojm( najdete v kapitola 12 (napf.
alternativni zdroj tepla (AWE), standardni zdroje tepla).
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Informace pro uZivatele

: 3.1 Obsluha

3 Informace pro uzivatele Obsluha se uskute&fiuje prostrednictvim Fidici jednotky
Tento navod obsahuje diileZité informace pro provozovatele regulatoru, do néhoz byl modul namontovan.

zafizeni tykajici se bezpecné obsluhy fidici jednotky. L . .

Vyvolani alternativniho zdroje tepla

Nabidka alternativniho zdroje tepla se vyvolava z prehledu
Obsluha fidici jednotky za ucelem poutziti specifického pro zdroji tepla.

modul je popsana nize.

» Ridte se navodem k obsluze fidici jednotky a zdroje tepla.

» Poklepeijte na Vyroba tepla.
V zavislosti na stavu softwaru se mohou zobrazeni a polozky Otevfe se prehled disponibilnich zdroji tepla.

nabidky v ndvodu lisit od zndzornéni na fidici jednotce. > Poklepejte na Tepelné éerpadio.

Pouzité pojmy jsou objasnény v glosafi (- strana 45). Nahled hydrauliky tepelného Gerpadia

Abyste se dostali do nahledu hydrauliky tepelného ¢erpadla:
» fidici jednotka > Vyroba tepla > Tepelné cerpadlo
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Obr. 1 Naéhled hydrauliky tepelného Cerpadla [12] Zobrazeni aktualniho stavu tepelného cerpadla:

Zelend = Stav HMI ok
Zluta = Stav HMI varovani
Cervena = stav HMI porucha
7adné zobrazeni = komunikace s Modbus je$té neni
navazana
[13] Vykon - Teplo | Elektricky
[14] Venkovni teplota
[15] Ovladaci teplota tepelného ¢erpadla a pozadavek

[1] Pokrocilé funkce

[2] Tepelné cerpadlo (znazornéniv zavislosti na pouzitém
typu tepelného cerpadla nebo kaskady tepelnych
Cerpadel)

[3] Teplota navystupu tepelného Gerpadla

[4] Teplotavratné vody tepelného Cerpadla

[5] Teplotavratné vody tepelného Cerpadla - systémové

Cidio FWR teploty tepelného Cerpadla
[6] Teplota na vystupu tepelného cerpadla - systémové pv Y N P 'p N fax
cidlo FWV [16] Pocet vsech tepelnych c¢erpadel v kaskadé

[7] 3cestny ventil zpatecky akum.zas./ Bypass
akumulacni nadrze

[8] Teplota akumulacni nadrze nahore FPO a pozadavek na
tepelné ¢erpadlo

[9] Teplota akumulacni nadrze uprostied FPM

[10] Teplota akumulacni nadrze dole FPU

[11] Teplota vratné vody systému FAR

FM-AM - 6721873514 (2024/07) 5



Informace pro uZivatele

Aktivace / deaktivace ruéniho provozu Informace o zahlavi

Abyste aktivovali ruéni provoz: V zahlavi se zobrazuji riizné stavy funkci tepelného cerpadla,

» Klepnéte na symbol ; . které informuji o aktualnim provoznim stavu tepelného
Cerpadla.
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0Obr.2  Pokrocilé funkce, Ru¢ni provoz Obr.3  Zahlavi

[1] Tepelné cerpadlio

[2] Zéhlavi 1] Cestamenu
anlavi

[
/ 5 [2] Aktudlni stav tepelného ¢erpadla
[3] Casovat [3] Pozadavek tepla tepelného éerpadla
[4] Rucniprovoz [4] Pozadavek tepla
[5] Vypnuto [5] Aktudlni provoznirezim
[6] Zzap [6] StavSG-Ready
[7] Provoz vytapéni [7] Zdrojpozadavku
[8] Pozadovana teplota [8] Tichy rezim

[

Abyste deaktivovali ru¢ni provoz: 9] Konfigurace ¢asovych programi

» Klepnéte na Vypnuto (- obrazek 2, [5], strana 6).

Smbol s oominka |

Aktualni stav tepelného (zelend) Stav ok
Cerpadla @

& (Zluta) Stav varovani

& (Cervenad) Stav porucha
Pozadavek tepla tepelného Pozadavek tepla aktivni
Cerpadla H

- Pozadavek tepla neaktivni

Pozadavek tepla 4200 Zobrazeni vyzadané teploty /
[ ] pozadované teploty

6 FM-AM - 6721873514 (2024/07)



Informace pro uZivatele

Fuice ———lsymbal s ominke |

Aktualni provozni rezim

Stav SG-Ready

Zdroj pozadavku

Tichy rezim

Konfigurace ¢asovych
programd
Tab.2  Symboly v zahlavi

%’\G%
NN~ —

)
prog

Provoz vytapéni
Pohotovostni stav

Topna ty¢ aktivni

Odmrazovaci jednotka
tepelného Cerpadla

Tepelné ¢erpadlo docasné
pozastaveno
Definitivni povel k rozbéhu

Boost rezim

ReZim blokovani poskytovatele
energie

Energeticky Usporny standard
Casovaé

Rucni provoz

Automatika

Systém

Ochrana proti mrazu

Provozni rezim Ventilator
aktivni

Provozni rezim Ventilator
neaktivni

Konfigurace Casového
programu

Elektrické vytapéni mize byt
aktivni i béhem normainiho
provozu vytapéni (kompresora
elektrické vytapéni aktivni)

-> kapitola 7.6, strana 27

Pozadavek na zakladé Roni
kalendar, Tydenni
planovacnebo Protimrazova
ochrana

Pozadavek tepla
prostfednictvim poZadované
hodnoty systému

PoZadavek tepelného ¢erpadla
pro zabranéni nebezpeci
poskozeni mrazem

- kapitola 3.2, strana 8
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Informace pro uZivatele

3.2 Casovy program

Pro vyvolani ¢asového programu:

» Fidici jednotka > Vyroba tepla > Tepelné cerpadlo
» Poklepejtena ,£D.

Otevre se nabidka ¢asového programu.

V ¢asovém programu Ize konfigurovat nastaveni pro
zasobovani teplem a klidovy reZim pro tepelna ¢erpadia.

Nahled planovace tepla se sklada z nasledujicich 4 dlazdic :

Casovaé: ¢asové fizené pozadavky tepla pro jednotky
tepelnych ¢erpadel

Rocni kalendar: nastaveni podle kalendare pro rocni
potfebu jednotek tepelnych ¢erpadel

Tydenni planovac: tydenni nastaveni pro potfebu
tepelnych ¢erpadel

Tichy rezim: tydenni nastaveni pro Tichy rezim (exkluzivné
Buderus WLW276 / Bosch C53000 AW)

3.2.1 Casovaé
Pro vyvolani ¢asovace:
» fidici jednotka > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo >

Planovace > Casovaé

Casovat Ize aktivovat nebo deaktivovat.

EOCE
|
|

154370
| 30 oC | Il |

ﬂ}‘:)‘i%‘ ‘12;)0

0010052382-001

Obr.4  Casova¢

1]
2]
3]

Planovace > Casovaé
Casovat

Doba trvani

Dny

hodiny

Minut

Provoz vytapéni
Pozadovana teplota
Teplota

10] Ulozit
11] Zrusit

VedlejSi menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

Pokud ¢as uplyne, nastavi se tento
parametr automaticky na Vypnuto.
Viditelné pouze tehdy, pokud je
parametr Casovac nastaven na Zap.

Casovac Vypnuto/Zap

Doba trvani 0...138d
0...3...23h
0...59 min

Provoz vytapéni Vypnuto/Zap

Pozadovana teplota 15...30...70°C

Tab.3  Nabidka Casovac

Doba musi ¢init minimalné 10 minut.

Viditelné pouze tehdy, pokud je
parametr Casovac nastaven na Zap.
Viditelné pouze tehdy, pokud jsou
parametry Casovac a Provoz vytapéni

nastaveny na Zap.

FM-AM - 6721873514 (2024/07)



Informace pro uZivatele

3.2.2 Rocnikalendar

V rocnim kalendafi Ize pridat a konfigurovat potrebu tepla pro
aZ 8 po sobé jdoucich obdobi (zaznamil). Zaznamy jsou
pridavany ve vzestupném poradi podle Casu spusténi.

Mezi stavajici zaznamy Ize pridavat nové zaznamy, dokud
zlistanou ve vzestupném poradi Casu spusténi. Datum spusténi
Ize zadavat v krocich po 1 dnu.

Casové obdobi mezi aktualnim datem a libovolnym datem musf
byt v budoucnosti. Standardni hodnotou pro prvni zaznam je
aktudlni datum a standardni hodnotou pro dal$i zaznamy je
hodnota data konce predchoziho zaznamu plus 1 den.

Datum konce potfeby tepla Ize nastavovat v krocich po 1 dnu.
Casové obdobi se pohybuje mezi datem spusténi a libovolnym

datem v budoucnosti. Standardni hodnotou je datum spusténi.

Casova obdobiv minulostijsou z roéniho kalendare odstranéna

a jiz nejsou zobrazovana.

Nasledujici nastaveni nelze provadét a vedou k vystraznym

hladenim:

+  Nelze vlozZit zaznam mezi stavajici zaznamy, pokud je mezi
datem konce prvniho zaznamu a datem spusténi druhého
zaznamu méné nezZ 1 den, protoZze by to vedlo ke kfizeni.

+  Nelze vlozit vice nez 8 zaznamdi.

Pro vyvolani ro¢niho kalendare:
» fidici jednotka > Vyroba tepla > Tepelné cerpadlo >

Planovace > Rocni kalendar

> Pomoci =} vlozte prvni asovy Usek.
> Zadejte Casovy Usek do policek.
» Pokud je Provoz vytapéni nastaven na Zap:

- Nastavte teplotu prostiednictvim standardni
klavesnice a/nebo prostrednictvim standardniho
posuvného regulatoru pomoci tlaéitek plus a minus.

> Piip. pomoci =} dopliite dal3i zaznamy.
> PFip. pomoci £ odstraite zaznamy.
» Potvrdte pomoci UloZit.

3.2.3 Tydenni planovac
Tydenni program slouzi ke konfigurovani potieby tepla pro
kazdy den v tydnu pomoci planovace. Pro kazdy den v tydnu lze
pridat az 8 zaznamt. Zaznamy jsou pridavany ve vzestupném
poradi podle ¢asu spusténi. Mezi stavajici zaznamy Ize pridavat
nové zaznamy, dokud zlistanou ve vzestupném poradi ¢asu
spusténi.
MozZna jsou nasledujici zadani:
« Doba spusténi potieby tepla, s maximalnim rozsahem od
0:00 do 23:45 hodin, nastavitelnym v krocich po
15 minutach.
«  Aktivace provozu vytapéni.
+ Pozadovana hodnota teploty pro provoz vytapéni,
s rozsahem nastaveni od 15 °C do 70 °C a standardni

pozadovanou hodnotou 30 °C. Tuto poZadovanou hodnotu
Ize nastavit prostrednictvim standardni klavesnice a/nebo
prostrednictvim standardniho posuvného regulatoru
pomoci tladitek plus a minus.

Nasledujici nastaveni nelze provadét a vedou k vystraznym

hlasenim:

«  Nelze pridat Zadny zdznam po 23:45 hodin, protoze by
prekracoval maximalni dobu dne.

+ Nelze vloZit ziznam mezi stavajici zaznamy, pokud je mezi
¢asem konce prvniho zaznamu a ¢asem spusténi druhého
zaznamu méné neZ 15 minut, protoze by to vedlo ke kfizeni.

«  Lzevlozit maximalné 8 zaznamu.

Pro otevieni tydenniho programu:
» fidici jednotka > Vyroba tepla > Tepelné cerpadlo >
Planovace > Tydenni planovac

Kopirovani zaznamii dnii v tydnu
Pomoci funkce Kopirovat den (! |ze prenaset zaznamy
zjednoho dne v tydnu na jeden nebo nékolik dal$ich dnii
v tydnu.
» Poklepeijte na Kopirovat den.
Den, ze kterého se kopiruje, je zobrazen Sedou barvou.
» Poklepejte nadny v tydnu, na které maji byt kopirovana
nastaveni prenesena.
Dny v tydnu se zvyrazni.
» Poklepejte na Ulozit.

3.2.4 Tichyrezim

Funkci Tichy rezim Ize konfigurovat pro véechny dny v tydnu

prostrednictvim ¢asovace. Je k dispozici pouze pro Buderus

WLW276 / Bosch CS3000 AW se sbérnicovym spojenim.

+  Lze vytvofit aZ 8 zaznam(i na den v tydnu.

«  Zaznamy jsou pridavany ve vzestupném poradi podle ¢asu
spusténi.

«  Mezi stavajici zaznamy Ize pfidavat nové zaznamy, dokud
zlistanou ve vzestupném poradi ¢asu spusténi.

Kazdy zaznam obsahuje nasledujici parametry:

« Doba spusténi Tichy rezim, s maximalnim rozsahem od
0:00 do 23:45 hodin, nastavitelnym v krocich po
00:15 minutach.

- Standardni hodnotou pro prvni zaznam je 06:00 hodin a
standardni hodnotou pro dalsi zaznamy je hodnota
predchoziho zaznamu plus 00:15 minut.

« Typ Tichy rezim Ize konfigurovat pomoci rozbalovaci
nabidky
- Standardni rezim: Z4dné snizeni otacek
- Tichy méd: Nizké snizeni otacek
- Super tichy rezim: Stfedni sniZeni otacek
- Nocni rezim: Silné snizeni otacek
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Nastaveni z pfedchoziho dne ziistane zachovano do okamziku
dalsiho zaznamu.

Priklad:

Pokud bude zadan zaznam pro pondéli, bude toto obdobi
automaticky prevzato do nasledujicich dnti - Gtery, stieda,
Ctvrtek, patek. Pokud bude pro sobotu zadan novy zaznam,
bude automaticky prevzat i pro nedéli, pokud pro nedéli
neexistuje vlastni zaznam.

Pro vyvolani Tichy rezim:

» Vyvolejte nabidku Fidici jednotka > Vyroba tepla >
Tepelné ¢erpadlo > Planovace > Tichy rezim.
Poklepejte na den v tydnu.

Pomoci == vloZte prvni ¢asovy tsek.

Zadejte ¢as spusténi.

Zvolte, ktery Tichy rezim ma byt pouZit:

- Standardni rezim

- Tichy méd

- Super tichy rezim

- Nocnirezim

» Pfip. pomoci + doplite dal$i zaznamy.

> Prip. pomoci £ odstraite zaznamy.

» Potvrdte pomoci UloZit.

vvyywyy

V zéhlavi na displeji je prostrednictvim prislusné ikony
zobrazeno, ktery Tichy rezim je momentalné aktivni.

Kopirovani Tichy rezim dnii v tydnu
Pomoci funkce Kopirovat den Ize pfenaset zaznamy z jednoho
dne v tydnu na jeden nebo nékolik dalsich dnéi v tydnu.
» Poklepejte na Kopirovat den.
Den, ze kterého se kopiruje, je zobrazen Sedou barvou.
» Poklepejte na dny v tydnu, na které maji byt kopirovana
nastaveni pfenesena.
Dny v tydnu se zvyrazni.
» Poklepejte na Ulozit.

3.3 Energetické udaje tepelného cerpadla

Tato nabidka slouzi k zobrazeni specifickych tdajt
monitorovani spotfeby energie a efektivity zafizeni. Je viditelna
ihned po konfiguraci a aktivaci modulu FM-AM v konfiguraci
modulu. Navic musi byt pfipojeno/konfigurovano jedno

z podporovanych tepelnych cerpadel.

]

Miize dochazet k nezanedbatelnym odchylkam mezi
vypocitanymi energetickymi Udaji a redlnymi spotfebami
energie. VypocCet energetickych udaji se provadi na zakladé
predpokladi a nikoliv na zakladé méreni spotieby energie.
Zde zobrazené energetické tdaje proto nesmi pouzivany pro
(icely vyuctovani.

Pro vyvolani energetickych tdajt:

> F Info > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadio >
Energeticky monitoring

-nebo-

» 52 Servisni menu > &, Data monitoru > Vyroba tepla >
Tepelné cerpadlo > Energeticky monitoring

Modul FM-AM - Aktivace tepelného cerpadla
Aby mohly byt zobrazeny energetické Udaje tepelného
Cerpadla, musi byt tepelné cerpadlo aktivovano v konfiguraci
modulu.
> Vyvolejte nabidku Servis >Konfigurace modulu.
» U Misto pro zasunuti 1...4 zvolte u jednoho konektoru pro
pridavny modul FM-AM.
Zobrazi se parametr Konfigurace modulu FM-AM.
> Vyberte Tepelné cerpadlo.

Nahled Aktualni hodnoty

Dlazdice pro aktudlni hodnoty je zobrazena, pokud zafizeni

podporuje dané hodnoty. Je-li integrovano tepelné cerpadlo,

které neni podporovano, je dlazdice skryta.

Monitorovani spotfeby energie je podporovano pro nasledujici

tepelnd ¢erpadla:

+  Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

+  Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

V pripadé ztraty spojeni je dlazdice nadale zobrazena

s naposledy prijatymi Gdaji.

Pro zobrazeni aktualni hodnoty:

> F Info > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo >
Energeticky monitoring > Aktualni hodnoty

-nebo-

» A Servisni menu > &, Data monitoru > Vyroba tepla >
Tepelné cerpadlo > Energeticky monitoring > Aktualni
hodnoty

10
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Hodnota  __|Vykiad

Prenos tepla Aktualni tepelny vykon tepelného

sbérnici Modbus RTU.

Elektricka energie Aktualni elektricky vykon tepelného
Cerpadla, ktery je pfijiman pres
sbérnici Modbus RTU.

Uginnost « Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW: Aktudlni efektivita,
ktera je prijimana pres sbérnici
Modbus RTU.

+  Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW: Aktualni efektivita,
ktera se vypocitava z poméru
tepelného vykonu k elektrickému
vykonu.

Tab.4  Prehled aktudlnich hodnot

Nahled Casova obdobi

Ve vedlejsi nabidce Energetické Udaje jsou zobrazeny az tfi

dlaZdice pro navigaci na shrnuté idaje poslednich tfilet, pokud

jsou (daje za prislusny rok k dispozici.

Pro zobrazeni ¢asovych obdobi:

» ¢+ Info>Tepelné éerpadlo > SAFe > Energeticky
monitoring > Roky (napr. 2023)

-nebo-

» 5 Servisnimenu > &, Data monitoru > Tepelné
cerpadlo > SAFe > Energeticky monitoring > Roky
(napf. 2023)

| |
][> F] 1200
Obr.5  Nahled Casovd obdobi
[1] Doba

[2] @ Venkovni tepl. °C

[3] Prenos tepla kWh

[4] Elektricka energie kWh

[5] Uginnost

[6] Casové obdobi (mésic/rok)

[7] Odhadnuté namérené hodnoty za Casové obdobi [7]

]

Pokud jsou Udaje zobrazeny kurzivou, nebyly zakladem pro
vypocet validni idaje a hodnoty jsou ,odhadnuté®. Pfi¢inou zde
mize byt napfiklad:

- prestaveni ¢asu v priibéhu ¢asového obdobi

- Castecna nemoznost zjistovani idaji v priibéhu ¢asového
obdobi

- ovlivnéni energetickych Gidaji zménou nastaveni ¢asu

- nacteni novych energetickych tdajt

- reset energetickych tidajl

Nedostupné datové prvky pro jednotlivé fadky zaznamti jsou
zobrazeny jako -.

FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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3.4 Odstranovani poruch

A VAROVAN{

Nebezpeci ohroZeni Zivota elektrickym proudem!

Pri dotyku Casti nachazejicich se pod elektrickym napétim

mize dojit k trazu elektrickym proudem.

» Regulacni pfistroj nikdy neotevirejte.

» Vpfipadé nebezpeci regulacni pristroj vypnéte (napr.
nouzovym vypinacem) nebo otopnou soustavu odpojte od
elektrické sité pomoci domovniho jistice.

» Poruchy otopné soustavy si nechte ihned odstranit
autorizovanou topenarskou firmou.

Indikace poruch, které se tykaji zdroji tepla s fidici jednotkou
fady Logamatic 5000 / Control 8000, jsou popsany v navodu
k prislusné fidici jednotce. Zobrazi se na displeji samostatné
fidici jednotky.

Pro poruchy vztahujici se k jinému zdroji tepla:

» Postupujte podle dokumentace ke zdroji tepla.

» Poruchy telefonicky nahlaste autorizované odborné
topenarskeé firmé.

» Poruchy nechte ihned odstranit autorizovanou odbornou
topenarskou firmou.

[i]
Sloupec Porucha uvadi poruchy, které se mohou vyskytnout v
souvislosti s modulem a pfipojenymi zdroji tepla.

» Poruchy, které zde uvedeny nejsou, naleznete v
technickych dokumentacich pripojenych dilti.

Vyvolani zobrazeni hlaseni
Pro vyvolani zobrazeni hlaseni:
» Klepnéte na symbol g2.

Obr.6  Vyvolani zobrazeni hlaseni

[1] Chybové hlaseni

Nabidka Oznameni zobrazuje aktivni poruchy a servisni (idaje
otopné soustavy jako &itelny text. Ridici jednotka zobrazuje
pouze poruchy a servisni idaje zvoleného zdroje tepla. V hlavni
fidici jednotce jsou zobrazovana také souhrnna hlaseni
podstanic.

Pokud dojde k vice porucham a je potfeba zobrazit vice
servisnich hlaseni, nez je mozné na jedné strance zobrazit, je
mozné mezi nimi Sipkou na li$té zapati listovat.

‘0] @ 6 |®

Zobrazeni hlaseni

0010008700-001

Obr. 7

1] Identifikace udalosti

2] Vznik (datum, ¢as)

3] Komponenta (udava, u kterého dilu k poruse doslo)

4] Displejovy text (popisuje druh poruchy)

Aktivni poruchy a servisni indikace se zobrazuji jako Citelny text

(priklad > tab. 5, str. 12).

» Poruchy telefonicky nahlaste autorizované odborné
topenarskeé firmé.

» Poruchy nechte ihned odstranit autorizovanou odbornou

topenarskou firmou.

Displejovy |Pri¢ina/ticinek |Odstranéni

Rucni Z4dnaporucha. | » V pfipadé potteby
blokovani | Standardni zdroj standardni zdroj tepla
kotle teplaje rutné uvolnéte

zablokovany. (> kapitola 3.1, str. 5).

Tab.5  Chybova hldseni a odstrariovani poruch, priklad

4  Instalace pro odborniky

4.1 Pokyny k instalaci

» Ridte se bezpetnostnimi pokyny (= kapitola 1.2, strana 3).

» Ridte se bezpecnostnimi pokyny a pokyny pro instalaci
zakladni fidici jednotky.

A\ Pokyny pro cilovou skupinu

Tento navod k instalaci je ur¢en odbornikim pracujicim v
oblasti plynovych a vodovodnich instalaci, techniky vytapéni a
elektrotechniky. Pokyny ve vSech navodech museji byt
dodrzeny. Jejich nerespektovani mize vést k materialnim
Skodam, poskozeni zdravi osob nebo dokonce k ohroZeni jejich
Zivota.

12
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» Navody k instalaci, servisu a uvedeni do provozu (zdrojt
tepla, regulatorti vytapéni, ¢erpadel atd.) si prectéte pred
instalaci.

> Ridte se bezpe¢nostnimi a vystraznymi pokyny.

» Dodrzujte narodni a mistni pfedpisy, technicka pravidla
asmérnice.

» 0 provedenych pracich vedte dokumentaci.

/\ Upozornéni pro Zivotnost

Abyste umoznili dlouhou Zivotnost tepelného ¢erpadla:

> Zajistéte odbornou integraci tepelného cerpadla do systému.

> Nenechavejte tepelné ¢erpadlo del$i dobu bézet s teplotou
blizici se maximalni teploté.

- Aby toto bylo zajisténo, Ize prostrednictvim parametru
Servis > Vyroba tepla > Tepelné cerpadlo > Zakladni
nastaveni > Snizeni maximalni vystupni teploty
tepelného cerpadla snizit maximalni pozadovanou
teplotu.

4.2 Normy, piedpisy a smérnice

» Priinstalaci a provozu se fid'te predpisy a normami
uvedenymi v dokumentaci fady fidicich jednotek
Logamatic 5000 / Control 8000.

5 Instalace

O0ZNAMENI

Moznost vzniku poruchy/materialni skody v disledku
indukce!

» Kabely malého napéti instalujte oddélené od kabell
sitového napéti (minimalni odstup: 100 mm).

UPOZORNENi

Moznost ohroZeni Zivota i poskozeni systému prilis
vysokou teplotou!
Vsechny dily vystavené pfimo nebo nepfimo vysokym teplotam
museji byt pro takové teploty dimenzovany.
> Kabely a elektricka vedeni pokladejte ve dostate¢né
vzdalenosti od horkych dild.
» Kabely a elektricka vedeni instalujte pokud mozno
do kabelovych vedenich nebo nad tepelnou izolaci.

5.1 Predinstalaci

]

Priinstalaci se fid'te podle doporuéenych hydraulickych
zapojeni (> kapitola 9, str. 31).

Pred instalaci vezméte na zfetel:

« V8echna elektricka pfipojeni, ochranna opatreni a
zabezpeceni musi provadét autorizovany odbornik s
ohledem na aktualni platné normy, smérnice a mistni
predpisy.

« Elektrické pripojeni se provadi podle elektrického
schématu zapojeni fidici jednotky a moduld.

- Priinstalaci zafizeni provedte uzemnéni.

«  Pred otevfenim fidici jednotky odpojte regulacni pfistroj
kompletné od elektrické sité a zajistéte proti nahodnému
zapnuti.

+  Neodborna manipulace pod napétim miize vést ke zniceni
fidici jednotky a zplisobit nebezpecny traz elektrickym
proudem.

« Neprekracujte hodnoty celkového proudu uvedené na
typovém stitku ani proudd kazdé pfipojky.

5.2 Instalace v fidici jednotce

i

Modul pdsobi pouze na fidici jednotku, v niz je zabudovan. Je-li
modul zabudovan do hlavni fidici jednotky s adresou 0, pisobi
na pfipojeny zdroj tepla nebo pripojené zdroje tepla.
Je-limodul vestavén do podstanice, plsobi na pozadavek tepla
podstanice.

5.3  Zapojeni modulu do Fidici jednotky

Po namontovéani modulu do fidici jednotky identifikuje fidici
jednotka po svém zapnuti obvykle modul automaticky.

Nebyl-li modul automaticky identifikovan, je nutné jej zapojit
jednorazoveé ru¢né prostrednictvim fidici jednotky (= Navod k
instalaci a obsluze fidici jednotky).

5.4 Software

Tento navod popisuje funkci modulu FM-AM, pokud je
namontovan do fidici jednotky s verzi softwaru SW 3.0.x.

U ridicich jednotek se starsi verzi softwaru je funkce FM-AM
omezena.

Kontrola verze softwaru
Vsechny fidici jednotky musi mit stejnou verzi softwaru.

Kontrola verze softwaru fidici jednotky:
» Ridte se servisnim nédvodem fidici jednotky.

FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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Provedeni aktualizace fidici jednotky
Postup pfi provedeni aktualizace riiznych verzi je popsan na
domovské strance vyrobce fidici jednotky.

5.5 Pripojeni cidla teploty

Montazni poloha Cidla teploty zavisi na hydraulice systému.

Priklady k hydraulikam systému jsou znazornény v

- kapitola 9, strana 31.

» Zkontrolujte, zda zvolena hydraulika mize byt aplikovana u
pouZzitého zdroje tepla.

» Zkontrolujte, zda pouZité komponenty systému (napf.
akumulator otopné vody) mohou byt aplikovany u
pouzitého zdroje tepla.

» Zajistéte, aby Cidla teploty byla pfipojena na spravnych
pozicich.

Zkratky pro ¢idla a funkce ¢idel jsou vysvétleny v - kapitole

9.4, strana 42.

5.6 Integrace tepelného cerpadla

Funkéni modul FM-AM je dimenzovan pro hydraulickou
integraci tepelnych cerpadel Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW WLW 276 nebo Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW. Prostrednictvim Modbus RTU miize fidici
jednotka komunikovat s tepelnym ¢erpadlem.

Pripojeni komunikacniho kabelu

[i]

Maximalni délka vedeni mezi fidici jednotkou a tepelnym
Cerpadlem ¢ini 1000 m. Jako komunikacni kabel je nutné
pouZit stinény kabel, napf. LiYCY 2x 0,75 (TP) mm2.

Komunikacni kabel prenasi parametry a hlaseni z tepelného

¢erpadla do fidici jednotky.

Ridici jednotka zobrazuje parametry a hlaseni z tepelného

¢erpadla. Tepelné cerpadlo pfijme pres komunikacni kabel

také prikaz ke spusténi.

» Jako komunikacni kabel pouzijte stinény kabel.

» Komunikacni kabel pfipojte na pfipojku Modbus RTU.

» Respektuijte pfipojeni na tepelném cerpadle.

» Postupujte podle ndvodu k montazi tepelného ¢erpadla.

Aby se zabranilo zavleCeni napéti:

» Stinéni kabelu pfipojte pouze na fidici jednotku nebo
tepelné ¢erpadlo!

Obsazeni pfipojeni Modbus RTU (= obrazek 8, [3],

strana 14):

+  Pripojovaci svorka 1 = GND (stinéni kabelu)

Tepelné cerpadlo Tepelné cerpadlo
Buderus WLW276 / | Buderus WLW286 /
Bosch CS3000 AW | Bosch CS5000 AW
Svorka 2 H1 +
Svorka 3 H2 =
Tab.6  Svorky

Pozor: Zily nesméji byt zaménény!

=

D——ms
©® ” EEH @/H ®

I

@e®

Pripojeni ridici jednotky

0010005508-002

Obr. 8

[1] Misto pro vlozZeni SD karty

[2] Pripojka sbérnice CAN (bez funkce, pfipravena pro
pozdéjsi funkce)

[3] Pripojeni Modbus RTU k tepelnému ¢erpadlu

[4] Pripojeni EMS (pripojeni zdroje tepla EMS s vlastni
zakladni regulaci (ovladaci panel))

[5] Nastaveniadresy fidici jednotky

6] Mustek (J2) pro aktivaci zakonCovaciho odporu Modbus

RTU

[7] Mustek (J1) pro aktivaci zakon¢ovaciho odporu CAN-
BUS

[8] Baterie CR2032

[9] Sitové pripojeni 2 (CBC-BUS)

[10] Sitové pfipojeni 1 (internet, Modbus TCP/IP, CBC-BUS)

[11] Pripojeni USB

Osazeni konektor( na zadni strané fidici jednotky zavisi na

pouziti a konfiguraci.

Obsazeni pripojovaciho konektoru sbérnice CAN / Modbus RTU

/ EMS:

+  Mistek (J2) pro aktivaci zakoncovaciho odporu Modbus

RTU
+  Mostek (J1) pro aktivaci zakoncovaciho odporu CAN-BUS

14
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6 Nastaveni pro odbornika

6.1 Zakladni nastaveni
Nastaveni Ize provadét v nabidce:
» Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Zakladni

nastaveni

Vedlej$i menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

ID jednotky Modbus
RTU

Kaskada tepelnych
cerpadel aktivni

Pocet tepelnych
Cerpadel
Referencni vykon
tepelného cerpadla

Kapacita tepelného
cerpadla

Teplota tepelného
Cerpadla rozlozi pritok
na teplotu zpatecky
Rozdil teplot tepelné
¢erpadlo / akumulaéni
zasobnik

Omezeni teploty
pfivodu pres

Snizeni maximalni
vystupni teploty
tepelného ¢erpadla

0...1...255

Ne/ Ano

17 kW
22 kw
38 kW
17 kW
22kw
38kw
0...10...20K

-20...0...20K

Obalka
kompresoru

Obalka
kompresoru na
zakdzku

0...5...20K

Tento parametr se musi shodovat V pripadé kaskady tepelnych ¢erpadel
s nastavenim na tepelném &erpadle, aby ' musi byt nastaveno Unit ID zafizeni
byla mozna komunikace. Master kaskady tepelnych éerpadel.

Udaj, zda je pfipojeno jedno tepelné

cerpadlo nebo je pripojeno nékolik

tepelnych cerpadel v kaskadé.

Udaj o po&tu tepelnych ¢erpadel, ktera

jsou provozovana v kaskadé.

V piipadé jedné kaskady: Udaj o vykonu  Viditelné pouze u typu tepelného

tepelného cerpadla Master Cerpadla Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW

Pomoci tohoto parametru se nastavuji | Viditelné pouze u typu tepelného
provozni podminky tepelného ¢erpadla. | ¢erpadla Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW.

Pomoci této hodnoty se prepocitava Viditelné pouze u typu tepelného
pozadovana teplota akumulacninadrze  cerpadla Buderus WLW286 / Bosch
na pozadavek teploty vratné vody. CS5000 AW.

Nastaveni, o kolik K se ma zménit
pozadovanahodnotatepelného éerpadla
viiéi teploté akumulaéni nadrze.
Doporucené nastaveni: Obalova krivka
kompresoru

V pripadé volby Obalka kompresoru
bude pouzita uloZzena krivka.(Dalsi
informace - kapitola 7.4, strana 23)

Aby se zvysila Zivotnost tepelného
Cerpadla, doporucuje se neprovozovat
ho delsi dobu v mezich provozniho
rozsahu kompresoru zavislého na
venkovni teploté (= navod k montazi
tepelného Cerpadla).

Pozadavek na tepelné ¢erpadlo se snizi
na provozni rozsah minus zde nastaveny
parametr (priklad - kapitola 7.2,
strana 22).
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Vedlejsi menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

Max. privodni teplota  15...50...70 °C

Min. pfivodniteplota | 15...70 °C

Tab. 7 Nabidka Zakladni nastaveni

6.2 Nastaveni systému
Nastaveni Ize provadét v nabidce:

Udava omezeni maximalni teploty na
vystupu prostiednictvim nastavené
hodnoty teploty.

Udava omezeni minimalni teploty na
vystupu prostrednictvim nastavené
hodnoty teploty.

» Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Nastaveni

systému

Vedlej$i menu Nastaveni / Vyklad Poznamka
rozsah nastaveni

Zdroj pozadavku Tydenni planova¢ | Pozadovana hodnota poZadavku tepla je | Nastaveni, jak se tvofi pozadovana
ur¢ovana vyhradné na zakladé tydenniho | hodnota pro ovladani tepelného
programu funkce tepelného cerpadla. | cerpadla.

systém PoZadovand hodnota pozadavku tepla je | Pokud byla aktivovana funkce Casovat,
tvofena vyhradné jako max. vybér ze nemé parametr Zdroj pozadavku zadny
systému (systém), tzn. viech vliv na pozadovanou hodnotu tepelného
pfipojenych spotfebitli (otopné okruhy / | gerpadla. Namisto toho budou pevzata
tepla voda). nastaveni pozadované hodnoty funkce
Zda bude rovné? zohlednén externi Casovac (> kapitola 3.2.1, strana 8 a
pozadavek prostiednictvim GLT, to kapitola 7.2, strana 22).
zdvisi na parametru Strategie > Casovy program Tichy rezim nema zadny
PoZadavek pies shérnici. vliv na pozadovanou hodnotu teploty

Max (systém / Pozadovana hodnota je tvofena z vybéru | poZadavku tepla. Tento Casovy program

¢asovy program) | maximalni teploty pozadovanych hodnot | umoziiuje do¢asny provoz se snizenym
systém a Tydenni planovat hlukem, s odpovidajicim snizenim

vykonu.

Bivalentni provoz Vypnuto/Zap Nastaveni, zda bude vyuzivana provozni Bivalentné provozovana tepelna
strategie nebo zda budou rovnopravné  cerpadla vyrabi teplo pro vytapéni
soucasné provozovany tepelné cerpadlo v kombinaci s jinym zdrojem tepla, ktery
i kotel. pri nizsich venkovnich teplotach
Zap: Bude vyuzivana nasledujici podporuje nebo zcela prebira vytapéni
provozni strategie. Pokud je k dispozici budovy.
jesté druhy zdroj tepla, popripadé Za bivalentni provoz se povazuje
samotné tepelné cerpadlo nedokaze kombinace s topnou tyci, dal$im
zarucit vytapéni systému, mél by byt tepelnym cerpadlem nebo plynovym ¢i
zvolen tento provozni rezim. olejovym kotlem.

Vypnuto: Pozadavky na kotel a tepelné
¢erpadlo jsou fizeny nezavisle na
venkovni teploté. Provoz probihd bez
provozni strategie.
16 FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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Vedlej$i menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

Strategie provozu Alternativné

tepelného cerpadla

Paralelni

Castecné paralelni

Bivalencni bod -20...3...20°C
Hystereze pro 0,5..1..5K
bivalen¢ni bod

Bod vypnuti -30...-5...10°C
tepelného cerpadla

Hystereze pro vypinaci | 0,5...1...5K
bod bivalence

Pod bivalentnim bodem prepnuti je
provozovan pouze kotel, nad nim pouze
tepelné cerpadlo.

Tepelné ¢erpadlo a kotel mohou byt
provozovany soucasné.

Pod bivalentnim bodem prepnuti jsou

v nastavitelném rozsahu venkovni
teploty paralelné provozovany tepelné
Cerpadlo i kotel.

Pod teplotou nastavenou v Bod vypnuti
tepelného cerpadla je provozovan
pouze kotel.

Nastaveni venkovni teploty, do které ma
vytapéni prebirat pouze tepelné
cerpadlo.

Nad zde nastavenou venkovni teplotou

-> Je provozovano exkluzivné/pouze
tepelné cerpadlo

Pod zde nastavenou venkovni teplotou
-> V zavislosti na nastaveni v bodé
Strategie provozu tepelného cerpadla
Nastaveni nariistu venkovni teploty, pri
kterém muze tepelné ¢erpadlo opét
exkluzivné/samo prevzit zasobovani.
Nastavenivenkovniteploty, dokteré jsou
pfii provozni strategii Caste¢né paralelni
provozovany tepelné cerpadlo a kotel
soucasné.

Nad zde nastavenou venkovni teplotou
- Tepelné ¢erpadlo a kotel jsou
provozovany soucasné

Pod zde nastavenou venkovni teplotou
-> Je provozovan pouze kotel

Viditelné pouze tehdy, pokud je
parametr Bivalentni provoz nastaven na
Zap.

Nastaveni zplsobu provozu pod
nastavenym bivalentnim bodem
prepnuti.

Splnéni pozadavku teploty systému ma
nejvy$si prioritu! Pfi nedostate¢ném
zasobovani systému se kdykoliv mize
zapnout kotel.

Dalsi informace = kapitola 7.3,
strana 22

Pouziva se aktualni venkovni teplota
fidici jednotky.

Viditelné pouze tehdy, pokud je
parametr Strategie provozu tepelného
Cerpadla nastaven na Castecné paralelni.

Pouziva se aktualni venkovni teplota
ridici jednotky.

Parametr je nutné posuzovat v souladu
s nastavenym Bivalencni bod.

FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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Vedlejsi menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

Blokovani kotle kvili  Vypnuto/Zap V pripadé skoku pozadované hodnoty ~ Podminky:

skoklim zadané v systému zlistane po urcitou dobou - Tepelné éerpadlo navic bylo pred
hodnoty zachovano blokovani, aby tepelné skokem pozadované hodnoty
¢erpadlo mélo ¢as na splnéni tohoto schopné zasobovat systém bez
skoku pozadované hodnoty. kotle.
Nastaveni, zda mé kotel reagovat na +  PoZadovana hodnota teploty je po
zménu systémové pozadované hodnoty skoku poZadované hodnoty
teploty. v provoznim rozsahu tepelného
cerpadla.

Zap: Pri skoku poZadované hodnoty se
kotel zablokuje

Vypnuto: Kotel se pokusi splnit novou
pozadovanou hodnotu

Offset pro blok kotle | 2...5...20K Nastaveni, od jaké zmény pozadované |-
kviili skoku Zadané hodnoty se jedna o skok poZadované
hodnoty hodnoty.

Doba blokovani kotle ~ 10...30...300 min Nastaveni, jak dlouho drzi skok =
pri skoku nastavené pozadované hodnoty aktivované

hodnoty blokovani kotle. To dava tepelnému

cerpadlu ¢as na dosazeni nové
pozadované hodnoty.

Deaktivujte blokovani | Vypnuto/Zap Nastaveni, zda kotel jiz nema byt pod -
kotle kviili venkovni urcitymi venkovnimi teplotami pfi skoku
teploté pozadované hodnoty blokovan.

Zap: Pri skoku pozadované hodnoty pod
urcitou venkovni teplotou nebude kotel
blokovan.

Vypnuto: Kotel bude pfi skoku
pozadované hodnoty blokovan, i pfi
nizkych venkovnich teplotach.

Prahova hodnota -20...10...40°C  Nastaveni venkovni teploty, do které =
venkovni teploty pro bude kotel pfi skoku pozadované
deaktivaci blokovani hodnoty blokovan.

kotle

Nad zde nastavenou venkovni teplotou
- Blokovani kotle je mozné

Pod zde nastavenou venkovni teplotou
- Blokovani kotle jiz neni mozné. Kotel

okamzité zasahne.
Hystereze pro 0,5..1..5K Nastaveni nartistu venkovni teploty, pfi |-
reaktivaci bloku kotle kterém je opét mozné blokovani kotle na

zéakladé skoku poZadované hodnoty.
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Vedlej$i menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

Povolit kotel, kdyz neni Ne/Ano
dosazeno nastavené
hodnoty

Maximalni pfipustna | -30...-3...-1K

teplotni odchylka
pred zapnutim kotle

Hystereze proobnoveni 1...3...30K
blokovani kotle

Tab.8  Nabidka Nastaveni systému

6.3 Nastaveni odtavani
Nastaveni Ize provadét v nabidce:

Pokud je kotel na zakladé provozni
strategie pro bivalentni provoz blokovan,
Ize pomoci tohoto parametru v pripadé
nedostatecného zasobovani pozadavku
systému kotel za icelem podpory
uvolnit.

Nastaveni, zda ma byt kotel uvolnén,
prestoZe napf. provozni strategie
tepelného cerpadla kotel blokuje.

Ano: Kotel ma byt ¢astecné vyjmut

z provozni strategie tepelného ¢erpadla,
pokud je systém nedostatecné
zasobovan.

Ne: Provozni strategie tepelného
cerpadla zlistava urcujici funkci.
Nastaveni, o kolik smi teplota na FPO
klesnout pod systémovou pozadovanou

teplotu predtim, neZ bude uvolnén kotel.

Nastaveni nartstu teploty na FPO, pfi
kterém bude ukonceno uvolnéni kotle.

» Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Nastaveni

odtavani
Priklad:
Vsechna nastaveni = Default

Pokud je hodnota ¢idla FPO, FPMa FPU < 25°C
nebo venkovni teplota (Potfeba tepla podle venkovni

teploty) < 15°C:

Pak pozadavek tepla Mraz na tepelné ¢erpadlo = 25°C
(Pozadavek tepla, pokud je teplota zasobniku nizsi nez) +
3 K (Hystereze pro deaktivaci poZadavku na teplo) + 2 K

(pevny ofset) = 30°C

PoZadavek tepla Mraz se opét vypne, pokud:

Minimalni hodnota z FPO, FPM a FPU > 25 °C (Pozadavek
tepla, pokud je teplota zasobniku nizsi nez) + 3K
(Hystereze pro deaktivaci pozadavku na teplo) = 28°C

nebo:

Venkovni teplota > 15 °C (Potfeba tepla podle venkovni
teploty) + 1 K (Hystereze pro potiebu tepla podle venkovni

teploty) = 16°C

Priklad:

Pozadovana teplota = 50 °C
Maximalni pfipustna teplotni
odchylka pred zapnutim kotle = -3 K
Hystereze pro deaktivaci pozadavku
na teplo = 3K

Vysledek:

Kotel uvolnén pfi hodnoté pod 47 °C na
FPO.

Zablokovani kotle pri hodnoté nad 50 °C
na FPO.

FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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Vedlej$i menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

Zajistéte minimalni Ne/Ano
teplotu

akum.zasobniku

Zajistéte minimalni Ne/Ano
teplotu
prostrednictvim

zpatecky systému

Pozadavek tepla, 5..25...40°C
pokud je teplota
zéasobniku niz$i nez
Hystereze pro 1..3..10K
deaktivaci

pozadavku na teplo
Volba venkovni teploty | Tepelné ¢erpadlo

Systém
Systém a tepelné
cerpadlo

Potiebateplapodle  0...15...30°C

venkovni teploty

Hystereze pro potfebu | 1...10K
tepla podle venkovni

Aby bylo mozné odmrazeni ploch
vyparniku, je odebirana energie

z akumulacninadrze. Pomoci této funkce je
pod venkovni teplotou zajisténa Groven
teploty v nadrZi. V pfipadé poklesu pod
stanovenou hodnotu je natepelné ¢erpadlo
odeslan pozadavek tepla.

Pokud teplota na nékterémze 3 ¢idel (FPO,
FPM, FPU) klesne pod nastavenou hodnotu
a vratné potrubi systému je dostatecné
teplé, obrati se citliva logika vratného
potrubi. Ventil se otevie a ohfiva
akumulacni nadrz teplou vratnou vodou.
Minimalni teplota v akumulacni nadrzi
tepelného cerpadla, ktera ma byt

k dispozici na FPO, FPM a FPU.

Pokud je dosazena minimalné pozadovana
teplota akumulacni nadrze + zde nastavena
hystereze, bude pozadavek tepla zrusen.
Venkovni teplota prostfednictvim sbérnice
z tepelného Cerpadla

Systémova venkovni teplota bez Gtlumu
Minimalini hodnota ze systémové venkovni
teploty bez atlumu a venkovni teploty
tepelného ¢erpadla prostfednictvim
sbérnice

Pokud je aktivovana protizamrazova
ochrana, je pozadavek tepla odeslan
automaticky, jakmile venkovni teplota
klesne pod zde nastavenou hodnotu.
Priklady: Velmi nizka venkovni teplota, aby
se zabranilo zamrznuti trubek. Venkovni
teplota je tepld, ale akumulacni nadrz je
studena.

Priklad pro hodnotu 1 K:

Hodnota +/-1 K se zpracovava nasledovné.

V zavislosti na venkovni teploté a
vlhkosti vzduchu se na plochach
vyparniku tepelného ¢erpadla miize
usazovat led, pokud teplota na
nékterém ze 3 ¢idel (FPO, FPM, FPU)
klesne pod nastavenou hodnotu.

Viditelné pouze tehdy, pokud je
parametr Zajistéte minimalni teplotu
akum.zasobniku nastaven na Zap.

teplot
pioy Nastavena hodnota pro pozadavek tepla

podle venkovni teploty = 15°C
Prijata venkovni teplota = 15°C
Nastavena hodnota pro hysterezi = 1 K
Pozadavek je zaslan pri venkovni teploté
15°C-1K.
PoZadavek je ukoncen pfi venkovni teploté
15°C+1K.

Tab.9  Nabidka Nastaveni odtdvdni
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6.4 Hydraulicka integrace
Nastaveni Ize provadét v nabidce:

» Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Hydraulicka

integrace

Vedlej$i menu Nastaveni / Poznamka
rozsah nastaveni

Typ zapojeni Bez ventilu
akumulacniho 3cestny ventil
zasobniku 2patecky
akum.zas. (SWE)
Tep.c¢idlo (FPO) Teplota

akumulaéniho
zasobniku dole
(FPU)

Teplota
akumulacniho
zasobniku

akum.zasobniku pro
3cest.ventil zpatecky
SWE

uprostied (FPM)

Teplota
akumula¢niho

zasobniku nahore

(FPO)
Spinaci diference pro  -20...-2...20K
polohu SWE do

akum.zasobniku

Spinaci diference pro  2...4...20K
polohu SWE do
bypassu (mimo

akum.zas.)

Doba chodu pohonu
3cest.ventilu zpatecky
akum.zas.(SWE)

Tab. 10  Nabidka Hydraulickd integrace

und

5...120...600 sek

Lze zvolit Typ zapojeni akumula¢niho
zasobniku akumulaéni nadrze tepelného
Cerpadla.

Lze zvolit ¢idlo pro teplotu akumulaéni
nadrze pro porovnani s teplotou
vratného potrubi systému (FAR).

Pokud je teplota vratného potrubi
systému nizsi nez teplota akumulacni
nadrze plus tato hodnota, proudi vratné
potrubi systému do akumula¢ni nadrze
tepelného ¢erpadla (SWE = 100 %).

Pokud je teplota vratného potrubi
systému vyssi nez teplota akumulacni
nadrze plus spinaci diference vici
vstrikovaci akumulaéni nadrzi plus tato
hodnota, proudi vratné potrubi systému
do akumulaéni nadrze tepelného
cerpadla (SWE = 0 %).

Dobu chodu motoru ventilu tepl.citlivého
napajeni vratného potrubi Ize
konfigurovat.

Pokud je teplota vratného potrubi
systému nizsi nez teplota akumulaéni
nadrze na zvoleném referenénim Cidle +
tato hodnota, proudi vratné potrubi
systému do akumulaéni nadrze
tepelného cerpadla (SWE = 100 %).
Pokud je teplota vratného potrubi
systému vyssi nez teplota akumulacni
nadrZe na zvoleném referencnim cidle +
tato hodnota + spinaci diference pro
napajeni akumulaéni nadrze, je vratné
potrubi systému vedeno kolem
akumulacni nadrze (SWE = 0 %).

FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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7 Dalsi informace pro odbornika

A NEBEZPECH

Ohrozeni Zivota v diisledku unikajicich spalin!

» Kromé Cidla teploty spalin FWG namontujte ze strany
stavby na spalinové hrdlo alternativniho zdroje tepla
omezovac teploty spalin.

» Omezovac teploty spalin napojte podle schématu zapojeni.

7.1 Data monitoru
Zobrazena data monitoru zavisi na provedenych nastavenich.
Data zobrazena zdrojem tepla zavisi na zdroji tepla.

Hodnoty menu se zobrazi poklepem na symbol &% v patni listé
servisni nabidky.

7.2 Pozadavek tepla

Existuji nasledujici moznosti pro zasilani pozadavku tepla na

tepelné ¢erpadlo (sefazeno podle priority):

1. Ruénirezim: Ignoruje i blokovani na zakladé bivalentniho
provozu

2. Casovat

Rocni ¢asovac

4. Systém /tydenni ¢asovac: V zavislosti na nastavenich v
Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Nastaveni
systému > Zdroj pozadavku

@

V rezimech poZadavku 2-4 jsou protizdmrazova ochrana a
blokovani dodrzovany prostrednictvim bivalentniho provozu.

V rezimech pozadavku 2-4 je pozadavek na tepelné ¢erpadlo
omezen mezemi pouZiti (provozni podminky kompresoru

- néavod k montézi tepelného ¢erpadla) a dodatecnym
snizenim (Servis > Vyroba teplaTepelné
cerpadloVseobecné tdajeSnizeni maximalni vystupni
teploty tepelného cerpadla).

Priklad:

Typ tepelného Cerpadla = WLW276-41 KW

Venkovni teplota = =16 °C

Pozadavek tepla = 50°C

Snizeni maximalni vystupni teploty tepelného cerpadla = 5K
Omezeni pozadavku tepla (50 °C) na:

Max. provozni podminky kompresoru (45 °C) - Snizeni
maximalni vystupni teploty tepelného ¢erpadla (5 K) = 40°C

7.3 Bivalentni provoz

Uvolnéni kotle a tepelného ¢erpadla v zavislosti na venkovni
teploté (systémova venkovni teplota bez Gtlumu).

Existuji podminky, za kterych smi kotel a tepelné Cerpadlo
navzdory blokovani béZet na zakladé bivalentniho provozu
(> kapitola 6.3, strana 19).

Pro bivalentni provoz jsou k dispozici nasledujici strategie:
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0br.9  Provozni strategie

[A] Alternativni rezim

[B] Paralelnirezim

[C] Castetné paralelni rezim

[1] Osa: Tepelny pozadavek v %

[2] Osa: Venkovni teplota ve °C

[3] Pomocné topeni - pokryté napf. olejovym nebo
plynovym kotlem

[4] Rozsah pokryty tepelnym cerpadlem

[5] Bivalentnibod prepnuti (Servis > Vyroba tepla > Tepelné
¢erpadlo > Nastaveni systému > Bivalencni bod)

[6] Prahova hodnota pro vytapéni, tepelny pozadavek
budovy

[7] Bod vypnuti tepelného cerpadla (Servis > Vyroba tepla
> Tepelné cerpadlo > Nastaveni systému > Bod vypnuti
tepelného ¢erpadla)
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Alternativni rezim

Pri venkovnich teplotach pod bivalentnim bodem prepnuti je
provozovan pouze kotel. Pfivenkovnich teplotach nad
bivalentnim bodem prepnuti je provozovano pouze tepelné
Cerpadlo.

Paralelni rezim

Privenkovnich teplotach pod bivalentnim bodem pfepnuti jsou
tepelné ¢erpadlo a kotel provozovany paralelné. Privenkovnich
teplotach nad bivalentnim bodem pfepnuti je provozovano
pouze tepelné cerpadlo.

Castecné paralelni rezim

Pfi venkovnich teplotach pod bodem vypnuti tepelného
Cerpadla je provozovan pouze kotel. Pri venkovnich teplotach
mezi bodem vypnuti tepelného ¢erpadla a bivalentnim bodem
prepnuti jsou tepelné ¢erpadlo a kotel provozovany paralelné.
Pti venkovnich teplotach nad bivalentnim bodem pfepnuti je
provozovano pouze tepelné ¢erpadlo.

Priklad:

Provozni strategie = paralelni

Bivalentni bod prepnuti = 3°C

Hystereze pro bivalentni bod prepnuti = 1 K

Kotel a tepelné ¢erpadlo jsou uvolnény, jakmile systémova
venkovni teplota (bez Gtlumu) < 3°C

Kotel je zablokovany a tepelné ¢erpadlo je uvolnéné, jakmile
systémova venkovni teplota (bez Gtlumu) > 4°C

7.4 Obalka kompresoru

Obalka kompresoru udava provozni rozsah kompresoru.
Obalka kompresoru je zavislé na Venkovni teplota, resp.
zobrazuje dosazitelnou Teplota na vystupu pri kazdé prislusné
Venkovni teplota.
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Obr. 10  Obalka kompresoru Buderus WLW276 / Bosch
CS3000AW Chassis 1,2a 3

[1] Teplotanavystupu
[2] Venkovni teplota

[A] Obalka kompresoru

Obr. 11  Obalka kompresoru Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW Chassis 4

[1] Teplota navystupu
[2] Venkovni teplota

[A] Obalka kompresoru
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Obr. 12 Obalka kompresoru Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW 17 kW /22 kW / 38 kW

(1
[2]

Teplota otopné vody °C
Vstupni teplota zdroje tepla °C

[A]
[B]
[C]
[D]
fidici jednotka jsou znamy maximalni a minimalni teploty
Obalka kompresoru tepelnych Cerpadel. Tepelna Cerpadla
pracuji pri velmi nizkych a velmi vysokych venkovnich
teplotach s nizsi Gi¢innosti. To vede k tomu, Ze nemiize byt
dosahovana maximalni Teplota na vystupu (fyzikalni omezeni).
Ani pri venkovnich teplotach, které jsou vhodnéjsi pro efektivni
provoz, by nemél byt kompresor provozovan pfi maximalni
mozné teploté podél Obalka kompresoru, protoZe to zbyte¢né
zvySuje opotiebeni Tepelné ¢erpadlo. Z tohoto divodu Ize
teploty na vystupu omezit prostfednictvim nastaveni v Fidici
jednotka.

Obalka kompresoru (vykonovy stuper 2)
Vystup vody (+0/ -2 K)

Vstup vody

Vykonovy stupen 1

7.4.1 Omezeni teploty pfivodu pies Obalka kompresoru
ridici jednotka jsou znamy maximalni a minimalni teploty z
Obalka kompresoru Tepelné ¢erpadlo. V grafu je vidét
priklad pro Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, u kterého
je vidét Obalka kompresoru (- obrazek 13 [A], strana 24),a
jsou vidét Obalka kompresoru s Snizeni maximalni vystupni
teploty tepelného cerpadla (- obrazek 13 [B], strana 24)

s redukei 5 K. Rizeni systému bude nyni pozadovat pouze
teploty na vystupu, které se pohybuji v rozsahu redukce.

i

Doporuceni: Omezte maximalni teplotu na vystupu v trvalém
provozu na 48 °C, abyste zabranili nadmérnému opotrebeni a
neefektivnimu provozu tepelného cerpadla.

[oC]
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50

O
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20
25 15 5 5 15 25 35 45

@ [ecl
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Obr. 13 Snizeni maximalni vystupni teploty tepelného
Cerpadla

] Venkovni teplota

] Teplota na vystupu
A] Obalka kompresoru

] Obalka kompresoru s SniZzeni maximalni vystupni
teploty tepelného cerpadla
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7.4.2 Omezeni teploty pfivodu pres Obalka kompresoru
na zakazku
Max. privodni teplota: Udava omezeni maximalni teploty na
vystupu prostrednictvim nastavené hodnoty teploty.
Min. privodni teplota: Udava omezeni minimalni teploty na
vystupu prostfednictvim nastavené hodnoty teploty. Obalka
kompresoru neni pfi této funkci zohlediiovano. Rizeni systému
omezuje teplotu pozadavku tepla na teploty konfigurované
uZivatelem ($eda oblast v grafu). Pfi omezeni poZzadované
teploty neni zohledfovana ani minimalni a maximalni teplota
okoli (vertikalni ¢ary v obalové kfivce).

[oC]
60 A
50
@, B
30
20
25 15 5 5 15 25 35 45
@ [oC]
0010056759-001

Obr. 14  Omezeni teploty privodu pres Obalka kompresoru na
zakdzku

1] Venkovni teplota
2] Teplota navystupu

A] Obalka kompresoru
B] Definovany rozsah (minimalni a maximalni hodnoty)

Priklad:
Pozadavek Teplota na vystupu = 60 °CVenkovni teplota = -20°C

[
[
[
[

Obalka kompresoru [A]: Tepelné cerpadlo mize dosahnout
pouze 45°C

V této konfiguraci (max. a min. omezeni) bude tepelné
cerpadlo ve vSech oblastech, ve kterych obalova kfivka
prochazi pod definovanou maximalni hodnotou, dosahovat
teploty na vystupu, kterou vytvori. To vSak znamena, Ze na
rozdil od Omezeni teploty pfivodu pi'es Obalka kompresoru na
zakazku bude v oblastech s venkovni teplotou pod -10 °C a nad
30 °C tepelné cerpadlo pracovat na hranici vykonnosti.

]

Doporuceni: Omezte maximalni teplotu na vystupu v trvalém
provozu na 48 °C, abyste zabranili nadmérnému opotiebeni a
neefektivnimu provozu tepelného cerpadla.
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7.5 3cestny ventil zpatecky akum.zas./ Bypass

akumulacni nadrze

Prostrednictvim ventilu SWE je pomoci teploty vody vratného

potrubi systému, ktera je zjistovana prostrednictvim ¢idla FAR,

a pomoci zadani na zakladé nastaveni parametr regulovano,
kam ma byt vedeno vratné potrubi systému, aby bylo tepelné

cerpadlo / zafizeni provozovano efektivné. Teplota vratného
potrubi systému FAR je porovnavana s vybranou hodnotou
akumulacni nadrze FPO, FPM nebo FPU. U namérenych
hodnot jsou pfitom zohledriovany hodnoty pro hysterezi a
ofset, aby se zabranilo pfilis castému prepinani ventilu.
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Obr. 15

[1] Pokrodilé funkce

[2] Tepelné cerpadlo (znazornéni v zavislosti na pouZitém
typu tepelného cerpadla nebo kaskady tepelnych

Cerpadel)

[3] Teplota na vystupu tepelného cerpadla
[4] Teplota vratné vody tepelného cerpadla
[5] Teplota vratné vody tepelného ¢erpadla - systémové

¢idlo FWR

[6] Teplota na vystupu tepelného cerpadla - systémové

¢idlo FWV

[7] 3cestny ventil zpatecky akum.zas./ Bypass

akumulacni nadrze

[8] Teplota akumula¢ni nadrze nahore FPO a pozadavek na

tepelné cerpadlo

[9] Teplota akumula¢ni nadrze uprostied FPM

[10] Teplota akumulaéni nadrze dole FPU
[11] Teplota vratné vody systému FAR
[12] Zobrazeni aktualniho stavu tepelného ¢erpadla:

Zelend = Stav HMI ok
Zluta = Stav HMI varovani
Cervena = stav HMI porucha

Z4dné zobrazeni = komunikace s Modbus jeété neni

navazana

[13] Vykon -

Teplo | Elektricky

[14] Venkovni teplota

[15] Ovladaci teplota tepelného ¢erpadla a pozadavek
teploty tepelného Cerpadla

[16] Pocetvsech tepelnych ¢erpadel v kaskadé

Ve 3 moznych provoznich rezimech probiha nasledujici
regulacni chovani:

Rezim Standardni rezim

Efektivita a také podil tepelného cerpadla zavisi hlavné na
teplotach na vystupu a teplotach vratné vody na tepelném
cerpadle. Aby se zvysila efektivita a také podil tepelného

Cerpadla, mél

by byt vratny tok do tepelného ¢erpadla v mezich

pouziti tepelného cerpadla co mozna nejnizsi. Vzhledem

k tomu, Ze vratné potrubi do tepelného &erpadla vede

z akumulaéni nadrze, méla by byt teplota v akumulaéni nadrzi
zvysSovana pouze prostiednictvim tepelného cerpadla.

Rezim Normalni provoz (SWE = 100 %): Vystup z akumulacni
nadrze je veden do otopnych okruhd a vratné potrubi je vedeno
z otopnych okruhl do akumulacni nadrze

Priklad:

«  Vratné potrubi FAR = 30 °C
+  Zvolené referencni ¢idlo: FPU
+ Teplota na zvoleném referencnim cidle FPU: 35°C

+ Zvolené Spinaci diference pro polohu SWE do
akum.zasobniku: -2 K
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+Vyvazeni: Zvoleno FAR < FPU + Spinaci diference pro
polohu SWE do akum.zasobniku

30°C < 35°C +(-2K)? = Ano, FAR je mensi, vystup a vratné
potrubi bézi v rezimu Normalni provoz.

ReZim Obtok

V nékterych pfipadech je teplota vratného potrubi otopnych
okruhti vyssi nez teplota akumulacni nadrze (napf. stanice pro
pfipravu teplé vody v cirkulaénim provozu, DWH pfi termické
dezinfekei, atd.). Pokud je vratné potrubi systému vedeno do
akumulacni nadrze, bude ji ohfivat, coz je nezadouci a je nutné
tomu zabranit. Vratné potrubi systému tedy musi byt vedeno
kolem akumulaéni nadrze tepelného cerpadla.

K tomuto Ucelu se pouzije 3cestny ventil SWE, aby bylo vratné

potrubi systému odvedeno pfimo do vystupu spotiebicu.

Rezim Bypass (SWE = 0 %): Vystup z akumulacni nadrze je

veden do otopnych okruhd a vratné potrubi z otopnych okruh(

je vedeno kolem akumulacni nadrze a do vystupu otopnych

okruht.

Priklad:

+  Vratné potrubi FAR = 40°C

+ Zvolené referencni Cidlo: FPU

« Teplota na zvoleném referencnim cidle FPU: 35 °C

«  Zvolené Spinaci diference pro polohu SWE do
akum.zasobniku: -2 K

+  Spinaci diference pro polohu SWE do bypassu (mimo
akum.zas.): 4K

+Vyvazeni: Zvoleno FAR < FPU + Spinaci diference pro
polohu SWE do akum.zasobniku + Spinaci diference pro
polohu SWE do bypassu (mimo akum.zas.)

40°C < 35°C +(-2K)+ 4 K? = Ne, teplota vratného potrubi
FAR je vyssi, vratné potrubi je proto vedeno kolem akumulaéni
nadrze.

Rezim Obracena logika

Je-li parametr Zajistéte minimalni teplotu prostrednictvim
zpatecky systému= aktivni, miize byt vyvolan poZadavek tepla
(napf. pokud je dosazena nastavena hodnota PoZadavek
tepla, pokud je teplota zasobniku niZsi nez nebo nastavena
hodnota pro Potieba tepla podle venkovni teploty). Nyni jiz
nebude ventil SWE vyuzivan k vedeni vratné vody s vys$si
teplotou z vratného potrubi systému kolem akumulacni nadrze.
Teplejsi vratné potrubi systému bude vedeno do akumulacni
nadrze, aby ji opét ohralo (dodatecna ochrana proti zamrznuti
trubek). Pokud je aktivni protizamrazova ochrana a je

v provozu rezim Obracena logika, zobrazi se v prehledu
hydrauliky HMI na ventilu symbol snéhové viocky.

Priklad:

«  Zajistéte minimalni teplotu prostfednictvim zpatecky
systému= aktivni

« Nastal pripad protizamrazové ochrany

«  Vratné potrubi FAR = 30 °C

« Zvolené referencni ¢idlo: FPU

« Teplota na zvoleném referencnim cidle FPU: 10°C

+ Zvolené Spinaci diference pro polohu SWE do
akum.zasobniku: -2 K
Vyvazeni: Zvoleno FAR < FPU + Spinaci diference pro
polohu SWE do akum.zasobniku

30°C < 10°C +(-2K)? = Ne, FAR je vyssi. Vratné potrubi

systému je nyni vlastné vedeno do akumulaéni nadrze, ale je

aktivni rezim Obracena logika s nastavenim Zajistéte minimalni

teplotu prostfednictvim zpatecky systému.

Priklad:

«  Zajistéte minimalni teplotu akum.zasobniku= aktivni

«  Zajistéte minimalni teplotu prostrednictvim zpatecky
systému= aktivni

« Pozadavek tepla, pokud je teplota zasobniku nizsi nez
25°C (na FPO, FPM nebo FPU)

+  Venkovni teplota < 15°C

Zvolené ¢idlo akumulaéni nadrze + hystereze pro vypnuti >
28°C? - Pozadavek tepla na SWE bude odebran.

7.6  Chytrasit / kontakty dodavatele elektrické
energie

Tepelna cerpadla maji volitelnou moznost spinani funkce

Chytré sit / dodavatel elektrické energie prostfednictvim

vstupnich kontakt(i na tepelném Cerpadle. Logamatic 5000 /

Control 8000 nacita provozni stavy, které jsou graficky

znazornény v zahlavi a v datech monitoru.

Mozné jsou nasledujici stavy:

- Energeticky efektivni normalni provoz:
Provoz tepelného ¢erpadla neni aktualné ovliviiovan funkci
Chytra sit / dodavatel elektrické energie.

« Zesileny provoz:
V tomto provoznim stavu bézi tepelné ¢erpadlo v ramci
fidici jednotky v zesileném provozu. Jestli a v jaké mife
dojde ke zvySeni, to zaleZi na tepelném ¢erpadle a musi byt
konfigurovano na fidici jednotce tepelného éerpadla.
ZvySeni musi byt zvoleno tak, aby se zabranilo prehrati
otopné soustavy.

- Definitivni povel k rozbéhu:
Zde se jedna o definitivni povel k rozbéhu, pokud je mozny
v ramci nastaveni fidici jednotky. Jestli a v jaké mife dojde
ke zvySeni, to zaleZi na tepelném Cerpadle a musi byt
konfigurovano na fidici jednotce tepelného ¢erpadla.
ZvySeni musi byt zvoleno tak, aby se zabranilo prehrati
otopné soustavy. Navic jsou v tomto provoznim stavu ¢asto
uvolnény jeste (volitelné) elektrické pridavné ohrivace.
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+ Blokovani dodavatele elektrické energie:
Provoz tepelného Cerpadla je na urcitou dobu zablokovany.
U tepelného ¢erpadla Buderus WLW286 / Bosch C$5000
AW se pfi tomto provoznim stavu mize jednat rovnéz
o rezim Utlumu. V tomto pripadé je tepelné cerpadlo déle
provozovano se snizenou pozadovanou hodnotou. Pro
podrobné informace o chovani - dokumentace
k tepelnému ¢erpadlu.

8  Chybova hlaseni pro odborniky

Vyvolani Historie oznameni:

» Vyvolejte Servisni menu.

» VServisni menu klepnéte na symbol .

» Klepnéte na symbol 5 .

Menu Historie ozr}émeni zobrazuje poruchy a servisni tidaje
otopné soustavy. Ridici jednotka zobrazuje pouze poruchy

a servisni Udaje zdroje tepla, ktery je pravé vybran.

Pokud dojde k vice porucham a je potfeba zobrazit vice
servisnich hlaseni, nez je mozné na jedné strance zobrazit, je
mozné mezi nimi Sipkou na li$té zapati listovat.

HORNCHRONEONNG

0010008700-001

Obr. 16  Historie oznameni

[1] Identifikace udalosti

[2] Vyskyt (datum, ¢as) udava, kdy k poruse doslo.

[3] Odstranéno (datum, ¢as) udava, kdy byla porucha
ukoncena.

[4] Komponenta udéava, u kterého dilu k poruse doslo.

[5] Displejovy text popisuje druh poruchy.

8.1 Odstranovani poruch
Historie poruch je zavisla na pouzitych modulech.

Poruchy, které maji plivod v fidici jednotce, se automaticky
smazou, jakmile se porucha odstrani.

Poruchy, jejichZ pfi¢ina je v fidici jednotce hordku zdroje tepla,
musi byt podle druhu poruchy na zdroji tepla nebo na regulaci
vynulovany:

» Postupujte podle navodu ke zdroji tepla.

0 poruchach, které si nemliZete odstranit sami, uvedte
nasledujici udaje:

« Typfidici jednotky na typovém stitku

+ Verze softwaru

S T R

Interni porucha

Snimac teploty nabéhu U manualnich zdrojti tepla se
vadny zdroj tepla aktivuje bezpecnostni
ochlazeni.
«  Automaticky zdroj tepla se
vypne.
Navratova teplota vadné « Bezregulace teploty podle

Cidlo na zdroji tepla vratné vody

«  Smésovac se otevira iplné.

Neurdité, zavisi na druhu poruchy. | Interni chyba softwaru.

» Vlyménte modul nebo
fidici jednotku.
» Zavolejte servis.

Cidlo teploty je vadné. » Zkontrolujte pfipojeni
Cidlo teploty je chybné ¢idla FWV na modulu.
pfipojeno. » Zkontrolujte, zda ¢idlo
Modul nebo fidici jednotka teploty v alternativnim
maji zavadu. zdroji tepla neni
poskozeno nebo
namontovano v

nespravné poloze.
» Zkontrolujte jisténi

pristroje.
Cidlo teploty je vadné. » Zkontrolujte pfipojeni
Cidlo teploty je chybné ¢idla FWR na modulu.
pfipojeno. » Zkontrolujte, zda ¢idlo
Modul nebo fidici jednotka teploty ve vratném
maji zavadu. potrubi alternativniho
zdroje tepla neni
poskozeno nebo
namontovano v

nespravné poloze.
» Zkontrolujte jisténi
pristroje.
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o Vi P ok

Navratova teplota vadny
senzorovy systém

Cidlo teploty akumula¢niho
zéasobniku nahore vadné

Cidlo teploty akumula¢niho
zasobniku uprostred vadné

Cidlo teploty akumulagniho
zéasobniku dole vadné

Chyba komunikace

Bez zapojeni bypassu
Akumulaéni nadrzi nebo

zdrojem tepla stéle proudi

voda.

Bez Cidla teploty se
automaticky zdroj tepla
vypne, ma-li nabijet
akumulacni nadrz.
Funkce anticyklacniho
zasobniku neni jiz pro
standardni zdroj tepla
zohlednéna.

Bez Cidla teploty se
automaticky zdroj tepla
vypne, ma-li nabijet
akumulacni nadrz.

Bez Cidla teploty se
automaticky zdroj tepla
vypne, ma-li nabijet
akumulacni nadrz.
Funkce anticyklaéniho
zasobniku neni jiz pro
standardni zdroj tepla
zohlednéna.

Systém nemize spravné
podporovat pozadovanou
funkei.

Cidlo teploty je vadné.
Cidlo teploty je chybné
pripojeno.

Modul nebo fidici jednotka
maji zavadu.

Cidlo teploty je vadné.
Cidlo teploty je chybné
pripojeno.

Modul nebo fidici jednotka
maji zavadu.

Cidlo teploty je vadné.
Cidlo teploty je chybné
pripojeno.

Modul nebo fidici jednotka
maji zavadu.

Cidlo teploty je vadné.
Cidlo teploty je chybné
pfipojeno.

Modul nebo fidici jednotka
maji zavadu.

Doslo k poruse komunikace se

zdrojem tepla.

» Zkontrolujte pfipojeni
Cidla FAR na modulu.
Zkontrolujte, zda ¢idlo
teploty ve vratném
potrubi otopné
soustavy neni
poskozeno nebo
namontovano v
nespravné poloze.
Zkontrolujte jisténi
pristroje.

Zkontrolujte pripojeni
Cidla FPO na modulu.
Zkontrolujte, zda horni
Cidlo teploty v
akumulaéninadrzineni
poskozeno nebo
namontovano v
nespravné poloze.
Zkontrolujte jisténi
pfistroje.

Zkontrolujte pripojeni
Cidla FPM na modulu.
Zkontrolujte, zda
prostredni idlo
teploty v akumulacni
nadrzi neni poskozeno
nebo namontovano v
nespravné poloze.
Zkontrolujte jisténi
pristroje.

Zkontrolujte pfipojeni
Cidla FPU na modulu.
Zkontrolujte, zda
spodni €idlo teploty v
akumula¢ninadrzineni
poskozeno nebo
namontovano v
nespravné poloze.
Zkontrolujte jisténi
pristroje.

Zkontrolujte
konfiguraci a kabelové
propojeni.
Zkontrolujte modul.
Vadny dil vymérite.
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Foucs Vi repiinicun P odsanen

Interni manualni rezim

Vnitfni chyba

Vnitfni chyba

Porucha snimace teploty
privodu tepelného cerpadla

Vystrazna jednotka
tepelného cerpadla

Porucha jednotky tepelného
Cerpadla

Rucni rezim Tepelné
Cerpadlo

Heat pump control
temperature sensor
defective

Rucni ovladani 3cest.ventilu
zpatecky akum.zas.

Tab. 11

Je aktivni Rucni rezim.
Neprobiha Zadné regulacni
chovani.

Systém je provozovan/
regulovan podle zadani
uZivatele.

Pokud je ¢idlo teploty vadné,

nemuze byt zjiSténa Zadna
hodnota.
Regulace jiz neni mozna.

Pokud je ¢idlo teploty vadné,

nemdze byt zjisténa zadna
hodnota.
Regulace jiz neni mozna.

Pokud je ¢idlo teploty vadné,

nemize byt zjisténa zadna
hodnota.

Regulace jiz neni mozna.
Varovani nema zadny vliv na
regulacni chovani.

LED je zobrazena Zluté.
Tepelné ¢erpadlo neni k
dispozici.

Chybova hlaseni na samostatné fidici jednotce

- Zvoleno uzivatelem

« Rucni provoz

« Cidloje vadné.

«  Komunikace s tepelnym
cerpadlem je prerusena.

Provedte analyzu
chyb.

Zkontrolujte kontakty.
Vymeérte Cidlo.
Provedte analyzu
chyb.

Zkontrolujte kontakty.
Vyménte Cidlo.
Provedte analyzu
chyb.

Zkontrolujte kontakty.
Vyménte Cidlo.

Analyzujte obrazek
chyby.
Klepnétena A\

v zahlavi

Otevre se chybové
hlaseni.

30
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9 Doporucené hydrauliky

]

Doporucena hydraulicka zapojeni jsou vyhradné schematicka
znazornéni a zobrazuji vybér hydraulickych zapojeni
umoznénych timto modulem. Z diivodu prehlednosti se z¢asti
imysIné upousti od potiebnych hydraulickych dild (napr.
tlakovych pojistnych ventilGi nebo expanznich nadob).

Zobrazené hydrauliky jsou pfizplsobeny druhu zdroje tepla.

» Zkontrolujte, zda zvolené hydraulické zapojeni miiZe byt u
pouzitého zdroje tepla aplikovano.

» Zkontrolujte, zda pouzité komponenty systému (napf.
akumula¢ni nadrz) mohou byt aplikovany u pouzitého
zdroje tepla.

Ke kazdému hydraulickému zapojeni jsou pfifazeny pfislusné

parametry pro nastaveni.

Dalsi priklady hydraulického propojeni (bez parametr(), nez

zde znazornéné, Ize vyvolat na nasledujici webové adrese:

https://buderus-de-de.boschtt-documents.com/hdb/

i

Pozor: Cisla ve sloupci C. jsou uréena pouze k vysvétlent
zobrazenych hydraulickych zapojeni. S parametry v softwaru
nijak nesouvisi.

i

Nasledujici parametrizace plati vyhradné pro zobrazené
hydrauliky. Individualni hydraulické systémy vyzaduji
prizplisobenou parametrizaci.

]

Zkratky pouzité v hydraulikdch naleznete v - kapitola 9.4,
strana 42.

Nastaveni zdroji tepla
Nastaveni zdroji tepla a systému se provadi servisnim menu
v polozkach Vyroba tepla > Alternativni zdroj tepla ().

Nastaveni ¢asovych programii

Nastaveni ¢asovych program( se provadi v hlavnim menu v
polozkach hlavni menu > Vyroba tepla > Zakladni zatiZeni/
Alternativni zdroj tepla > Program > Individualné.

FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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9.1 Bivalentni hydraulika s Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, vysokoteplotni a nizkoteplotni
akumulacni nadrz, LOAD plus a Hybrid Injection Technology

MS100 SC300 FM-CM @ @ FM-AM FM-MM @
o} i

i | {Modbus RTU : . [olH

0010056627-001

Obr. 17  Bivalentni hydraulika s Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW

[2] Ridici jednotka 5313/8313

[3] HMItepelného cerpadla

[4] Tepelné ¢erpadlo Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
[5] Stacionarni kondenzacni zdroj tepla

[6] Akumula¢ni nadrz systému

[7] Stanice pro pripravu teplé vody

[8] E156/TH3500

[9] Tepelné cerpadlo Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW
[10] Modul EKR

[11] Ridici jednotka zaFizeni E156/ TH3500 (na zatizeni)
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1 Zakladni nastaveni
2

10
11
12 Nastaveni systému
13
14

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

Modbus Unit ID

Kaskada tepelnych ¢erpadel
aktivni

Pocet tepelnych Cerpadel
Referencni vykon tepelného
Cerpadla

Kapacita tepelného Cerpadla
Teplota tepelného Cerpadla

rozlozi pritok na teplotu zpatecky

Rozdil teplot tepelné cerpadlo /
akumulacni zasobnik

Omezeni teploty privodu pres

Snizeni maximalni vystupni
teploty tepelného Cerpadla
Max. privodni teplota

Min. pfivodni teplota

Zdroj pozadavku

Bivalentni provoz

Strategie provozu tepelného
cerpadla

Bivalen¢ni bod

Hystereze pro bivalen¢ni bod
Bod vypnuti tepelného
Cerpadla

Hystereze pro vypinaci bod
bivalence

Blokace kotle na zakladé skoku
pozadované hodnoty

Blokace kotle na zakladé skoku
pozadované hodnoty

Doba blokovani kotle pfi skoku
nastavené hodnoty

Deaktivujte blokovani kotle kviili
venkovni teploté

Prahova hodnota venkovni teploty
pro deaktivaci blokovani kotle
Hystereze pro reaktivaci bloku
kotle

Povolit kotel, kdyZ neni dosaZzeno
nastavené hodnoty

Maximalni pFipustna teplotni
odchylka pred zapnutim kotle

Hystereze pro obnoveni
blokovani kotle

Ne

- Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto

0K

Obalka

kompresoru

5K Redukce krivky

- Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto

Weekly-Scheduler

Zap

Paralelni

3°C

1K

- Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto

Vypnuto

= Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto

Vypnuto

Bez vyznamu, skryto

= Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto
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28 Nastaveni odtavani
29
30
31

32
33

34
35 Hydraulickd integrace
36
37

38

39

Tab. 12 Nastaveniv hlavnim menu

Zajistéte minimalni teplotu
akum.zasobniku

Zajistéte minimalni teplotu
prostrednictvim zpatecky systému
Pozadavek tepla, pokud je
teplota zasobniku nizsi nez
Hystereze pro deaktivaci
pozadavku na teplo

Volba venkovni teploty
Poteba tepla podle venkovni
teploty

Hystereze pro potiebu tepla
podle venkovni teploty

Typ zapojeni akumulacniho
zasobniku

Tep.cidlo (FPO) akum.zasobniku
pro 3cest.ventil zpatecky SWE
Spinaci diference pro polohu
SWE do akum.zéasobniku
Spinaci diference pro polohu
SWE do bypassu (mimo
akum.zas.)

Doba chodu pohonu
3cest.ventilu zpatecky
akum.zas.(SWE)

Ano

25°C

3K

Systém
15°C

2K

Bez ventilu

Bez vyznamu, skryto

Realizace pomoci funkce HIT
Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

34
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9.2 Monoenergeticka hydraulika s Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW, vysokoteplotni a nizkoteplotni
akumulacni nadrz a Hybrid Injection Technology

@ FM-MM @
-5 O

i
LWPM410 |

MS100 (248) SCSOO FM-CM FM-AM

20y 2FV

2PH
©-) 2SH

e Ny

i _Re 1\- —r—%
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4 |
FPO !
]
22T
_ ! < , \
E10.1 %
b= e % f%_@ !

[@

ORr— — = —— — — —
I

g

0t

>

0010056628-001

Obr. 18  Monoenergeticka hydraulika s Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

1] Ridicijednotka 5311/8311

2] Ridici jednotka 5313/8313

6] Akumulacni nadrz systému

] Stanice pro pfipravu teplé vody

8] E156/TH3500

] Tepelné ¢erpadlo Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW
0] Modul EKR

11] Ridici jednotka zafizeni E156/TH3500 (na zafizeni)

1

[
[
[
[7
[
[9
1
[
[12] Ridici jednotka tepelného cerpadla
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1 Zakladni nastaveni Modbus Unit ID
2 Kaskada tepelnych ¢erpadel ~ Ne
aktivni
3 Pocet tepelnych ¢erpadel - Bez vyznamu, skryto
4 Referencni vykon tepelného - Bez vyznamu, skryto
Cerpadla
5 Kapacita tepelného Cerpadla | 17 kW podle velikosti pouzitého
22 kW tepelného cerpadla
38kW
6 Teplota tepelného cerpadla 5K
rozlozi pratok na teplotu
zpatecky
7 Rozdil teplot tepelné cerpadlo/ |0 K
akumulacni zasobnik
8 Omezeni teploty pfivodu pfes  Obalka
kompresoru
9 Snizeni maximalni vystupni 5K Redukce kfivky
teploty tepelného ¢erpadla
10 Max. pfivodni teplota = Bez vyznamu, skryto
11 Min. pfivodni teplota - Bez vyznamu, skryto
36 FM-AM - 6721873514 (2024/07)
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12 Nastaveni systému
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26
27
28 Nastaveni odtavani

29

30
31

32
33

34

Zdroj pozadavku
Bivalentni provoz

Strategie provozu tepelného
cerpadla
Bivalenéni bod

Hystereze pro bivalencni bod
Bod vypnuti tepelného
cerpadla

Hystereze pro vypinaci bod
bivalence

Blokace kotle na zakladé skoku
pozadované hodnoty

Blokace kotle na zakladé skoku
pozadované hodnoty

Doba blokovani kotle pfi skoku
nastavené hodnoty
Deaktivujte blokovani kotle
kvdli venkovni teploté

Prahova hodnota venkovni
teploty pro deaktivaci
blokovani kotle

Hystereze pro reaktivaci bloku
kotle

Povolit kotel, kdyZ neni
dosazeno nastavené hodnoty
Maximalni pFipustna teplotni
odchylka pred zapnutim kotle
Hystereze pro obnoveni
blokovani kotle

Zajistéte minimalni teplotu
akum.zasobniku

Zajistéte minimalni teplotu
prostrednictvim zpatecky
systému

Pozadavek tepla, pokud je
teplota zasobniku nizsi nez
Hystereze pro deaktivaci
pozadavku na teplo

Volba venkovni teploty
Potreba tepla podle venkovni
teploty

Hystereze pro potiebu tepla
podle venkovni teploty

Weekly-Scheduler
Zap
Paralelni

3°C

1K

Vypnuto

Vypnuto

Ano

25°C
3K

Systém
15°C

2K

v zavislosti na velikosti
dimenzovani tepelného
Cerpadla

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto
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35 Hydraulickd integrace

36

37

38

39

Tab. 13 Nastaveni'v hlavnim menu

Typ zapojeni akumulacniho
zésobniku

Tep.¢idlo (FPO)
akum.zasobniku pro
3cest.ventil zpatecky SWE

Spinaci diference pro polohu
SWE do akum.zasobniku

Spinaci diference pro polohu
SWE do bypassu (mimo
akum.zas.)

Doba chodu pohonu

3cest.ventilu zpatecky
akum.zas.(SWE)

Bez ventilu Realizace pomoci funkce HIT

- Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto

= Bez vyznamu, skryto

- Bez vyznamu, skryto

38
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9.3 Monoenergeticka hydraulika s kaskadou Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, vysokoteplotni a
nizkoteplotni akumulacni nadrz
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Obr. 19  Monoenergeticka hydraulika s kaskddou Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW

[2] Ridicijednotka 53138313

[3] HMItepelného cerpadla

[4] Tepelné ¢erpadlo Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
[6] Akumulacni nadrz systému

[7] Stanice pro pripravu teplé vody

[8] E156/TH3500

[11] Ridici jednotka zafizeni E156/TH3500 (na zafizeni)
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1 Zakladni nastaveni Modbus Unit ID
2 Kaskada tepelnych ¢erpadel ~ Ano
aktivni
3 Pocet tepelnych ¢erpadel 2
4 Referencni vykon tepelného - Bez vyznamu, skryto
Cerpadla
5 Kapacita tepelného Cerpadla | - Bez vyznamu, skryto
6 Teplota tepelného ¢erpadla = Bez vyznamu, skryto
rozlozi pritok na teplotu
zpatecky
7 Rozdil teplot tepelné ¢erpadlo/ |0 K
akumulacni zasobnik
8 Omezeni teploty privodu pfes  Obalka
kompresoru
9 Snizeni maximalni vystupni 5K Redukce kfivky
teploty tepelného Eerpadla
10 Max. privodni teplota = Bez vyznamu, skryto
11 Min. pfivodni teplota - Bez vyznamu, skryto
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12
13
14

15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

31

32
33

34

Nastaveni systému

Nastaveni odtavani

Zdroj pozadavku

Bivalentni provoz

Strategie provozu tepelného
cerpadla

Bivalen¢ni bod

Hystereze pro bivalencni bod
Bod vypnuti tepelného
Cerpadla

Hystereze pro vypinaci bod
bivalence

Blokace kotle na zakladé skoku
pozadované hodnoty

Blokace kotle na zakladé skoku
pozadované hodnoty

Doba blokovani kotle pfi skoku
nastavené hodnoty
Deaktivujte blokovani kotle
kviili venkovni teploté

Prahova hodnota venkovni
teploty pro deaktivaci
blokovani kotle

Hystereze pro reaktivaci bloku
kotle

Povolit kotel, kdyZ neni
dosazeno nastavené hodnoty
Maximalni pfipustna teplotni
odchylka pred zapnutim kotle
Hystereze pro obnoveni
blokovani kotle

Zajistéte minimalni teplotu
akum.zasobniku

Zajistéte minimalni teplotu
prostrednictvim zpatecky
systému

Pozadavek tepla, pokud je
teplota zasobniku nizsi nez
Hystereze pro deaktivaci
pozadavku na teplo

Volba venkovni teploty
Potreba tepla podle venkovni
teploty

Hystereze pro potrebu tepla
podle venkovni teploty

Systém
Vypnuto

Vypnuto

Ne

Ano

Ne

255C
3K

Systém
15°C

2K

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto
Bez vyznamu, skryto

Bez vyznamu, skryto
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35 Hydraulickd integrace Typ zapojeni akumulacniho Bez ventilu Realizace pomoci funkce HIT
zésobniku
36 Tep.cidlo (FPO) - Bez vyznamu, skryto

akum.zasobniku pro
3cest.ventil zpatecky SWE

37 Spinaci diference pro polohu | - Bez vyznamu, skryto
SWE do akum.zasobniku

38 Spinaci diference pro polohu - Bez vyznamu, skryto
SWE do bypassu (mimo
akum.zas.)

39 Doba chodu pohonu - Bez vyznamu, skryto
3cest.ventilu zpatecky
akum.zas.(SWE)

Tab. 14 Nastaveniv hlavnim menu 9.4 Zkratky

APR (CN9) | Svorka pro pfipojeni Modbus RTU

EMS Svorka EMS na BCT 531 v

FA Cidlo venkovni teploty

FAR Cidlo teploty vratné vody systému Referencni cidlo pri sériovém zapojeni nebo pri zapojeni
bypassu akumulaéni nadrze.
V zavislosti na diferencni teploté akumulacni nadrze je
regulovano, zda voda protéka alternativnim zdrojem tepla
nebo akumulacni nadrzi.

FM-AM Funk¢ni modul pro alternativni zdroj tepla

FM-CM Funkéni modul, kaskadovy modul

FM-MM Funkéni modul, modul otopného okruhu

FPM Cidlo teploty akumula¢ni nadrze uprostred Zapnuti automatického, alternativniho zdroje tepla pfi
nabijeni akumulaéni nadrze.

FPO Cidlo teploty akumulaéni nadrze nahote V zévislosti na teplotach je regulovano, zda voda protéka
nékterou pritomnou akumulacni nadrzi.

FPU Cidlo teploty akumulaéni nadrze dole Odpojeni nabijeni akumulaéni nadrze v kombinaci s
automatickymi , alternativnimi zdroji tepla.
Ovladani rizené podle diferencni teploty nabijeciho
Cerpadla akumulaéni nadrze PWE v kombinaci s
manualnimi alternativnimi zdroji tepla (spolecné s ¢idlem
teploty FWV).

FRS Strategie Cidla teploty zpatecky Rizeni provoznich podminek systému s nékolika zdroji
tepla.
Definice bodu predavani tepla otopné soustavy na zdroj
tepla (vratné potrubi systému).

FV Cidlo teploty na vystupu otopného okruhu

FVS Strategie Cidla teploty na vystupu Rizeni provoznich podminek systému s nékolika zdroji
tepla.
Definice bodu predavani tepla zdroje tepla na otopnou
soustavu (vystup systému).
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FWR Cidlo teploty zpatecky zdroje tepla Zajisténi provoznich podminek alternativniho zdroje tepla
pfiregulaci teploty podle vratné vody pro alternativni zdroj
tepla.

FWV Cidlo teploty na vystupu zdroje tepla Identifikace teploty alternativniho zdroje tepla.
Identifikace je nezbytna v pripadé, Ze byl néktery zdroj
tepla parametrizovan.

Fz Pridavné ¢idlo

KM1 Pripojeni topné tyce

LWPM410  Rozsirovaci modul pro fidici jednotku tepelného Pro prenos dat prostrednictvim protokolu rozhrani Modbus

Cerpadla RTU na nadfizené fidici systémy.
Modbus RTU | Komunikacni protokol
PH Cerpadlo otop. okruhu
PK Cerpadlo kotl.okruhu
PK Mod Pripojeni modulace ¢erpadla kotlového okruhu
PS Nabijeci ¢erpadlo zasobniku
R1 Cidlo venkovni teploty tepelného éerpadla
SEN2 Pridavné ¢idlo na svorce B9/B10 zafizeni E156/
TH3500

SH Smésovaci ventil otopného okruhu

SR Smeésovaci ventil vratného potrubi - ventil HIT
(Hybrid Injection Technology), pfipojeny na svorce
SR

SWE SméSovaci ventil napojeni alternativniho zdroje tepla

SWR Smésovaci ventil vratného potrubi alternativniho

zdroje tepla

T5 Cidlo vystupni teploty teplé vody tepelného Gerpadia

TS3 Cidlo stanice pro piipravu teplé vody Pro teplotné citlivé napajeni zpatecky

W Cidlo tepelného ¢erpadla

VS1 Prepinaci ventil teplotné citlivého napajeni zpatecky

stanice pro pfipravu teplé vody
WPM100 Ridici jednotka tepelného ¢erpadla

Tab. 15  Zkratky
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Ochrana Zivotniho prostiedi a likvidace odpadu

10 Ochrana Zivotniho prostiedi a likvidace
odpadu

Ochrana Zivotniho prostredi je podnikova zasada skupiny

Bosch.

Kvalita vyrobki, hospodarnost provozu a ochrana Zivotniho

prostredi jsou rovnocenné cile. Zakony a predpisy tykajici se

ochrany zivotniho prostiedi jsou pfisné dodrZovany.

K ochrané Zivotniho prostedi pouzivame s dlirazem na

hospodarnost nejlepsi moznou technologii a materialy.

Baleni

Obaly, které pouzivame, jsou v souladu s recyklaénimi systémy
prislusnych zemi zarucujicimi jejich optimalni opétovné vyuziti.
Vsechny pouZité obalové materialy jsou Setrné vici Zivotnimu
prostiedi a Ize je znovu zuZitkovat.

Stara elektricka a elektronicka zafizeni
Tento symbol znamena, Ze vyrobek nesmi byt
E likvidovan spolu s ostatnimi odpady a je nutné jej
odevzdat do sbérnych mist ke zpracovani, sbéru,
mmmmm  recyklacialikvidaci.

Symbol plati pro zemé, které se fidi predpisy o
elektronickém odpadu, napr. "Smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadnich elektrickych a
elektronickych zafizenich". Tyto predpisy stanovuji ramcové
podminky, které plati v jednotlivych zemich pro vraceni a
recyklaci odpadnich elektronickych zafizeni.

JelikoZ elektronicka zafizeni mohou obsahovat nebezpe¢né
latky, je nutné je uvédoméle recyklovat, aby se minimalizovaly
Skody na Zivotnim prostredni a nebezpedi pro lidské zdravi.
Recyklace kromé toho prispiva elektronického odpadu k
ochrané prirodnich zdroji.

Pro dalsi informace o ekologické likvidaci odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizeni se obratte na prislusné
(rady v dané zemi, na firmy zabyvajici se likvidaci odpad(i nebo
na prodejce, od kterého jste vyrobek zakoupili.

Dalsi informace naleznete zde:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

11 Priloha

11.1 Technické tidaje FM-AM

T

Provozni napéti (pfi 50 Hz VAC 230 (+10 %/-

+4%) 15 %)

Prikon w 1

Smésovaci ventily

(SWE, SWR)

«  Max. spinaci proud A 5

«  Ovladani % 230
3bodovy
krokovy
regulator
(PID-chovani)

«  Doporucena doba chodu s 120

servomotoru (Ize nastavit

6...600)

Maximalni spinany proud

«  Vystup ¢erpadlana A 5

automatickém zdroji tepla

+ Vystup WE-ON A 5

Cidlo teploty

- CidloNTCO mm 9

Nizké napéti

« Vystup WE-ONY) vDC 5

mA 10

Teploty okoli

«  Provoz °C +5...+50

« Preprava, skladovani °oc -20...+60

Vlhkost vzduchu max. % 75

1) PouZije-li se vystup WE-ON pro nizké napéti, nesmi se
predtim na tento vystup pfipojovat 230 V.

Tab. 16  Technické tudaje FM-AM
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Glosar

11.2 Charakteristiky cidel

A NEBEZPEC]

Ohrozeni Zivota elektrickym proudem!

NeZ zafizeni oteviete:

» Odpojte kompletné od sitového napéti.

» UCinte opatreni proti nahodnému zapnuti.

Kontrola poruchy:

» Sejméte svorky cidla.

» Méricem odporu zmérte odpor na koncich kabelu ¢idla
teploty.

» Zmérte teplomérem teplotu ¢idla teploty.

Nasledujici tabulky uvadéji, zda namérené hodnoty odporu

a teploty sobé odpovidaji.

]

Tolerance Cidel ¢ini u vsech krivek maximalné + 3 % pfi 25 °C.

Hodnoty odporu pro ¢idla teploty akumulaéni nadrze FPO,
FPM, FPU, systémova cidla teploty FAR, systémova cidla

FWV, FWR

Tepota [ C
-40 332100
=35 240000
-30 175200
-25 129300
-20 95893
-15 72228
-10 54889
-5 42069
0 32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
25 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490

Teplota [ °C] Odpor [ Q]

65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Tab. 17  Hodnoty odporu cidla teploty 53xx

12 Glosar

Stacionarni zdroj tepla s fizenim 53xx/83xx

Zdroje tepla, které jsou pfipojeny standardizovanym 7pélovym
konektorem pro stupen 1 a 4polovym konektorem pro stupen
2 nebo pro modulaci na sérii fidicich jednotek Logamatic 5000
/ Control 8000.

Sériovy provoz

Je-li alternativni zdroj tepla nebo akumulator otopné vody
nabijeny alternativnim zdrojem tepla teplejsi nez vratné potrubi
systému, dojde pfi sériovém provozu k jeho napojeni za ti¢elem
zvyseni teploty vratné vody standardniho zdroje tepla.

Standardni zdroj tepla

Standardni zdroje tepla jsou na rozdil od alternativnich zdroji
tepla kotle nebo zafizeni's provozem nafosilni paliva, jako napr.
nasténné kondenzacni kotle nebo olejové nebo stacionarni
plynové atmosférické kotle. Jedna se o zdroje tepla, které nelze
ovladat pfimo prostfednictvim FM-AM.
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