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Explicacion de los simbolos e indicaciones de seguridad

1 Explicacion de los simbolos e indicacio-
nes de seguridad

1.1 Explicacion de los simbolos

Advertencias

Enlas advertencias, las palabras de sefializacion indican el tipo
y la gravedad de las consecuencias que conlleva la inobservan-
cia de las medidas de seguridad indicadas para evitar riesgos.

Las siguientes palabras de sefializacion estan definidas y pue-

den utilizarse en el presente documento:

A PELIGRO

PELIGRO significa que pueden haber daios personales graves.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA advierte sobre la posibilidad de que se produz-
can dafios personales de graves a mortales.

ATENCION

ATENCION indica que pueden producirse dafios personales de
leves a moderados.

AVISO significa que puede haber dafios materiales.

Informacion importante

]

La informacion importante que no conlleve riesgos personales
o materiales se indicara con el simbolo que se muestra a conti-
nuacion.

Otros simbolos
Sinbolo — Signficado
> Procedimiento
> Referencia cruzada a otro punto del documento
. Enumeracién/punto de la lista
- Enumeracion/punto de la lista (2°. nivel)
Tab. 1

1.2 Indicaciones de seguridad

Lainobservancia de las indicaciones de seguridad puede pro-
vocar dafos personales graves, incluso la muerte, asi como
dafos materiales y medioambientales.

» Lainstalacion, la puesta en marcha, asi como el manteni-
miento y la conservacion solo deben llevarse a cabo por
una empresa especializada en calefacciones autorizada.

» Leer lasinstrucciones atentamente.

» Realizar inicamente los trabajos descritos para el grupo de
usuarios (usuario, técnicos). La realizacion de otras tareas
puede causar fallos de funcionamiento, asi como dafios
materiales y personales.

» Realizar la limpieza y el mantenimiento al menos una vez al
afo. Comprobar si toda la instalacion funciona de manera
correcta.

» Reparar de inmediato los defectos encontrados.

A\ Indicaciones de seguridad
» Tengaen cuentalasindicaciones de seguridad que constan
en los documentos del aparato de control base.

A\ Peligro de muerte por corriente eléctrica

» Lainstalacion, la puestaen marchay el mantenimiento solo
deben llevarse a cabo por una empresa especializada en
calefacciones autorizada.

» Trabajos eléctricos s6lo deben ser realizados por un espe-
cialista autorizado.

2 Datos sobre el producto

2.1 Software de fuente abierta

Este producto contiene un software que es propiedad de Bosch
(licencia bajo condiciones estandar de Bosch) y un software de
fuentes abiertas (licencia seglin condiciones de fuente
abierta). Para LGPL valen sdlo las designaciones especiales
registradas en los textos de licencias, especialmente esta per-
mitido para estos componentes el Reverse Engineering.
Informaciones de fuente abierta constan en el DVD, suminis-
trado con el aparato/producto.

2.2 Volumen de suministro

Alaentrega:

» Comprobar que el embalaje esté intacto.

> Revisar que el volumen de suministro esté completo.
Estan incluidos en el volumen de suministro:

«  Modulo de funciones FM-AM

« 2 sensores de temperatura (@ 6 mm)

« 2 sensores de contacto (& 9 mm)

+ Material para sujecion para sensores de contacto

«  Documentos técnicos

FM-AM - 6721873534 (2024/07)



Informacion para el usuario

2.3 Descripcion del producto

El médulo sirve para enlazar el generador de calor alternativo

(p.ej. del modulo de cogeneracion, bombas de calor, calderas
de combustible solido, acumuladores) a la regulacion del sis-

tema de instalaciones de calefaccién.

El médulo sélo puede ser montado una vez en uno de los apara-
tos de regulacion del sistema de regulacion Logamatic 5000 /
Control 8000.

El' mddulo es compatible con las siguientes funciones y posibi-

lidades de conexion:

«  Conexion de un generador alternativo de calor con o sin
acumulador

+  Gestion inteligente de acumulador con reconocimiento
automatico del calor existente, evitando la conexion del
generador de calor

+  Consulta de los valores de funcionamiento del generador
alternativo de calor

+  Consulta de los valores de funcionamiento de un acumula-
dor existente

2.4 Uso conforme al empleo previsto

Elaparato regulador sirve para regulary controlar instalaciones
de calefaccion en casas plurifamiliares, complejos residencia-
les e industriales.

» iDurante lainstalacion y el servicio se debe respetar la nor-
mativa especifica del pais!

El modulo de funciones FM-AM sélo puede instalarse en los
aparatos de regulacion del sistema de regulacion
Logamatic 5000 / Control 8000.

2.5 Explicacion de los términos usados

Debido a que se conectan diferentes generadores de calor con
el FM-AM, se denominaran calderas de pie o murales, calderas
de condensacion y otros generadores de calor a continuacion
como generador de calor o caldera.

Técnico

Un técnico es una persona que cuenta con amplio conoci-
miento especializado tedrico y practico asi como con experien-
cia en el sector y que conoce las normas propias del sector.

Servicio técnico
Un servicio técnico es una unidad organizativa de la economia
industrial con personal formado técnicamente.

Generador de calor auxiliar (AWE)

Generadores alternativos de calor (por ejemplo, son generado-
res de calor para lefia, pellets, mercancia triturada, bombas de
calor, mddulos de cogeneracion o aparatos de calefaccion de
células de combustible) seran identificados a continuacion
como generadores alternativos de calor o AWE.

Generador de calor estandar

Adiferencia de los generadores alternativos de calor, los gene-
radores estandar de calor son calderas o aparatos activados
con combustibles fdsiles como, por ejemplo, calderas a gas de
condensacion o calderas convencionales a gas o gasdleo. Se
trata de generadores de calor que no se pueden controlar
directamente a través de FM-AM.

Explicaciones adicionales

En el capitulo 12 (p.ej. generador alternativo de calor (AWE),
generador estandar de calor) encontrara explicaciones adicio-
nales acerca de los términos usados.

3 Informacion para el usuario

Las presentes instrucciones contienen informacion importante

para el manejo seguro del aparato de regulacion para el usuario

de lainstalacion.

» Observe las instrucciones del aparato de regulacion y del
generador de calor.

El manejo del aparato de regulacion para el uso mediante

modulos esta descrito a continuacion.

Dependiendo de la version del software, la visualizacion y el

punto de ment ouede diferir la visualizacién en el propio apa-

rato de regulacion.

Los términos usados son explicados en el glosario (= pagina 45).

3.1 Funcionamiento
El manejo se realiza mediante la unidad de mando del aparato
de regulacion en el que se monto el modulo.

Acceder al generador de calor alternativo
Desde el ment general del generador de calor se accede al
mend del generador alternativo de calor.
» Pulsar Generacion de calor.
Se accede al ment general de los generadores de calor
existentes.
» Pulsar Bomba de calor.

Menti general del sistema hidraulico de la bomba de calor

Para acceder al mend del sistema hidraulico de la bomba de

calor:

» Aparato de regulacion > Generacion de calor > Bomba
de calor
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Fig. 1 Vista del sistema hidraulico de la bomba de calor Activar / desactivar el funcionamiento manual

Para activar el funcionamiento manual:

[1] Funciones ampliadas
» Pulsarel simbolo : .

[2] Bomba de calor (representacion en funcion del tipo de
bomba de calor o cascada de bombas de calor utilizadas)

[3] Temperatura de impulsion bomba de calor

[4] Temperatura de retorno bomba de calor

[5] Temperatura de retorno bomba de calor sonda del sis- ‘ A ‘ goeal| () O[5
tema FWR

[6] Temperatura de impulsion bomba de calor sonda del sis- *@ E@ﬂ@'
tema FWV

- _—

[7] Valvula de retorno sensible/ bypass acumulador

@O®

[8] Temperatura de acumulador arriba FPO y demanda de la | H o Min15eC - Max 70°C
bomba de calor
Temperatura de acumulador centro FPM
] Temperatura de acumulador abajo FPU Ay ‘ S| £ ‘ \ 12:00

]
0
1] Temperatura de retorno instalacion FAR
2] Indicador de estado bomba de calor:
Verde = estado HMI ok
Amarillo = estado HMI advertencia Fig. 2 Funciones ampliadas, Funcionamiento manual

Rojo = estado HMI error
. R , . . [1] Bombade calor
Ninguna indicacién = aun no se ha establecido la comuni- ]
[2] Barrasuperior

cacion con Modbus [3] Temporizador
[13] Potencia - calorifica | eléctrica p )
[14] Temperatura exterior [4] Funcionamiento manual
[5] Apagado
[15] Temperatura de control HP y bomba de calor demanda (6] Encendido

de temperatura [7] Modo calor
[16] Niumero de bombas de calor en la cascada. .
[8] Temperatura consigna

00110052112-001

Para desactivar el modo manual:
» Pulsar Apagado (- figura 2, [5], pagina 5).

Informacion sobre la barra superior

En la barra superior se muestran los diferentes estados de las
funciones de la bomba de calor para informar sobre el estado
de funcionamiento actual de la bomba de calor.

FM-AM - 6721873534 (2024/07) 5
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Fig. 3 Barra superior

[1] Posicion del mend

[2] Estado actual de labomba de calor

[3] Demanda de calor de la bomba de calor

[4] Solicitud de temperatura

[5] Modo de funcionamiento actual

[6] Estado SG-Ready

[7] Fuente de demandaFuente de demandaFuente de
demandaFuente de demanda

[8] Modo silencio

[9] Configuracion de la programacion horaria

Fucin " lSimbolo ————bsado ———pvso |

Estado actual de la bomba de (verde) Estado ok
calor @
& (amarillo) Estado de advertencia
A (rojo) Estado de error
Demanda de calor de labomba Demanda de calor activa
de calor H

- Demanda de calor no activa
Indicacion de la temperatura /
temperatura consigna solici-
tada

Solicitud de temperatura [420C]

6 FM-AM - 6721873534 (2024/07)



Informacion para el usuario

Modo de funcionamiento
actual

Estado SG-Ready

Fuente de demandaFuente de
demandaFuente de demanda-
Fuente de demanda

Modo silencio

Configuracion de la programa-
cion horaria

35§

)
prog

Tab.2  Simbolos barra superior

Modo calor
Espera

Varilla calefactora activa

Unidad de bomba de calor de
descongelacion

Bomba de calor detenida provi-
sionalmente
Orden de arranque definitiva

Modo de impulso

Modo de bloqueo del provee-
dor de energia

Estandar de eficiencia energé-
tica

Temporizador

Funcionamiento manual

Automatico

Sistema

Proteccidn contra las heladas

Modo funcionamiento ventila-
dor activo

Modo funcionamiento ventila-
dor no activo

Configuracion de la programa-
cion horaria

El calentamiento por resisten-
cia eléctrica también puede
estar activo durante el modo
calefaccionnormal (compresor
y resistencia eléctrica activos)

-> Capitulo 7.6, pagina 28

Solicitud mediante Calendario
anual, Programador semanal o
Anticongelante

Demanda de calor por el valor
nominal de la instalacién
Demanda de labomba de calor
para evitar dafos debido a
heladas

- Capitulo 3.2, pagina 8

FM-AM - 6721873534 (2024/07)



Informacion para el usuario

3.2 Programa de conmutacion

Para acceder a la programacion horaria:

» Aparato de regulacion > Generacion de calor > Bomba
de calor

» Pulsar ,(D.
Se abre el menu de la programacion horaria.

En la programacion horaria se pueden configurar los ajustes

para el suministro de calor y el modo de reposo para las bom-

bas de calor.

El' menu para planificar la demanda de calor consta de las

siguientes 4 casillas:

+  Temporizador: demanda de calor con control horario para
unidades de bombas de calor

+ Calendario anual: ajustes basados en el calendario para la
demanda anual de las unidades de bombas de calor

+  Programador semanal: ajustes semanales parala demanda
de las bombas de calor

+ Modo silencio: ajuste semanal para el Modo silencio (Bude-

rus WLW276 / Bosch CS3000 AW exclusivo)

3.2.1 Temporizador

Para acceder al reloj conmutador:

» Aparato de regulacion > Generacion de calor > Bomba
de calor > Programadores > Temporizador

El reloj conmutador se puede activar o desactivar.

0o ‘ ) ‘ g ‘ ‘12:)0
@D ©® ©® @ ©
Fig. 4 Temporizador

[1] Programadores > Temporizador
[2] Temporizador

[3] Duracion

[4] Dias

[5] Horas

[6] Minutos

[7]1 Modo calor

[8] Temperatura consigna
[9] Temperatura

[10] Guardar

[11] Cancelar

Ajustes/Rango de Explicacion Aviso
regulacion

Temporizador Apagado/Encendido
Duracién 0...138d
0...3..23h
0...59 min
Modo calor Apagado/Encendido

Temperatura consigna 15...30...70°C

Tab.3  Ment Temporizador

3.2.2 Calendario anual

En el calendario anual, la demanda de calefaccion se puede
afiadir y configurar para un maximo de 8 periodos de tiempo
consecutivos (entradas). Las entradas se aaden en orden
ascendente desde la hora de inicio.

Se pueden afadir entradas entre las entradas existentes, siem-

pre que se mantengan en el orden ascendente a partir de la

horade inicio. Lafecha de inicio se puede introducir en interva-

los de 1 dia.

Cuando el tiempo expira, este parametro se pone
automaticamente en Apagado.

Solo visible cuando el parametro Temporizador se
sitda en Encendido.

La duracion tiene que ser, al menos, 10 minutos.

Solo visible cuando el parametro Temporizador se
sitta en Encendido.

Solo visible cuando los parametros Temporizador y
Modo calor se sitdan en Encendido.

El periodo de tiempo debe situarse entre la fecha actual y cual-
quier otra fecha del futuro. El valor estandar para la primera
entrada es la fecha actual y el valor estandar para el resto de
entradas es el valor de la fecha final de la entrada anterior mas
1dia.

Lafechafinal de lademanda de calefaccion se puede ajustar en
intervalos de 1 dia. El periodo de tiempo debe situarse entre la
fecha de inicio y cualquier otra fecha del futuro. El valor estan-
dar es la fecha de inicio.

FM-AM - 6721873534 (2024/07)



Informacion para el usuario

Los periodos de tiempo que se encuentran en el pasado se eli-

minan del calendario anual y ya no se muestran.

Los siguientes ajustes no se pueden efectuar y dan lugar a men-

sajes de advertencia:

+  No se puede afadir ninguna entrada entre las entradas
existentes si entre la fecha final de la primera entraday la
fecha de inicio de la segunda entrada hay menos de 1 dia,
ya que esto daria lugar a un solapamiento.

« No se pueden anadir mas de 8 entradas.

Para acceder al calendario anual:
» Aparato de regulacion > Generacion de calor > Bomba
de calor > Programadores > Calendario anual
» Con + introducir el primer periodo de tiempo.
Introducir el periodo de tiempo en los campos.
» SiModo calor se encuentra en Encendido:
- Ajustar la temperatura con el teclado estandar o el
regulador deslizante estandar con las teclas +y -.
» Dado el caso, completar otras entradas con ==
» Dado el caso, eliminar entradas con 6 .
» Confirmar con Guardar.

v

3.2.3 Programador semanal

Lafuncion horaria semanal sirve para configurar lademanda de
calefaccion para cada dia de la semana a través del planifica-
dor. Se pueden afiadir hasta 8 entradas para cada dia de la
semana. Las entradas se afiaden en orden ascendente desde la
hora de inicio. Se pueden afadir entradas entre las entradas
existentes, siempre que se mantengan en el orden ascendente
a partir de la hora de inicio.

Son posibles las siguientes entradas:

+ Horade inicio de la demanda de calefaccion, con un mar-
genmaximo de 0:00 hasta 23:45 h, ajustable enintervalos
de 15 minutos.

« Activacion del funcionamiento de la calefaccion.

+  Elvalor consigna de la temperatura para el funcionamiento
de la calefaccion, con un rango de ajuste de 15 °C hasta
70°Cy unvalor consigna estandar de 30 °C. Este punto de
consigna se puede configurar con el teclado estandar o el
regulador deslizante estandar con las teclas +y -.

Los siguientes ajustes no se pueden efectuar y dan lugar a men-

sajes de advertencia:

+ No se puede afiadir ninguna entrada después de las
23:45 h, ya que esta sobrepasa la hora maxima del dia.

+ No se puede afiadir ninguna entrada entre las entradas
existentes si entre la hora final de la primera entraday la
hora de inicio de la segunda entrada hay menos de 15
minutos, ya que esto daria lugar a un solapamiento.

«  Se pueden afiadir un maximo de 8 entradas.

Para abrir la funcién horaria semanal:
» Aparato de regulacion > Generacion de calor > Bomba
de calor > Programadores > Programador semanal

Copiar las entradas de los dias de la semana
Con lafuncién Dia de la copia - se pueden pasar entradas de
un dia de la semana a otro u otros dias de la semana.

» Pulsar Dia de la copia.
El dia que se copia aparece en gris.

» Teclear los dias de la semana a los que se desea pasar los
ajustes copiados.
Se destacan los dias de la semana.

» Pulsar Guardar.

3.2.4 Modo silencio

La funcién Modo silencio se puede configurar para todos los

dias de la semana con un planificador horario. Solo esta dispo-

nible para Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW con cone-

xion de bus.

- Sepueden crear hasta 8 entradas por dia de la semana.

« Lasentradas se afaden en orden ascendente desde la hora
de inicio.

« Sepueden afiadir entradas entre las entradas existentes,
siempre que se mantengan en el orden ascendente a partir
de la hora de inicio.

Todas las entradas tienen los siguientes parametros:
« Lahorade inicio del Modo silencio, con un margen maximo
de 0:00 hasta 23:45 h, ajustable en intervalos de
00:15 minutos.
« Elvalor estandar para la primera entrada es 06:00 hy el
valor estandar para el resto de entradas es el valor de la
entrada anterior mas 00:15 minutos.
 Eltipo de Modo silencio se puede configurar a través de un
menU desplegable
- Modo estandar: sin reduccion del nimero de revolu-
ciones

- Modo silencioso: reduccién minima del nimero de
revoluciones

- Modo stiper silencioso: reduccion media del nimero
de revoluciones

- Modo nocturno: reduccién maxima del nimero de
revoluciones

El ajuste del dia anterior se mantiene hasta el momento de la
siguiente entrada.

Ejemplo:

si para el lunes se especifica una entrada, este periodo de
tiempo se adopta automaticamente para el siguiente martes,
miércoles, jueves y viernes. Si para el sabado le sigue una
nueva entrada, esta se adopta automaticamente para el
domingo, siempre que no haya para el domingo una entrada
propia.

FM-AM - 6721873534 (2024/07)
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Para acceder al Modo silencio:
» Acceder al ment Aparato de regulacion > Generacion de

calor > Bomba de calor > Programadores > Modo silencio.

Teclear el dia de la semana.

Con + introducir el primer periodo de tiempo.
Indicar la hora de inicio.

Seleccionar qué Modo silencio se debe utilizar:
- Modo estandar

- Modosilencioso

- Modo stiper silencioso

- Modo nocturno

» Dado el caso, completar otras entradas con +
» Dado el caso, eliminar entradas con 6 .

» Confirmar con Guardar.

vvvyywyy

Enlabarra superior de la pantalla, a través del icono correspon-

diente se indica qué Modo silencio esta activo en este
momento.

Copiar los ajustes Modo silencio de los dias de la semana
Con lafuncion Dia de la copia se pueden pasar entradas de un
dia de la semana a otro u otros dias de la semana.

» Pulsar Dia de la copia.
El dia que se copia aparece en gris.

» Teclear los dias de la semana a los que se desea pasar los
ajustes copiados.
Se destacan los dias de la semana.

» Pulsar Guardar.

3.3 Datos energéticos de la homba de calor

Este mend sirve para indicar los datos de monitorizacion de la
energia y eficiencia especificos del aparato. Se puede ver
directamente en la configuracion del mddulo después de la
configuraciony laactivacion del modulo FM-AM. Ademas, debe
estar conectada/configurada una de las bombas de calor com-
patibles.

]

Se pueden producir diferencias relevantes entre los datos
energéticos calculados y los consumos energéticos reales. El
calculo de los datos energéticos se lleva a cabo con supuestos
y no con mediciones de energia.

Por lo tanto, los datos energéticos mostrados no se deben utili-

zar para realizar calculos.

Para acceder a los datos energéticos:

» ¢ Info>Generacién de calor > Bomba de calor >
Monitorizacion de energia

-0-

» 7 Menu servicio > 4, Datos de monitor > Generacion
de calor > Bomba de calor > Monitorizacion de energia

Modulo FM-AM - activar la bomba de calor

Para mostrar los datos energéticos de la bomba de calor, esta
debe estar activada en la configuracion del médulo.

» Acceder al ment Servicio >Configuracion del médulo.

» EnlaPosicion 1...4 seleccionar FM-AM en una de las ranu-
ras.
Se visualiza el parametro Configuracién FM-AM.

» seleccionar Bomba de calor.

Vista de los valores actuales

Se muestra la casilla de los valores actuales si los valores son
compatibles con el aparato. Si hay conectada una bomba de
calor que no es compatible, la casilla se oculta.

La monitorizacion de la energia es compatible para las siguien-
tes bombas de calor:

«  Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

+  Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

En caso de una pérdida de la conexidn, la casilla se sigue mos-
trando con los datos recibidos en dltimo lugar.

Para mostrar los valores actuales:

> F Info > Generacion de calor > Bomba de calor >
Monitorizacion de energia > Valores actuales

-0-

» 52 Menu servicio > &, Datos de monitor > Generacion
de calor > Bomba de calor > Monitorizacién de energia
> Valores actuales

Volor ——bplcacin

Suministro de calor | Suministro de calor actual de labomba
de calor que se recibe a través de Mod-
bus RTU.

Potencia eléctrica actual de la bomba
de calor que se recibe a través de Mod-
bus RTU.
Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW: eficiencia actual que
serecibe a través de Modbus RTU.
+  Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW: eficiencia actual que
se calcula con la relacion del sumi-
nistro de calor con la potencia
eléctrica.

Energia eléctrica

Eficiencia .

Tab.4  Vista general de los valores actuales
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Vista de los periodos de tiempo

En el subment de los datos energéticos se muestran hasta tres

casillas para navegar a los datos agregados de los tres tltimos

afios, siempre que haya datos disponibles para el afio corres-

pondiente.

Para visualizar los periodos de tiempo:

» ¢+ Info>Bomba de calor > SAFe > Monitorizacién de
energia > Aiios (p. ej. 2023)

-0-

» 52 Menu servicio > 4, Datos de monitor > Bomba de
calor > SAFe > Monitorizacion de energia > Afios (p. e].
2023)

] >]F] | 12:00

Fig. 5
[1] Periodo

[2] @Temperatura exterior. °C
[3] Suministro de calor kWh
[4] Energia eléctrica kWh
[
[
[

Vista de los periodos de tiempo

5] Eficiencia

6] Periodo de tiempo (mes/afo)

7] Valores de medicion extrapolados a lo largo del periodo
de tiempo [7]

]

Silos datos se muestran en cursiva, no se dispone de datos vali-

dos parael calculoy los valores son “estimados”. Esto se debe,
por ejemplo, a:

- un cambio de hora a lo largo del periodo de tiempo

- entre tanto no se ha podido calcular ningtin dato

- los datos energéticos se ven influenciados por el cambio de
los ajustes de hora

- se han cargado datos energéticos nuevos

- los datos energéticos se han restablecido

Los elementos de datos no disponibles para las distintas lineas
de las entradas se muestran como -.

3.4 Eliminacion de fallos

ADVERTENCIA
iPeligro de muerte por corriente eléctrica!

El contacto con piezas eléctricas que se encuentran bajo ten-
sién puede tener por consecuencia una descarga de corriente.

» No abrir nunca el aparato de regulacion.

» Encaso de peligro, desconectar el aparato de regulacion
(conmutador de emergencia), o bien desconectar la insta-
lacion de calefaccion de la alimentacion eléctrica por
medio del dispositivo de seguridad de la casa.

> Laempresa especializada en calefacciones autorizada
debe reparar de inmediato las averias en la instalacién de
calefaccion.

Losindicadores de falloque hacen referenciaaun generador de
calor con un aparato de regulacion de la serie Logamatic 5000
/ Control 8000 se describen en las instrucciones de servicio
del respectivo aparato de regulacion. Se visualizan en la panta-
lla de la unidad de mando.

Para fallos que se refieren a otro generador de calor:

» Tenga en cuenta la documentacion del generador de calor.

» Comunicar telefénicamente las incidencias a la empresa
especializada en calderas autorizada.

> Laempresa de servicio técnico autorizada debe reparar la
incidencia de inmediato.

]

La columna Fallo menciona todas las incidencias que pueden
aparecer en relacion con el modulo y con los generadores de
calor conectados.

» Consulte lasincidencias que no constan en los documentos
técnicos de los componentes conectados.

FM-AM - 6721873534 (2024/07)
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Instrucciones para el técnico especializado

Acceder a la indicacién de mensajes
Para acceder a la indicacion de mensajes:
» Pulsar el simbolo 52 .

Fig. 6 Acceder a la indicacidén de mensajes
[1] Indicacion de fallo

El ment Notificaciones visualiza los errores y los indicadores
de servicio de lainstalacion de calefaccion en formato de texto.

La unidad de mando visualiza inicamente los errores y los indi-

cadores de servicio del generador de calor seleccionado. Enel
regulador maestro también se muestran los mensajes colecti-
vos de las subestaciones.

En caso de constar mas fallos e indicaciones de servicio que lo
que se pueda visualizar en una pagina, se puede hojear con las
flechas en el pie de pagina.

0@ [6 |®

0010008700-001

Fig. 7 Indicador de mensajes

[1] Identificacion de suceso

[2] Aparecid (fecha, hora)

[3] Componente (indica el componente en el que aparecid el
error)

[4] Texto de mensaje (describe el tipo de error)

Las visualizaciones activas de errores y mensajes de servicio

son visualizadas en formato de texto (ejemplo = tab. 5,

pagina 12).

» Comunicar telefdnicamente las averias a la empresa espe-
cializada en calderas autorizada.

» Laempresa especializada en calefaccion autorizada debe
reparar la averia de inmediato.

Texto de men- | Causa/efecto Remedio

saje/observa-
cion/fallo

Blogueo de cal- | No existe averia. El | » Encaso de ser

deramanual | generador estandar necesario, habili-
de calor esta tar el generador
manualmente blo- de calor estandar
queado. (= cap. 3.1,

pag. 4).
Tab.5  Indicadores de averia y eliminacion de fallos, ejem-
plo

4 Instrucciones para el técnico especiali-
zado

4.1 Indicaciones para lainstalacion

» Observe las indicaciones de seguridad (- capitulo 1.2,
pagina 3).

» Tengaen cuenta las indicaciones de seguridad y de instala-
cion del aparato de regulacion base.

A\ Avisos para el piiblico objetivo

Este manual de instalacion se dirige a técnicos especialistas en

instalaciones de gas e hidraulicas, calefaccion y electricidad.

Cumplir con las indicaciones de todos los manuales. La inob-

servancia puede ocasionar dafios materiales y/o lesiones a las

personas, incluso peligro de muerte.

» Leer el manual de instalacién, de mantenimiento y de
puesta en marcha (generador de calor, regulador de cale-
faccion, bombas, etc.) antes de la instalacion.

» Tener en cuenta las advertencias e indicaciones de seguri-
dad.

» Tener en cuenta la normativa nacional y regional y las nor-
mas y directivas técnicas.

» Documentar los trabajos que se efectien.

A\ Avisos para la vida util

Para favorecer la durabilidad de la bomba de calor:

» Garantizar la integracion correcta del sistema de la bomba
de calor.

» Nodejar alabomba de calor que funcione mucho tiempo
cerca de la temperatura maxima.

- Paragarantizarlo, la temperatura de demanda maxima
se puede reducir con el parametro Servicio > Genera-
cion de calor > Bomba de calor > Ajuste de fabrica >
Reduccion de la temperatura maxima de impulsion
de la bomba de calor.

12
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Instalacion

4.2 Normas, reglamentos y directrices

» Paralainstalaciony el funcionamiento, tenga en cuenta las
directivas y las normas provistas en ladocumentacion de la
serie del aparato de regulacion Logamatic 5000 / Control
8000.

5 Instalacion

AVISO
Fallos/dafios materiales por influencia inductiva

» Tender todos los cables de baja tensién separados de los
cables conductores de tension de red (distancia minima
100 mm).

ATENCION

Peligro de muerte/daiios en la instalacion debido a altas
temperaturas.

Todas las partes que estén expuestas directa o indirectamente
a temperaturas altas deben estar disefiadas para soportar
estas temperaturas.

» Mantener los cables y los conductores eléctricos alejados,
de forma segura, de componentes calientes de la caldera.

» Paracello, tender los cables y los conductores eléctricos en
las guias de cables previstas a tal efecto o por encima del
aislamiento.

5.1 Antesde proceder alainstalacion

]

Para la instalacién tener en cuenta los sistemas hidraulicos
recomendados (- cap. 9, pag. 32).

Observar lo siguiente antes de la instalacion:

+ Todas las conexiones eléctricas, de fusibles y medidas de
proteccion debe realizarlas especialistas autorizados que
observen las correspondientes normas y directivas vigen-
tes, asi como las prescripciones locales.

+ Laconexion eléctrica se realiza segun el diagrama de cone-
xiones del aparato de regulacion y de los modulos.

+ Durante lainstalacién del aparato, garantizar la conexion a
tierra.

+  Antes de proceder a la apertura del aparato de regulacion:
desconecte la tension de red en todos los polos y proteja el
aparato contra una reconexion involuntaria.

« Los intentos de conexion bajo tension pueden causar
darios en el aparato de regulacion y producir descargas
eléctricas peligrosas.

« No exceder la corriente total y las corrientes mencionadas
en la placa de caracteristicas mencionadas para la cone-
Xion respectiva.

5.2 Instalacion en el aparato de regulacion

]

El mddulo sélo tiene efecto en el aparato de regulacion en el
que se monta. En caso de haber montado el mddulo en el apa-
rato de regulacion maestro con ladireccion 0, tiene efectoencel
generador de calor conectado.

En caso de que el mddulo se encuentre montado en una subes-
tacion, tiene efecto en la demanda de calor de la subestacion.

5.3 Integrar el médulo en el aparato de regulacion
Después de haber integrado el mddulo en el aparato de regula-
cion, éste reconoce automaticamente el médulo después de la
conexién normalmente.

Si el mddulo no se reconoce automaticamente, se debe inte-
grar de forma excepcional manualmente mediante el control
externo (- Manual de servicio e instalacion del aparato de
regulacion).

5.4 Software

En estas instrucciones se describe el funcionamiento maximo
posible del FM-AM cuando esta montado en el aparato de regu-
lacion con la version del software SW 3.0.x. Para aparatos de
regulacion con una version de software anterior, las funciones
del FM-AM esta limitada.

Controlar la version de software

Todos los aparatos de regulacion deben tener la misma version

de software.

Para controlar la version de software del aparato de regulacion:

» Tener en cuenta las instrucciones de instalacion del apa-
rato de regulacion.

Actualizacion de aparatos de regulacion

El proceder, cdmo debe instalarse una actualizacion en las dife-
rentes versiones consta en la pagina web del fabricante del
aparato de regulacion.

5.5 Conectar el sensor de temperatura

Laposicion de montaje del sensor de temperatura depende del
sistema hidraulico de la instalacion. Ejemplos de sistemas
hidraulicos de instalaciones estan visualizados en - cap. 9,
pag. 32.

FM-AM - 6721873534 (2024/07)
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» Controlar si el sistema hidraulico seleccionado fue usado
en el generador de calor usado.

» Controlar si los componentes usados de la instalacion
(p. €. acumulador) pueden ser usados en el generador de
calor usado.

» Asegurarse que el sensor de temperatura se encuentre
conectado en la posicion correcta.

La abreviacion y la funcion del sensor estan explicados en
- cap. 9.4, pag. 42.

5.6 Conectar labomba de calor

El' mddulo de funcion FM-AM esta preparado para conectar
hidraulicamente las bombas de calor Buderus WLW276 /
Bosch CS3000 AW WLW 276 o Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW. Mediante el Modbus RTU, el regulador puede
comunicarse con la bomba de calor.

Conectar el cable de comunicacion

[i]

La longitud maxima del cable entre el aparato regulador y la

bomba de calor es de 1000 m. Como linea de datos se debe uti-

lizar un cable blindado, p. e]. LiYCY 2x 0,75 (TP) mm~.

Lalineade datos transmite parametros y mensajes de labomba

de calor al regulador.

El controlador visualiza los parametros y los mensajes de la

bomba de calor. La bomba de calor obtiene la orden de arran-

que a través de la linea de datos.

» Usar el cable apantallado como cable de comunicacién.

» Conectar el cable de comunicacion a la conexion Modbus-
RTU.

» Tener en cuenta la conexion a la bomba de calor.

» Tener en cuenta el manual de instalacion de la bomba de
calor.

Para evitar transmisiones de voltaje:

» iConectar el apantallado del cable tinicamente al regula-
dor 0 ala bomba de calor!

Ocupacion conexion Modbus RTU (= figura 8, [3], pagina 14):
+ Borne 1 = Tierra (apantallado del cable)

Bomba de calor Bomba de calor
Buderus WLW276 / | Buderus WLW286 /
Bosch CS3000 AW | Bosch CS5000 AW
Borne 2 H1 +
Borne 3 H2 =
Tab.6  Bornes de conexién

Atencion: No confundir la asignacion del cable.

ik
4
)

[ =0

@O®

Conexiones unidad de mando

0010005508-002

Fig. 8

[1] Ranuraparaingreso de la tarjeta SD

[2] Conexion BUS CAN (sin funcion, previsto para funciones
posteriores)

[3] Conexion Modbus-RTU a la bomba de calor
Conexion EMS (conexion generador de calor EMScon
regulacion basica propia (cuadro de control))

[5] Ajuste de la direccion aparato de regulacion

[6] Jumper de conexidn (J2) para activar la resistencia final
Modbus RTU

[7]1 Jumper (J1) para activar la resistencia final BUS CAN

[8] BateriaCR2032

[9] Conexion dered 2 (CBC-BUS)

[10] Conexion de red 1 (Internet, Modbus TCP/IP, CBC-BUS)

[11] Conexion USB

La asignacion de las conexiones tipo clema en el lado posterior
de la unidad de mando depende del uso y de la configuracién.
Ocupacion del conector CAN-BUS/Modbus RTU/EMS:

+ Jumper de conexion (J2) para activar la resistencia final
Modbus RTU
+ Jumper (J1) para activar la resistencia final BUS CAN

14
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6  Ajustes para el técnico especializado

6.1 Ajuste de fabrica

Los ajustes se pueden llevar a cabo en el menu:

> Servicio > Generacion de calor > Bomba de calor >
Ajuste de fabrica

Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

ID de unidad Modbus | 0...1...255 Este parametro debe coincidir con el En el caso de una cascada de bombas de
RTU ajuste de labomba de calor para posibili- | calor, se debe ajustar la ID de la unidad
tar una comunicacion. del maestro de la cascada de bombas de
calor.
Cascadade bombade No/Si Indicacion de si esta conectada una bom-
calor activa bas de calor o varias bombas de calor en

Ndmero de bombas de | 2...8

calor
Bomba de calor de refe- 17 kW
renciade capacidad 22 kw
38 kw
Bomba de calor de 17 kw
capacidad 292 kW
38kw
Flujo de latemperatura 0...10...20K
de labomba de calor a
latemperatura de
retorno
Diferencia de tempera- |-20...0...20K
tura bomba de calor/
almacenamiento inter-
medio
Limitacion de latempe- envolvente del
ratura de suministro  compresor
mediante Sobre personali-
zado

cascada.

Indicacién del nimero de bombas de
calor que se utilizan en la cascada.

Con una cascada: indicacion de la poten-
cia de la bomba de calor maestra

Las condiciones de funcionamiento de la
bomba de calor se parametrizan con este
pardmetro.

Con este valor se convierte la tempera-
tura de acumulador deseada a una
demanda de temperatura de retorno.

Ajuste de cuantos K del punto de con-
signa de la bomba de calor se deben
cambiar con respecto a la temperatura
de acumulador.

Ajuste recomendado: curva envolvente
compresor

Al seleccionar envolvente del compre-
sor, se utiliza la curva caracteristica
guardada.(Mas informacion

- capitulo 7.4, pagina 24)

Solo se puede ver en el tipo de bomba de
calor Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW

Solo se puede ver en el tipo de bomba de
calor. Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW.

Solo se puede ver en el tipo de bomba de
calor. Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW.

FM-AM - 6721873534 (2024/07)
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Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

Reduccién de latempe- 0...5...20K
ratura maxima de

impulsion de la bomba

de calor

Max. temperaturade  15...50...70 °C
suministro

Min. temperaturade | 15...70 °C
suministro

Tab. 7 Mend Ajuste de fabrica

6.2 Ajustes del sistema

Para aumentar la vida util de las bombas
de calor, se recomienda no utilizarlas
durante mucho tiempo en el limite del
rango de funcionamiento dependiente
delatemperaturaexterior del compresor
(- manual de instalacion de la bomba
de calor).

Lademandaalabombade calor se reduce

al rango de funcionamiento menos el para-

metro que se ha ajustado aqui (ejemplo
- capitulo 7.2, pagina 22).

Indica la limitacion de la temperatura de
impulsion maxima a través de una valor
de temperatura ajustado.

Indica la limitacion de la temperatura de
impulsidén minima a través de una valor
de temperatura ajustado.

Los ajustes se pueden llevar a cabo en el mend:
» Servicio > Generacion de calor > Bomba de calor > Ajus-

tes del sistema

Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

El punto de consigna de la demanda de

calor esta determinado exclusivamente
por la programacion horaria semanal de
la funcién de la bomba de calor.

El punto de consigna de la demanda de
calor se forma exclusivamente como
seleccion maxima del sistema (Instala-
cién), es decir, de todos los consumido-
res conectados (CC/ACS).

Si también se tiene en cuenta una
demanda externa a través de BMS,
depende del parametro Estrategia >
Demanda mediante Bus.

El punto de consigna se formaa partir de
unaseleccién de temperaturaméaximade
los puntos de consigna Instalacién y
Programador semanal

Ajuste de como se forma el punto de con-
signa para la activacion de la bomba de
calor.

Si se ha activado la funcién Temporiza-
dor, el parametro Fuente de demanda-
Fuente de demandaFuente de
demandaFuente de demanda no influye
en el punto de consigna de la bomba de
calor. Ensulugar se toman los ajustes del
punto de consigna de la funcién Tempori-
zador (- capitulo 3.2.1, pagina 8y
capitulo 7.2, pagina 22).

Lafuncion horariaModo silencio no tiene
ninguna influencia en el punto de con-
signa de la temperatura de la demanda
de calor. Esta funcién horaria permite un
funcionamiento ocasionalmente silen-
cioso, con la correspondiente reduccion
de la potencia.

Fuente de demanda-  Programador

Fuente de demanda-  semanal

Fuente de

demandaFuente de

demanda Instalacion
Max (Sistema, Pro-
gramador)

16
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Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

Operacion bivalente ~ Apagado/Encen-
dido

Estrategia de funciona- | Alternativa

miento de la bomba de

calor
Paralelo
Parcialmente para-
lelo

Punto de bivalencia -20...3...20°C

Histéresis parael punto  0,5...1...5K
de bivalencia

Ajuste de si se utiliza la estrategia de fun-
cionamiento, o si la bomba de calory la
caldera se utilizan juntas con los mismos
derechos.

Encendido: se utiliza la siguiente estrate-
giade funcionamiento. Sisigue habiendo
un segundo generador de calor, o la
bomba de calor no puede garantizar sola
lacalefacciondelainstalacion, se debera
elegir este modo funcionamiento.

Apagado: la caldera y la bomba de calor
son demandadas independientemente

de la temperatura exterior. El funciona-
miento tiene lugar sin estrategia de fun-
cionamiento.

Por debajo de la temperatura bivalente
solofuncionalacaldera, porencima, solo
la bomba de calor.

Labombade calory la caldera se pueden
utilizar simultaneamente.

Por debajo de la temperatura bivalente,

labomba de calor y la caldera se pueden
utilizar paralelamente dentro de unrango
de temperatura exterior ajustable.

Por debajo de la temperatura ajustada
por debajo de Bomba de calor de punto
de cierre solo se utiliza la caldera.

Ajuste de la temperatura exterior, hasta
la que la bomba de calor debe encar-
garse sola de la calefaccion.

Por encima de la temperatura exterior
ajustada aqui > Exclusivamente/solo
funciona la bomba de calor

Por debajo de la temperatura exterior
ajustada aqui = Dependiendo del ajuste
en Estrategia de funcionamiento de la
bomba de calor

Ajuste del incremento de la temperatura
exterior con el que la bomba de calor
puede retomar el suministro exclusiva-
mente/sola.

Las bombas de calor bivalentes generan
el calor de calefaccion en combinacion
con otro generador de calor de calefac-
cién que, en caso de temperaturas exte-
riores bajas, apoyan a la calefaccion del
edificio o la asumen por completo.

Como funcionamiento bivalente se con-
sidera la combinacion con una resisten-
cia eléctrica, otra bomba de calor o una
calefaccion de combustion con gasoil o
gas.

Solo visible cuando el parametro Opera-
cién bivalente se sitia en Encendido.

Ajuste del modo de funcionamiento por
debajo de la temperatura bivalente ajus-
tada.

iEl cumplimiento de la demanda de la
temperatura del sistema tiene la maxima
prioridad! En caso de deficienciaen el
suministro del sistema, la caldera se
puede conectar en todo momento.

Mas informacion = capitulo 7.3,
pagina 23

Se utiliza la temperatura exterior actual
del regulador.
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Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

Bomba de calor de -30...-5...10°C
punto de cierre
Histéresis parapunto 1 0,5...1..5K

de cierre de bivalencia

Blogueo de caldera por Apagado/Encen-
saltos de consigna dido

Compensacion para 2..5...20K
bloqueo de caldera por

salto de consigna

Tiempo de bloqueode  10...30...300 min

la caldera cuando el
valor establecido salta

Desactivar blogueo de | Apagado/Encen-
caldera por tempera-  dido
tura exterior

Ajuste de latemperatura exterior hastala
que labomba de calor y la caldera funcio-
nan simultaneamente con la estrategia
de funcionamiento Parcialmente para-
lelo.

Por encima de la temperatura exterior
ajustada aqui = La bomba de calor y la
caldera funcionan simultaneamente

Por debajo de la temperatura exterior
ajustada aqui = Solo funciona la caldera

En el caso de un salto del punto de con-
signa en el sistema, se mantiene el blo-
queo durante cierto tiempo para darle
tiempoalabombade caloracumplireste
salto en el punto de consigna.

Ajuste de si la caldera debe reaccionar
ante un cambio de la temperatura de
consigna del sistema.

Encendido: en el caso de un salto en el
punto de consigna, la caldera se bloquea

Apagado: la caldera intentara cumplir el
nuevo punto de consigna

Ajuste, a partir de qué cambio del punto
de consignaexiste un salto enel punto de
consigna.

Ajuste de lalongitud del alto del punto de
consigna que mantiene activado el blo-
queo de la caldera. Esto le da tiempoala
bomba de calor para alcanzar el nuevo
punto de consigna.

Ajuste de si la caldera ya no se bloquea
por debajo de una determinada tempera-
tura exterior en el caso de un salto en el
punto de consigna.

Encendido: en el caso de un salto en el
punto de consigna, la caldera ya no se
bloquea por debajo de una determinada
temperatura exterior.

Apagado: la caldera se bloquea en el
caso de un salto en el punto de consigna,
también con temperaturas exteriores
bajas.

Solo visible cuando el pardmetro Estrate-
gia de funcionamiento de la bomba de
calor se sittia en Parcialmente paralelo.

Se utiliza la temperatura exterior actual
del regulador.

El parametro se debe tener en cuenta en
relacion con la Punto de bivalencia.

Condiciones:

« Antesdelsaltode puntode consigna,
labomba de calor podia suministrar
al sistema sin caldera.

+ Después del salto del punto de con-
signa, el punto de consigna de la tem-
peratura se sitta dentro del rango de
funcionamiento de la bomba de
calor.
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Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

Umbral de temperatura -20...10...40°C
exterior paradesactivar
blogueo de caldera

Histéresis para reacti-
var el bloque de caldera

0,5..1..5K

Activar caldera cuando No/Si
no se alcanza el punto
de consigna

Maxima desviacionde -30...-3...-1K
temperatura acepta-
ble antes de habilitar
la caldera
Histéresis para apagar
la caldera

1...3..30K

Tab.8  Ment Ajustes del sistema

Ajuste de latemperatura exterior hastala
que la caldera se bloquea en el caso de
un salto en el punto de consigna.

Por encima de la temperatura exterior
ajustada aqui - Bloqueo de la caldera
posible

Por debajo de la temperatura exterior
ajustada aqui = Elbloqueo de la caldera
ya no es posible. La caldera se activa
inmediatamente.

Ajuste del incremento de la temperatura
exterior en el que vuelve a ser posible un
bloqueo de la caldera a través de un salto
en el punto de consigna.

Si debido a la estrategia de funciona-
miento, la caldera esta bloqueada para el
funcionamiento bivalente, con este para-
metro, la caldera se puede habilitar para
elapoyo en el caso de un suministro defi-
ciente de la demanda del sistema.

Ajuste de si la caldera se puede habilitar,
aunque, por ejemplo, la estrategia de
funcionamiento de la bomba de calor
bloguea la caldera.

Si: la caldera se debe retirar parcial-
mente con la estrategia de funciona-
miento de la bomba de calor, si el
sistema esta con un suministro defi-
ciente.

No: la estrategia de funcionamiento de la
bomba de calor es la funcion determi-
nante.

Ajuste de cuanto debe descender la tem-
peratura en el FPO por debajo del punto
de consigna antes de que se habilite la
caldera.

Ajuste delincremento de temperaturaen
el FPO, con el que finaliza la habilitacién
de la caldera.

Ejemplo:

Temperatura consigna = 50 °C
Maxima desviacion de temperatura
aceptable antes de habilitar la caldera
=-3K

Histéresis para desactivar la demanda
de calor = 3K

Resultado:

habilitar la caldera, por debajo de 47 °C
enel FPO.

Bloquear la caldera por debajo de 50 °C
en el FPO.
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6.3 Configuraciones de descongelacion
Los ajustes se pueden llevar a cabo en el mend:

» Servicio > Generacion de calor > Bomba de calor > Con-

figuraciones de descongelacion
Ejemplo:
todos los ajustes = de fabrica
Siuna valor del sensor FPO, FPMy FPU < 25 °C
o latemperatura exterior (Demanda de calor por tempera-
tura exterior) < 15 °C:
en ese caso la demanda de calor congelacion en la bomba de

sito de inercia es inferior a) + 3 K (Histéresis para desacti-
var la demanda de calor) + 2 K (offset fijo) = 30 °C

Demanda de calor congelacion de nuevo apagada, si:

valor minimo de FPO, FPMy FPU > 25 °C (Demanda de calor

si la temperatura del depésito de inercia es inferiora) + 3K
(Histéresis para desactivar la demanda de calor) = 28°C

0:

temperatura exterior > 15 °C (Demanda de calor por tempe-

ratura exterior) + 1 K (Histéresis de demanda de calor por

temperatura exterior) = 16°C

calor = 25 °C (Demanda de calor si la temperatura del depo-

Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

Asegure latemperatura No/Si
minima del buffer

Garantizar latempera-  No/Si

turaminimaatraveés del
flujo de retorno del sis-

Para permitir un desescarche de las
superficies del evaporador, se toma
energia del deposito de inercia. Con esta
funcion, por debajo de la temperatura

exterior se garantiza un nivel de tempera-

tura en elacumulador. Sino se alcanzael
nivel, se envia una demanda de calor ala
bomba de calor.

Si la temperatura desciende por debajo

del valor ajustado en alguna de las 3 son-

das (FPO, FPM, FPU) y el retorno de la

Dependiendo de la temperatura exterior
y de lahumedad del aire, se puede depo-
sitar hielo en las superficies del evapora-
dor de labomba de calor, sila
temperatura en una de las 3 sondas
(FPO, FPMy FPU) desciende por debajo
del valor ajustado.

tema instalacion esta lo suficientemente
caliente, la légica sensible de retorno es
inversa. La valvula se abre y calienta el
acumulador con agua de retorno
caliente.
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Ajustes/Rango de | Explicacion
regulacion

Demandade calorsila '5...25...40°C
temperatura del depo-

sito de inercia es infe-

riora

Histéresis paradesac- 1...3...10K
tivar lademanda de

calor

Eleccion de la tempera-  Bomba de calor
tura exterior

Sistema

Sistema'y bomba

de calor
Demanda de calor por  0...15...30°C
temperatura exterior

Histéresis de demanda |1...10K

Temperatura minima en el acumulador ' Solo visible cuando el pardmetro Ase-
de la bomba de calor que debe haber en | gure la temperatura minima del buffer se
el FPO, FPMy FPU. situa en Encendido.

Sisealcanza latemperatura del acumula-
dor minima solicitada mas el diferencial
de conmutacion ajustado, lademandade
calor se retira.

Temperatura exterior mediante bus de la
bomba de calor

Temperatura exterior del sistema sin ais-
lar

Valor minimo de la temperatura exterior
del sistema sin aislar y temperatura exte-
rior de la bomba de calor mediante bus
Cuando laanticongelacion esta activada,
se envia automaticamente una demanda
de calor en cuanto la temperatura exte-
rior cae por debajo del valor ajustado.

Ejemplos: temperatura exterior muy fria
para evitar que los tubos se congelen. La
temperatura exteriores caliente, pero el
acumulador esta frio.

Ejemplo para el valor 1 K:

Elvalor +/-1 K se procesa de la siguiente

Valor ajustado para la demanda de calor
seglin la temperatura exterior = 15 °C
Suposicion temperatura exterior = 15 °C
Valor ajustado para diferencial de con-
mutacion = 1K

La demanda se envia con una tempera-
tura exterior de 15 °C-1K.

La demanda finaliza con una tempera-
tura exterior de 15 °C + 1 K.

de calor por tempera-
tura exterior manera.
Tab.9  Menu Configuraciones de descongelacién
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6.4 Integracion hidraulica

Los ajustes se pueden llevar a cabo en el mend:

» Servicio > Generacion de calor > Bomba de calor > Inte-
gracion hidraulica

Ajustes/Rango de regu- | Explicacion
lacion

Tipo de integracion | Sin valvula

del buffer Valvula de retorno sensi-

ble (valvula de 3 vias) de calor.

Se puede elegir el Tipo de integracion
del buffer de acumulador de la bomba

Sensor de referen-  Sonda de temperaturade Se puede elegir la sonda para la tempe-

ciade buffer para  acumulador debajo (FPU) ratura del acumulador para comparar
valvulade retorno  gonda de temperatura €00 latemperatura de retorno de la ins-
sensible de acumulador centro  talacion (FAR).

(FPM)

Sonda de temperatura de

acumulador arriba (FPO)
Cambio de diferen- |-20...-2...20K Silatemperatura de retorno de la insta-

cial para inyectar
buffer

Cambio de histére- 2...4...20K
sis a bufer de deri-
vacion

Retorno sensibleal | 5...120...600s
tiempo de ejecu-
cion del actuador

Tab. 10  Mend Integracion hidrdulica

lacion es mas fria que la temperatura
del acumulador mas este valor, el
retorno de la instalacion pasa al acumu-
lador de la bomba de calor (SWE =

100 %).

Silatemperatura de retorno de la insta-
lacion es superior a la temperatura del
acumulador mas el diferencial de con-
mutacion para el acumulador de inyec-
cion mas este valor, el retorno de la
instalacion pasa al acumulador de la
bomba de calor (SWE = 0 %).

El tiempo de funcionamiento del motor
delavalvulade laalimentacién sensible
del retorno se puede configurar.

7 Informacion secundaria para el técnico

especializado

iPeligro de muerte por escape de gases!

» Ademas del sensor de temperatura de gases FWG, el
cliente debera montar también un controlador de tempera-
turade gases en el tubo salida de gases del generador alter-

nativo de calor.

» Conectar el controlador de temperatura segln el esquema

de conexiones.

Silatemperatura de retorno de la insta-
lacion es inferior a la temperatura del
acumulador en la sonda de referencia
seleccionada mas este valor, el retorno
de lainstalacion pasa al acumulador de
labomba de calor (SWE = 100 %).

Silatemperatura de retorno de lainsta-
lacion es superior a la temperatura del
acumulador en la sonda de referencia
seleccionada mas este valor mas el
diferencial de conmutacion para la ali-
mentacion del acumulador, el retorno
de lainstalacion pasa por el acumula-
dor (SWE = 0 %).

7.1 Datos del monitor
Los datos del monitor mostrados dependen de los ajustes rea-

lizados. Los datos visualizados por el generador de calor

dependen del generad

alos valores del mend.

de calor alabomba de
1. Modo manual: tam

or de calor.

Pulsando el simbolo & en el pie de pagina del ment se accede

7.2 Demanda de calor
Existen las siguientes posibilidades para enviar una demanda

calor (clasificadas por prioridad):
bién ignora un bloqueo mediante el fun-

cionamiento bivalente

2. Temporizacion

22
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3. Reloj conmutador de estaciones del afio

4. Sistema / reloj conmutador: dependiendo de los ajustes en
Servicio > Generacion de calor > Bomba de calor > Ajus-
tes del sistema > Fuente de demandaFuente de demanda-
Fuente de demandaFuente de demanda

En los modos de demanda 2-4, el desescarche y el bloqueo se
mantienen con el funcionamiento bivalente.

En los modos de demanda 2-4, la demanda de la bomba de
calor se limita mediante los limites de uso (condiciones de fun-
cionamiento compresor - Manual de instalacion de la bomba
de calor) y unareduccion adicional (Servicio > Generacion de
calorBomba de calorinformacion GeneralReduccion de la
temperatura maxima de impulsion de la bomba de calor).
Ejemplo:

tipo de bomba de calor = WLW276-41 KW

Temperatura exterior = =16 °C

Demanda de calor = 50°C

Reduccion de la temperatura maxima de impulsion de la
bomba de calor = 5K

Limitacion de la demanda de calor (50 °C) a:

max. Condiciones de funcionamiento compresor (45 °C) -
Reduccion de la temperatura maxima de impulsion de la
bomba de calor (5K) = 40°C

7.3 Operacion bivalente

Habilitacion de la caldera y de la bomba de calor independien-
temente de la temperatura exterior (sistema de temperatura
exterior sin aislar).

Existen condiciones en las que la caldera y la bomba de calor
pueden funcionar a pesar de un bloqueo del funcionamiento
bivalente (= capitulo 6.3, pagina 20).

Existen las siguientes estrategias de funcionamiento para el
funcionamiento bivalente:

A B
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Fig. 9 Estrategias de funcionamiento

A] Modo alternativo
B] Modo paralelo
Modo parcialmente paralelo

Eje: temperatura exterior en °C

Calentamiento adicional - p.ej. demanda cubierta por

una caldera de gasoil o de gas

[4] Sector cubierto por labomba de calor

[5] Temperatura bivalente (Servicio > Generacion de calor
> Bomba de calor > Ajustes del sistema > Punto de biva-
lencia)

[6] Valor umbral para calefaccion, demanda de calefaccion
del edificio

[7]1 Puntode desconexion bomba de calor (Servicio > Gene-

racion de calor > Bomba de calor > Ajustes del sistema

> Bomba de calor de punto de cierre)

1
] Eje: demanda de calefaccion en %
]
]

Modo alternativo

Con temperaturas exteriores por debajo de la temperatura
bivalente, solo se utiliza la caldera. Con temperaturas exterio-
res por encima de la temperatura bivalente, solo se utiliza la
bomba de calor.

Modo paralelo

Con temperaturas exteriores por debajo de la temperatura
bivalente, se utilizan paralelamente la bomba de calor y la cal-
dera. Con temperaturas exteriores por encima de la tempera-
tura bivalente, solo se utiliza la bomba de calor.

Modo parcialmente paralelo

Con temperaturas exteriores por debajo del punto de desco-
nexion, solo se utiliza la caldera. Con temperaturas exteriores
entre el punto de desconexion de la bomba de calor y la tempe-
ratura bivalente, la bomba de calor y la caldera se utilizan para-
lelamente. Con temperaturas exteriores por encima de la
temperatura bivalente, solo se utiliza la bomba de calor.

FM-AM - 6721873534 (2024/07)
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Ejemplo:

estrategia de funcionamiento = paralelo

Temperatura bivalente = 3°C

diferencial de conmutacion para temperatura bivalente = 1 K

La calderay la bomba de calor estan habilitadas en cuanto el
sistema de temperatura exterior (sin aislar) < 3°C

La caldera esta bloqueada y la bomba de calor esta habilitada
en cuanto el sistema de temperatura exterior (sin aislar) > 4 °C

7.4 envolvente del compresor

La envolvente del compresor indica el rango de funciona-
miento del compresor. La envolvente del compresor
depende de la Temperatura exterior, o indica la Temperatura
de impulsion que se puede alcanzar en la Temperatura exte-
rior correspondiente.

256 -15 5 5 15 25 35 45

fecl
@

0010056537-001

Fig. 10  envolvente del compresor Buderus WLW276 /

Bosch CS3000 AW chasis 1,2y 3

[1] Temperatura de impulsion
[2] Temperatura exterior

[A] envolvente del compresor
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Fig. 11 envolvente del compresor Buderus WLW276 /

Bosch CS3000 AW chasis 4

[1] Temperatura de impulsion
[2] Temperatura exterior

[A] envolvente del compresor
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17kw 22 kw 38kw
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Fig. 12 envolvente del compresor Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW 17 kW / 22 kW | 38 kW
[1] Temperatura del agua caliente °C demandara temperaturas de impulsion que se encuentran den-
[2] Temperatura de entrada de la fuente de calor °C tro del rango de reduccion.
[A] envolvente del compresor (nivel de potencia 2)
[B] Salidade agua (+0/-2K) m
[C] Entradade agua I ) L
[D] Nivel de potencia 1 Recomendacion: limitar la temperatura de impulsién maxima

El Aparato de regulacion conoce las temperaturas maximay
minima de la envolvente del compresor de las bombas de
calor. Con temperaturas exteriores muy bajas y muy altas, las
bombas de calor funcionan con menor eficiencia. Esto provoca
que no se pueda alcanzar la Temperatura de impulsion maxima
(limitacion fisica). Incluso con temperaturas exteriores que son
mas apropiadas para un funcionamiento eficiente, el compre-
sor no se debe utilizar con la temperatura maxima posible alo
largo de la envolvente del compresor, ya que aumentainnece-
sariamente el desgaste de la Bomba de calor. Por este motivo,
se pueden limitar las temperaturas de impulsion mediante los
ajustes en el Aparato de regulacion.

7.4.1 Limitacion de la temperatura de suministro
mediante envolvente del compresor
El Aparato de regulacion conoce las temperaturas maximay
minima de |a envolvente del compresor de la Bomba de
calor. En el grafico se puede ver un ejemplo de Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW, en el que se ven envolvente
del compresor (= fig. 13 [A], pagina 25), y la envolvente del
compresor con Reduccion de la temperatura maxima de
impulsion de la bomba de calor (= fig. 13 [B], pagina 25)
con unareduccidn de 5 K. Ahora, el control del sistema solo

en funcionamiento continuo a 48 °C para evitar un desgaste
sobreproporcionado y un funcionamiento ineficiente de la
bomba de calor.
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Fig. 13 Reduccion de la temperatura maxima de impulsion

de la bomba de calor
[1] Temperatura exterior
[2] Temperatura de impulsion
[A] envolvente del compresor
[B] envolvente del compresor con Reduccion de la tempe-

ratura maxima de impulsion de la bomba de calor
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7.4.2 Limitacion de la temperatura de suministro
mediante Sobre personalizado

Max. temperatura de suministro: indica la limitacién de la tem-

peratura de impulsion maxima a través de una valor de tempe-

ratura ajustado.

Min. temperatura de suministro: indica la limitacion de la tem-
peratura de impulsion minima a través de una valor de tempe-
ratura ajustado. La envolvente del compresor no se tiene en
cuenta en esta funcion. El control del sistema limita la tempera-
tura de demanda de calor a las temperaturas configuradas por
el usuario (area gris del diagrama). Tampoco la temperatura
ambiente minima y maxima (lineas verticales en la curva de la
envolvente) se tienen en cuenta en la limitacion de la tempera-
tura demandada.

[°c]
60

50

®40 B

30

20
25 15 5 5 15

@

25 35 45
[ecl

0010056759-001

Demanda Temperatura de impulsién = 60 °CTemperatura
exterior = -20 °C

envolvente del compresor [A]: la bomba de calor solo puede
alcanzar los 45 °C

Con esta configuracion (limite max. y min.), la bomba de calor
alcanza, en todas las areas, en las que la curva de la envolvente
discurre por debajo del valor maximo definido, la temperatura
de impulsion que crea. Pero esto significa que, a diferencia de
Limitacion de la temperatura de suministro mediante Sobre
personalizado, funciona en las areas con una temperatura exte-
riorinferiora-10 °Cy superiora 30 °Cen el limite de potencia
de la bomba de calor.

]

Recomendacidn: limitar la temperatura de impulsion maxima
en funcionamiento continuo a 48 °C para evitar un desgaste
sobreproporcionado y un funcionamiento ineficiente de la
bomba de calor.

7.5 Valvula de retorno sensible/ bypass acumula-
dor

Através de la valvula SWE, con la temperatura del agua del

retorno de la instalacion, que se determina con lasonda FAR, y

las especificaciones, se regula la parametrizacion de hacia

donde se debe dirigir el retorno de la instalacion para utilizar

Fig. 14 Limilfacién dela temperatyra de suministro con eficiencia la bomba de calor / instalacion. La temperatura
mediante Sobre personalizado del retorno de la instalacion FAR se compara con el valor selec-
[1] Temperatura exterior ciongdo del apumulador FPO, FPMo FPU. Aq.ui, en Igs valores
[2] Temperatura deimpulsion medld‘ols se tienen en cuen?a los valores del diferencial de con-
A | del mutacion y de offset ara evitar que tenga lugar una conmuta-
(Al gnvo ve_nt_e e compref»(?r L. cion demasiado frecuente de la valvula.
[B] area definida (valores minimo y maximo)
Ejemplo:
PO OO O
Al 1ocl [0 D |0
[55¢] kw
14 i3] oc Swe
15 (4 ]ec :
( ) | s oC
. | {1}
® 1= —©
. #0([220C]
£
1

Fig. 15
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[1] Funciones ampliadas
[2] Bomba de calor (representacion en funcion del tipo de
bomba de calor o cascada de bombas de calor utilizadas)
[3] Temperatura de impulsion bomba de calor
[4] Temperatura de retorno bomba de calor
[5] Temperatura de retorno bomba de calor sonda del sis-
tema FWR
[6] Temperatura de impulsion bomba de calor sonda del sis-
tema FWV
[7] Valvula de retorno sensible/ bypass acumulador
[8] Temperatura de acumulador arriba FPO y demanda de la
bomba de calor
] Temperatura de acumulador centro FPM
0] Temperatura de acumulador abajo FPU
1] Temperatura de retorno instalacion FAR
2] Indicador de estado bomba de calor:
Verde = estado HMI ok
Amarillo = estado HMI advertencia
Rojo = estado HMI error
Ninguna indicacién = atn no se ha establecido la comuni-
cacion con Modbus
[13] Potencia - calorifica | eléctrica
[14] Temperatura exterior
[15] Temperatura de control HP y bomba de calor demanda
de temperatura
[16] Numero de bombas de calor en la cascada.

En los 3 modos de funcionamiento posibles tiene lugar el com-
portamiento de regulacion siguiente:

Modo Modo estandar

Laeficiencia y también el porcentaje de la bomba de calor
dependen, principalmente, de las temperaturas de retorno y
de impulsion de la bomba de calor. Para aumentar la eficiencia
y también el porcentaje de la bomba de calor, el retorno a la
bomba de calor en los limites de uso de la bomba de calor debe
ser lo mas bajo posible. Como el retorno a la bomba de calor
viene del depdsito de inercia, la temperatura en el deposito de
inercia solo se debera aumentar con la bomba de calor.

Modo funcionamiento normal (SWE = 100 %): laimpulsién del
acumulador se dirige al circuito de calefaccion y el retorno de
los circuitos de calefaccion hacia el acumulador

Ejemplo:

» Retorno FAR = 30 °C

+  Sonda de referencia seleccionada: FPU

« Temperatura en la sonda de referencia seleccionada FPU:
35°C

«  Cambio de diferencial para inyectar buffer seleccionado: -2 K

+  Comparacion: FAR < FPU + Cambio de diferencial para
inyectar buffer seleccionado

$30 °C < 35 °C +(-2 K)? - si, si FAR es mas pequena, la
impulsiony el retorno funcionan en el modo de funcionamiento
normal.

Modo Conducto de bypass

En algunos casos, la temperatura del retorno de la instalacion
de los circuitos de calefaccion es superior a la temperatura del
acumulador (p. ej.: estacion de agua fresca en el funciona-
miento de circulacién, DWH en desinfeccion térmica antilegio-
nela, etc.). Si el retorno de la instalacion se dirige ahora al
acumulador, se calienta, lo que no es deseable y se debe evitar.
Por lo tanto, el retorno de la instalacion debe pasar por el acu-
mulador de la bomba de calor.

Para este fin, se utiliza la valvula de 3 vias SWE para desviar el

retorno de lainstalacion directamente a laimpulsién de los con-

sumidores.

Modo bypass (SWE = 0 %): laimpulsion del acumulador se

dirige a los circuitos de calefaccion y el retorno de los circuitos

de calefaccion pasa por el acumuladory se dirige a laimpulsion

de los circuitos de calefaccion.

Ejemplo:

« RetornoFAR =40 °C

« Sonda de referencia seleccionada: FPU

- Temperatura en la sonda de referencia seleccionada FPU:
35°C

- Cambio de diferencial para inyectar buffer seleccionado: -
2K

«  Cambio de histéresis a bifer de derivacion: 4 K

«  Comparacion: FAR < FPU + Cambio de diferencial para
inyectar buffer seleccionado + Cambio de histéresis a
bifer de derivacion

40 °C < 35 °C +(-2K)+ 4 K? > No, latemperatura del retorno
FAR es mayor, por eso el retorno pasa por el acumulador.

Modo légica invertida

Si el parametro Garantizar la temperatura minima a través del
flujo de retorno del sistema= activo, se puede solicitar una
demanda de calor (p. &]. si se alcanza el valor ajustado
Demanda de calor si la temperatura del depdsito de inercia
es inferior a o el valor ajustado para Demanda de calor por
temperatura exterior). Ahora ya no se utiliza la valvula SWE
para pasar la temperatura de retorno mas caliente del retorno
de lainstalacion por el acumulador. El retorno de la instalacion
mas caliente se dirige al acumulador para volverlo a calentar
(proteccion adicional contra la congelacion de los tubos). Sila
anticongelacion esta activa en funciona el modo de Idgica inver-
tida, aparece la indicacion del copo de nieve en la vista del sis-
tema hidraulico de la HMI en la vélvula.
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Ejemplo:

+ Garantizar la temperatura minima a través del flujo de
retorno del sistema= activo

+ Aparece la anticongelacion

+ RetornoFAR =30 °C

+  Sonda de referencia seleccionada: FPU

+ Temperatura en la sonda de referencia seleccionada FPU:
10 °C

+ Cambio de diferencial para inyectar buffer seleccionado: -2 K

+  Comparacion: FAR < FPU + Cambio de diferencial para
inyectar buffer seleccionado

$30 °C <10 °C +(-2 K)? = No, FAR es mayor. Realmente, el
retorno de la instalacion se dirige al acumulador, pero esta
activo el modo de légica invertida con el ajuste Garantizar la
temperatura minima a través del flujo de retorno del sistema.

Ejemplo:

+  Asegure latemperatura minima del buffer= activo

+ Garantizar la temperatura minima a través del flujo de
retorno del sistema= activo

+ Demanda de calor si la temperatura del depésito de
inercia es inferior a 25 °C (en FPO, FPM o FPU)

+ Temperatura exterior < 15 °C

;Sonda del acumulador seleccionada + diferencial de conmu-
tacion para el apagado > 28 °C? - Se retirala demanda de
calor en SWE.

7.6 Smart Grid

Las bombas de calor cuentan con la opcion de conectar una
funcionalidad Smart Grid mediante contactos de entrada a la
bombas de calor. Los estados de funcionamiento son leidos
por el Logamatic 5000 / Control 8000 y se muestran grafica-
mente en la barra superior y en los datos del monitor.

Son posibles los siguientes estados:

+  Funcionamiento normal energéticamente eficiente:
el funcionamiento de la bomba de calor no esta influido
actualmente por la funcion Smart Grid.

+ Funcionamiento reforzado:
en este estado de funcionamiento, la bomba de calor fun-
ciona dentro del regulador en el funcionamiento reforzado.
Sitiene lugar un aumento y en qué proporcion depende de
labomba de calor y se debe configurar en el controlador de
la misma. El aumento debe elegirse de modo que se evite
un sobrecalentamiento del sistema de calefaccion.

+ Orden de arranque definitiva:
se trata de una orden de arranque definitiva, siempre que
sea posible dentro de los ajustes del regulador. Si tiene
lugar un aumento y en qué proporcion depende de la
bomba de calor y se debe configurar en el controlador de la
misma. El aumento debe elegirse de modo que se evite un

sobrecalentamiento del sistema de calefaccion. Adicional-
mente, en este estado de funcionamiento se suelen habili-
tar ademas resistencias eléctricas (opcionales).

+ Bloqueo de empresa de suministro eléctrico:
el funcionamiento de la bomba de calor queda bloqueado
durante un tiempo determinado. En la bomba de calor Bude-
rus WLW286 / Bosch CS5000 AW, este estado de funciona-
miento también puede ser un modo reducido. En este caso,
labomba de calor se sigue utilizando con un punto de con-
signa reducido. Para obtener informacion detallada sobre el
comportamiento = Documentacion de la bomba de calor.

8 Indicaciones de averia para técnico espe-
cializado

Para acceder al Historial de notificaciones:

» Activar Menu servicio.

» Pulsar el simbolo % en el Menu servicio.

» Pulsar el simbolo & .

El ment Historial de notificaciones visualiza los fallos y las

indicaciones de servicio de lainstalacion de calor. La unidad de

mando visualiza inicamente los fallos y las indicaciones de ser-

vicio del generador de calor seleccionado.

En caso de constar mas averias e indicaciones de servicio que

lo que se pueda visualizar en una pagina, se puede hojear con

las flechas en el pie de pagina.

HONNCHEEOREOCRES

0010008700-001

Fig. 16  Historial de notificaciones

[1] Identificacion de suceso

[2] Aparecio (fecha, hora), indica el momento en el que sur-
gid el error.

[3] Finalizado (fecha, hora), indica el momento en el que
finalizd el error.

[4] Componente, indica el componente en el que aparecid el
error.

[5] Textode mensaje, describe el tipo de error.

8.1 Eliminacion de fallos
El historial de fallos depende de los mddulos usados.

Fallos que puedan tener la causa en el aparato de regulacion son
borrados automaticamente, después de haber eliminado el fallo.

Fallos que tienen su causa en el programador de combustion
del generador de calor deben ser reseteados segln el tipo de
fallo, sea en la regulacion o en el generador de fallo:

» Tener en cuenta las documentaciones del generador de
calor.
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Para fallos que no se pueda eliminar por cuenta propia, ingre-

sar los siguientes datos:

« Tipodeaparato de regulacién indicado en la placa de carac-

teristicas
«  Version de software

Efecto en el comportamiento de
regulacion

Fallo interno

defallo.

Fuente de calor del sensor ~ «
de temperaturade impulsion
defectuosa

Temperatura de retorno sen- | «
sor en fuente de calor defec-
tuoso .

Temperatura de retorno sis-
tema de sensor defectuoso

En caso de generadores
manuales de calor se activa el
enfriamiento de emergencia.
Se desconecta un generador
automatico de calor.

Sinregulacionde temperatura
de retorno

El mezclador se abre integra-
mente.

Sin conexion de bypass

El acumulador o el generador
de calor cuenta con un flujo
permanente.

Indeterminado, depende del tipo | Error interno de software.

La sonda de temperatura estéa
defectuoso.

La sonda de temperatura esta
mal conectada.

El'mddulo o el aparato de regu-

lacion esta defectuoso.

La sonda de temperatura esta
defectuoso.

La sonda de temperatura esta
mal conectada.

EI'mddulo o el aparato de regu-

lacion esta defectuoso.

La sonda de temperatura esta
defectuoso.

La sonda de temperatura esta
mal conectada.

Elmédulo o el aparato de regu-

lacion esta defectuoso.

>

>

Sustituirelméduloo el
aparato de regulacion.
Contactar con la
empresa de servicio.

Controlar la conexion
de lasonda FWV en el
moédulo.

Controlar que lasonda
de temperatura del
generador alternativo
de calor esté intacto y
correctamente mon-
tado.

Controlar el fusible del
aparato.

Controlar la conexion
de lasondaFWRenel
modulo.
Controlar que la sonda
de temperaturaenel
retorno del generador
alternativo de calor
esté intactoy correcta-
mente montado.
Controlar el fusible del
aparato.

Controlar la conexién
de lasonda FAR en el
modulo.
Controlar que la sonda
de temperaturaenel
retorno de la instala-
cioén de calefaccion
esté intacto y correcta-
mente montado.
Controlar el fusible del
aparato.
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Efecto en el comportamiento de | Causa
regulacion

Sensor de temperaturaacu- |+ Sinlasondadetemperatura |+ Lasondade temperaturaesta ' » Controlarla conexion
mulador auxiliar superior se desconecta el generador defectuoso. delasondaFPOenel
defectuoso automatico de calorcuando |+  Lasonda de temperatura esta madulo.
debe cargar un acumulador. mal conectada. » Controlarquelasonda
La funcién de acumulador « Elmoédulo o el aparato de regu- de temperaturaenel
pendular no es considerada lacion esta defectuoso. acumulador superior
para el generador estandar de esté intacto y correcta-
calor. mente montado.
» Controlar el fusible del
aparato.
Sensor de temperaturaacu- - Sinlasondade temperatura + Lasondade temperaturaesta » Controlar la conexion
mulador auxiliar centro se desconecta el generador defectuoso. delasondaFPMenel
defectuoso automaticode calorcuando - Lasonda de temperatura esta médulo.
debe cargar un acumulador. mal conectada. » Controlar quelasonda
+ Elmédulooelaparatoderegu-  detemperaturaenel
lacién esta defectuoso. centro del acumulador
estéintactoy correcta-
mente montado.
» Controlar el fusible del
aparato.
Sensor de temperatura del Sin lasonda de temperatura |+ Lasondade temperaturaestd » Controlar la conexion
acumulador auxiliar inferior se desconecta el generador defectuoso. delasondaFPUenel
defectuoso automatico de calorcuando |-  Lasonda de temperatura esta modulo.
debe cargar un acumulador. mal conectada. » Controlarque lasonda
La funcion de acumulador - Elmédulooelaparatoderegu-|  detemperaturaenel
pendular no es considerada lacidn esta defectuoso. acumulador superior
para el generador estandar de esté intacto y correcta-
calor. mente montado.
» Controlar el fusible del
aparato.

Fallo de comunicacion Lainstalacion no puede apo- « Consta un error de comunica- » Comprobar la configu-
yar correctamente la funcion cion con el generador de calor. racion y el cableado.
deseada. » Comprobar el mddulo.

» Cambiar la pieza
defectuosa.

Modo manual interno Elmodo manual esta activo. |+  Seleccionado por el usuario
No hay ninglin comporta-
miento de regulacion.

La instalacion se utiliza /
regula segun las indicaciones
del usuario.

Fallo interno Sila sonda de temperatura » Llevaracabo unanali-
esta defectuosa, no se puede sis de fallos.
detectar ningtin valor. » Comprobar los contac-
Ya no es posible ninguna regu- tos.
lacion. » Sustituir la sonda.
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Efecto en el comportamiento de | Causa
regulacion

Sila sonda de temperatura
esta defectuosa, no se puede

Fallo interno

Averia sonda temperatura
impulsion bomba calor

Advertencia unidad bomba
de calor

Unidad de bomba de calor
defectuosa

Modo manual Bomba de
calor

Heat pump control tempera-

ture sensor defective

Valvula de control de flujo de

retorno de buffer de opera-
cion manual (SWE)

Tab. 11

detectar ningtn valor.

Yano es posible ninguna regu-

lacion.

Sila sonda de temperatura
esta defectuosa, no se puede

detectar ningtn valor.

Yano es posible ninguna regu-

lacion.

La advertencia no tiene nin-

gun efecto en el comporta-
miento de regulacion.

EILED se muestra amarillo.

Labomba de calor no esta dis- *

ponible.

Indicaciones de averia en la unidad de mando

Modo manual

La sonda esta defectuosa.

>

La comunicacion conlabomba »

de calor se ha interrumpido.

Llevar a cabo un anali-
sis de fallos.
Comprobar los contac-
tos.

Sustituir la sonda.
Llevar a cabo un anali-
sis de fallos.
Comprobar los contac-
tos.

Sustituir la sonda.

Analizar los fallos.
Pulsar 4\ enelenca-
bezado

Se abre laindicacion
de averia.
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9 Sistemas hidraulicos recomendados

]

Los sistemas hidraulicos recomendados son representaciones
esquematicas y visualizan una seleccion de los sistemas
hidraulicos posibles con este médulo. En parte, para una clara
disposicion se prescindira de los componentes hidraulicos (p.
ej., valvulas de descarga o vasos de expansion).

Los sistemas hidraulicos visualizados estan disefiados segun el
tipo del generador de calor.

» Controlar si el sistema hidraulico seleccionado es el ade-
cuado para el generador de calor usado.

» Controlar si los componentes usados de la instalacion
(p. €j. acumulador) pueden ser usados con el generador de
calor usado.

En cada sistema hidraulico estan enumerados en una lista los
parametros de ajuste correspondientes.

Se pueden consultar otros ejemplos de sistema hidraulico (sin
parametros) diferentes a los que se muestran aqui en la
siguiente direccion de Internet:
https://buderus-de-de.boschtt-documents.com/hdb/

]

Atencidn: los nimeros de la columna N.9 sirven dnicamente
para explicar los sistemas hidraulicos visualizados. No estan
relacionados a los parametros en el software.

]

La parametrizacion siguiente sirve solamente para los sistemas
hidraulicos visualizados. Los diferentes sistemas hidraulicos y
las instalaciones planificadas al efecto requieren una parame-
trizacion adaptada.

]

Las abreviaturas usadas en los sistemas hidraulicos se encuen-
tran en el > capitulo 9.4, pagina 42.

Configuraciones del generador de calor

Las configuraciones de los generadores de calor y de la instala-
cién se llevan a cabo en el nivel de servicio en Generacién de
calor > Generador de calor auxiliar ().

Configuraciones de las funciones horarias

Las configuraciones de las programaciones se realizan en el
menu principal en Ment principal > Generacién de calor >
Carga basica / Generador de calor adicional > Programa >
Individual.
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9.1 Sistema hidraulico bivalente con Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, acumulador de altay baja
temperatura, LOAD plus e Hybrid Injection Technology
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Fig. 17 Sistema hidrdulico bivalente con Buderus WLW276
/Bosch CS3000 AW

[2] Regulador5313/8313

[3] HMIdelabomba de calor

[4] Bomba de calor Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

[5] Generador de calor de valor de calefaccion situado en el
suelo

6] Acumulador del sistema

7] Estacion de agua fresca

8] E156/TH3500

9] Bomba de calor Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

10] Mddulo EKR (reduccion catalitica selectiva)

11] Regulador del E156/ TH3500 (en el aparato)
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m Ajustes en el nivel de servicio | Parametros m Descripcion

1 Ajuste de fabrica ID unidad Modbus

2 Cascada de bomba de calor activa No

3 Nitmero de bombas de calor - Irrelevante, oculto

4 Bomba de calor de referencia de capaci- - Irrelevante, oculto
dad

5 Bomba de calor de capacidad - Irrelevante, oculto

6 Flujo de la temperatura de labombade - Irrelevante, oculto
calor a la temperatura de retorno

7 Diferencia de temperaturabombade 0K
calor/almacenamiento intermedio

8 Limitacion de la temperatura de sumi-  envolvente del
nistro mediante compresor

9 Reduccionde latemperaturamaximade |5 K Reduccion de la curva
impulsion de la bomba de calor caracteristica

10 Max. temperatura de suministro = Irrelevante, oculto

11 Min. temperatura de suministro - Irrelevante, oculto

12 Ajustes del sistema Fuente de demandaFuente de deman-  Programador sema-
daFuente de demandaFuente de nal
demanda

13 Operacion bivalente Encendido

14 Estrategia de funcionamiento de la Paralelo
bomba de calor

15 Punto de bivalencia 3°C

16 Histéresis para el punto de bivalencia 1K

17 Bomba de calor de punto de cierre - Irrelevante, oculto

18 Histéresis para punto de cierre de biva- - Irrelevante, oculto
lencia

19 Blogueo de caldera por salto de punto | Apagado
consigna

20 Bloqueo de caldera por salto de punto - Irrelevante, oculto
consigna

21 Tiempo de blogueo delacalderacuando | - Irrelevante, oculto
el valor establecido salta

22 Desactivar blogueo de caldera por tem- Apagado
peratura exterior

23 Umbral de temperatura exterior para | - Irrelevante, oculto
desactivar bloqueo de caldera

24 Histéresis para reactivar el bloque de - Irrelevante, oculto
caldera

25 Activar caldera cuando no se alcanzael ' - Irrelevante, oculto
punto de consigna

26 Maxima desviacion de temperatura - Irrelevante, oculto
aceptable antes de habilitar la cal-
dera

27 Histéresis para apagar la caldera - Irrelevante, oculto
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m Ajustes en el nivel de servicio | Parametros m Descripcion

28 Configuraciones de desconge- | Asegure la temperatura minima del Si
lacion buffer

29 Garantizar la temperatura minimaatra- | - Irrelevante, oculto
vés del flujo de retorno del sistema

30 Demanda de calor si la temperaturadel 25°C
depdsito de inercia es inferior a

31 Histéresis para desactivar la 3K
demanda de calor

32 Eleccion de la temperatura exterior Sistema

33 Demanda de calor por temperatura 15°C
exterior

34 Histéresis de demanda de calor por 2K
temperatura exterior

35 Integracion hidraulica Tipo de integracion del buffer Sinvalvula Realizacion a través de

la funcién HIT
36 Sensor de referencia de buffer paraval- - Irrelevante, oculto

vula de retorno sensible

37 Cambio de diferencial para inyectar - Irrelevante, oculto
buffer

38 Cambio de histéresis a bufer de deriva- - Irrelevante, oculto
cién

39 Retorno sensible al tiempo de ejecucién | - Irrelevante, oculto

del actuador

Tab. 12 Ajustes en el mend principal
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9.2 Sistema hidraulico monoenergético con Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW, acumulador de altay
baja temperatura e Hybrid Injection Technology
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Fig. 18  Sistema hidrdulico monoenergético con Buderus
WLW286 / Bosch CS5000 AW

[1] Regulador5311/8311

[2] Regulador5313/8313

[6] Acumulador del sistema

[7] Estacion de agua fresca

[8] E156/TH3500

[9] Bomba de calor Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW
[10] Mddulo EKR (reduccion catalitica selectiva)

[11] Regulador del E156/TH3500 (en el aparato)

[12] Gestor de la bomba de calor

0010056628001
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Ajustes en el nivelde | Parametros Ajuste Descripcion
servicio

Ajuste de fabrica

1
2
3
4

10
11

ID unidad Modbus

Cascada de bombade caloractiva ~ No
Ndmero de bombas de calor -
Bomba de calor de referencia de =

capacidad

Bomba de calor de capacidad 17 kW
22kw
38kW

Flujo de la temperaturade labomba 5K
de calor a la temperatura de retorno
Diferencia de temperatura bombade | 0K
calor/almacenamiento intermedio

Limitacion de la temperatura de sumi- envolvente del com-

nistro mediante presor

Reduccién de la temperatura maxima |5 K
de impulsion de la bomba de calor

Max. temperatura de suministro =
Min. temperatura de suministro -

Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto

Segln el tamafio de labomba
de calor utilizada

Reduccion de la curva carac-
teristica

Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto
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Ajustes en el nivel de | Parametros Descripcion
servicio

Ajustes del sistema Fuente de demandaFuente de Programador semanal

demandaFuente de demandaFuente
de demanda

13 Operacion bivalente Encendido

14 Estrategia de funcionamientodela  Paralelo
bomba de calor

15 Punto de bivalencia 3°C Dependiendo del tamafio de

ladisposicion de labomba de
calor

16 Histéresis para el punto de bivalencia 1K

17 Bomba de calor de punto de cierre | - Irrelevante, oculto

18 Histéresis para punto de cierre de = Irrelevante, oculto
bivalencia

19 Blogueo de caldera por salto de punto | Apagado
consigna

20 Blogueode caldera porsaltode punto - Irrelevante, oculto
consigna

21 Tiempo de bloqueo de la caldera - Irrelevante, oculto
cuando el valor establecido salta

22 Desactivar bloqueo de calderapor ~ Apagado
temperatura exterior

23 Umbral de temperatura exterior para | - Irrelevante, oculto
desactivar bloqueo de caldera

24 Histéresis para reactivar el bloque de - Irrelevante, oculto
caldera

25 Activar caldera cuando no se alcanza | - Irrelevante, oculto
el punto de consigna

26 Maxima desviacionde temperatura - Irrelevante, oculto
aceptable antes de habilitar la cal-
dera

27 Histéresis para apagar la caldera - Irrelevante, oculto

28 Configuraciones de des- ' Asegure la temperatura minimadel  Si

congelacion buffer

29 Garantizar latemperaturaminimaa | - Irrelevante, oculto
través del flujo de retorno del sistema

30 Demanda de calor si latemperatura  25°C
del depdsito de inercia es inferior a

31 Histéresis para desactivar la 3K
demanda de calor

32 Eleccion de la temperatura exterior  Sistema

33 Demanda de calor por temperatura | 15°C
exterior

34 Histéresis de demanda de calor por 2K
temperatura exterior
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Ajustes en el nivelde | Parametros Descripcion
servicio

Integracion hidraulica  Tipo de integracion del buffer

36 Sensor de referencia de buffer para
valvula de retorno sensible

37 Cambio de diferencial para inyectar
buffer

38 Cambio de histéresis a bufer de deri-
vacion

39 Retorno sensible al tiempo de ejecu-

cion del actuador

Tab. 13  Ajustes en el mend principal

Sinvalvula

Realizacion a través de la fun-
cion HIT

Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto
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9.3 Sistema hidraulico monoenergético con cascada Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, acumulador
de alta y baja temperatura
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Fig. 19  Sistema hidrdulico monoenergético con cascada
Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

[2] Regulador53138313

[3] HMIde labomba de calor

[4] Bomba de calor Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
[6] Acumulador del sistema

[7] Estacion de agua fresca

[8] E156/TH3500

[11] Regulador del E156/TH3500 (en el aparato)
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Sistemas hidraulicos recomendados

m Ajustes en el nivel de servicio | Parametros m Descripcion

1
2
3
4
5
6

10
11

13
14

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

27

Ajuste de fabrica

Ajustes del sistema

ID unidad Modbus

Cascada de bomba de calor activa

Numero de bombas de calor

Bomba de calor de referencia de capacidad
Bomba de calor de capacidad

Flujo de la temperatura de la bomba de
calor a la temperatura de retorno

Diferencia de temperatura bomba de calor/
almacenamiento intermedio

Limitacion de latemperatura de suministro
mediante

Reduccion de la temperatura maxima de
impulsion de la bomba de calor

Max. temperatura de suministro
Min. temperatura de suministro

Fuente de demandaFuente de demanda-
Fuente de demandaFuente de demanda

Operacion bivalente

Estrategia de funcionamiento de la bomba
de calor

Punto de bivalencia

Histéresis para el punto de bivalencia
Bomba de calor de punto de cierre
Histéresis para punto de cierre de bivalen-
cia

Bloqueo de caldera por salto de punto con-
signa

Blogueo de caldera por salto de punto con-
signa

Tiempo de blogueo de la caldera cuando el
valor establecido salta

Desactivar bloqueo de caldera por tempe-
ratura exterior

Umbral de temperatura exterior para des-
activar bloqueo de caldera

Histéresis para reactivar el bloque de cal-
dera

Activar caldera cuando no se alcanza el
punto de consigna

Maxima desviacion de temperatura
aceptable antes de habilitar la caldera

Histéresis para apagar la caldera

0K

envolvente del
compresor

5K

Sistema

Apagado

Apagado

No

Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto

Reduccién de la
curva caracteristica

Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto
Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto

Irrelevante, oculto
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Sistemas hidraulicos recomendados

28 Configuraciones de desconge- | Asegure la temperatura minima del buffer  Si
29 lacion Garantizar la temperatura minima a través ' No
del flujo de retorno del sistema
30 Demanda de calor si la temperatura del 25°C
depdsito de inercia es inferior a
31 Histéresis para desactivar lademanda 3K
de calor
32 Eleccion de la temperatura exterior Sistema
33 Demanda de calor por temperatura exterior | 15°C
34 Histéresis de demanda de calor por tempe- 2 K
ratura exterior
35 Integracion hidraulica Tipo de integracion del buffer Sinvalvula Realizacion a través
delafuncion HIT
36 Sensor de referencia de buffer paravalvula - Irrelevante, oculto
de retorno sensible
37 Cambio de diferencial para inyectar buffer | - Irrelevante, oculto
38 Cambio de histéresis a bifer de derivacion - Irrelevante, oculto
39 Retorno sensible al tiempo de ejecucion del | - Irrelevante, oculto

actuador

Tab. 14  Ajustes en el ment principal

9.4 Abreviaturas

broiaura Dosigacin — ——— hmion

APR(CN9)  Borne para la conexion de Modbus RTU

EMS Borne EMS en el BCT 531 enla

cv Sensor exterior

FAR Sensor de temperatura retorno de la instalacion Sensor de referencia en el circuito en la conexion de bypass
en serie y del acumulador.
Dependiendo de la temperatura de diferencia del acumula-
dor, se regula si el generador alternativo de calor o el acu-
mulador cuenta con un flujo permanente.

FM-AM Madulo de funcion, Generador alternativo de calor

FM-CM Madulo de funcion, médulo de cascada

FM-MM Modulo de funcién, mddulo de circuito de calefaccion

FPM Sensor de temperatura acumulador auxiliar centro  Conexion de un generador de calor alternativo automatico
para cargar el acumulador.

FPO Sonda de temperatura del acumulador superior Dependiendo de las temperaturas, se regula si el acumula-
dor disponible cuenta con un flujo permanente.

FPU Sensor de temperatura del acumulador auxiliar infe- Desconexion de la carga de acumulador en relacién con

rior generadores de calor alternativos automaticos.

Activacion regulada por diferencia de temperatura de la
bomba de carga del acumulador PWE en relacion con gene-
radores alternativos de calor manuales (junto con la sonda
de temperatura FWV).
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L

FRS

Fv

FVS

FWR

Fwv

Fz
KM1
LWPM410

Modbus RTU
PH

PK

PK Mod

PSPS
R1
SEN2
SH
SR

SWE

SWR

T5

TS3
™w
VS1

WPM100

Estrategia de sonda de la temperatura de retorno

Sonda de temperatura de impulsion circuito de cale-
faccion

Estrategia de la sonda de la temperatura de impul-
sion

Sonda de la temperatura de retorno generador de
calor

Sonda de temperatura tedrica de impulsion genera-
dor de calor

Sonda adicional
Conexion resistencia eléctrica

Mddulo de ampliacion para el gestor de la bomba de
calor

Protocolo de comunicacion
Bomba de calor
Bomba del circuito de caldera

Conexidn de modulacion de la bomba del circuito de
la caldera

Bomba de carga del acumulador

Sonda de temperatura exterior bomba de calor
Sondaadicional en el borne B9/B10 del E156/TH3500
Mezclador circuito de calefaccion

Mezcladora retorno valvula HIT (Hybrid Injection
Technology), conectada al borne SR

Componente de regulacion conexion de un genera-
dor de calor alternativo

Componente de regulacion retorno del generador de
calor alternativo

Sonda de temperatura del agua caliente de la bomba
de calor

Sonda estacion de agua fresca
Sonda bomba de calor

Valvula de inversion alimentacion de retorno termo-
sensible estacion de agua fresca

Gestor de la bomba de calor

Tab. 15  Abreviaturas

Regulacion de las condiciones de funcionamiento de una
instalacién con varios generadores de calor.

Definicion del punto de entrega de calor de la instalacion de
calefaccion en el generador de calor (retorno de lainstalacion).

Regulacion de las condiciones de funcionamiento de una
instalacion con varios generadores de calor.

Definicion del punto de entrega de calor del generador de
calor a la instalacion de calefaccion (impulsion de la instala-
cion).

Asegurarse de las condiciones de funcionamiento del gene-
rador de calor alternativo con regulacién de temperatura de
retorno para el generador de calor alternativo.
Reconocimiento de temperatura del generador alternativo
de calor.

El reconocimiento es necesario si se parametro un genera-
dor de calor.

Para la transferencia de datos a través del protocolo de
interfaz Modbus RTU a sistemas de control superiores.

Para la alimentacion de retorno termosensible
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Proteccion del medio ambiente y eliminacion de residuos

10 Proteccion del medio ambiente y elimi-
nacion de residuos

La proteccion del medio ambiente es uno de los principios
empresariales del grupo Bosch.

La calidad de los productos, la productividad y la proteccion
del medio ambiente representan para nosotros objetivos del
mismo nivel. Las leyes y los reglamentos para la proteccion del
medio ambiente son respetados de forma estricta.

Para la proteccién del medio ambiente utilizamos la mejor téc-
nicay los mejores materiales posibles considerando los puntos
de vista econdmicos.

Tipo de embalaje

En el embalaje seguimos los sistemas de reciclaje especificos
de cada pais, ofreciendo un dptimo reciclado.

Todos los materiales de embalaje utilizados son compatibles
con el medio ambiente y recuperables.

Aparatos eléctricos y electronicos antiguos

Este simbolo indica que el producto no se debe eli-
Ef minar con otros desechos, pero se puede llevar a

centros puntos de recogida de residuos para su tra-
]

tamiento, recogida, reciclaje y eliminacion.

El simbolo tiene validez en paises en donde estén
vigentes los reglamentos sobre residuos de equipos eléctricos
y electronicos, p. ej. "(RU) Reglamentos sobre residuos de
equipos eléctricos y electrénicos 2013 (version actualizada)".
Estos reglamentos definen el marco para el retorno y el reci-
claje de aparatos electronicos antiguos segtin sea aplicable en
cada pais.

Como los aparatos electronicos pueden contener sustancias
peligrosas, es necesario que se reciclen de manera responsa-
ble a fin de minimizar cualquier peligro potencial para el
medioambiente y la salud. Asimismo, el reciclaje de residuos
electronicos ayuda a preservar los recursos naturales.

Para obtener mas informacion sobre la eliminacion segura para

el medioambiente de equipos eléctricos y electronicos, contac-

tar con las autoridades locales correspondientes, el servicio de
eliminacién de residuos domésticos o al vendedor al que le
compro el producto.

Podra encontrar mas informacion aqui:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

11 Anexo

11.1 Datos técnicos FM-AM

Tension de servicio VCA 230 (+10%/-15%)

(a50Hz +4 %)

Consumo de potencia W 1

Mezcladoras (SWE, SWR)

« Max. corriente de con- |A 5

mutacion

« Accionamiento v 230
Regulador paso a
pasoconconmutador
de 3 puntos (compor-
tamiento PID)

« Tiempodefunciona- ¢ 120

miento recomendado
del servomotor

Corriente maxima de con-

(ajustable 6...600)

mutacion
« Salidabombagenera- A 5
dor automatico de
calor A 5
+  Salida WE-ON
Sonda de temperatura
« SensorNTCO mm 9
Baja tension
- SalidaWE-ONV VDC 5
mA 10
Temperaturas ambiente
« Funcionamiento °C +5...+50
- Transporteyalmacena- °oc -20...+60
miento
Humedad del aire max. % 75

1) Encaso de utilizar la salida WE-ON para baja tension, no
conectar anteriormente 230 V con la salida.

Tab. 16  Datos técnicos FM-AM
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Glosario

11.2 Curvas caracteristicas de los sensores

A PELIGRO

iPeligro de muerte por descarga eléctrica!
Antes de abrir el aparato:

» Desconectar la tension de red en todos los polos.
» Asegurar contra la reconexion involuntaria.

Comprobacion de las averias:

» Retirar los bornes de la sonda.

» Midalaresistencia en los extremos del cable de la sonda de
temperatura empleando un ohmiémetro.

» Mida con un termémetro la temperatura de la sonda.

Las siguientes tablas muestran silatemperatura y laresistencia
coinciden.

]

En todas las curvas caracteristicas, la tolerancia de la sonda es
de+3%a25°C.

Valores de resistencia para sondas de temperatura de acu-
mulador FPO, FPM, FPU, sondas de contacto FAR, sondas
del sistema FWV, FWR

Temperatura [ °C] Resistencia [ Q]

-40 332100
-35 240000
-30 175200
=23 129300
-20 95893
=il§ 72228
-10 54889
=B 42069
32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
23 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605
55 2989

Temperatura [ °C] Resistencia [ Q]

60 2490
65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387
Tab. 17  Valores de resistencia del sensor de temperatura
53xx

12 Glosario

Generador de calor de suelo con regulacion 53xx/83xx
Generadores de calor, cuyos quemadores se conectan con el
enchufe estandarizado de 7 polos para el nivel 1 y el enchufe de
4 polos para el nivel 2 o para la modulacion a la serie de apara-
tos de regulacion Logamatic 5000 / Control 8000.

Funcionamiento en serie

En caso de que el generador alternativo de calor o el acumula-
dor, cargado por el generador alternativo de calor, es mas
caliente que el retorno de la instalacion, sera integrado en el
funcionamiento en serie para incrementar la temperatura de
retorno para el generador estandar de calor.

Generador de calor estandar

Adiferencia de los generadores alternativos de calor, los gene-
radores estandar de calor son calderas o aparatos activados
con combustibles fdsiles como, por ejemplo, calderas a gas de
condensacion o calderas convencionales a gas o gasdleo. Se
trata de generadores de calor que no se pueden controlar
directamente a través de FM-AM.

FM-AM - 6721873534 (2024/07)

45









Original Quality by

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstrasse 30-32
35576 Wetzlar, Germany



