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Vysvetlenie symbolov a bezpecnostné pokyny

1 Vysvetlenie symbolov a bezpec¢nostné
pokyny

1.1 Vysvetlenia symbolov

Vystrazné upozornenia

Signalne vyrazy uvedené vo vystraznych upozorneniach
oznacujua druh a intenzitu nasledkov v pripade nedodrzania
opatreni na odvratenie nebezpecenstva.

V tomto dokumente st definované a mozu byt pouzité
nasledovné vystrazné vyrazy:

A NEBEZPECENSTVO

NEBEZPECENSTVO znamena, ze dojde k tazkym az Zivot
ohrozujlcim zraneniam.

VAROVANIE

VAROVANIE znamena, ze moze dojst k tazkym az Zivot
ohrozujlicim zraneniam.

& POZOR

POZOR znamena, ze moze dojst k lahkym aZ stredne tazkym
zraneniam os6b.

UPOZORNENIE
UPOZORNENIE znamena, e méze dojst k vecnym Skodam.

Délezité informacie

]

Délezité informacie bez ohrozenia ludi alebo rizika vecnych
$kod st oznacené informacnym symbolom.

Dalsie symboly

ET

Krok, ktory je potrebné vykonat
> Odkaz na iné miesta v dokumente
. Vlymenovanie / polozka v zozname
- Vymenovanie / polozka v zozname (2. Giroven)
Tab. 1

1.2 Bezpecnostné pokyny

Nedodrziavanie bezpecénostnych pokynov moze viest k tazkym
zraneniam - aj s nasledkom smrti - ako aj k vecnym $kodam a
Skodam na Zivotnom prostredi.

» Instalaciu, uvedenie do prevadzky ako aj tidrzbu a opravy
zariadenia dajte vykonat iba Specializovanej karenarskej
firme s opravnenim.

» Pozorne si precitajte navod.

» Vykonavajte iba prace popisané pre prislusna skupinu
pouzivatelov (pouZivatel, odborni pracovnici). Iné ¢innosti
mdzu sposobit chybné funkcie, vecné $kody a poranenia
osob.

» Minimalne raz za rok vykonajte Cistenie a Udrzbu
zariadenia. Skontrolujte pritom bezchybna funkciu celého
zariadenia.

» Zistené nedostatky ihned ostrante.

/\ Bezpeénostné pokyny
» Dodrzujte bezpe¢nostné pokyny uvedené v dokumentacii k
zdkladnému regulatoru.

A\ Nebezpeéenstvo ohrozenia Zivota elektrickym priidom

» Instalaciu, uvedenie do prevadzky ako aj tidrzbu a opravy
zariadenia dajte vykonat iba $pecializovanej kiirenarskej
firme s opravnenim.

» Prace naelektrickych ¢astiach smie vykonavat iba
autorizovany elektrikar.

A\ Odovzdanie prevadzkovatelovi
Pri odovzdavani zariadenia poucte prevadzkovatela o obsluhe
a prevadzkovych podmienkach vykurovacieho zariadenia.

» Vysvetlite mu obsluhu - osobitnt pozornost venujte
vsetkym Ukonom, ktoré st délezité z hladiska bezpecnosti.

» Upozornite najma na nasledovné:

- Prestavbu alebo opravy smie vykonavat iba
$pecializovana firma s opravnenim.

- Kvoli zaisteniu bezpecnej a ekologickej prevadzky je
nutné vykonat minimalne raz ro¢ne reviziu ako aj
Cistenie a (idrZbu v potrebnom rozsahu.

- Zdroj tepla sa smie prevadzkovat len s namontovanym
a zatvorenym krytom.

» Upozornite na nasledky (zranenia osob az s nasledkom
smrti alebo vznik vecnych $kod) v pripade nevykonania
alebo neodborného vykonania revizie, Cistenia a idrzby.

» Upozornite na nebezpecenstva sposobené oxidom
uholnatym (CO) a odporucte pouzivanie hlasi¢ov CO.

» Navody na instalaciu a obsluhu odovzdajte
prevadzkovatelovi na uschovanie.
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Udaje o vyrobku

2 Udaje o vyrobku

2.1 Vyhlasenie o zhode

Konstrukcia tohto produktu a jeho funkcia pocas prevadzky

zodpoveda poziadavkam EU a narodnym poziadavkam.

c E Znackou CE sa vyhlasuje zhoda produkFu so vietkymi
aplikovatelnymi pravnymi predpismi EU, ktoré
predpisuju oznacenie touto znackou.

Uplny text vyhldsenia o zhode je k dispozicii na internete:
www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Open-source softvér

Tento produkt obsahuije softvér, ktory je vlastnictvom
spolo¢nosti Bosch (licencovany podla Standardnych
licenénych podmienok spolo¢nosti Bosch) a Open-source
softvér (licencovany podla licenénych podmienok Open-
source softvéru). Pre LGPL platia $pecialne ustanovenia
uvedené v textoch licencie, pre tieto komponenty je najma
povolené reverzné inZinierstvo.

Informacie o Open-source softvéri najdete na DVD dodanom s
pristrojom/produktom.

2.3 Rozsah dodavky

Pri dodani:

» Skontrolujte, ¢i je balenie neporusené.
» Skontrolujte, ¢i je dodavka kompletna.

V rozsahu dodavky su nasledovné komponenty:
+ Funkény modul FM-AM

+  2snimace teploty (@ 6 mm)

+ 2 prilozné snimace (@ 9 mm)

+  Montazny materidl pre prilozny snimac
+Technicka dokumentdcia

2.4 Popis vyrobku

Modul sltiZi na za¢lenenie alternativnych zdrojov tepla (napr.

kogeneracnych jednotiek, tepelnych cerpadiel, kotlov na tuhé

palivo, akumulaénych zasobnikov) do systémovej regulacie

vykurovacich zariadeni.

Modul je mozné zabudovat do jedného z regulatorov

regulacného systému Logamatic 5000 / Control 8000.

Modul podporuje nasledovné funkcie a moznosti pripojenia:

+  Zaclenenie alternativneho zdroja tepla s/bez
akumulacného zasobnika

+ Inteligentné riadenie dobijania s automatickym
rozpoznavanim tepla, ktoré je k dispozicii a zabranenim
Startu zdroja tepla

+  Dopytovanie prevadzkovych hodn6t alternativneho zdroja
tepla

+  Dopytovanie prevadzkovych hodn6t nainstalovaného
akumula¢ného zasobnika

2.5 Spravne pouzitie

Regulator reguluje a kontroluje vykurovacie systémy v

rodinnych domoch s viacerymi rodinami, bytovkach,

komer¢nych a priemyselnych budovach.

» Dodrzujte normy a predpisy tykajlce sa inStalacie a
prevadzky platné v prislusnej krajine!

Funkény modul FM-AM sa smie instalovat vyluéne do

regulatorov regula¢ného systému Logamatic 5000 / Control
8000.

2.6 Vysvetlenie pouzitych pojmov

Ked'Ze sa pomocou FM-AM pripajaju do systému viaceré zdroje
tepla, v dalSom texte sa vykurovacie kotly, kotly, nastenné
kotly, kondenzacné kotly a iné zdroje tepla nazyvaju "zdroj
tepla" alebo "kotol".

Odborny pracovnik

Odborny pracovnik je osoba, ktora ma rozsiahle teoretické a
praktické odborné vedomosti a sklisenosti v Specializovanom
odvetvi a znalosti o prislusnych normach.

$pecializovana firma

Specializovana firma je organiza¢na jednotka v ramci
Zivnostenského hospodarstva s odborne vy$kolenym
personalom.

Alternativny zdroj tepla (AWE)

Alternativne zdroje tepla (napr. kotly na spalovanie drevenych
polien, peliet, drevnej Stiepky, tepelné ¢erpadld, kogeneracné
jednotky alebo vykurovacie zariadenia) st d'alej oznacované
ako alternativne zdroje tepla alebo AZT.

$tandardny zdroj tepla

Ako Standardny zdroj tepla sa na rozdiel od alternativnych
zdrojov tepla oznacuju kotly alebo zariadenia, ktoré sa
prevadzkuju na fosilne paliva, napr. plynové kondenzacné kotly
alebo olejové/plynové kotly. Existujt zdroje tepla, ktoré nie je
mozné ovladat priamo pomocou modulu FM-AM.

Dalsie vysvetlenia
Dalie vysvetlenia pojmov njdete v kapitole 12 (napr.
alternativny zdroj tepla (AZT), Standardny zdroj tepla).
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Informacie pre pouzivatela

) ) 3.1 Obsluha
3 Informacie pre pouZivatela Obsluha sa vykonava pomocou ovladace] jednotky reguldtora,
Tento navod obsahuije dolezité informacie pre prevadzkovatela do ktorého bol zabudovany modul.

zariadenia tykajlce sa bezpe¢nej obsluhy regulatora. ) . .
Vyvolanie alternativneho zdroja tepla

Menu alternativneho zdroja tepla vyvolate z prehladu zdroja
tepla.

» DodrZujte pokyny uvedené v navode na obsluhu regulatora
azdrojatepla.

Obsluha regulatora pri pouZiti s prislu$nym modulom je

popisand v daliom texte » Tuknite na Vyroba tepla.

Otvori sa prehlad existujtcich zdrojov tepla.

V zavislosti od verzie softvéru sa mézu zobrazovanie a body » Tuknite na Tepelné &erpadlo.

menu uvedené v navode li$it od zobrazenia regulatora.

Prehl'ad hydrauliky tepelného cerpadla

Na pristup k prehladu hydrauliky tepelného ¢erpadla:
> Regulator > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo

Pouzité vyrazy su vysvetlené v kapitole Slovnik (= str. 43).
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Obr.1  Prehlad hydrauliky tepelného ¢erpadla

[1] Rozsirené funkcie [12] Zobrazenie stavu tepelného ¢erpadla:
[2] Tepelné cerpadlo (zobrazenie zavisi od pouzitého typu zelena farba = stav HMI je v poriadku
tepelného Cerpadla alebo kaskady tepelnych ¢erpadiel) Zlta farba = stav vystrachy HMI
[3] Teplota vystupu tepelného Cerpadla Cervena farba = stav poruchy HMI
[4] Teplota spiatocky tepelného Cerpadla Ziadny indikator = komunikacia Modbus este nebola
[5] Teplota spiatocky tepelného cerpadla - snimac systému vytvorena
FWR [13] Vykon - teplo | Elektrina
[6] Teplota vystupu tepelného Gerpadla - snimac systému [14] Vonkajsia teplota
FWv [15] Ovladaciateplota HP a tepelné Cerpadlo, poZiadavka na
[7] Riadené napajanie akumula¢nej nadrze/obtok teplotu
akumulacného zasobnika [16] Pocet tepelnych ¢erpadiel v kaskade

[8] Teplota akumulacného zasobnika, hore FPO a
poziadavka tepelného ¢erpadla

[9] Teplota akumulacného zasobnika, stred FPM

[10] Teplota akumulacného zasobnika, dole FPU

[11] Teplota spiatocky zariadenia FAR

FM-AM - 6721873532 (2024/07) 5



Informacie pre pouzivatela

Aktivovanie/deaktivovanie ruénej prevadzky Informacie o riadku hlavicky
Na aktivovanie ruc¢nej prevadzky: V riadku hlavicky sa zobrazuju rozne stavy funkcii tepelného
» Tuknite na symbol : . Cerpadla na ziskanie prehladu o aktudlnom stave prevadzky

tepelného Cerpadla.
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Obr.2  Rozsirené funkcie, Manudlna prevddzka Obr.3  Riadok hlavicky

[1] Tepelné cerpadlio
[2] Riadok hlavicky

[3] Casovaé

[4] Manuélna prevadzka

[1] Cestavmenu
[2] Aktualny stav tepelného ¢erpadla
[3] Poziadavka tepla tepelného cerpadla
[4] Poziadavka teploty
[5] Vyp [5] Aktudlny druh prevadzky
[6] Zap ) [6] StavSG-Ready
[7] Vykurovacia prevadzka [7] Zdrojpoziadavky
[8] Pozadovana teplota [8] Tichy rezim

[

Na deaktivovanie ruénej prevadzky: 9] Konfiguracia spinacich programov

» Tuknite na Vyp (> obr. 2, [5], str. 6).

Smbol st puomenie |

Aktualny stav tepelného (zelend) Stav je v poriadku
Cerpadla @

& (zIta) Stav vystrahy

& (Cervenad) Stav poruchy
PoZiadavka tepla tepelného Poziadavka tepla je aktivna
Cerpadla H

- Poziadavka tepla nie je aktivna

PoZiadavka teploty Zobrazenie potrebnej teploty/
[42¢c] pozadovanej teploty

6 FM-AM - 6721873532 (2024/07)



Informacie pre pouzivatela

Furkia ———lsymbal s Uporomerie

Aktualny druh prevadzky

Stav SG-Ready

Zdroj poziadavky

Tichy rezim

Konfiguracia spinacich
programov

35§
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Tab.2  Symboly riadka hlavicky

Vykurovacia prevadzka
Standby

Vykurovacia ty¢ aktivna

Prevadzka rozmrazovania
aktivna

Tepelné ¢erpadlo doCasne
zastavené
Definitivny pokyn pre nabeh

Boost rezim

Rezim blokovania
poskytovatela energie

Energeticky dsporna normalna
prevadzka

Casovac
Manualna prevadzka

Automat. rezim

Systém

Ochrana pred mrazom

Prevadzkovy rezimventilator je
aktivny

Prevadzkovy rezim ventilator
nie je aktivny

Konfiguracia spinacieho
programu

Elektrické vykurovanie méze
byt aktivne aj pocas normalnej
vykurovacej prevadzky
(aktivny kompresor a
elektrické vykurovanie)

-> kapitola 7.6, strana 27

PoZiadavka prostrednictvom
ro¢ny kalendar, Tyzdenny
planovac alebo Protimrazova
ochrana

PoZiadavka tepla
prostrednictvom pozadovanej
hodnoty systému

PoZiadavka tepelného
Cerpadla, aby sa zabranilo
Skodam sposobenym mrazom

- kapitola 3.2, strana 8

FM-AM - 6721873532 (2024/07)



Informacie pre pouzivatela

3.2  Spinaci program program

Ak chcete vyvolat spinaci program:

» Regulator > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo

» Tuknitena ,¢D.
Otvori sa menu spinacieho programu.

V spinacom programe mozno nakonfigurovat nastavenia pre

dodavku tepla a rezim spanku pre tepelné ¢erpadla.

Nahlad planovaca tepla sa sklada z tychto 4 dlazdic:

- CGasovaé: ¢asovo ovladané poziadavky tepla pre jednotky
tepelného Cerpadla

+ ro¢ny kalendar: nastavenia na zaklade kalendara pre rocné
potreby jednotiek tepelného Cerpadla

+  Tyzdenny planovac: tyzdenné nastavenia pre potrebu
tepelného Cerpadla

«  Tichy rezim: tyzdenné nastavenie pre Tichy rezim (Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW vylucne)

3.2.1 Casovaé

Ak chcete vyvolat spinacie hodiny:

> Regulator > Vyroba tepla > Tepelné éerpadlo > Casové
riadenie > Casovac

Spinacie hodiny mdZete aktivovat a deaktivovat.

I
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Obr.4  Casova¢

[1] Casové riadenie > Casovaé
[2] Casovaé

[3] Trvanie

[4] Dni

[5] hodiny

[6] Minuty

[71 Vykurovacia prevadzka
[8] Pozadovana teplota

[9] Teplota

[10] Ulozit

[11] Zrusit

Podmenu Nastavenia/ Upozornenie
rozsah nastavenia

Casovac Vyp/Zap

Trvanie 0...138d
0...3..23h
0...59 min

Vykurovacia prevadzka | Vyp/Zap

Pozadovana teplota 15...30...70°C

Tab.3  Menu Casova¢

3.2.2 rocny kalendar

V ro¢nom kalendari moZete pridat a nakonfigurovat potrebu
tepla az pre 8 po sebe nasledujtcich obdobi (zaznamov).
Zéaznamy sa pridavaju vo vzostupnom poradi podla ¢asu
zaciatku.

Zaznamy mozete pridavat medzi existujlice zaznamy, pokial
zostanu zoradené vzostupne podla ¢asu zaciatku. Datum
zatiatku moZete zadavat v krokoch po 1 dni.

Po uplynuti ¢asu sa tento parameter
automaticky nastavi na Vyp.

Hodnoty su viditelné len vtedy, ak je
parameter Casovac nastaveny na Zap.

Trvanie musi byt minimalne 10 mindt.

Hodnoty st viditelné len vtedy, ak je
parameter Casovac nastaveny na Zap.

Hodnoty st viditelné len vtedy, ak st
parametre Casovac a Vykurovacia
prevadzka nastavené na Zap.

Obdobie musi byt medzi aktualnym datumom a lubovolnym
datumom v budtcnosti. Standardna hodnota pre prvy zdznam
je aktualny datum a Standardna hodnota pre dalSie zaznamy je
hodnota datumu ukonéenia predchadzajliceho zaznamu plus 1
den.

Détum ukoncenia mozete nastavit v krokoch po 1 dni. Obdobie
je medzi datumom zaciatku a [ubovolnym datumom v
budutcnosti. Standardna hodnota je datum zadiatku.

FM-AM - 6721873532 (2024/07)



Informacie pre pouzivatela

Obdobia, ktoré st v minulosti, st z tohto ro¢ného kalendara

odstranené a uz sa nezobrazuju.

Nasledujlice nastavenia nie je mozné vykonat a vedu k

vystraznym hlaseniam:

+ Medzi existujlce zaznamy nie je mozné vlozit Ziadny
zdznam, ak je medzi datumom ukoncenia prvého zaznamu
a datumom zaciatku druhého zdznamu menej ako 1 den,
pretoZe by to viedlo k prekryvaniu.

+ Nie je mozné vlozit viac ako 8 zaznamov.

Ak chcete vyvolat roény kalendar:

» Regulator > Vyroba tepla > Tepelné éerpadlo > Casové
riadenie > ro¢ny kalendar

» Pomocou + zadajte prvé ¢asové rozpatie.

Zadajte ¢asové rozpatie do poli.

» Ak Vykurovacia prevadzka je na Zap:

- Teplotu nastavite pomocou Standardnej klavesnice a/
alebo pomocou $tandardného postvaca s tlacidlami
plus a minus.

» V pripade potreby pridajte dalSie zaznamy pomocou +
> Vpripade potreby odstrarite zaznamy pomocou .
» Potvrdte pomocou Ulezit.

v

3.2.3 Tyzdenny planova¢

Tyzdenny spinaci program sa pouziva na konfiguraciu potreby

tepla pre kazdy den v tyzdni prostrednictvom planovaca. Pre

kazdy den v tyZzdni mozete pridat az 8 zaznamov. Zaznamy sa
pridavajd vo vzostupnom poradi podla ¢asu zaciatku. Zaznamy
mozete pridavat medzi existujlice zaznamy, pokial zostanu
zoradené vzostupne podla ¢asu zaciatku.

Mozné sl nasleduijlce zadania:

- Cas zatiatku potreby tepla s maximalnym rozsahom od
0:00 do 23:45, nastavitelny v 15-minttovych krokoch.

« Aktivovanie vykurovacej prevadzky.

« Pozadovana hodnota teploty pre vykurovaciu prevadzku s
rozsahom nastavenia od 15 °C do 70 °C a so $tandardnou
pozadovanou hodnotou 30 °C. Tlto poZzadovand hodnotu
mdzete nakonfigurovat pomocou Standardnej klavesnice a/
alebo pomocou $tandardného postvaca s tlacidlami plus a
minus.

Nasledujlice nastavenia nie je mozné vykonat a vedu k

vystraznym hlaseniam:

+  Po023:45 nie je mozné pridaf Ziadny zaznam, pretoze tym
sa prekro¢i maximalny denny ¢as.

+  Medzi existujdce zaznamy nie je mozné vlozit Ziadny
zaznam, ak je medzi casom ukoncenia prvého zaznamu a
Casom zaciatku druhého zaznamu menej ako 15 mindt,
pretoze by to viedlo k prekryvaniu.

+  Mozete pridat maximélne 8 zaznamov.

Ak chcete otvorit tyZdenny spinaci program:
» Regulator > Vyroba tepla > Tepelné éerpadlo > Casové
riadenie > TyZdenny planova¢

Kopirovanie zaznamov z dni v tyZdni
Pomocou funkcie Kopirovat deii r':; moZete preniest zaznamy
zjedného dna v tyzdni do jedného alebo viacerych inych dniv
tyzdni.
» Tuknite na Kopirovat def.
Den, z ktorého kopirujete, je zvyrazneny sivou farbou.
» Tuknite na dni v tyzdni, do ktorych chcete skopirovat
nastavenia.
Dni v tyZdni st zvyraznené.
» Tuknite na Ulozit.

3.2.4 Tichyrezim

Funkciu Tichy rezim mozete nakonfigurovat pre vsetky dni v

tyzdni prostrednictvom ¢asového planovaca. K dispozicii je iba

pre Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW s pripojenim
zbernice.

+  Vjeden den v tyzdni mbzete vytvorit maximalne 8
zaznamov.

«  Zaznamy sa pridavaju vo vzostupnom poradi podla ¢asu
zaCiatku.

+  Zaznamy mdzete pridavat medzi existujlce zaznamy,
pokial zostant zoradené vzostupne podla ¢asu zaCiatku.

Kazdy zaznam obsahuje nasledujlice parametre:

« Cas zatiatku Tichy reZim s maximalnym rozsahom od 0:00
do 23:45, nastavitelny v krokoch po 00:15 minlt.

« Standardna hodnota pre prvy zaznam je 06:00 hod a
Standardna hodnota pre dalSie zaznamy je hodnota
predchadzajliceho zaznamu plus 00:15 mindt.

+  Typ Tichy rezim mozete nakonfigurovat prostrednictvom
rozbalovacieho menu
- Standardny rezim: Ziadne zniZenie otacok
- Tichy méd: mierne zniZenie otacok
- Super tichy rezim: stredné zniZenie otacok
- Noény méd: vyrazné znizenie otacok

Nastavenie z predchadzajliceho dna sa zachova az do ¢asu

dalsieho zadania.

Priklad:

Ak ste zadali zaznam na pondelok, toto obdobie sa automaticky

prevezme na nasledujtce dni utorok, stredu, Stvrtok, piatok.

Ak zadate novy zaznam na sobotu, automaticky sa prevezme aj

na nedelu, ak neexistuje samostatny zaznam na nedelu.

Ak chcete vyvolat Tichy rezim:

» Vyvolajte menu Regulator > Vyroba tepla > Tepelné
¢erpadlo > Casové riadenie > Tichy rezim.

» Tuknite nadefi v tyzdni.
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» Pomocou + zadajte prvé ¢asové rozpétie.
Zadajte ¢as zaciatku.
» Zvolte, ktory Tichy rezim chcete pouzit:
- Standardny rezim
- Tichy méd
- Super tichy rezim
- Noc¢ny mod
» V pripade potreby pridajte dal$ie zaznamy pomocou =-.
>V pripade potreby odstrarite zaznamy pomocou £ .
» Potvrdte pomocou Ulezit.

v

Vriadku hlavi¢ky na displeji sa zobrazi prislu$na ikona, ktory
Tichy rezim je momentalne aktivny.

Kopirovanie nastaveni Tichy rezim z dni v tyzdni
Pomocou funkcie Kopirovat defi moZete preniest zaznamy z
jedného dna v tyzdni do jedného alebo viacerych inych dni v
tyzdni.
» Tuknite na Kopirovat deii.
Den, z ktorého kopirujete, je zvyrazneny sivou farbou.
» Tuknite na dniv tyzdni, do ktorych chcete preniest
nastavenia.
Dni v tyZdni st zvyraznené.
» Tuknite na Ulozit.

3.3 Energetickeé udaje tepelného cerpadla

Menu sa pouziva na zobrazenie idajov o G¢innosti a o kontrole
energie Specifickych pre zariadenie. Menu sa zobrazi hned' po
konfigurécii a aktivovani modulu FM-AM v konfiguracii modulu.
Okrem toho musi byt integrované/konfigurované jedno z
podporovanych tepelnych ¢erpadiel.

]

Medzi vypocitanymi idajmi o energii a skutoénou spotrebou
energie mozu byt nezanedbatelné odchylky. Vypocet
energetickych tidajov sa zaklada na predpokladoch a nie na
meraniach energie.

Tu uvedené tdaje o energii sa preto nesmu pouzivat na tcely
fakturacie.

Ak chcete vyvolat tidaje o energii:

> i% Info > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo >
Monitorovanie energie

-alebo-

» A Servisné menu > &, Udaje monitora > Vyroba tepla
> Tepelné cerpadlo > Monitorovanie energie

Modul FM-AM - aktivovanie tepelného cerpadla
Na zobrazenie tdajov o energii tepelného ¢erpadla musi byt
tepelné ¢erpadlo aktivované v konfiguracii modulu.

» Vyvolajte menu Servis > Konfiguracia modulu.

>V Casti Zasuvka 1...4 zvolte pre jedno zasuvné miesto FM-
AM.
Zobrazi sa parameter Konfiguracia FM-AM.

» Zvolte Tepelné cerpadlo.

Nahl'ad aktualnych hodnét

Ak zariadenie podporuje hodnoty, zobrazia sa dlazdice pre

aktualne hodnoty. Ak je zabudované tepelné Cerpadlo, ktoré

nie je podporované, dlazdica sa skryje.

Monitorovanie energie je podporované pre nasledujuce

tepelné ¢erpadla:

+  Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

«  Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

V pripade prerusenia spojenia sa dlazdica nadalej zobrazuje s

poslednymi prijatymi ddajmi.

Ak chcete zobrazit aktualne hodnoty:

> Info > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo >
Monitorovanie energie > Aktualne hodnoty

-alebo-

» A Servisné menu > &, Udaje monitora > Vyroba tepla
> Tepelné ¢erpadlo > Monitorovanie energie > Aktualne
hodnoty

Hodnota ———Vysvetlenie

Odovzdavanie tepla | Aktudlny tepelny vykon tepelného
cerpadla prijaty prostrednictvom
Modbus RTU.

Elektricky vykon Aktualny elektricky vykon tepelného
¢erpadla prijaty prostrednictvom
Modbus RTU.

Efektivnost +  Buderus WLW276 / Bosch
€S3000 AW: Aktualna t¢innost
prijata prostrednictvom Modbus
RTU.

+  Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW: Aktudlna uéinnost,
ktora sa vypocita pomerom
tepelného vykonu k elektrickému
vykonu.

Tab.4  Prehlad aktudlnych hodnét

Nahl'ad obdobi

V podmenu s idajmi o energii sa zobrazia az tri dlazdice na

navigaciu k sihrnnym ddajom za posledné tri roky, ak st k

dispozicii Udaje za prislusny rok.

Ak chcete zobrazit obdobia:

> F Info > Tepelné cerpadlo > SAFe > Monitorovanie
energie > Pocet rokov (napr. 2023)

-alebo-
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» 52 Servisné menu > &, Udaje monitora > Tepelné
cerpadlo > SAFe > Monitorovanie energie > Pocet rokov
(napr. 2023)

B> F] | 12:00

Obr. 5

1] Obdobie

2] @ Vonkajsia teplota °C
3] Odovzdavanie tepla kWh
4] Elektricky vykon kWh
5]

6]

7]

Néhlad obdobi

Efektivnost
Obdobie (mesiac/rok)
Vypocitané namerané hodnoty za obdobie [7]

[i]

Ak st iidaje uvedené kurzivou, vypocet sa nezakladal na
platnych ddajoch a hodnoty st ,odhadnuté®. Pri¢inou moze byt
napriklad:

-zmena ¢asu v aktudinom obdobi

- medziasom nebolo mozné zistit Ziadne daje

- Udaje o energii ovplyvnené zmenou nastaveni ¢asu

- nacitali sa nové daje o energii

- idaje o energii boli vynulované

Nedostupné polozky ddajov pre jednotlivé riadky zaznamu sa
zobrazujd ako - .

3.4 Odstraiovanie porich

& VAROVANIE

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota elektrickym pridom!

V pripade kontaktu s elektrickymi dielmi pod napatim moze
dojst k zasahu elektrickym pradom.

» VZiadnom pripade neotvarajte regulator.

» Vpripade nebezpecenstva vypnite regulator (napr.
nidzovym vypinacom vykurovania) alebo odpojte
vykurovacie zariadenie od elektrickej siete pomocou
domovej poistky.

» Poruchy Vasho vykurovacieho zariadenia dajte ihned’
odstranit kirenarskej firme s opravnenim.

Zobrazenia poruchy, ktoré sa vztahujli na zdroj tepla s
regulatorom série Logamatic 5000/ Control 8000 st popisané
v navode prislusného regulatora. Zobrazuju sa na displeji
ovladacej jednotky.

Pre poruchy vztahujlice sa na iny zdroj tepla:

» Dodrzujte pokyny uvedené v dokumentacii zdroja tepla.

» Poruchy ohlaste telefonicky kurenarske;j firme s opravnenim.

» Poruchy dajte ihned odstranit kurenarskej firme s
opravnenim.

i

V stlpci Porucha st uvedené poruchy, ktoré sa mozu vyskytnat
v stvislosti s modulom a pripojenymi zdrojmi tepla.

» Informacie o neuvedenych poruchach sa docitate v
technickej dokumentacii pripojenych konstrukénych dielov.

Vyvolanie zobrazenia hlasenia
Ak chcete vyvolat zobrazenie hlasenia:
» Tuknite nasymbol 2.

a
1

TE

Obr.6  Vyvolanie zobrazenia hldsenia

[1] Zobrazenie poruchy

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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Menu Upozornenia zobrazuje aktivne poruchy a servisné
zobrazenia vykurovacieho zariadenia formou hlasenia v
nekddovanom texte. Ovladacia jednotka zobrazuje iba poruchy
aservisné hlasenia zvoleného zdroja tepla. V regulatore Master
sa zobrazuju aj stihrnné hlasenia z podstanic.

Ak existuju viaceré poruchy a servisné hlasenia neZ je mozné

zobrazit na jednej strane, je medzi strankami mozné listovat
Sipkami nachadzajticimi sa v riadku paty.

‘0] @ 6 |®

0010008700-001

Obr. 7

[1] Identifikacia udalosti

[2] Vyskyt (datum, ¢as)

[3] Komponent (uvadza, u ktorého konstrukcného dielu
doslo k poruche)

[4] Texthlasenia (popisuje druh poruchy)

Zobrazenie hlasenia

Aktivne poruchy a servisné hlasenia sa zobrazia formou
hlasenia v nekddovanom texte (priklad - tab. 5, str. 12).

» Poruchy ohlaste telefonicky kurenarskej firme s
opravnenim.

» Poruchy dajte ihned odstranit kirenarskej firme s
opravnenim.

Text hlasenia/ | Pri¢ina/nasledok |Naprava
pozorovany

jav/porucha

4  Instalaciu vykona odborny pracovnik

4.1 Pokyny pre instalaciu

» Dodrzujte bezpecnostné pokyny (= kapitola 1.2, str. 3).

» Dodrzujte bezpecnostné pokyny a navody na instalaciu
zakladného regulatora.

A\ Pokyny pre ciel'ovi skupinu

Tento navod na in$taldciu je ur¢eny pre odbornych pracovnikov

pracujlcich v oblasti instalcii plynovych, vodovodnych,

vykurovacich a elektrotechnickych zariadeni. Je nutné
dodrziavat pokyny uvedené vo v$etkych navodoch. V pripade

nedodrzania pokynov méoze dojst k vecnym skodam a

zraneniam o0s6b, az s nasledkom smrti.

» Pred instalaciou si preCitajte ndvody na instalaciu, servis a
uvedenie do prevadzky (zdroja tepla, regulatora
vykurovania, ¢erpadiel, atd’.).

» Dodrzujte bezpecnostné a vystrazné upozornenia.

» Dodrzujte narodné a regionalne predpisy, technické
pravidla a smernice.

» Zaznacte do protokolu vykonané prace.

A\ Upozornenia na Zivotnost

Ak chcete zabezpecit Zivotnost tepelného ¢erpadla:

» Zabezpecte spravnu systémovu integraciu tepelného
Cerpadla.

» Nenechavajte tepelné ¢erpadlo dlho bezat v blizkosti
maximalnej teploty.

Rucné Nejedndsa o > Vpripade potreby - Zatymto G¢elom méZete zniZit maximélnu pozadovand
blokovanie poruchu. spustite teplotu prostrednictvom parametra Servis > Vyroba
kotla Standardny zdroj Standardny zdroj tepla > Tepelné cerpadlo > Zakladné nastavenie >
tepla je manualne tepla (> Znizenie maximalnej vystupnej teploty tepelného
zablokovany. kapitola 3.1, éerpadla.
strana 5).
Tab.5  Zobrazovanie portich a ich odstranenie, priklad 4.2 Normy, predpisy a smernice
» Priinstalacii a prevadzke dodrZujte predpisy a normy
uvedené v dokumentacii k sérii regulatora Logamatic 5000
/ Control 8000.
12 FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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5 Instalacia

UPOZORNENIE
Poruchy/vecné skody v désledku pésobenia indukcie!

> Vsetky kable s malym napatim ulozte oddelene od kablov
veducich sietové napatie (minimalny odstup: 100 mm).

POZOR

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota/poskodenia zariadenia v

dosledku vysokych teplot!

Vsetky diely, ktoré st priamo alebo nepriamo vystavené

vysokym teplotam, musia byt dimenzované pre takéto teploty.

» Kable a elektrické vedenia musia byt v spolahlivej
vzdialenosti od hortcich komponentov.

» Kable a elektrické vedenia ulozte do kablovych kanalov
alebo nad izolaciu.

5.1 Predinstalaciou

]

Priinstalacii dodrzujte odporti¢ané hydraulické zapojenia
(> kapitola 9, str. 31).

Pred instalaciou dodrZujte nasledovné:

«  VSetky elektrické pripojky, ochranné opatrenia a istenia
musi vyhotovit autorizovany odborny pracovnik, ktory
zéroven dodrZi prislusné platné normy a smernice ako aj
miestne predpisy.

+  Elektrické pripojenie je nutné vyhotovit podfa prislusnej
schémy pripojenia regulatora a modulov.

- Priinstalacii pristrojov zabezpecte pripojenie uzemnenia.

+  Pred otvorenim regulatora: Odpojte vSetky pdly
elektrického napdjania regulatora a zabezpedte ho proti
neumyselnému opatovnému zapnutiu.

+  Neodborné pokusy o pripojenie pod napétim mozu znicit
regulator a zapricinit nebezpeéné zasahy elektrickym
prudom.

«  Neprekracujte celkovy prud uvedeny na typovom Stitku a
prudy pre kazdu pripojku.

5.2 Instalaciav regulatore

i

Modul ma vplyv iba na regulator, v ktorom je zabudovany. Ak je
modul namontovany v regulatore Master s adresou 0, bude
posobit na pripojeny zdroj tepla/pripojené zdroje tepla.

V pripade instalacie modulu do podstanice bude mat vplyv na
poziadavku tepla prislu$nej podstanice.

5.3 Zapojenie modulu do regulatora

Po instalacii modulu do regulatora v beznom pripade regulator
po zapnuti automaticky rozpozna modul.

Ak neddjde k automatickému rozpoznaniu modulu, tak ho je
nutné jednorazovo ru¢ne zapojit pomocou ovladacej jednotky
(= navod na instalaciu a obsluhu regulatora).

5.4 Softvér

Tento navod popisuje funkcie FM-AM v pripade montaze do
regulatora s verziou softvéru SW 3.0.x. V pripade regulatorov
so starSou verziou softvéru st funkcie FM-AM obmedzené.

Kontrola verzie softvéru
Vsetky regulatory musia mat rovnaku verziu softvéru.

Ak chcete skontrolovat verziu softvéru:
» Dodrzujte pokyny uvedené v servisnom navode regulatora.

Aktualizacia regulatora
Postup, ktory je nutné vykonat pri aktualizacii roznych verzii, je
popisany na domovskej stranke vyrobcu regulatora.

5.5 Pripojenie snimaca teploty

MontéazZna poloha snimacov teploty zavisi od hydrauliky

zariadenia. Priklady hydraulik zariadenia st zobrazené v

- kapitola 9, str. 31.

» Skontrolujte, ¢i je mozné pri pouzitom zdroji tepla pouzit
zvolend hydrauliku.

» Skontrolujte, ¢i je mozné pri danom zdroji tepla pouzit
zvolené komponenty zariadenia (napr. akumulacny
zasobnik).

» Zabezpecte, aby boli snimace teploty pripojené na
spravnych poziciach.

Skratky snimacov a funkcia snimacov st vysvetlené v

- kapitola 9.4, str. 40.

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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5.6 Pripojenie tepelného cerpadla

Funkény modul FM-AM je uréeny na hydraulické pripojenie
tepelnych éerpadiel Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
WLW 276 alebo Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW. Cez

Modbus RTU mdZe regulator komunikovat s tepelnym ¢erpadlom.

Pripojenie komunika¢ného kabla

[i]

Maximalna dizka vedenia medzi regulétorom a tepelnym
¢erpadlom je 1000 m. Ako komunikacny kabel sa musi pouZit
tieneny kabel, napr. LiYCY 2 x 0,75 (TP) mm2.

Pomocou komunika¢ného kabla sa prenasajli parametre a

hlasenia z tepelného ¢erpadla do regulatora.

Na ovladacej jednotke sa zobrazuju parametre a hlasenia z

tepelného Cerpadla. Prostrednictvom komunikacného kabla

dostava tepelné cerpadlo aj prikaz na spustenie.

» Ako komunikacény kabel pouzite tieneny kabel.

» Pripojte komunikacny kabel k pripojke Modbus RTU.

» ReSpektujte pripojky na tepelnom cerpadle.

» Dodrzujte pokyny uvedené v navode na instalaciu
tepelného Cerpadla.

Aby ste zabranili zavleceniu napétia:

» Tienenie kabla pripojte iba k regulatoru alebo tepelnému
¢erpadiu!

Obsadenie pripojky Modbus RTU (- obr. 8, [3], str. 14):

»  Svorka 1 = GND (tienenie kabla)

Pripojka Tepelné ¢erpadlo Tepelné ¢erpadlo
Buderus WLW276 / | Buderus WLW286 /
Bosch CS3000 AW | Bosch CS5000 AW

Svorka 2 H1 +

Svorka 3 H2 -

Tab.6  Svorky

Pozor: Obsadenie Zil sa nesmie zamenit!

ik
4
)

[ =0

@O®

Pripojky ovlddacej jednotky

0010005508-002

Obr. 8

[1] Zasuvka pre SD-kartu

[2] Pripojka zbernice CAN (bez funkcie, urena pre
neskorsie funkcie)

[3] Pripojka Modbus RTU pre tepelné ¢erpadlo
Pripojka EMS (pripojka zdroja tepla EMS s vlastnym
zakladnym regulatorom (ovladaci panel))

[5] Nastavenie adresy regulatora

[6] Mostik (J2) naaktivaciu zakonCovacieho odporu Modbus
RTU

[7] Mostij (J1) pre aktivaciu zakon¢ovacieho odporu
zbernice CAN

[8] Batéria CR2032

[9] Siefova pripojka 2 (zbernica CBC)

[10] Sietova pripojka 1 (internet, Modbus TCP/IP, zbernica
CBC)

[11] Pripojka USB

Obsadenie zasuviek na zadnej strane ovladacej jednotky zavisi

od prislusného pouZitia a konfiguracie.

Obsadenie pripojovacej zastrcky zbernice CAN/Modbus RTU/

EMS:

+  Mostik (J2) na aktivaciu zakonCovacieho odporu Modbus

RTU
+  Mostij (J1) pre aktivaciu zakon¢ovacieho odporu zbernice
CAN

14
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Nastavenia vykonavané odbornym pracovnikom

6  Nastavenia vykonavané odbornym
pracovnikom

6.1

Zakladné nastavenie

Nastavenia moZete vykonat v menu:
» Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Zakladné

nastavenie

Podmenu Nastavenia/ Vysvetlenie Upozornenie
rozsah nastavenia

ID jednotky Modbus
RTU

Kaskada tepelného
cerpadla je aktivna
Pocet tepelnych
cerpadiel

Vykon referen¢ného
tepelného cerpadla

Vykon tepelného
Cerpadla

Teplota tepelného
¢erpadla rozlozi
prietok na teplotu
spiatocky

Teplotny rozdiel
tepelné Cerpadlo/
akumulacny zasobnik
Obmedzenie
privodnej teploty cez

Znizenie maximalnej
vystupnej teploty
tepelného cerpadla

Max. teplota vystupu
Min. teplota vystupu

Tab. 7

0...1...255 Na zabezpecenie komunikacie sa musi parameter
zhodovat s nastavenim na tepelnom Cerpadle.

Nie/ano Oznacuje, Ci je pripojené tepelné ¢erpadlo alebo
niekolko tepelnych cerpadiel do kaskady.

2.8 Oznacuje pocet tepelnych éerpadiel, ktoré maju byt
prevadzkované v kaskade.

17 kW Pre kaskadu: oznacuje vykon tepelného ¢erpadla

22 kW Master

38 kW

17 kW Prevadzkova podmienka tepelného éerpadla sa

22 kW parametrizuje pomocou tohto parametra.

38kwW

0...10...20K Hodnota sa pouziva na prepocet pozadovanej teploty
akumulaéného zasobnika na poziadavku teploty
spiatocky.

-20...0...20K Nastavenie, o kolko K sa ma zmenit pozadovana
hodnota tepelného ¢erpadla v porovnani s teplotou
akumula¢ného zasobnika.

Obalka Odportcané nastavenie: obalova krivka kompresora

kompresora Pri volbe Obalka kompresora sa pouzije ulozena

Konfigurovatelnd  charakteristika. (Viac informacii najdete v >

obalka kapitola 7.4, strana 24)

0...5...20K Na predizenia Zivotnosti tepelnych éerpadiel sa
odporuca, aby sa dlhsie neprevadzkovali na
hraniciach prevadzkového rozsahu kompresora v
zavislosti od vonkajsej teploty (= Navod na
instalaciu tepelného Cerpadla).

Poziadavka na tepelné ¢erpadlo sa zniZi na
prevadzkovy rozsah minus tu nastaveny parameter
(priklad = kap. 7.2, str. 22).

15...50...70 °C  Urcuje obmedzenie maximalnej teploty vystupu
prostrednictvom nastavenej hodnoty teploty.

15..70 °C Urcuje obmedzenie minimalnej teploty vystupu

prostrednictvom nastavenej hodnoty teploty.

Menu Zakladné nastavenie

V pripade kaskady tepelnych
Cerpadiel sa musi nastavit ID
jednotky Master kaskady
tepelnych cerpadiel.

Viditelné len pri tepelnom
Cerpadle typu Buderus
WLW286 / Bosch CS5000 AW

Viditelné len pri tepelnom
Cerpadle typu Buderus
WLW286 / Bosch CS5000 AW.

Viditelné len pri tepelnom
Cerpadle typu Buderus
WLW286 / Bosch CS5000 AW.

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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Nastavenia vykonavané odbornym pracovnikom

6.2 Systémové nastavenia
Nastavenia mézete vykonat v menu:

» Servis > Vyroba tepla > Tepelné cerpadlo > Systémové

nastavenia

Podmenu Nastavenia/ Upozornenie
rozsah nastavenia

Zdroj poziadavky
Zariadenie
Max (systém,
planovac)
Bivalentna prevadzka  Vyp/Zap
Stratégia prevadzky Alternativne
tepelného cerpadla
Paralelné
Ciasto¢ne
paralelné

Tyzdenny planovac | PoZadovana hodnota poZiadavky tepla

sa urcuje vyluéne podla tyzdenného
¢asového programu funkcie tepelného
Cerpadla.

PoZadovana hodnota poZiadavky tepla
sa tvori vylu¢ne ako maximalna volba zo
systému (Zariadenie), to znamena zo
vetkych pripojenych spotrebic¢ov
(vykurovaci okruh/teplavoda).

To, ¢i sa zohladni aj externa poziadavka
prostrednictvom riadiacej techniky
budovy, zavisi od parametra stratégia >
PozZiadavka pomocou zbernice.

Pozadovana hodnota sa vytvori z volby
maximalnej teploty pozadovanych
hodn6t Zariadenie a Tyzdenny planovac

Nastavenie, ¢i sa pouziva prevadzkova
stratégia alebo tepelné cerpadlo a kotol
pracuju vedla seba rovnocenne.

Zap: Pouziva sa tato prevadzkova
stratégia. Ak je k dispozicii druhy zdroj
tepla alebo ak samotné tepelné cerpadlo
nedokaze zabezpecit ohrev zariadenia,
je potrebné zvolit tento prevadzkovy
rezim.

Vyp: Kotol a tepelné cerpadlo su
pozadované nezavisle od vonkajsej
teploty. Prevadzka prebieha bez
prevadzkovej stratégie.

Pod bivalentnym bodom pracuije len
kotol, nad nim len tepelné ¢erpadlo.
Tepelné ¢erpadlo a kotol mdzu pracovat
sti¢asne.

Pod bivalentnym bodom pracuju tepelné
cerpadlo a kotol stc¢asne v ramci
nastavitelného rozsahu vonkajsej
teploty.

Pod teplotou nastavenou na Bod
vypnutia tepelného ¢erpadlaje v
prevadzke len kotol.

Nastavenie sposobu tvorby poZzadovanej
hodnoty pre riadenie tepelného
Cerpadla.

Ak ste aktivovali funkciu Casovag,
parameter Zdroj poziadavky nema
Ziadny vplyv na pozadovanu hodnotu
tepelného ¢erpadla. Namiesto toho sa
prevezmU nastavenia poZzadovanej
hodnoty funkcie Casovat (> kap. 3.2.1,
str. 8akap. 7.2, str. 22).

Spinaci program Tichy rezim nema
Ziadny vplyv na pozadovanu hodnotu
teploty poZiadavky tepla. Tento spinaci
program umozfuje do¢asnu prevadzku s
redukciou hluku so zodpovedajticim
znizenim vykonu.

Bivalentne prevadzkované tepelné
Cerpadld vyrabajt vykurovacie teplo v
kombindcii s inym zdrojom tepla, ktory
podporuje alebo tplne preberd ohrev
budovy pri nizsich vonkajsich teplotach.

Bivalentna prevadzka je kombinacia s
vykurovacou vlozkou, inym tepelnym
¢erpadlom alebo spalovacim
vykurovanim olejom alebo plynom.

Hodnoty su viditelné len vtedy, ak je
parameter Bivalentnd prevadzka
nastaveny na Zap.

Nastavenie prevadzkového rezimu pod
nastavenou bivalentnym bodom.

Splnenie poZiadavky prevadzkovej
teploty ma najvyssiu prioritu! Ak systém
nie je dostatocne zasobovany, kotol sa
moze kedykolvek zapnut.

Viac informéacii najdete v - kap. 7.3,
str. 23
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Nastavenia vykonavané odbornym pracovnikom

Podmenu Nastavenia/ Upozornenie
rozsah nastavenia

Pouziva sa aktualna vonkajsia teplota
regulatora.

Bivalencny bod -20...3...20°C
Hysterézia pre bod 0,5...1..5K
bivalencie

Bod vypnutia -30...-5...10°C
tepelného cerpadla

Hysterézia pre bod 0,5...1..5K
vypnutia

Blokovanie kotla v Vyp/Zap
dosledku skokov

pozadovanych hodnot

Posun pre blok kotlav | 2...5...20K

dosledku skoku

Ziadanej hodnoty

Casblokovaniakotlapri 10...30...300 min
skoku nastavenej

hodnoty

Nastavenie vonkajsej teploty, do ktorej
ma tepelné ¢erpadlo samotné prevziat
ohrev.

Nad tu nastavenu vonkajsiu teplotu

- v prevadzke je vyhradne/samostatne
tepelné cerpadlo

Pod tu nastaventi vonkajsiu teplotu

—> v zavislosti od nastavenia v Stratégia
prevadzky tepelného cerpadla

Nastavenie narastu vonkajsej teploty, pri | -

ktorom moze tepelné ¢erpadlo opat
prevziat zasobovanie vyhradne/
samostatne.

Nastavenie vonkajsej teploty, do ktorej
st tepelné ¢erpadlo a kotol
prevadzkované stcasne v prevadzkovej
stratégii Ciastocne paralelné.

Nad tu nastavent vonkajsiu teplotu
- tepelné cerpadlo a kotol pracuju
sticasne

Pod tu nastavenu vonkajsiu teplotu
- je v prevadzke iba kotol

Hodnoty st viditelné len vtedy, ak je
parameter Stratégia prevadzky
tepelného ¢erpadla nastaveny na
Ciasto¢ne paralelné.

Pouziva sa aktualna vonkajsia teplota
regulatora.

Parameter je potrebné posudit v
suvislosti s nastavenou Bivalencny bod.

Ak v systéme nastane skok poZzadovanej Podmienky:

hodnoty, blokovanie zostane urcity cas  «
zachovang, aby tepelné ¢erpadlo malo

¢as nasplnenie tohto skoku pozadovanej
hodnoty. o
Nastavenie, ¢i ma kotol reagovat na

zmenu pozadovanej prevadzkovej

teploty.

Zap: Pri skoku pozadovanej hodnoty sa
kotol zablokuje

Vyp: Kotol sa pokusi dosiahnut novi
pozadovanu hodnotu

Nastavenie, od ktorej zmeny -

pozadovanej teploty nastane skok
poZadovanej hodnoty.

Nastavenie, ako dlho zachova skok -

pozadovanej hodnoty aktivované
blokovanie kotla. To dava tepelnému
Cerpadlu ¢as na dosiahnutie novej
pozadovanej hodnoty.

Tepelné ¢erpadlo dokazalo pred
skokom pozadovanej hodnoty
zasobovat systém bez kotla.
Pozadovana hodnota teploty je po
skoku pozadovanej hodnoty v
prevadzkovom rozsahu tepelného
cerpadla.

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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Nastavenia vykonavané odbornym pracovnikom

Podmenu Nastavenia/ Upozornenie
rozsah nastavenia

Deaktivujte blokovanie ' Vyp/Zap
kotla kvoli vonkajsej
teplote

Prahova hodnota -20...10...40°C
vonkajsej teploty na
deaktivéciu blokovania

kotla

Hysterézianaopétovni ' 0,5...1...5K
aktivaciu bloku kotla

Aktivujte kotol, ked’sa  Nie/Ano
nedosiahne

pozadovana hodnota

Maximalna pripustna -30...-3...-1K

odchylka teploty pred

zapnutim kotla

Hysterézia na vypnutie 1...3...30K
kotla

Tab.8  Menu Systémové nastavenia

Nastavenie, ¢i kotol v pripade skoku
pozadovanej hodnoty uz nebude
blokovany pod urcitou vonkajsou
teplotou.

Zap: Ak je skok poZadovanej hodnoty

pod urcitou vonkaj$ou teplotou, kotol nie

je blokovany.

Vyp: Kotol sa zablokuje v pripade skoku
pozadovanej hodnoty aj pri nizkych
vonkajsich teplotach.

Nastavenie vonkaj$ejteploty, poktordsa -

kotol zablokuje v pripade skoku
pozadovanej hodnoty.

Nad tu nastavent vonkajsiu teplotu
- je blokovanie kotla mozné

Pod tu nastavent vonkaj$iu teplotu
- blokovanie kotla nie je mozné. Kotol
okamzite zasiahne.

Nastavenie narastu vonkajsej teploty, pri
ktorom je znova mozné blokovanie kotla
v dosledku skoku pozadovanej hodnoty.

Ak je kotol zablokovany pre bivalentnt
prevadzku kvoli prevadzkovej stratégii,
parameter mozete pouzit na
odblokovanie kotla pre podporu v
pripade nedostato¢ného zasobovania
systému.

Nastavenie, Ci je mozné kotol
odblokovat, aj ked' napr. prevadzkova
stratégia tepelného cerpadla blokuje
kotol.

Ano: Kotol sa ¢iastoéne vyligi z
prevadzkovej stratégie tepelného
cerpadla, ked'je systém nedostatocne
zasobovany.

Nie: Prevadzkova stratégia tepelného
¢erpadla zostava urcujlicou funkciou.
Nastavenie, o kolko moze teplota na FPO
klesnit pod poZadovant systémovi
hodnotu, skér ako sa odblokuje kotol.
Nastavenie narastu teploty na FPO, pri
ktorom sa ukonci odblokovanie kotla.

Priklad:

PoZzadovana teplota = 50 °C
Maximalna pripustna odchylka teploty
pred zapnutim kotla = -3 K
Hysterézia na deaktivaciu poZiadavky
na teplo = 3K

Vysledok:

kotol sa odblokuje pod 47 °C na FPO.
Kotol sa zablokuje nad 50 °C na FPO.

18
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Nastavenia vykonavané odbornym pracovnikom

6.3 Podporarozmrazovania

Nastavenia mézete vykonat v menu:

» Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Podpora

rozmrazovania

Priklad:

Vsetky nastavenia = predvolené

Ak je minimalna hodnota snimaca FPO, FPM a FPU < 25°C

alebo vonkajsia teplota (PoZiadavka na teplo podl'a vonkajsej

teploty) < 15°C:

poziadavka tepla na mraz na tepelnom Cerpadle = 25°C
(Potreba tepla, ak je teplota zasobnika nizsia ako) + 3K

Podmenu Nastavenia/ Upozornenie
rozsah nastavenia

Na rozmrazenie povrchu vyparnika sa
odobera energia zakumulacného
zasobnika. Pomocou tejto funkcie sa
zabezpedi Uroven teploty v

Zabezpeéte minimalnu | Nie/Ano
teplotu akum. nadrze

(Hysterézia na deaktivaciu poZiadavky na teplo) + 2 K (fixny
ofset) = 30°C

PoZiadavka tepla na mréz sa opét vypne, ak:

minimalna hodnota z FPO, FPM a FPU > 25 °C (Potreba tepla,
ak je teplota zasobnika niZsia ako) + 3 K (Hysterézia na
deaktivaciu poZiadavky na teplo) = 28°C

alebo:

vonkajsia teplota > 15 °C (Poziadavka na teplo podl'a
vonkajsej teploty) + 1 K (Hysterézia pre potrebu tepla
podla vonkajsej teploty) = 16 °C

V zavislosti od vonkajsej teploty a
vlhkosti vzduchu sa na ploche vyparnika
tepelného éerpadla moze tvorit [ad, ak
teplota na jednom z 3 snimacov (FPO,

akumula¢nom zasobniku pod vonkajsou | FPM, FPU) klesne pod nastavenu
teplotou. Ak teplota klesne pod uvedenti ' hodnotu.

hodnotu, do tepelného ¢erpadla sa

odosle poziadavka tepla.

Zabezpecte minimalnu  Nie/Ano
teplotu cez spiatocku
systému

Ak teplota na jednom z 3 snimacov (FPO,
FPM, FPU) klesne pod nastavent hodnotu
aspiatocka zariadenia je dostatocne

tepla, citliva logika spiatocky sa obrati.
Ventil sa otvori a ohrieva akumulacény
zasobnik teplou vodou spiatocky.

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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Nastavenia vykonavané odbornym pracovnikom

Podmenu Nastavenia/ Vysvetlenie Upozornenie
rozsah nastavenia

Potreba tepla, ak je 5...25...40°C Minimalne teplota v akumula¢nom Hodnoty su viditelné len vtedy, ak je
teplotazasobnikanizsia zasobniku tepelného Cerpadla, ktord sa | parameter Zabezpecte minimalnu

ako ma pouZit pre FPO, FPM a FPU. teplotu akum. nadrze nastaveny na Zap.
Hysterézia na 1...3...10K Ak sa dosiahne minimalna pozadovana

deaktivaciu teplota akumulacného zasobnika + tu

poziadavky na teplo nastavena spinacia diferencia,

poziadavka tepla sa zrusi.

Vol'ba vonkajsej teploty | Tepelné ¢erpadlo | Vonkajsia teplota cez zbernicu z
tepelného ¢erpadla

Systém Vonkajsia teplota systému bez timenia
Systém a tepelné | Minimalna hodnota z vonkajsej teploty
Cerpadlo systému bez timenia a vonkajsej teploty
tepelného ¢erpadla cez zbernicu
Poziadavka na teplo 0...15...30°C Ak je aktivovana protimrazova ochrana,
podla vonkajsej teploty poziadavka tepla sa automaticky odosle
hned’, ako vonkajsia teplota klesne pod
tu nastavend hodnotu.

Priklady: Velmi nizka vonkajsia teplota,
aby sa zabranilo zamrznutiu rdry.
Vonkajsia teplota je tepla, ale
akumulaény zasobnik je studeny.
Hysterézia pre potrebu | 1...10K Priklad pre hodnotu 1 K:
tepla podla vonkajsej

Hodnota +/-1 K sa spracuje takto.
teploty

Nastavena hodnota pre poZiadavku tepla
podla vonkajsej teploty = 15°C
Predpoklad vonkajsej teploty = 15°C
Nastavena hodnota pre spinaciu
diferenciu = 1K

Poziadavka sa odosiela pri vonkajsej
teplote 15°C- 1 K.

PoZiadavka sa ukonci pri vonkajsej
teplote 15°C + 1 K.

Tab.9  Menu Podpora rozmrazovania
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6.4 Hydraulickaintegracia
Nastavenia mézete vykonat v menu:

» Servis > Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Hydraulicka

integracia

Podmenu Nastavenia/ Upozornenie
rozsah nastavenia

Druh napojenia akum.
zasobnika

Bezventilu /
napriamo
Riadené napajanie
spiatocky (3-
cestny ventil)
Teplota
akumulaéného
zasobnika, dole
(FPU)

Teplota
akumulacného
zasobnika,
uprostred (FPM)
Teplota
akumula¢ného
zasobnika, hore
(FPO)
-20...-2...20K

Referencny snimacaku.
nadrze riadeného
napajania vratnej vody

Spinacia diferencia
nabijania aku nadrze

Hysteréziaprepnutiana 2...4...20K
aku. nadrz

Doba chodu ventilu 5...120...600 s
riadeného nabijanie

aku. nadrze
Tab. 10  Menu Hydraulickd integrdcia

Je mozné zvolit Druh napojenia akum.
zasobnika akumula¢ného zasobnika
tepelného cerpadla.

Je mozné zvolit snimac teploty
akumulacného zasobnika na porovnanie
s teplotou spiatocky zariadenia (FAR).

Ak je teplota spiatocky zariadenia nizsia
ako teplota akumula¢ného zasobnika
plus tato hodnota, spiatocka zariadenia
vstupuje do akumula¢ného zasobnika
tepelného cerpadla (SWE = 100 %).

Ak je teplota spiatocky zariadenia vyssia
ako teplota akumulacného zasobnika plus
spinacia diferencia k vstrekovaciemu
akumulacnému zasobniku plus tato
hodnota, spiatockazariadenia vstupuje do
akumula¢ného zasobnika tepelného
cerpadla (SWE = 0 %).

Dobu chodu motoru ventilu citlivého
privodu spiatocky mozno
nakonfigurovat.

Ak je teplota spiatocky zariadenia nizsia
ako teplota akumula¢ného zasobnika na
zvolenom referencénom snimaci + tato
hodnota, potom spiatocka zariadenia
vstupuje do akumulaéného zasobnika
tepelného Cerpadla (SWE = 100 %).

Ak je teplota spiatocky zariadenia vy$Sia
ako teplota akumulaéného zasobnika na
zvolenom referencnom snimaci + tato
hodnota + spinacia diferencia pre privod
akumulacného zasobnika, potom je
spiatocka zariadenia vedena okolo
akumulacného zasobnika (SWE = 0 %).

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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7 Dalsie informacie pre odborného
pracovnika

A NEBEZPEGENSTVO
Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota v dosledku tiniku spalin!

» Okrem snimaca teploty spalin FWG namontujte na
spalinové hrdlo alternativneho zdroja tepla ako dodavku
stavby zariadenie na sledovanie teploty spalin.

» Zariadenie na sledovanie teploty spalin pripojte podla
schémy zapojenia.

7.1 Udaje monitora

Zobrazené monitorované Udaje zavisia od vykonanych
nastaveni. Udaje zobrazované zdrojom tepla zavisia od
prislusného zdroja tepla.

Hodnoty menu sa vyvolajd Kliknutim na symbol % na spodnej
lidte v servisnom menu.

7.2 Poziadavkatepla

PoZiadavku tepla moZete tepelnému ¢erpadlu odoslat

nasledujlicimi sposobmi (zoradené podla priority):

1. Rucny rezim: ignoruje aj blokovanie prostrednictvom
bivalentnej prevadzky

2. Casovaé

Sezonne prepinanie ¢asu

4. Systém/spinacie hodiny: v zavislosti od nastaveni v Servis
> Vyroba tepla > Tepelné ¢erpadlo > Systémové
nastavenia > Zdroj poziadavky

w

V rezimoch poziadavky 2 - 4 sa zachova protimrazova ochrana
a blokovanie prostrednictvom bivalentnej prevadzky.

Vrezimoch poZiadavky 2 - 4 sa obmedzi poZiadavka na tepelné
¢erpadlo prostrednictvom hranic pouzitia (prevadzkové
podmienky kompresora = Navod na instalaciu tepelného
Cerpadla), ako aj dodatocny pokles (Servis > Vyroba
teplaTepelné cerpadloVseobecné dataZnizenie
maximalnej vystupnej teploty tepelného ¢erpadla).

Priklad:

Typ tepelného Cerpadla = WLW276-41 KW

vonkajsia teplota = -16 °C

poZiadavka tepla = 50°C

Znizenie maximalnej vystupnej teploty tepelného cerpadla
=5K

Obmedzenie poziadavky tepla (50 °C) na:

max. Prevadzkova podmienka kompresora (45 °C) - Znizenie
maximalnej vystupnej teploty tepelného cerpadla (5 K) =
40°C
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7.3 Bivalentna prevadzka
Odblokovanie kotla a tepelného cerpadla v zavislosti od
vonkajsej teploty (vonkajsia teplota systému bez timenia).

Existuju podmienky, za ktorych mozu kotol a tepelné cerpadlo
pracovat v bivalentnej prevadzke napriek blokovaniu
(= kap. 6.3, str. 19).

Pre bivalentn prevadzku su k dispozicii nasledujice
prevadzkové stratégie:
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Obr.9  Prevddzkove stratégie

A] Alternativny rezim
] Paralelny rezim
Ciastocne paralelny rezim

]

] Os: potreba teplav %

] Os:vonkajsia teplotav °C

] Pridavné vykurovanie - napr. pokryté olejovym alebo

plynovym kotlom

[4] Rozsah pokryty tepelnym ¢erpadliom

[5] Bivalentny bod (Servis > Vyroba tepla > Tepelné
¢erpadlo > Systémové nastavenia > Bivalencny bod)

[6] Prahovahodnota pre vykurovanie, vykurovacie zatazenie
budovy

[7] Bodvypnutiatepelného ¢erpadla (Servis > Vyroba tepla

> Tepelné ¢erpadlo > Systémové nastavenia > Bod

vypnutia tepelného ¢erpadla)

[
(B
[c
[
[2
(3

Alternativny rezim

Pri vonkajsich teplotach pod bivalentnym bodom pracuje iba
kotol. Privonkajsich teplotach nad bivalentnym bodom pracuje
len tepelné ¢erpadlo.

Paralelny rezim

Pri vonkajsich teplotach pod bivalentnym bodom pracuju
tepelné ¢erpadlo a kotol paralelne. Pri vonkajsich teplotach
nad bivalentnym bodom pracuije len tepelné ¢erpadlo.

Ciastoéne paralelny rezim

Privonkajsich teplotach pod bodom vypnutia tepelného ¢erpadla
pracuje iba kotol. Privonkajsich teplotach medzi bodom vypnutia
tepelného Cerpadla a bivalentnym bodom pracujt tepelné
¢erpadlo a kotol paralelne. Pri vonkajsich teplotach nad
bivalentnym bodom pracuje len tepelné ¢erpadlo.

Priklad:

Prevadzkova stratégia = paralelna

bivalentny bod = 3°C

spinacia diferencia pre bivalentny bod = 1 K

Kotol a tepelné Cerpadlo sa odblokuju, hned' ako sa dosiahne
vonkajsia teplota systému (bez timenia) < 3°C

Kotol sa zablokuje a tepelné ¢erpadlo sa odblokuje, hned ako
sa dosiahne vonkajsia teplota systému (bez timenia) > 4°C

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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7.4 Obalka kompresora

Obalka kompresora oznacuje prevadzkovy rozsah
kompresora. Obalka kompresora zavisi od Vonkajsia
teplota, resp. ukazuje dosiahnuteln Teplota vystupu pre
kazdu prislusnt Vonkajsia teplota.
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Obr. 10  Obalka kompresora Buderus WLW276 / Bosch

[1]
[2]

CS3000AWrdm1,2a3

Teplota vystupu
Vonkajsia teplota
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Obr. 11  Obaélka kompresora Buderus WLW276 / Bosch

(1]
(2]

CS3000 AW rdm 4

Teplota vystupu
Vonkajsia teplota

[A] Obalka kompresora

[A] Obalka kompresora
17kw 22 kW 38kw
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Obr. 12 Obalka kompresora Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW 17 kW/22 kW/38 kW

(1]
[2]
[A]
(B]
[c]
(D]

Teplota vykurovacej vody °C
Vstupna teplota zdroja tepla °C

Obalka kompresora (troven vykonu 2)
Vystup teplej vody (+0/ -2 K)

Vstup vody

Urovei vykonu 1
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Regulator pozna maximalne a minimalne teploty tepelnych
Cerpadiel Obalka kompresora. Tepelné cerpadla pracuju
menej efektivne pri velmi nizkych a velmi vysokych vonkajsich
teplotach. To znamena, Ze nemozno dosiahnut max. Teplota
vystupu (fyzikalne obmedzenie). Aj pri vonkajsich teplotach,
ktoré st vhodnejsie na efektivnu prevadzku, by sa kompresor
nemal prevadzkovat pri maximalnej moznej teplote Obalka
kompresora, pretoZe sa tym zbytocne zvySuje opotrebovanie
Tepelné ¢erpadlo. Z tohto dovodu je mozné obmedzit teploty
vystupu pomocou nastaveni v Regulator.

7.4.1 Obmedzenie privodnej teploty cez Obalka
kompresora
Regulator pozna maximalne a minimalne teploty z Obalka
kompresora Tepelné ¢erpadlo. Na grafe je znazorneny priklad
pre Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, kde mézete vidiet
Obalka kompresora (- obrazok 13 [A], strana 25), ako aj
Obalka kompresora s ZniZzenie maximalnej vystupnej
teploty tepelného éerpadla (- obrazok 13 [B], strana 25) so
znizenim o 5 K. Regulacia systému bude teraz pozadovat iba
teploty vystupu, ktoré sti v rozsahu znizenia.

]

Odporicanie: Obmedzte maximalnu teplotu vystupu v
nepretrzitej prevadzke na 48 °C, aby ste zabranili nelimernému
opotrebovaniu a neefektivnej prevadzke tepelného ¢erpadla.
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Obr. 13  ZniZenie maximalnej vystupnej teploty tepelného
Cerpadla

Vonkajsia teplota

Teplota vystupu

Obalka kompresora

Obalka kompresora s ZniZzenie maximalnej vystupnej
teploty tepelného cerpadla

TE =

7.4.2 Obmedzenie privodnej teploty cez
Konfigurovatel'na obalka

Max. teplota vystupu: Uréuje obmedzenie maximalnej teploty

vystupu prostrednictvom nastavenej hodnoty teploty.

Min. teplota vystupu: Uréuje obmedzenie minimalnej teploty
vystupu prostrednictvom nastavenej hodnoty teploty. Obalka
kompresora sa pri tejto funkcii nezohladriuje. Regulacia
systému obmedzuije teplotu poZiadavky tepla na teploty
konfigurované pouzivatelom (siva oblast na diagrame). Pri
obmedzovani pozadovanej teploty sa nezohladruje ani
minimalna a maximalna teplota okolia (zvislé Ciary a obalové
krivky).
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Obr. 14  ObmedZzenie privodnej teploty cez Konfigurovatelna
obdlka

[1] Vonkajsia teplota

[2] Teplota vystupu

[A] Obalka kompresora

[B] definovany rozsah (minimalne a maximalne hodnoty)
Priklad:

Poziadavka Teplota vystupu = 60 °CVonkajsia teplota = -20 °C
Obalka kompresora [A]: tepelné ¢erpadlo moze dosiahnut iba
45°C

Pri tejto konfiguracii (max. a min. obmedzenie) dosiahne
tepelné cerpadlo teplotu vystupu, ktor( dokaze zvladnut, vo
vsetkych oblastiach, v ktorych je obalova krivka pod
definovanou maximalnou hodnotou. To znamena, Ze na rozdiel
od Obmedzenie privodnej teploty cez Konfigurovatelna obalka

pracuje na hranici vykonu tepelného cerpadla v rozsahu pod -
10 °C vonkajsej teploty a nad 30 °C vonkajsej teploty.

[i]

Odportcanie: Obmedzte maximalnu teplotu vystupu v
nepretrzitej prevadzke na 48 °C, aby ste zabranili neimernému
opotrebovaniu a neefektivnej prevadzke tepelného ¢erpadla.

FM-AM - 6721873532 (2024/07)
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7.5 Riadené napajanie akumulacnej nadrze/
obtok akumulaéného zasobnika
Prostrednictvom ventilu SWE sa vyuziva teplota vody
spiatocky, ktora je urena snimacom FAR, a nastavenia
parametrov regulacie, kam ma byt voda spiatocky zariadenia
vedena, aby tepelné Cerpadlo/zariadenie fungovali efektivne.

Pri teplote spiatocky zariadenia FAR sa porovnava so zvolenou
hodnotou akumulaéného zasobnika FPO, FPM alebo FPU.
Hodnoty spinacej diferencie a ofsetu sa zohladfuji v
nameranych hodnotach, aby sa zabranilo prili$ ¢astému
spinaniu ventilu.
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Obr. 15

(1]
[2]

Rozsirené funkcie
Tepelné cerpadlo (zobrazenie zavisi od pouzitého typu
tepelného ¢erpadla alebo kaskady tepelnych ¢erpadiel)
Teplota vystupu tepelného ¢erpadla
Teplota spiatocky tepelného ¢erpadla
Teplota spiatocky tepelného ¢erpadla - snimac systému
FWR
Teplota vystupu tepelného ¢erpadla - snimac systému
Fwv
Riadené napajanie akumulaénej nadrze/obtok
akumula¢ného zasobnika
Teplota akumulacného zasobnika, hore FPO a
poZiadavka tepelného ¢erpadla
[9] Teplota akumula¢ného zasobnika, stred FPM
[10] Teplota akumula¢ného zasobnika, dole FPU
[11] Teplota spiatocky zariadenia FAR
[12] Zobrazenie stavu tepelného ¢erpadla:
zelena farba = stav HMI je v poriadku
Zlté farba = stav vystrachy HMI
Cervena farba = stav poruchy HMI
Ziadny indikator = komunikacia Modbus este nebola
vytvorena
[13] Vykon - teplo | Elektrina
[14] Vonkajsia teplota
[15] Ovladacia teplota HP a tepelné ¢erpadlo, poZiadavka na
teplotu
[16] Pocet tepelnych ¢erpadiel v kaskade

(3]
(4]
(8]
(6]
[7]

(8l

V 3 moznych prevadzkovych rezimoch dochadza k
nasledujlcej regulacii:

Rezim Standardny rezim

Utinnost a tieZ podiel tepelného ¢erpadla zavisi najma od
teploty spiatocky a vystupu na tepelnom cerpadle. V zaujme
zvy$enia U¢innosti a tieZ podielu tepelného cerpadla by mala
byt spiatocka tepelného ¢erpadla v ramci prevadzkovych
tepelného Cerpadla pochadza z akumulacného zasobnika,
teplotu v akumulaénom zasobniku by malo zvy$ovat len tepelné
Cerpadlo.

Normalny rezim prevadzky (SWE = 100 %): Vystup z
akumulaéného zasobnika sa privadza do vykurovacich okruhov
a spiatocka z vykurovacich okruhov do akumulaéného
zasobnika

Priklad:

+ Spiatocka FAR = 30°C

« Zvoleny referencny snimac: FPU

+ Teplota na zvolenom referencnom snimaci FPU: 35 °C

+  Spinacia diferencia nabijania aku nadrze zvolené: -2 K

+ Vyrovnanie: FAR < FPU + Spinacia diferencia nabijania aku
nadrze zvolené

30°C < 35°C +(-2K)? > Ano, FAR je mensie, vystupa

spiatocka st v normalnom rezime prevadzky.
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Rezim Obtok

V niektorych pripadoch je teplota spiatocky zariadenia
vykurovacich okruhov vyssia ako teplota akumulacného
zasobnika (napr. stanica pitnej vody v cirkulacnej prevadzke,
DWH pri tepelnej dezinfekii atd".). Ak je spiatocka zariadenia
vedend iba do akumulacného zasobnika, zahrieva sa, €o je
neziaduce a treba tomu zabranit. Spiatocka zariadenia sa preto
musi viest okolo vyrovnavacieho zasobnika tepelného ¢erpadla.

Na tento Ucel sa pouZiva 3-cestny ventil SWE, aby sa spiatocka

zariadenia presmerovala priamo do vystupu spotrebicov.

Rezim obtoku (SWE = 0%): Vystup z akumulacného zasobnika

je vedeny do vykurovacich okruhov a spiatocka z vykurovacich

okruhov je vedena okolo akumulaéného zasobnika a do vystupu

vykurovacich okruhov.

Priklad:

« Spiatocka FAR = 40°C

+ Zvoleny referencny snimac: FPU

« Teplota na zvolenom referencnom snimaci FPU: 35 °C

+  Spinacia diferencia nabijania aku nadrze zvolené: -2 K

« Hysterézia prepnutia na aku. nadrz: 4K

+Vyrovnanie: FAR < FPU + Spinacia diferencia nabijania aku
nadrze vybrané + Hysterézia prepnutia na aku. nadrz

40°C < 35°C +(-2 K)+ 4 K? > Nie, teplota spiatocky FAR je

vy$Sia, spiatocka je preto vedena okolo akumulaéného

zasobnika.

ReZim inverznej logiky

Ak je parameter Zabezpecte minimalnu teplotu cez spiatocku

systému= aktivny, moze sa spustit poziadavka na teplo (napr.

pri dosiahnuti nastavenej hodnoty Potreba tepla, ak je

teplota zasobnika niZsia ako alebo nastavenej hodnoty pre

Poziadavka na teplo podl'a vonkajsej teploty). Teraz sa uz

ventil SWE nepouZziva na vedenie teplej$ej teploty spiatocky zo

spiatocky zariadenia okolo akumula¢ného zasobnika. Teplejsia

spiatocka zariadenia je vedena do akumulacného zasobnika,

aby sa opat ohrial (dodato¢na ochrana proti zamrznutiu rdr).

Ak je aktivna protimrazové ochrana a reZim inverznej logiky je v

prevadzke, v hydraulickom prehlade HMI na ventile sa zobrazi

snehova vlocka.

Priklad:

Zabezpecte minimalnu teplotu cez spiatocku systému=
aktivna

+ Vyskytol sa pripad protimrazovej ochrany

« Spiatocka FAR = 30°C

+ Zvoleny referencny snimac: FPU

« Teplota na zvolenom referencnom snimaci FPU: 10°C

+  Spinacia diferencia nabijania aku nadrze zvolené: -2 K

+Vyrovnanie: FAR < FPU + Spinacia diferencia nabijania aku
nadrZe zvolené

30°C < 10°C +(-2K)? = Nie, FAR je vacsia. Spiatocka
zariadenia je teraz skuto¢ne vedena do akumulacného
zasobnika, ale je aktivny rezim inverznej logiky v nastaveni
Zabezpecte minimalnu teplotu cez spiatocku systému.

Priklad:

«  Zabezpecte minimalnu teplotu akum. nadrze= aktivna

«  ZabezpecCte minimalnu teplotu cez spiatocku systému=
aktivna

« Potreba tepla, ak je teplota zasobnika nizsia ako 25 °C
(na FPO, FPM alebo FPU)

« Vonkajsia teplota < 15°C

Zvoleny snimac akumula¢ného zasobnika + spinacia diferencia
pre vypnutie > 28 °C? - PoZiadavka tepla pre SWE sa
odstrani.

7.6  Smart Grid/kontakty dodavatela elektrickej
energie

Tepelné ¢erpadla maji moznost zapnutia funkcie Smart Grid/

dodavatel elektrickej energie prostrednictvom vstupnych

kontaktov na tepelnom cerpadle. Prevadzkové stavy sa

nacitavajui z Logamatic 5000 / Control 8000 a graficky sa

zobrazuji v riadku hlavi¢ky a v idajoch monitora.

Mozné st nasledujlce stavy:

« Energeticky ucinny normalny rezim prevadzky:
Prevadzka tepelného ¢erpadla nie je v si¢asnosti
ovplyvnena funkciou Smart Grid/dodavatel elektrickej
energie.

Posilnena prevadzka:

V tomto prevadzkovom stave pracuije tepelné ¢erpadlo v
posilnenej prevadzke v ramci regulatora. To, ¢i a aké
vysoké bude zvy3enie, zavisi od tepelného cerpadla a musi
byt nakonfigurované v ovlddacej jednotke tepelného
cerpadla. ZvySenie zvolte tak, aby ste zabranili prehriatiu
vykurovacieho systému.

Definitivny pokyn na nabeh:

Ide o definitivny pokyn pre nabeh, ak je to mozné v ramci
nastaveni regulatora. To, Ci a aké vysokeé bude zvysenie,
zavisi od tepelného ¢erpadla a musi byt nakonfigurované v
ovladacej jednotke tepelného Cerpadla. Zvysenie zvolte
tak, aby ste zabranili prehriatiu vykurovacieho systému.
Okrem toho st v tomto prevadzkovom stave ¢asto
aktivované (volitelné) elektrické pridavné kirenia.

+ Blokovanie dodavatel'om elektrickej energie:
Prevadzka tepelného cerpadla je na urcity ¢as
zablokovana. V pripade tepelného ¢erpadla Buderus
WLW286 / Bosch C$5000 AW moze ist pri tomto
prevadzkovom stave aj o zniZent prevadzku. V tomto
pripade pokracuje tepelné cerpadlo v prevadzke so
znizenou pozadovanou hodnotou. Podrobné informacie o
spravani - Dokumentacia tepelného cerpadla.
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8  Zobrazenia poruch pre odbornych
pracovnikov

Pre vyvolanie Histéria upozorneni:

» Vyvolajte Servisné menu.

» V Servisné menu tuknite na symbol %

» Tuknite na symbol 5 .

Menu Histdria upozorneni zobrazuje poruchy a servisné

hlasenia vykurovacieho zariadenia. Ovladacia jednotka

zobrazuje iba poruchy a servisné hlasenia zvoleného zdroja

tepla.

Ak existuju viaceré poruchy a servisné hlasenia neZ je mozné

zobrazit na jednej strane, je medzi strankami mozné listovat

Sipkami nachadzajticimi sa v riadku paty.

HORNCHRONEONNG

0010008700-001

Obr. 16  Histdria upozorneni

[1] Identifikacia udalosti

[2] Vyskyt (datum, ¢as) uvadza, kedy doslo k poruche.
[3] Odstranené (datum, ¢as) uvadza, kedy bola porucha

odstranena.

[4] Komponent uvadza, u ktorého komponentu doslo k

poruche.

[5] Text hlasenia popisuje druh poruchy.

8.1 Odstranovanie portich
Histdria portch zavisi od pouzivanych modulov.

Poruchy, ktorych pricinou bol regulator, sa po ich odstraneni

automaticky vymaza.

Poruchy, ktorych pricinou je automatika spalovania kotla, je
nutné v zavislosti od druhu poruchy resetovat pomocou

regulatora alebo kotla:

» Dodrzujte pokyny uvedené v dokumentacii kotla.

Pri poruchach, ktoré sami nedokézete odstranit, uvedte

nasledovné ldaje:

+ Typregulatora uvedeny na typovom stitku

«  Verzia softvéru

Interna porucha Neidentifikovatelna, zavisi od
druhu poruchy.
Chybny zdroj tepla +  Prirucne ovladanych
snimaca vystupnej teploty zdrojoch tepla sa aktivuje
nidzové chladenie.
« Automaticky zdroj tepla sa
vypne.

Ziadna reguldcia teploty
spiatocky

«  ZmieSavaci ventil sa iplne
otvori.

Spatna teplota chybny .
snimac na zdroji tepla

Interna chyba softvéru.

Chybny snimac teploty. >
Nespravne pripojeny snimac
teploty. >
Chybny modul alebo

regulator.

Chybny snimac teploty. >
Nespravne pripojeny snimac
teploty. >
Chybny modul alebo

regulator.

» Vymernte modul alebo
regulator.

Privolajte servisného
technika.

Skontrolujte pripojenie
snimaca FWV k modulu.
Skontrolujte, Ci nie je
poskodeny snimac teploty v
alternativnom zdroji tepla,
prip. ¢i nie je namontovany v
nespravnej polohe.
Skontrolujte poistku kotla.
Skontrolujte pripojenie
snimaca FWR k modulu.
Skontrolujte, i nie je
poskodeny snimac teploty v
spiatocke alternativneho
zdroja tepla, prip. ¢inie je
namontovany v nespravnej
polohe.

Skontrolujte poistku kotla.
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T L -

Spatna teplota chybny
senzorovy systém

Chybny horny snimac
teploty akumulacného
zasobnika

Chybny snimac teploty v
strede akumula¢ného
zasobnika

Chybny dolny snimac
teploty akumulacného
zasobnika

Chyba v komunikacii

Interny manualny rezim

Nezapina sa obtok
Prietok je vzdy cez
akumulacny zasobnik alebo
zdroj tepla.

Ak nie je nainstalovany
snimac teploty, dojde k
vypnutiu automatického
zdroja tepla pri poZiadavke
na ohrev vody v
akumula¢nom zasobniku.
Standardny zdroj tepla
nezohladnuje poziadavku
vyrovnavacieho zasobnika.

Ak nie je nainstalovany
snimac teploty, dojde k
vypnutiu automatického
zdroja tepla pri poziadavke
na ohrev vody v
akumulacnom zasobniku.

Ak nie je nainstalovany
snimac teploty, dojde k
vypnutiu automatického
zdroja tepla pri poZiadavke
na ohrev vody v
akumula¢nom zasobniku.
Standardny zdroj tepla
nezohladnuje poziadavku
vyrovnavacieho zasobnika.
Zariadenie nie je schopné

spravne podporovat Zelant
funkciu.

Manualny rezim je aktivny.
Nie je funkéna Ziadna
regulacia.

Zariadenie sa prevadzkuje/
reguluje podla Specifikacii
pouZivatela.

Chybny snimac teploty.
Nespravne pripojeny snimac
teploty.

Chybny modul alebo
regulator.

Chybny snimac teploty.
Nespravne pripojeny snimac
teploty.

Chybny modul alebo
regulator.

Chybny snimac teploty.
Nespravne pripojeny snimac
teploty.

Chybny modul alebo
regulator.

Chybny snimac teploty.
Nespravne pripojeny snimac
teploty.

Chybny modul alebo
regulator.

Vyskytla sa porucha
komunikacie so zdrojom
tepla.

Zvolil pouzivatel

>

>

Skontrolujte pripojenie
snimaca FAR k modulu.
Skontrolujte, ¢i nie je
poskodeny snimac teploty v
spiatocke vykurovacieho
systému, prip. Ci nie je
namontovany v nespravnej
polohe.

Skontrolujte poistku kotla.
Skontrolujte pripojenie
snimaca FPO k modulu.
Skontrolujte, i nie je
poskodeny snimac teploty v/
na hornej Casti
akumula¢ného zasobnika
prip. ¢i nie je namontovany v
nespravnej polohe.
Skontrolujte poistku kotla.
Skontrolujte pripojenie
snimaca FPM k modulu.
Skontrolujte, ¢i nie je
poskodeny snimac teploty v
strednej ¢asti akumulaéného
zasobnika, prip. ¢i nie je
namontovany v nespravnej
polohe.

Skontrolujte poistku kotla.
Skontrolujte pripojenie
snimaca FPU k modulu.
Skontroluijte, Ci nie je
poskodeny snimac teploty v
dolnej Casti akumulacného
zasobnika, prip. €i nie je
namontovany v nespravnej
polohe.

Skontrolujte poistku kotla.

Skontrolujte konfiguraciu a
kabelaz.

Skontrolujte modul.
Vymerite chybny diel.
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29



Zobrazenia portich pre odbornych pracovnikov

S S

Vnutorna chyba

Vnutorna chyba

Porucha snimaca teploty
vystupu tepelného
Cerpadla

Vystrazna jednotka
tepelného Cerpadla

Porucha jednotky
tepelného cerpadla

Manualny rezim Tepelné
Cerpadlo

Heat pump control
temperature sensor
defective

Ak st snimace teploty
poskodené, nie je mozné
urcit ziadnu hodnotu.

Nie je mozna Ziadna
regulacia.

Ak st snimace teploty
poskodené, nie je mozné
uréit ziadnu hodnotu.

Nie je mozna Ziadna
reguldcia.

Ak st snimace teploty
poskodené, nie je mozné
urcit ziadnu hodnotu.

Nie je mozna Ziadna
regulacia.

Vystraha nema Ziadny vplyv |
naregulaciu.

Zobrazi sa LED Zltou farbou.
Tepelné ¢erpadloniejek -
dispozicii. .

Manualna prevadzka

Snimac je poskodeny.
Komunikacia s tepelnym

Cerpadlom je prerusena.

» Vykonajte analyzu poruchy.
» Skontrolujte kontakty.
» Vymerte snimac.

» Vykonajte analyzu poruchy.
Skontrolujte kontakty.
» Vymerite snimac.

v

» Vykonajte analyzu poruchy.
Skontrolujte kontakty.
» Vymente snimac.

v

» Analyzujte obraz poruchy.
» Tuknitena s vriadku
hlavicky
Zobrazenie poruchy sa
otvori.

Ru¢nd prevadzka akéného
Clena riadeného napajania
aku. nadrze (SWE)

Tab. 11  Zobrazenia portch na ovlddacej jednotke
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Odporucané hydraulické systémy

9  Odporucané hydraulické systémy

]

Pri odporucanych hydraulickych systémoch sa jedna vyluéne o
schematické zobrazenia volby moznych hydraulickych
systémov s tymto modulom. Kvoli prehladnosti boli zamerne
sCasti vynechané potrebné hydraulické komponenty (napr.
prepustacie ventily, expanzné nadoby, atd’).

Zobrazené hydraulické systémy s prispésobené druhu zdroja

tepla.

» Skontrolujte, ¢i je mozné pri danom zdroji tepla pouzit
zvolend hydrauliku.

» Skontrolujte, ¢i je mozné pri danom zdroji tepla pouzit
zvolené komponenty zariadenia (napr. akumulacny
zasobnik).

Pre kazdu hydrauliku st uvedené prislusné parametre

nastavenia.

Dalsie hydraulické priklady (bez parametrov), ako sti uvedené
tu, najdete na webovej adrese:
https://buderus-de-de.boschtt-documents.com/hdb/

]

Pozor: Cisla v stipci ¢. st uréené len na vysvetlenie
zobrazenych hydraulik. Vztahuju sa k parametrom v softvéri.

i

Nasledovna parametrizacia sa plati vylucne pre znazornené
hydrauliky. Jednotlivé hydrauliky a individualne naplanované
zariadenia vyZaduju prisposobent parametrizaciu.

]

Skratky pouzité v hydraulickach najdete v - kapitola 9.4,
strana 40.

Nastavenia zdrojov tepla
Nastavenia zdrojov tepla a zariadenia sa vykonavajl na
servisnej urovni v Vyroba tepla > Alternativny zdroj tepla ().

Nastavenia ¢asovych programov

Nastavenia ¢asovych programov sa vykonavajd v hlavnom
menu v polozke Hlavné menu > Vyroba tepla > Zdroj tepla
pre zakladné zataZenie / alternativny zdroj tepla > Program
> Individualne.
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Odporucané hydraulické systémy

9.1 Bivalentna hydraulika s Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, vysokoteplotny a nizkoteplotny
akumulacny zasobnik, LOAD plus a Hybrid Injection Technology

MS100 SC300 FM-CM @ @ FM-AM FM-MM @
: [mm]

i | {Modbus RTU : . [olH

0010056627-001

Obr. 17 Bivalentna hydraulika s Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW

[2] Regulator 5313/8313

[3] HMItepelného cerpadla

[4] Tepelné ¢erpadlo Buderus WLW276 / Bosch CS3000
AW

[5] Stacionarny kondenzacny kotol

[6] Systémovy akumulaény zasobnik

[7] Stanica pitnej vody

[8] E156/TH3500

[9] Tepelné cerpadlo Buderus WLW286 / Bosch CS5000
AW

[10] EKR modul

[11] Regulator E156/TH3500 (na zariadeni)
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Odporucané hydraulické systémy

Nastavenia v servisnej Parameter Nastavenie
rovine

Zéakladné nastavenie

10
11
12 Systémové nastavenia
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27

ID jednotky Modbus

Kaskada tepelného cerpadla je
aktivna

Pocet tepelnych cerpadiel
Vykon referen¢ného tepelného
cerpadla

Vykon tepelného cerpadla

Teplota tepelného cerpadla rozlozi
prietok na teplotu spiatocky

Teplotny rozdiel tepelné ¢erpadlo/
akumulacny zasobnik

Obmedzenie privodnej teploty cez

ZniZenie maximalnej vystupnej
teploty tepelného Cerpadla
Max. teplota vystupu

Min. teplota vystupu

Zdroj poziadavky

Bivalentna prevadzka
Stratégia prevadzky tepelného
Cerpadla

Bivalen¢ny bod

Hysterézia pre bod bivalencie

Bod vypnutia tepelného cerpadla

Hysterézia pre bod vypnutia

Blokovanie kotla z dévodu skoku
pozadovanej teploty

Blokovanie kotla z dovodu skoku
pozadovanej teploty

Cas blokovania kotla pri skoku
nastavenej hodnoty

Deaktivujte blokovanie kotla kvoli
vonkajsej teplote

Prahova hodnota vonkajsej teploty
na deaktivaciu blokovania kotla
Hysterézia na opatovnu aktivaciu
bloku kotla

Aktivujte kotol, ked sa nedosiahne
pozadovana hodnota

Maximalna pripustna odchylka
teploty pred zapnutim kotla

Hysterézia na vypnutie kotla

Nie

0K

Obalka
kompresora

5K

Tyzdenny planovac
Zap
Paralelné

3°C
1K

Vyp

Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Znizenie charakteristiky

Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Nie je relevantné, nezobrazuje sa
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Odporucané hydraulické systémy

Nastavenia v servisnej Parameter Nastavenie
rovine

Podpora rozmrazovania
29
30
31

32
33

34
35 Hydraulicka integracia
36
37

38
39

Tab. 12 Nastavenia v hlavnom menu

Zabezpecte minimalnu teplotu
akum. nadrze

Zabezpecte minimalnu teplotu cez
spiatocku systému

Potreba tepla, ak je teplota
zasobnika nizSia ako

Hysterézia na deaktivaciu
poziadavky na teplo

Vol'ba vonkajsej teploty
Poziadavka na teplo podla
vonkajsej teploty

Hysterézia pre potrebu tepla podfa
vonkajsej teploty

Druh napojenia akum. zasobnika

Referencny snimac aku. nadrze
riadeného napdjania vratnej vody
Spinacia diferencia nabijania aku
nadrze

Hysterézia prepnutia na aku. nadrz

Doba chodu ventilu riadeného
nabijanie aku. nadrze

- Nie je relevantné, nezobrazuje sa
25°C
3K

Systém

15°C

2K

Bez ventilu / Vykonanie prostrednictvom
napriamo funkcie HIT

- Nie je relevantné, nezobrazuje sa

- Nie je relevantné, nezobrazuje sa

Nie je relevantné, nezobrazuje sa
- Nie je relevantné, nezobrazuje sa
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Odporucané hydraulické systémy

9.2 Monoenergeticka hydraulika s Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW, vysokoteplotny a nizkoteplotny
akumulacny zasobnik a Hybrid Injection Technology
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Obr. 18  Monoenergeticka hydraulika s Buderus WLW286 /
Bosch CS5000 AW

[1] Regulator5311/8311

[2] Regulator 5313/8313

[6] Systémovy akumulacny zasobnik

[7] Stanica pitnej vody

[8] E156/TH3500

[9] Tepelné cerpadlo Buderus WLW286 / Bosch C55000
AW

[10] EKR modul

[11] Regulator E156/TH3500 (na zariadeni)

[12] Riadiaca jednotka tepelného ¢erpadla
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Odporucané hydraulické systémy

Nastavenia v Parameter Nastavenie
servisnej rovine

1 Zdkladné nastavenie | ID jednotky Modbus
2 Kaskada tepelného Cerpadla je aktivna  Nie
3 Pocet tepelnych Cerpadiel - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
4 Vykon referencného tepelného Cerpadla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
5 Vykon tepelného ¢erpadla 17 kW podla velkosti pouzitého
22 kW tepelného cerpadla
38 kW
6 Teplota tepelného cerpadla rozlozi 5K
prietok na teplotu spiatocky
7 Teplotny rozdiel tepelné ¢erpadlo/ 0K
akumulacny zasobnik
8 Obmedzenie privodnej teploty cez Obalka
kompresora
9 Znizenie maximalnej vystupnej teploty | 5K Znizenie charakteristiky
tepelného ¢erpadla
10 Max. teplota vystupu - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
11 Min. teplota vystupu - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
12 Systémové Zdroj poziadavky Tyzdenny
nastavenia planovac
13 Bivalentna prevadzka Zap
14 Stratégia prevadzky tepelného cerpadla  Paralelné
15 Bivalen¢ny bod 3°C V zavislosti od velkosti
dimenzovania tepelného Cerpadla
16 Hysterézia pre bod bivalencie 1K
17 Bod vypnutia tepelného ¢erpadla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
18 Hysterézia pre bod vypnutia = Nie je relevantné, nezobrazuje sa
19 Blokovanie kotla z dévodu skoku Vyp
pozadovanej teploty
20 Blokovanie kotla z dovodu skoku = Nie je relevantné, nezobrazuje sa
pozadovanej teploty
21 Casblokovania kotla priskoku nastavenej | - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
hodnoty
22 Deaktivujte blokovanie kotla kvoli Vyp
vonkajsej teplote
23 Prahova hodnota vonkaj$ej teploty na - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
deaktivaciu blokovania kotla
24 Hysterézia na opatovnu aktivaciu bloku - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
kotla
25 Aktivujte kotol, ked sa nedosiahne - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
pozadovana hodnota
26 Maximalna pripustna odchylka teploty - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
pred zapnutim kotla
27 Hysterézia na vypnutie kotla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
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Odporucané hydraulické systémy

C. Nastavenia v Parameter Nastavenie
servisnej rovine
28

Podpora Zabezpecte minimalnu teplotu akum.
rozmrazovania nadrze
29 Zabezpecte minimalnu teplotu cez
spiatoCku systému
30 Potreba tepla, ak je teplota zasobnika
nizsia ako
31 Hysterézia na deaktivaciu poziadavky
na teplo
32 Vol'ba vonkajsej teploty
33 Poziadavka na teplo podla vonkajsej
teploty
34 Hysterézia pre potrebu tepla podla
vonkajsej teploty
35 Hydraulicka Druh napojenia akum. zasobnika
integracia
36 Referencny snimac aku. nadrze
riadeného napdjania vratnej vody
37 Spinacia diferencia nabijania aku nadrze
38 Hysterézia prepnutia na aku. nadrz
39 Doba chodu ventilu riadeného nabijanie
aku. nadrze

Tab. 13 Nastavenia v hlavnom menu

Nie je relevantné, nezobrazuje sa

25°C

Systém
15°C

2K

Bez ventilu / Vykonanie prostrednictvom
napriamo funkcie HIT

- Nie je relevantné, nezobrazuje sa

- Nie je relevantné, nezobrazuje sa
- Nie je relevantné, nezobrazuje sa
Nie je relevantné, nezobrazuje sa
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Odporucané hydraulické systémy

9.3 Monoenergeticka hydraulika s kaskadou Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, vysokoteplotny a
nizkoteplotny akumulacny zasobnik
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0Obr. 19  Monoenergeticka hydraulika s kaskdadou Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW

[2] Regulator 53138313

[3] HMItepelného cerpadla

[4] Tepelné ¢erpadlo Buderus WLW276 / Bosch CS3000
AW

[6] Systémovy akumulaény zasobnik

[7] Stanica pitnej vody

[8] E156/TH3500

[11] Regulator E156/TH3500 (na zariadeni)
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Odporucané hydraulické systémy

C. Nastavenia v Parameter Nastavenie
servisnej rovine

1 Zdkladné nastavenie | ID jednotky Modbus 1

2 Kaskada tepelného ¢erpadla je aktivna  Ano

3 Pocet tepelnych Cerpadiel 2

4 Vykon referencného tepelného cerpadla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa

5 Vykon tepelného Cerpadla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa

6 Teplota tepelného ¢erpadla rozlozi = Nie je relevantné, nezobrazuje sa
prietok na teplotu spiatocky

7 Teplotny rozdiel tepelné ¢erpadlo/ 0K
akumulacny zasobnik

8 Obmedzenie privodnej teploty cez Obalka

kompresora

9 Znizenie maximalnej vystupnej teploty | 5K Znizenie charakteristiky
tepelného ¢erpadla

10 Max. teplota vystupu = Nie je relevantné, nezobrazuje sa

11 Min. teplota vystupu - Nie je relevantné, nezobrazuje sa

12 Systémové Zdroj poziadavky Systém

13 nastavenia Bivalentna prevadzka Vyp

14 Stratégia prevadzky tepelného Cerpadla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa

15 Bivalencny bod - Nie je relevantné, nezobrazuje sa

16 Hysterézia pre bod bivalencie = Nie je relevantné, nezobrazuje sa

17 Bod vypnutia tepelného ¢erpadla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa

18 Hysterézia pre bod vypnutia = Nie je relevantné, nezobrazuje sa

19 Blokovanie kotla z dovodu skoku Vyp
poZadovanej teploty

20 Blokovanie kotla z dovodu skoku - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
pozadovanej teploty

21 Cas blokovaniakotla priskoku nastavenej | - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
hodnoty

22 Deaktivujte blokovanie kotla kvali = Nie je relevantné, nezobrazuje sa
vonkajsej teplote

23 Prahova hodnota vonkajsej teploty na - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
deaktivaciu blokovania kotla

24 Hysterézia na opatovnu aktivaciu bloku - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
kotla

25 Aktivujte kotol, ked' sa nedosiahne Nie Nie je relevantné, nezobrazuje sa
poZadovana hodnota

26 Maximalna pripustna odchylka teploty - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
pred zapnutim kotla

27 Hysterézia na vypnutie kotla - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
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Nastaveniav Parameter Nastavenie
servisnej rovine

Podpora Zabezpecte minimalnu teplotu akum.
rozmrazovania nadrze
29 Zabezpecte minimalnu teplotu cez Nie
spiatocku systému
30 Potreba tepla, ak je teplota zasobnika 25°C
nizsia ako
31 Hysterézia na deaktivaciu poziadavky 3K
na teplo
32 Vol'ba vonkajsej teploty Systém
33 Poziadavka na teplo podla vonkajsej 15°C
teploty
34 Hysterézia pre potrebu tepla podla 2K
vonkajsej teploty
35 Hydraulicka Druh napojenia akum. zasobnika Bez ventilu / Vykonanie prostrednictvom
integracia napriamo funkcie HIT
36 Referencny snimac aku. nadrze - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
riadeného napajania vratnej vody
37 Spinacia diferencia nabijania aku nadrze | - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
38 Hysterézia prepnutia na aku. nadrz - Nie je relevantné, nezobrazuje sa
39 Doba chodu ventilu riadeného nabijanie | - Nie je relevantné, nezobrazuje sa

aku. nadrze

Tab. 14  Nastavenia v hlavnom menu

9.4 Skratky

Funkia

APR(CN9)  Svorka na pripojenie Modbus RTU
EMS Svorka EMS naBCT 531 v
FA Snimac vonkajsej teploty
FAR Snimac teploty spiatocky zariadenia Referencny snimac v pripade sériového zapojenia alebo
zapojenia s obtokom akumulacného zasobnika.
V zavislosti od rozdielnej teploty akumulacného zasobnika sa
reguluje, Ci je prietok cez alternativny zdroj tepla alebo
akumulaény zasobnik.
FM-AM Funkény modul Alternativny zdroj tepla
FM-CM Funkény modul, kaskadovy modul
FM-MM Funkény modul, modul vykurovacieho okruhu
FPM Snimac teploty v strednej Casti akumulacného Zapinanie automatického, alternativneho zdroja tepla pri
zasobnika nabijani akumulaéného zasobnika.
FPO Snimac teploty v hornej ¢asti akumulacného V zavislosti od tepldt sa reguluje, i je preteka cez
zésobnika akumula¢ny zasobnik pri nainstalovanom akumulacnom
zasobniku.
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S

FRS

Fv
FVS

FWR

Fwv

Fz
KM1
LWPM410

Modbus RTU
PH

PK

PK Mod

PS

R1

SEN2

SH
SR

SWE
SWR
T5
TS3
™w
VS1

WPM100

Snimac teploty v dolnej ¢asti akumulacného
zasobnika

Snimac teploty spiatocky, stratégia

Snimac teploty vystupu vykurovacieho okruhu
Snimac teploty vystupu, stratégia

Snimac teploty spiatocky zdroja tepla

Snimac teploty vystupu zdroja tepla

Pridavny snimac

Pripojenie vykurovacej tyce

Rozsirujuici modul pre riadiacu jednotku tepelného
Cerpadla

Komunikacny protokol

Cerpadlo vykurovacieho okruhu

Cerpadlo kotlového okruhu

Pripojenie modulacie cerpadla kotlového okruhu
Nabijacie ¢erpadlo zasobnika

Snimac vonkajsej teploty tepelného cerpadla

Pridavny snimac na svorke B9/B10 zariadenia
E156/TH3500

Akény ¢len vykurovacieho okruhu
Akcny clen ventilu spiatocky HIT (Hybrid Injection
Technology), pripojeny k svorke SR

Akény Elen na pripojenie alternativneho zdroja tepla
Akéeny €Elen na spiatocku alternativneho zdroja tepla

Snimac teploty teplej vody tepelného ¢erpadla
Snimac stanice pitnej vody

Snimac tepelného cerpadla

Prepinaci ventil privodu spiatocky podla teploty,
stanica pitnej vody

Riadiaca jednotka tepelného cerpadla

Tab. 15  Skratky

Vypnutie nabijania akumulacného zasobnika v spojeni s
automatickymi, alternativnymi zdrojmi tepla.

Riadenie nabijacieho ¢erpadla akumula¢ného zasobnika PWE
podla teplotného rozdielu v spojeni s rucne ovliadanymi
alternativnymi zdrojmi tepla (spolu so snimacom teploty FWV).
Regulacia prevadzkovych podmienok zariadenia s viacerymi
zdrojmi tepla.

Definicia bodu odovzdavania tepla z vykurovacieho
zariadenia do zdroja tepla (spiatocka zariadenia).

Regulacia prevadzkovych podmienok zariadenia s viacerymi
zdrojmi tepla.

Definicia bodu odovzdavania tepla zo zdroja tepla do
vykurovacieho zariadenia (vystup zariadenia).

Zabezpecenie prevadzkovych podmienok alternativneho
zdroja tepla pri regulacii teploty spiatocky alternativneho
zdroja tepla.

Rozpoznanie teploty alternativneho zdroja tepla.

Rozpoznanie je potrebné, ked bol parametrizovany zdroj
tepla.

Na prenos Udajov prostrednictvom protokolu rozhrania
Modbus RTU do nadradenych riadiacich systémov.

Pre napdjanie spiatocky podla teploty
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Ochrana Zivotného prostredia a likvidacia odpadu

10 Ochrana Zivotného prostrediaa
likvidacia odpadu

Ochrana Zivotného prostredia je zakladnym principom skupiny

Bosch.

Kvalita vyrobkov, hospodarnost a ochrana Zivotného

prostredia st pre nas rovnako dolezité ciele. Prisne

dodrziavame zakony a predpisy o ochrane Zivotného

prostredia.

Kvoli ochrane Zivotného prostredia pouzivame najlepsiu mozna

techniku a materialy, pricom zohladiujeme hospodarnost

zariadeni.

Balenie

Co sa tyka balenia, vjednotlivych krajinach sa zi¢astiiujeme na
systémoch opatovného zhodnocovania odpadov, ktoré
zaistuju optimalnu recyklaciu.

VSetky pouZité obalové materialy st ekologické a
recyklovatelné.

Pouzité elektrické a elektronickeé zariadenia
Tento symbol znamena, Ze sa vyrobok nesmie
Ef likvidovat spolu s ostatnymi odpadmi, ale ho je
nutné priniest do $pecializovanych zbernych firiem

BN naspracovanie, zber, recyklaciu a likvidaciu.

Symbol plati pre krajiny, v ktorych platia predpisy o
likvidacii elektronického Srotu, napr. ,,Eurépska smernica
2012/19/ES o odpade z elektrickych a elektronickych
zariadeni“. V tychto predpisoch st stanovené ramcové
podmienky, ktoré v jednotlivych krajinach platia pre
odovzdanie a recyklaciu starych elektronickych pristrojov.

Ked?Ze elektronickeé pristroje mézu obsahovat nebezpeéné
latky, je ich nutné recyklovat zodpovednym spdsobom, aby sa
minimalizovali negativne vplyvy na Zivotné prostredie a
nebezpecenstva pre zdravie fudi. Okrem toho recyklacia
elektronického Srotu prispieva k Setreniu prirodnych zdrojov.
Ohl'adom dialSich informécii tykajtcich sa ekologickej likvidacie
starych elektrickych a elektronickych pristrojov sa prosim
obratte na prislusné miestne trady, firmu $pecializujicu sa na
likvidaciu odpadu alebo na predajcu, u ktorého ste si zakupili
vyrobok.

Dalsie informécie nédjdete tu:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

11  Priloha

11.1 Technické tidaje FM-AM

Jedno |Hodnota
tka

Prevadzkové napatie (pri50Hz [VAC 230 (+10%/-15

+4%) %)
Prikon w 1
Akéné cleny (SWE, SWR)
«  Max. spinaci prud A 5
« Riadenie % 230
3-bodovy krokovy
regulator
(metoda regulacie
PID)
« Odportc¢anadobachodu s 120
servomotora (rozsah nastavenia
6...600)
Maximalny spinaci prid
«  Vystup ¢erpadla A 5
automatického zdroja tepla
+ Vystup WE-ON A 5
Snimac teploty
+ SnimacNTC O mm 9
Nizke napatie
« Vystup WE-ONY) VDC 5
mA 10
Teploty okolia
+  Prevadzka °C +5...+50
« Preprava, skladovanie °oc -20...+60
Vlhkost vzduchu max. % 75

1) Ak savystup WE-ON pouziva pre nizke napitie,
nepripdjajte najskor 230 V k vystupu.

Tab. 16  Technické tudaje FM-AM

42

FM-AM - 6721873532 (2024/07)


https://www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/
https://www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Slovnik

11.2 Charakteristiky snimacov

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota v dosledku zasahu

elektrickym pridom!

Pred otvorenim zariadenia:

» Odpojte vsetky poly sietfového napatia.

> Zaistite zariadenie proti neimyselnému opatovnému
zapnutiu.

Kontrola poruchy:

» Vytiahnite svorky snimaca.

» Zmerajte odpor na koncoch kablov snimaca teploty
pomocou meraca odporu.

» Teplomerom zmerajte teplotu na snimaci teploty.

V nasledovnych tabulkéch je uvedené, ¢i teplota sthlasis

hodnotou odporu.

]

Pri vSetkych charakteristikach je tolerancia snimaca + 3 % pri
25°C.

Hodnoty odporu pre snimace teploty zasobnika FPO, FPM,
FPU, snimace teploty zariadenia FAR, snimace systému
FWV, FWR

Teplota [ °C] Odpor [ Q]

-40 332100
-35 240000
-30 175200
=23 129300
-20 95893
=il§ 72228
-10 54889
=B 42069
32506
5 25313
10 19860
15 15693
20 12486
23 10000
30 8060
35 6536
40 5331
45 4372
50 3605

Teplota [ °C] Odpor [ Q]

55 2989
60 2490
65 2084
70 1753
75 1480
80 1258
85 1070
90 915
95 786
100 677
110 508
115 443
120 387

Tab. 17 Hodnoty odporu snimacov teploty 53xx

12  Slovnik

Stacionarny zdroj tepla s regulaciou 53xx/83xx

Zdroje tepla, ktorych horak sa pomocou Standardnej 7-pélovej
zastrcky pre stupen 1apomocou 4-polovej zastréky pre stupen
2 alebo pre modulaciu pripajaju k regulatorom série
Logamatic 5000 / Control 8000.

Sériova prevadzka

Ak je alternativny zdroj tepla alebo akumulacny zasobnik
nabijany alternativnym zdrojom tepla teplejsi neZ spiatocka
zariadenia, tak sa pri sériovej prevadzke pripoji ako zvysenie
teploty spiatocky pre Standardny zdroj tepla.

Standardny zdroj tepla

Ako Standardny zdroj tepla sa na rozdiel od alternativnych
zdrojov tepla oznacuju kotly alebo zariadenia, ktoré sa
prevadzkuju na fosilne paliva, napr. plynové kondenzacné kotly
alebo olejové/plynoveé kotly. Existuju zdroje tepla, ktoré nie je
mozné ovladat priamo pomocou modulu FM-AM.
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