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Tahiste seletus ja ohutusjuhised

1 Tahiste seletus ja ohutusjuhised

1.1 Siimbolite selgitus

Hoiatused

Hoiatustes esitatud hoiatussdnad nditavad ohutusmeetmete
jargimata jatmisel tekkivate ohtude laadi ja raskusastet.
Jargmised hoiatussonad on kindlaks maaratud ja véivad
esineda selles dokumendis:

A OHTLIK

OHT tahendab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste
ohtu.

HOIATUS

HOIATUS tdhendab inimestele raskete kuni eluohtlike
vigastuste voimalust.

ETTEVAATUST

ETTEVAATUST tdhendab inimestele keskmise raskusega
vigastuste ohtu.

TEATIS
MARKUS tahendab, et tekkida voib varaline kahju.

Oluline teave

]

See infotdhis nditab olulist teavet, mis ei ole seotud ohuga
inimestele ega esemetele.

Muud tihised

> Tegevus

> Viide mingile muule kohale selles dokumendis
. Loend/loendipunkt

= Loend/loendipunkt (2. tase)
Tab. 1

1.2 Ohutusjuhised

Ohutusjuhiste jargimata jatmine voib pohjustada raskeid

vigastusi vdi surma ning kahjustada seadmeid vdi keskkonda.

» Paigaldus-, kasutuselevétu-, hooldus- ja korrashoiutdid on
lubatud teha ainult kiitteseadmetele spetsialiseerunud
ettevottel.

» Lugege juhend tahelepanelikult labi.

» Tehke ainult kasutajariihma (kasutaja, spetsialist) jaoks
ette nahtud toid. Muud tegevused voivad pohjustada
rikkeid, materiaalset kahju ja kehavigastusi.

» Puhastus- ja hooldustdid tuleb teha vahemalt kord aastas.
Seejuures tuleb kontrollida, kas kogu slisteem tootab
laitmatult.

» Leitud puudused tuleb viivitamatult kérvaldada.

A\ Ohutusjuhised
» Jargige pohijuhtseadme dokumentatsiooni
ohutusjuhiseid.

A\ Eluohtlik elektriloogi korral

» Paigaldus-, kasutuselevotu-, hooldus- ja korrashoiutdid on
lubatud teha ainult kiitteseadmetele spetsialiseerunud
ettevottel.

» Elektritoid on lubatud teha ainult volitatud spetsialistidel.

A\ Kasutajale iileandmine
Uleandmisel tuleb kiittesiisteemi kasutaja tihelepanu juhtida
kiittesiisteemi kasutamisele ja kasutustingimustele.

> Kasutamise selgitamisel tuleb eriti suurt tahelepanu
poorata koigele sellele, mis on oluline ohutuse tagamiseks.

> Kasutajale tuleb eelkoige selgitada jargmist:

- Siisteemi imberseadistamist ja remonditdid on tohib
teha ainult kiitteseadmetele spetsialiseerunud eriala-
ettevote.

- Siisteemi ohutu ja keskkonnahoidliku t66 tagamiseks
tuleb teha vahemalt kord aastas (ilevaatus ning
vajaduspdhine puhastamine ja hooldus.

- Kaitage kiitteseadet ainult siis, kui imbriskest on
monteeritud ja suletud.

» Tahelepanu tuleb juhtida puuduva véi asjatundmatu
lilevaatuse, puhastamise ja hoolduse vdimalikele
tagajargedele (inimvigastused, mis voivad olla eluohtlikud,
varaline kahju).

» Juhtida tahelepanu siisinikmonooksiidi (CO) pdhjustatud
ohtudele ja soovitada vingugaasiandurite kasutamist.

» Anda paigaldus- ja kasutusjuhendid sailitusotstarbel
kasutajale ile.
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Andmed toote kohta

2 Andmed toote kohta

2.1 Vastavustunnistus
Selle toote konstruktsioon ja tddparameetrid vastavad
Euroopa direktiividele ja riigisisestele nduetele.

€

Selle CE-margisega deklareeritakse toote vastavust
koigile kohalduvatele EL-i digusaktidele, mis naevad
ette selle margise kasutamise.
Vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval internetis:
www.bosch-homecomfortgroup.com.

2.2 Avatud ldhtekoodiga tarkvara

See toode sisaldab ettevéttele Bosch kuuluvat tarkvara
(litsentseeritud vastavalt Bosch tiiiiplitsentsitingimustele) ja
avatud lahtekoodiga tarkvara (litsentseeritud vastavalt avatud
lahtekoodiga tarkvara litsentsitingimustele). LGPLi korral
kehtivad litsentsitekstis margitud eritingimused, eelkdige on
nende komponentide korral lubatud podrdprojekteerimine.
Avatud lahtekoodi info leiate seadmega/tootega kaasasolevalt
DVD-It.

2.3 Tarnekomplekt

Kattesaamisel:

» Kontrollida, et pakend on terve.

» Kontrollige, kas koik tarnekomplekti kuuluv on olemas.
Tarnekomplekti kuuluvad:

+  Talitlusmoodul FM-AM

+ 2 temperatuuriandurit (@ 6 mm)

+ 2 kontaktandurit (@ 9 mm)

+  Kontaktanduri kinnitusvahendid

+ Tehniline dokumentatsioon

2.4 Seadme kirjeldus

Mooduliga lisanduvad kiittesiisteemi juhtimisse alternatiivsed

kiitteseadmed (nt autonoomsed SEJ-d, soojuspumbad,

tahkekiitusekatlad, akumulatsioonipaagid).

Mooduli saab paigaldada monda juhtsiisteemi Logamatic 5000

/ Control 8000 juhtseadmesse vaid iiks kord.

Moodul toetab jargmisi funktsioone ja lihendusvéimalusi:

+ akumulatsioonipaagiga voi ilma selleta alternatiivse
kiitteseadme ihendamine

+  Akumulatsioonipaagi iseseisva andmetootlusvoimega
juhtimine, mis hdlmab olemasoleva soojuse automaatset
tuvastamist ja kiitteseadme kaivitumise takistamist

+ Alternatiivse kiitteseadme tooparameetrite paringud

+  Akumulatsioonipaagi téoparameetrite paringud

2.5 Ettenahtud kasutamine

Juhtseade juhib ja kontrollib kiittesiisteeme
mitmepereelamutes, elamukompleksides, kaubandus- ja
toostushoonetes.

» Paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jargida konkreetses
riigis kehtivaid norme ja eeskirju!

Talitlusmooduli FM-AM tohib paigaldada ainult

juhtimissiisteemi Logamatic 5000 / Control 8000

juhtseadmetesse.

2.6 Kasutatud moistete seletused

Kuna FM-AM seob {iheks siisteemiks mitmesuguseid
kiitteseadmeid, siis nimetatakse kiittekatlaid, katlaid,
seinaseadmeid, kondensatsioon seinakatlaid ja muid
kiitteseadmeid allpool kiitteseadmeteks voi kateldeks.

Kvalifitseeritud isik

Kvalifitseeritud isikul on pohjalikud teoreetilised ja praktilised
teadmised ning kogemused oma erialal ning ta tunneb
asjakohaseid standardeid.

Eriettevote
Eriala-ettevote on driettevéte, kus todtab erialase haridusega
personal.

Alternatiivne kiitteseade

Alternatiivseid kiitteseadmeid (nt halukatlad, pelletikatlad,
hakkepuidukatlad, soojuspumbad, autonoomsed SEJ-d véi
kiituseelement-kiitteseadmed) nimetatakse edaspidi
alternatiivseteks kiitteseadmeteks.

Tavakiitteseade

Tavakiitteseadmed on erinevalt alternatiivsetest
kiitteseadmetest katlad voi seadmes, kus kasutatakse
fossiilseid kiituseid, nt gaasi-kondensatsioonikatel voi 6li-/
gaasipoletiga katel. Need on kiitteseadmed, mida ei saa otse
FM-AMi kaudu juhtida.

Lisaselgitused
Lisaselgitused moistete kohta leiate peatiikk 12 (nt
alternatiivsed kiitteseadmed, tavakiitteseadmed).
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Info operaatorile

) 3.1 Kasutamine
3 Info operaatorile Juhtimiseks kasutatakse juhtseadme juhtpulti, kuhu moodul
See juhend sisaldab siisteemi kasutajale olulist teavet sisse ehitati.

juhtseadme ohutuks kasutamiseks. . . .
Alternatiivse kiitteseadme avamine

Alternatiivse kiitteseadme meniiii avatakse kiitteseadme
Juhtseadme kasutamist moodulispetsiifilises rakenduses {ilevaatest.
selgitatakse allpool.

» Jargida tuleb juhtseadme ja kiitteseadme kasutusjuhendit.

» Puudutage valikut soojusega varustamine.
Soltuvalt tarkvara versioonist voivad juhendis kujutatud kuvad Avaneb olemasoleva kiitteseadme iilevaade.
jameniiiipunktid erineda juhtseadme kuvadest ja » Puudutage valikut Soojus pump.
meniilipunktidest.

Kasutatavate mdistete selgitused on toodud sonastikus Soo!uspumba h}ldral{llkavaate “'9?(?3"‘*_
(> k43). Soojuspumba hiidraulikavaatesse paasemiseks:

> Juhtseade > soojusega varustamine > Soojus pump
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Joon. 1 Soojuspumba hiidraulikavaade Punane = HMI veaga olek

Nait puudub = Modbusi iihendus ei ole veel loodud
[13] Vaimsus - soojus | Elektriline
[14] Vilistemperatuur
[15] HP kontrolltemperatuur ja soojuspumba
temperatuurindudlus
[16] Soojuspumpade arv kaskaadis

[1] Lisafunktsioonid
[2] Soojuspump (kujutis oleneb kasutatava soojuspumba
tlilibist voi soojuspumpade kaskaadiihendusest)
[3] Soojuspumba pealevoolutemperatuur
[4] Soojuspumba tagasivoolutemperatuur
[5] Soojuspumba siisteemianduri tagasivoolutemperatuur
FWR
[6] Soojuspumba siisteemianduri pealevoolutemperatuur
FWV
[7] Tundlik tagasivooluklapp/ varumahuti méodaviik
[8] Akumulatsioonipaagi temperatuur ileval FPO ja
soojuspumba ndudlus
] Varumahuti temperatuur keskel FPM
0] Varumahuti temperatuur all FPU
1] Siisteemi tagasivoolutemperatuur FAR
2] Soojuspumba olekundit:
Roheline = HMI olek on korras
Kollane = HMI hoiatusega olek

FM-AM - 6721873518 (2024/07) 5



Info operaatorile

Kisitsireziimi aktiveerimine/deaktiveerimine Teave pdiserea kohta
KasitsireZiimi aktiveerimiseks toimige jargmiselt. Paisereal kuvatakse soojuspumba funktsioonide eri
» Puudutage téhist ¢ . seisundeid, et anda teavet soojuspumba hetke tédoleku kohta.
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Joon. 3  Paiserida

Joon. 2 Lisafunktsioonid, KasitsireZiim

[1] Meniiiitee
[1] Sgoiu; pump [2] Soojuspumba hetke olek
[2] Pa!serlda [3] Soojuspumba soojusndudlus
[3] Ta'l.lr.ne.r [4] Temperatuurindudlus
[4] Kasitsirezim [5] Praegune kasutusviis
[5] Vailjaliilitatud [6] Ole SG-valmis
[6] Sses o [7] Noéudluse allikas
[7] Kiitmisreziim [8] VaikimisreZiim
[8] seadistatud temperatuur [9] Ajaprogrammide konfiguratsioon

Kasitsireziimi deaktiveerimiseks toimige jargmiselt.
» Puudutage valikut Vélja liilitatud (= joon. 2, [5], [k 6).

Funision ———This—— ——oak ks

Soojuspumba hetke olek @ (roheline) Olek on korras
& (kollane) Hoiatusega olek
& (punane) Veaga olek
Soojuspumba soojusndudlus ﬂ Soojusndudlus on aktiivne

- Soojusndudlus ei ole aktiivne

Temperatuurinudlus Noutava temperatuuri /
[42°C] . _—
seadistatud temperatuuri nait

6 FM-AM - 6721873518 (2024/07)



Info operaatorile

Funktsion s ok waes |

Praegune kasutusviis

Ole SG-valmis

Noudluse allikas

Vaikimisreziim

Ajaprogrammide
konfiguratsioon

Tab.2  Paiserea siimbolid
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Kiitmisreziim
Ooterez.

Kiittevarras aktiivne

Jaasulatussoojuspumba seade

Soojuspump ajutiselt peatatud
Selge kaivituskdsk

Suurendusreziim

Energiatarnija
blokeerimisreziim
Energiasaastlik standard
Taimer

Kasitsireziim

Automaatreziim

Siisteem

Kiilmakaitse

Ventilaatori kasutusviis on
aktiivne

Ventilaatori kasutusvis ei ole
aktiivne

Elektrikiite voib olla aktiivne ka
tavalise kiitmisreziimi ajal
(kompressor ja elektrikiite on
aktiivsed)

- peatiikk 7.6, k. 26

Noue valikuga Aastase
kalender, Nadala ajakava voi
Kiilmumiskaitse
Soojusndudlus siisteemi
seadistusvaartusega
Soojuspumba néudlus
kiilmumiskahjustuste
vltimiseks

Ajaprogrammi konfiguratsioon | - peatiikk 3.2, k. 8
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Info operaatorile

3.2 Ajaprogramm

Ajaprogrammi avamine:

» Juhtseade > soojusega varustamine > Soojus pump

» Puudutage valikut , £D.
Ajaprogrammi mendiii avaneb.

Ajaprogrammis saab konfigureerida soojavarustuse ja

soojuspumpade puhkereziimi seadistusi.

Soojuseplaneerija vaade koosneb jargmistest 4 paanist.

+  Taimer: aja jargi juhitav soojusndudlus
soojuspumbamoodulitele

+ Aastase kalender: kalendripohised seadistused
soojuspumbamoodulite aastase vajaduse kohta

+ Nédala ajakava: soojuspumbavajaduse iganadalased
seadistused

+VaikimisreZiim: iganadalane seadistus reziimile
Vaikimisreziim (ainult Buderus WLW276 / Bosch CS3000
AW)

3.2.1 Taimer

Liilituskella valimine:

» Juhtseade > soojusega varustamine > Soojus pump >
Planeerijad > Taimer

Liilituskella saab aktiveerida voi deaktiveerida.

15 43 70
E | [ |

EOCE

A ‘ S |£ ‘ ‘12;)0

0010052382-001

Joon. 4 Taimer

[1] Planeerijad > Taimer
[2] Taimer

[3] Kestus

[4] Péaevad

[5] Tundi

[6] Minutid

[7] Kiitmisreziim

[8] seadistatud temperatuur
[9] Temperatuur

[10] Salvestamine

[11] Katkest.

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Taimer Valja lilitatud/
Sees

Kestus 0...138p
0...3..23h
0...59 min

Kiitmisreziim Valja lilitatud/
Sees

seadistatud 15...30...70°C

temperatuur

Tab.3  Meniiii Taimer

3.2.2 Aastase kalender

Aastakalendris saab lisada ja konfigureerida kuni 8 jarjestikuse
ajavahemiku (kirjed) soojusvajaduse. Need kirjed lisatakse
algusaja jargi kasvavas jarjekorras.

Olemasolevate kirjete vahele saab lisada kirjeid, kui need
jadvad algusaja jargi kasvavasse jarjekorda. Alguskuupaeva
saab sisestada 1 paeva pikkuste sammudega.

Ajavahemik peab jadma hetke kuupdeva ja suvalise
tulevikukuupdeva vahele. Esimese kirje standardvaartus on

Kui aeg on méodas, seatakse see
parameeter taas olekusse Vilja liilitatud.
Nahtav ainult siis, kui parameetri Taimer
olek on Sees.

Kestus peab olema vahemalt 10 minutit.
Nahtav ainult siis, kui parameetri Taimer
olek on Sees.

Nahtav ainult siis, kui parameetrite
Taimer ja Kiitmisreziim olek on Sees.

hetke kuupaev ja jargmiste kirjete standardvaartus on eelmise
kirje Ioppkuupdeva vaartus pluss 1 paev.

Soojusvajaduse l6ppkuupdeva saab seada 1 paeva pikkuste
sammudega. Ajavahemik jaab alguskuupéeva ja suvalise
tulevikukuupdeva vahele. Standardvaartus on alguskuupaev.

Minevikku jadvad ajavahemikud eemaldatakse aastakalendrist
janeid enam ei kuvata.

FM-AM - 6721873518 (2024/07)



Info operaatorile

Jargmiseid seadistusi ei saa teha, need pohjustavad

hoiatusteateid.

« Olemasolevate kirjete vahele ei saa kirjet lisada, kui
esimese kirje [dppkuupaeva ja teise kirje alguskuupaeva
vahele jaab vahem kui 1 paev, kuna see pohjustaks
lilekatte.

« Sisestada ei saa rohkem kui 8 kirjet.

Aastakalendri avamine:
» Juhtseade > soojusega varustamine > Soojus pump >
Planeerijad > Aastase kalender
> Sisestage valikuga =} esimene ajavahemik.
» Sisestage valjadele ajavahemik.
»  Kuivaliku KiitmisreZiim vaartus on Sees, tehke jargmist.
- Seadke temperatuur standardklahvistiku ja/v6i
standardliugregulaatori ning pluss- ja
miinusklahvidega.
> Vajaduse korral lisage kirjeid valikuga =j=.
> Vajaduse korral eemaldage kirjed valikuga 3 .
» Kinnitada linnukesega Salvestamine.

3.2.3 Nadala ajakava

Nédala ajaprogrammiga saab planeerijas konfigureerida nadala
iga paeva soojusvajadust. Nadala iga paeva kohta saab lisada
kuni 8 kirjet. Kirjed lisatakse algusaja jargi kasvavas
jarjekorras. Olemasolevate kirjete vahele saab lisada kirjeid,
kui need jadvad algusaja jargi kasvavasse jarjekorda.

Véimalikud on jargmised sisestused.

«  Soojusvajaduse algusaeg koos maksimaalse vahemikuga
kella 0:00-st kuni 23:45-ni, seda saab seada 15 minuti
pikkuste sammudega.

«  Kitmisreziimi aktiveerimine.

«  Kiitmisreziimi temperatuuri seadistusvaartus koos
seadevahemikuga 15 °C kuni 70 °C ja standardse
seadistusvaartusega 30 °C. Seda seadistusvaartust saab
konfigureerida standardklahvistiku ja/voi
standardliugregulaatori ning pluss- ja miinusklahvidega.

Jargmiseid seadistusi ei saa teha, need pohjustavad

hoiatusteateid.

+ Parast 23:45 ei saa kirjeid lisada, kuna see iiletab
maksimaalse kellaaja.

+ Olemasolevate kirjete vahele ei saa kirjet lisada, kui
esimese kirje I6puaja ja teise kirje algusaja vahele jaab
vahem kui 15 minutit, kuna see pohjustaks iilekatte.

« Maksimaalselt saab sisestada 8 kirjet.

Nadala ajaprogrammi avamine:

» Juhtseade > soojusega varustamine > Soojus pump >
Planeerijad > Nadala ajakava

Nédalapdevade kirjete kopeerimine
Funktsiooniga Kopeeri pdev (! saab kirjeid iihelt
nddalapéevalt iihele voi mitmele teisele nadalapaevale iile
kanda.
» Puudutage valikut Kopeeri paev.
Paev, millelt kopeeritakse, on hall.
» Puudutage nadalapaevi, millele soovite kopeeritud
seadistused iile kanda.
Nédalapaevad tostetakse esile.
» Puudutage valikut Salvestamine.

3.2.4 Vaikimisreziim

Funktsiooni Vaikimisreziim saab konfigureerida koigile

nadalapéevadele ajaplaneerija kaudu. See on saadaval ainult

seadmele Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW koos
siiniihendusega.

« Luuasaab kuni 8 kirjet nadalapaeva kohta.

« Need kirjed lisatakse algusaja jargi kasvavas jarjekorras.

+  Kirjeid saab lisada olemasolevate kirjete vahele, kui need
jaavad algusaja jargi kasvavasse jarjekorda.

Iga kirje sisaldab jargmisi parameetreid.

«  Algusaega reziimile Vaikimisreziim, maksimaalse
vahemikuga kella 0:00-st kuni 23:45-ni, saab seada
00:15 minuti pikkuste sammudega.

«  Esimese kirje standardvaartus on 06:00 ja jargmiste kirjete
standardvaartus on eelmise kirje vaartus pluss
00:15 minutit.

«  Reziimi Vaikimisreziim liiki saab konfigureerida
rippmendiis
- Standardreziim: pddrete arvu ei vahendata
- Vaikne reziim: poorete arvu vahendatakse veidi
- Super vaikne reziim: pdcrete arvu vahendatakse

keskmiselt
- Qoreziim: pocrete arvu vahendatakse tugevalt

Eelmise paeva seadistus sailib kuni jargmise sisestuseni.

Néide.

Kui esmaspaeva kohta sisestatakse kirje, voetakse see

ajavahemik jargnevatele paevadele (teisipaev, kolmapaev,

neljapaev, reede) iile. Kui laupaeva koht tehakse uus kirje,
voetakse see automaatselt ka piihapéevale ile, kui piihapaeval
ei ole eraldi kirjet.

Valiku VaikimisreZiim avamine:

» Avage meniiii Juhtseade > soojusega varustamine >
Soojus pump > Planeerijad > Vaikimisreziim.

» Puudutage nadalapéeva.

> Sisestage valikuga + esimene ajavahemik.

» Sisestage algusaeg.
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» Valige, millist reZiimi VaikimisreZziim tuleks kasutada:
- Standardreziim
- Vaikne reziim
- Super vaikne reziim
- Ooreziim
» Vajaduse korral lisage kirjeid valikuga +
> Vajaduse korral eemaldage kirjed valikuga £ .
» Kinnitada linnukesega Salvestamine.
Naidiku péisereal ndidatakse vastava ikooniga, milline
Vaikimisreziim on praegu aktiivne.

Reziimi Vaikimisreziim nadalapdevade seadistuste
kopeerimine

Funktsiooniga Kopeeri paev saab kirjeid iihelt nadalapaevalt
{ihele voi mitmele teisele nadalapaevale iile kanda.

» Puudutage valikut Kopeeri paev.
Paev, millelt kopeeritakse, on hall.

» Puudutage nadalapéevi, millele soovite kopeeritud
seadistused (ile kanda.
Nadalapdevad tostetakse esile.

» Puudutage valikut Salvestamine.

3.3 Soojuspumba energiaandmed

Selles meniiiis ndidatakse seadmepohiseid energiaseire ja
tohususe andmeid. See on nahtav kohe parast FM-AM-mooduli
konfigureerimist ja aktiveerimist mooduli konfiguratsioonis.
Lisaks peab olema iihendatud/konfigureeritud méni toetatud
soojuspump.

]

Arvutatud energiaandmete ja reaalse energiatarbe vahel voivad
tekkida ebaolulised korvalekalded. Energiaandmeid
arvutatakse eelduste ja mitte energia mootmiste alusel.

Siin esitatud energiaandmeid ei tohi seega kasutada arvelduse
eesmargil.

Energiaandmete avamiseks:

> F Info > soojusega varustamine > Soojus pump >
Energiaseire

-voi-

> A Teenus > &, Jilgimisandmed > soojusega
varustamine > Soojus pump > Energiaseire

FM-AM-moodul - soojuspumba aktiveerimine

Soojuspumba energiaandmete kuvamiseks peab soojuspump

mooduli konfiguratsioonis aktiveeritud olema.

» Avage meniiii Hooldus >Mooduli konfigurats..

» Valige jaotises Pesa 1...4 monel {ihenduspesal FM-AM.
Kuvatakse parameeter FM-AM konfiguratsioon.

> Valige Soojus pump.

Hetke vaartuste vaade

Hetke vaartuste paani kuvatakse, kui seade neid vaartusi
toetab. Kui moni toetamata soojuspump on iihendatud, siis see
paan peidetakse.

Energiaseiret toetatakse jargmiste soojuspumpade puhul.
«  Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
+  Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

Uhenduse katkemise korral kuvatakse paani endiselt viimati
vastu voetud andmetega.

Hetke védrtuste kuvamiseks:

> F Info > soojusega varustamine > Soojus pump >
Energiaseire > Hetke vaartused

-Voi-

» 52 Teenus > &, Jilgimisandmed > soojusega
varustamine > Soojus pump > Energiaseire > Hetke
vaartused

Soojuse eraldamine | Soojuspumba tegelik soojuse
eraldumine, mis Modbus RTU kaudu
registreeritakse.

Soojuspumba tegelik elektrivdimsus,

mis Modbus RTU kaudu

registreeritakse.

Buderus WLW276 / Bosch

CS3000 AW: hetke tohusus, mis

Modbus RTU kaudu

registreeritakse.

+  Buderus WLW286 / Bosch
CS5000 AW: hetke tohusus, mis
arvutatakse soojuse eraldumise ja
elektrivdimsuse suhte jargi.

Elektri energia

Tohusus .

Tab.4  Tegelike vddrtuste iilevaade

Ajavahemike vaade

Energiaandmete alammeniiiis kuvatakse kuni kolme paani

viimase kolme aasta koonandmete sirvimiseks, kui andmed on

vastava aasta kohta saadaval.

Ajavahemike kuvamine:

» = Info>Soojus pump > SAFe > Energiaseire >
Aastad (nt 2023)

-voi-

» A Teenus > &, Jilgimisandmed > Soojus pump >
SAFe > Energiaseire > Aastad (nt 2023)

10
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> F] 12:00

Joon. 5  Ajavahemike vaade

[1] Periood

[2] @ Vilistemperatuur °C
[3] Soojuse eraldamine kWh
[4] Elektri energia kWh
[5] Tohusus

[6] Ajavahemik (kuu/aasta)

[ Ajavahemiku iildistatud mooteandmed [7]

]

Kui andmeid kujutatakse kursiivis, ei ole arvutuse aluseks
kindlad andmed ja vaartused on ,hinnangulised”. Selle
pohjused voivad olla nditeks:

- kellaaja muutmine kdimasolevas ajavahemikus

- vahepeal ei saanud andmeid edastada

- energiaandmeid mojutab kellaaja seade muutmine

- laaditi uued enerigaandmed

- energiaandmed ldhtestati

Kui iiksikutel kirjeridadel ei ole andmeelemente saadaval,
kuvatakse -.

3.4 Torgete korvaldamine

HOIATUS
Eluohtlik elektriloogi korral!

Pingestatud elektriliste detailide puudutamine voib pohjustada
elektrilooki.

» Juhtseadet ei tohi mitte mingil juhul avada.

» Ohu korral liilitada juhtseade valja (nt kiittestisteemi
avariiliiliti abil) vai lilitada kiittesiisteemi elektritoide valja
hoone peakaitsmest.

> Kiittesiisteemi torked tuleb lasta kohe vastava ala
spetsialistil kdrvaldada.

Torketeateid, mis on seotud seeria Logamatic 5000 / Control

8000 juhtseadmega kiitteseadmetega, kirjeldatakse vastava

juhtseadme juhendis. Neid naidatakse juhtpuldi ekraanil.

Torked, mis on seotud muu kiitteseadmega:

» Jargida kiitteseadme dokumentatsiooni.

> Teatage torkest telefoni teel kiittesiisteemidele
spetsialiseerunud ettevottele.

> Kiittesiisteemi torked tuleb lasta kohe kiittestisteemidele
spetsialiseerunud tunnustatud ettevottel korvaldada.

i

Veerus "Torge" on loetletud torked, mis voivad esineda mooduli
ja Uihendatud kiitteseadme koost6os.

> Loetlemata torgete kohta saate lugeda iihendatud
komponentide tehnilisest dokumentatsioonist.

Teatendidu avamine
Teatendidu avamine:
» Puudutage tahist 5.

Joon. 6  Teatendidu avamine

[1] Héireteade

Meniiis Marguanded kuvatakse kiittesiisteemi aktiivsed
torked ja hooldusnaidud tekstiteatena. Juhtseadmel kuvatakse
vaid valitud kiitteseadme torkeid ja hooldusnaite.
Ulemjuhtseadmes kuvatakse ka alamjaamade koondteated.

Kui torkeid ja hooldusndite on rohkem kui iihel lehel saab
kuvada, saab naite lehitseda lehe jaluses olevate noolte abil.

FM-AM - 6721873518 (2024/07)
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Joon. 7 Teatendit

[1] Sindmuse tahis

[2] Tekkis (kuupaev, kellaaeg)

[3] Komponent (nditab, millise komponendi juures on torge
tekkinud)

[4] Teate tekst (kirjeldab torke liiki)

Aktiivseid torkeid ja hooldusndite kuvatakse tekstiteadetena

(néide - tab. 5, k. 12).

> Teatage torkest telefoni teel kiittesiisteemidele
spetsialiseerunud ettevottele.

> Kiittesiisteemi torked tuleb lasta kohe kiittestisteemidele
spetsialiseerunud tunnustatud ettevottel korvaldada.

Torke kérvaldamine

Teate tekst/ |Pohjus/moju

tahelepanek /
torge

Boileri kas. Torgeteiole. » Vajadusel lubada
blok. Tavakiitteseade on tavakiitteseade
kasitsi blokeeritud. (= ptk. 3.1,
k. 5).
Tab.5  Térkendidud ja torgete kérvaldamine, ndide

4  Paigaldamine kvalifitseeritud
spetsialisti poolt

4.1 Paigaldamisjuhised

» Jargige ohutusjuhiseid (= peatiikk 1.2, lk 3).

» Jargida tuleb pohijuhtseadme ohutusjuhiseid ja
paigaldusnduandeid.

A\ Mirkused sihtriihmale

See paigaldusjuhend on méeldud gaasi-, vee-, kiitte- ja

elektrisiisteemide spetsialistidele. Jargida tuleb koigis

juhendites esitatud juhiseid. Nende jargimata jatmine voib

kahjustada seadmeid ja péhjustada kuni eluohtlikke vigastusi.

» Enne paigaldamist tuleb seadmete (kiitteseade,
kiitteregulaator, pumbad jne) paigaldus-, hooldus- ja
kasutuselevotujuhendid labi lugeda.

» Jargida tuleb ohutusjuhiseid ja hoiatusi.

» Jargida tuleb konkreetses riigis ja piirkonnas kehtivaid
eeskirju, tehnilisi ndudeid ja ettekirjutusi.

» Tehtud t6od tuleb dokumenteerida.

A\ Mirkused kasutusea kohta

Soojuspumba pika kasutusea tagamiseks tehke jargmist.

» Tagage soojuspumba nduetekohane siisteemiga
ihendamine.

> Arge laske soojuspumbal pikemat aega ligikaudu
maksimaaltemperatuuril toétada.

- Selle tagamiseks saab maksimaalset
ndudlustemperatuuri langetada parameetriga Hooldus
> soojusega varustamine > Soojus pump >
Tehaseseadistus > Soojuspumba maksimaalse
pealevoolu temperatuuri alandamine.

4.2 Standardid, eeskirjad ja direktiivid

» Paigaldamise ja kasutamise ajal tuleb jargida eeskirju ja
standardeid juhtseadmete seerialogamatic 5000 /
Control 8000 dokumentatsioonis.

5 Paigaldamine

TEATIS
Torked / varaline kahju induktiivse moju tottu!

> Koik vaikepingekaablid tuleb paigaldada elektritoidet
juhtivatest kaablitest eraldi (minimaalne vahekaugus:
100 mm).

ETTEVAATUST

Eluohtlik / siisteemi kahjustamise oht korge temperatuuri
tottu!

Koik detailid, mis otseselt voi kaudselt on kdrge temperatuuri

maju all, peavad sellise temperatuuri jaoks olema ette nahtud.

» Kaablid ja elektrijuhtmed tuleb kuumadest katlaosadest
turvaliselt eemal hoida.

» Kaablid ja elektrijuhtmed tuleb paigaldada
kaablijuhikutesse voi katla isolatsiooni peale.

5.1 Enne paigaldamist

]

Paigaldamisel arvestage soovituslikke veesiisteeme
(> ptk 9, Ik 30).

Enne paigaldamist tuleb votta arvesse jargmist:

«  Koik elektrilihendused, kaitseseadised ja kaitsmed tuleb
lasta paigaldada kvalifitseeritud spetsialistil, kes jargib
kehtivaid standardeid ja normdokumentatsioone ning
kohalikke eeskirju.

12
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Elektrilihenduse loomisel tuleb jargida juhtseadme ja
mooduli elektriskeemi.

« Seadmete paigaldamisel tuleb tagada nende
maandusiihendus.

+ Enne juhtseadme avamist: Juhtseadme koik faasid
elektritoitest lahti ihendada ja tokestada kogemata
sisseliilitamise vimalus.

+  Asjatundmatud iihenduskatsed pingestatud
komponentidega voivad juhtseadme purustada ja
pohjustada ohtlikke elektrilooke.

«  Andmesildil nimetatud Gildvoolu ning kaitseliilitite ja
tihenduste voole ei tohi lletada.

5.2 Paigaldamine juhtseadmesse

]

Konkreetne moodul avaldab moju ainult sellele juhtseadmele,
kuhu see on paigaldatud. Kui paigaldatakse tilemseadmesse
aadressiga 0, siis mojutab see iihendatud kiitteseadmeid.
Kui see moodul on paigaldatud alluvseadmesse, siis mojutab
moodul selle alluvseadme soojusnéudlust.

5.3 Mooduliilhendamine juhtseadmesse

Parast mooduli paigaldamist juhtseadmesse tuvastab
juhtseade parast sisseliilitamist mooduli tavajuhul
automaatselt.

Juhul kui moodulit automaatselt ei tuvastata, tuleb see liks kord
juhtpuldi kaudu kasitsi ihendada (= juhtseadme paigaldus- ja
kasutusjuhend).

5.4 Tarkvara

Kaesolevas juhendis kirjeldatakse FM-AM kasutusvdimalusi,
kui see on iihendatud juhtseadmega, mille tarkvaraversioon on
SW 3.0.x. Vanema tarkvaraversiooniga juhtseadmete puhul on
FM-AM kasutusvéimalused piiratud.

Tarkvaraversiooni kontrollimine

Koigil reguleerimisseadmetel peab olema sama
tarkvaraversioon.

Juhtseadme tarkvaraversiooni kontrollimiseks:
» Jargige juhtseadme hooldusjuhendit.

Juhtseadmete virskenduse labiviimine
Mitmesuguste versioonide tarkvaravarskenduse ldbiviimise
korda on kirjeldatud juhtseadmete tootja kodulehel.

5.5 Temperatuuriandurite iihendamine
Temperatuurianduri paigaldusasend soltub seadme
veesiisteemist. Veesiisteemi ndited on toodud -> ptk 9, Ik 30.

» Kontrollige, kas valitud hiidraulikat saab kasutada
kasutatava kiitteseadmega.

» Kontrollige, kas kasutatud siisteemikomponente (nt
akumulatsioonipaaki) saab kasutada kasutatava
kiitteseadmega.

» Veenduge, et temperatuuriandurid iihendatakse digesse
asendisse.

Andurite liihendeid ja funktsioone selgitatakse = ptk 9.4,
Ik 40.

5.6 Soojuspumba iihendamine

Talitlusmooduli FM-AM eesmark on soojuspumpade Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW WLW 276 voi Buderus
WLW286 / Bosch CS5000 AW hiidrauliline tihendamine.
Modbus RTU kaudu saab juhtseade iihenduse soojuspumbaga.

Sidekaabli iihendamine

]

Maksimaalne juhtmepikkus juhtseadme ja soojuspumba vahel
on 1000 m. Sidekaablina tuleb kasutada varjestatud kaablit, nt
LIYCY 20,75 (TP) mm?.

Sidekaabel edastab parameetrid ja teated soojuspumbast
juhtseadmesse.

Juhtseade nditab soojuspumba parameetreid ja teateid.

Soojuspump voib saab sidekaabli kaudu ka kaivituskasu.

> Kasutage sidekaablina varjestatud kaablit.

» (hendage andmesidekaabel Modbus RTU iihendusele.

» Jargige soojuspumba iihendust.

> Jérgige soojuspumba paigaldusjuhendit.

Pinge llekandumise valtimiseks:

» (hendage kaabli varjestus ainult juhtseadmele vdi
soojuspumbale!

Modbus RTU Gihenduse kontaktid (- joon. 8, [3], Ik 14):

+ Kontakt 1 = GND (kaabli varjestus)

Soojuspump Soojuspump

Buderus WLW276/ | Buderus WLW286 /

Bosch CS3000 AW | Bosch CS5000 AW

Klemm 2 H1 +
Klemm 3 H2 =
Tab.6  Klemmid

Tahelepanu: soonte paigutust ei tohi vahetusse viia!

FM-AM - 6721873518 (2024/07)
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Joon. 8  Juhtpuldi iihendused

[1] SD-kaardipesa

[2] CAN-siini ihendus (ilma funktsioonita, moeldud
hilisemate funktsioonide jaoks)

[3] Modbus RTU iihendus soojuspumbaga

[4] EMS-iihendus (eraldi baasjuhtimisega (juhtpaneel) EMS-

kiitteseadme iihendus)
[5] Juhtseadme aadressi seadmine
[6] Sild (J2) Modbus RTU lopptakistuse aktiveerimiseks
[7] Sild (J1) CAN-siini Iopptakistuse aktiveerimiseks
[8] Patarei CR2032
[9] Vorguiihendus 2 (CBC-siin)

[10] Vorguiihendus 1 (internet, Modbus TCP/IP, CBC-siin)

[11] USB-iihendus

Pistikiihenduste paigutus juhtpuldi tagakiiljel soltub

rakendusest ja seadistusest.

CAN-siini / Modbus RTU / EMS-i ihenduspistiku paigutus:
Sild (J2) Modbus RTU lopptakistuse aktiveerimiseks
Sild (J1) CAN-siini lopptakistuse aktiveerimiseks

14
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Kvalifitseeritud spetsialisti poolt tehtavad seadistused

6 Kvalifitseeritud spetsialisti poolt

tehtavad seadistused

6.1 Tehaseseadistus
Seadistusi saab teha meniiiis:

» Hooldus > soojusega varustamine > Soojus pump >

Tehaseseadistus

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Modbus RTU iiksuse ID | 0...1...255

Soojuspumba kaskaad
aktiivne

Ei/jah

Soojuspumpade arv 2.8

Tootlikkuse 17 kw
vordlussoojuspump 292 kW
38 kw
Voéimsus soojuspump |17 kW
22 kw
38kW
Soojuspumba 0...10...20K
temperatuur jaotatud
pealevoolu kuni
tagasivoolu
temperatuurini
Temperatuurivahe -20...0...20K
soojuspump/
puhversalvesti
Toitetemperatuuri Kompressori
piiramine kaudu iimbris
Kohandatud
timbrik
Soojuspumba 0..5...20K
maksimaalse
pealevoolu
temperatuuri
alandamine

Side vdimaldamiseks peab see
parameeter kattuma soojuspumba
seadistusega.

Andmed selle kohta, kas on iihendatud
S00juspump voi mitu soojuspumpa
kaskaadiihenduses.

Andmed kaskaadiihenduses tootavate
soojuspumpade arvu kohta.
Kaskaadiihenduse korral: andmed
lilemsoojuspumba voimsuse kohta

Soojuspumba tootingimusi
kohandatakse selle parameetri alusel.

Selle vadrtusega arvutatakse soovitav
puhvertemperatuur ndudmise
tagasivoolutemperatuuriks timber.

Seadistamine mitme K vorra
soojuspumba seadistusvaartust
puhvertemperatuuri suhtes muuta
tuleks.

Soovitatav seadistus: kompressori
toopiirkonna kdver

Valiku Kompressori iimbris korral

kasutatakse salvestatud karakteristikut.

(Lisateavet = peatiikk 7.4, Ik 23)
Soojuspumpade kasutusea

pikendamiseks on soovitatav, et neid ei

kaitataks pikemat aega
vélistemperatuuripohise téévahemiku
piirvadrtuste lahedal (- soojuspumba
paigaldusjuhend).

Soojuspumbale esitatavat ndudmist
vahendatakse to6vahemikus siin
seadistatud parameetri vorra (naide
- peatiikk 7.2, |k 22).

Soojuspumpade kaskaadiihenduse
korral tuleb seadistada soojuspumpade
kaskaadiihenduse iilemseadme Unit ID.

Nahtav ainult soojuspumba tiiibil
Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW

Nahtav ainult soojuspumba tiiibil
Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW.

Nahtav ainult soojuspumba tiiibil
Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW.

FM-AM - 6721873518 (2024/07)
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Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Max pealevoolu 15...50...70 °C
temperatuur

Min. pealevoolu 15...70 °C
temperatuur

Tab. 7  Meniiii Tehaseseadistus

6.2 Siisteemisitted
Seadistusi saab teha meniiis:

Naitab maksimaalse
pealevoolutemperatuuri piirangut
seadistatud temperatuurivaartuse jargi.
Néitab minimaalse
pealevoolutemperatuuri piirangut
seadistatud temperatuurivaartuse jargi.

» Hooldus > soojusega varustamine > Soojus pump >

Siisteemisatted

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Noudluse allikas Nédala ajakava

Siisteem

Max (siisteem,
ajakava)

Soojusnéudluse seadistusvaartus
madratakse liksnes soojuspumba
funktsiooni nadala ajaprogrammiga.
Soojusndudluse seadistusvaartus
moodustub ainult siisteemi (Siisteem),
st koigi ihendatud tarbijate (KK/SV),
maksimaalse valikuna.

Parameetrist Strateegia >
Soojusnéudlus siini kaudu soltub, kas
arvesse voetakse ka GLT kaudu esitatud
valist ngudlust.

Seadistusvaartus moodustub
seadistusvaartuste Siisteem ja Nadala
ajakava maksimumtemperatuuri valiku
alusel

Seadistus, kuidas soojuspumba
juhtimise seadistusvaartus moodustub.

Kui funktsioon Taimer on aktiveeritud, ei
mojuta parameeter Noudluse allikas
soojuspumba seadistusvaartust.
Funktsiooni Taimer seadistusvaartuste
seadistused voetakse selle asemel iile
(= peatiikk 3.2.1, |k 8 ja peatiikk 7.2,
Ik 22).

Ajaprogramm VaikimisreZiim ei méjuta
soojusndudluse temperatuuri
seadistusvaartust. See ajaprogramm
voimaldab ajapdhiselt vdiksema miiraga
t66d koos vastava voimsuse
vahendamisega.

Kahevalentne Valja liilitatud/ Seadistus, kas kasutatakse Kahesiisteemselt tootavad

operatsioon Sees toostrateegiat voi tootavad soojuspump  soojuspumbad tekitavad kiittesoojust
ja katel vordsetel tingimustel korvuti. koos mone teise kiitteseadmega, mis
Sees: kasutatakse alljargnevat madalama valistemperatuuri korral
toostrateegiat. See kasutusviis tuleks ﬁoone kiitmist toetab voi selle taielikult
valida, kui olemas on veel teine ile votab.
kiitteseade voi soojuspump eisuuda iiksi Tasakaalureziimis kasutatakse
kogu siisteemi kiitta. kombinatsiooni kiitteelemendist, teisest
Vilja lillitatud: katla ja soojuspumba sgojuspumbast vGi Oli/gaasi poletavast
vilistemperatuuripshine noudlus. Top  Kutteseadmest.
toimub ilma toostrateegiata.
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Kvalifitseeritud spetsialisti poolt tehtavad seadistused

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Soojuspumba Altern.

toostrateegia
Paralleelselt

Osaliselt-
paralleelne

Tasakaalutemperatuurist madalama
temperatuuri korral tootab ainult katel,
korgema korral ainult soojuspump.
Soojuspump ja katel voivad tootada
samal ajal.

Tasakaalutemperatuurist madalamal
temperatuuril té6tavad seadistatud

Nahtav ainult siis, kui parameetri
Kahevalentne operatsioon olek on Sees.
Tooviisi seadistamine seadistatud
tasakaalutemperatuurist madalama
temperatuuri jaoks.

Tootemperatuuri ndudmise taitmine on
korgeim prioriteet! Kui stisteemi ei

valistemperatuurivahemikus
soojuspump ja katel paralleelselt.

varustata piisavalt, saab katel alati
juurde liilituda.

Kui temperatuur on meniiiis Liilitage Lisateave > peatiikk 7.3, lk 22
soojuspump vilja seadistatud

temperatuurist madalam, t66tab ainult

katel.

Vilistemperatuuri seadistus, milleni
soojuspump peaks kiitmisega iiksi
hakkama saama.

Bivalentsuspunkt -20...3...20°C Kasutatakse juhtseadme hetke

vélistemperatuuri.

Siinseadistatud temperatuuristkrgema
valistemperatuuri korral = tootab ainult
soojuspump

Siin seadistatud vélistemperatuurist
madalama temperatuuri korral = séltub
t66 meniili Soojuspumba todstrateegia
seadistusest

Vilistemperatuuri tdusu seadistus, mille

korral saab soojuspump varustamise
taas uksi iile votta.

Hiisterees
bivalentsuspunkti jaoks

0,5..1..5K

Liilitage soojuspump -30...-5...10°C  Vilistemperatuuri seadistus, milleni Nahtav ainult siis, kui parameetri
vdlja toostrateegia Osaliselt-paralleelne korral Soojuspumba tddstrateegia olek on
soojuspump ja katel korraga tootavad.  Osaliselt-paralleelne.

Siinseadistatud temperatuuristkorgema Kasutatakse juhtseadme hetke
valistemperatuuri korral = td6tavad valistemperatuuri.

korraga soojuspump ja katel Seda parameetrit tuleb vaadelda koos

seadistatud vaartusega
Bivalentsuspunkt.

Siin seadistatud temperatuurist
madalama valistemperatuuri korral
-> tootab ainult katel

Hiisterees bivalentsuse ' 0,5...1...5K

valjaliilituspunkti jaoks
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Kvalifitseeritud spetsialisti poolt tehtavad seadistused

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Katla blokeerimine Valja liilitatud/ Siisteemi seadistusvaartuse hiippe Tingimused

seadevaartuse hiippe  Sees korral toke teatud aja valtel pisib, et + Soojuspump oli enne

tottu anda soojuspumbale aega sellele seadistusvartuse hiipet voimeline
seadistusvadrtuse hiippele vastata. siisteemi ilma katlata varustama.
Seadistus, kas katel peaks reageerima  *  Temperatuuri seadistusvaartus on
siisteemi seadistusvaartuse parast seadistusvaartuse hiipet
muudatusele. soojuspumba téovahemikus.

Sees: seadistusvaartuse hiippe korral
katel blokeeritakse

Vilja liilitatud: katel piitiab uuele
seadistusvaartusele vastata

Katla ploki nihe 2..5...20K Seadistus, millest alates toimub -
seadevaartuse hiippe seadistusvaartuse muudatuse korral

tottu seadistusvaartuse hiipe.

Katla blokeerimisaeg ~ 10...30...300 min  Seadistus, kui kaua seadistusvaartuse -
seatud vaartuse hiipe katla blokeeringu aktiivsena hoiab.
hiippamisel See annab soojuspumbale aega uue

seadistusvaartuse saavutamiseks.

Deaktiveerige katla Valja lilitatud/ Seadistus, kas katelt teatud -

blokk valistemperatuuri | Sees vélistemperatuurist madalama vaartuse

tottu korral seadistusvaartuse hiippe korral
enam ei blokeerita.

Sees: kui seadistusvaartuse hiipe jaab
teatud valistemperatuurist madalamaks,
siis katelt ei blokeerita.

Vilja lilitatud: katel blokeeritakse
seadistusvaartuse hiippe korral, ka
madala valistemperatuuri korral.

Vilistemperatuurilavi  -20...10...40°C  Valistemperatuuri seadistus, mille —
katlaploki saavutamisel katel seadistusvaartuse
deaktiveerimiseks hiippe korral blokeeritakse.

Siin seadistatud valistemperatuurist
korgema temperatuuri korral >
voidakse katel blokeerida

Siin seadistatud valistemperatuurist
madalama temperatuuri korral = ei ole
katla blokeerimine enam vdimalik. Katel

sekkub kohe.
Histerees katlaploki 1 0,5...1..5K Vilistemperatuuri tdusu seadistus, mille | -
taasaktiveerimiseks korral on katla blokeerimine
seadistusvaartuse hiippega taas
voimalik.
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Kvalifitseeritud spetsialisti poolt tehtavad seadistused

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Luba boiler, kui Ei/Jah
seadevaartust ei

saavutata

Maksimaalne lubatud -30...-3...-1K
temperatuurihdlve
enne katla
aktiveerimist
Hiisterees katla
valjaliilitamiseks
Tab.8  Meniiii Siisteemisatted

1..3..30K

6.3 Sulatamise seaded
Seadistusi saab teha meniiis:

Kui katel on tasakaalureziimiks
toostrateegia tottu blokeeritud, saab
selle parameetriga lubada katla t6o, et
toetada siisteemi néudluse
alavarustatuse korral.

Seadistus, kas katla saab lubada, kuigi nt
soojuspumba toostrateegia katla
blokeerib.

Jah: katel eemaldatakse soojuspumba
toostrateegiast osaliselt, kui siisteem on
alavarustatud.

Ei: soojuspumba todstrateegia jaab
maaratud funktsiooni.

Seadistus, kui palju FPO temperatuur
slisteemi seadistusvaartusest
madalamaks langeda tohib, enne kui
katel lubatakse.

FPO temperatuuritousu seadistus, mille
korral katla lubamine lopetatakse.

> Hooldus > soojusega varustamine > Soojus pump >

Sulatamise seaded

Ndide.
Koik seaded = vaikimisi

Kui FPO, FPM-i ja FPU anduri vdartus on < 25 °C
voi vélistemperatuur (Soojusvajadus vilistemperatuuri

jargi) < 15°C:

siis on kiilmumise soojusnéudlus soojuspumbal = 25 °C
(Soojusevajadus, kui puhvri temperatuur on madalam kui)
+ 3 K (Hiisterees soojusvajaduse deaktiveerimiseks) + 2 K

(Fix Offset) = 30°C

Kiilmumise soojusndudlus liilitub uuesti vélja, kui:

FPO, FPM-i ja FPU miinimumvaartus on > 25 °C
(Soojusevajadus, kui puhvri temperatuur on madalam kui)
+ 3 K (Hiisterees soojusvajaduse deaktiveerimiseks) =

28°C
VOi:

valistemperatuur > 15 °C (Soojusvajadus vlistemperatuuri
jargi) + 1 K (Kiittevajaduse hiisterees vilistemperatuuri

jargi) = 16°C

Naide:

seadistatud temperatuur = 50°C
Maksimaalne lubatud
temperatuurihilve enne katla
aktiveerimist = -3K

Hiisterees soojusvajaduse
deaktiveerimiseks = 3K

Tulemus:

katel on lubatud FPO temperatuuril alla
47°C.

Katla blokeerimine FPO temperatuuril
lile 50°C.
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Kvalifitseeritud spetsialisti poolt tehtavad seadistused

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Tagada minimaalne Ei/Jah

puhvri temperatuur

Tagage minimaalne Ei/Jah

temperatuur siisteemi

tagasivoolu kaudu

Soojusevajadus, kui 5...25...40°C

puhvri temperatuur on

madalam kui

Hiisterees 1..3...10K

soojusvajaduse

deaktiveerimiseks

Valistemperatuuri valik | Soojus pump
Siisteem
Siisteem ja
soojuspump

Soojusvajadus 0...15...30°C

valistemperatuuri jargi

Kiittevajaduse 1...10K

hiisterees

vélistemperatuuri jargi

Tab.9  Meniiii Sulatamise seaded

Aurusti pinna sulatamise voimaldamiseks
voetakse energiat varumahutist. Selle
funktsiooniga tagatakse varumahutis
temperatuuritase, mis on madalam kui
valistemperatuur. Madalama temperatuuri
korral saadetakse soojuspumbale
soojusndudlus.

Kui ménel 3 andurist (FPO, FPM, FPU)
langeb temperatuur seadistatud vaartusest
madalamale ja slisteemi tagasivool ei ole
piisavalt soe, pooratakse reguleeritav
tagasivooluloogika imber. Ventiil avaneb ja
soojendab varumahutit sooja
tagasivooluveega.

Soojuspumba varumahuti
miinimumtemperatuur, mis peab FPO-I,
FPM-il ja FPU-l olemas olema.

Kui saavutatakse madalaim noutud
puhvertemperatuur ja siin seadistatud
lilitusdiferents, voetakse soojusnéudlus
tagasi.

Valistemperatuur siini kaudu
soojuspumbast

Korrigeerimata siisteemi valistemperatuur
Korrigeerimata siisteemi vélistemperatuuri
ja soojuspumba valistemperatuuri
miinimumvaartus siini kaudu

Kui kiilmumiskaitse on aktiveeritud,
saadetakse soojusnéudlus automaatselt,
kohe kui valistemperatuur langeb siin
seadistatud vaartusest madalamaks.

Naidisolukorrad: vaga kiilma
vélistemperatuuri korral torude kiilmumise
valtimiseks. Valistemperatuur on soe, kuid
varumahuti on kiilm.

Ndide vaartuse 1 K korral:

Vaartust +/-1 K téodeldakse jargmiselt.

Vilistemperatuuripdhise soojusndudluse
seadistatud vaartus = 15 °C

Eeldatav valistemperatuur = 15 °C
Seadistatud liilitusdiferents = 1 K

Noudlus saadetakse siis, kui
vélistemperatuur on 15 °C-1K.

Noudlus Iopetatakse siis, kui
valistemperatuur on 15 °C +1K.

Vilistemperatuurist ja 6huniiskusest
olenevalt voib tekkida soojuspumba
aurusti pindadele jaa, kui monel 3
andurist (FPO, FPM, FPU) langeb
temperatuur seadistatud vaartusest
madalamale.

Nahtav ainult siis, kui parameetri Tagada
minimaalne puhvri temperatuur olek on
Sees.
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Tapsem teave kvalifitseeritud spetsialisti jaoks

6.4 Hiidrauliline integreerimine

Seadistusi saab teha meniiiis:

> Hooldus > soojusega varustamine > Soojus pump >
Hiidrauliline integreerimine

Alammeniiii Seadistused/
seadevahemik

Puhvri lima ventiilita Valida saab soojuspumba varumahuti
integreerimise tiip  1,ndlik vadrtuse Puhvri integreerimise tiiiip.
tagasivooluklapp (3-
kaiguline ventiil)
Tundliku Akumulatsioonipaag Puhvertemperatuuri andur, mida
tagasivooluklapi i temperatuur all kasutatakse siisteemi
puhvri vordlusandur  (FPU) tagasivoolutemperatuuri (FAR)
Akumulatsioonipaa vordlemiseks, on valitav.

gi temperatuur
keskel (FPM)

Akumulatsioonipaag
i temperatuur ileval

(FPO)
Diferentsiaali -20...-2...20K Kui stisteemi tagasivoolutemperatuur | Kui siisteemi tagasivoolutemperatuur on
imberliilitamine on madalam kui puhvertemperatuur | madalam kui valitud referentsanduril
puhvri sisestamiseks pluss see vaartus, suunatakse moodetud puhvertemperatuur pluss see
slisteemi tagasivool soojuspumba vaartus, suunatakse siisteemi tagasivool
varumahutisse (SWE = 100%). soojuspumba varumahutisse (SWE = 100%).
Hiistereesi 2..4..20K Kui siisteemi tagasivoolutemperatuur Kui siisteemi tagasivoolutemperatuur on
imberliilitamine on korgem kui puhvertemperatuur  kdrgem kui valitud referentsanduri juures
moodaviigupuhvrile pluss sissepritsemahuti moddetud puhvertemperatuur pluss see
liilitusdiferents pluss see vaartus, vaartus ja varumahuti laadimise
suunatakse siisteemi tagasivool |iilituserinevus, suunatakse siisteemi
soojuspumba varumahutisse (SWE =  tagasivool varumahutist mooda (SWE = 0%).
0%).
Taiturmehhanismi | 5...120...600 s Anduriga tagasivoolusoojenduse
tooaja tundlik klapimootori td6aeg on
tagasitulek konfigureeritav.

Tab. 10  Meniiii Hiidrauliline integreerimine

7.1 Monitoriandmed

7 Tapsem teave kvalifitseeritud Niidatavad monitoriandmed olenevad tehtud seadistustest.
spetsialisti jaoks Kiitteseadme poolt kuvatavad andmed séltuvad
kiitteseadmest.

OHTLIK

Meniiii vadrtusi saab avada tihise 3% puudutamisel alumisel
Viljuv suitsugaas on eluohtlik! meniiiribal.

> Lisaks suitsugaasi temperatuuriandurile tuleb
paigalduskohas alternatiivse kiitteseadme heitgaasi tutsile
paigaldada suitsugaasi temperatuuri kontrollseadis.

» Suitsugaasi temperatuuri kontrollseadis tuleb tihendada
vastavalt iihendusskeemile.
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7.2 Soojusnoudlus

Soojuspumbale soojusnéudluse saatmiseks on jargmised

voimalused (prioriteetsuse jargi sorditud).

1. Kasitsireziim: ignoreerib ka tasakaalureZiimi tottu
blokeerimist

2. Taimer

Aastaaja lilituskell

4. Siisteem / aastaaja liilituskell: soltub meniiiis Hooldus >
soojusega varustamine > Soojus pump > Siisteemisatted
> Noudluse allikas tehtud seadistustest

@

NoudlusreZiimides 2-4 peetakse kiilmumiskaitsest ja
tasakaalureZiimi tottu blokeerimisest kinni.

Noudlusreziimides 2—-4 piiratakse noudlust soojuspumbale
kasutuspiiridega (kompressori totingimused = soojuspumba
paigaldusjuhend) ning tdiendava langetamisega (Hooldus >
soojusega varustamine Soojus pump Uldandmed
Soojuspumba maksimaalse pealevoolu temperatuuri
alandamine).

Naide.

Soojuspumba tiiiip = WLW276-41 KW

vélistemperatuur = -16 °C

soojusnéudlus = 50 °C

Soojuspumba maksimaalse pealevoolu temperatuuri
alandamine = 5K

Soojusnéudluse piiramine (50 °C) vaartusele:

max Kompressori toétingimused (45 °C) - Soojuspumba
maksimaalse pealevoolu temperatuuri alandamine (5K) =
40°C

7.3 Kahevalentne operatsioon

Katla ja soojuspumba valistemperatuurist (siisteemi
korrigeerimata vélistemperatuur) s6ltuv lubamine.

Olemas on tingimused, mille korral katel ja soojuspump
tasakaalureziimist tingitud tokkele vaatamata to6tada tohivad
(= peatiikk 6.3, 1k 19).

Tasakaalureziimi jaoks on olemas jargmised to0strateegiad.

A c
® ® ®®  ® ® ®
“ e i
60 SN 60 \\ 60 N
=00 O =0 OurCET
0 — 0 - 0 —
-10 0 +10 +20 -10 0 +10  +20 -10 0 +10  +20
@ @ @ 00110052114-001

Joon. 9  Tdéstrateegiad

[A] Alternatiivne reziim
[B] Paralleelreziim
[C] Osaliselt paralleelne reziim

[1] Telg: kiittevajadus (%)

[2] Telg: vélistemperatuur ( °C)

[3] Lisakiite - nt oli voi gaasi kiittekatel

[4] Soojuspumbaga kaetud vahemik

[5] Tasakaalutemperatuur (Hooldus > soojusega
varustamine > Soojus pump > Siisteemisatted >
Bivalentsuspunkt)

[6] Kitmise lavivaartus, hoone kiittekoormus

[7] Soojuspumba véljaliilituspunkt (Hooldus > soojusega
varustamine > Soojus pump > Siisteemisatted >
Liilitage soojuspump vilja)

Alternatiivne reziim

Tasakaalutemperatuurist madalama valistemperatuuri korral

tootab ainult katel. Tasakaalutemperatuurist kdrgema

vélistemperatuuri korral td6tab ainult soojuspump.

Paralleelne reziim

Tasakaalutemperatuurist madalama valistemperatuuri korral
tootavad soojuspump ja katel paralleelselt.
Tasakaalutemperatuurist kdrgema vélistemperatuuri korral
todtab ainult soojuspump.

Osaliselt paralleelne reziim

Soojuspumba valjalilituspunktist madalama valistemperatuuri
korral to6tab ainult katel. Vélistemperatuuril, mis jaab
soojuspumba valjaliilituspunkti ja tasakaalutemperatuuri
vahele, to6tavad soojuspump ja katel paralleelselt.
Tasakaalutemperatuurist kérgema valistemperatuuri korral
tootab ainult soojuspump.

Naide.

Toostrateegia = paralleelne

tasakaalutemperatuur = 3 °C

tasakaalutemperatuuri hiisterees = 1 K

Katel ja soojuspump lubatakse kohe, kui siisteemi
valistemperatuur (korrigeerimata) on < 3°C

Katel blokeeritakse ja soojuspump lubatakse kohe, kui
slisteemi valistemperatuur (korrigeerimata) on > 4 °C
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Tapsem teave kvalifitseeritud spetsialisti jaoks

7.4 Kompressori iimbris

Kompressori iimbris nditab kompressori tdovahemikku.
Kompressori iimbris soltub nditajast Valistemperatuur voi
nditab saavutatavat nditajat Pealevoolutemperatuur igal
vastaval nditajal Valistemperatuur.

[°C]
60
A

50
oF
30

20

-25 15 -5 5 15 25 35 45
[oC]

@

0010056537-001

Joon. 10 Kompressori imbris Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW sassiidel 1, 2 ja 3

Pealevoolutemperatuur
[2] Vilistemperatuur
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Joon. 11 Kompressori iimbris Buderus WLW276 / Bosch
CS3000 AW sassii 4

20 30 40 50

fecl

0010056624-001

(1]
(2]

Pealevoolutemperatuur
Vilistemperatuur

[A] Kompressoriiimbris
[A] Kompressoriiimbris
17kw 22 kw 38kw
[oC] [oC] [oC]
70 70 70
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A B 1 |
50 50 / : 50
|
40 40 ‘ 40
|
®30 30 | 30
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Joon. 12 Kompressori iimbris Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW 17 kW /22 kW / 38 kW

Kiittevee temperatuur °C
] Soojusallika sisendtemperatuur °C

] Kompressori iimbris (voimsusaste 2)
] Veeviljalaskeava (+0/ -2 K)

] Veesisselaskeava

] Voimsusaste 1
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Tapsem teave kvalifitseeritud spetsialisti jaoks

Juhtseade teab soojuspumpade iiksuse Kompressori iimbris
maksimaalset ja minimaalset temperatuuri. Soojuspump
to6tab vaga madala ja vaga korge vélistemperatuuri korral
vahem tohusalt. See pohjustab asjaolu, et maksimaalset
naitajat Pealevoolutemperatuur ei saa saavutada (fiisiline
piirang). Ka téhusaks todks sobivamate vélistemperatuuride
puhul ei tohiks kompressorit kditada maksimaalsel voimalikul
temperatuuril iksusel Kompressori iimbris, kuna see
suurendab Giksuse Soojus pump tarbetut kulumist. Sel pohjusel
saab pealevoolutemperatuuri piirata iiksuse Juhtseade
seadistustes.

7.4.1 Toitetemperatuuri piiramine kaudu Kompressori
iimbris
Juhtseade teab liksuse Kompressori iimbris minimaalset ja
maksimaalset temperatuuri seadmel Soojus pump. Graafikus
on esitatud naide seadme Buderus WLW276 / Bosch CS3000
AW kohta, mille puhul on ndha Kompressori iimbris (>
joon. 13 [A], Ik 24), ning Kompressori iimbris koos iiksusega
Soojuspumba maksimaalse pealevoolu temperatuuri
alandamine (- joon. 13 [B], Ik 24) vahendamisega 5 K.
Siisteemi juhtseade nuab niiiid ainult
pealevoolutemperatuuri, mis jadb vahendamise vahemikku.

]

Soovitus: piirake maksimaalne pealevoolutemperatuur pideva
t60 korral vaartusele 48 °C, et véltida soojuspumba liigset
kulumist ja ebatohusat to6d.
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Joon. 13 Soojuspumba maksimaalse pealevoolu temperatuuri
alandamine

[1] Vélistemperatuur

[2] Pealevoolutemperatuur

[A] Kompressori iimbris

[B] Kompressori iimbris funktsiooniga Soojuspumba
maksimaalse pealevoolu temperatuuri alandamine

7.4.2 Toitetemperatuuri piiramine kaudu Kohandatud
iimbrik

Max pealevoolu temperatuur: naitab maksimaalse

pealevoolutemperatuuri piirangut seadistatud

temperatuurivaartuse jargi.

Min. pealevoolu temperatuur: nditab minimaalse
pealevoolutemperatuuri piirangut seadistatud
temperatuurivaartuse jargi. Selle funktsiooni puhul ei jalgita
liksust Kompressori iimbris. Siisteemi juhtseade piirab
soojusnéudluse temperatuuri kasutaja poolt konfigureeritud
temperatuuridele (graafikus hall vahemik). Noutud
temperatuuri piiramisel ei voeta arvesse ka minimaalset ja
maksimaalset 6hutemperatuuri (vertikaalsed jooned
toopiirkonna koveral).
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Joon. 14 Toitetemperatuuri piiramine kaudu Kohandatud
iimbrik

[1] Valistemperatuur

[2] Pealevoolutemperatuur

[A] Kompressoriiimbris

[B] Maaratletud vahemik (minimaalsed ja maksimaalsed
vaartused)

Naide:

noudlus Pealevoolutemperatuur = 60 °CVilistemperatuur = -
20°C

Kompressori iimbris [A]: soojuspump suudab saavutada
tiksnes 45 °C

Selle konfiguratsiooniga (max ja min piirang) saavutab
soojuspump pealevoolutemperatuuri kdigis vahemikes, kus
toopiirkonna kover jaab maaratud maksimaalvaartusest
allapoole. See tahendab, et erinevalt funktsioonist
Toitetemperatuuri piiramine kaudu té6tab Kohandatud timbrik
vahemikes alla -10 °C vélistemperatuuri ja ile 30 °C
valistemperatuuri soojuspumba véimsuspiiril.
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Tapsem teave kvalifitseeritud spetsialisti jaoks

]

7.5 Tundlik tagasivooluklapp/ varumahuti
moodaviik

Soovitus: piirake maksimaalne pealevoolutemperatuur pideva  Ventiiliga SWE juhitakse vastavalt andurile FAR m66detud

166 korral vaartusele 48 °C, et viltida soojuspumba liigset siisteemi tagasivooluvee temperatuurile ja parameetrite
kulumist ja ebatdhusat t66d. seadistustele, kuhu siisteemi tagasivool suunatakse, et

soojuspumpa/siisteemi tohusalt kasutada. Stisteemi
tagasivoolu temperatuuri FAR vorreldakse varumahuti valitud
vaartusega FPO, FPM voi FPU. Moddetud vaartuste puhul
voetakse arvesse liilitusdiferentsi ja nihke vaartusi, et valtida
ventiili liiga sagedast imberliilitamist.
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Joon. 15 Punane = HMI veaga olek

(2]

9]

10] Varumahuti temperatuur all FPU
11] Siisteemi tagasivoolutemperatuur FAR
12] Soojuspumba olekundit:

Nait puudub = Modbusi iihendus ei ole veel loodud
[13] Vaimsus - soojus | Elektriline
[14] Vilistemperatuur
[15] HP kontrolltemperatuur ja soojuspumba
temperatuurinoudlus
[16] Soojuspumpade arv kaskaadis

Lisafunktsioonid

Soojuspump (kujutis oleneb kasutatava soojuspumba
tlilibist voi soojuspumpade kaskaadiihendusest)
Soojuspumba pealevoolutemperatuur

Soojuspumba tagasivoolutemperatuur

Soojuspumba siisteemianduri tagasivoolutemperatuur
FWR 3 voimalikus kasutusviisis toimub jargmine juhtimine:
Soojuspumba siisteemianduri pealevoolutemperatuur
Fwv

Tundlik tagasivooluklapp/ varumahuti mo6daviik
Akumulatsioonipaagi temperatuur iileval FPO ja
soojuspumba ndudlus

Varumahuti temperatuur keskel FPM

Reziim Standardreziim

Soojuspumba tdhusus ja osakaal séltub peamiselt
soojuspumba tagasi- ja pealevoolutemperatuurist.
Soojuspumba téhususe ja ka osakaalu suurendamiseks peaks
tagasivool soojuspumpa olema soojuspumba kasutuspiirides
voimalikult vaike. Kuna soojuspumpa suunatud tagasivool tuleb
varumahutist, peaks varumahuti temperatuuri téstma ainult
soojuspumba abil.

TavareZiim (SWE = 100%): varumahutist tulev pealevool
suunatakse kiittekontuuridesse ja kiittekontuuridest tulev
tagasivool varumahutisse

Naide:

« Tagasivool FAR = 30°C
« Referentsandur valitud: FPU

Roheline = HMI olek on korras
Kollane = HMI hoiatusega olek

FM-AM - 6721873518 (2024/07) 25
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« Temperatuur valitud referentsanduril FPU: 35°C

+ Diferentsiaali imberliilitamine puhvri sisestamiseks
valitud: -2 K

+ Tasakaalustus: FAR < FPU + Diferentsiaali
imberliilitamine puhvri sisestamiseks valitud

30 °C < 35 °C +(-2K)? - Jah, FAR on vaiksem, peale- ja
tagasivool toGtavad tavareziimis.

Reziim Moodaviik

Monel juhul on kiittekontuuride siisteemi tagasivoolu
temperatuur korgem kui puhvertemperatuur (nt labivoolu tiitipi
vee soojusvaheti ringlusreZiimis, soojaveeboileri
termodesinfitseerimine jne). Kui siisteemi tagasivool
suunatakse niitid varumahutisse, hakkab see soovimatult
soojenema ja seda tuleb valtida. Siisteemi tagasivool tuleb
seega soojuspumba varumahutist modda juhtida.

Selleks kasutatakse kolmesuunaventiili SWE, et suunata
slisteemi tagasivool otse tarbija pealevoolu.

Moo6davoolu reziim (SWE = 0%): varumahutist tulev pealevool
suunatakse kiittekontuuridesse ja kiittekontuuridest tulev
tagasivool suunatakse varumahutist méoda ning
kiittekontuuride pealevoolu.

Naide:

+ Tagasivool FAR = 40°C

+  Referentsandur valitud: FPU

+ Temperatuur valitud referentsanduril FPU: 35°C

+ Diferentsiaali imberliilitamine puhvri sisestamiseks
valitud: -2 K

+ Histereesi imberliilitamine moodaviigupuhvrile: 4 K

« Tasakaalustus: FAR < FPU + Diferentsiaali
imberliilitamine puhvri sisestamiseks valitud + Hiistereesi
imberliilitamine méddaviigupuhvrile

40°C < 35°C +(-2 K)+ 4 K - Ei, tagasivoolu temperatuur FAR
on kérgem, seet6ttu suunatakse tagasivool varumahutist
modda.

Poordloogika reziim

Kui parameeter Tagage minimaalne temperatuur siisteemi
tagasivoolu kaudu= aktiivne, saab soojusndudluse aktiveerida
(ntsiis, kui saavutatakse seadistatud vdartus Soojusevajadus,
kui puhvri temperatuur on madalam kui voi seadistatud
vaartus Soojusvajadus vilistemperatuuri jargi). Niid ei
kasutata ventiili SWE enam selleks, et siisteemi tagasivoolust
tulevat soojemat tagasivoolutemperatuuri varumahutist
modda suunata. Soojem siisteemi tagasivool suunatakse
varumahutisse, et seda taas soojendada (lisakaitse torude
kiilmumise eest). Kui kiilmumiskaitse on aktiivne ja
poordloogika reziim tootab, kuvatakse kasutajaliidese
hiidraulika iilevaates lumehelbenait ventiilil.

Néide:

« Tagage minimaalne temperatuur siisteemi tagasivoolu
kaudu= aktiivne

« Tekkis kiilmumiskaitseolukord

+ Tagasivool FAR = 30°C

+  Referentsandur valitud: FPU

+ Temperatuur valitud referentsanduril FPU: 10°C

« Diferentsiaali imberliilitamine puhvri sisestamiseks
valitud: -2 K

+ Tasakaalustus: FAR < FPU + Diferentsiaali
imberliilitamine puhvri sisestamiseks valitud

30 °C <10 °C +(-2K)? > Ei, FAR on suurem. Tegelikult
suunatakse siisteemi tagasivool niitid varumahutisse, kuid
poordloogika reziim on aktiivne sattega Tagage minimaalne
temperatuur siisteemi tagasivoolu kaudu.

Naide:

+ Tagada minimaalne puhvri temperatuur= aktiivne

 Tagage minimaalne temperatuur siisteemi tagasivoolu
kaudu= aktiivne

+  Soojusevajadus, kui puhvri temperatuur on madalam
kui 25 °C (FPO-1, FPM-il voi FPU-I)

+ Vilistemperatuur < 15°C

Valitud varumahuti andur + valjalilitamise lilitusdiferents >
28°C? - Eemaldatakse soojusndudlus SWE-le.

7.6  Smart Grid / energiavarustuse ettevotte
kontaktid

Soojuspumpadel on valik Smart Gridi / energiavarustuse

ettevétte funktsiooni lilitamiseks soojuspumba

sisendkontaktidel. Tooreziime loeb Logamatic 5000 / Control

8000 ja neid kujutatakse graafiliselt paisereal ning

jalgimisandmete jaotises.

Voimalikud on jargmised seisundid.

- Energiasaastlik tavareziim:
soojuspumba t66 ei mojuta hetkel Smart Gridi /
energiavarustuse ettevotte funktsioon.

+ Véimendatud reziim:
selles tooreZiimis toGtab soojuspump regulaatori piires
voimendatult. Soojuspumbast oleneb, kas ja kui palju
tostmine valja paistab, ning seda tuleb soojuspumba
juhtseadmel konfigureerida. Tostmine tuleb valida selline,
et kiittestisteem iile ei kuumeneks.

+ Selge kaivituskask:
siinjuures on tegemist selge kaivituskasuga, kui see on
reguleerimisseadistuste jargi voimalik. Soojuspumbast
oleneb, kas ja kui palju téstmine valja paistab, ning seda
tuleb soojuspumba juhtseadmel konfigureerida. Tostmine
tuleb valida selline, et kiittestisteem iile ei kuumeneks.
Lisaks lubatakse selles todreziimis sageli ka (lisavarustusse
kuuluvad) elektrilised lisakiitteseadmed.
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- Energiavarustuse ettevétte toke:
soojuspumba t66 on teatud ajaks blokeeritud.
Soojuspumbal Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW
voib selles tooreziimis olla tegemist ka langusreziimiga.
Sellisel juhul to6tab soojuspump langetatud
seadistusvadrtusega edasi. Uksikasjalik info toimimise
kohta - Soojuspumba dokumentatsioon.

8  Haireteated kvalifitseeritud
spetsialistide jaoks

Teavituste ajalugu avamiseks:

» Avage Teenus.

» Puudutada valikus Teenus tahist & .

» puudutada tahist 5* .

meniiiis Teavituste ajalugu kuvatakse kiittesiisteemi torked ja

teenindusndidud. Juhtpuldil kuvatakse vaid valitud

kiitteseadme torkeid ja hooldusnaite.

Kui torkeid ja hooldusnaite on rohkem kui iihel lehel saab
kuvada, saab ndite lehitseda lehe jaluses olevate noolte abil.

HORECHEEONEORNS

0010008700-001

Joon. 16 Teavituste ajalugu

[1] Sindmuse tahis

[2] Tekkis (kuupéeyv, kellaaeg) naitab, millal torge tekkis.

[3] Korvaldatud (kuupaev, kellaaeg) naitab, millal torge
|opetati.

[4] Komponent néitab, millise komponendi juures torge
tekkis.

[5] Teate tekst kirjledab torke liiki.

8.1 Torgete korvaldamine

Torkeajalugu soltub kasutatavatest moodulitest.

Torked, mille pohjus on juhtseadmes, kustutatakse
automaatselt parast torke korvalamist.

Torked, mille pohjus on kiitteseadme pdleti juhtplokis, tuleb
lahtestada soltuvalt torke liigist juhtimises voi kiitteseadmes:
» Jargida kiitteseadme dokumente.

Torgete kohta, mida te ise ei suuda kdrvaldada, sisestada
jargmised andmed:

« Juhtseadme tiilip andmesildil

« Tarkvara versioon

Toge ——Wijusistomititle Pohius Abnaw

Sisemine torge Maaramata, oleneb torke liigist.

Pealevoolu temperatuuri .
anduri soojusallika rike

Kasitsi juhitavatel
kiitteseadmetel rakendub
avariijahutus.

« Automaatne kiitteseade
lilitatakse valja.

Seesmine tarkvaratorge.

» Vahetage moodul vi
juhtseade valja.
» Helistage teenindusse.

Temperatuuriandur onrikkis.  »  Kontrollige pealevoolu

Temperatuuriandur on valesti temperatuurianduri
ihendatud. anduri ihendust
moodulil.

Moodul véi juhtseade on rikkis.

» Kontrollige, ega
alternatiivse
kiitteseadme
temperatuuriandur
pole kahjustunud voi
vales asendis.

» Kontrollige seadmete
kaitsmeid.
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Torge ——Wojusisuemie Pohss  abow

Tagasivoolu temp. «+ Tagasivoolu «  Temperatuuriandur on rikkis. | » Kontrollige tagasivoolu
soojusallika andur on vigane temperatuuriregulaator « Temperatuuriandur on valesti temperatuurianduri
puudub iihendatud. anduri ihendust
- Segistion téielikultavatud. |+ Moodul véi juhtseade on rikkis. |~ moodulil.

» Kontrollige, ega
alternatiivse
kiitteseadme
tagasivool pole
kahjustunud véi vales

asendis.
» Kontrollige seadmete
kaitsmeid.
Tagasivoolu temp. « Méodaviiguiihendust ei » Temperatuuriandur on rikkis. » Kontrollige anduri
andurisiisteem vigane lilitata - Temperatuuriandur on valesti kiittesiisteemi
«  Akumulatsioonipaagist véi iihendatud. tagasivoolu
kiitteseadmest toimubalati - Moodul véijuhtseade onrikkis.  temperatuurianduri
labivool. ihendust moodulil.
» Kontrollige, ega
temperatuuriandur
pole kiittestisteemi
tagasivoolus
kahjustunud voi vales
asendis.
» Kontrollige seadmete
kaitsmeid.
Akumulatsioonipaagitemp- |+ limatemperatuuriandurita «  Temperatuuriandur onrikkis. | » Kontrollige
andur Gleval on rikkis |ilitatakse automaatne - Temperatuuriandur on valesti heitgaaside
kiitteseade vélja, kui see ei ihendatud. temperatuurianduri
pea soojendama + Moodul vGijuhtseade on rikkis. | Uhendust moodulil.
akumulatsioonipaaki. » Kontrollige, ega
«  Soojussalvestusfunktsiooni ei lilemises
vdeta enam tavakiitteseadme akumulatsioonipaagis
korral arvesse. voi selle juures olev

temperatuuriandur
pole kahjustunud voi
vales asendis.

» Kontrollige seadmete
kaitsmeid.
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Toge  ousisemide pohss  aow

Akumulatsioonipaagi temp-
andur keskel on rikkis

Akumulatsioonipaagi temp- | -
andur all on rikkis

Kommunikatsiooniviga .
Sisemine kasitsi reziim .
Sisemine viga .
Sisemine viga .

lima temperatuuriandurita
lilitatakse automaatne
kiitteseade valja, kui see ei
pea soojendama
akumulatsioonipaaki.

lima temperatuuriandurita
|iilitatakse automaatne
kiitteseade vdlja, kui see ei
pea soojendama
akumulatsioonipaaki.
Soojussalvestusfunktsiooni ei
vOeta enam tavakiitteseadme
korral arvesse.

Siisteem ei saa soovitud
funktsiooni digesti toetada.

KasitsireZiim on aktiivne.
Juhtimist ei toimu.
Siisteemi kaitatakse/
juhitakse kasutaja andmete
jargi.

Kui temperatuuriandurid on
defektsed, ei saa vaartusi
tuvastada.

Juhtimine ei ole enam
voimalik.

Kui temperatuuriandurid on
defektsed, ei saa vaartusi
tuvastada.

Juhtimine ei ole enam
voimalik.

Temperatuuriandur on rikkis.
Temperatuuriandur on valesti

ihendatud.

Moodul véi juhtseade on rikkis.

Temperatuuriandur on rikkis.
Temperatuuriandur on valesti

{ihendatud.

Moodul véi juhtseade on rikkis.

Tekkinud on sidetorge
kiitteseadmega.

Kasutaja poolt valitud

>

v

v

Kontrollige
akumulatsioonipaagi
keskmise anduri
tihendust moodulil.
Kontrollige, ega
akumulatsioonipaagi
keskel olev
temperatuuriandur
pole kahjustunud voi
vales asendis.
Kontrollige seadmete
kaitsmeid.
Kontrollige alumise
temperatuurianduri
lihendust moodulil.
Kontrollige, ega
alumises
akumulatsioonipaagis
olev
temperatuuriandur
pole kahjustunud voi
vales asendis.
Kontrollige seadmete
kaitsmeid.
Kontrollida
konfiguratsiooni ja
juhtmestikku.
Kontrollida moodulit.
Rikkis detail tuleb valja
vahetada.

Tehke veaanaliiis.
Kontrollige kontakte.
Vahetada andur vélja.

Tehke veaanaliis.
Kontrollige kontakte.
Vahetada andur valja.
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Mg Mousisemicgle pohss  Mow

Soojuspumba pealevoolu .
temperatuuri anduri viga

Kui temperatuuriandurid on
defektsed, ei saa vaartusi
tuvastada.
« Juhtimine ei ole enam
voimalik.
Hoiatus soojuspumba seade |+ Hoiatus ei méjuta juhtimist.
« LED poéleb kollaselt.

Soojuspumba seadme rike -

Kasireziim Soojuspump

Heat pump control

temperature sensor

defective

Kasitsi kditatava puhvri
tagasivoolu

reguleerimisventiil (SWE)

Tab. 11  Térkendidud juhtpuldil

9 Soovitatavad veesiisteemid

[i]

Soovitatavad veesiisteemid kujutavad endast eranditult vaid
selle mooduliga vdimalike veesiisteemide skemaatilisi kujutisi.
Seejuures on {ilevaatlikkuse huvides teadlikult loobutud osa
vajalike veesiisteemi komponentide kujutamisest, nagu
lilevooluklapid, paisupaagid jms.

Kujutatavate veesiisteemide juures on lahtutud kiitteseadme

tldbist.

» Kontrollida, kas valitud veesiisteemi saab kasutatud
kiitteseadmel rakendada.

» Kontrollige, kas kasutatud siisteemikomponente (nt
akumulatsioonipaaki) saab kasutada kasutatava
kiitteseadmega.

Iga veesiisteemi jaoks on loetletud vastavad seadistatud
vaartused.

Siin naidatutele lisaks saate vaadata veesiisteeminaiteid (ilma
parameetriteta) jargmisel veebiaadressil:
https://buderus-de-de.boschtt-documents.com/hdb/

Soojuspump ei ole saadaval.

» Tehke veaanaliiis.
» Kontrollige kontakte.
» Vahetada andur vilja.

kasitsireziim

Temperatuuriandur on rikkis.
Side soojuspumbaga on
katkenud.

» Analiiisige veapilti.

» Puudutage paisereal
valikut A\
Avatakse haireteade.

]

Tahelepanu: veeru nr numbrid on moeldud iiksnes kujutatud
veesiisteemide selgituseks. Need ei ole seotud tarkvara
parameetritega.

]

Jargmine parameetrite madramine kehtib Gksnes kujutatud
veesiisteemidele. Individuaalsed veesiisteemid ja ise
planeeritud siisteemid vajavad kohandatud parameetrite
madramist.

]

Veesiisteemidel kasutatavad liihendid leiate = peatiikk 9.4,
lk 40.

Kiitteseadmete seadistused

Kiitteseadmete ja slisteemi seadistused teostatakse
teenindustasandil soojusega varustamine > Alternatiivne
kiitteseade () all.

Ajaprogrammide seadistused

Ajaprogrmmide seadistused tehakse peameniiiis Peameniiii >
soojusega varustamine > Pohikoormuse/alternat. KS >
Programm > Individuaalne all.
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Soovitatavad veesiisteemid

9.1 Kahesiisteemne veesiisteem seadmega Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, korg- ja
madaltemperatuuri varumahutid, LOAD plus ja Hybrid Injection Technology
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Joon. 17 Kahesiisteemne veesiisteem seadmega Buderus
WLW276 / Bosch CS3000 AW

Juhtseade 5313/8313

Soojuspumba kasutajaliides

Soojuspump Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
Pérandal seisev pdlemisvaartusepdhine kiitteseade
Siisteemi varumahuti

7] Lébivoolu tiilipi vee soojusvaheti

8] E156/TH3500

9] Soojuspump Buderus WLW286 / Bosch C55000 AW
10] EKR-moodul

11] E156/TH3500 juhtseade (seadmel)

A 0N
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Soovitatavad veesiisteemid

B S

1 Tehaseseadistus Modbus Unit RTU
2 Soojuspumba kaskaad aktiivne  Ei
3 Soojuspumpade arv - ei ole asjakohane, peidetud
4 Tootlikkuse vordlussoojuspump - ei ole asjakohane, peidetud
5 Voimsus soojuspump - ei ole asjakohane, peidetud
6 Soojuspumba temperatuur - ei ole asjakohane, peidetud
jaotatud pealevoolu kuni
tagasivoolu temperatuurini
7 Temperatuurivahe soojuspump/ |0K
puhversalvesti
8 Toitetemperatuuri piiramine Kompressori
kaudu iimbris
9 Soojuspumba maksimaalse 5K karakteristiku vahenemine
pealevoolu temperatuuri
alandamine
10 Max pealevoolu temperatuur = ei ole asjakohane, peidetud
11 Min. pealevoolu temperatuur - ei ole asjakohane, peidetud
12 Siisteemisatted Noudluse allikas Nadalaplaani
koostaja
13 Kahevalentne operatsioon Sees
14 Soojuspumba tddstrateegia Paralleelselt
15 Bivalentsuspunkt 3°C
16 Hiisterees bivalentsuspunkti 1K
jaoks
17 Liilitage soojuspump vilja - ei ole asjakohane, peidetud
18 Hiisterees bivalentsuse = ei ole asjakohane, peidetud
valjaliilituspunkti jaoks
19 Katla blokeering Off
seadistusvaartuse hiippe tottu
20 Katla blokeering = ei ole asjakohane, peidetud
seadistusvaartuse hiippe tottu
21 Katla blokeerimisaeg seatud - ei ole asjakohane, peidetud
vadrtuse hiippamisel
22 Deaktiveerige katla blokk Off
vélistemperatuuri tottu
23 Vilistemperatuuri lavi katlaploki | - ei ole asjakohane, peidetud
deaktiveerimiseks
24 Hiisterees katlaploki = ei ole asjakohane, peidetud
taasaktiveerimiseks
25 Luba boiler, kui seadevaartustei = - ei ole asjakohane, peidetud
saavutata
26 Maksimaalne lubatud — ei ole asjakohane, peidetud
temperatuurihilve enne katla
aktiveerimist
27 Hiisterees katla valjalillitamiseks | — ei ole asjakohane, peidetud
32 FM-AM - 6721873518 (2024/07)
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b ool Promeer s i

28 Sulatamise seaded

29

30

31

32
33

34

35 Hiidrauliline integreerimine

36

37

38

39

Tab. 12 Seadistused peameniiiis

Tagada minimaalne puhvri
temperatuur

Tagage minimaalne temperatuur
siisteemi tagasivoolu kaudu
Soojusevajadus, kui puhvri
temperatuur on madalam kui

Hiisterees soojusvajaduse
deaktiveerimiseks
Vilistemperatuuri valik
Soojusvajadus valistemperatuuri
jargi

Kiittevajaduse hiisterees
vélistemperatuuri jargi

Puhvri integreerimise tiilip
Tundliku tagasivooluklapi puhvri
vordlusandur

Diferentsiaali imberliilitamine
puhvri sisestamiseks

Hiistereesi imberliilitamine
moodaviigupuhvrile
Taiturmehhanismi tddaja tundlik
tagasitulek

- ei ole asjakohane, peidetud
25°C
3K

Siisteem
15°C

2K

lima ventiilita
- ei ole asjakohane, peidetud

Teostus funktsiooniga HIT

- ei ole asjakohane, peidetud
= ei ole asjakohane, peidetud

- ei ole asjakohane, peidetud
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Soovitatavad veesiisteemid

9.2 Monoenergeetiline veesiisteem seadmega Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW, korg- ja
madaltemperatuuri varumahutid ning Hybrid Injection Technology

MS100 (248)  SC300 FM-CM FM-AM

ol 515

i
LWPM410 |

ECH| 2FV

2PH
©) 2SH

el e ok o — o — — —
SR

LFZ
=

AR
d
S %

4
Y

|

|

|

%

T |
S SaCHNP SRS St Sl
® ® ®

Joon. 18 Monoenergeetiline veesiisteem seadmega Buderus
WLW286 / Bosch CS5000 AW

[1] Juhtseade 5311/8311

[2] Juhtseade 5313/8313

[6] Sisteemivarumahuti

[7] Labivoolu tiiipi vee soojusvaheti

[8] E156/TH3500

[9] Soojuspump Buderus WLW286 / Bosch CS5000 AW
[10] EKR-moodul

[11] E156/TH3500 juhtseade (seadmel)

[12] Soojuspumba haldur

0010056628001
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Soovitatavad veesiisteemid

Hooldustasemel Parameeter
seadistused

Tehaseseadistus

aBs WN =

10
11
12 Siisteemisatted

13
14
15

16
17
18
19
20
21

22

23

24
25
26

27

Modbus Unit RTU
Soojuspumba kaskaad aktiivne
Soojuspumpade arv
Tootlikkuse vordlussoojuspump
Voimsus soojuspump

Soojuspumba temperatuur jaotatud pealevoolu
kuni tagasivoolu temperatuurini

Temperatuurivahe soojuspump/puhversalvesti

Toitetemperatuuri piiramine kaudu

Soojuspumba maksimaalse pealevoolu
temperatuuri alandamine

Max pealevoolu temperatuur
Min. pealevoolu temperatuur
Noudluse allikas

Kahevalentne operatsioon
Soojuspumba toostrateegia
Bivalentsuspunkt

Hiisterees bivalentsuspunkti jaoks
Liilitage soojuspump vilja
Hiisterees bivalentsuse valjaliilituspunkti jaoks

Katla blokeering seadistusvaartuse hiippe tottu
Katla blokeering seadistusvaartuse hiippe tottu

Katla blokeerimisaeg seatud vaartuse
hiippamisel

Deaktiveerige katla blokk valistemperatuuri
tottu

Valistemperatuuri lavi katlaploki
deaktiveerimiseks

Hiisterees katlaploki taasaktiveerimiseks
Luba boiler, kui seadevaartust ei saavutata

Maksimaalne lubatud temperatuurihilve
enne katla aktiveerimist

Hiisterees katla véljaliilitamiseks

Ei

17 kW
22 kw
38 kW
5K

0K
Kompressori
iimbris

5K

Nadalaplaani
koostaja

Sees
Paralleelselt
3°C

1K

o
=

f

Off

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

vastavalt kasutatava
soojuspumba suurusele

karakteristiku vahenemine

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

soltub soojuspumba ehituse
suurusest

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud
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Soovitatavad veesiisteemid

Hooldustasemel Parameeter
seadistused

Sulatamise seaded
29

30
31

32
33
34

35 Hiidrauliline
36 integreerimine
37

38

39

Tab. 13  Seadistused peameniiiis

Tagada minimaalne puhvri temperatuur

Tagage minimaalne temperatuur siisteemi
tagasivoolu kaudu

Soojusevajadus, kui puhvri temperatuur on
madalam kui

Hiisterees soojusvajaduse
deaktiveerimiseks

Vilistemperatuuri valik

Soojusvajadus vélistemperatuuri jargi
Kiittevajaduse hiisterees valistemperatuuri
jargi

Puhvriintegreerimise tiilip

Tundliku tagasivooluklapi puhvri vordlusandur

Diferentsiaali imberliilitamine puhvri
sisestamiseks

Hiistereesi imberliilitamine
moodaviigupuhvrile

Taiturmehhanismi téoaja tundlik tagasitulek

25°C

3K

Sisteem

15°C
2K

ei ole asjakohane, peidetud

lima ventiilita | Teostus funktsiooniga HIT

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud

36
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Soovitatavad veesiisteemid

9.3 Monoenergeetiline veesiisteem kaskaadiihendusega Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW, kérg- ja
madaltemperatuuri varumahutid
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0010056629-001

Joon. 19 Monoenergeetiline veesiisteem kaskaadiihendusega
Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW

[2] Juhtseade 53138313

[3] Soojuspumba kasutajaliides

[4] Soojuspump Buderus WLW276 / Bosch CS3000 AW
[6] Siisteemivarumahuti

[7] Lébivoolu tiiiipi vee soojusvaheti

[8] E156/TH3500

[11] E156/TH3500 juhtseade (seadmel)
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Soovitatavad veesiisteemid

oo sl e S i

Tehaseseadistus

1
2
3
4

[&)]

10
11

Modbus Unit RTU

Soojuspumba kaskaad aktiivne Jah

Soojuspumpade arv

Tootlikkuse
vordlussoojuspump

Voimsus soojuspump
Soojuspumba temperatuur
jaotatud pealevoolu kuni
tagasivoolu temperatuurini
Temperatuurivahe
soojuspump/puhversalvesti
Toitetemperatuuri piiramine
kaudu

Soojuspumba maksimaalse
pealevoolu temperatuuri
alandamine

Max pealevoolu temperatuur
Min. pealevoolu temperatuur

2

0K

Kompressori
iimbris
5K

ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

karakteristiku vdhenemine

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

38
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Soovitatavad veesiisteemid

N Hoodusasemlsedistsod Parameeter ———Seadstus —Kirodus

12 Siisteemisatted
13
14
15
16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Sulatamise seaded

29

30

31

32
33

34

Néudluse allikas
Kahevalentne operatsioon
Soojuspumba téostrateegia
Bivalentsuspunkt

Hiisterees bivalentsuspunkti
jaoks

Liilitage soojuspump vilja
Hiisterees bivalentsuse
valjalllituspunkti jaoks

Katla blokeering

seadistusvaartuse hiippe tottu

Katla blokeering

seadistusvaartuse hiippe tottu

Katla blokeerimisaeg seatud
vaartuse hiippamisel
Deaktiveerige katla blokk
vélistemperatuuri tottu
Vilistemperatuuri lavi
katlaploki deaktiveerimiseks
Hiisterees katlaploki
taasaktiveerimiseks

Luba boiler, kui seadevaartust

ei saavutata
Maksimaalne lubatud

temperatuurihilve ennekatla

aktiveerimist

Hiisterees katla
valjaliilitamiseks

Tagada minimaalne puhvri
temperatuur

Tagage minimaalne
temperatuur siisteemi
tagasivoolu kaudu
Soojusevajadus, kui puhvri
temperatuur on madalam kui
Hiisterees soojusvajaduse
deaktiveerimiseks
Valistemperatuuri valik
Soojusvajadus
valistemperatuuri jargi
Kiittevajaduse hiisterees
valistemperatuuri jargi

Siisteem
Off

Off

Ei

Jah

Ei

25°C

3K

Siisteem
15°C

2K

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud
ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud

ei ole asjakohane, peidetud
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Soovitatavad veesiisteemid

N oodusasemlsodstusod Paramecter —————Seadstus —Kirodos

35 Hiidrauliline integreerimine Puhvri integreerimise tiiiip lima ventiilita Teostus funktsiooniga HIT

36 Tundliku tagasivooluklapi = ei ole asjakohane, peidetud
puhvri vordlusandur

37 Diferentsiaali imberliilitamine | - ei ole asjakohane, peidetud
puhvri sisestamiseks

38 Hiistereesi imberliilitamine - ei ole asjakohane, peidetud
moodaviigupuhvrile

39 Taiturmehhanismi téoaja - ei ole asjakohane, peidetud

tundlik tagasitulek

Tab. 14  Seadistused peameniiiis

9.4 Liihendid

Lihend_—Tahis

APR(CN9) | Uhendusklemm Modbus RTU iihendamiseks

EMS EMS-iihendusklemm seadmel BCT 531 iiksuses

FA Viline andur

FAR Siisteemi tagasivoolu temperatuuriandur Referentsandur jarjestikiihenduse voi akumulatsioonipaagi
moodaviigutihenduse korral.

Soltuvalt akumulatsioonipaagi temperatuurivahest
juhitakse, kas labivool toimub alternatiivses kiitteseadmes
vOi varumahutis.

FM-AM Talitlusmoodul, alternatiivne kiitteseade

FM-CM Talitlusmoodul, kaskaadimoodul

FM-MM Talitlusmoodul, kiittekontuuri moodul

FPM Akumulatsioonipaagi keskmine temperatuuriandur  Automaatse , alternatiivse kiitteseadme sisseliilitamine
akumulatsioonipaagi soojendamisel.

FPO Akumulatsioonipaagi lilemine temperatuuriandur Temperatuurist séltuvalt juhitakse, kas varumahuti
olemasolu korral toimub ldbivool varumahutist.

FPU Akumulatsioonipaagi alumine temperatuuriandur Varumahuti soojendamise valjaliilitamine automaatsete ,
alternatiivsete kiitteseadmete korral.

Kasitsi kdivitatavate alternatiivsete kiitteseadmete korral
kasutatakse seda andurit (koos anduriga FWV) varumahuti
taitmispumba PWE juhtimiseks temperatuurierinevuse
jargi.

FRS Tagasivoolu temperatuurianduri strateegia Tootingimuste juhtimine mitme kiitteseadmega siisteemis.
Kiittesiisteemi soojusedastuse maaratlemine
kiitteseadmetel (siisteemi tagasivool).

FV Pealevoolutemperatuuri andur, kiittekontuur

FVS Pealevoolu temperatuurianduri strateegia Tootingimuste juhtimine mitme kiitteseadmega siisteemis.
Kiitteseadme soojusedastuspunkti maaratlemine
kiittestisteemis (siisteemi pealevool).

FWR Kiitteseadme tagasivoolu temperatuuriandur Alternatiivse kiitteseadme tootingimuste maaramine
alternatiivse kiitteseadme tagasivoolutemperatuuri
juhtimisel.
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Soovitatavad veesiisteemid

Lihend —Tais —————  kion

Fwv

Fz
KM1
LWPM410

Modbus RTU
PH

PK

PK Mod

PS

R1

SEN2

SH
SR

SWE
SWR
T5
TS3
W
VS1

WPM100

Kiitteseadme pealevoolu temperatuuriandur

Lisaandur
Kiitteelemendi ihendus
Laiendusmoodul soojuspumbahalduri jaoks

Sideprotokoll

Kiittekontuuripump

Katla ringluspump

Katla ringluspumba modulatsiooniiihendus
Boileri laad.pump

Soojuspumba valisandur

Lisaandur E156/TH3500 (ihendusklemmidel B9/
B10

Kiittekontuuri taiturseadis

HIT-klapi (Hybrid Injection Technology) tagasivoolu
taiturseadis, iihendatud iihendusklemmile SR

Alternatiivse kiitteseadme iihenduse taiturseadis
Alternatiivse kiitteseadme tagasivoolu taiturseadis
Soojuspumpade sooja vee andur

Lébivoolu tiilipi vee soojusvaheti andur
Soojuspumba andur

Labivoolu tiilipi vee soojusvaheti temperatuuripdhise

tagasivoolusoojenduse imberliilitatav klapp
Soojuspumba haldur

Tab. 15  Liihendid

Alternatiivse kiitteseadme temperatuurituvastus.
Tuvastus on vajalik, kui seadistatud on iiks kiitteseade.

Andmete edastamine Modbus RTU liideseprotokolli kaudu
korgema taseme juhtsiisteemidele.

Temperatuuripdhise tagasivoolusoojenduse juurde
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Keskkonna kaitsmine, kasutuselt korvaldamine

10 Keskkonna kaitsmine, kasutuselt
korvaldamine

Keskkonnakaitse on iheks Bosch-grupi ettevotete to6
pohialuseks.

Toodete kvaliteet, konoomsus ja loodushoid on meie jaoks
vordvaarse tahtsusega eesmargid. Loodushoiu seadusi ja
normdokumente jargitakse rangelt.

Keskkonna saastmiseks kasutame parimaid vdimalikke
tehnilisi lahendusi ja materjale, pidades samal ajal silmas ka
6konoomsust.

Pakend

Pakendid tuleb saata asukohariigi imbertd6tlussiisteemi, mis
tagab nende optimaalse taaskasutamise.

Koik kasutatud pakkematerjalid on keskkonnasaastlikud ja
taaskasutatavad.

Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed
See siimbol tadhendab, et toodet ei tohi koos muude
E jaatmetega utiliseerida, vaid tuleb td6tlemise,
kogumise, taaskasutamise ja kasutuselt
mmmmm  korvaldamise jaoks viia
jadtmekogumispunktidesse.

Siimbol kehtib riikidele, millel on elektroonikaromude
eeskirjad, nt normdokumentatsioon Euroopa direktiiv 2012/
19/EU elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud ja4tmete
kohta. Need eeskirjad seavad raamtingimused, mis kehtivad
erinevates riikides vanade elektroonikaseadmete
tagastamisele ja taaskasutamisele.

Kuna elektroonikaseadmed véivad sisaldada ohtlikke
materjale, tuleb need vastutustundlikult taaskasutada, et
muuta véimalikud keskkonnakahjud ja ohud inimtervisele
voimalikult vaikseks. Peale selle on elektroonikaromude
taaskasutus panus looduslike ressursside saastmisesse.

Lisateabe saamiseks vanade elektri- ja elektroonikaseadmete
keskkonnasdbraliku kasutuselt korvaldamise kohta péorduge
kohapealse padeva ametiasutuse, teie jadtmekaitlusettevotte
voi edasimiilija poole, kellel toote ostsite.

Lisainfot leiate:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-

topics/weee/

11 Lisa

11.1 Tehnilised andmed FM-AM

Talitluspinge (50 Hz + 4 %
korral)

Voimsustarve

Reguleerimisplokid (SWE,
SWR)

«  Max. lilitusvool
« Juhtimine

«  Servomootori soovituslik
to0aeg

Maksimaalne liilitusvool

+  Automaatse kiitteseadme
pumbavdljund

+  Valjund WE-ON

Temperatuuriandur

« NTCandurO

Madalpinge

- Viljund WE-ONY)

Umbritseva keskkonna
temperatuur

« Kasutamine

« Transport, ladustamine
Ohuniiskus max

v 230 (+10 %/-15
vaheld | %)
uvvool

w 1

A 5
% 230
3-punkti
sammregulaator
(PID-kdtumine)
S 120
(seatav 6...600)

A 5

A 5

mm 9

VDC 5

mA 10

°C +5...+50
oc -20...+60
% 75

1) Kuivéljundit WE-ON kasutatakse madalpinge jaoks, ei tohi
selle valjundiga eelnevalt lilitada 230 V.

Tab. 16  Tehnilised andmed FM-AM
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Terminid

11.2 Anduritekarakteristud

A OHTLIK 60 2490
65 2084

Eluohtlik elektriloogi korral!

70 1753

Enne seadme avamist: 75 1480
» Liilitage toitepinge kdik poolused valja. 80 1258
» Kindlustage juhusliku sisseliilitamise vastu. 85 1070
Torgete kontrollimine: 90 915
» Vétta lahti anduri klemmid. 95 786
> Mbddtke temperatuurianduri takistust takistuse 100 677
modteseadme abil. 110 508

> Mootke temperatuurianduri temperatuuri termomeetriga. 115 443
Jargnevates tabelites on ndha, kas temperatuur ja takistuse 120 387

vaartus kattuvad.

]

Koigi karakteristikute korral on anduri tolerants + 3 % 12 Terminid
temperatuuril 25 °C.

Tab. 17  Temperatuurianduri 53xx takistuse vaartused

Porandal paiknev kiitteseade juhtseadmega 53xx/83xx

Kiitteseadmed, mille poletid ihendatakse standarditud 7-
Puhvertemperatuuriandurite takisti vaartused: FPO, FPM, pooluselise pistikuga 1. astmel ja 4-pooluselise pistikuga 2.

FPU, FAR-i siisteemi temperatuuriandur, FWV astmel voi modulatsiooniks juhtseadme seeriaga
siisteemiandur, FWR Logamatic 5000 / Control 8000.

Temperatuur [ °C] Takistus [ Q] Jarjestikune kasutusviis

-40 332100 Kui alternatiivne kiitteseade voi selle poolt soojendatav
_35 240000 akumulatsioonipaak on soojem kui siisteemi tagasivool,

lihendatakse see jadakaituse korral tavakiitteseadme

-30 175200 tagasivoolu temperatuuri tostmiseks.

=25 129300

-20 95893 Tavakiitteseade

15 72228 Tavakiitteseadmed on erinevalt alternatiivsetest

kiitteseadmetest katlad voi seadmes, kus kasutatakse

-10 54889 fossiilseid kiituseid, nt gaasi-kondensatsioonikatel voi 6li-/

-5 42069 gaasipoletiga katel. Need on kiitteseadmed, mida ei saa otse
32506 FM-AMi kaudu juhtida.

5 25313

10 19860

15 15693

20 12486

25 10000

30 8060

35 6536

40 5331

45 4372

50 3605

55 2989
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