Kedeldata til SBi beregningsprogram Be18

Beskrivelse |Bosch EuroPur ZSBE 16-3 A

Bra=ndsel  |Gas » | Olie, Gas eller Biobrandsel

Yarmeydelse
Mominel effekt, kW' Aandel af nom. efF, il YBY produlktion, -

150 (1) 1 |

Marinelle virkningsgrader

Belastning, - Yirkningsgad, - Kedel temp., =C Kaorrekkion, - [=C
0,98 0,0026 | Fuldlast
0,3 1,08 33 | 0,0041 ) Dellast
Tomgangskab
Belastning, - Tabsfakkor, - andel il rum, - dt gn, =
0,0033 | angives af bruger
DriftsForbold

[Tudekomp. kedelkemp.

0 | Kedeltemp., min, #C angives af bruger | Temnp,Fakkor, b For opstillingsrum

34 W Blazsereffekk, W 13 ® El til automatil, W

i

D Kedlens nominelle effekt er bestemt ved afprgvning pa dansk naturgas. Vaerdien kan afvige fra maerkeeffekten.

Korrektionsfaktoren for fuldllast er bestemt ud fra malinger ved 30/50 og 60/80 .

Korrektionsfaktoren for dellast er bestemt ud fra malinger ved minimum last 30/50 og 60/80 <.

Bleesereffekten er beregnet som elforbrug ved fuldlast minus elforbrug ved pumpe efterlgb. Veerdien kan afvige fra maerkeeffekten.
El til automatik omfatter kedlens standby-forbrug samt evt. ekstra-udstyr (fx klimastyring), der blev brugt ved kedelafprgvning.

@
@
(©)
@
(6)

Yarmbvandsbeholder

65.© | Echaoldervalumen, liter (Far solvarmebeholdere opgives totalvolumen)
80 | Fremlgbstemperatur fra centralvarme, #C

Mei w | Elopwarmning af WBY (Hvis "Mej' kgrer kedlen om sommeren)

[C1 salvarmebeholder med saolvarmespiral i top, (Korrektion For temp.lagdeling)

(7)
angives af bruger | warmekab fra warmbvandsbeholder (wWE), Wk
angives af bruger |Tnern|:uE:raI:|_|rFa|<'J:|:|rJ b For opstillingsrum, - (Opv, zone: b =10, Ude: b= 1}

Varmekab Fra tilslubningsrgr bl WWYE
Beskrivelse Lengde, m Tab, WimK b, -

angives af bruger | angives af bruger

angives af bruger |

Ladekredspumpe
Effekk, W Lade-eff, k'

Far kombi-pumpe angives Pl O W 0 | [ styret 15 |

Cirkulationspurpe kil warmt brugswand

angives af bruger | Effekt, w [ClEl-tracing af brugswandsrgr

(6) Kedlen er afprgvet med en 65 | liter beholder
) Jf SBi anvisning 213 skal varmetabet beregnes efter DS 452.
Ved kedelafprgvning er der bestemt et varmetab pé 1,62 W/K. Denne veerdi inkluderer varmetab fra kedlen efter opvarmning af beholderen
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