
Compatibilidad calderas y controladores modulantes Bosch

Cronotermostatos 
modulantes con 

conectividad Wifi
Cronotermostatos modulantes compatibles

Modelo de caldera Cableado Cableado Inalámbrico

CR80 RF

* Con puerta enlace Key RF

Cronotermostatos modulantes con conectividad Wifi compatibles

Modelos de caldera Inalámbrico Cableado

CW400

CR100CW100

CR11

Bosch Easy Control CT200 

Bosch Easy Control CT200 

Bosch Easy Control CT200 
+K20 RF*

Cronotermostatos modulantes compatibles

Inalámbrico Cableado

CW400CW100CR100CR11KCR110 RF*

CW400 + K30 RF*
C1200 W

C4300i W C4700i W

C8700i W

C2300i W

Condens 6000



Características controladores Bosch

CT200 + K20 RF

Control a través de App en el Smartphone (BoschEasy 
Control App) con datos de rendimiento y de consumo.

Modulo Wifi sin cables  
(a través del Control-Key K20 RF) o cableado.

Pantalla Táctil.

Control de temperatura en la habitación y en el exterior 
a través de sonda exterior (accesorio) o comunicación 
con web climática Bosch.

@
Posibilidad de modificar la temperatura ambiente 
deseada en el propio controlador grado a grado, así 
como cambiar el modo de funcionamiento entre manual 
o automático.

Plug-
in No requiere instalación (plug-in).

DNA Estética DNA con display a colores.

Sensor de presencia.

Cronotermostatos modulantes con conectividad Wifi

Display de grandes dimensiones con pictogramas para 
selección de hidráulica adecuada. Visualización de 
temperatura ambiente, programa de calefacción activo  
y mensajes de mantenimiento y de error.

Centralita de control que funciona como termostato 
modulante programador con posibilidad de controlar 
una curva de calefacción con compensación por 
temperatura exterior (sonda exterior incluida en el 
volumen de suministro).

Configuración automática. Detección automática de 
módulos y sondas conectados.

Programación de periodo de vacaciones y cambio 
automático de horario verano/invierno.

Conexión mediante receptor inalámbrico Connect-key 
K30 RF o cableado, mediante BUS de dos hilos al 
generador de calor. 

Control de modulación de caldera por temperatura  
o por potencia.

Programación del ACS (directo desde caldera) en 
modos ON/OFF ó AUTO (siguiendo el programa de 
calefacción).

CW400 + K30 RF

@

DNA

Plug-in

4% de 
eficiencia

4% de 
eficiencia



Características controladores Bosch

Cronotermostatos modulantes

CR100

Cronotermostato modulante a dos hilos.

Programación semanal y diaria.

Posibilidad de conectar módulos de gestión avanzada 
como circuito de calefacción.

3% de 
eficiencia

CW100

Cronotermostato modulante a dos hilos con posibilidad 
de control de la calefacción mediante curva de 
calefacción por sonda exterior.

Programación semanal y diaria.

Posibilidad de conectar módulos de gestión avanzada 
como circuito de calefacción.

4% de 
eficiencia

CR11

Open 
Therm

Termostato digital modulante cableado con 
visualización de la temperatura ambiente,  
compatible con relojes programadores.

Puede usarse como control remoto de un sistema 
gestionado por el CW400.

Open 
Therm Conectividad con equipos Bosch OpenTherm.

3% de 
eficiencia

RF
Set de Cronotermostato modulante sin cables para 
versiones con HMI 300 y 700 y receptor radiofrecuencia 
Control-Key K10 RF.

Control del sistema de calefacción, ACS y/o controlador 
inalámbrico con compensación climática.

Programación semanal y diaria. Modo vacaciones.

Mensajes de aviso de la instalación.

* Clase VI del conjunto KCR110 RF y la sonda T2 RF.

RF

4% de 
eficiencia*

KCR110 RF



Características controladores Bosch

Cronotermostato modulante

* Solo compatible con caldera mural GC6000 W.

Cronotermostato modulante sin hilos, con 
programación semanal y diaria, modo vacaciones. 
Mensajes de aviso de la instalación.

RF Versión inalámbrica. 

Receptor encastrable en caldera.

RF

3% de 
eficiencia
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CR80 RF*

Junkers Bosch no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho a realizar las modificaciones que considere 
oportunas, en cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catálogo solo constituye una información orientativa de la oferta de productos 
Junkers Bosch, con lo que la contratación de su suministro queda sometida a la expresa confirmación por parte de Junkers Bosch de la disponibilidad de los productos. 
Asimismo dichos productos están sujetos a modificaciones comerciales o técnicas que Junkers Bosch pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se 
somete a la previa confirmación de dichas modificaciones. Las fotos de productos publicadas en este catálogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.

Cómo contactar con nosotros

Aviso de averías
T: 91 175 90 92
E: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Información general para el usuario final
T: 902 100 724 – 91 175 90 92
E: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Soporte técnico al profesional
T: 902 410 014
E: soporte.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Robert Bosch España, S.L.U.
Bosch Home Comfort
Calle de los Hermanos García Noblejas, 19 
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es

App’s disponibles Bosch

Bosch EasyControl App
▶ �Control de la instalación de calefacción de forma 

remota a través del controlador Bosch Easy 
Control.

▶ �Programación de la curva de calefacción por 
temperatura exterior sin necesidad de instalar 
sonda exterior (lectura de datos climatológicos  
en su zona a través de internet).

▶ �Control total sobre los datos mediante  
la activación de funciones inteligentes.

▶ �Detección de presencia y aprendizaje de 
comportamiento en el uso de la calefacción  
para establecer un programa que se adapte a las 
necesidades garantizando el mínimo consumo.

▶ �Posibilidad de visualizar el consumo energético  
de la instalación.

Bosch HomeCom Easy
▶ �Total control de los equipos Bosch vinculados.

▶ �Interfaz simple e intuitiva de fácil manejo

▶ �Máximo confort con programas de calefacción.

▶ �Visualización del clima y temperatura exterior.

▶ �Flexibilidad gracias al control a distancia 

▶ �Regula y programa la temperatura deseada.

▶ �Ajuste de velocidad de ventilación.

HomeComPro
▶ �Una solución conectada para garantizar  

la tranquilidad en el hogar.

▶ �Vinculado al contrato de mantenimiento  
de la caldera.

▶ �La caldera tiene que tener instalado  
el controlador Bosch Easy Control.

▶ �Control y mantenimiento en remoto  
por el Servicio Técnico Oficial Bosch.


