
Hibrīdā apkure ar Compress 
siltumsūkņiem
Efektīvs, videi draudzīgs un komfortabls risinājums 



Kas ir hibrīdā apkure?

Kad hibrīdā apkure ir labākā izvēle?

Mūsdienās apkures sistēmai ir jābūt ne tikai efektīvai, bet arī ekonomiskai un ilgtspējīgai. 
Hibrīdā apkure ir mūsdienīgs risinājums, kas gudri kombinē divus enerģijas avotus – 
siltumsūkni un gāzes, šķidrā kurināmā vai granulu apkures kaltlu –, lai nodrošinātu optimālu 
komfortu jebkuros laikapstākļos un ilgtermiņā samazinātu apkures izmaksas.

Hibrīda apkure nav tikai nākotnes risinājums – tā ir gudra izvēle jau šodien! Tā ir ideāli 
piemērota dažādam situācijām un mājsaimniecībām.

Hibrīdā apkures sistēma ir īpaši noderīga tajās mājās, kur ir augstas prasības pēc siltuma, 
bet īpašnieki vēlas samazināt izmaksas un mazināt ietekmi uz vidi.

Jūs vēlaties 
samazināt fosilā 
kurināmā patēriņu 
un apkures 
izmaksas.

Jums nepieciešama 
augsta plūsmas 
temperatūra, lai 
saglabātu esošos 
radiatorus.

Jūs nevēlaties veikt 
pilnu jūsu īpašuma 
renovāciju.

Gaisa siltumsūknis

Siltumsūknis izmanto apkārtējā gaisa 
enerģiju un gada laikā parasti 
nodrošina līdz pat 80% no 
siltumenerģijas.

Hibrīda bloks

Viedais regulators automātiski izvēlas 
ekonomiskāko un efektīvāko darbības 
režīmu, lai nodrošinātu stabilu 
komfortu un optimizētu enerģijas 
patēriņu.

Apkures katls 

Apkures katls darbojas kā rezerves 
siltuma avots, kas tiek izmantots 
galvenokārt aukstākajos mēnešos vai 
kad nepieciešama augstāka 
temperatūra, piemēram, karstā ūdens 
sagatavošanai.

Kā darbojas hibrīda apkure?

Hibrīdsistēma darbojas pēc automātiskas enerģijas avotu sadales principa, kas ļauj vienmēr izmantot visizdevīgāko un 
efektīvāko siltuma ražošanas veidu. Sistēma pastāvīgi analizē āra temperatūru, enerģijas cenas un mājas siltuma 
pieprasījumu, lai pēc iespējas efektīvāk pārvaldītu siltuma ražošanu.



Viegla pāreja uz hibrīda apkuri

Hibrīdās apkures galvenās priekšrocības

Ja baidāties, ka pāreja uz hibrīda apkuri būs sarežģīta, mēs varam Jūs nomierināt – tā ir 
vienkārša, ātra un neprasa pilnībā mainīt apkures infrastruktūru.

Lai gan tradicionālās apkures sistēmas joprojām tiek plaši izmantotas, hibrīdajai apkurei ir 
daudz priekšrocību.

▶	Esošās sistēmas saglabāšana, jo Bosch hibrīda 
sistēmu var integrēt ar Jūsu pašreizējo apkures 
katlu.

▶	Ievērojams enerģijas un izmaksu ietaupījums, 
pateicoties viedai sistēmas darbībai un 
automātiskai režīmu pārslēgšanai.

▶	Ierasts komforts – visas atjaunojamās enerģijas 
priekšrocības, nemazinot apkures vai karstā 
ūdens komforta līmeni.

▶	Ērta vadība – ar Bosch EasyControl lietotni 
varat attālināti pārvaldīt savu apkures sistēmu 
un pielāgot tos atbilstoši savām vajadzībām.

▶	Videi draudzīgs risinājums, kas palīdz 
samazināt CO₂ emisijas un veicina ilgtspējīgu 
enerģijas izmantošanu.

Fakti par Compress hibrīdsistēmam

▶	 Pieejamas vairākos jaudas variantos- no 3,8 
līdz 14,0 kW- un dažādos izpildījumos

▶	 Saderīgas ar apkures katliem ar jaudu līdz 
35 kW.

▶	 Kompaktie un klusie siltumsūkni- viegli 
atrast piemērotu vietu, neuztraucoties par 
trokšņiem.

▶	 Siltumsūknis nodrošina līdz pat 80% no 
siltumenerģijas.

▶	 Augsta efektivitāte – SCOP līdz 4,4 un ErP 
klasifikācija A+++

▶	 Vienkārša apkures attālināta vadība, 
izmantojot intuitīvo Bosch lietotni 
EasyControl.



Bosch hibrīda apkure pilnīgam komfortam
Compress hibrīdsistēmas aizņem maz vietas, darbojas klusi un lieliski integrējas esošajā 
apkures sistēmā. Tas ir saderīgas ar esošajiem radiatoriem un fosilā kurināma apkures 
katliem, tostarp no citiem ražotajiem. 

Compress 3400i AWS

▶	 Kompakts un uzticams dalīta tipa siltumsūknis

▶	 Optimālā cenu un kvalitātes attiecība

▶	 Ārkārtīgi elastīgs, 6 varianti, 4-12 kW

▶	 Maksimālā turpgaitas temperatūra 60 °C 

▶	 Kombinējas ar jebkuru gāzes, šķidrā kurināmā vai granulu katlu.

Compress 5800i AW 

▶	 Bosch klusākais siltumsūknis- skaņas spiediens tikai 28 dBA nakts 
režīmā 3 m attālumā.

▶	 Augstā turpgaitas temperatūra 75 °C

▶	 Ilgtspējīgā darbība ar R290 dabisku aukstumaģentu (propāns)

▶	 5 varianti, 4-13 kW

▶	 Hibridsistēmas ar jaunākas paaudzes Bosch Condens apkures 
katliem un UI800 vadību.

Compress 7000i AW

▶	 Augsta SCOP vērtība līdz 5,3 un A+++ energoefektivitāte

▶	 Paredzēts skarbiem ziemeļvalstu klimatiskiem apstākļiem

▶	 Maksimālā turpgaitas temperatūra 62° C

▶	 4 varianti, 6-14 kW

▶	 Kombinējas ar jebkuru gāzes, šķidrā kurināmā vai granulu katlu
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Ar Compress hibrīdsistēmām Jūs varēsiet izmantot atjaunojamas enerģijas ekoloģiskas un 
izmaksu priekšrocības, nemazinot apkures vai karsta ūdens komforta līmenī savas mājās!
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