
Calderas comerciales Logano Thermostream 
G315/G515/G616
358,000 BTU/hr - 3,982,000 BTU/hr
105kW - 1,200kW

Calentamiento inteligente por diseño.

Las calderas comerciales Logano con tecnología Thermostream, son el 
resultado de grandes innovaciones que han sido conjugadas con el único 
propósito de brindar agua caliente y calefacción centralizada de 
forma cómoda, eficiente y confiable.

www.bosch-climate.mx



Sistema a 3 pasos de humo para un máximo aprovechamiento de energía.

Su sistema modular ensamblable permite una gran variedad y comodidad para el transporte, manejo e 

instalación en sitio. 
Bloques de hierro fabricados en fundición gris GL-180M, proceso patentado que le proporciona gran 

conductividad térmica, protección superior a los choques térmicos y alto poder antocorrosivo, lo que se traduce 

en una larga vida útil y bajos costos de mantenimiento.
Amplio rango de potencia disponibles facilitan su elección para prácticamente cualquier aplicación de agua 

caliente sanitaria y calefacción centralizada.
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Beneficios:

Dimensiones:
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Tecnología Thermostream

Este principio está basado en un diseño inteligente que evita el 
choque térmico al máximo gracias a que el agua de retono es 
pre-calentada antes de exponerse directamente a las superficies 
más calientes de la caldera.

Esta innovación elimina los puntos calientes y fríos en la caldera y 
equilibra el flujo de agua a través de todas las secciones de las 
mismas. Además permite agua de retorno sin un mínimo de 
temperatura requerido y sin flujo mínimo.

Especificaciones técnicas:

No. de secciones de la caldera

Potencia térmica nominal

Potencia térmica nominal

Combustibles admitidos

Eficiencia térmica máxima₁

Contenido de agua aproximado

Temperatura de gases a 60% de carga total

Temperatura de gases a carga total

Presión máxima de trabajo₂

Temperatura de suministro máxima posible₃

Características del aislamiento

Material

Espesor

Dimensiones

Largo total L

Largo sección bloques LK

Cámara de combustión Ø

Longitud de la cámara de combustión

Peso neto

Peso aproximado en operación

Conexiones

Línea de suministro Ø NPT

Línea de retorno Ø NPT

Salida de gases Ø

Orificio de drenado Ø

Características generales Unidades G315/5 - 105 G315/6 - 140 G315/7 - 170 G315/8 - 200 G315/9 - 230

kW 

MBH

%

l

ºC

ºC

bar

ºC

inch,mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg

inch,mm

inch,mm

inch,mm

inch,mm

Logano Thermostream G315

5

86 - 105

293 - 358

6

106 - 140

362 - 477

7

141 - 170

481 - 580

8

171 - 200

583 - 682

9

201 - 230

686 - 785

83.3

143

137

162 - 185

84.3

171

138

154 - 182

84.9

199

136

161 - 180

85

227

132

158 - 176

85.7

255

141

168 - 190

1,125

970

1,285

1,130

1,445

1,290

1,605

1,450

1,765

1,610

790

543

686

950

631

802

1,110

719

918

1,270

807

1,034

1,430

895

1,150

3” (76)

3” (76)

7” (180)

¾” (19)

400

Gas LP, Gas Natural, Diesel

Lana mineral

3 ½” (89)

6

120

1. AHRI CERTIFIED
2. Límite de seguridad. La caldera se suministra con una válvula de alivio calibrada a 75 psi (5.3 kg/cm2).
3. Límite de seguridad (limitador de temperatura de seguridad)
Temperatura de impulsión max. Posible = límite de seguridad (STB) - 18K.
Ejemplo: límite de seguridad (STB) = 100ºC, temperatura de suministro máx posible = 100 - 18 = 82ºC

Vista Lateral

Vista Frontal

Vista Posterior

Vista Superior



Las calderas Logano G315 | G515 | G615 poseen una cámara de combustión 
perfectamente dimensionada para adaptarse a la geometría de la llama y absorber 
así la mayor cantidad de energía posible del combustible.

La caldera puede operar con distintos combustibles: Gas LP, Gas Natural o Diesel.

Tecnología y diseño combinados para un gran desempeño.

Dimensiones:

¿Cómo funciona?
1) La flama del quemador se propaga en el hogar de la caldera.
2) Los gases quemados circulan hacia la parte frontal de la caldera.
3) Los gases de cobustión se redireccionan nuevamente fluyendo 
hacia la parte posterior de la caldera para finalmente ser explusados 
hacia la chimena.

Beneficios
Mayor eficiencia al retener los gases quemados por más tiempo 
dentro de la caldera, permitiendo absorber la mayor cantidad de 
energía antes de ser eliminados.

El sistema no utiliza refractario o pared objetivo que consuma calor, 
eliminando así la necesidad de una reparación costosa.

Especificaciones técnicas:

1. AHRI CERTIFIED
2. Límite de seguridad. Usualmente el circuito cerrado de agua es calibrado a 2 bar.
Se recomienda uso de presostato calibrado a 2.5 bar. 
3. Límite de seguridad (limitador de temperatura de seguridad)
Temperatura de impulsión max. Posible = límite de seguridad (STB) - 18K.
Ejemplo: límite de seguridad (STB) = 100ºC, temperatura de suministro máx posible = 100 - 18 = 82ºC
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No. de secciones de la caldera

Potencia térmica nominal

Potencia térmica nominal

Combustibles admitidos

Eficiencia térmica máxima₁

Contenido de agua aproximado

Temperatura de gases a 60% de carga total

Temperatura de gases a carga total

Presión máxima de trabajo₂

Temperatura de suministro máxima posible₃

Características del aislamiento

Material

Espesor

Dimensiones

Largo total L

Largo sección bloques LK

Cámara de combustión Ø

Longitud de la cámara de combustión

Peso neto

Peso aproximado en operación

Conexiones

Línea de suministro Ø

Línea de retorno Ø

Salida de gases Ø

Orificio de drenado Ø

Características generales Unidades G515/7 - 240 G515/8 - 295 G515/9 - 350 G515/10 - 400 G515/11 - 455

kW 

MBH

%

l

ºC

ºC

bar

ºC

inch,mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg

inch,mm

inch,mm

inch,mm

inch,mm

Logano Thermostream G515

7

201 - 240

686 - 819

8

241 - 295

822 - 1,006

9

296 - 350

1,010 - 1,194

10

351 - 400

1,198 - 1,365

11

401 - 455

1,368 - 1,552

84.8

258

138

164 - 183

85.5

294

138

161 - 183

86.1

330

140

161 - 177

86.4

366

129

157 - 171

86.8

402

130

159 - 172

1,580

1,360

1,750

1,530

1,920

1,700

2,090

1,870

2,260

2,040

1,165

1,270

1,528

1,335

1,430

1,724

1,505

1,590

1,920

1,675

1,753

2,119

1,845

1,900

2,302

G515/12 - 510

12

456 - 510

1,556 - 1,742

87

438

140

164 - 174

2,430

2,210

2,015

2,060

2,498

4” (102)

4” (102)

10” (2540)

¾” (19)

515

Gas LP, Gas Natural, Diesel

Lana mineral

3 ½” (89)

6

120

Operación a 3 pasos

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista Posterior

Vista Superior



No. de secciones de la caldera

Potencia térmica nominal

Potencia térmica nominal

Combustibles admitidos

Eficiencia térmica máxima₁

Contenido de agua aproximado

Temperatura de gases
a 60% de carga total

Temperatura de gases a carga total

Presión máxima de trabajo₂

Temperatura de suministro
máxima posible₃

Características del aislamiento

Material

Espesor

Dimensiones

Largo total L

Largo sección bloques LK

Cámara de combustión Ø

Longitud de la cámara de combustión

Peso neto

Peso aproximado en operación

Conexiones

Línea de suministro Ø

Medidas de diámetro bridados Ø

Salida de gases Ø

Orificio de drenado Ø

Características generales Unidades G615/9 - 570 G615/10 - 660 G615/1 - 740 G615/12 - 820 G615/13 - 920

kW 

MBH

%

l

ºC

ºC

bar

ºC

inch,mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg

inch,mm

inch,mm

inch,mm

inch,mm

Logano Thermostream G615

9

511 - 570

1,951

10

571 - 660

2,242

11

661 - 740

2,532

12

741 - 820

2,822

13

821 - 920

3,112

87.1

561

86.5

621

86.1

681

85.8

741

85.8

801

1,926

1,804

2,096

1,974

1,920

1,700

2,266

2,144

2,436

2,314

1,525

2,505

3,066

1,695

2,747

3,368

1,865

2,990

3,671

2,035

3,232

3,973

G615/14 - 1020 G615/15 - 1110 G615/16 - 1200

14

921 - 1020

3,402

85.5

801

15

1021 - 1110

3,692

85.1

921

16

1111 - 1200

3,982

84.9

981

2,776

2,654

2,205

3,475

5,571

2,946

2,824

2,545

3,953

4,874

2,375

3,710

4,571

3,116

2,994

2,715

4,147

5,128

6” (152)

6” (152)

14 ¼” (362)

¾” (19)

515

Gas LP, Gas Natural, Diesel

Lana mineral

4” (102)

140

170 - 180

6

120

Con la línea de controladores CFB, opere la caldera de forma inteligente y elija 
diferentes modos de operación que se activan automáticamente dependiendo 
de la hora, fecha o temperatura.

Controle una o hasta 4 calderas de manera simultánea a través de menús clara-
mente estructurados y botones de función intuitivos que facilitan su operación.

Todo bajo control.

Dimensiones:

¿Cómo funciona?
Los quemadores presurizados se caracterizan por forzar el ingreso de 
aire para la combustión a través de un ventilador integrado. Esto les 
brinda la capacidad de mezclar grandes cantidades de gas mantenido 
una relación óptima aire-gas para lograr una combustión eficiente.

A diferencia de las calderas convencionales, el uso de un quemador 
presurizado reduce drásticamente el efecto de pérdida de eficiencia que 
es característico al operar una caldera en zonas geográficas en donde la 
altitud supera la del nivel del mar.

Además genera menos contaminantes y residuos de la combustión lo 
cual implica menos necesidades de mantenimiento para la caldera 
y un mejor aprovechamiento del combustible.

Especificaciones técnicas:

1. AHRI CERTIFIED
2. Límite de seguridad. La caldera se suministra con una válvula de alivio calibrada a 75 psi (5.3 kg/cm2). 
3. Límite de seguridad (limitador de temperatura de seguridad)
Temperatura de impulsión max. Posible = límite de seguridad (STB ) - 18K.
Ejemplo: límite de seguridad (STB) = 100ºC, temperatura de suministro máx posible = 100 - 18 = 82ºC

Quemadores presurizados

Vista Superior

Vista Posterior

Vista Lateral

Vista Frontal
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SUMINISTRO 6”

DRENADO ¾

1,390

RETORNO 6”


