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Caldera de agua caliente

Uni 3000 F
820kW-1,850kW/2,800-6,318 kBTU/h

Calidad y diseno europeo

Las calderas Uni 3000 F son la eleccién perfecta para aplicaciones de agua

caliente y calefaccidon centralizada de medianay alta demandaen el
sector comercial e industrial con una inmejorable relacion costo-beneficio.




Beneficios:

Caldera pirotubular de dos pasos disefiada especialmente
para un mejor aprovechamiento de combustible.
Operacion a gas LP, Natural o Diesel.

Extenso rango de controladores para solucionar diversas
aplicaciones para a.c.s. y calefaccion.

Operacion inteligente gracias a sus controles electronicos
que ademas aumentan la eficiencia energética del sistema.
Aislamiento pre-montado de 80mm en lana mineral limita al
maximo las pérdidas de temperatura.

Dimensiones: Especificaciones técnicas:
Uni 3000 F
BG Tipo de combustible Gas LP, Natural o Diesel
Garantia 2
Material del intercambiador Acero
£ Numero de pasos 2
,
Potencia calorifica kw 820 1,040 1,200 1,400 1,850
T Potencia calorifica kBTU/h 2,800 3,552 4,098 4,781 6,318
Ig Peso kg 1,460 1,790 2,070 2,660 3,600
Volmen contenido | 675 822 942 1,339 1,655
aprox. de agua.

Yy v Temperatura salida de gases oc
a carga parcial 60% 150

BG! Temperatura salida de gases

°C 198 198 195 195 195
. acarga plena
Vista frontal
Contenido de CO, diésel % 13
Contenido de CO, gas % 10
Temperatura maxima, oC 110
L
[ G » Presion maxima de trabajo, bar 5
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
1. Limite de seguridad.
2. Limite de seguridad. La practica comun es calibrar el circuito cerrado a 2 bary el presostato en 2.5 bar.
L] L]
Tabla de dimensiones:
Dimensiones | Unidades| | 1,200 | 1,400 | 1,850
Profundidad L, mm 2,469 2600 2,882 3,050 3,340
Ancho B, mm 1,040 1,470 1,470 1,610 1,730
[ '] B Dimension Ly, mm 1,900 | 1,960 2260 | 2316 | 2,720
3 ()] T  — Dimension B, mm 650 820 820 880 860
Il AlturaH mm 1,430 1,475 1,475 1,612 1,730
Ler Altura H, mm 1,320 1,340 1,340 1,460 1,545
Didmetro salidaD,, mm 350 350 350 400 400
. Didmetro VK (DN) & mm 125 125 125 150 200
Vista lateral :
Diametro RK (DN) @ mm 125 125 125 150 200
Diametro VSL (DN) @ mm 65 80 80 80 100 —

Todo bajo control

Obtenga la mayor eficiencia con los controladores
serie CFBy al mismo tiempo opere |la caldera

de forma inteligente a través de menus y botones
de funcion intuitivos sencillos de manejar.




