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Einheit TR5500T 30 EB

Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz B

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz 35

Lastprofil S

Jährlicher Stromverbrauch kWh 525

Schallleistungspegel in Innenräumen dB (A) 15

Nutzinhalt l 30

Anschlusswert / Leistung kW 3

Max. Betriebsdruck bar 6

Elektrischer Anschluss V 230 – 400

Absicherung A 16

Schutzart (EN 60529) IP25D

Schutzklasse I

Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C / 24 h kWh / d 0,46

Nettogewicht kg 17,4

Wandspeicher 
Tronic 5500 T EB

Elektro-Warmwasserbereiter

▶▶ 30 Liter geschlossen (druckfest) und offen  
(drucklos), zur Versorgung einer oder mehrerer  
Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder  
Boilerausführung einsetzbar.

▶▶ Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt  
für niedrigen Bereitschaftsenergieverbrauch.

▶▶ Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremd- 
stromanode bietet optimalen Korrosionsschutz  
und lange Lebensdauer.

▶▶ Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl.  
Auch in aggressiven Wässern einsetzbar.

▶▶ Stromsparblende mit Schnellaufheiztaste.

Zubehör Typ Bestell-Nr.

Membransicherheits-
ventil mit Anschluss für 
Thermostatvormischer

AK030300 7 736 504 317

Membransicherheits-
ventil mit Anschluss für 
Thermostatvormischer

AK040300 7 736 504 318


