
Tronic 2100T et 
Tronic 1100TF

Eau chaude



Tronic 2100T
	 �Boiler électrique sous pression d’eau
	 �Montage mural ou au sol via un support spécial
	 Pour 1 ou plusieurs robinets 
	 Contenance de 50 à 200 litres

Tronic 2100T et Tronic 1100TF 
Boilers électriques.

Tronic 1100TF
	 Boiler électrique sous pression d’eau
	 �Modèle sol
	 �Pour 1 ou plusieurs robinets
	 Contenance de 150 à 300 litres

Données techniques :

Tronic 2100T Tronic 1100TF

Type:
TR2100T 
50B

TR2100T
75B

TR2100T
100B

TR2100T
150B

TR2100T
200B

TR1100TF
150T

TR1100TF 
200T

TR1100TF 
300T

Capacité en l 50 75 100 150 200 150 200 300

Puissance en W 1800 2400 2400 3000 3000 1800 2400 3000

Raccordement électrique en V 230 230 230 230 230 230 230 230

Temps de chauffe jusqu’à 65°C en h 1h29 2h02 2h31 3h02 4h05 4h17 4h32 6h14

Consommation énergétique en stand-by à 65°C/ 
24 h en kWh/d

0,82 1,11 1,25 1,63 1,94 1,80 2,10 2,69

Hauteur et diamètre en mm 581 x 505 747 x 505 916 x 505 1261 x 505 1579 x 513
1015 x 

575
1275 x 

575
1780 x 

575

Directive européenne relative à l’efficacité énergétique

Catégorie d’efficacité énergétique C B C C C C C C

Spectre de la catégorie d’efficacité énergétique A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F A+ → F

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau en 
%

38 39 38 36 38 37 36 38

Profil de soutirage M M L M L M M L

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur en dB 
(A)

15 15 15 15 15 15 15 15

A+ → F

A+ → F
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