Yagam i¢in teknoloji BOSCH

Bosch Domest[k
Havalandirma Urunleri

Duvara monte edilebilen sik tasarimli sessiz banyo aspiratorleri ile
evinizin hava kalitesini arttirin.




Bosch fanlar ic mekan hava kalitesi ve buna bagli olarak is ve yasam kalitesini yukseltir.
Ev, ofis ve magazalarda konforlu ve verimli ortamlar yaratmak icin idealdir.

Farkl kapasite ve ozelliklerdeki aksiyal fanlar duvar ve kanal gibi ¢cesitli uygulama
alanlarricin mukemmel ¢ézumler sunar.

Kanal Tipi Aksiyal Aspiratorler
Fan 1200 Serisi

Fan 1200 serisi kanal tipi aksiyal fanlar ev, ofis, magaza gibi alanlarda kanal baglantisi icin tasarlanmistir.
Kullanilacagi kanalin boyutuna gére 100 mm, 125 mm and 150 mm olmak Uzere 3 farkli ¢capta sunulan fanlar sirasiyla
125 m3/h, 215 m®3/h and 250 m®3/h hava debileriyle yiiksek verimlilige sahip olup, performansiyla 6ne cikmaktadir.
F1200 D kanal tipi fanlar rulman yatakli motoru ile 30.000 saat glvenilir calisma émriine sahiptir.

Fan 1200 serisi fanlarin garanti siresi 5 yildir. EU 1253/2014 yénetmeligi ve ERP direktifine uygundur.

» Yiksek verimlilik

» Kolay montaj - S
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CALISMA  GARANTI
89 OMRU
Cihaz Disi Kanal
F . Voltaj e B.asn'mg i Statik i Baglanti
an Tipi ) Seviyesi Basin Kaybi Koruma Capi
(dB(A)@3m) (Pa)w Sinifi (mm)
F1200 D 100 canal 230 125 36 14 93 45 0,42 IPX4 @100 89 55
anal
F1200 D 125 A;;Fy'al 230 215 38 19 123 56 0,50 IPX4 @125 90 54
Fan
F1200 D 150 230 250 38 21 133 58 0,52 IPX4 @150 90 56
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Duvar Tipi Aksiyal Aspiratorler
Fan 1100 Serisi

Mini duvar tipi Fan 1100 serisi fanlar ev, ofis, magaza gibi alanlarda duvar baglantisi icin tasarlanmistir ve 100 mm
capindaki havalandirma kanallarinda kullanim icin uygundur.

ince 6n panelleri sayesinde fonksiyonel ve verimli bir havalandirma saglar. Fan 1100 serisi fanlarin garanti siiresi 2 yildir.
EU 1253/2014 yénetmeligi ve ERP direktifine uygundur.

» Yiksek verimlilik
» Geri akis klapesi
» Kolay montaj
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129 129 154 154 98 89 11
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Tipi
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Fan

F1100 W 100 230 98 35 10 61 33 0,49 IPX4 @100
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Fan 1300 Serisi

Klasik duvar tipi Fan 1300 serisi fanlar ev, ofis, magaza gibi alanlarda duvar baglantisi icin tasarlanmistir.
100 mm, 120 mm ve 150 mm olmak lzere 3 farkh captaki havalandirma kanallarinda kullanim icin uygundur.
ince 6n panelleri sayesinde fonksiyonel ve verimli bir havalandirma saglar. Fan 1300 serisi fanlarin garanti
sliresi 2 yildir. EU 1253/2014 yénetmeligi ve ERP direktifine uygundur.

» Yiksek verimlilik
» Geri akis klapesi
» Kolay montaj
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Fan 1500 Serisi

Fan 1500 ve Fan 1500 DH duvar tipi fan serileri ev, ofis, magaza gibi alanlarda duvar baglantisi i¢in tasarlanmistir.
Hem klasik hem de sik gériinime sahip fanlar 100 mm ve 125 mm olmak tzere 2 farkli ¢capta sunulur ve kolay
kullanimiyla éne c¢ikar. Fan 1500 rutubete, kotl kokulara ve kife karsi milkemmel ¢6zim saglar. Fan 1500 DH serisi
fanlar, nem sensoéri ve kapanma fonksiyonu ile etkili banyo havalandirmasi icin idealdir.

Fan 1500 serisi fanlarin garanti siiresi 5 yildir. EU 1253/2014 yénetmeligi ve ERP direktifine uygundur.

» Yiksek verimlilik

» Kolay montaj

» Sessiz calisma

» Nem sensorii ve kapanma fonksiyonu*

* Fan 1500 DH 100 ve Fan 1500 DH 125 modellerinde mevcuttur.
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Cihaz Disi
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.. | Voltaj Hav'a' S5 B'asu'u; u Statik Agirlik ool Baglanti Y
Fan Tipi W) Debisi Seviyesi Basing Kaybi (kg) Koruma Capi (mm)
(m?/h) | (dB(A)@3m) (Pa)w Sinifi (mm)
F1300 W 100 BITET 230 98 &5 10 61 33 0,49 IPX4 2100 129 129 154 154 98 88 11
F1300 W 120 AI-(r;ir;/ial 230 150 37 17 105 45 0,51 IPX4 2120 129 129 154 154 98 88 11
F1300 W 150 e 230 198 39 20 136 49 0,64 IPX4 @150 161 161 188 188 98 88 11
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Fan 1500 W 100 230 95 39 13,5 95 30 0,5 P24 @100 125 125 160 160 118 77 11 160 160
Fan 1500 W 125 D.ll.'li‘:)?r 230 182 45 18 182 a7 0,67 1P24 @125 145 145 188 188 139 77 16 188 188
Fan 1500 DH W 100 Alsair):al 230 95 39 135 95 30 0,5 1P24 @100 125 125 160 160 118 77 11 160 160
Fan 1500 DH W 125 230 182 45 18 182 a7 0,67 1P24 @125 145 145 188 188 139 77 16 188 188
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Fan 1700 Serisi

Fan 1700 serisi sessiz duvar tipi aksiyal fanlar, farkli dekoratif panel secenekleriyle estetik i¢ tasarim olanaklari sunar.
Fan 1700 serisi kullanicilara kisisellestirilmis tGrin olusturma imkani tanirken, diistik ses seviyesi ve dusuk enerji

tiiketimi sayesinde konforlu ve tasarruflu havalandirma saglar.

4 farkli dekoratif panel secenegi arasindan, mekanin i¢ tasarimiyla uyumlu olan renk segilebilir ve fan gévdesine
kolaylikla monte edilebilir.

Sik tasarima sahip F1700 WS duvar tipi fanlar rulman yatakli motoru ile 30.000 saat glivenilir calisma dmriine sahiptir.
Fan 1700 serisi fanlarin garanti siiresi 5 yildir. EU 1253/2014 y6netmeligi ve ERP direktifine uygundur.
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F1700 WS Fan Goévdesi: 3100 mm ve @125 mm cap secenekleri
bulunan F1700 WS duvar tipi sessiz fanlar yeni nesil
havalandirma ¢ézimlerinden biridir. F1700 WS 100 modeli

95 m3/h seviyesinde hava debisi ile verimli ¢calisirken,

sessiz isletimi (26dB(A)) ve disik enerji tiketimi

(4,4W) sayesinde fark yaratir.

» Yiksek verimlilik
» Geri akis klapesi
» Sessiz calisma

» Farkl panel secenekleriyle sik tasarim
» Kolay montaj
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Ses Basing Cihaz Disi Mot Kanal
Fan Tipi Voltaj Sevivesi Statik PRI Baglanti A X Y w T
P V) V! Basing Kaybi Capt | (mm) (mm) | (mm) | (mm) (mm)
(dB(A)@3m) (Pa)w Sinifi (mm)
109 109 128 128 99 88 11

F1700 WS 100 _ Sessiz 230 95 26 4.4 . 32 0,52 IPX4 100
Duvar Tipi
Fi7oows 125 AKSVal 935 445 32 6 - a1 052  IPX4 125 137 137 156 156 99 88 11
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F1700 WS Fan Dekoratif Panelleri: Sik tasarimi islevsel teknik 6zelliklerle birlestiren 6n paneller, mekanlarin i¢ dizayni

icin yenilik¢i secenekler sunar. Cam veya inokstan olusan dekoratif 6n paneller ayrica dayaniklligin da giivencesidir.

Parlak siyah cam, mat siyah cam, mat beyaz cam ve inoks 6n panel secenekleri kullanicilara ve tasarimcilara fanlari

isteklerine gore kisisellestirme imkani tanir.
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Parlak Siyah 100

Mat Siyah 100

DP100 GB DP100 MB DP100 |

Inoks 100

DP100 MW

Mat Beyaz 100

Parlak Siyah 125

DP125 GB DP125 MB

Mat Siyah 125

Inoks 125

Mat Beyaz 125




BOSCH

Bosch Termoteknik Isitma ve
Klima Sanayi Ticaret Anonim Sirketi

Aydinevler Mahallesi, Inéni Caddesi,
No: 20, Kiclkyali Ofis Park A Blok
Maltepe 34854 ISTANBUL

Tlrkiye

www.bosch-homecomfort.com/tr

/boschtermoteknoloji
n /BoschHomeComfortTR
3 /BoschHC_TR
° /BoschHomeComfortTR

Uretici firmanin, brosiiriin basim tarihinden sonra, trlnlerin teknik ézelliklerini
gelistirmek amaciyla yaptigi degisiklikleri ve baskidan dogabilecek farkliliklar
size en yakin Bosch Isi Sistemleri Bayisi’'nden 6grenebilirsiniz.

BOSCH

Home Comfort

Miisteri iletisim Merkezi

444 2 474




