
 

 

Condens 2300i W

 



  

Котел Condens 2300i W можно установить в том числе на кухне и ином не жилом 
помещении, превосходная шумоизоляция гарантирует достаточно низкий уровень шума 
при работе.  

Модулируемая горелка котла Condens 2300i W автоматически адаптируется к 
максимальному значению на выходе в диапазоне 12,5-100%. Таким образом, котел 
эффективно работает даже тогда, когда потребителю не нужна полная мощность. В 
результате чего, стандартизированный коэффициент использования, при отопительной 
кривой 75/60 С, составляет 105%.°
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Высокая эффективность, благодаря автоматической адаптации котла для 
обеспечения потребностей в тепловой энергии 

Гармоничный дизайн 

Экономия пространства благодаря компактным размерам 

Техническая информация

 

  

 

  

  
  

  

 
  

 
  

   

        

  

 

Концентрическая горизонтальная
60/100 11

80/125 23

Концентрическая вертикальная
60/100 16

80/125 23

Раздельная система 80/80 25

  

 

  

  
  

 

 

 

 

Габариты (Д x Ш x В)

103

 

Уровень шума

Максимальная температура падающей линии

Вес нетто

 

Минимальная номинальная мощность 

нагрева на выходе 80/60 °C

25

 

Макс. номинальная теплопроизводительность 

ГВС (PnW)

Диапазон модуляции

Макс. потребляемая мощность (отопление)

3

КПД при макс. мощности, отопительная 
кривая 40/30 °C

Максимальная номинальная мощность 

нагрева на входе 80/60 °C

кВт

1:8

Вт

дБ (А)

°С

мм

кг

 

29

 

%

кВт

кВт

110

44

82

713 x 400 x 300

36
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