
„ Современный DNA дизайн 

„ Компактные габариты для легкого 

монтажа оборудования

„ Автоматически адаптируемая горелка

„ Низкий уровень шума

„ КПД при макс. мощности (отопительная 

кривая 40/30 °C)  — 103%

„ Съемные боковые панели для быстрого и 

удобного доступа к внутренним 

компонентам котла

Газовый 
конденсационный 
настенный котел

Широкий диапазон модуляции 

горелки 12,5-100% обеспечивает 

экономичную работу и низкое 

потребление газа, 

стандартизированный коэффициент 

использования, при отопительной 

кривой 70/60 °C, составляет 105% 

Превосходная шумоизоляция 

позволяет устанавливать котел в 

том числе на кухне и ином не 

жилом помещении. Максимальный 

уровень звукового шума при 

активной работе - 44 дБ(А)

Condens 2300i W не требует 

лишних усилий при установке и 

монтаже. При высоте в 713 мм, 

вес котла составляет всего 36 кг

Внешний вид котла не оставит 

никого равнодушным. Его можно 

установить в любой угол помещения, 

не создавая нехватки места и 

дополняя уникальный интерьер 

вашего дома

www.bosch-homecomfort.kz 

www.bosch-homecomfort.uz

 

@BoschHomeComfortCentral Asia
 

@boschhomecomfort.centralasia
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