
Warmes Wasser?
Ganz einfach!

Produktprogramm Elektro-Warmwassergeräte

Aus Siemens wird Bosch



Neues Gewand,  
bewährte Technologie.
Die neuen Bosch Produkte sind zu den Siemens Versionen technisch identisch, 
lediglich die Marke wechselt von Siemens zu Bosch. Das Produktprogramm wird in 
2018 unverändert weitergeführt und danach sukzessive erweitert und optimiert. Die 
bewährte Service/- und Garantieabwicklung wird weiterhin von der BSH Hausgeräte 
AG, Geroldswil vor Ort übernommen. Dies gilt für die bisherigen Siemens, wie auch 
die neuen Bosch Warmwasserprodukte.

Kindersicherung
Mit gleichzeitigem Drücken der beiden  
Wunschtemperatur-Tasten aktivieren Sie  
schnell und einfach die Kindersicherung.

Einfache Installation
Durch die einzigartige CLICKFIX plus® 
Montagetechnik können Sie die Geräte  
von Bosch besonders schnell montieren.

Konsequentes Energiesparen
Die elektronische Regelung spart  
Wasser und Energie.

Geprüfte Sicherheit
Nachweis der Gerätesicherheit über  
unabhängiges VDE-Prüfinstitut.

Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP-24
Für Feuchträume und überdachte  
Freiflächen zugelassen und geeignet.

Elektronische Luftblasenerkennung
Elektronisches Sicherheitssystem  
für Luftblasenerkennung.



Einfach effizient 
Tronic 2500 / 3500

Kleinspeicher

▶▶ �Kleinspeicher für effiziente Warmwasser- 
versorgung mit Druck- und Tropfstopp  
(Tronic 3500 TO)

▶▶ �Unter- bzw. Übertischgerät, 5 – 10 Liter, offen 
(drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle

▶▶ �Effizient und ergiebig: Stellt die maximale  
Wassermenge zur Verfügung

▶▶ �Kindersicherung und Verbrühschutz sind  
im Drehwähler innenliegend integriert

▶▶ �Schnelle und saubere Instalation durch  
CLICKFIX plus Montagetechnik

▶▶ Geringer Bestandsenergieverbrauch

Waschbecken SpüleEinzelversorgung

Einheit TR2500TO 5 B TR3500TO 5 T TR2500TO 10 T TR2500TO 10 B TR3500T 15 B

Klasse Warmwasserbereitungs- 
Energieeffizienz A A A A A

Lastprofil XXS XXS XXS XXS XXS

Nutzinhalt l 5 5 10 10 15

Anschlusswert / Leistung kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2

Schutzart (EN 60529) IP24D IP24D IP24D IP24D IP24D

Mischwassermenge 40 °C (15 / 65 °C) l 9,5 9,5 19 19

Aufheizzeit von 12 °C auf 60 °C min 8 8 16 16 25

Elektrischer Anschluss V 230 230 220 – 240 220 – 240 230

Kabellänge mm 670 670 720 720 720

Maße H × B × T mm 435 × 270 × 240 435 × 270 × 240 460 × 295 × 285 460 × 295 × 285 500 × 350 × 310

Artikelnummer 7 736 504 733 7 736 504 728 7 736 504 735 7 736 504 737 7 736 504 802

Siemens Vorgänger DO05805CHM DO05705CHM DO10702CHM DO10802CHM DG15602

UVP 2018 CHF inkl. MwSt 287,– 287,– 385,– 385,– 515,–

A⁺ → F 
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