
1

Kablosuz Oda Termostatı

TR24 RF

Kurulum Kılavuzu

50
03

89
32

-0
02

 A



2

Genel Emniyet Uyarıları

 �Hedef grubu için bilgiler

Bu kullanma kılavuzu, ısıtma tesisatının 
sahibi ve kullanıcısı için hazırlanmıştır.

Tüm kılavuzlardaki talimatlara uyulmalıdır. 
Talimatların dikkate alınmaması, maddi 
hasarlara, yaralanmalara ve ölüm tehlikesine 
yol açabilir.

  �Kullanma kılavuzlarını (ısıtma cihazları, 
termostatlar, vs.), kullanım öncesi okuyun 
ve daha sonra başvurmak üzere saklayın.

  �Emniyetle ilgili bilgileri ve uyarı bilgilerini 
dikkate alın.

  �Ulusal ve bölgesel yönetmelikleri, teknik 
kuralları ve direktifleri dikkate alın.

 �Amacına Uygun Kullanım

  �Ürünü, sadece müstakil evlerdeki ve 
binalardaki ısıtma tesisatlarının kontrolü 
için kullanın.

Bunun dışındaki kullanımlar amacına uygun 
olmayan kullanım olarak kabul edilmektedir. 
Amacına uygun olmayan kullanım nedeniyle 
meydana gelen hasarlar için üretici firma 
herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

 �Donma nedeniyle meydana gelen 
hasarlar

Tesisat devre dışı olduğunda donabilir:

  �Donma korumasına ilişkin bilgileri dikkate 
alın.

  �Tesisatı, örn. kullanım suyu hazırlama 
ve blokaj koruması gibi ek fonksiyonlar 
nedeniyle sürekli çalışır durumda bırakın.

  �Meydana gelen arızaların hemen 
giderilmesini sağlayın.

 �Elektrik İşleri

Elektrik işleri, sadece elektrik tesisatları 
konusunda uzman kişiler tarafından 
yapılabilir.

  �Elektrik işlerine başlamadan önce:�
- Elektrik şebekesi gerilimini (tüm 
bağlantıları ayırarak) kesin ve yanlışlıkla 
açılmaması için gerekli önlemleri alın.�
- Gerilim olmadığından emin olun.

  �TR24 RF oda termostatını, şebeke 
gerilimine kesinlikle bağlamayın. TRRB 
röle kutusu 230V AC ile çalışır.

  �Diğer tesisat parçalarının bağlantı 
şemalarını dikkate alın.

Enerji tüketimine ilişkin ürün verileri

Belirtilen ürün verileri, 2010/30/AT sayılı 
yönetmeliği tamamlamak için 811/2013 sayılı 
AT düzenlemelerin ve aşağıda belirtilen RED 
düzenlemelerinin gerekliliklerine uygundur. 

Düzenleme 2014/53/EU (RED) �
Alıcı Kategorisi: 2�
Maksimum RF gücü: 25mW�
Çalışma frekansı: 868.3MHz (868.0 ... 
868.6MHz)

Termostat sınıfı bilgisi, bir birleşik 
tesisatın oda ısıtması enerji verimliliğinin 
hesaplanması için gereklidir ve bunun için 
sistem bilgi formuna işlenmektedir.

TR24 RF kumanda 
panelinin fonksiyonu

Sınıf 1) [%]1), 2)

Oda sıcaklığı referanslı, 
on/off

IV 2,0

Tab. 1 Kumanda panelinin enerji verimliliği için 
ürün verileri

•   Teslimat durumu
1) �Birleşik tesisatların enerji 

etiketlendirilmesine ilişkin 811/2013 
sayılı AT düzenlemesi uyarınca kumanda 
panelinin sınıflandırılması

2) �Mevsime bağlı oda ısıtma enerjisi verimliliği 
için % olarak katkı



3

TR24 RF kablosuz oda termostatı, 
TR24 RF oda termostatı ve TRRB röle 
modülünden oluşur. Bu cihazlar 868MHz 
radyo frekansından (RF) haberleşerek 
kombi, pompa ve zon vanası gibi basit 
bir ısıtma sistemini kontrol eder. 2-yönlü 
RF haberleşmesi mevcuttur ve yüksek 
performans enerji verimliliği, boyler durumu 
izleme ve kolay haberleşme kurulumu 
mümkündür.

1  Kurulum Notları
•	 Oda termostatı (TR24 RF) ve röle kutusu 

(TRRB) arasındaki RF balantısı üretim 
sırasında yapılandırılmıştır, bu yüzden bu 
iki cihaz birlikte kurulmalıdır.

•	 Farklı kutulara ait cihazlar birlikte 
kullanılmak istenirse, RF haberleşme 
ayarları baştan yapılandırılmalıdır.

•	 TR24 RF ve TRRB farklı frekans ve 
haberleşme protokolü kullanan RF 
cihazlarla haberleşmezler.

•	 TR24 RF oda termostatı pil dışında 
herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz.

•	 TRRB röle kutusu 230V AC ile çalışır.
•	 Röle kutusu oda termostatından önce 

kurulmalıdır.

2  TRRB Röle Kutusu Montajı
•	 En iyi performans için, açık bir yere monte 

ediniz.
•	 Metallerle röle kutusu arasında en az 30cm 

mesafe bırakınız.
•	 Metal montaj kutuları kullanmayınız.
•	 Güç kabloları ile sinyal kablolarını ayrı 

tutunuz.

Kutu içeriği
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2.1 2.2

2.3

2.4 2.5

1

2

< 7mm Ø

> 7mm Ø

a. b.= M3.5

= No6

1.5-2.5mm²

6mm max.
2

1

230V
50-60Hz

<5A

TRRB A-B:5(3)A
A-C:5(3)A

A-B:5(3)A
A-C:5(3)A

TRRB

230V
50-60Hz

<5A

V4043H

A-B:5(3)A
A-C:5(3)A

TRRB

230V
50-60Hz

<5A

A-B:5(3)A
A-C:5(3)A

TRRB

230V
50-60Hz

<5A



5

2 – 3m

3 s

3 s

5 s

2 s

6. Bölüme geçiniz 3.3 Bölüme geçiniz

6s 6s

1.2m

3  �TR24 RF oda termostatı kurulumu 
TR24 RF oda termostatını arka kapağa monte etmeden önce:

3.1 Enerji veriniz

3.2 RF haberleşme testini yapınız

3.3 Oda termostatını yerleştiriniz
•	 En iyi performans için, TR24 RF 

oda termostatını açık alana ve 
sinyal seviyesinin yüksek olduğu 
bir yere monte ediniz.

•	 Oda termostatı duvara veye masaüstü 
standına monte edilebilir.

•	 Metal nesnelerden 30cm uzağa ve elektrikli 
aletlerden 1m uzağa monte edilmelidir.

•	 Montaj yeri belirlendikten sonra, sinyal 
gücü mutlaka test edilmelidir.
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1

2

= No6

3

Zayıf Sinyal:
Oda termostaının yerini değiştiriniz 

3 s

10 s

= 0, 1, 2

= 3, 4, 5

5 s

Güçlü Sinyal:
Oda termostaı montajını tamamlayınız 

a. b.

3.4 Sinyal gücü testi

3.5 Oda termostatı montajı
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Yeşil LED

Herhangi bir moddan 
çıkmak içen  tuşunu 
5sn basili tutunuz

2 s 3 s 3 s 3 s

3.6 Test & RF yapılandırma akış� diyagramı

4.2 �Geçici manuel mod�
Manuel olarak sistemi devreye almak için 
tuşa basılı tutunuz.

4  Temel sistem modları
4.1 Otomatik mod

4.3 �RF haberleşme hatası�
RF haberleşme kesilirse, kırmızı led yanar ve röle kutusu güvenli modda çalışmaya başlar. 
Güvenli mod ayarları kurulum modunda yapılandırılır.
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Parametre

Değer

5  Kurulum modu
5.1 Kurulum moduna giriş�

5.2 Parametre seçimi�

5.3 Ekran

5.4 Parametre değişimi

5.5 Kurulum modundan çıkma

3 s

3 s

2 s
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5.7 Parametreler

Açıklama Parametre Ayar aralığı Fabrika ayarı

Minimum ON/OFF zamanı Ot 1,2,3,4,5 m 1 m

Değişim Oranı Cr {3,6,9,12} 6

Oransan Band Genişliği Pb 1.5 … 3.0 K 1.5K

Sıcaklık Ölçüm Kaydırma Değeri tO -3 … 3 K 0 K

Üst Sıcaklık Limiti uL 21 … 35°C 35°C

Alt Sıcaklık Limiti LL 5 … 21°C 5°C

ECO Fabrika Ayar Değeri ES 5 … 35°C 18°C

Isıtma/Soğutma Değişim Modu HC 0 / 1 0

Kapama/Bekleme (Off/Standby) Ayar Değeri OS -- (= Off), 5...16°C 5°C

*HR80 Harici Kontak LC 0 = Off
1 = On 20%

0 = Off

Fabrika Ayarlarına Geri Dön FS 0 / 1 1 (factory)

5.6 Parametre akış� diyagramı
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6  RF yapılandırma
Sistem bileşenlerinden herhangi biri (TR24 RF, TRRB) değiştirilirse, RF yapılandırması 
yapılmamışsa veya yanlış yapılmışsa, RF haberleşme yapılandırmasına ihtiyaç duyulur.

6.1 Kurulum moduna giriş�

6.2 Röle kutusu resetleme

6.3 Röle kutusu RF yapılandırma modu

6.4 Oda termostatı resetleme

15 s
0.1s 0.1s 0.1s

0.9s0.9s

5 s 0.5s 0.5s 0.5s

0.5s 0.5s

2 s

3 s

1m
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8  �Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazlar
Kullanılamaz durumdaki elektronik veya elektrikli cihazlar, ayrı bir yerde toplanmalı 
ve çevre korumasına uygun geri dönüşüm uygulaması için ilgili kuruluşlara teslim 
edilmelidir (eski elektronik ve elektrikli cihazlara ilişkin Avrupa Birliği yönetmeliği).

Eski elektrikli veya elektronik cihazları imha etmek için, ülkeye özgü iade ve toplama 
sistemlerini kullanın.

6.5 Oda termostatı RF yapılandırma modu

6.6 Oda termostatı ve röle kutusu RF yapılandırma

6.7 �Oda termostatı ve röle kutusu RF yapılandırma 
RF haberleşme testi için bölüm 3.2’ye gidiniz.

7 �Donma için eşik sıcaklık (donma koruması sınır sıcaklığı)
UYARI:

Donma için eşik sıcaklık düşük ayarlandığında ve 0 °C’nin altındaki oda sıcaklıklarında, 
ısıtma suyu ileten tesisat parçaları bozulur!

  �Donma için eşik sıcaklığının temel ayarı (5 °C), sadece yetkili servis tarafından 
değiştirilebilir.

  �Eşik sıcaklığı çok düşük bir dereceye ayarlamayın. Donma için eşik sıcaklığın çok düşük 
dereceye ayarlanmasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına dahil değildir!

  �Tesisatın donmaya karşı güvenli bir şekilde korunması, dış hava sıcaklık sensörü olmadığı 
surece mümkün değildir.

Oda sıc. bağlı ayarı, donmaya karşı mutlak bir koruma sağlamaz, örn. Dış cephelere 
döşenmiş boru hatları donabileceğinden dolayı. Dış hava sıcaklığı sensörü monte edilmiş 
olduğunda, ayarlanmış kontrol şeklinden bağımsız olarak komple ısıtma tesisatı donmaya 
karşı korunabilir:

5 s
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Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi -
45030 Manisa
İrtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü
Caddesi No:20
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe/İstanbul

Tel: (0216) 432 0 800
Faks: (0216) 432 0 986
Isı Sistemleri Servis Destek Merkezi:
444 2 474
www.bosch-climate.com.tr
www.boschtermoteknikservismerkezi.com

Üretici Firma:
Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20 - 24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-thermotechnology.com

İngiltere’de üretilmiştir.
Kullanım Ömrü 5 Yıldır

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki 
başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

Malın ayıplı olması durumunda;
a) �Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 

bildirerek sözleşmeden dönme,
b) �Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış 

bedelinden indirim isteme,
c) �Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 

bütün masrafları satıcıya ait olmak 
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,

ç) �İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli 
ile değiştirilmesini isteme, haklarından 
birisi kullanılabilir.

9 �Çevre Koruma / Geri Dönüşüm
Çevre koruma, grubumuzda temel bir şirket prensibidir. Ürünlerin kalitesi, ekonomiklik ve çevre 
koruma, bizler için aynı önem seviyesindedir. Çevre korumayla ilgili yasalar ve talimatlara 
çok sıkı bir şekilde uyulmaktadır. Çevrenin korunması için bizler, ekonomikliği dikkate alarak, 
mümkün olan en iyi teknolojiyi ve malzemeyi kullanmaya önem gösteririz.

Ambalaj �
Ürünlerin paketlenmesinde, optimum bir geri kazanıma (Geri Dönüşüm) imkan sağlayan, ülkeye 
özel geri kazandırma sistemlerinde katılımcıyız. Kullandığımız tüm paketleme malzemeleri 
çevreye zarar vermeyen, geri kazanımlı malzemelerdir.

Biten pillerin atık pil kutularına atılmaları tavsiye edilir.

10 �Kullanım Hataları
Ürünün sağlıklı olarak çalışabilmesi için önü kapatılmamalı ve hava akışı kesilmemelidir.

11 Bakım ve Onarım
Bu cihazlar bakım gerektirmeyen; tak ve kullan tipteki cihazlardır. Arızalanan ürünlerinizin 
garanti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesi için lütfen ürünlerinizi 
firmamıza iade ediniz.


