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Kullanım göstergeleri / Indicadores de funcionamiento / Indicateurs de fonctionnement / 
Bedrijfsmodussymbolen / Betriebsanzeige / Indicatore di funzionamento / Kezelési 
útmutató / Stavové symboly / Wskaźniki pracy regulatora / Stavové symboly

2 x LR6 AA Alkaline

Heating demand indicator
Indicador de demanda de calefacción
Indicateur de demande de chauffage
Warmtevraagsymbool
Anzeige Heizlastanforderung 
Indicatore di richiesta riscaldamento
Hőigény jelzés
Symbol požadavku na sepnutí kotle
Wskaźnik włączonego palnika
Isıtma talebi göstergesi

Loss of RF communications. The Relay Box operates in Failsafe 
mode, as set by Installer.

Perdida de comunicaciones RF. El Módulo de Relé funciona en 
modo a prueba de fallos, como se ha establecido por el Instalador.

Perte de communication RF. Le récepteur fonctionne sur son 
mode de sécurité, comme réglé dans les paramètres.

RF communicatieverlies. De ontvangermodule werkt in 
beveiligingsmode, zoals geselecteerd in het installatiemenu.

Verlust der Funk- Kommunikation. Die Relais- Box arbeitet im 
Fehler- Modus, wie im Installateur- Menü hinterlegt.

Perdita della comunicazione in RF. Il Modulo Relé funziona in 
modalità di sicurezza, come impostato dall’installatore.

RF kommunikáció elvesztése. A Reléegység a telepítő által 
beállított biztonsági módban üzemel.

Ztráta RF komunikace. Spínací jednotka pracuje v 
protiporuchovém módu, tak jak je nastaven v instalačním režimu.

Usterka komunikacji bezprzewodowej. Modul kotlowy pracuje w 
trybie awaryjnym skonfigurowanym przez instalatora.

RF bağlantı kaybı. Rölu kutusu, kurulumu yapan kişi tarafından 
belirlenen Failsafe modunda çalışır.

Frost protection
Protección antihielo
Fonction de protection antigel
Vorstbeveiliging
Frostschutz
Protezione antigelo
Fagyvédelem
Protimrazová ochrana
Ochrona przeciwzamarzaniowa
Donma koruması

Frost protection is not available in cooling operation

La protección antihielo no está activada en modo refrigeración

La protection antigel n’est pas active en mode froid

Vorst beveiliging is niet beschikbaar in koeling.

Frostschutz ist im Kühlbetrieb nicht möglich

La protezione antigelo non è attivata in modalità raffrescamento

A fagyvédelem nem elérhető hűtési üzemmódban.

Protimrazová ochrana je v chladícím režimu vypnuta

Ochrona przeciwzamarzaniowa nie jest aktywna w trybie chłodzenie

Soğutma fonksiyonunda donma koruması kullanılamaz

Fault indicator
Indicador de fallo
Indicateur de défaut
Storingssymbool
Störunganzeige
Indicatore anomalia
Hiba jelzés

RF communication
Comunicaciones RF
Communication RF
RF communicatie
Funk- Kommunikation
Comunicazione in RF
RF kommunikáció
RF komunikace
Komunikacja bezprzewodowa
RF bağlantısı

Výskyt poruchy
Usterka
Hata mesajı

Low battery indicator
Indicador de pilas agotadas
Indication d’usure de piles
Symbool voor batterijvervanging
Anzeige für Batteriewechsel
Indicazione cambio delle batterie
Kimerült elem jelzés
Indikace vybité baterie
Wskaźnik wyładowania baterii
Düşük pil göstergesi
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Room temperature
Indicación de temperatura ambiente
Lecture de la température ambiante
Ruimtetemperatuurweergave
Raumtemperatur-Istwert
Lettura temperatura ambiente
Aktuális helyiséghőmérséklet

Aktuální pokojová teplota
Odczyt temperatury
Oda sıcaklığı

Set temperature, inquiry
Consulta de temperatura deseada
Lecture de la température demandée
Uitlezen van de ingestelde temperatuur
Eingestellte Temperatur anzeigen
Interrogazione temperatura impostata
Beállított hőmérséklet lekérdezése

Set temperature, adjustment
Ajuste de temperatura deseada
Réglage de la température demandée
Wijzigen van de ingestelde temperatuur
Eingestellte Temperatur ändern
Modifica temperaura impostata
Kívánt hőmérséklet beállítása
Nastavení žádané teploty
Ustawianie temperature zadanej
Sıcaklık hedef değeri belirleme

Switch ON/OFF (frost protection enabled)
Botón de encendido / apagado (protección antihielo activada)
Bouton Marche/Arrêt (avec protection anti-gel)
AAN/UIT-toets (vorstbeveiliging actief)
Schalter Ein / Aus (Frostschutz aktivieren)
Interruttore ON / OFF (protezione antigelo abilitata)
KI/BE kapcsoló (fagyvédelem aktivizálása)
Spínač Zapnuto/Vypnuto (aktivovaná protimrazová ochrana)
Włącz/Wyłącz (aktywna ochrona przeciwzamarzaniowa)
AÇMA/KAPAMA Tuşu (donma koruması aktif)

Zobrazení žádané teploty
Odczyt temperatury zadanej
Sıcaklık ayar tuşları
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= °C

= °C

2 s

2 s

TR24 RF 
Kablosuz Oda Termostatı
Kullanım Kılavuzu / Guía del Usario / Utilisation / Gebruikershandleiding / Bedienung / 
Guida per l’Utente / Használati Utasítás / Návod k Použití / Obsługa 

50038930-002 A

Heat/cool changeover
Cambio calefacción/aire acondicionado
Chauffage/Réfroidissement
Overschakeling warmen/koelen
Wechsel heizen/kühlen
Cambiamento caldo/freddo
Hűtés/fűtés váltás
Změna topení/chlazení
Zmiana ogrzewanie/chłodzenie
Isıtma/soğutma değişikliği
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Röle kutusu kullanımı / Funcionamiento del Módulo de Relé / Action sur le 
récepteur / Bediening van de ontvangermodule / Funktion der Relais- Box / 
Funzionamento del Modulo Relé / Reléegység kezelése / Provoz spínací jednotky 
/ Obsluga modulu kotlowego / Prevádzka skrinky prijímača

Otomatik mod / Automatic Operation / Funcionamiento Automático / Fonctionnement automatique / 
Automatische bediening / Automatik Funktionen / Funzionamento automatico / Automata üzem / Automatický 
režim / Automatyczny tryb pracy

RF iletişim kabı / Loss of RF communications / Perdida de comunicaciones RF / Perte de communication 
RF / RF communicatieverlies / Verlust der Funk- Kommunikation / Perdita della comunicazione in RF / RF 
kommunikáció elvesztése / Ztráta RF komunikace 

Manuel devre dışı bırakma / Anulación Manual Temporal / Dérogation manuelle temporaire / Tijdelijk 
handmatige bediening / Temporäre manuelle Änderung / Forzatura temporanea manuale / Kézi felülvezérlés 
/ Přechodné manuální potlačení funkce / Sterowanie ręczne przekaźnikiem modułu kotłowego / Dočasná 
manuálna prevádzka

If RF communication is lost, red LED lights and Relay Box operates in 
failsafe mode, as set in Installer Mode

Si la comunicación RF se ha perdido, el LED rojo se enciende y el Módulo 
de Relé funciona en modo a prueba de fallos, como se establece en el 
Modo de Instalador

Si la communication RF est perdue, le voyant rouge est allumé et le 
récepteur fonctionne sur son mode de sécurité, comme réglé dans les 
paramètres

Als de RF-verbinding langer dan 1 uur uitvalt, gaat de rode LED branden en 
de instelling bij communicatieverlies wordt actief, zoals geselecteerd in het 
installatiemenu.

Falls die Funkkommunikation unterbrochen ist, leuchtet die rote LED und 
die Relais- Box wechselt zu dem im Installateur- Menü unter Fehler Mode 
hinterlegten Wert

Se la comunicazione in RF viene a mancare, il led rosso si accende e 
il modulo relé funziona in modalità di sicurezza, come impostato nella 
Modalità Installatore

Ha az RF kommunikációban hiba lép fel, a piros LED ég és a reléegység a 
telepítő által beállított biztonsági üzemmódban működik.

Jestliže dojde ke ztrátě RF komunikace, červená LED svítí a spínací 
jednotka pracuje v protiporuchovém módu, tak jak je nastaven v instalačním 
režimu

W razie usterki komunikacji bezprzewodowej zapalona jest czerwona dioda 
a moduł kotłowy pracuje w trybie awaryjnym określonym w trybie instalatora

RF ileşimi kesildiğinde, kırmızı LED yanmaya başlar ve röle kurulumda 
belirlenen failsafe modunda çakışmaya başlar.

Press button to temporarily override the current relay position
Pulsar el botón para anular temporalmente la posición del relé
Presser le bouton pour déroger temporairement l’état du relais
Druk op de knop voor het tijdelijk wijzigen van de relais status
Drücken Sie die Taste um die Relais Stellung temporäre zu ändern
Premere il tasto per forzare manualmente la posizione del relé
Nyomja meg a gombot kézi felülvezérléshez
Stiskněte tlačítko pro dočasné zrušení pozice relé
Naciśniecie przycisku zmienia tymczasowo pozycję przekaźnika
Mevcut röle pozisyonunu geçici olarak devre dışı bırakmak için 
düğmeye basınız
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Green LED on = relay on

LED Verde encendido = relé conectado

Voyant Vert allumé = relais enclenché

Groene LED aan = relais aan

Grüne LED an = Relais an

Led verde acceso = relé acceso

Zöld LED ég = relé bekapcsol

Zelená LED svítí = sepnuté relé

Zielona dioda włączona = styki A-B zwarte

Yeşil LED açık = Röle açık

Green LED off = relay off

LED Verde apagado = relé desconectado

Voyant Vert éteint = relais non enclenché

Groene LED uit = relais uit

Grüne LED aus = Relais aus

Led verde spento = relé spento

Zöld LED nem ég = relé kikapcsol

Zelená LED zhasnutá = rozepnuté relé

Zielona dioda wyłączona = styki A-B rozwarte

Yeşil LED kapalı = Röle kapalı
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi -
45030 Manisa
İrtibat Adresi: Aydınevler Mahallesi İnönü
Caddesi No:20
Küçükyalı Ofis Park A Blok
34854 Maltepe/İstanbul

Tel: (0216) 432 0 800
Faks: (0216) 432 0 986
Isı Sistemleri Servis Destek Merkezi:
444 2 474
www.bosch-climate.com.tr
www.boschtermoteknikservismerkezi.com

Üretici Firma:
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30 - 32
D-35576 Wetzlar / Germany
www.bosch-thermotechnology.com

İngiltere’de üretilmiştir.
Kullanım Ömrü 5 Yıldır

Şikayet ve itirazlarınız konusundaki 
başvurularınızı tüketici mahkemelerine ve 
tüketici hakem heyetlerine yapabilirsiniz.

Malın ayıplı olması durumunda;
a) �Satılanı geri vermeye hazır olduğunu 

bildirerek sözleşmeden dönme,
b) �Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış 

bedelinden indirim isteme,
c) �Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, 

bütün masrafları satıcıya ait olmak 
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını 
isteme,

ç) �İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli 
ile değiştirilmesini isteme, haklarından 
birisi kullanılabilir.

Enerji Tasarruflu ECO Modu / Energy Saving ECO feature / Modo Ahorro de Energía 
ECO / Fonction d’économie d’énergie ECO / ‘ECO’ energiebesparingsfunctie / 
Energieeinsparung / Modalità ECO Risparmio energetico / Energiatakarékos ECO 
funkció / Energetická úspora / Oszczędnościowa funkcja ECO 

To set the ECO energy savings time period
Para fijar la duración del modo ahorro de energía ECO
Comment régler la période d’abaissement 
Instellen tijdsduur ‘ECO’ energiebesparing
Zeitperiode für ECO Energieeinsparung einstellen
Per impostare la durata dell’intervallo ECO per il risparmio energetico
Az ECO energiatakarékos időszak beállítása
Nastavení časového intervalu ECO úsporného provozu
Zmiana okresu obniżenia temperatury
ECO enerji tasarrufu süresinin yeniden ayarlanması

Display shows countdown of ECO time remaining
La pantalla muestra el tiempo restante de modo ECO
L’écran affiche le temps restant de la période ECO
Scherm toont het aftellen van de resterende ‘ECO’ tijdsduur
verbleibende Zeit im ECO-Mode anzeigen
Il display mostra il tempo rimanente nella modalità ECO
A kijelző a hátralévő ECO üzemmód időt mutatja
Na displeji se odečítá zbývající čas ECO úsporného provozu
Wyświetlacz pokazuje pozostały czas trwania obniżenia temperatury
Ekranda kalan ECO enerji tasarrufu süresinin geri sayımı görüntülenir
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5 s

5 s

5 s

1,2,3,4....,24hr

Pressing  or  will now allow the ECO temperature to be changed
Pulsando  o  se podrá modificar temporalmente la temperatura del modo ECO
Vous pouvez modifier la température ECO en pressant les touches▲  et 
Door op de  of  te drukken kan de ‘ECO’ temperatuursinstelling tijdelijk worden gewijzigd
ECO- Temperatur vorübergehend ändern durch drücken der Tasten  oder ▼
Potete modificare temporaneamente la temperatura ECO premendo i tasti  o 
A  vagy  gomb megnyomásával ideiglenesen megváltoztatja az ECO hőmérséklet szintet
Stiskem  nebo  je nyní možno přechodně upravit hodnotu ECO teploty
Przyciśnięcie  lub  umożliwia tymczasową zmianę temperatury w trybie ECO
Yukarı  ve aşağı▼  ok tuşlarını kullanarak sıcaklık ayarını değiştirebilirsiniz
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To exit ECO mode, press ECO button again
Para salir del modo ECO, volver a pulsar el botón ECO
Pour arrêter la période ECO de manière anticipée, presser le bouton ECO
Om de ECO-functie te beëindigen, druk nogmaals op de ECO toets
ECO-Mode verlassen durch wiederholtem drücken der ECO-Taste
Per uscire dalla modalità ECO premere ancora il tasto ECO
Az ECO gomb ismételt megnyomásával kilép az ECO üzemmódból
Pro opuštění ECO provozu stiskněte opět zelené ECO tlačítko
Ponowne naciśnięcie przycisku ECO przywraca normaly tryb pracy
ECO moddan çıkmak için ECO tuşuna tekrar basınız
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Pressing the green ECO button gives a timed period at a different, predefined temperature
Pulsando el botón verde ECO se activa un periodo a temperatura diferente predefinida
Presser la touche verte ECO active une période d’abaissement de la température à une valeur désirée
Door op de ECO toets te drukken wordt een vooraf ingestelde temperatuur voor een bepaalde tijdsduur actief
Beim drücken der ECO –Taste wird die voreingestellte Sollwerttemperatur und Zeitperiode aktiviert
Premendo il tasto verde ECO si attiva un intervallo a temperatura ridotta predefinita
A zöld ECO gomb megnyomásával egy külön előre 
meghatározott hőmérsékletű időszak indul
Stiskem zeleného ECO tlačítka se zadává časový 
interval pro provoz na úsporné, předdefinované teplotě
Zielony przycisk ECO umożliwia tymczasowe obniżenie 
temperatury na określony okres
ECO düğmesine basılı tutulduğunda sıcaklık daha önceden  
tanımlanmış bir zaman aralığında sabit tutulur.


