
Revolutionary solutions

Hernieuwbare energie



Compress 7400i
Consequent energie besparen met een hoogwaardige 
lucht-waterwarmtepomp

Met de Compress 7400i kies je voor de combinatie van energiezuinigheid en hoogwaardige 
kwaliteit. Het is de ideale lucht-waterwarmtepomp voor zowel nieuwbouw (tot 300 m²) als 
modernisering (afhankelijk van het gebouw). Het fascinerende design en de geïntegreerde 
geluidsdiffusor maken het toestel bovendien nauwelijks hoorbaar tijdens de werking.

Enorm stil
De actieve geluidswering met geluidsdiffusor en een 
geluidsgeoptimaliseerd koudecircuit maken van de 
Compress 7400i één van de stilste warmtepompen op 
de markt. Met een maximaal geluidsvermogensniveau 
van 50 dB(A) overdag en 35 dB(A) in de slaapmodus 
worden ook in dichtbebouwde woongebieden de 
wettelijke geluidsnormen moeiteloos aangehouden. 
 
Verlaag je energiekosten
Met de Compress 7400i zet je volop in op 
besparing. De Compress 7400i maakt het gebruik 
van hernieuwbare energie heel eenvoudig. De 
innovatieve technologie zorgt – in vergelijking met 
conventionele verwarmingen – voor duidelijke CO₂- en 
cv-kostenbesparingen. De lucht-waterwarmtepomp 
bereikt een efficiëntie van wel 203%, wat een echte 
topprestatie is. Resultaat: je bespaart aanzienlijk op je 

energiekosten in de praktijk en je haalt een toestel in 
huis met een hoge energieklasse A+++. 

Voor dit toestel geldt een gunstige subsidieregeling, 
dus raadpleeg zeker de subsidiewijzer voor het 
actuele subsidiebedrag dat je kan ontvangen.

Kies voor kwaliteit
Met de aankoop van een warmtepomp van Bosch kies 
je gegarandeerd voor hoogwaardige kwaliteit. Dat 
herken je niet alleen aan de innovatieve, betrouwbare 
techniek, maar ook aan het fascinerende design 
met een overzichtelijke display. Daarop bedien je de 
warmtepomp heel eenvoudig en voer je alle relevante 
instellingen zelf in. Of je kunt het toestel ook 
eenvoudig via de zelfverklarende app besturen.
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Revolutionary solutions
	 Monobloc lucht-waterwarmtepomp
	 Diverse vermogens (voor verwarmen en koelen)
	 Combinatie met zonne-energie mogelijk 

Technische gegevens:
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Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemp. 55°C A++ A++ A++

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming bij vertrektemp. 35°C A+++ A+++ A+++

Spectrum energie-efficiëntieklasse A+++ -> D

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij  
gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 55°C in % 

133 140 133 140 133 140

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming bij  
gemiddelde klimaatomstandigheden bij vertrektemperatuur 35°C in %

196 198 196 198 196 198

Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij 
vertrektemperatuur 55°C in kW

4 6 4 6 4 6

Nominaal vermogen bij gemiddelde klimaatomstandigheden bij  
vertrektemperatuur 35°C in kW

5 6 5 6 5 6

Geluidsvermogensniveau binnen in dB(A) 29 29 29 29 25 25

Geluidsvermogensniveau buiten in dB(A) 50 50 50 50 50 50

Klasse voor de energie-efficiëntie van warmwaterbereiding n.a. n.a. n.a. n.a. A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor warmwaterbereiding n.a. n.a. n.a. n.a. A+ -> F A+ -> F

Energie-efficiëntie van warmwaterbereiding bij gemiddeld klimaat % n.a. n.a. n.a. n.a. 100 103

Capaciteitsprofiel n.a. n.a. n.a. n.a. L L

Europese verordening nr 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen

Koeltechnische beschermende maatregelen Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Type van het gefluoreerde broeikasgas R410A R410A R410A

GWP factor van het gefluoreerde broeikasgas 2088 2088 2088

Gewicht van het gefluoreerde broeikasgas in kg 1,75 2,35 1,75 2,35 1,75 2,35

CO2 equivalent van het gefluoreerde broeikasgas in ton 3,654 4,907 3,654 4,907 3,654 4,907

Kenmerken van het koelmiddelcircuit niet hermetisch afgesloten

A+++ → D
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