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Bomba de condensados incluida: Garantiza una correcta
evacuacion de los condensados.

Reinicio automatico: después de un corte de energia, el
equipo se reinicia automaticamente manteniendo la misma
configuracion que tenia cuando se desconecto.

Compatible
con WiFi
a través de
accesorio
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Posibilidad de renovar el aire: posibilidad de introducir
aire fresco en el equipo para mejorar la calidad del aire
interior.

La etiqueta energética muestra la eficiencia maxima de la gama en modo frio y calor (clima medio).

La App HomeCom Easy* puede ser descargada de forma gratuita en App Store o en Google Play.
*5 afios de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire Acondicionado, necesarias

para el uso de la App.
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Mono-Split - Cassette Climate 5000i (1x1) SCI

Datos técnicos

CL5000iL-Set 35 4CCE
- Cassette Compacto

CL5000iL-Set 53 4CCE

- Cassette Compacto CL5000iL-Set 70 4CE -

Cassette 7kW R32

CL5000iL-Set 88 4CE - CL5000iL-Set 105 4CE -

Datos técnicos

Unidades Cassette 8,8kW R32

3,5kW R32

5,3kW R32

Cassette 10,5kW R32

‘ kw 3,5(0,9-4,1) 5,3 (2,9 - 5,6) 7,0 (3,3 - 8,0) 8,8 (2,2 -9,4) 10,6 (2,7 - 11,4)
Capacidad
. , (potencia)
Capacidad Frio Kcal/h 3.009 (774 - 3.525) 4.557 (2.493 - 4.815) 6.048 (2.837 - 6.878) 7.567 (1.891 - 8.083) 9.114 (2.321 - 9.802)
Consumo W 1.010 (168 - 1.434) 1.633 (720 - 2.088) 2.320 (780 - 2.748) 2.750 (190 - 3.000) 3.950 (900 - 4.200)
. kw 3,8 (0,5-4,3) 5,6 (2,4-6,1) 7,6 (2,8-8,9) 9,4 (2,7-9,7) 11,1 (2,8-12,3)
Capacidad
Capacidad (potencia) Keal/h
Calor cal/ 3.267 (429 - 3.697) 4.815 (2.063 - 5.245) 6.534 (2.407 - 7.653) 8.082 (2.321 - 8.340) 9.544 (2.407 - 10.576)
Consumo w 1.019 (124 - 1.376) 1.540 (700 - 1.930) 1.900 (610 - 2.700) 2.450 (430 - 2.550) 3.000 (800 - 3.950)
SEER W/W 6,6 6,3 6,2 6,6 6,7
Frio estacional Etiqueta
. ++ ++ ++ ++ ++
Calor SCOP W/W 41 4 4 4,2 4
estacional Etiquet
Clima medio lqueta (3 5 (3 (3 (3
(Cli i0) energética L) % L) % L)
Espectro ERP ° At+++--> D A+++--> D At+++--> D At+++--> D At+++--> D
Alimentacion V/F/Hz 220-240V / 1F / 50Hz 220-240V / 1F / 50Hz 220-240V / 1F / 50Hz 220-240V / 1F / 50Hz 220-240V / 1F / 50Hz

Unidades interiores CL5000U 4CC 35 E CL5000U 4CC 53 E CL5000U 4CC 70 E CL5000U 4CC 88 E  CL5000U 4CC 105 E

Unidades

Panel CL5000i-P 4CC CL5000i-P 4CC CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C

Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) m3/h 389 /485 / 569 479 / 584 / 680 992 /1.118 / 1.247 1.300 / 1.530/ 1.700 1.300/ 1.530 / 1.700
Nivel de presién sonora

(Bajo/Medio/Alto) dB(A) 35/38/42 39 /44 /45 42 / 48 | 50 46 [ 48 / 51 46 / 48 / 51
Dimensiones cuerpo mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 205 x 830 x 830 245 x 830 x 830 245 x 830 x 830
(Alto x Ancho x Profundo)

DIMERSEmES (v mm 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950
(Alto x Ancho x Profundo)

Peso cuerpo Neto/Bruto Kg 16,3/ 20,4 16,0 / 20,6 21,6 /25,4 24,6 / 28,6 27,2 /31,2
Peso panel Neto/Bruto Kg 2,5/4,5 2,5/4,5 6.0/9.0 6.0/9.0 6.0/9.0

Unidades exteriores Unidades CL5000 35 E CL5000 53 E CL5000 70 E CL5000 88 E L5000 105 E
Caudal de aire m3/h 2.200 2.100 3.500 3.800 4.000
Nivel de presién sonora dB(A) 54 56 60 62 63
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410
Peso Neto/Bruto Kg 26,6 / 29,0 32,5/35,2 43,9 / 46,9 52,8 /57,3 66,9/71,5
Tipo = R32 R32 R32 R32 R32
GWP = 675 675 675 675 675
Cantidad carga Kg 0,7 1,2 1,5 2,0 2,4
Refrigerante
Equivalente de CO, tn 0,486 0,776 1,013 1,350 1,620
Distancia estandar m 5 5 5 5 5
Carga adicional g/m 12 12 12 24 24
Liquido / Gas pulg. 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2" 3/8” -5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8”
Tuberia
refrigerante Max. Longitud m 25 30 50 50 75
Max. Vertical m 10 20 25 25 30
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Mono-Split - Cassette Climate 5000i (1x1) SCI

Datos técnicos

Datos

técnicos

CL5000iL-Set 105 4CE-3 -

Unidades

Cassette 10,5kW R32

CL5000iL-Set 125 4CE -

Cassette 12,5kW R32

CL5000iL-Set 140 4CE-3 -

CL5000iL-Set 160 4CE-3 -

Cassette 14kW R32 Trifasico Cassette 16kW R32 Trifasico

Trifasico

kW 10,6 (2,7 - 11,4) 12,0 (2,9 - 12,3) 14,1 (3,5 - 15,9) 15,2 (4,1 - 16,7)
Capacidad
(potencia)
Capacidad Frio Kcal/h 9.114 (2.322 - 9.802) 10.318 (2.494 - 10.576) 12.124 (3.009 - 13.672) 13.070 (3.525 - 14.359)
Consumo w 4.000 (890 - 4.150) 4.200 (680 - 4.350) 4.650 (800 - 5.900) 5.000 (980 - 6.200)
kW 11,1 (2,8 -12,7) 13,5 (3,4 - 14,1) 16,1 (4,1-17,3) 18,2 (4,4 - 20,0)
Capacidad
: (potencia)
g:’l’;rc'dad Kcal/h 9.544 (2.408 - 10.920) 11.608 (2.923 - 12.124) 13.844 (3.525 - 14.875) 15.649 (3.783 - 17.197)
Consumo w 3.000 (780 - 4.000) 3.700 (750 - 4.250) 4.580 (900 - 5.500) 5.550 (1.020 - 6.700)
SEER W/W 6,3 6,1 6,1 6,3
Frio estacional —
energética E L}
Calor scop w/w 3,9 4 4 4
estacional .
(Clima medio) ~ Etiqueta K3 . . .
energetlca
Espectro ERP = A+++--> D A+++--> D A+++--> D A+++--> D
Tensién/Fases V/F/Hz 380-415V / 3F / 50Hz (ext) / 220-240V / 1F / 50Hz 380-415V / 3F / 50Hz (ext) / 380-415V / 3F / 50Hz (ext) /

220-240V / 1F / 50Hz (int) 220-240V / 1F / 50Hz (int) 220-240V / 1F / 50Hz (int)

Unidades interiores

CL5000U 4C 105 E CL5000U 4C 125 E CL5000U 4C 140 E CL5000U 4C 160 E

Unidades

Panel CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C

Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) m3/h 1.300 / 1.530 / 1.700 1.600 / 1.750 / 1.900 1.600 / 1.750 / 1.900 1.650/ 1.850 / 2.000
Nivel de presién sonora

(Bajo/Medio/Alto) dB(A) 46 / 49 / 51 48 /50 / 53 48 /51 /53 50 /52 /55
Dimensiones cuerpo mm 245 x 830 x 830 287 x 830 x 830 287 x 830 x 830 287 x 830 x 830
(Alto x Ancho x Profundo)

Dimensiones panel

(Alto x Ancho x Profundo) mm 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950 55 x 950 x 950
Peso cuerpo Neto/Bruto Kg 27,2 /31,2 29,3 /33,5 29,3/ 33,5 29,3/33,5
Peso panel Neto/Bruto Kg 6,0 /9,0 6,0/9,0 6,0 /9,0 6,0/9,0

Unidades exteriores

Unidades CL5000 105 E - 3 (Trifasico)

CL5000 125 E CL5000 140 E - 3 (Trifasico) CL5000 160 E - 3 (Trifasico)

Caudal de aire m3/h 4.000 5.000 6.900 7.500
Nivel de presion sonora dB(A) 63 63 64 64
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 810 x 946 x 410 810 x 946 x 410 1.333 x 952 x 415 1.333 x 952 x 415
Peso Neto/Bruto Kg 80,5/ 85,0 71,0/ 75,0 103,7 /118,3 107,0 / 121,2
Tipo - R32 R32 R32 R32
GWP ° 675 675 675 675
Cantidad carga Kg 2,4 2,8 2,9 3
Refrigerante
Equivalente de CO, tn 1,62 1,89 1,96 2,025
Distancia estandar m 5 5 5 5
Carga adicional g/m 24 24 24 24
Liquido / Gas pulg. 3/8" - 5/8" 3/8” - 5/8” 3/8”-5/8” 3/8” - 5/8”
Tuberfa Max. Longitud m 75 75 75 75
refrigerante
Max. Vertical m 30 30 30 30
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