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Caracteristicas técnicas:

» Capacidad de 2,6 a 7,0 KW. » Filtro de polvo de alta densidad y filtro catalitico.
» Display digital de temperatura. » Filtro Bio.

»  Conectividad WiFi incluida. » Swing 3D.

» Niveles sonoros desde 21 dBA. » lonizador

»  Funcion “Follow me”. » Sensor de movimiento.

» Funcion ECO. » Ajuste de la humedad del aire deseada.

» Funcion Gear. » Nuevo filtro con sistema magnético.

» Modo “Sleep”.

La etiqueta energética muestra la eficiencia maxima de la gama en modo frio y calor (clima calido).

La App HomeCom Easy* puede ser descargada de forma gratuita en App Store o en Google Play.
*5 afios de soporte en las actualizaciones para el accesorio WiFi de Aire Acondicionado, necesarias
para el uso de la App.
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Mono-Split - Mural Climate 6000i

Datos técnicos

Climate 6001i - SET 26

WE R32

imate 6001i - SET 35

WE R32

Climate 6001i - SET 53

WE R32

Climate 6001i - SET 70

WE R32

Datos técnicos Unidades
kw
Capacidad (potencia)
Capacidad
Fri Kcal/h
rio
Consumo W
kw
Capacidad (potencia)
Capacidad Keal/h
Calor
Consumo W
SEER W/W
Frio estacional
Etiqueta energética =
SCOP W/W
Calor
(clima medio) . "
Etiqueta energética -
SCOP -
Calor
(clima calido) i
Etiqueta energética =
Espectro ErP
Alimentacion V, F, Hz
Intensidad maxima A

Tipo de alimentacion -

Cable de comunicacién unidad int/ext

Unidades

Unidades interiores

2,6 (1,32 -3,81)
2.268 (1.135 - 3.726)
570 (130 - 1.200)
3,0 (0,88 - 4,40)
2.646 (756 - 3.780)
660 (120 - 1.400)
8,6
4,6
&1

220-240V,1F,50Hz
10,5
Ext.

5 hilos

CL6001iU W 26 E

3,5 (1,32 - 3,96)

3.024 (1.135 - 3.404)

880 (130 - 1.250)
3,9 (0,88 - 4,54)
3.402 (756 - 3.906)
990 (120 - 1.450)
8,5
4,6
5,1
A+ 5D
220-240V,1F,50Hz
10,5
Ext.

5 hilos

CL6001iU W 35 E

5,3 (1,99 - 6,13)
4.536 (1.714 - 5.271)
1290 (160 - 1.787)
5,6 (1,35-6,77)
4.788 (1.159 - 5.821)
1.510 (230 - 1.695)
835

4,3

5,4
A 5D
220-240V,1F,50Hz
13
Ext.

5 hilos

CL6001iU W 53 E

7,0 (2,11 - 8,21)
6.048 (1.814 - 7.059)
1.760 (420 - 3.200)
7,3 (1,55-8,21)
6.276 (1.336 - 7.056)
1.975 (300 - 3.100)
8,5

4,2

5,8
A 5D
220-240V,1F,50Hz
19
Ext.

5 hilos

CL6001iU W 70 E

Caudal de aire interior

(Bajo/Medio/Alto) m3/h
Nivel de presiéon sonora

(Si/Bajo/Medio/Alto) dB(A)
Dimensiones R
(Alto x Ancho x Profundo)

Peso Neto/Bruto Kg

280 /360 / 530

21/22/32/37

295 x 795 x 225

10,2 /13,5

CL6001i 26 E

290 / 380 / 560

21/22/33/40

295 x 795 x 225

10,2/13,5

CL6001i 35 E

400 / 580 / 685

22/23/35/41

319 x 965 x 239

12,3/16,8

CL6001i 53 E

379 /724 /1.092

21/33/40/45

370 x 1.140 x 275

20,0/ 25,6

CL6001i 70 E

Unidades exteriores Unidades

Caudal de aire (alto) m3/h

Nivel de presién sonora dB(A)

Dimensiones e

(Alto x Ancho x Profundo)

Peso Neto/Bruto Kg
Tipo -
GWP =

. Carga de refrigerante /

Refrigerante tCO2 eq Kg/tn
Distancia estandar m
Carga adicional g/m
Liquido / Gas pulg.

Tubgrla Max. Longitud m

refrigerante
Max. Vertical m

www.bosch-homecomfort.es

2.200

57

554 x 805 x 330

28,4 /31,6

R32

675

0,7 / 0,466

12

1/4" - 3/8"

25

10

2.200

58

554 x 805 x 330

28,4/31,6

R32

675

0,7 /0,466

12

1/4" - 3/8"

25

10

3.500

56

673 x 890 x 342

38,8 /42,7

R32

675

1,1/0,743

12

1/4"-1/2"

30

20

3.500

59

673 x 890 x 342

45,6 / 49,6

R32

675

1,5/1,013

24

3/8" - 5/8"

50

25
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