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Semplicemente 
potente ed efficiente 
sotto il profilo energetico

Condens 7000 F

Caldaia a condensazione a gas



A++ → G

2 | Semplicemente potente ed efficiente sotto il profilo energetico

Semplicemente flessibile
Nessun problema con l’adduzione gas verticale 
e orizzontale per un esercizio dipendente o 
indipendente dall’aria ambiente.

Semplicemente efficiente
Bruciatore modulante e scambiatore di calore in 
alluminio di pregiata qualità per uno sfruttamento 
energetico sistematico con un rendimento normalizzato 
fino al 109,2 %.

Semplice da installare e manutenere
Attacchi idrici e collegamenti idraulici senza necessità 
di compensatore, con molteplici circuiti riscaldamento 
per un’installazione e un montaggio rapidi e senza 
complicazioni.

Come tutti i riscaldamenti a condensazione a gas di Bosch anche Condens 7000 F convince 
su tutta la linea con la sua qualità ed efficienza energetica: la tecnica a condensazione con 
un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente di fino al 93 %, l’unità di 
controllo integrata SolarInside per l’ottimizzazione dell’energia solare e le pompe ad alta 
efficienza opzionali con modalità pompe migliorata assicurano un enorme risparmio energetico 
e un esercizio a basse emissioni.

Semplicemente potente  
Condens 7000 F

Semplice da connettere in rete
Interfaccia internet e HomeCom Pro integrati per 
monitorare, controllare e ottimizzare agevolmente 
gli impianti dei clienti.

Semplice da combinare
Possibilità di soluzioni con impianti solari, efficienti 
sotto il profilo energetico, per ulteriori risparmi 
energetici fino al 15 %.

In combinazione con un accumulatore di acqua calda 
Condens 7000 F diventa un’unità ad alto rendimento. 

Uni e bifamiliari

Nuovi edifici / modernizzazioni abitazioni

15 – 50 kW
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1 �Regolazione caldaia di serie: gestione di 
fino a 4 circuiti riscaldamento regolati e  
2 circuiti di carico acqua calda mediante 
moduli opzionali. Semplicità d’uso grazie al 
grande display grafico, con tasti touch, testi 
in chiaro e testi informativi. Interfaccia IP per 
l’accesso da remoto con HomeCom (Pro), 
Bosch Smart Home e Bosch EasyRemote.

2 �Scambiatore di calore in alluminio pressofuso 
dal peso ridotto e con una bassa resistenza 
idraulica.

3 �Adduzione gas in orizzontale per un 
esercizio dipendente o indipendente 
dall’aria ambiente.

Condens 7000 F
Vista interna
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I vantaggi in breve

▶ �A basso consumo energetico grazie alla più recente tecnica a conden-
sazione con un’efficienza energetica stagionale del riscaldamento 
d’ambiente fino al 93 %

▶ �Facilissima da usare con il dispositivo di controllo integrato Controller 
CW 400

▶ �Compatibilità solare con l’unità di controllo per l’ottimizzazione solare 
«SolarInside»

▶ �Compatta, poco ingombrante e silenziosa
▶ �Di lunga durata grazie allo scambiatore di calore in alluminio pressofuso 
▶ �Soluzioni basate su app e gestione online

Intelligente concezione per un uso 
agevole e confortevole
Per la massima semplicità d’uso e 
impostazione le caldaie sono dotate di 
un’interfaccia utente per la gestione di 
fino a 4 circuiti riscaldamento regolati 
e due circuiti di carico dell’acqua calda 
mediante moduli opzionali. Sulla base 
del principio della complessità di 
prodotto tutte le impostazioni per il 
riscaldamento e la produzione 
dell’acqua calda possono essere 
effettuate con l’intuitivo regolatore di 
sistema.



(01.2024) Salvo modifiche ed errori.

Unità di 
misura

Condens 7000 F
GC7000F 15 GC7000F 22 GC7000F 30 GC7000F 40 GC7000F 50

Classe per l’efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente

A A A A A

Spettro delle classi di efficienza energetica A++ → G A++ → G A++ → G A++ → G A++ → G

Efficienza energetica stagionale 
del riscaldamento d’ambiente 

% 93 93 93 93 93

Potenza termica nominale a 80/60 °C kW 14 20 28 37 46

Livello di potenza sonora nei locali dB (A) 47 44 47 45 51

Min. potenza termica nominale (50/30 °C) kW 3 4,5 6,1 8,1 10,1

Max. potenza termica nominale (50/30 °C) kW 15 22 30 40 49,9

Min. potenza termica nominale (80/60 °C) kW 2,7 4,1 5,5 7,4 9,2

Max. potenza termica nominale (80/60 °C) kW 13,8 20,3 27,7 36,8 46,2

Max. temperatura di mandata °C 80 80 80 80 80

Allacciamento elettrico V 230 230 230 230 230

Frequenza Hz 50 50 50 50 50

Attacco mandata e ritorno riscaldamento Pollice 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/2

Attacco gas combusti Ø mm 80 80 80 80 80

Attacco aria/gas combusti Ø mm 125 125 125 125 125

CO2 a pieno carico % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Prevalenza del ventilatore adduzione / sfiato aria Pa 70 80 100 140 160

Peso netto kg 60 65 67 85 88

Dimensioni dell’apparecchio

Altezza mm 964 965 964 964 964

Larghezza mm 600 600 600 600 600

Profondità mm 630 630 630 800 800

Dati tecnici

Bosch Thermotechnik AG
Netzibodenstrasse 36
4133 Pratteln

homecomfort-sales@ch.bosch.com 
www.bosch-homecomfort.com/ch/it


