Condens 6000 W

Reducidas dimensiones

Caracteristicas principales:

Versiones mixtas de 25y 30 kW en calefaccion y 28, 32 y 36 kW
en agua caliente.

Rendimiento de hasta 94% en calefaccion.

Microacumulacion.

Electronica Bosch Heatronic 4 con gestion de curva climatica.
Multidisplay de gran tamafio con iconos informativos y mensajes
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Montaje modular para facilitar instalacion.
Posibilidad de alcanzar A+ en combinacion con controladores
modulantes Bosch.

P Control de calefaccion por app a través del controlador Bosch
EasyControl CT200.

Tamaio y versatilidad

Dispone de tecnologia desarollada con grandes
prestaciones gracias a la electrénica Heatronic 4 y
ademas, es respetuosa con el medio ambiente debido
a las bajas emisiones de NOx (por debajo de la mitad
con la que se otorga la Clase 5 de NOx).

La caldera Condens 6000 W, con hasta 94% de
rendimiento, le permite alcanzar una clasificacion

A+ en combinacién con controladores Bosch. Todo

en un tamano compacto con una altura de 690 mm.,
independientemente de la potencia, ideal para quedar
instalada dentro de un mueble de cocina.

Facilidad de uso

Destaca su facilidad de uso gracias a sus controles
digitales, pero manteniendo el concepto de mandos
giratorios.

La caldera posee bastidor con vaso de expansion
incorporado, permitiendo una instalacion modular,
bastidor (6,7 kg) y caldera (32 kg), reduciendo el
peso en 6,7 kg y el tiempo de instalacion en todos sus
modelos y permitiendo que un solo profesional realice
la instalacion completa.

Bastidor de la caldera con
vaso de expansion incluido.
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Datos técnicos Condens 6000 W

Modelo Unidades C6000W 25/28  C6000W 25/32  C6000W 30/32  C6000W 25/36  C6000W 30/36
Potencia calorifica nominal kw 24 24 30 24 30
Presién max. Circuito bar 8

Capacidad vaso de expansion L. 5

Método de produccion = Microacumulacion

Potencia calorifica nominal max. kW 28 32 32 36 36
Caudal instantaneo AT25°C ® 16,1 18,3 18,3 20,6 20,6
Eficiencia en a.c.s % 85%

Eficiencia en calefaccion ns % 94 94 93 94 93
il\:]igleerli;ireespotencia acustica en dB 59 59 53 59 53
Peso total sin embalaje kg 38,7

Peso de caldera + bastidor - 32 +6,7

I(DE;E:T(S;%ZEZ x fondo) mm. SRIDERY 2L

Kit evacuacion estandar - FC-set60-C13x

Emision de 6xido de nitrogeno mg/kWh 25 25 31 25 31

para Gas Natural

La informacion referida a los datos tecnicos se consideran preliminares.

Combinacion con controladores
Bosch

La caldera Condens 6000 W puede alcanzar una clasificacion A+
en combinacion con controladores modulantes Bosch.
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(*) En modelos con rendimiento de hasta 93%

www.bosch-homecomfort.es

CR80 RF

L e Cronotermostato

= - modulante sin hilos, con
programacion semanal y

O diaria, modo vacaciones

y mensajes de aviso
de instalacion. Version
inalambrica. Receptor
encastrable en caldera.

(**) En modelos con rendimiento de hasta 94%

Controlador recomendado:
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