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Hoog rendement
Met zijn modulatie van 1 op 8 zorgt de Condens 
5300iW voor het exacte vermogen voor jouw 
warmtevraag. Dit zorgt voor het hoogstmogelijke 
rendement van 94% én een uitstekend 
warmwatercomfort. 

Eenvoudig te bedienen en te onderhouden
Dankzij het kleurendisplay op het toestel is 
de Condens 5300iW eenvoudig te bedienen. 
Voor dagelijkse programmatie combineer je de 
combiketel met een kamerthermostaat of installeer 
je de optionele K30 internetmodule, voor een 
bediening met de Bosch HomeCom Easy app. 

Condens 5300iW 
Eenvoudig klassiek, eenvoudig goed

De nieuwe middenklasse condensatieketel heet Condens 5300iW. Hij levert uitstekend 
verwarmings- en warm water comfort, tegen een aantrekkelijke prijs. Dankzij zijn moderne 
look, past hij in elk interieur. 

Condens 5300iW

	 Combiketel voor verwarming en warm water
	 �Hoog rendement en stille werking
	 Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A
	 Optionele internetconnectie

Technische gegevens (berekend op aardgas G20):
Type: GC5300iW 20/25 C 23 GC5300iW 25 P 23

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 80/60°C 3 - 20 3 - 24

Min./max. vermogen in kW bij systeemtemperaturen 50/30°C 3,4 - 20,8 3,4 - 25,2

Max. vermogen warmwaterbereiding in kW (Pn) 25,2 nvt

Warmwaterdebiet bij ΔT=30 K in l/min 12 nvt

Afmetingen (h x b x d) in mm 780 x 440 x 365 780 x 440 x 395

Gewicht in kg 43 43

EU-richtlijn voor energie-efficiëntie

Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A A

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming A+++ → D A+++ → D

Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming A nvt

Spectrum energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming A+ → F nvt

Capaciteitsprofiel warm water XL nvt

Nominale warmteafgifte in kW (Prated) 20 24

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in % (ŋS) 94 94

Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor waterverwarming in % (ŋwh) 86 nvt

Geluidsvermogensniveau binnen in dB (LWA) 42 45

Optionele internetconnectie 
Via het key slot en de optionele K20 module kan 
je de Condens 5300iW draadloos verbinden met 
het de EasyControl thermostaat. Zo kan je het 
verwarmingstoestel vanop afstand bedienen met 
je smartphone of tablet. Als je de EasyControl 
combineert met slimme thermostaatkranen, kan 
je de temperatuur zelfs per ruimte instellen. Zo 
kan je het verwarmingstoestel via de EasyControl 
app eenvoudig vanop afstand bedienen met je 
smartphone of tablet. Hierdoor verhoog je niet 
enkel je comfort, maar ook je energielabel naar A+!

A+ → F

A+++ → D
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