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Siente la comodidad y la calidad del agua Recomendacion del modelo Dimensiones
Los decalcificadores de agua Aqua 4000 S y 8000i S marca Bosch, permiten el tratamiento de la ? o | Asturias _ cqbr 22 Gipuzkoa : N % n
dureza del agua de forma simple y eficaz. Equipado con un sistema de control avanzado que asegura Pl Aea v . \ i )

gue el dispositivo esté siempre listo para funcionar cuando sea necesario, monitoriza y define Pontevedial) OIS
parametros operativos del dispositivo.
Con un moderno disefio y un panel de control digital, cuenta con una interface simple, cuya utilizacion
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es muy facil e intuitiva. Ademas, existe la posibilidad de una mayor autonomia en el control a través s ‘ = - a
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de WiFi con la app "HomeCom Easy". Madr-d
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Caracteristicas principales : ‘ §
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Suave (8-15 OfH) E 33,5

Moderado (15-33 °fH)
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» Modelo Aqua 4000 S de 9L, 14L, 22L y 26L. -
»Modelo 8000i S de 22L y 26L.

Cérdoba
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» Regeneracion inteligente para mayor comodidad, - Granada Dura (33-55 9fH)
. . . = W ove : Modelo 9L Modelo 14L Modelo 22L Modelo 26L
optimizando el funcionamiento y el consumo de sal. Gatiz . Muy dura (55 ofH)
. uy dura
> Sensores de fugas de agua. felas Canarias + Ceuta A 59,3 84,5 112,8 112,8
» Aumento de la vida Util de los equipos. + Melilla B 44,1 69,3 97,6 97,6
» Sistema de control total, que permite el , . . i C 36 61,2 89,5 89,5
seguimiento y definiciéon de los parametros del Como elegir la capacidad del descalcificador Ejemplo: 5 56
ECRIDOE » Verificar el consumo diario de agua.
Consumo diario: 500L = 0,5m3 E 9,5
» Disefilo moderno y panel del control digital, con utilizacién » Verificar la dureza del agua. L _
facil e intuitiva. EL modelo 8000i S cuenta con display . i ) Localizacion: Valencia Dimensiones (mm)
L » Seleccionar un intervalo entre regeneraciones . .
tactil. (recomendacion de 4 a 7 dias) Intervalo de regeneraciones: 4 dias
» Conectividad de serie en la gama 8000 i S y opcional Capacidad necesaria: 0,5x50x4 = 100 °fH.m3
en la gama 4000 S. » Multiplicar el consumo (en m3) por la dureza (em °fH) o
. } y por el nimero de dias entre regeneraciones. Verificacién: Modelo de 22L: 102 °fH.m?
» Sensor de nivel de sal (modelo 8000i S). (la capacidad seleccionada F —
. o, . ) @ A » Seleccionar el modelo y de la capacidad del mas dependera del intervalo de ,
» Visualizacion del estado a través de led (modelo 8000i S). T =1 i . bar L bla de dad .. regeneraciones).
HomeCom Easy D App Store s00gle proximo y comprobar la tabla de dados técnicos. } .
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Datos técnicos
Descripcion
Volumen de resina L 9 14 21 26 N —— | n
Caudal nominal m3/h 0,9 1,4 1,8 2 nfi
Capacidad del sistema* °fH.m?3 32 54 102 112
Consumo de sal por regeneracion kg 0,765 1,19 2,2 2,21 (I L -
Consumo de agua por regeneracion L 56 61 104 134
Presion de servicio bar 2-6
n Cubierta superior
Temperatura de servicio ambiente oC 5-40
Temperatura de servicio de agua sanitaria oC 5-30 E Cubierta del tanque de salmuera
Ancho cm 56 Tanque de salmuera
Profundidad cm 33,5
n Entrada de agua
Altura cm 59,3 84,5 112,8 112,8
Salida de agua
Conexiones (" Rosca exterior de 1" B &
Desaglie
*1 mg/litro de CaCO3 = 0,1 grado francés de dureza (°HF). n &






