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Nový Bosch Power Charge 7000i S: váš wallbox (nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá) s inteli-
gentným prepínaním fáz pre maximálne využitie elektrickej energie z vlastného fotovoltického sys-
tému na nabíjanie elektromobilov. Wallbox možno jednoducho ovládať prostredníctvom mobilnej 
aplikácie a umožňuje inteligentné a bezpečné nabíjanie elektrombilov vo vašej garáži, prístrešku 
pre autá, ako aj na vonkajších parkovacích miestach. 

Jednoduché zapojenie a ovládanie
Nabíjacia stanica Bosch Power Charge 7000i S umožňuje ovládanie inteligentného nabíjania 
prostredníctvom siete LAN alebo WLAN. 
Vďaka online pripojeniu je možné povoliť automatické aktualizácie softvéru. Pomocou ap-
likácie Bosch HomeCom Easy môžete nabíjanie spustiť alebo zastaviť odkiaľkoľvek  
a kedykoľvek alebo skontrolovať aktuálny stav nabitia. Ovládanie prostredníctvom aplikácie 
je jednoduché a intuitívne. 

Jednoducho udržateľné úspory 
V kombinácii s Energetickým manažérom Bosch alebo Power Smart Meter 5000 
možno na nabíjanie využívať solárnu energiu z akéhokoľvek fotovoltického systému. 
Vďaka inteligentnému prepínaniu fáz využije wallbox aj malé prebytky solárnej energie 
počas menej slnečných dní, a tým znížiť náklady na nabíjanie. Pre ďalšie úspory 
odporúčame využiť zvýhodnenú tarifu od vášho dodávateľa elektrickej energie. 

Jednoducho bezpečné  
S wallboxom Power Charge 7000i S získate kvalitu „Made in Germany“. Integrovaná 
detekcia jednosmerného poruchového prúdu zabezpečuje stálu bezpečnosť počas 
nabíjania. Proces nabíjania môžete spustiť pomocou dvoch priložených RFID kariet 
alebo intuitívnej aplikácie HomeCom Easy. Pohodlné nabíjanie umožňuje praktický 
držiak kábla. 

Jednoducho ideálny akčný rádius
Power Charge 7000i S disponuje nabíjacím káblom s dĺžkou 7,5 m. 

Inteligentné nabíjanie elektromobilov
Vyžívajte elektrickú energiu z vlastného fotovoltického systému



Pripojte wallbox a začnite každý deň 
nabitý energiou! 

Spárujte aplikáciu 
s vaším wallboxom
▶ Vypnite a znovu zapnite wallbox  

v rozvodnej skrinke.
▶ Počkajte, kým sa stavový indikátor 

rozsvieti na modro.
▶ Teraz máte 20 minút na pripojenie 

wallboxu k aplikácii.
▶ Odstráňte predný kryt wallboxu 

uvoľnením dvoch skrutiek.
▶ Posuňte gumové tesnenie  

smerom nahor.
▶ Otvorte aplikáciu a naskenujte QR 

kód zobrazený na vašom wallboxe.

Ovládajte wallbox 
jednoducho - cez smartfón
▶ Wallbox je teraz prepojený s vaším 

smartfónom prostredníctvom  
aplikácie Bosch HomeCom Easy.

▶ Teraz môžete jednoducho spustiť 
alebo ukončiť proces nabíjania 
prostredníctvom smartfónu alebo 
zobraziť aktuálny stav nabitia.

 
Dôležité: Sila signálu vašej Wi-Fi 
siete musí byť dostatočná na vy-
tvorenie pripojenia k internetu. Ak 
je signál príliš slabý, použite zo-
silňovač Wi-Fi signálu.

Návod na pripojenie zariadenia Bosch Power Charge do siete LAN alebo WLAN 
Jednoducho pripojte zariadenie Bosch Power Charge k domácej sieti WLAN a začnite každý váš 
deň s plne nabitou batériou. Stav nabíjania môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek zobraziť, spustiť 
alebo zastaviť. 

Rozmery wallboxu: 
488 mm (V) x 368 mm (Š) x 152 mm (H)

Stiahnite si aplikáciu Bosch 
HomeCom Easy
▶ Stiahnite si aplikáciu Bosch 

HomeCom Easy z obchodu 
Google Play alebo App Store.

KROK 1 KROK 2 KROK 3



Typ údaju Power Charge 7000i S

Predpisy EN IEC 616851-1:2019
EN IEC 61439-7 (AEVCS)

Nabíjacia kapacita typu 3 do 11 kW (automatické vypínanie fáz) 

Napätie 230 / 400 / 1/3 AC

Prúd Nastaviteľný v rozsahu od 6 A do 16 A v 2 A stupňoch

Frekvencia 50 Hz

Spôsob pripojenia Technológia pružinového upínania

Nabíjacia prípojka/nabíjacia spojka Typ 2

Dĺžka nabíjacieho kábla 7,5 m 

Prevádzkové a stavové informácie Predný panel s LED diódami

Pripojenie LAN/WLAN

Trieda ochrany IP54

Mechanická ochrana proti nárazu IK08

Detekcia zvyškového prúdu DC 6 mA (IEC 62955)   

Teplotné rozmedzie -25 °C do +40 °C

Trieda ochrany I

Kategória prepätia III

Hmotnosť cca 6,8 kg s dĺžkou kábla 7,5 m

Rozsah dodávky Wallbox, 2 RFID karty, návod

 8-737-713-056 (07.2024) Chyby a technické zmeny vyhradené.

Technické údaje

Robert Bosch, spol. s r.o.
Ambrušova 4 
821 04 Bratislava

Telefonický kontakt na Call centrum 02/32284888
 
Pracovná doba:
Pondelok – Piatok: od 8.00 do 19.00 hod.
Sobota – Nedeľa: od 9.00 do 14.00 hod.

www.bosch-termotechnika.sk
bosch.termotechnika@bosch.com

Kde nás nájdete ...


