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5.6 Заполнение установки и проверка герметичности

УВЕДОМЛЕНИЕ
Пуск в эксплуатацию без воды повредит котёл!
▶ Котёл можно эксплуатировать только заполненным водой.

Рис. 22 Подключения газа и воды (дополнительное оборудование)

[1] Шланг слива конденсата
[2] Кран подающей линии отопительного контура1)

[3] Горячая вода
[4] Газовый кран 1) (закрыт)
[5] Шланг от предохранительного клапана (отопительный 

контур)
[6] Кран холодной воды 1)

[7] Кран обратной линии отопления 1)

[8] Устройство подпитки

Заполнение контура горячей водой и удаление воздуха
▶ Откройте кран холодной воды ( рис. 22), затем откройте кран 

горячей воды и держите его открытым до тех пор, пока из него не 
потечет вода.

▶ Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное 
испытательное давление 10 бар).

Заполнение отопительного контура и удаление воздуха
▶ Отрегулируйте предварительное давление расширительного 

бака на статическую высоту отопительной системы ( стр. 16).
▶ Открывание термостатических вентилей.
▶ Откройте краны подающей и обратной линий отопления ( рис. 

22).
▶ Заполните отопительную систему до давления 1,5 бара через 

устройство заполнения и подпитки ( рис. 22) и снова закройте 
устройство заполнения и подпитки.

▶ Удалите воздух из радиаторов отопления.
▶ Откройте автоматический воздухоотводчик (оставьте 

открытым).
▶ Снова заполните отопительную систему до давления 1,5 бара и 

закройте устройство заполнения и подпитки.
▶ Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное 

испытательное давление на манометре 2,5 бар).

Проверка линии подачи газа на предмет герметичности
▶ Чтобы защитить газовую арматуру от повреждений из-за 

избыточного давления: закройте газовый кран.
▶ Проверьте герметичность в местах соединений (максимальное 

контрольное давление 150 мбар).
▶ Сбросьте давление.

Рабочее давление оборудования должно составлять 0,6–3 бар. Для 
защиты теплообменника в диапазоне 0,6–1,1 бар активируется 
алгоритм ограничения температуры воды на выходе отопления.

Таб. 47

6 Подключение к электросети

6.1 Общие указания

OCTOPOЖHO
Угроза для жизни от удара электрическим током!
При касании деталей, находящихся под напряжением, возможен 
удар электрическим током.
▶ Перед работой с электрооборудованием: отключите 

электропитание на всех фазах (выньте предохранитель или 
выключите защитный автомат) и обеспечьте защиту от 
случайного включения.

▶ Выполняйте защитные мероприятия в соответствии с 
национальными и международными предписаниями.

▶ В помещениях с ванной или душем котёл должен подключаться 
только через автомат защиты от тока утечки (УЗО).

▶ Не подключайте никаких других потребителей к сетевому 
подключению котла.

OCTOPOЖHO
Угроза для жизни от удара электрическим током!
Монтаж разрешено выполнять только в тех местах, где имеется 
заземляющий провод.
Работы с электрикой разрешается выполнять только специалистам 
по системам электропитания.
Перед началом работ с электрооборудованием:
▶ Отключите сетевое напряжение на всех фазах и обеспечьте 

защиту от обратного включения.
▶ Проверьте отсутствие напряжения.
▶ Пользуйтесь электрическими схемами других частей установки.

1) дополнительное оборудование
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6.2 Подключение котла

Рис. 23 Зоны безопасности

[1] Зона безопасности 1, непосредственно над ванной
[2] Зона безопасности 2, расстояние 60 см от ванны/душа
Подключение вне зон безопасности 1 и 2:
▶ Если сетевой кабель вставлен, подключите его к заземленной 

розетке.
-или-
▶ Если сетевой кабель не вставлен, подключите его к подходящему 

силовому выключателю (защитному устройству).
Подключение в зоне безопасности 1 и 2:
▶ Выполните подключение к электросети через разделительное 

устройство на всех фазах с минимальным расстоянием между 
контактами 3 мм (например, предохранители, защитный 
автомат).

▶ В зоне безопасности 1: прокладывайте сетевой кабель 
вертикально вверх.

6.3 Подключение внешнего дополнительного 
оборудования

6.3.1 Кабельные вводы

На нижней стороне оборудования предусмотрены кабельные вводы 
для проводки кабелей. Все кабельные вводы герметизируют 
изделие. В связи с этим на заводе кабельные вводы изделия 
оснащаются уплотнениями или пылезащитными пробками. 

Рис. 24 Диаметр кабеля

[1] Кабельный ввод, низкое напряжение (термостат, линия 
передачи данных)

[2] Кабельный ввод, сеть

Рис. 25 Детали кабельного ввода

Уплотнения входят в комплект поставки кабельного ввода, если 
изделие поставляется с завода.

OCTOPOЖHO
Угроза для жизни от удара электрическим током!
При касании деталей, находящихся под напряжением, возможен 
удар электрическим током.
▶ Перед работой с электрооборудованием: отключите 

электропитание на всех фазах (выньте предохранитель или 
выключите защитный автомат) и обеспечьте защиту от 
случайного включения.

▶ Вдавите боковые язычки внутрь.
▶ Откиньте электронный блок вниз.

Рис. 26 Откидывание электронного блока вниз
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▶ Закройте заднюю пластиковую крышку электронного блока.

Рис. 27 Открывание сервисной крышки
▶ Для защиты от водяных брызг (IP): обрежьте фиксатор провода в 

соответствии с диаметром кабеля.

Рис. 28 Кабельный проход

▶ Проведите кабель через фиксатор. 
▶ Подсоедините кабель к клеммной колодке для внешнего 

дополнительного оборудования.
▶ Закрепите кабель на фиксаторе.

6.3.2 Низковольтная проводка (термостат, линия передачи 
данных)

▶ Перед подключением электропроводки подготовьте кабельные 
соединения.

▶ Извлеките герметизирующую гайку. 
▶ Извлеките уплотнение.
-или-
▶ Извлеките пылезащитную пробку из кабельного ввода.
▶ Подведите кабель к участку герметизирующей гайки.
▶ Проткните закрытое уплотнение подходящим инструментом.
▶ Через уплотнение подведите кабель к оборудованию.
-или-
▶ Через уплотнение подведите кабель к оборудованию после 

извлечения пылезащитной пробки.
▶ Введите кабель через кабельный ввод.
▶ Установите уплотнение на корпус кабельного ввода.
▶ Отрегулируйте длину кабеля внутри оборудования.
▶ Подключите кабель к соответствующему разъему.
▶ Снова установите герметизирующую гайку.
▶ Осторожно затяните герметизирующую гайку подходящим 

инструментом.

Через кабельный ввод низкого напряжения можно провести 
несколько кабелей.

Таб. 48 Клеммная колодка для внешнего дополнительного оборудования
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Символ Функция Описание
Датчик наружной температуры или 
регулятор температуры "вкл.\выкл." 
(беспотенциальный, шунтирован в 
состоянии при поставке)

Датчик наружной температуры для пульта управления подключается к оборудованию.
▶ Удалите перемычку.
▶ Подключите датчик наружной температуры. 
Регулятор температуры "вкл.\выкл.": соблюдайте правила, которые действуют в стране 
эксплуатации.
▶ Удалите перемычку.
▶ Подключите регулятор температуры "вкл.\выкл.". 

Внешний беспотенциальный 
переключающий контакт (например, 
реле контроля температуры для 
обогрева полов, перемкнут в 
состоянии при поставке)

При подключении нескольких внешних предохранительных устройств, например 
ограничителя температуры 1 и конденсатного насоса, они должны подключаться 
последовательно.
Реле контроля температуры в отопительных системах только с обогревом полов и 
прямым гидравлическим подключением к оборудованию: при срабатывании реле 
контроля температуры отключаются отопление и горячее водоснабжение.
▶ Удалите перемычку.
▶ Подключите реле контроля температуры.
Конденсатный насос: при нарушении отвода конденсата отключаются отопление и 
горячее водоснабжение.
▶ Удалите перемычку.
▶ Подключите контакт для отключения горелки.
▶ Подключите внешний источник питания 230 В перем. тока. 

Отдельный пульт управления/
внешние модули с двухпроводной 
шиной 

▶ Подключите линию связи.
▶ Удалите перемычку термостата "вкл.\выкл.".

Подключение к электросети (сетевой 
кабель)

Для замены встроенного сетевого кабеля подходят следующие кабели:
• В зонах безопасности 1 и 2: NYM-I 3 × 1,5 мм2 
• Вне зон безопасности: HO5VV-F 3 × 0,75 мм2 или HO5VV-F 3 × 1,0 мм2 

Предохр. –

I3

BUS

Fuse
5AF
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7 Изменение характеристической кривой 
насоса отопительного контура

Заводские установки
▶ Эксплуатация с постоянной частотой вращения – 

характеристическая кривая 3

Эксплуатация с самомодуляцией (p-v)

Рис. 29 Характеристическая кривая насоса отопительного контура 
(постоянная частота вращения)

H Остаточный напор, м
V Объемный расход

8 Охрана окружающей среды и утилизация
Защита окружающей среды — это основной принцип деятельности 
предприятий группы Bosch. 
Качество продукции, экономичность и охрана окружающей среды — 
равнозначные для нас цели. Мы строго соблюдаем законы и 
правила охраны окружающей среды.
Для защиты окружающей среды мы применяем наилучшую технику 
и материалы (с учетом экономических аспектов).

Упаковка
При изготовлении упаковки мы учитываем национальные правила 
утилизации упаковочных материалов, которые гарантируют 
оптимальные возможности для их переработки. 
Все используемые упаковочные материалы являются 
экологичными и подлежат вторичной переработке.

Оборудование, отслужившее свой срок
Приборы, отслужившие свой срок, содержат материалы, которые 
можно отправлять на переработку.
Компоненты системы легко разделяются. Пластмасса имеет 
маркировку. Поэтому различные конструктивные узлы можно 
сортировать и отправлять на переработку или утилизировать.

9 Указания по безопасности для контрольных 
осмотров и технического обслуживания

HУказания для целевой группы
Контрольные осмотры и техническое обслуживание разрешается 
выполнять только специалистам сервисного предприятия, 
имеющим разрешение на выполнение таких работ. Выполняйте 
требования инструкций по техническому обслуживанию от 
изготовителей. Несоблюдение инструкций может привести к 
повреждению оборудования или травмам персонала и может 
представлять угрозу для жизни.
▶ Укажите потребителю на последствия неправильно 

выполненного или недостаточного технического обслуживания и 
контрольных осмотров.

▶ Не реже одного раза в год поручайте специалистам сервисного 
предприятия проводить контрольные осмотры, необходимое 
техническое обслуживание и чистку отопительной системы.

▶ Сразу же устраняйте обнаруженные неисправности.
▶ Проверяйте теплообменник не реже одного раза в 2 года и, в 

случае необходимости, выполняйте чистку теплообменника. Мы 
рекомендуем ежегодную проверку.

▶ Используйте только оригинальные запасные части (см. каталог 
запчастей).

▶ Заменяйте демонтированные уплотнения на новые.

HУведомление
Если системный расход через термостатические вентили можно 
значительно сократить или остановить, необходимо использовать 
внешний байпас между патрубками подающей и обратной линий 
отопительного контура. Если двухконтурный котел эксплуатируется 
на максимальных настройках, необходимо выполнить настройку 
одноходового клапана. (Перепускной клапан должен открываться 
при 700 мбар.)

HУгроза для жизни от удара электрическим током!
Контакт с деталями, находящимися под напряжением, может 
привести к удару электрическим током.
▶ Перед работой с электрооборудованием отключите 

электропитание (230 В перем. тока) (выньте предохранитель 
или выключите линейный защитный автомат), обеспечьте 
защиту от случайного включения и убедитесь в отсутствии 
напряжения.

HУгроза для жизни из-за утечки дымовых газов!
Утечка дымовых газов может привести к отравлению.
▶ После завершения работ проверьте отсутствие утечек в системе 

отвода дымовых газов.

HОпасность взрыва из-за утечки газа!
Утечка газа может привести к взрыву.
▶ Закройте газовый кран перед выполнением работ с газовым 

оборудованием.
▶ Выполните испытания на герметичность (опрессовку).

HВозможно ошпаривание горячей водой!
Горячая вода может стать причиной тяжёлых ожогов.
▶ Перед активацией режима "Трубочист" или перед проведением 

термической дезинфекции предупредите жителей об опасности 
ожога.

▶ Проводите термическую дезинфекцию вне периодов 
нормального водоразбора.

▶ Не изменяйте установленную максимальную температуру 
горячей воды.
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HВозможно повреждение оборудования вытекающей водой!
Вытекающая вода может повредить блок управления.
▶ Укройте блок управления перед работами с водопроводной 

арматурой.

HВспомогательные средства для контрольных осмотров и 
технического обслуживания

• Требуются следующие измерительные приборы:
– Электронный прибор для измерения содержания CO2, O2, CO 

и температуры дымовых газов
– Манометр 0 - 30 мбар (разрешение минимум 0,1 мбар)

▶ Применяйте теплопроводящую пасту 8 719 918 658 0.
▶ Используйте разрешённые смазки.

HПеред контрольным осмотром/перед техобслуживанием
▶ Перед проведением работ на водопроводящих компонентах 

котла со стороны горячей воды и отопления сбросьте давление.

HПосле контрольного осмотра/технического обслуживания
▶ Подтяните все ослабленные резьбовые соединения.
▶ Снова введите оборудование в эксплуатацию.
▶ Проверьте герметичность мест разъединения.
▶ Проверьте соотношение "газ — воздух".

10 Показания на дисплее
На дисплее отображается следующая индикация (таб. 49 и 50):

Таб. 49 Показания на дисплее

Таб. 50 Специальные индикации 

Отображаемое значение Описание
Цифра, точка, цифра или 
буква, точка затем буква

Сервисная функция

За буквой следует цифра 
или другая буква

Мигает код неисправности

две цифры или цифра, 
точка после цифры
или
три цифры

Десятичное значение 
например температура подающей 
линии

Специальная 
индикация

Описание

Соединение EMS невозможно

Программа заполнения сифона активна 
(сервисная функция)
Функция удаления воздуха активна (ок. 9 минут) 
(сервисная функция)

] Летний режим (защита котла от замерзания)
напр. 227 Код неисправности
только ] и [ Реж.ож.

Низкое давление

Давление достаточное (закрыть водопроводный 
кран)
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11 Приложение

11.1 Протокол пуска котла в эксплуатацию

Заказчик/потребитель:

Фамилия, имя Улица, №

Телефон/факс Почтовый индекс, город

Монтажная фирма:

Номер заказа:

Тип котла: (для каждого котла заполнить отдельный протокол!)

Серийный номер:

Дата пуска в эксплуатацию:

 отдельный котёл |  каскад, количество котлов: ......

Помещение для 
установки котла:

 подвал |  чердачное помещение |  другое:

Вентиляционные отверстия: количество:......, размер: примерно cм2

Отвод дымовых газов:  труба в трубе |  LAS |  шахта |  раздельные трубы

 пластмасса |  алюминий |  нержавеющая сталь

Общая длина: ...... м | Колена 87°: ...... шт. | Колена 15 - 45°: ...... шт.

Проверка герметичности отвода дымовых газов при противотоке:  да |  нет

Содержание СO2 в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: %

Содержание O2 в воздухе для горения при максимальной номинальной теплопроизводительности: %

Примечания к работе с разрежением или избыточным давлением:

Настройка газа и замеры дымовых газов:

Установленный вид газа: 

Подаваемое давление газа: мбар Подаваемое статическое давление газа: мбар

Заданная максимальная номинальная 
теплопроизводительность 

кВт Заданная минимальная номинальная 
теплопроизводительность:

кВт

Расход газа при максимальной 
номинальной теплопроизводительности:

л/мин Расход газа при минимальной 
номинальной теплопроизводительности:

л/мин

Теплотворная способность HiB: кВт ч/м3

CO2 при максимальной номинальной 
теплопроизводительности:

% CO2 при минимальной номинальной 
теплопроизводительности:

%

O2 при максимальной номинальной 
теплопроизводительности:

% O2 при минимальной номинальной 
теплопроизводительности:

%

CO при максимальной номинальной 
теплопроизводительности:

ppm
мг/кВтч

CO при минимальной номинальной 
теплопроизводительности:

ppm
мг/кВтч

Температура дымовых газов при максимальной 
номинальной теплопроизводительности:

°C Температура дымовых газов при минимальной 
номинальной теплопроизводительности:

°C

Измеренная максимальная температура подающей линии: °C Измеренная минимальная температура подающей 
линии:

°C

Гидравлика системы:

 гидравлический разделитель (стрелка), тип:  Дополнительный расширительный бак

 насос отопительного контура: Размер/предварительное давление:

Имеется автоматический воздухоотводчик?  да |  нет

 бак-водонагреватель/тип/количество/мощность поверхностей нагрева:

 гидравлика системы проверена, примечания:
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Таб. 51 Протокол пуска в эксплуатацию

Изменённые сервисные функции 
Укажите здесь изменённые сервисные функции и запишите параметры.

 наклейка, «Настройки в сервисном меню», заполнена и приклеена.

Регулирование отопления:

 регулирование по наружной температуре  регулирование по комнатной температуре

 дистанционное управление × ...... шт., кодировка отопительного контура:

 регулирование по комнатной температуре × ...... шт., кодировка отопительного контура:

 модуль × ...... шт., кодировка отопительного контура:

Прочее:

 регулирование отопления выполнено, примечания:

 изменённые настройки регулирования отопления отмечены в инструкции по эксплуатации/монтажу регулятора

Выполнены следующие работы:

 проверены электрические подключения, примечания:

 конденсатный сифон заполнен  выполнены замеры воздуха для горения/дымовых газов:

 выполнена проверка работоспособности  проверена герметичность контуров газа и воды

Пуско-наладочные работы включают проверку регулируемых параметров, визуальный контроль отсутствия протечек на котле, а также 
контроль работоспособности котла и системы управления. Проверка отопительной системы выполняется монтажной фирмой.
Вышеназванная установка проверена в приведённом выше объёме.

___________________________________________________________
Фамилия сотрудника сервисной службы

Документация передана потребителю. Потребитель ознакомлен с 
правилами техники безопасности, эксплуатацией и техническим 
обслуживанием вышеуказанного котла, включая дополнительное 
оборудование. Указано на необходимость регулярного 
проведения техобслуживания вышеназванной отопительной 
установки.

__________________________________________________________
Дата, подпись потребителя

____________________________________________________________
Дата, подпись представителя монтажной фирмы

Здесь приклеить протокол замеров.
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11.2 Технические характеристики

 GC 1200W 24 C 23  GC 1200W 28/30 C 23
Единиц

а
Пр.газ Пропан Пр.газ Пропан

Теплопроизводительность/тепловая нагрузка
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 40/30 °C кВт 26,5 26,1 30,4 29,9
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 50/30 °C кВт 26,3 26,1 30,1 29,9
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pmax) 80/60 °C кВт 24 24,1 27,5 27,6
Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qmax) кВт 24,6 24,6 28,2 28,2
Мин. номинальная теплопроизводительность (Pmin) 40/30 °C кВт 5,8 5,8 7,1 7,1
Мин. номинальная теплопроизводительность (Pmin) 50/30 °C кВт 5,75 5,8 7,05 7,1
Мин. номинальная теплопроизводительность (Pmin) 80/60 °C кВт 5,2 5,8 6,4 6,4
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qmin) кВт 5,4 5,4 6,6 6,6
Макс. номинальная теплопроизводительность горячей воды 
(PnW) 

кВт 24 24,1 29,5 29,4

Макс. номинальная тепловая нагрузка горячей воды (QnW) кВт 24,6 24,6 30 30,0
КПД при макс. мощности, отопительная кривая, 40/30 °C % 108 106 108 106
КПД при макс. мощности, отопительная кривая, 50/30 °C % 107 106 107 106
КПД при макс. мощности, отопительная кривая, 80/60 °C % 98 98 98 98
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 36/30 °C % 109 109 109 109
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 40/30 °C % 108 107 108 107
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 50/30 °C % 107,5 107 107,5 107
КПД при мин. мощности, отопительная кривая 80/60 °C % 97 97 97 97
Нормативный к.п.д. (с учетом среднего температурного цикла), 
отопительная кривая при нагрузке 30 %, 40/30 °C

% 108 107 108 107

Расход газа
Природный газ E (Hi(15 °C) = 9,5 кВт·ч/м3) м3/ч 2,47 – 3,02 –
Сжиженный газ G31 (Hi(15 °C) = 8,1 кВт·ч/м3) м3/ч – 1 – 1,2
Допустимое динамическое давление газа
Природный газ E мбар 17–25 – 17–25 –
Сжиженный газ G31 мбар – 25–45 – 25–45
Расширительный бак
Давление на входе бар 0,75 0,75
Номинальный объем расширительного бака согласно EN 13831 л 6 6
Горячая вода
Макс. расход воды л/мин 10 12
Температура воды °C 35–60 35–60
Макс. температура холодной воды на входе °C – –
Макс. допустимое давление воды бар 10 10
Мин. давление потока бар 0,3 0,3
Удельный расход согласно EN 13203- 1 (T = 30 K) л/мин 11,1 13,71
Параметры для расчета сечения дымовой трубы согласно EN 13384
Массовый расход дымовых газов при макс./мин. номинальной 
теплопроизводительности

г/с 11,55/2,63 13,24/3,24

Температура дымовых газов 80/60 °C при макс./мин. 
Номинальная тепловая мощность

°C 76/61 80/63

Температура дымовых газов 40/30 °C при макс./мин. 
Номинальная тепловая мощность

°C 45/38 46/38

Остаточное давление подачи Па 120 100 140
CO2 при макс. номинальной тепловой мощности % 9 10,2 9 10,2
CO2 при мин. номинальной тепловой мощности % 8,5 9,7 8,5 9,7
Группа теплогенераторов в зависимости от параметров дымовых 
газов согласно G 636/G 635

– G61/G62 G61/G62

Класс NOx – 6 6
Конденсат
Макс. количество конденсата (TR = 30 °C) л/ч 3 3
Значение pH, ок. – 3,15 2,12 3,15 2,12
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Таб. 52 Технические характеристики 

11.3 Состав конденсата 

Таб. 53 Состав конденсата

11.4 Параметры датчиков

Таб. 54 Датчик температуры в подающей линии

Таб. 55 Датчик температуры горячей воды

Таб. 56 Датчик наружной температуры (на регуляторах, 
работающих по наружной температуре, дополнительное 
оборудование)

Данные допуска
Произв. идент. № – CE-0085DM0650
Категория котла – II2H3P
Вид монтажа – B23p, B53p, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C93x
Общая информация
Электрическое напряжение Перем. 

ток ... В 
(вольт)

230 230

Частота Гц 50 50
Макс. потребляемая мощность (отопление) Вт 112 92 125 120
Класс предельных значений ЭМС – B B
Уровень шума  дБ(A) 52 53
Степень защиты IP X4D X4D
Макс. температура подающей линии °C 82 82
Макс. допустимое рабочее давление (PMS), отопление бар 3 3
Допустимая температура окружающей среды °C 0–50 0–50
Количество греющей воды л – –
Вес (без упаковки) кг 28,5 28,5
Размеры Ш × В × Г мм 665 × 395 × 285 665 × 395 × 285

 GC 1200W 24 C 23  GC 1200W 28/30 C 23
Единиц

а
Пр.газ Пропан Пр.газ Пропан

Вещество Значение [мг/л]
Аммоний 1,2
Свинец ≤ 0,01
Кадмий ≤ 0,001
Хром ≤ 0,1
Галогенированный углеводород ≤ 0,002
Углеводороды 0,015
Медь 0,028
Никель 0,1
Ртуть ≤ 0,0001
Сульфат 1
Цинк ≤ 0,015
Олово ≤ 0,01
Ванадий ≤ 0,001

Температура Сопротивление []
0 33404
5 25902
10 20247
15 15950
20 12657
25 10115
35 6586
50 3624
60 2500
70 1759
75 1486
80 1260
90 918
95 788

100 680
110 510

Температура [°C] Сопротивление []
0 35 975
10 22 763
20 14 772
30 9786
40 3652
50 4 607
60 3 243
70 1990
80 1464
90 1 261

Температура [°C] Сопротивление []
-40 ≥ 4111
-30 3218
-20 2360
-10 1650
0 1122
10 759
20 515
30 354
40 247
50 ≤ 174

Температура Сопротивление []
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11.5 Отопительная кривая

Рис. 30 Отопительная кривая

A Конечная точка (при наружной температуре – 10 °C)
AT Наружная температура
B Начальная точка (при наружной температуре + 20 °C)
макс Максимальная температура подающей линии
pA Температура подающей линии в конечной точке 

отопительной кривой
pB Температура подающей линии в начальной точке 

отопительной кривой
S Автоматическое отключение отопления (летний режим)
VT Температура подающей линии

11.6 Регулируемые параметры для 
теплопроизводительности

Максимальная номинальная тепловая мощность может быть 
уменьшена до 50 % диапазона мощности (сервисная функция 3-
b1).
Минимальная номинальная тепловая мощность может быть 
увеличена до 50 % диапазона мощностей (сервисная функция 5-
A3).

AT/°C

VT/°C

0 010 005 905-001

B
S

+20
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