
KARTA KATALOGOWA 
ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
– POJEMNOŚCIOWE



Przegląd produktów

Model TR2000T T
podumywalkowy

TR2000T B
nadumywalkowy

TR2000T SB
Slim

TR2000T B
Standard

Pojemność 10-15 10-15 30-80 50-100

Miejsce zastosowania:   ● = zalecane ○ = odpowiednie

Toaleta dla gości ● ● ● (30) ○ (50-80) ○

Zlewozmywak kuchenny ○ ○ ● ●

Prysznic ● (50-80) ○ (30) ●

Wanna   ● (50-80) ●

Łazienka i kuchnia (zasilanie grupowe) ● (50-80) ●

Właściwości produktów

Klasa efektywności energetycznej* XXS CM CL

Zakres regulacji temperatury 30-70ºC (±3°C) ● ● ● ●

Anoda magnezowa ● ● ● ●

Gotowy do podłączenia – kabel z wtyczką ● ● ● ●

* Klasyfikacja pokazująca efektywność energetyczną wybranego modelu. Klasyfikacja innych modeli może różnić się od podanej.

A+     F A+     F A+     F A+     F

Tab.1 Przegląd produktów
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Cechy szczególne:

▶▶ �Wersja podumywalkowa lub nadumywalkowa. 

▶▶ �Emaliowany stalowy zbiornik podgrzewacza zgodny z europejskimi normami. 

▶▶ �Łatwa obsługa – urządzenia wyposażone w kontrolkę roboczą, włącznik/wyłącznik oraz regulator temperatury.

▶▶ �Wysoka stabilność ciśnieniowa. 

▶▶ �Obudowa zewnętrzna: blacha stalowa i/lub tworzywo sztuczne. 

▶▶ �Izolacja cieplna wykonana z ekologicznej, bardzo gęstej pianki poliuretanowej niezawierającej freonów. 

▶▶ Magnezowa anoda ochronna.

▶▶ �W dostawie z zaworem bezpieczeństwa (8 bar).

Dane techniczne Jednostka TR2000T 10 TR2000T 15

Informacje ogólne

Pojemność l 10 15
Masa pustego podgrzewacza kg 7,7 9,4
Masa napełnionego podgrzewacza kg 17,7 24,4
Woda

Maks. dopuszczalne ciśnienie na wejściu bar 8
Przyłącza wody cale 1/2
Elektryka

Moc W 1500
Czas nagrzewania (∆T- 50 °C) 0 h 23 min 0 h 35 min
Napięcie zasilania V AC 230
Częstotliwość Hz 50
Natężenie prądu elektrycznego (jedna faza) A 6,5
Kabel sieciowy z wtyczką (typ) HO5VV - F 3 x 1,5 mm2

Klasa ochrony I

Stopień ochrony  IPX4
Temperatura wody

Zakres temperatury °C do 70

XXS

A+     F

Bosch Tronic 2000T T/B mini

Dane techniczne

Tab.2 Dane techniczne TR2000T mini
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A+     F



Rys. 1 Wymiary i przyłącza 

4 | ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY – POJEMNOŚCIOWE

Wymiary i przyłącza

Wymiar A B C D

TR2000T 10 406 372 100 257

TR2000T 15 406 372 100 324

A

C
6720821791-02.1V

G1/2"
G1/2"

B

D

A

C
6720821791-02.1V

G1/2"
G1/2"

B

D



Tab. 3 Dane techniczne TR2000T

Bosch Tronic 2000T S/SB
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Dane techniczne Jednostka
TR2000T

30 SB 50 SB 50 B 80 SB 80 B 100 B

Informacje ogólne

Pojemność l 30 50 50 80 82 100
Masa pustego podgrzewacza kg 12,4 18,6 15,7 24,5 21,8 25,5

Masa napełnionego podgrzewacza kg 42,4 68,6 65,7 104,5 103,8 125,5

Woda

Maks. dopuszczalne ciśnienie na wejściu bar 8

Przyłącza wody cale 1/2

Elektryka

Moc W 1200 1500 1500 2000 2000 2000

Czas nagrzewania (T- 50 °C) 1 h 27 m 1 h 56 m 1 h 56 m 2 h 19 m 2 h 22 m 2 h 54 m

Napięcie zasilania V AC 230

Częstotliwość Hz 50

Natężenie prądu elektrycznego (jedna faza) A 5,2 6,5 6,5 8,7 8,7 8,7

Kabel sieciowy z wtyczką (typ) HO5VV - F 3 x 1,5 mm2 lub HO5VV - F 3 x 1,0 mm2

Klasa ochrony I

Stopień ochrony IPX4

Temperatura wody

Zakres temperatury °C 70

Dane techniczne

A+     F

CM

A+     F

CL

Cechy szczególne:

▶▶ �Wersja Slim (średnica zasobnika 353 mm – 30 litrów, 386 mm – 50 i 80 litrów). 

▶▶ Wersja Standard (średnica zasobnika 440 mm). 

▶▶ System ochrony przed przegrzewaniem (termostat). 

▶▶ Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali węglowej, zabezpieczonej specjalną emaliowaną powłoką. 

▶▶ Izolacja cieplna wykonana z ekologicznej, bardzo gęstej pianki poliuretanowej niezawierającej freonów. 

▶▶ W dostawie z zaworem bezpieczeństwa (8 bar).
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Rys. 2 Wymiary i przyłącza

Wymiary i przyłącza

Wymiar A B C D E F G

TR2000T 30 SB 353 368 25 500 556 371  ½ “

TR2000T 50 SB 386 400 25 748 804 619  ½ “

TR2000T 80 SB 386 400 25 1150 1206 1121  ½ “

TR2000T 50 B 440 455 23 538 594 409  ½ “

TR2000T 80 B 440 455 23 788 844 659  ½ “

TR2000T 100 B 440 455 23 928 984 799  ½ “



Tab. 4 Dane ErP
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Dane produktu Symbol Jednostka TR2000T 10 T TR2000T 15 T TR2000T 10 B TR2000T 15 B TR2000T 30 SB

Deklarowany profil obciążeń - - XXS XXS XXS XXS S

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody ηWH % 33 32 35 34 32,3

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody - - B B A B C

Dzienne zużycie energii elektrycznej 
(warunki klimatu umiarkowanego) Qelec kWh 2,732 2,754 2,480 2,550 2,274

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 568 572 525 537 571
Poziom mocy akustycznej 
w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15 15

Dane produktu Symbol Jednostka TR2000T 50 SB TR2000T 80 SB TR2000T 50 B TR2000T 80 B TR2000T 100 B

Deklarowany profil obciążeń - - M M M L L

Efektywność energetyczna 
podgrzewania wody ηWH % 36,6 36,4 36,1 37,1 37,4

Klasa efektywności energetycznej 
podgrzewania wody - - C C C C C

Dzienne zużycie energii elektrycznej 
(warunki klimatu umiarkowanego) Qelec kWh 6,538 6,538 6,655 12,830 12,686

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 1402 1410 1421 2758 2734
Poziom mocy akustycznej 
w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15 15

Dane ErP



Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
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