
KARTA KATALOGOWA 
ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
– PRZEPŁYWOWE



Przegląd produktów

Model TR8500 DESOAB
elektroniczny

TR7000 DESOB
elektroniczny

TR5000 EB
elektroniczny

Moc znamionowa [kW] 15 – 27 15 – 27 11 – 27

Miejsce zastosowania:   ● = zalecane ○ = odpowiednie

Toaleta dla gości

Zlewozmywak kuchenny ○ ○ ●

Prysznic ● ● ●

Wanna ● ● ●

Łazienka i kuchnia (zasilanie grupowe) ○ ○ ○

Dom jednorodzinny (zasilanie ogólne/piętrowe)

Właściwości produktów

Klasa efektywności energetycznej

AquaStop – zabezpieczenie przed zalaniem ●
Ochrona przed poparzeniem / 
Zabezpieczenie przed ingerencją dzieci ●

Wyświetlacz ● ●

Współpraca z instalacją solarną ● ●
Oszczędza do 30% energii w porównaniu  
z urządzeniami hydraulicznymi ● ● ●

Oszczędza do 20% energii w porównaniu  
z urządzeniami hydraulicznymi

Ustawienie żądanej temperatury ● ● ●

CLICKFIX plus – szybki montaż w 3 krokach ● ● ●

Elastyczne przyłącza ● ● ●

Wyjątkowa wytrzymałość

Gotowy do podłączenia

Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza ● ● ●

A+    F A+    F A+    F
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Tab. 1 Przegląd produktów



TR4000 EB
elektroniczny

TR2000 B
hydrauliczny

TR1100 B
hydrauliczny

TR4000 ET/EB
elektroniczny

TR1000 T/B
hydrauliczny

18 – 27 13 – 24 18-24 3,6 – 7,2 3,5 – 6

○ ● ● 

○ ● ●

● ● ○

● ● ○

○ ○ ○

● ●

● ●

● ●

● ●

● (3,6 kW) ● (3,5 kW)

● ●

A+    F A+    F A+    FA+    FA+    F
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Zalety podgrzewaczy przepływowych

Ochrona przed poparzeniem / Zabezpieczenie przed  
ingerencją dzieci
Naciskając jednocześnie obydwa przyciski żądanej  
temperatury, można szybko i łatwo włączyć zabezpieczenie 
przed dziećmi, aby zablokować obsługę urządzenia. W ramach 
skutecznej ochrony przed poparzeniami zabezpieczenie przed 
dziećmi ogranicza maksymalną temperaturę wody do 42°C.

CLICKFIX plus – szybki montaż w 3 krokach
Dzięki jedynej w swoim rodzaju technice montażu CLICKFIX plus® 
podgrzewacze przepływowe Bosch można bez wysiłku  
zainstalować w trzech krokach – oszczędzając przy tym sporo 
czasu. Dzięki temu łatwy jest nie tylko montaż nowych, lecz także 
wymiana starych urządzeń.

Krok 1: montaż ścianki tylnej
Ścianka tylna i elementy grzewcze są oddzielone od siebie.  
Dzięki temu montaż ścienny jest bardzo prosty i szybki:  
do przykręcenia ścianki tylnej wystarczy zaledwie jedna  
umieszczona centralnie śruba mocująca. Śruby nastawcze  
zapewniają właściwe zamocowanie. Potem następuje wsunięcie 
bloku grzewczego.

Krok 2: przestrzeń na przyłącze zimnej wody
Elastyczny wąż dopływowy zimnej wody i ruchomy wylot ciepłej 
wody ułatwiają także podłączanie wody. Przyłącze elektryczne 
można wykonać, wprowadzając przewody od góry przez wpust 
kablowy lub na dole przy użyciu zestawu zaciskowego.

Krok 3: osłona na górę i gotowe
Wystarczy założyć osłonę urządzenia i przykręcić ją od przodu.

Efektywna oszczędność wody i energii elektrycznej
Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala  
zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu  
z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie. 

Wyjątkowa wytrzymałość
Element grzewczy nie ma bezpośredniej styczności z wodą, 
dzięki czemu można korzystać z urządzenie przez wiele lat.

1 2 3
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AquaStop – zabezpieczenie przed zalaniem 
Zapobiega wszelkiego rodzaju szkodom spowodowanym przez 
wodę, np. wskutek uszkodzenia węża dopływowego zimnej wody 
lub nieszczelności w urządzeniu. W przypadku nieszczelności 
woda w urządzeniu zostanie zebrana i przepłynie do pojemnika 
z układem pływakowym. Przy nadmiernej ilości wody następuje 
aktywacja funkcji AquaStop. Dopływ zimnej wody zostaje  
automatycznie zablokowany, co gwarantuje uniknięcie szkód jakie 
mogłaby spowodować wyciekająca woda.

Współpraca z instalacją solarną
Elektroniczne podgrzewacze przepływowe nadają się idealnie do 
dogrzewania wody z instalacji solarnych – z dokładnością co do 
stopnia w zakresie do 60°C. Tym samym użytkownicy instalacji 
solarnych stają się niezależni od nasłonecznienia, wiatru i pogody.

Zabezpieczenie przed zalaniem wodą – stopień ochrony IP25
Ochrona przed strugą wody zapewnia łatwość instalacji także  
w obszarze gospodarczym. Montaż w pierwszej strefie  
– nad wanną i w kabinie prysznicowej.

Zabezpieczenie przed zachlapaniem – stopień ochrony IP24D
Dopuszczony i nadający się do stosowania w pomieszczeniach 
wilgotnych i na zadaszonych powierzchniach otwartych.

Sprawdzone bezpieczeństwo
Poświadczenie bezpieczeństwa pracy z urządzeniem 
przez niezależną instytucję kontrolną VDE.

Elektroniczne rozpoznawanie pęcherzyków powietrza   
Komfort stabilnej temperatury wody / dłuższy czas  
użytkowania dzięki detekcji pęcherzyków powietrza.
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A+     F

Cechy szczególne:

▶▶ Urządzenie do montażu nadumywalkowego, zamknięte (hermetyczne), z przełączaniem mocy „2w1”, 15/18, 21/24 lub 24/27 kW, 400 V.

▶▶ Zintegrowany system AquaStop® jest gwarancją dożywotniej, skutecznej ochrony przed zalaniem i jego skutkami –  
	 obejmuje cały okres eksploatacji urządzenia.

▶▶ Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami  
	 przepływowymi sterowanymi hydraulicznie.

▶▶ �Płynna regulacja temperatury w zakresie od 20° do 60°C w odstępach co 0,5°C, z możliwością odczytu na dużym 
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. 

▶▶ Doskonała łatwość obsługi za pomocą przełącznika obrotowego i czterech komfortowych przycisków. 
	 Informacje wyświetlane na wielokolorowym, podświetlanym wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

▶▶ Technika montażowa CLICKFIX plus® do łatwego i szybkiego montażu. Oszczędność czasu i pieniędzy.

▶▶ Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C 
	 (np. współpraca z instalacją solarną).

* W zależności od sposobu układania konieczny może być także większy przekrój przewodów.

** Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii.
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Bosch Tronic 8500 DESOAB

Dane techniczne Jednostka 
TR8500

15/18 DESOAB 21/24 DESOAB 24/27 DESOAB

Moc znamionowa kW 15/18 21/24 24/27

Napięcie znamionowe V 400

Zabezpieczenie A 25/32 32/40 40

Minimalny przekrój przewodów * mm2  2,5/4 4 6

Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej 
przy podwyższeniu temperatury

od 12°C do 38°C (bez ogranicznika natężenia przepływu)
od 12°C do 38°C (z ogranicznikiem natężenia przepływu)
od 12°C do 60°C

 
 
 

l/min
l/min
l/min

 
 
 

8,1/9,8
6,5

4,4/5,3

 
 
 

11,6/13,0
8,7

6,2/7,1

 
 
 

13,0/14,6
9,3

7,1/7,9

Próg włączenia l/min 2,5 2,5 2,5

Włączające ciśnienie przepływu ** MPa (bar) 0,009 (0,09) 

Zakres zastosowania przy wodzie o rezystywności 
elektrycznej przy 15°C

Ωcm ≥ 1 300 

Ciśnienie nominalne MPa (bar) 1,0 (10) 

Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania °C 55

Masa kg 4,42

Dane techniczne

Tab. 2 Dane techniczne TR8500



A+     F

Cechy szczególne:

▶▶ Podgrzewacz przepływowy, sterowany elektronicznie, spełnia wysokie wymogi w zakresie wydajności i komfortu.  
	 Kompatybilność z instalacjami solarnymi.

▶▶ Urządzenie do montażu nadumywalkowego, zamknięte (hermetyczne), z przełączaniem mocy „2w1”, 15/18, 21/24 lub  
	 24/27 kW, 400 V.

▶▶ Technika montażowa CLICKFIX plus® do łatwego i szybkiego montażu. Oszczędność czasu i pieniędzy.

▶▶ Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami 	  
	 przepływowymi sterowanymi hydraulicznie.

▶▶ Płynna regulacja temperatury w zakresie od 30° do 60°C w odstępach co 0,5°C, z możliwością odczytu na dużym  
	 wyświetlaczu ciekłokrystalicznym.

▶▶ Urządzenie może być zastosowane do podgrzewania już wstępnie podgrzanej wody o temperaturze do 55°C 
	 (np. współpraca z instalacją solarną).

* W zależności od sposobu układania konieczny może być także większy przekrój przewodów.

** Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii.

Dane techniczne Jednostka 
TR7000

15/18 DESOB 21/24 DESOB 24/27 DESOB

Moc znamionowa kW 15/18 21/24 24/27

Napięcie znamionowe V 400

Zabezpieczenie A 25/32 32/40 40

Minimalny przekrój przewodów * mm2  2,5/4 4/6 6

Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej 
przy podwyższeniu temperatury

od 12°C do 38°C (bez ogranicznika natężenia przepływu)
od 12°C do 38°C (z ogranicznikiem natężenia przepływu)
od 12°C do 60°C

 
 
 

l/min
l/min
l/min

 
 
 

8,1/9,8
6,5

4,4/5,3

 
 
 

11,6/13,0
8,7

6,2/7,1

 
 
 

13,0/14,6
9,3

7,1/7,9

Próg włączenia l/min 2,5 2,5 2,5

Włączające ciśnienie przepływu ** MPa (bar) 0,009 (0,09) 

Zakres zastosowania przy wodzie o rezystywności 
elektrycznej przy 15°C

Ωcm ≥ 1 300 

Ciśnienie nominalne MPa (bar) 1,0 (10) 

Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania °C 55

Masa kg 3,42

Dane techniczne

Tab. 3 Dane techniczne TR7000

Bosch Tronic 7000 DESOB
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A+     F

Bosch Tronic 5000 EB

Cechy szczególne:

▶▶ Podgrzewacz przepływowy, sterowany elektronicznie, spełnia wymogi w zakresie wydajności i komfortu.

▶▶ �Urządzenie do montażu nadumywalkowego, zamknięte (hermetyczne), z przełączaniem mocy „2w1”, 11/13, 15/18, 21/24 lub  
24/27 kW, 400 V.

▶▶ Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 30% wody i energii.

▶▶ Komfort obsługi dzięki ustawianiu żądanej temperatury za pomocą symboli.

▶▶ Technika montażowa CLICKFIX plus® do łatwego i szybkiego montażu. Oszczędność czasu i pieniędzy.

* W zależności od sposobu układania konieczny może być także większy przekrój przewodów.

** Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii.

Dane techniczne Jednostka 
TR5000

11/13 EB 15/18 EB 21/24 EB 24/27 EB

Moc znamionowa kW 11/13 15/18 21/24 24/27

Napięcie znamionowe V 400

Zabezpieczenie A 16/25 25/32 32/40 40

Minimalny przekrój przewodów * mm2 1,5/2,5  2,5/4 4/6 6

Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej 
przy podwyższeniu temperatury

od 12°C do 38°C (bez ogranicznika natężenia przepływu)
od 12°C do 38°C (z ogranicznikiem natężenia przepływu)
od 12°C do 60°C

 
 
 

l/min
l/min
l/min

 
 
 

6,0/7,1
5

3,3/3,8

 
 
 

8,1/9,8
6,5

4,4/5,3

 
 
 

11,6/13,0
8,7

6,2/7,1

13,0/14,6
9,3

7,1/7,9

Próg włączenia l/min 2,5 2,5 2,5 2,5

Włączające ciśnienie przepływu ** MPa (bar) 0,009 (0,09) 

Zakres zastosowania przy wodzie o rezystywności 
elektrycznej przy 15°C

Ωcm ≥ 1 300 

Ciśnienie nominalne MPa (bar) 1,0 (10) 

Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania °C 20

Masa kg 3,42

Dane techniczne

Tab. 4 Dane techniczne TR5000
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A+     F

Bosch Tronic 4000 EB

Cechy szczególne:

▶▶ Podgrzewacz przepływowy, sterowany elektronicznie.

▶▶ Urządzenie do montażu nadumywalkowego, zamknięte (hermetyczne), 18, 21, 24 lub 27 kW, 400 V.

▶▶ Ustawienie stałej temperatury na poziomie 55°C, idealna współpraca z bateriami termostatycznymi.

▶▶ �Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 20% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami 
przepływowymi sterowanymi hydraulicznie.

▶▶ Technika montażowa CLICKFIX plus® do łatwego i szybkiego montażu. Oszczędność czasu i pieniędzy.

* W zależności od sposobu układania konieczny może być także większy przekrój przewodów.

** Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii.

Dane techniczne Jednostka 
TR4000

18 EB 21 EB 24 EB 27 EB

Moc znamionowa kW 18 21 24 27

Napięcie znamionowe V 400

Zabezpieczenie A 32 32 40 40

Minimalny przekrój przewodów * mm2 4 4 6 6

Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej 
przy podwyższeniu temperatury

od 12°C do 38°C (bez ogranicznika natężenia przepływu)
od 12°C do 38°C (z ogranicznikiem natężenia przepływu)
od 12°C do 60°C

 
 
 

l/min
l/min
l/min

 
 
 

9,8
6,5
5,3

 
 
 

11,6
8,7
6,2

 
 
 

13,0
8,7
7,1

14,6
9,3
7,9

Próg włączenia l/min 2,5 2,5 2,5 2,5

Włączające ciśnienie przepływu ** MPa (bar) 0,009 (0,09) 

Zakres zastosowania przy wodzie o rezystywności 
elektrycznej przy 15°C

Ωcm ≥ 1 300 

Ciśnienie nominalne MPa (bar) 1,0 (10) 

Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania °C 20

Masa kg 3,42

Dane techniczne

Tab. 5 Dane techniczne TR4000

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY – PRZEPŁYWOWE | 9



Bosch Tronic 2000 B

A+     F

Cechy szczególne:

▶▶ Podgrzewacz przepływowy, sterowany hydraulicznie z układem grzewczym z drutu nieizolowanego. 

▶▶ Urządzenie do montażu nadumywalkowego, zamknięte (hermetyczne), 13,2, 18, 21 lub 24 kW, 400 V. 

▶▶ Energooszczędna pozycja przełącznika „eco” umożliwia zmniejszenie mocy o 33% i automatyczne dostosowanie mocy do  
	 wielkości przepływu 

▶▶ Nowatorska konstrukcja grzałki zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrzne, odporność na odkładanie się kamienia 
	 i niezniszczalność. 

▶▶ Swoboda instalacji przyłączy wodnych i elektrycznych dzięki wolnej przestrzeni montażowej na tylnej ściance urządzenia. 

▶▶ Technika montażowa CLICKFIX plus® do łatwego i szybkiego montażu. Oszczędność czasu i pieniędzy.

* W zależności od sposobu układania konieczny może być także większy przekrój przewodów.

** Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii.

Dane techniczne Jednostka 
TR2000

12 B 18 B 21 B 24 B

Moc znamionowa kW 13,2 18 21 24

Napięcie znamionowe V 400

Zabezpieczenie A 25 32 32 40

Minimalny przekrój przewodów * mm2 2,5 4 4 6

Pozycja pokrętła "eco" kW 8 12 14 16

Pozycja pokrętła "comfort" kW 13,2 18 21 24

Próg włączenia l/min 3,6 5,0 5,8 6,6

Natężenie przepływu wody mieszanej
przy mocy znamionowej

dla ok. 38°C
dla ok. 50°C
(temperatura wody dopływowej 12°C)

 
 
 

l/min
l/min

 
 
 

6,6
4,5

 
 
 

9,9
6,8

 
 
 

11,6
7,9

13,2
9,1

Włączające ciśnienie przepływu ** MPa (bar) 0,009 (0,09) 

Włączające ciśnienie przepływu *
z ogranicznikiem przepływu
bez ogranicznika przepływu

MPa (bar) 
MPa (bar) 

0,03 (0,3) 
0,02 (0,2)  

0,07 (0,7) 
0,04 (0,4) 

0,08 (0,8) 
0,05 (0,5) 

0,09 (0,9) 
0,06 (0,6) 

Włączające ciśnienie przepływu * MPa (bar) 0,03 (0,3) 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9) 

Zakres zastosowania przy wodzie o rezystywności elektrycznej przy 15°C  Ωcm >800 ≥ 1 300

Ciśnienie nominalne MPa (bar) 1,0 (10) 

Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania °C 20

Masa kg 3,62

Dane techniczne

Tab. 6 Dane techniczne TR2000
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Bosch Tronic 1100 B

A+     F

Cechy szczególne:

▶▶ Podgrzewacz przepływowy, sterowany hydraulicznie.

▶▶ Urządzenie do montażu nadumywalkowego, zamknięte (hermetyczne) 18, 21 lub 24 kW, 400 V.

▶▶ Automatyczne przełączanie przy obciążeniu częściowym na 1/2 mocy przy małych ilościach odbieranej wody.

▶▶ Regulacja do 2/3 mocy (przełącznik „eco”) lub pełnej mocy (przełącznik „comfort”). 

▶▶ Wyjątkowa wytrzymałość – specjalny element grzejny przylutowany do miedzianych rurek, przez które przepływa woda.

▶▶ Odporny na pęcherzyki powietrza i kamień. Odpowiedni dla wody o każdej twardości.

▶▶ Swoboda instalacji przyłączy wodnych i elektrycznych dzięki wolnej przestrzeni montażowej na tylnej ściance urządzenia.

* Należy doliczyć do tego spadek ciśnienia w baterii.

Dane techniczne Jednostka 
TR1100

18 B 21 B 24 B

Moc znamionowa kW 18 21 24

Napięcie znamionowe V 400

Pozycja pokrętła „eco“ 
1. stopień
2. stopień

kW
kW

6
12

7
14

8
16

Pozycja pokrętła „comfort“ 
1. stopień
2. stopień

kW
kW

4,0
5,0

4,5
5,8

5,0
6,6

Próg włączenia
1. stopień
2. stopień

l/min
l/min

9
18

10,5
21

12
24

Natężenie przepływu wody mieszanej
przy mocy znamionowej
dla ok. 38°C
dla ok. 50°C
(temperatura wody dopływowej 12°C)

l/min
l/min

9,8
6,7

11,5
7,8

13,1
9,0

Włączające ciśnienie przepływu *
z ogranicznikiem przepływu
bez ogranicznika przepływu

MPa (bar) 
MPa (bar) 

0,06 (0,6) 
0,04 (0,4) 

0,08 (0,8) 
0,05 (0,5) 

0,09 (0,9) 
0,06 (0,6) 

Masa kg 4,9

Dane techniczne

Tab. 7 Dane techniczne TR1100
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Bosch Tronic 4000 ET / EB
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A+     F

Cechy szczególne:

▶▶ Elektroniczny mały podgrzewacz przepływowy – z wysokowydajnym układem grzewczym z drutu nieizolowanego.

▶▶ Mały podgrzewacz przepływowy, 3,6, 4,5, 6,0 lub 7,2 kW, 230 V, sterowany elektronicznie, montaż pod- lub nadumywalkowy.

▶▶ Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 20% wody i energii w porównaniu z małymi  
	 podgrzewaczami przepływowymi sterowanymi hydraulicznie, zużywa energię tylko podczas poboru wody.

▶▶ Konstrukcja urządzenia pozwala na łączenie z ogólnodostępną armaturą – możliwość pracy zarówno w układzie  
	 zamkniętym jak i otwartym.

▶▶ Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż także wtedy, gdy pod umywalką jest niewiele miejsca.

▶▶ Model TR4000 4 ET ma możliwość podłączenia do zwykłego gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A.

Dane techniczne Jednostka 
TR4000

4 ET 5 ET 6 ET 8 ET 6 EB 8 EB

Moc znamionowa kW 3,6 4,5 6 7,2 6 7,2

Napięcie znamionowe V 230
Minimalny przekrój przewodów mm2 1,5 2,5 4 4 4 4
Prąd znamionowy A 15,7 19,1 26 31,3 26 31,3
Zabezpieczenie A 16 20 32 32 32 32
Gwint przyłączy wody cal G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 1/2 G 1/2
Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania °C 20 20 20 20 20 20

Wydajność ciepłej wody przy 
temperaturze zasilania
12°C do 38°C

kW 3,6 4,5 6 7,2 6 7,2

Stopień ochrony IP 24

Włączające ciśnienie przepływu 
(bez przepływu) ogranicznika

bar 0,25

Włączające natężenie przepływu l/min 1,8 1,8/ 1,9 1,8/ 2,1 1,8/ 2,3 1,8/ 2,1 1,8/ 2,3

Natężenie przepływu przy wyłączeniu l/min 1,6 1,6/ 1,7 1,6/ 2,0 1,6/ 2,2 1,6/ 2,0 1,6/ 2,2

Włączające natężenie przepływu  Ωcm ≥ 1 300 

Natężenie przepływu przy wyłączeniu MPa (bar) 1,0 (10) 

Włączające natężenie przepływu kg 1,3 1,2

Dane techniczne

Tab. 8 Dane techniczne TR4000



Bosch Tronic 1000 B / T
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A+     F

Cechy szczególne:

▶▶ Mały podgrzewacz przepływowy, 3,5, 4,6, lub 6,0 kW, 220-240 V, sterowany hydraulicznie, montaż pod- lub  
	 nadumywalkowy.

▶▶ Zużywa energię tylko podczas poboru wody. 

▶▶ Wyjątkowa wytrzymałość – specjalny element grzejny przylutowany do miedzianych rurek, przez które przepływa woda.

▶▶ Model TR1000 4 T ma możliwość podłączenia do zwykłego gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A.

Dane techniczne Jednostka 
TR1000

4 T 5 T 6 T 6 B

Moc znamionowa kW 3,5 4,6 6,0 6,0

Napięcie znamionowe V 230
Zabezpieczenie A 16 20 32 32
Gwint przyłączy wody cal G 3/8 G 3/8 G 3/8 G 1/2
Stopień ochrony IP 24
Włączające natężenie przepływu l/min 1,3 1,8 2,3 2,3
Natężenie przepływu przy wyłączeniu l/min 1,0 1,4 1,8 1,8
Typowa wydajność wody o temperaturze 37°C l/min 1,8 2,5 3,0 3,0
Minimalne ciśnienie  MPa (bar) 0,1 (1,0) 
Maksymalne ciśnienie  MPa (bar) 1,0 (10) 
Masa kg 1,4 1,8

Dane techniczne

Tab. 9 Dane techniczne TR1000



Rys. 2 Wymiary i przyłącza TR7000 i TR5000 

Rys. 3 Wymiary i przyłącza TR4000 

Rys. 1 Wymiary i przyłącza TR8500

Wymiary i przyłącza

G 1 2 A

47
2

99

115 

236

20

100
33

2
42

38
8
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Rys. 5 Wymiary i przyłącza TR1100 

Rys. 4 Wymiary i przyłącza TR2000 

Wymiary i przyłącza
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Rys. 6 Wymiary i przyłącza TR4000

Wymiary i przyłącza

TR4000 6 EB
TR4000 8 EB

TR4000 5 ET
TR4000 6 ET
TR4000 8 ET

TR4000 4 ET

16 | ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY – PRZEPŁYWOWE

Rys. 7 Wymiary i przyłącza TR1000

TR1000 4/5/6 T TR1000 6 B
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Dane ErP

Dane produktu Symbol Jednostka TR8500 15/18 
DESOAB

TR8500 21/24 
DESOAB

TR8500 24/27 
DESOAB

TR7000 15/18 
DESOB

Deklarowany profil obciążeń - - S S S S

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 39 39 39 39

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A A A A

Dzienne zużycie energii elektrycznej 
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,199 2,204 2,207 2,199

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 478 479 479 478
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15

Dane produktu Symbol Jednostka TR7000 21/24 
DESOB

TR7000 24/27 
DESOB

TR5000 11/13 
EB

TR5000 15/18 
EB

Deklarowany profil obciążeń - - S S S S

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 39 39 39 39

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A A A A

Dzienne zużycie energii elektrycznej  
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,204 2,207 2,196 2,199

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 479 479 477 478
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15

Dane produktu Symbol Jednostka TR5000 21/24 
EB

TR5000 24/27 
EB

TR4000  
18 EB

TR4000  
21 EB

Deklarowany profil obciążeń - - S S S S

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 39 39 39 39

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A A A A

Dzienne zużycie energii elektrycznej  
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,204 2,207 2,199 2,203

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 479 479 478 479
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15

Dane produktu Symbol Jednostka TR4000 24 EB TR4000 27 EB TR2000 12 B TR2000 18 B

Deklarowany profil obciążeń - - S S S S

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 39 39 39 39

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A A A A

Dzienne zużycie energii elektrycznej  
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,204 2,207 2,213 2,215

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 479 479 480 481
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15

Dane produktu Symbol Jednostka TR2000 21 B TR2000 24 B TR1100 18 B TR1100 21 B

Deklarowany profil obciążeń - - S S S S

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 38 38 37 37

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A A B B

Dzienne zużycie energii elektrycznej  
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,228 2,232 2,301 2,313

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 483 483 495 497
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15
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Dane produktu Symbol Jednostka TR1100 24 B TR4000 4 ET TR4000 5 ET TR4000 6 ET

Deklarowany profil obciążeń - - S XXS XXS XXS

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 37 39 39 39

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - B A A A

Dzienne zużycie energii elektrycznej 
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,337 2,145 2,150 2,154

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 501 467 470 470
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15

Dane produktu Symbol Jednostka TR4000 8 ET TR4000 6 EB TR4000 8 EB TR1000 4 T

Deklarowany profil obciążeń - - XXS XXS XXS XXS

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 39 39 39 38

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A A A A

Dzienne zużycie energii elektrycznej  
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,161 2,154 2,161 2,210

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 471 470 471 480
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15 15

Dane produktu Symbol Jednostka TR1000 5 T TR1000 6 T TR1000 6 B

Deklarowany profil obciążeń - - XXS XXS XXS

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh % 38 38 38

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - - A A A

Dzienne zużycie energii elektrycznej  
(warunki klimatu umiarkowanego)

Qelec kWh 2,215 2,220 2,220

Roczne zużycie energii elektrycznej AEC kWh 481 481 481
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 15 15 15
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Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
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