
KARTA KATALOGOWA  
POMPY CIEPŁA COMPRESS 3000 AWS
Compress 3000 AWES/AWBS/AWMS 4

Cechy szczególne:
XX wysoka efektywność pracy, COP do 4,8 
XX maksymalna temperatura zasilania do 57oC 
XX modulowana moc grzewcza 
XX funkcja grzania i chłodzenia 
XX �moduł wewnętrzny AWMS wyposażony w zasobnik 

ciepłej wody 190l z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
XX współpraca z innymi urządzeniami grzewczymi 

(moduł wewnętrzny AWBS)
XX moduł AWES wyposażony w dogrzewacz 

wspomagający 

XX zasilanie elektryczne 230V (jednostka zewnętrzna)
XX czytelny, dotykowy regulator HPC400
XX klasa energetyczna A+++ (dla temp. zasilania 35oC)
XX sterowanie aplikacją EasyRemote przy zastosowaniu moduł do 

komunikacji (akcesoria) 
XX cicha i kompaktowa
XX certyfikat HP Keymark
XX gwarancja do 5 lat



Dane techniczne – jednostka zewnętrzna
Jednostka Compress 3000 AWS 4 (ODU Split 4)

Tryb powietrze/woda

Maksymalna moc grzewcza A7/W351) kW 8,06

Maksymalna moc grzewcza A2/W351) kW 7,2

Znamionowa moc grzewcza przy ogrzewaniu A2/W351)2) kW 3,47

Pobór mocy elektrycznej przy A2/W35 kW 0,94

Współczynnik wydajności (COP) przy ogrzewaniu A2/W351)4) 3,69

Znamionowa moc grzewcza przy ogrzewaniu A7/W351)2) kW 3,25

Pobór mocy elektrycznej przy A7/W35 kW 0,68

Współczynnik wydajności (COP) przy ogrzewaniu A7/W351)3) 4,77

Znamionowa moc grzewcza przy ogrzewaniu A-7/W351)2) kW 5,93

Pobór mocy elektrycznej przy A-7/W35 kW 2,19

Współczynnik wydajności (COP) przy ogrzewaniu A-7/W351)4) 2,71

Moc chłodzenia przy A35/W18 kW 8,1

EER przy A35/W18 3,4

Współczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 55oC - 3,13

Współczynnik SCOP dla klimatu umiarkowanego temp. 35oC - 4,56

Współczynnik SCOP dla klimatu chłodnego temp. 55oC - 2,7

Współczynnik SCOP dla klimatu chłodnego temp. 35oC - 3,68

Dane elektryczne

Zasilanie elektryczne 230 V, 1N AC 50 Hz

Zalecany wyłącznik automatyczny5) A 16

Maksymalne natężenie prądu A 13

Poziom ciśnienia akustycznego przy odstępie 1m dB(A) 58

Poziom mocy akustycznej8) dB(A) 65

Maks. poziom mocy akustycznej dB(A) 67

Tryb Silent mode (obniżenie nocne) dB(A) -8

Informacje ogólne

Maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej, tylko jednostka zewnętrzna oC 57

Wymiary (szer. x gł. x wys.) mm 950 x 330 x 834

Masa kg 60

Dane F-gazy i obiegu chłodniczego

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane - Tak

Rodzaj czynnik chłodznieczego - R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 1,6

GWP czynnika chłodniczego kg CO2-eq 2.088

Ekwiwalent CO2 ton CO2-eq 3,241

Zamkniete hermetycznie - Nie

Rodzaj przyłącza - Przyłącze klielichowe 3/8" i 5/8"

Dane ErP

Klasa efektywności energetycznej dla temp. 55oC - A+

Znamionowa moc cieplna dla temp. 55oC (Prated) kW 5

Sezonowa efektywność energetyczna dla temp. 55oC ηs 122

Klasa efektywności energetycznej dla temp. 35oC - A+++

Znamionowa moc cieplna dla temp. 35oC (Prated) kW 6

Sezonowa efektywność energetyczna dla temp. 35oC ηs 179

Poziom mocy aktustycznej w pomieszczeniu dB (A) -

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz dB (A) 65

1) Współczynnik wydajności wg EN 14511-2013
2) Podana moc cieplna jest wartością znamionową
3) �Optymalny współcz. wyd. (COP) wg pomiaru EHPA 

(40% mocy inwertera)
4) 60% mocy inwertera (A2/W35), 100% mocy inwertera (A-7/W35)

5) �Nie jest wymagana szczególna wartość ani typ bezpiecznika. 
Wartość prądu rozruchowego jest niska i nie przekracza wartości prądu roboczego

6) GWP100 = 2088
7) Na wentylator
8) �Poziom mocy akustycznej wg EN 12102 (moc znamionowa przy A7/W55)
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Dane techniczne jednostek wewnętrznych
Rodzaje jednostki wewnętrznej Jednostka AWES 4 AWBS 4 AWMS 4

Specyfikacja okablowania elektrycznego

Przyłącze sieciowe V 4002)/2301) 2301) 4002)/2301)

Zalecana wielkość bezpiecznika elektrycznego3) A 3 x 162)/501) 10 3 x 162) / 501)

Dogrzewacz elektryczny kW 2/4/6/9 - 2/4/6/9

System grzewczy

Typ przyłącza (zasilanie instalacji grzewczej) Gwint zewnętrzny 1" Cu28

Typ przyłącza (powrót instalacji ogrzewczej) Gwint wewnętrzny 1" Cu28

Typ przyłącza – zasilanie pompy ciepła (gaz) 5/8” 5/8" 5/8"

Typ przyłącza – powrót pompy ciepła (ciecz) 3/8” 3/8" 3/8"

Maksymalne ciśnienie robocze kPa/bar 300/3,0 300/3,0 250/2,5

Minimalne ciśnienie robocze4) kPa/bar 50/0,5 50/0,5 50/0,5

Naczynie wzbiorcze l 8 - 13,5

Ciśnienie dyspozycyjne kPa/bar 56/0,56 56/0,56 51/0,51

Minimalny przepływ (podczas odmrażania)5) l/s 0,34 0,34 0,34

Typ pompy Grundfos UPM2K 25-75 PWM

Informacje ogólne

Pojemność podgrzewacza pojemnościowego c.w.u. l - - 190

Maksymalne ciśnienie robocze w obiegu c.w.u. MPa/bar - - 1/10

Materiał - - Stal nierdzewna 1.4404

Wysokość ustawienia do 2000 m nad NN

Stopień ochrony elektrycznej IPX1

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 485 x 398 x 700 485 x 398 x 700 600x660x1800

Masa kg 41 32 140

Wymiary i przyłącza

Rys. 1	 Wymiary jednostki zewnętrznej Split 4 Rys. 2	� Krzywa mocy grzewczej pomp ciepła  
Compress 3000 AWS 4 przy temperaturze  
zasilania 35°C i maksymalnej mocy
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[1] Zawór serwisowy, strona cieczy
[2] Zawór serwisowy, strona gazu
[3] Kratka wypływu powietrza
[4] Cztery otwory na śruby kotwiące (M10)
[5] Uchwyt
[6] Kierunek powietrza

1) �1N AC 50 Hz. Jednostka zewnętrzna musi posiadać osobne zasilanie 
elektryczne

2) 3N AC 50 Hz
3) Charakterystyka bezpiecznika elektrycznego gL/C

4) Ciśnienie zależnie od ciśnienia w naczyniu wzbiorczym
5) �Jeśli nie można zapewnić minimalnego natężenia przepływu w instalacji, 

należy zamontować zasobnik buforowy.
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
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