
KARTA KATALOGOWA POMPY CIEPŁA  
– BOSCH COMPRESS 5000 DW
CS5001DW 260 C, CS5001DW 260,  
CS5001DW 200 C, CS5001DW 200

Cechy szczególne:
	X Wysoki współczynnik efektywności cieplnej COP 

sięgający do poziomu 3,9;
	X Wbudowane podgrzewacze pojemnościowe 

emaliowane o różnych pojemnościach: 251 / 260 / 
194 / 202 litrów (kolejność zgodnie z modelami  
w tabeli poniżej), zabezpieczone anodą;

	X Zakres temperatur pracy: -10℃ - 43℃:
	X Możliwe podłączenie kanałów powietrznych DN160  

o długościach nieprzekraczających w linii prostej 8 m 
zarówno po stronie wlotu jak i wylotu;

	X Maksymalna temperatura wody 65°C (ze wsparciem grzałki do 
75°C);

	X Duży i czytelny wyświetlacz LCD;
	X Wbudowane akcesoria pozwalają na współpracę z instalacją 

fotowoltaiczną, instalacją kolektorów słonecznych i dowolnym 
kotłem;

	X Wbudowana wężownica (modele CS5001DW … C) o dużej 
powierzchni do wykorzystania z kotłem/instalacją solarną;

	X Sterownik elektroniczny z czasowym programatorem pracy, 
funkcją dezynfekcji termicznej, funkcją antyzamrożeniową;

	X Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,5 kW.



Dane techniczne
Jednostka CS5001DW 

260 C
CS5001DW 

260 
CS5001DW 

200 C
CS5001DW 

200 

Wydajność – wg EN 16147, cykl XL, temperatura powietrza 20°C, podgrzanie wody z 10°C do 55°C

Współczynnik wydajności (COP) - 3,9 3,9 - -

Czas podgrzewania h 7:23 7:23 - -

Czas ogrzewania w trybie BOOST (A7/W10-55) h 4:21 4:21 - -

Wydajność – wg EN 16147, cykl L, temperatura powietrza 20°C, podgrzanie wody z 10°C do 53°C, Tref > 55°C

Współczynnik wydajności (COP) - - - 3,9 3,9

Czas podgrzewania h - - 5:41 5:41

Czas ogrzewania w trybie BOOST (A7/W10-55) h - - 3:47 3:47

Powietrze zasysane

Nominalny przepływ powietrza m3/h 360 360 360 360

Temperatura powietrza dopływowego pompy ciepła (90% wilg. wzgl.) °C -10 ... +43 -10 ... +43 -10 ... +43 -10 ... +43

Obieg czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy R513a g 1100 1100 1100 1100

Czynnik chłodniczy R513a t CO2-eq 0,693 0,693 0,693 0,693

Ciepła woda użytkowa

Pojemność podgrzewacza l 251 260 194 202

Powierzchnia wymiennika ciepła solarnego m 1,2 - 1,0 -

Maksymalna dopuszczalna temperatura wody [z podgrzewaczem elektr.] °C 65/75 65/75 65/75 65/75

Maksymalne ciśnienie robocze Bar 8 8 8 8

Maksymalna objętość wody zmieszanej przy 40°C - 352 360 227 283

Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne V 1/N/220–240

Częstotliwość sieciowa Hz 50

Natężenie prądu (z dogrzewaczem elektrycznym/bez dogrzewacza) A 9,6/3,1 9,6/3,1 9,6/3,1 9,6/3,1

Całkowita moc grzewcza elektrycznego dogrzewacza kW 1,5 1,5 1,5 1,5

Stopień ochrony IP IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Informacje ogólne

Poziom mocy akustycznej Lw(A) dB(A) 56 56 56 56

Szerokość mm 630 630 630 630

Wysokość mm 2010 2010 1720 1720

Głębokość mm 630 630 630 630

Masa transportowa kg 128 110 121 105

Tab. 1	 Dane techniczne

1) �Pomiar zgodnie z DIN 4708, część 3, temperatura na wejściu wężownicy grzejnej 80 °C, przepływ masy 2600 kg/h, ∆t 35 °C 
2) �Ocena poziomu mocy akustycznej zgodnie z normami EN 12102:2008, EN 255-3:1997 oraz akustyczną normą podstawową ISO 3747:2010.  

Przeliczenie poziomu ciśnienia akustycznego bez uwzględnienia wpływu przeszkód (rozchodzenie się dźwięku w otwartym polu kuli). Temperatura 
powietrza 20 °C (+/-1); temperatura wody 19 °C (+/-1)
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Dane techniczne
Jednostka CS5001DW 

260 C
CS5001DW 

260 
CS5001DW 

200 C
CS5001DW 

200 

Dane wydajności zgodnie z normą EN 16147: 2017

Profil obciążeń - XL XL L L

Wartość zadana temperatury c.w.u. °C 55 55 55 55

Czas ogrzewania; th
• EN 16147:2017 - A20/W55
• EN 16147:2017 - A14/W55
• EN 16147:2017 - A7/W55
• EN 16147:2017 - A2/W55

h:m
• 7:23
• 8:49
• 10:12
• 13:15

• 7:23
• 8:49
• 10:12
• 13:15

• 5:41
• 6:33
• 7:45
• 8:59

• 5:41
• 6:33
• 7:45
• 8:59

Czas ogrzewania w trybie BOOST (A7/W10-55) h:m 4:21 4:21 3:47 3:47

Średnie zużycie energii elektrycznej przez pompę 
ciepła podczas wstępnego nagrzewania Weh-HP / th
• EN 16147:2017 - A20/W55
• EN 16147:2017 - A14/W55
• EN 16147:2017 - A7/W55
• EN 16147:2017 - A2/W55

kW • 0,412
• 0,406
• 0,400
• 0,386

• 0,412
• 0,406
• 0,400
• 0,386

• 0,407
• 0,404
• 0,403
• 0,417

• 0,407
• 0,404
• 0,403
• 0,417

Zużycie energii elektrycznej, blokada cyklu; Pes
• EN 16147:2017 - A20
• EN 16147:2017 - A14
• EN 16147:2017 - A7
• EN 16147:2017 - A2

kW
• 0,024
• 0,028
• 0,030
• 0,034

• 0,024
• 0,028
• 0,030
• 0,034

• 0,024
• 0,027
• 0,031
• 0,027

• 0,024
• 0,027
• 0,031
• 0,027

Dzienne zużycie energii elektrycznej; Qelec
• EN 16147:2017 - A20
• EN 16147:2017 - A14
• EN 16147:2017 - A7
• EN 16147:2017 - A2

kWh
• 4,879
• 5,323
• 5,858
• 6,876

• 4,879
• 5,323
• 5,858
• 6,876

• 2,965
• 3,349
• 3,916
• 4,597

• 2,965
• 3,349
• 3,916
• 4,597

COPDHW
• EN 16147:2017 - A20/W55
• EN 16147:2017 - A14/W55
• EN 16147:2017 - A7/W55
• EN 16147:2017 - A2/W55

-
• 3,9
• 3,6
• 3,2
• 2,8

• 3,9
• 3,6
• 3,2
• 2,8

• 3,9
• 3,5
• 3,0
• 2,5

• 3,9
• 3,5
• 3,0
• 2,5

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania 
wody ηWH/ErP
• EN 16147:2017 - A20/W55
• EN 16147:2017 - A14/W55
• EN 16147:2017 - A7/W55
• EN 16147:2017 - A2/W55

% • 161/A++
• 147/A+
• 134/A+
• 114/A

• 161/A++
• 147/A+
• 134/A+
• 114/A

• 164/A++
• 146/A+
• 120/A+
• 105/A

• 164/A++
• 146/A+
• 120/A+
• 105/A

Roczne zużycie energii elektrycznej; AEC
• EN 16147:2017 - A20/W55
• EN 16147:2017 - A14/W55
• EN 16147:2017 - A7/W55
• EN 16147:2017 - A2/W55

kWh/a
• 1042
• 1360
• 1250
• 1467

• 1042
• 1360
• 1250
• 1467

• 622
• 702
• 822
• 977

• 622
• 702
• 822
• 977

Maksymalna objętość wody zmieszanej przy 40 °C l 352 360 277 283

Referencyjna temperatura c.w.u.; θ’WH °C 55,1 55,1 54,6 54,6

Znamionowa moc cieplna; Prated
• EN 16147:2017 - A20/W55
• EN 16147:2017 - A14/W55
• EN 16147:2017 - A7/W55
• EN 16147:2017 - A2/W55

kW
• 1,63
• 1,43
• 1,23
• 0,95

• 1,63
• 1,43
• 1,23
• 0,95

• 1,75
• 1,53
• 1,27
• 0,86

• 1,75
• 1,53
• 1,27
• 0,86

Parametry elektryczne

Zasilanie V 1/N/220–240

Częstotliwość Hz 50

Stopień ochrony – IPX4

Maksymalne zużycie energii elektrycznej HP kW 0,663+1500 (podgrzewacz elektryczny) = 2163

Moc elektrycznego elementu grzejnego kW 1,5

Maksymalny prąd urządzenia A 3,1+6,5 (podgrzewacz elektryczny) = 9,6

Maks. prąd rozruchowy pompy ciepła A 13,5

Wymagane zabezpieczenia przed przeciążeniem A Bezpiecznik 16 A T/wyłącznik automatyczny 16 A, charakterystyka C
(oczekiwane podczas montażu systemów zasilania elektrycznego)

Wewnętrzne zabezpieczenie termiczne – Termostat zabezpieczający z ręcznym resetowaniem

Warunki eksploatacyjne

Min. ÷ maks. temperatura powietrza dopływowego 
pompy ciepła (90% wilg. wzgl.) °C -10 ÷ 43

Min.–maks. temperatura w miejscu instalacji 4 ÷ 40

Temperatura robocza

Maks. dopuszczalna temperatura wody [z podgrze-
waczem elektr.] EN 16147:2017 °C 65 [75]
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Dane techniczne
Jednostka CS5001DW 

260 C
CS5001DW 

260 
CS5001DW 

200 C
CS5001DW 

200 

Sprężarka (obrotowa)

Zabezpieczenie sprężarki - Termiczny wyłącznik ochronny z automatycznym resetem

Automatyczny presostat (wysokie ciśnienie) MPa 2,5

Automatyczny presostat (niskie ciśnienie) MPa 0,1

Wentylator (odśrodkowy)

Dostępne ciśnienie zewnętrzne pompy ciepła Pa 88

Średnica otworu wylotowego mm 160

Nominalny przepływ powietrza m³/godz. 360

Zabezpieczenie silnika - Wewnętrzny termiczny wyłącznik ochronny z automatycznym resetem

Wentylator (odśrodkowy) Aluminiowy, zabezpieczony wewnętrznie, brak kontaktu z wodą

Czynnik chłodniczy R513a

Pojemność czynnika chłodniczego g 1100

Współczynnik ocieplenia globalnego dla
czynnika chłodniczego - 631

Odpowiednik CO2 (CO2e) t 0,693

Odmrażanie Aktywne z „zaworem 4-drogowym”

Dane emisji dźwięku (EN12102:2013)

Poziom mocy akustycznej Lw(A), wewnątrz dB(A) 56

Poziom mocy akustycznej Lw(A), na zewnątrz dB(A) 63

Automatyczny cykl przeciw legionella Tak

Zasobnik wody

Pojemność zasobnika l 251 260 194 202

Powierzchnia wymiennika ciepła solarnego m2 1,2 - 1,0 -

Pojemność wymiennika ciepła solarnego l 7,5 - 5,8 -

Ochrona antykorozyjna - Anoda magn. Ø 33 x 400mm

Izolacja termiczna - 50 mm, sztywna poliuretanowa

Maksymalne ciśnienie robocze — przechowywanie Bar 8 8 8 8

Masa transportowa kg 128 110 121 105

Tab. 2	 Dane techniczne
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Przegląd elementów urządzenia
a

b

c

d

e

f
g

h

i

j

l

0010041537-002

k

Rys. 1	 Pompa ciepła

Wymiary (mm)

CS5001DW 200 CS5001DW 260

a 630 630

b 1785 2055

c 1720 2010

d 1153 1440

e 995 1285

f 803 1064

g 681 781

h 681 766

i 60 60

j 260 260

k 197 197

l 58 58

Tab. 3	 Wymiary urządzenia
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Przegląd elementów urządzenia

0010041538-001

Rys. 2	 Pompa ciepła

[1] 	 Panel sterowania
[2] 	 Panel przedni
[3] 	 Pokrywa anody z tworzywa sztucznego
[4] 	 Zaślepka pokrywy z tworzywa sztucznego
[5] 	 Zewnętrzna obudowa
[6] 	 Otwór na element elektryczny (G 11/2”)
[7] 	 Tuleja czujnika temperatury (∅ 6x25)
[8] 	 Wylot powietrza (∅ 160 mm)
[9] 	 Wlot powietrza (∅ 160 mm)
[10] 	 Zasobnik emaliowany
[11] 	 Dolna sonda zasobnika (T2)
[12] 	 Górna sonda zasobnika (T3)
[13] 	 Termostat zabezpieczający (ręczne resetowanie)
[14] 	 Wymienna anoda magnezowa (G1”)
[15] 	 Elektryczny element grzejny (1,5 kW — 230 W)
[16] 	 Izolacja poliuretanowa (50 mm)
[17] 	 Skraplacz
[18] 	 Przyłącze króćca wypływu ciepłej wody (G1”)
[19] 	� Sonda czujnika temperatury wężownicy kolektora 

słonecznego1)

[20] 	 Przyłącze dopływu zimnej wody (G1”)
[21] 	 Wylot wężownicy kolektora słonecznego (G1”)
[22] 	 Wlot wężownicy kolektora słonecznego (G1”)
[23] 	 Złączka recyrkulacji (G.”)
[24] 	 Odprowadzenie kondensatu (G.”)

1) Osprzęt dodatkowy nie jest objęty zakresem standardowej dostawy
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Dane ErP

Dane F-gazy

Dane produktu Jednostka CS5001DW 260 C CS5001DW 260 CS5001DW 200 C  CS5001DW 200

Deklarowany profil obciążeń - XL XL L L

Efektywność energetyczna podgrzewania wody ŋwh % 161 161 164 164

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - A++ A++ A++ A++

Roczne zużycie energii elektrycznej w przeciętnych 
warunkach klimatycznych AECaver kWh 1250 1250 822 822

Roczne zużycie paliwa w przeciętnych warunkach 
klimatycznych AFCaver 

GJ - - - -

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) dB 56 56 56 56

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) dB 63 63 63 63

Dane produktu Jednostka CS5001DW 260 C CS5001DW 260 CS5001DW 200 C  CS5001DW 200

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane - Tak Tak Tak Tak

Typ czynnika chłodniczego - R513A R513A R513A R513A

Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) kgCO2eq 631 631 631 631

Odpowiednik CO2 pierwotnej ilości napełnienia t 0,693 0,693 0,693 0,693

Pierwotna ilość napełnienia kg 1,1 1,1 1,1 1,1

Urządzenie jest hermetycznie zamknięte - Tak Tak Tak Tak

Tab. 4	 Dane ErP

Tab. 5	 Dane F-gazy
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Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Termotechniki
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
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