
KARTA KATALOGOWA  
GAZOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY WISZĄCY
Condens 7000 WP (50-150 kW)

Cechy szczególne:
	X Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący o mocy do 150 kW
	X Idealny do domów wielorodzinnych, obiektów użyteczności 

publicznej, budynków komercyjnych
	X Płynna modulacja mocy 1:6 dla jednostek 125-150 kW,  

1:5 dla jednostek 50-100kW
	X Kompaktowa konstrukcja, niska wysokość całkowita 

jednostek kaskadowych

	X Technologia kaskadowa „Slide and Guide” zapewniająca 
niezwykle łatwy montaż

	X Kaskady maksymalnie 6 jednostek, do mocy 900kW.
	X Sterowanie za pomocą EMS
	X Ciśnienie robocze do 6 bar, maksymalna temperatura 

przepływu do 85°C



Dane techniczne 

2 | Condens 7000 WP (50-150 kW)

Jednostka GC7000WP 50 GC7000WP 70 GC7000WP 85 GC7000WP 100 GC7000WP 125 GC7000WP 150

Informacje ogólne

Znamionowa moc cieplna  
G20 (50/30°C) [Pn cond] kW 14,3-49,9 14,3-69,5 20,8-84,5 20,8-99,5 26,2-124,5 26,2-146,0

Znamionowa moc cieplna G20 (80/60°C) [Pn] kW 13,0-46,5 13,0-62,6 18,9-80,0 19,0-94,5 24,1-118,1 24,1-147,0

Znamionowe obciążenie cieplne  
G20, G25 (UW) [Qn (Hi)] kW 13,3-47,5 13,3-64,3 19,3-82,0 19,3-96,5 24,5-119,3 24,5-143,0

Znamionowe obciążenie cieplne  
G27 (UW) [Qn (Hi)] kW 13,3-46,5 13,3-62,5 19,3-82,0 19,3-96,5 - -

Znamionowe obciążenie cieplne  
G31 (UW) [Qn (Hi)] kW 13,3-47,5 13,3-64,3 19,3-82,0 19,3-96,5 24,5-119,3 24,5-143,0

Sprawność techniczna (37/30°C)  
moc częściowa 30% (Hi) wg EN 15502 % 108,4 108,7 109,1 108,7 109,3 109,6

Sprawność techniczna (80/60°C) obciążenie pełne % 98,5 98,9 98,7 98,6 99,0 99,1

Straty na utrzymanie w gotowości wg EN 15502 % 0,24 0,18 0,14 0,12 0,12 0,15

Sprawność normatywna dla krzywej grzewczej 
(75/60°C) % 106,0 106,9 106,7 106,8 107,2 107,3

Sprawność normatywna dla krzywej grzewczej 
(40/30°C) % 109,7 110,4 110,2 110,3 110,4 110,6

Czas wybiegu pompy min 2

Klasyfikacja IP [klasa IP] IP X0D

Klasa urządzenia wg EN 15502 B23(p) , B53(p), C 13(x), C33(x) , C 43(x) , C53(x), C63(x),C 83(x), C93(x)

Nr identyfikacyjny produktu CE-0085DL0480

Klasyfikacja temperatury wg EN 14471 T120

Bezpiecznik urządzenia 230 V, 5AF

Napięcie sieciowe/częstotliwość [U] 230 V, 50Hz

Pobór mocy elektrycznej (bez pompy grupy 
przyłączeniowej), Standby/moc częściowa/
obciążenie pełne

W 2/8/31 2/8/65 2/10/88 2/10/133 2/15/145 2/15/243

Maksymalna możliwa wysokość ustawienia kotła m 1200

Dopuszczalna temperatura otoczenia °C 0-40

Maksymalna temperatura zasilania [Tmax] °C 85

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody 
gazowego kotła kondensacyjnego [PMS] bar 6

Maksymalna ilość kondensatu l/h 6,0 7,6 9,3 11,0 13,5 16,0

Przyłącza

Przyłącze spalin/koncentryczne doprowadzenie 
powietrza mm 110/160

Rura zasilania/powrotu instalacji grzewczej  
(gazowy kocioł kondensacyjny) cale G1½

Przyłącze gazu (gazowy kocioł kondensacyjny) cale R1

Odpływ kondensatu (elastyczny wąż odpływowy) mm 24

Wartości emisji wg EN 13384

Zawartość CO2 gazu ziemnego G20,  
obciążenie częściowe/obciążenie pełne % 8,4/9,3 8,4/9,3 8,2/9,1 8,1/9,1 8,3/8,9 8,3/8,9

Zawartość CO2 propanu G31,  
obciążenie częściowe/obciążenie pełne % 9,5/10,0 9,5/10,0 9,1/10,0 9,0/10,0 9,5/10,0 9,5/10,0

Emisja CO G20 przy pełnym obciążeniu ppm 31 63 70 81 87 100

Emisja NOx G20 przy pełnym obciążeniu  
wg EN 15502 (przeciętnie) mg/kWh 25 34 34 38 40 25 23, 145

Klasa NOx 6

Masowy przepływ spalin przy maks.  
znamionowej mocy cieplnej g/s 6,5/21,6 6,5/29,2 9,8/38,0 9,8/44,7 12,3/56,3 12,3/67,5
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Zużycie gazu
Maksymalne zużycie gazu m3/h

Rodzaje gazu GC7000WP 50 GC7000WP 70 GC7000WP 85 GC7000WP 100 GC7000WP 125 GC7000WP 150

Gaz ziemny E, H, Es (G20)w 5,03 6,80 8,68 10,21 12,63 15,14

Gaz ziemny LL, L, Ei, (G25) 5,85 7,91 10,09 11,88 14,68 17,60

Propan 3P (G31) 1,94 2,62 3,34 3,93 4,86 5,83
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Jednostka GC7000WP 50 GC7000WP 70 GC7000WP 85 GC7000WP 100 GC7000WP 125 GC7000WP 150

Temperatura spalin przy 80/60°C, obciążenie 
częściowe/obciążenie pełne °C 56/59 56/61 56/66 56/73 56/67 56/71

Temperatura spalin przy 50/30°C, obciążenie 
częściowe/obciążenie pełne °C 32/39 32/43 34/50 34/53 -/50 -/53

Różnica ciśnień gaz/powietrze (przy obciążeniu 
częściowym) Pa -5 - -

Wymiary i ciężar

Wysokość x szerokość x głębokość mm 1120x520x457 1120x520x587

Masa kg 74 97

Grupa przyłączeniowa

Rura zasilania instalacji grzewczej cale G1½

Rura powrotu instalacji grzewczej,  
gwint zewnętrzny z uszczelką płaską cale G1½

Przewód gazowy cale G1

Pobór mocy elektrycznej  
Wilo-Para STG 25/8, min./maks. W 4/74

Pobór mocy elektrycznej  
Wilo-Stratos Para 25/1-8, min./maks. W 27/138

Pobór mocy elektrycznej  
Wilo-Stratos Para 25-1/12, min./maks. W 12/300



Opory hydrauliczne

Wartości ciśnienia na przyłączach gazu

Propan

1) �Minimalne ciśnienie gazu na wejściu zmierzone na bloku gazowym, przy którym maksymalne obciążenie kotła gazowego wiszącego pozostaje 
zagwarantowane, wynosi 10 mbar.          
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Kraj Rodzaj gazu
Ciśnienie gazu na wejściu [mbar]

Min. 1) Znam. Maks.

AT, AU, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, 
GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, MD, NO, PT, RO, 
RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA

Gaz ziemny H, G20 17 20 25

HU Gaz ziemny H, G20 17 20 25

DE, LU, NL, PL Gaz ziemny E, G20 17 20 25

FR Podgrupa Es, Gaz ziemny E, G20 17 20 25

FR Podgrupa Ei, Gaz ziemny E, G20 20 25 30

BE Podgrupa Es, Gaz ziemny E, G25 20 25 30

NL  Gaz ziemny L, G25 20 25 30

NL  Gaz ziemny K, G25.3 20 25 30

DE  Gaz ziemny LL, G25 18 20 25

PL  Gaz ziemny 2Lw, G27 16 20 23

PL  Gaz ziemny 2Ls, G2.350 10 13 16

DK, NL, NO, SE Propan L, G31 25 30 35

AZ, BA, BE, BG, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, 
PT, IT, MD, PL, RO, RS, TR, PL, SK Propan L, G31 25 37 45

AT, AU, BG, CH, DE, ES, EE, HR, HU, LT, LV, LU, 
NL, SI, SK, RS, UA Propan L, G31 42,5 50 57,5

Kraj Znormalizowane ciśnienie gazu 
[mbar]

Kategoria  
gazu

Rodzaj 
gazu

Wymagane 
przezbrojenie

DK, NO, SE 30 3P G31 Tak

AZ, BA, BE, FR, GB, GR, IE, IT, MD, PL, PT, 
RO, TR 37 3P G31 Tak

AT, DE, EE, HR, HU, LT, LU, LV, RS, SI, UA 50 3P G31 Tak

NL 30, 50 3P G31 Tak

BG, CH, CZ, ES, RS, SK 37, 50 3P G31 Tak

Jednostka GC7000WP 50 GC7000WP 70 GC7000WP 85 GC7000WP 100 GC7000WP 125 GC7000WP 150

Wymagany strumień przepływu przy T = 20 K l/h 22000 3000 3600 4300 5300 6300

Maks. strumień przepływu l/h 5000 7000

Opór na kotle stojącym mbar 75 130 170 240 312 430



Rys. 2	 Kocioł grzewczy stojący Rys. 3	 Kocioł grzewczy wiszący
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Rys. 1	 Kocioł GC 7000WP 50-100kW
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Kocioł kondensacyjny:
[1] Grupa pompowa
[2] Przewód gazowy
[3] Zbiornik na skropliny
[4] wymiennik ciepła
[5] Zatrzask
[6] Odpowietrznik automatyczny
[7] Śruba nastawcza CO21)
[8] Rura dolotowa powietrza
[9] Dysza Venturiego
[10] �Zawór regulacyjny stosunku 

ilości gazu do powietrza
[11] Moduł zdalnego sterowania
[12] Sygnał Praca/Stop
[13] Czujnik temperatury spalin
[14] Łącznik
[15] �Punkt pomiarowy 

odprowadzenia spalin
[16] �Punkt pomiarowy dopływu 

powietrza
[17] Pokrywa urządzenia
[18] �Punkt przyłączenia narzędzi 

diagnostycznych
[19] Wentylator
[20] Osłona palnika
[21] Wkład zapłonowy
[22] �Czujnik temperatury zasilania 

(93 °C)
[23] �Czujnik temperatury 

bezpieczeństwa (105 °C)
[24] �Ogranicznik temperatury 

bezpieczeństwa
[25] Czujnik ciśnienia
[26] Czujnik temperatury powrotu

[27] Tabliczka znamionowa
[28] Syfon kondensatu
Zestaw przyłączeniowy i rama 
(akcesoria):
[29] Pompa
[30] Zawór gazowy
[31] �Przyłącze naczynia 

wzbiorczego
[32] Zawór napełniająco-spustowy
[33] Zawór serwisowy, powrót
[34] Rama podstawy
[35] Element regulacyjny
[36] Zawór serwisowy, zasilanie
[37] Manometr
[38] Zawór nadmiarowo-upustowy
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Rys. 5	 Kocioł grzewczy stojący Rys. 6	 Kocioł grzewczy wiszący
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Wymiary i przyłącza

Rys. 4	 Kocioł GC 7000WP 125-150kW

Kocioł kondensacyjny:
[1] Rura dolotowa powietrza
[2] Pokrywa tacy skroplin
[3] �Czujnik temperatury 

odprowadzenia spalin
[4] Czujnik ciśnienia
[5] Czujnik temperatury powrotu
[6] Transformator
[7] wymiennik ciepła
[8] Elektroda zapłonowa
[9] Elektroda jonizacyjna
[10] �Czujnik temperatury 

bezpieczeństwa (105 °C)
[11] �Czujnik temperatury zasilania 

(93 °C)
[12] Sterownik
[13] Sygnał Praca/Stop
[14] Adapter odprowadzenia spalin
[15] �Punkt pomiarowy 

odprowadzenia spalin
[16] �Punkt pomiarowy dopływu 

powietrza
[17] Panel górny
[18] �Punkt przyłączenia narzędzi 

diagnostycznych
[19] Odpowietrznik automatyczny
[20] �Wewnętrzne odprowadzenie 

spalin
[21] �Rura mieszania gazu z 

powietrzem
[22] �Czujnik temperatury 

bezpieczeństwa
[23] Śruba nastawcza CO2
[24] Wentylator

[25] Dysza Venturiego
[26] Wąż gazu
[27] �Zawór regulacyjny stosunku 

ilości gazu do powietrza
[28] Wąż kompensacji ciśnienia
[29] Tabliczka znamionowa
[30] Syfon kondensatu
Zestaw przyłączeniowy i rama 
(akcesoria):
[31] Zawór gazowy
[32] Pompa
[33] �Punkt przyłączenia naczynia 

wzbiorczego
[34] Zawór serwisowy, powrót
[35] Rama stojąca
[36] Element regulacyjny
[37] Zawór serwisowy, zasilanie
[38] Manometr
[39] Zawór nadmiarowo-upustowy
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[1] Maksymalna regulowana wysokość podnoszenia pompy
[2] Standardowe ustawienie wysokości podnoszenia
[3] Minimalna wysokość podnoszenia pompy
[4] Opór na wymienniku ciepła + przyłączu + zaworze zwrotnym
[5] Opór na wymienniku ciepła + zestawie przyłączeniowym
[6] Opór na wymienniku ciepła
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Rys. 7	� Ciśnienie dyspozycyjne pompy GC7000WP-50 Rys. 10	 Ciśnienie dyspozycyjne pompy GC7000WP-100

Rys. 8	 Ciśnienie dyspozycyjne pompy GC7000WP-70 Rys. 11	� Ciśnienie dyspozycyjne pompy GC7000WP-125, 
GC7000WP-150

Rys. 9	� Ciśnienie dyspozycyjne pompy GC7000WP-85
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Rys. 12	� Przerywacz ciągu
[%] Wydajność urządzenia
[K] �Rożnica temperatur między czujnikiem temperatury na 

zasilaniu i powrocie

Rys. 13	� Wzrost temperatury czujnika temperatury  
bezpieczeństwa

[%] Wydajność urządzenia
[K/S] �Rożnica temperatur między czujnikiem temperatury 

na zasilaniu i powrocie

Zabezpieczenie gazowego kotła kondensacyjnego gwarantowane jest na podstawie następujących pomiarów:
Na podstawie różnicy temperatur
Jeśli różnica temperatur między czujnikiem temperatury na zasilaniu i powrocie wynosi poniżej 25 K, moc urządzenia 
może wynosić 100%. Jeśli różnica temperatur przekracza 25 K moc cieplna ograniczana jest proporcjonalnie z 99%  
do 20% przy 49 K. W przypadku Δ50 K, palnik wyłącza się, a na wyświetlaczu pojawia się kod usterki „2U“

Na podstawie różnicy temperatur
Jeśli prędkość wzrostu temperatury wynosi poniżej 1 K/s, moc urządzenia może wynosić 100%. Powyżej 1 K/s moc 
urządzenia jest redukowana. W przypadku prędkości wzrostu temperatury 3 K/s palnik jest wyłączany, a na wyświetlaczu 
pojawia się kod usterki 2P

Na podstawie różnicy temperatur
Jeśli czujnik temperatury na zasilaniu lub czujnik temperatury bezpieczeństwa zmierzy temperaturę wyższą niż 95 °C,
palnik wyłącza się, a na wyświetlaczu pojawia się kod usterki 0Y

Dane techniczne

8 | Condens 7000 WP (50-150 kW)



0010045670-001

100

80

60

40

20

0
2 1,5 1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

[bar]

[%
]

Rys. 14	� Wzrost temperatury czujnika temperatury  
bezpieczeństwa

[%] Wydajność urządzenia
[bar] �Ciśnienie robocze

Na podstawie ciśnienia roboczego
Jeśli w gazowym kotle kondensacyjnym (instalacja 
ogrzewcza) powstaje ciśnienie:
• �powyżej 4 barów – gazowy kocioł kondensacyjny 

chroniony jest przez zawór bezpieczeństwa.
• �4 do 1 bara – gazowy kocioł kondensacyjny pracuje  

w normalnym trybie.
• �0,5 do 0,2 bara – moc cieplna ograniczana jest 

proporcjonalne z 99% do 20%.
• poniżej 0,2 [bara] – gazowy kocioł kondensacyjny 
przestaje pracować, najpierw wyłączany jest palnik, 
następnie pompa. 
Gdy ciśnienie robocze przekroczy 0,8 bara, gazowy 
kocioł kondensacyjny automatycznie podejmuje pracę. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia urządzeń 
grzewczych przed przekroczeniem maksymalnej 
temperatury oraz niedoborem wody w gazowym kotle 
kondensacyjnym są spełnione. Niniejszy gazowy kocioł 
kondensacyjny wraz z systemem zabezpieczającym 
stanowi całość i posiada deklarację zgodności wg 
dyrektywy gazowej 90/396/EWG oraz dyrektywy 
92/42/EWG. Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa 
(STB) jest jednym z elementów łańcucha zabezpieczeń 
automatyki bezpieczeństwa gazowego kotła 
kondensacyjnego i nie jest oddzielnym elementem.
Nie jest możliwe oddzielne przetestowanie ogranicznika 
temperatury bezpieczeństwa, ponieważ gazowy 
kocioł kondensacyjny poprzez działanie komponentów 
bezpieczeństwa wyłącza się wcześniej.

Dane techniczne
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Dane ErP

Wyposażenie dodatkowe kotła

Dane ErP Symbol Jednostka GC7000WP 50 GC7000WP 70 GC7000WP 85 GC7000WP 100 GC7000WP 125 GC7000WP 150

Kocioł kondensacyjny tak tak tak tak tak tak

Kocioł niskotemperaturowy nie nie nie nie nie nie

Kocioł B1 nie nie nie nie nie nie

Kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń nie nie nie nie nie nie

Ogrzewacz wielofunkcyjny nie nie nie nie nie nie

Roczne zużycie energii  
(warunki klimatu umiarkowanego) QHE kWh 1 1 1 1 1 1

Roczne zużycie energii QHE GJ 145 196 - - - -

Znamionowa moc cieplna Prated kW 47 64 81 95 118 142

Sezonowa efektywność energetyczna 
ogrzewania pomieszczeń ηS % 93 93 - - - -

Klasa efektywności energetycznej A A - - - -

Wytworzone ciepło użytkowe

Przy znamionowej mocy cieplnej  
i w reżimie wysokotemperaturowym P4 kW 46,8 63,6 81,0 95,1 118,1 141,7

Przy znamionowej mocy cieplnej  
na poziomie 30% i w reżimie  
niskotemperaturowym

P1 kW 15,4 21,0 26,7 31,5 39,1 47,0

Sprawność użytkowa

Przy znamionowej mocy cieplnej  
i w reżimie wysokotemperaturowym η4 % 88,7 89,1 88,9 88,8 89,1 89,2

Przy znamionowej mocy cieplnej  
na poziomie 30% i w reżimie  
niskotemperaturowym

η1 % 97,6 98,1 97,8 98,1 98,4 98,7

Dodatkowe zużycie energii elektrycznej

Przy pełnym obciążeniu elmax kW 0,032 0,064 0,088 0,133 0,145 0,243

Przy częściowym obciążeniu elmin kW 0,010 0,011 0,013 0,015 0,015 0,015

W trybie czuwania PSB kW 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

Pozostałe parametry

Straty ciepła w trybie czuwania Pstby kW 0,115 0,115 0,115 0,115 0,153 0,153

Pobór mocy palnika zapłonowego Pign kW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Emisja tlenków azotu  
(tylko dla gazu lub oleju) NOx mg/kWh 25 34 34 38 40 45

Poziom mocy akustycznej  
w pomieszczeniu LWA dB 55 61 - - - -

Nr katalogowy Nazwa artykułu

7736701864 Wisząca grupa pompowa 50/70kW 3 bar. Zawiera: pompę Wilo Para STG 25/8, zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawór gazowy z ochroną przeciwpożarową, zawory 
odcinające, ciśnieniomierz, połączenie dla zewnętrznej grupy pompowej, zawór spustowy. 

7736701865 Wisząca grupa pompowa 85/100kW 3 bar. Zawiera: pompę Wilo Stratos Para 25/1-8, zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawór gazowy z ochroną przeciwpożarową, zawory 
odcinające, ciśnieniomierz, połączenie dla zewnętrznej grupy pompowej, zawór spustowy. 

7736701866 Wisząca grupa pompowa 125/150kW 3 bar. Zawiera: pompę Wilo Stratos Para 25/1-12, zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawór gazowy z ochroną przeciwpożarową, zawory 
odcinające, ciśnieniomierz, połączenie dla zewnętrznej grupy pompowej, zawór spustowy. 

7736702215 Wisząca grupa pompowa 50/70kW 6 bar. Zawiera: Wilo Para STG 25/8, zawór bezpieczeństwa 6 bar, zawór gazowy z ochroną przeciwpożarową, zawory odcinające, 
ciśnieniomierz, połączenie dla zewnętrznej grupy pompowej, zawór spustowy. 

7736702216 Wisząca grupa pompowa 85/100kW 6 bar, Zawiera: Wilo Stratos Para 25/1-8, zawór bezpieczeństwa 6 bar, zawór gazowy z ochroną przeciwpożarową, zawory 
odcinające, ciśnieniomierz, połączenie dla zewnętrznej grupy pompowej, zawór spustowy. 

7736702217 Wisząca grupa pompowa 125/150kW 6 bar. Zawiera: WILO Stratos PARA 25/1-12, zawór bezpieczeństwa 6 bar, zawór gazowy z ochroną przeciwpożarową, zawory 
odcinające, ciśnieniomierz, połączenie dla zewnętrznej grupy pompowej, zawór spustowy. 

7736701912 Stojak dla pojedynczego kotła. Składa się z niezbędnych listew montażowych, posiada nóżki o regulowanej wysokości. 

7736701882 TL1 zestaw montażowy dla jednego kotła GC 7000WP (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, izolacja)

7736701883 TL2 zestaw montażowy dla kaskady dwóch kotłów GC 7000WPmontowanych obok siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, izolacja)

7736701884 TL3 zestaw montażowy dla kaskady trzech kotłów GC 7000WP montowanych obok siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, izolacja)
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7736701885 TL4 zestaw montażowy dla kaskady czterech kotłów GC 7000WP montowanych obok siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy izolacja)

7736701886 TL5 zestaw montażowy dla kaskady pięciu kotłów GC 7000WP montowanych obok siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, izolacja)

7736701887 TL6 zestaw montażowy dla kaskady sześciu kotłów GC 7000WP montowanych obok siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, izolacja)

7736701888 TR2 zestaw montażowy dla kaskady dwóch kotłów GC 7000WP montowanych plecami do siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, 
izolacja)

7736701889 TR3 zestaw montażowy dla kaskady trzech kotłów GC 7000WP montowanych plecami do siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, 
izolacja)

7736701890 TR4 zestaw montażowy dla kaskady czterech kotłów GC 7000WP montowanych plecami do siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, 
izolacja)

7736701891 TR5 zestaw montażowy dla kaskady pieciu kotłów GC 7000WP montowanych plecami do siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, 
izolacja)

7736701892 TR6 zestaw montażowy dla kaskady sześciu kotłów GC 7000WP montowanych plecami do siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, kolektor gazowy, 
izolacja)

7736701893 TL2 zestaw montażowy dla kaskady dwóch kotłów GC 7000WP montowanych plecami do siebie (rama montażowa, kolektory zasilający i powrotny, izolacja)

7736701907 Sprzęgło hydrauliczne ≤300kW z izolacją, podłązcenie do kotła poprzez złączki Victaulic, wyjście na instalację DN65. PN6

7736701908 Sprzęgło hydrauliczne ≤900kW z izolacją, podłązcenie do kotła poprzez złączki Victaulic, wyjście na instalację DN100. PN6

7736701914 Złącza hydrauliczne Victaulic 2,5-kołnierz DN65. Wymagane do instalacji kaskad bez sprzęgła hydraulicznego. Nadają się do ram montażowych TL1-2, TR2. 

7736701913 Złącza hydrauliczne Victaulic 4-kołnierz DN100. Wymagane do instalacji kaskad bez sprzęgła hydraulicznego. Nadają się do ram montażowych TL3-6, TR3-6.

7736701867

Grupa pompowa z zewnętrznym zaworem 3-drogowym do przygotowania ciepłej wody użytkowej przez pierwszy kocioł jednostki kaskadowej przez zawór 3-drogowy. 
Zawiera energooszczędną pompę Wilo Para STG 25/8-75, zawór bezpieczeństwa 3 bar, zawór zwrotny, orurowanie, zawór 3-drogowy 1 1/4 cala DN 32, złączki 
serwisowe, zawór gazowy z ochroną przeciwpożarową, izolację. 
Element zastępuje grupę pompową dla tego kotła. Nadaje się do mocy do 70 kW. 

7736701875 Energooszczędna pompa Wilo-Para STG 25/8 (do kotłów 50/70 kW)

7736701874 Energooszczędna pompa Wilo-Para STG 25/1-8 (do kotłów 85/100 kW)

7736701873 Energooszczędna pompa Wilo-Para STG 25/1-12 (do kotłów 125/150 kW)

7736701868 Zawór gazowy do grupy pompowej

7736701881 Zawór trójdrogowy G-SU Taca Nova 3WV, 230V, DN32, 11/4. W przypadku stosowania zaworu 3-drogowego do podgrzewu CWU, upewnić się, że pojemnościowy 
podgrzewacz wody ma stałą wydajność co najmniej 50% mocy kotła. Nadaje się do kotłów o mocy do 100 kW.

7736702378 Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny (3P) do kotła 50kW

7736702379 Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny (3P) do kotła 60-70kW

7736702380 Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny (3P) do kotła 80-85kW

7736702381 Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny (3P) do kotła 90-100kW

7736701860 Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny (3P) do kotła 125kW

7736701861 Zestaw przezbrojeniowy na gaz płynny (3P) do kotła 150kW

7736701915 Złączka Victaulic 2,5. Do połączenia z kolektorem zasilającym i powrotnym. Odpowiednie do jednostek TL1-TL2 oraz TR2.

7736701916 Złączka Victaulic 4. Do połączenia z kolektorem zasilającym i powrotnym. Odpowiednie do jednostek TL3-6 oraz TR3-6

7114120 Zestaw zaślepiający do jednostki kaskadowej. Do zamknięcia króćców: gazu, zasilania i powrotu, w celu  późniejszego montażu kotła.

7736700432 Zawór zwrotny DN32. Do kaskady niestandardowej

7747023983 Wtyczka przyłączeniowa do zewnętrznej pompy 

7099949 Zawór bezpieczeństwa ≤100kW (3 bar)

7095595 Zawór bezpieczeństwa ≤100kW (4 bar)

7736700914 Zawór bezpieczeństwa ≤100kW (6 bar)

8738903406 Zawór bezpieczeństwa >100kW (3 bar)

8738903407 Zawór bezpieczeństwa >100kW (4 bar)

8738903408 Zawór bezpieczeństwa >100kW (6 bar)

7736701921 Adapter równoległy 110/185 do 110/110

7736606214 Czujnik czadu, obowiązkowe wyposażenie w przypadku układów kaskadowych

7736701917 Zewnętrzny zawór zwortny spalin,  
obowiązkowe wyposażenie kotłów 50-100kW w przypadku układów kaskadowych z odprowadzeniem spalin do wspólnego kolektora
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