
LWM – pompa ciepła glikol-woda z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 185 l 
LW – pompa ciepła glikol-woda jednofunkcyjna bez zasobnika c.w.u. z możliwością podłączenia zasobnika 

Cechy szczególne:
XX moc grzewcza od 6 do 17 kW 
XX wysokie sprawności do COP = 4,8 

(B0/W35 wg EN 14511) 
XX temperatura zasilania do 62°C 
XX w modelu STM zasobnik c.w.u. o pojemności 185 l 

ze stali nierdzewnej 
XX model STE bez zasobnika c.w.u. – współpraca 

z zasobnikiem wolnostojącym 
XX wbudowane pompy elektroniczne dolnego i górnego 

źródła ciepła 
XX zastosowanie czynnika chłodniczego R 410A 
XX wbudowane urządzenie łagodnego rozruchu 

(oprócz modelu 6 kW) 
XX czujnik kolejności faz i zaniku faz 
XX zabezpieczenia nadprądowe (bezpieczniki) 
XX elektroniczna kontrola różnicy temperatur zasilania 

i powrotu z pompy ciepła 

XX wielofunkcyjny regulator pogodowy SEC 10-1 – sterowanie 
dwoma obiegami grzewczymi w standardzie 

XX wbudowany stopniowany dogrzewacz elektryczny 3/6/9 kW 
XX wbudowany zawór trójdrogowy c.o./c.w.u. 
XX w komplecie 2 zawory z filtrami dolnego źródła i c.o. 
XX bardzo cicha praca do 34 dB(A) 
XX na wyposażeniu urządzenia czujnik temp. zewnętrznej 

+ czujnik temp. bufora/ instalacji grzewczej 
XX dostępna funkcja chłodzenia pasywnego przy zastosowaniu 

modułu chłodzenia pasywnego (akcesoria) 
XX dostępna funkcja współpracy z kotłem przy zastosowaniu 

moduł SEM-1 (akcesoria) 
XX sterowanie przez aplikację internetową przy zastosowaniu 

modułu MB100-LAN (akcesoria) 

KARTA KATALOGOWA 
POMPY CIEPŁA – BOSCH COMPRESS 6000   
LWM 6, 8, 10 (5.8, 7.6, 10.4 kW)
LW 6, 8, 10, 13, 17 (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)



Dane techniczne – LWM 6 - 10   
Jednostka LWM 6 LWM 8 LWM 10

Tryb glikol/woda

Moc grzewcza (B0/W35)1) kW 5,77 7,57 10,40

Moc grzewcza (B0/W45)1) kW 5,48 7,25 9,97

COP (B0/W35)1) - 4,37 4,67 4,73

COP (B0/W45)1) - 3,40 3,59 3,73

Obieg dolnego źródła (glikolu)

Przepływ nominalny (ΔT = 3K)2) m3/h 1,40 1,87 2,52

Dopuszczalny zewnętrzny spadek ciśnienia2) kPa 45 80 80

Ciśnienie maks. bar 4

Pojemność (wewnętrzna) l 5

Temperatura robocza °C -5 … +20

Przyłącze (Cu) mm 28

Sprężarka

Typ - Copeland fixed scroll

Masa czynnika chłodniczego R 410A3) kg 1,55 1,95 2,2

Ciśnienie maks. bar 42

Ogrzewanie

Przepływ nominalny (ΔT = 7K) m3/h 0,72 0,94 1,30

Min./maks. temperatura zasilania °C 20/62

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3,0

Pojemność wody grzewczej włącznie z płaszczem wody grzewczej podgrzewacza l 47

Przyłącze (Cu) mm 22

Woda ciepła				  

Moc maksymalna bez dogrzewacza elektrycznego /z dogrzewaczem (9 kW) kW 5,8/14,8 7,6/16,6 10,4/19,4

Pojemność użytkowa ciepłej wody l 185

Wskaźnik mocy - 1,0 1,1 1,6

Min./maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar 2/10

Przyłącze (stal nierdzewna) mm 22

Parametry elektryczne przyłącza

Przyłącze elektryczne 400 V 3N~50Hz

Bezpiecznik zwłoczny; w przypadku dogrzewacza elektrycznego 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/20/25

Znamionowy pobór mocy przez sprężarkę 
(B0/W35)

kW 1,32 1,62 2,20

Maks. natężenie prądu z ogranicznikiem prądu rozruchowego4) A 27,0 27,5 29,5

Stopień ochrony IP X1

Informacje ogólne

Dopuszczalne temperatury otoczenia °C 10 … 35

Poziom ciśnienia akustycznego5) dBA 31 32 32

Poziom mocy akustycznej6) dBA 46 47 47

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 600 x 645 x 1800

Masa (bez opakowania) kg 208 221 230

Tab. 1	 Dane techniczne

1) Z pompą wewnętrzną wg EN 14511
2) Z glikolem etylenowym
3) Współczynnik ocieplenia globalnego, GWP100 = 1980
4) �STM 60-1: Maks. natężenie prądu bez ogranicznika prądu rozruchowego
5) Wg normy EN 11203
6) Wg normy EN 3743-1

2 | �BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)



Charakterystyka pompy – LWM 6 - 10   

Rys. 1	 Pompa glikolu LWM 6

Rys. 4	 Pompa nośnika ciepła LWM 6 - LWM 8  

Rys. 5	 Pompa nośnika ciepła LWM 10 

Legenda do rysunków 1–5:
• [H] �Ciśnienie dyspozycyjne (bez środka zapobiegającego zamarzaniu)
• [Q] Strumień przepływu

Rys. 3	 Pompa glikolu LWM 10

Rys. 2	 Pompa glikolu LWM 8

BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)  | 3 
								                   



Charakterystyka pompy – LWM 6 - 10

Rys. 6	 Wykres mocy LWM 6 Rys. 7	 Współczynnik efektywności LWM 6

Rys. 8	 Wykres mocy LWM 8

Rys. 10	 Wykres mocy LWM 10

Rys. 9	 Współczynnik efektywności LWM 8

Rys. 11	 Współczynnik efektywności LWM 10

4 | �BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)



Dane techniczne – LW 6 - 17   
Jednostka LW 6 LW 8 LW 10 LW 13 LW 17

Tryb glikol/woda

Moc grzewcza (B0/W35)1) kW 5,77 7,57 10,40 13,08 16,98

Moc grzewcza (B0/W45)1) kW 5,48 7,25 9,97 12,54 16,10

COP (B0/W35)1) - 4,37 4,67 4,77 4,76 4,68

COP (B0/W45)1) - 3,40 3,59 3,78 3,65 3,61

Obieg dolnego źródła (glikolu)

Przepływ nominalny (ΔT = 3K)2) m3/h 1,40 1,87 2,52 3,24 4,07

Dopuszczalny zewnętrzny spadek ciśnienia2) kPa 45 80 91 90 85

Ciśnienie maks. bar 4

Pojemność (wewnętrzna) l 5

Temperatura robocza °C -5 … +20

Przyłącze (Cu) mm 28 28 35 35 35

Sprężarka

Typ - Copeland fixed scroll

Masa czynnika chłodniczego R 410A3) kg 1,55 1,95 2,40 2,80 2,80

Ciśnienie maks. bar 42

Ogrzewanie

Przepływ nominalny (ΔT = 7K) m3/h 0,72 0,94 1,30 1,66 2,09

Min. temperatura zasilania °C 20

Maks. temperatura zasilania °C 62

Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze bar 3,0

Pojemność c.w.u. l 7

Przyłącze (cU) mm 22 22 28 28 28

Parametry elektryczne przyłącza

Przyłącze elektryczne 400V 3N~50Hz

Bezpiecznik zwłoczny; w przypadku dogrzewacza elektrycznego 3/6/9 kW A 10/16/20 16/16/20 16/20/25 16/25/25 20/25/32

Znamionowy pobór mocy przez sprężarkę (B0/W35) kW 1,32 1,62 2,18 2,75 3,63

Maks. natężenie prądu z ogranicznikiem prądu rozruchowego4) A 27,00 27,50 29,50 28,50 29,50

Stopień ochrony IP X1

Informacje ogólne

Dopuszczalne temperatury otoczenia °C 10 … 35

Poziom ciśnienia akustycznego5) dBA 31 31 32 34 32

Poziom mocy akustycznej6) dBA 46 46 47 49 47

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm 600 x 645 x 1800

Masa (bez opakowania) kg 144 157 167 185 192

Tab. 2	 Dane techniczne

1) Z pompą wewnętrzną wg EN 14511
2) Z glikolem etylenowym
3) Współczynnik ocieplenia globalnego, GWP100 = 1980
4) �STM 60-1: Maks. natężenie prądu bez ogranicznika prądu rozruchowego
5) Wg normy EN 11203
6) Wg normy EN 3743-1

BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)  | 5 
								                   



Charakterystyka pompy – LW 6 - 17

Rys. 12	 Pompa glikolu LW 6

Rys. 15	 Pompa nośnika ciepła LW 6 - 8

Rys. 16	 Pompa nośnika ciepła LW 10 - 13

Rys. 17	 Pompa nośnika ciepła LW 17

Rys. 13	 Pompa glikolu LW 8

Rys. 14	 Pompa glikolu LW 10 - 17 
 
Legenda do rysunków 12–17:
• [H] �Ciśnienie dyspozycyjne (bez środka zapobiegającego zamarzaniu)
• [Q] Strumień przepływu

6 | �BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)



Charakterystyka pompy – LW 6 - 17

Rys. 18	 Wykres mocy LW 6 Rys. 19	 Współczynnik efektywności LW 6

Rys. 20	 Wykres mocy LW 8

Rys. 22	 Wykres mocy LW 10

Rys. 21	 Współczynnik efektywności LW 8

Rys. 23	 Współczynnik efektywności LW 10

BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)  | 7 
								                   



Charakterystyka pompy – LW 6 - 17

Rys. 24	 Wykres mocy LW 13 Rys. 25	 Współczynnik efektywności LW 13

Rys. 26	 Wykres mocy LW 17 Rys. 27	 Współczynnik efektywności LW 17

8 | �BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)



Wymiary i przyłącza
Wymiary i odległości minimalne

SUPRAECO, STE 60-1...170-1, STM 60-1...100-1 – 6 720 810 920 (2014/03) 9

6 Wymiary i odległości minimalne

6.1 STM 60-1 - 100-1

Rys. 5

Rys. 6

Wszystkie wymiary w mm:
[1] Obieg glikolu – wlot
[2] Obieg glikolu – wylot
[3] Woda zimna – wlot
[4] Przyłącza elektryczne
[5] Zasilanie instalacji ogrzewczej
[6] Ciepła woda – wylot
[7] Powrót instalacji ogrzewczej
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Wymiary i odległości minimalne

SUPRAECO, STE 60-1...170-1, STM 60-1...100-1 – 6 720 810 920 (2014/03) 11

6.3 STE 100-1 - 170-1

Rys. 9

Rys. 10

Wszystkie wymiary w mm:
[1] Przyłącza elektryczne
[2] Obieg glikolu – wylot
[3] Obieg glikolu – wlot
[4] Powrót c.o. z podgrzewacza
[5] Zasilanie c.o. podgrzewacza
[6] Powrót instalacji ogrzewczej
[7] Zasilanie instalacji ogrzewczej
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00
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Wymiary i odległości minimalne

SUPRAECO, STE 60-1...170-1, STM 60-1...100-1 – 6 720 810 920 (2014/03)10

6.2 STE 60-1 - 80-1

Rys. 7

Rys. 8

Wszystkie wymiary w mm:
[1] Przyłącza elektryczne
[2] Obieg glikolu – wylot
[3] Obieg glikolu – wlot
[4] Powrót c.o. z podgrzewacza
[5] Zasilanie c.o. podgrzewacza
[6] Powrót instalacji ogrzewczej
[7] Zasilanie instalacji ogrzewczej
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Rys. 28	 LWM 6 - 10

Wszystkie wymiary w mm:
[1] Obieg glikolu – wlot
[2] Obieg glikolu – wylot
[3] Woda zimna – wlot
[4] Przyłącza elektryczne
[5] Zasilanie instalacji ogrzewczej
[6] Ciepła woda – wylot
[7] Powrót instalacji ogrzewczej

Rys. 30	 LW 6 - 8 

Wszystkie wymiary w mm:
[1] Przyłącza elektryczne
[2] Obieg glikolu – wylot
[3] Obieg glikolu – wlot
[4] Powrót c.o. z podgrzewacza
[5] Zasilanie c.o. podgrzewacza
[6] Powrót instalacji ogrzewczej
[7] Zasilanie instalacji ogrzewczej

Rys. 29	 LW 10 - 17 

Wszystkie wymiary w mm:
[1] Obieg glikolu – wlot
[2] Obieg glikolu – wylot
[3] Woda zimna – wlot
[4] Przyłącza elektryczne
[5] Zasilanie instalacji ogrzewczej
[6] Ciepła woda – wylot
[7] Powrót instalacji ogrzewczej

BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)  | 9 
								                   



 Dane ErP
Dane produktu Jednostka LWM 6 LWM 8 LWM 10

Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55oC - A++ A++ A++

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń dla temperatury 55oC (ηS) % 125 131 136

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55oC (Prated) kW 6 8 11

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) dB(A) 46 47 47

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) dB(A) - - -

Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - A A A

Efektywność energetyczna podgrzewania wody (ηwh) % 99 98 96

Deklarowany profil obciążeń - L L L

Dane produktu Jednostka LW 6 LW 8 LW 10 LW 13 LW 17

Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 55oC - A++ A++ A++ A++ A++

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń dla temperatury 55oC (ηS) % 125 131 136 133 130

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 55oC (Prated) kW 6 8 11 13 17

Klasa efektywności energetycznej dla temperatury 35oC - A++ A++ A++ A++ A++

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń dla temperatury 35oC (ηS) % 172 186 190 187 176

Znamionowa moc cieplna dla temperatury 35oC (Prated) kW 7 9 11 14 17

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (LWA) dB(A) 46 47 47 48 47

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (LWA) dB(A) - - - - -

Model Jednostka LWM 6
LW 6

LWM 8
LW 8 LWM 10 LW 10 LW 13 LW 17

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Rodzaj czynnika chłodniczego R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Ilość czynnika chłodniczego kg 1,55 1,95 2,2 2,4 2,8 2,8

GWP czynnika chłodniczego kg CO2-eq 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 2.088 

Ilość czynnika chłodniczego to CO2-eq 3,236 4,072 4,594 5,011 5,846 5,846

Zamknięte hermetycznie Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Tab. 3	 Dane ErP

10 | �BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)



Akcesoria
Bosch Compress 6000 LW i LW Zbiorniki buforowe 

6 BH 120-51B, BH 120-51A, BH 200-51B, BH 
200-51A, BST 300-5, BH 300-5 1B

8 BH 120-51B, BH 120-51A, BH 200-51B, BH 
200-51A, BST 300-5, BH 300-5 1B

10 BH 200-51B, BH 200-51A, BST 300-5,
BH 300-5 1 B

13 BH 200-51B, BH 200-51A, BST 300-5,
BH 300-5 1 B

17 BH 200-51B, BH 200-51A, BST 300-5,
BH 300-5 1 B

Nazwa artykułu Klasa efektywności

WH 290 LP1 B – emaliowany podgrzewacz c.w.u. do pomp 
ciepła z wbudowanym czujnikiem c.w.u. o pojemności 290 l

WH 370 LP1 B – emaliowany podgrzewacz c.w.u. do pomp 
ciepła z wbudowanym czujnikiem c.w.u. o pojemności 370 l

WH 400 LP1 B – emaliowany podgrzewacz c.w.u. do pomp 
ciepła z wbudowanym czujnikiem c.w.u. o pojemności 400 l

WH 450 LP1 B – emaliowany podgrzewacz c.w.u. do pomp 
ciepła z wbudowanym czujnikiem c.w.u. o pojemności 450 l

BH 120-51B –zbiornik buforowy stojący, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wężownicy (srebrny); 
UWAGA: nie stosować do chłodzenia

BH 120-51A – zbiornik buforowy stojący, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wężownicy (srebrny); 
UWAGA: nie stosować do chłodzenia

BH 200-51B – zbiornik buforowy stojący, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wężownicy (srebrny); 
UWAGA: nie stosować do chłodzenia

BH 200-51A – zbiornik buforowy stojący, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wężownicy (srebrny); 
UWAGA: nie stosować do chłodzenia

BST 300-5 – zbiornik buforowy stojący, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wężownicy (biały); 
UWAGA: nie stosować do chłodzenia

BH 300-5 1 B – zbiornik buforowy stojący, cylindryczny,
nieemaliowany, bez wężownicy (srebrny); 
UWAGA: nie stosować do chłodzenia

SEM-1 multimoduł naścienny   

FB 20 regulator naścienny przewodowy 

Separator powietrza dolnego źródła DN32

Separator powietrza dolnego źródła DN25

Zestaw zaworów do napełniania dolnego źródła DN25

Zestaw zaworów do napełniania dolnego źródła DN32

Zawór 3-D przełączający z siłownikiem 230V, 1" bez śrubunku

Zawór 3-D przełączający z siłownikiem 230V; 22 mm złączki zaciskowe

Zawór 3-D przełączający z siłownikiem 230V; 28 mm złączki zaciskowe

Czujnik zaworu mieszającego T4 (T1M)

PCS moduł chłodzenia pasywnego 

MB-LAN2 moduł sterowania przez internet do współpracy z regulatorem CW400 
za pomocą smartfona lub tabletu z aplikacją EasyRemote.

Bosch Compress 6000 LW Podgrzewacze wolnostojące do c.w.u.  

6 WH 290 LP1 B

8
WH 290 LP1 B, WH 370 LP1 B, WH 400 LP1 B 
lub WH 450 LP1 B

10 WH 370 LP1 B, WH 400 LP1 B lub WH 450 LP1 B

13 WH 370 LP1 B, WH 400 LP1 B lub WH 450 LP1 B

17 WH 400 LP1 B lub WH 450 LP1 B

Tab. 4	 Dobór ogrzewaczy wolnostojących c.w.u. do pomp ciepła

Tab. 5	 Akcesoria

Tab. 6	 Dobór zbiorników buforowych do pomp ciepła 

BOSCH COMPRESS 6000 LWM (5.8, 7.6, 10.4 kW), BOSCH COMPRESS 6000 LW (5.8, 7.6, 10.4, 13.0, 17.0 kW)  | 11 
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