
KARTA KATALOGOWA 
Systemy powietrzno-spalinowe
do kotłów kondensacyjnych



SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)
Przykład nr 1a (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie polipropylen PP/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie poziome przez ścianę lub dach, stosowany w pomieszczeniach 
mieszkalnych (od kotła na zewnątrz przewód powietrzno-spalinowy), zassanie powietrza do spalania z zewnątrz. Wyprowadzenie 
przez ścianę zewnętrzną możliwe jest tylko w wolnostojących domach jednorodzinnych (wylot spalin co najmniej 0,5 m od okien  
i ryzalitów przysłaniających; wymaga ograniczenia mocy kotła do 21 kW).

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 604/1 L=500 mm
AZB 605/1 L=1000 mm
AZB 606/1 L=2000 mm

Kolano Ø80/125 mm
AZB 607/1 kolano 90°
AZB 608/1 kolano 45°
AZB 832 kolano 30°

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrzno- 
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin od kotła do komina Nie dotyczy

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80/125

AZ 122
AZ 123

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 938

AZB 600/3
L = 0,435-0,630 m

ZWB24-1RE GC9000iW 50

ZSB 24-1DE 
ZWB24-1DE
ZSB 24-5C*
ZWB28-5C*
ZSBR28-3E 

ZWSB24/28-3E
ZWSB30-4E 

ZBS22/150-3SE 
ZBS30/150-3SE 

ZBS22/210S-3SOE
GC9000iW 20E

GC9000iW 20EB

GC9000iW 40
GC9000iW  

30E
GC9000iW  

30EB

ZSB14-1DE
ZSB14-5C 

ZBS14/100-3SE 
ZBS14/210S-SOE

GC9000iWM 30/150
GC9000iWM 20/100S
GC9000iWM 20/150S
GC9000iWM 30/150S

GC9000iWM 30/150SB
GC9000iWM 30/210S

GC9000iWM 30/210SB

ZSBR16-3E
ZWBR35-3E 
ZBR35-3A 
ZBR42-3A

Maks. długość pozioma L1 12 m 13 m 15 m 22 m 26 m 4 m 6 m 9 m

Zmniejszenie długości 
na każde kolano 90° 
(Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

* 	 Przy podniesieniu mocy min. do 5,8 kW.

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 759 AZB 600/3 teleskopowy zestaw powietrzno-spalinowy do poziomego wyprowadzenia przez ścianę  
L=0,435-0,630 m 80/125

7 719 002 763 AZB 604/1 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125

7 719 002 764 AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125

7 719 002 765 AZB 606/1 przewód powietrzno-spalinowy L=2,0 m 80/125

7 719 002 766 AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125

7 719 002 767 AZB 608/1 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125

7 719 002 013 AZB 832 kolano powietrzno-spalinowe 30° 80/125

7 719 003 382 AZB 938 kolano powietrzno-spalinowe 90o z rewizją 80/125

7 719 001 028 AZ 122 przepust dachowy poziomy do rury (przy nachyleniu dachu 30-45°) 125

7 719 001 031 AZ 123 przepust dachowy poziomy do rury (przy nachyleniu dachu 40-60°) 125
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SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)
Przykład nr 1b (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie stal St/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie poziome przez ścianę lub dach, stosowany w pomieszczeniach 
mieszkalnych (od kotła na zewnątrz przewód powietrzno-spalinowy), zassanie powietrza do spalania z zewnątrz. Wyprowadzenie 
przez ścianę zewnętrzną możliwe jest tylko w wolnostojących domach jednorodzinnych (wylot spalin co najmniej 0,5 m od okien  
i ryzalitów przysłaniających; wymaga ograniczenia mocy kotła do 21 kW).

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 895 L=500 mm
AZB 896 L=1000 mm

Kolano Ø80/125 mm
AZB 900 kolano 90°
AZB 899 kolano 45°

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrzno- 
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin od kotła do komina Nie dotyczy

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80/125

ZSB14-1DE
ZSB14-5C

ZBS14/100-3SE
ZBS14/210S-3SOE

GC9000iWM 30/150
GC9000iWM 20/100S
GC9000iWM 20/150S
GC9000iWM 30/150S

GC9000iWM 30/150SB
GC9000iWM 30/210S

GC9000iWM 30/210SB

ZSBR16-3E
ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZWB24-1RE GC9000iW 50

ZSB 24-1DE
ZWB24-1DE
ZSB24-5C*
ZWB28-5C*
ZSBR28-3E

ZWSB24/28-3E
ZWSB30-4E

ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE
GC9000iW 20E

GC9000iW 20EB

GC9000iW 40

GC9000iW
30E

GC9000iW
30EB

Maks. długość pozioma L2 4 m 6 m 9 m 12 m 13 m 15 m 22 m 26 m

Zmniejszenie długości 
na każde kolano 90° 
(Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

* 	 Przy podniesieniu mocy min. do 5,8 kW.

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 473 AZB 885 zestaw powietrzno-spalinowy do poziomego wyprowadzenia przez ścianę L=1,2 m 80/125 

7 719 002 483 AZB 895 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 484 AZB 896 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 488 AZB 900 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 487 AZB 899 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 491 AZB 903 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 001 028 AZ 122 przepust dachowy poziomy do rury (przy nachyleniu dachu 30-45°) 125 

7 719 001 031 AZ 123 przepust dachowy poziomy do rury (przy nachyleniu dachu 40-60°) 125 

>3
0

AZ 122

AZB 895

AZ 123

AZB 896

AZB 903

AZB 885
L = 1,2 m

L1
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Przykład nr 2a (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie polipropylen PP/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie pionowe przez dach, stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych 
(od kotła ponad dach przewód powietrzno-spalinowy), zassanie powietrza do spalania z zewnątrz.

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 604/1 L=500 mm
AZB 605/1 L=1000 mm
AZB 606/1 L=2000 mm
AZB 607/1 kolano 90°
AZB 608/1 kolano 45°
AZB 832 kolano 30°
AZ 136 kołnierz dachowy płaski

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrzno- 
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin od kotła do komina Nie dotyczy

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80/125

ZSB14-1DE
ZSBR16-3E

ZBS14/
100-3SE
ZBS14/

210S-3SOE

ZSB14-5C
ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZWB24-1RE

ZSBR28-3E
ZWSB30-4E

ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE

ZSB 24-1DE
ZWB24-1DE
ZSB24-5C**
ZWB28-5C**

ZWSB24/28-3E

Maks. długość pionowa L1 4/10** m 10 m* 11 m 12 m 15 m 17 m

Zmniejszenie długości 
na każde kolano 90° 
(Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

* Uwzględniono 3 kolana 90° (6×45°).
** Przy podniesieniu mocy min. do 5,8 kW.

AZB 925

AZB 603/1

AZB 604/1
AZB 605/1
AZB 606/1

AZB 603/1

AZB 601/2
AZB 602/2

L 2

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)
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GC9000iW 20E
GC9000iW 20EB

GC9000iW 30E
GC9000iW 30EB GC9000iW 40 GC9000iW 50

GC9000iWM 30/150
GC9000iWM 20/100S
GC9000iWM 20/150S
GC9000iWM 30/150S

GC9000iWM 30/150SB
GC9000iWM 30/210S

GC9000iWM 30/210SB

Maks. długość pionowa L1 14 m 24 m 19 m 19 m 22 m

Zmniejszenie długości 
na każde kolano 90° 
(Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

* Uwzględniono 3 kolana 90° (6×45°).
** Przy podniesieniu mocy min. do 5,8 kW.

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 761 AZB 601/2 zestaw powietrzno-spalinowy pionowy ponad dachem – czarny 80/125 

7 719 002 762 AZB 602/2 zestaw powietrzno-spalinowy pionowy ponad dachem – czerwony 80/125 

7 719 002 760 AZB 603/1 rewizja przewodu powietrzno-spalinowego L=0,25 m 80/125 

7 719 002 763 AZB 604/1 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 764 AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 765 AZB 606/1 przewód powietrzno-spalinowy L=2,0 m 80/125 

7 719 002 766 AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 767 AZB 608/1 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 013 AZB 832 kolano powietrzno-spalinowe 30° 80/125 

7 719 000 838 AZ 136 kołnierz dachowy płaski do rury 125 

7 719 002 855 AZB 923 kołnierz dachowy skośny z blachą z ołowiu (dopasowujący się do różnych dachówek) – czerwony 125 

7 719 002 857 AZB 925 kołnierz dachowy skośny z blachą z ołowiu (dopasowujący się do różnych dachówek) 125 

Systemy powietrzno-spalinowe do kotłów kondensacyjnych  |  5 



Przykład nr 2b (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie stal St/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie pionowe przez dach, stosowany w pomieszczeniach  
mieszkalnych (od kotła ponad dach przewód powietrzno-spalinowy), zassanie powietrza do spalania z zewnątrz.

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 895 L=500 mm
AZB 896 L=1000 mm
AZB 900 kolano 90°
AZB 899 kolano 45°
AZ 136 kołnierz dachowy płaski

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrzno- 
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin od kotła do komina Nie dotyczy

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80/125

ZSB14-1DE
ZSBR16-3E

ZBS14/
100-3SE
ZBS14/

210S-3SOE

ZSB14-5C
ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZWB24-1RE

ZSBR28-3E
ZWSB30-4E

ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE

ZSB 24-1DE
ZWB24-1DE
ZSB24-5C*
ZWB28-5C*

ZWSB24/28-3E

Maks. długość pionowa L1 4/10 m 10 m 11 m 12 m 15 m 17 m

Zmniejszenie długości 
na każde kolano 90° 
(Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

* Przy podniesieniu mocy min. do 5,8 kW.

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)

AZB 925

AZB 901

AZB 895
AZB 896

AZB 901

AZB 886
AZB 887

L 2

6 | Systemy powietrzno-spalinowe do kotłów kondensacyjnych



GC9000iW 20E
GC9000iW 20EB

GC9000iW 30E
GC9000iW 30EB GC9000iW 40 GC9000iW 50

GC9000iWM 30/150
GC9000iWM 20/100S
GC9000iWM 20/150S
GC9000iWM 30/150S

GC9000iWM 30/150SB
GC9000iWM 30/210S

GC9000iWM 30/210SB

Maks. długość pionowa L1 14 m 24 m 19 m 19 m 22 m

Zmniejszenie długości 
na każde kolano 90° 
(Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

* Uwzględniono 3 kolana 90° (6×45°).
** Przy podniesieniu mocy min. do 5,8 kW.

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 474 AZB 886 zestaw powietrzno-spalinowy pionowy ponad dachem – czarny 80/125 

7 719 002 475 AZB 887 zestaw powietrzno-spalinowy pionowy ponad dachem – czerwony 80/125 

7 719 002 489 AZB 901 rewizja przewodu powietrzno-spalinowego L=0,25 m 80/125 

7 719 002 483 AZB 895 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 484 AZB 896 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 488 AZB 900 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 487 AZB 899 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 000 838 AZ 136 kołnierz dachowy płaski do rury 125 

7 719 002 855 AZB 923 kołnierz dachowy skośny z blachą z ołowiu (dopasowujący się do różnych dachówek) – czerwony 125 

7 719 002 857 AZB 925 kołnierz dachowy skośny z blachą z ołowiu (dopasowujący się do różnych dachówek) 125 
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Przykład nr 3a (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie polipropylen PP/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie pionowe ponad dach, stosowany w pomieszczeniach  
mieszkalnych (od kotła do komina przewód powietrzno-spalinowy, w kominie przewód spalinowy), zassanie powietrza do spalania 
z zewnątrz przez komin.

Przewód powietrzny (spalinowy) Ø=80 mm
AZB 610 L=500 mm
AZB 611 L=1000 mm
AZB 612 L=2000 mm
AZB 619 kolano 90°
AZB 620 kolano 45°

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 604/1 L=500 mm
AZB 605/1 L=1000 mm
AZB 606/1 L=2000 mm
AZB 607/1 kolano 90°
AZB 608/1 kolano 45°

Uwagi:
1. Wymagany przekrój szybu kominowego:
a) przekrój kwadratowy – od 140 x 140 mm do 300 x 300 mm
b) przekrój kołowy – od Ø160 mm do Ø300 mm

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrzno- 
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin od kotła do komina Nie dotyczy

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80/125

ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZWB24-1RE
ZSB14-1DE

ZSB14-5C
ZSBR16-3E

ZSB24-5C
ZWB28-5C

ZBS14/100-3SE
ZBS14/210S-3SOE

GC9000iW20E
GC9000iW20EB

GC9000iW 30E
GC9000iW 30EB

Łączna długość L1+L2 12 m 15 m 15 m 17 m 18 m 10 m 20 m

Maks. długość pozioma L1 3 m 1,8 3 m 3 m 3 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 1 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

1 m 0,5 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 0,5 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)

AZB 618

AZB 611

AZB 626/1

AZB 1373

AZB 618

AZB 524

AZB 612
AZB 611
AZB 610

AZB 537

AZB 938

Pakiet

Pakiet

AZB 616/1
L= 0,58 m

AZB 614/1
L = 0,65 m

L1

AZB 604
AZB 605

L 2
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GC9000iW 40 GC9000iW 50

GC9000iWM
30/150

GC9000iWM
20/100S

GC9000iWM
20/150S

GC9000iWM
30/150S

ZWSB24/28-3E
ZWSB30-4E

ZSB 24-1DE
ZWB24-1DE

ZSBR28-3-3SE

ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE

Łączna długość L1+L2 29 m 16 m 24 m 22 m 24 m 27 m

Maks. długość pozioma L1 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 763 AZB 604/1 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 764 AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 765 AZB 606/1 przewód powietrzno-spalinowy L=2,0 m 80/125 

7 719 002 766 AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 767 AZB 608/1 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 769 AZB 609/1 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 001 525 AZB 610 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=0,5 m 80 

7 719 001 526 AZB 611 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=1,0 m 80 

7 719 001 527 AZB 612 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=2,0 m 80 

7 719 001 947 AZB 614/1 zestaw przewodu spalinowego ponad dach L=0,65 m 80 

7 719 002 770 AZB 616/1 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58 m 80/125 

7 719 001 533 AZB 618 przewód powietrzny (lub spalinowy) z rewizją L=0,25 m 80 

7 719 001 534 AZB 619 kolano 90° 80 

7 719 001 535 AZB 620 kolano 45° 80 

7 738 111 177 AZB 1373 kolano ze wspornikiem (w pakiecie AZB 614/1) 80 

7 719 001 945 AZB 626/1 kołnierz – pokrywa komina 80 

7 719 001 025 AZB 524 rozpórka kominowa 80 (4 szt.) 80 

7 719 001 093 AZB 537 osłona – rozeta ścienna 

7 719 003 382 AZB 938 kolano powietrzno-spalinowe 90o z rewizją 80/125 
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Przykład nr 3b (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie stal St/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie pionowe ponad dach, stosowany w pomieszczeniach  
mieszkalnych (od kotła do komina przewód powietrzno-spalinowy, w kominie przewód spalinowy), zassanie powietrza do spalania 
z zewnątrz przez komin.

Przewód powietrzny (spalinowy) Ø=80 mm
AZB 892 L=500 mm
AZB 893 L=1000 mm
AZB 612 L=2000 mm
AZB 898 kolano 90°
AZB 897 kolano 45°

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 895 L=500 mm
AZB 896 L=1000 mm
AZB 900 kolano 90°
AZB 899 kolano 45°

Uwagi:
1. Wymagany przekrój szybu kominowego:
a) przekrój kwadratowy – od 140 x 140 mm do 300 x 300 mm
b) przekrój kołowy – od Ø160 mm do Ø300 mm

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia Z zewnątrz przez komin

Odpływ spalin od kotła do komina Przewodem powietrzno-spalinowym 
Ø80/125

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80

ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZWB24-1RE
ZSB14-1DE

ZSB14-5C
ZSBR16-3E

ZSB24-5C
ZWB28-5C

ZBS14/100-3SE
ZBS14/210S-3SOE

GC9000iW20E
GC9000iW20EB

GC9000iW 30E
GC9000iW 30EB

Łączna długość L1+L2 12 m 15 m 15 m 17 m 18 m 10 m 20 m

Maks. długość pozioma L1 3 m 1,8 3 m 3 m 3 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 1 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

1 m 0,5 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 0,5 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)

AZB 902

AZB 893

AZB 626/1

AZB 889

AZB 902

AZB 524

AZB 612
AZB 893
AZB 892

AZB 537

AZB 903

Pakiet

Pakiet

AZB 888
L= 0,58 m

AZB 891
L = 1,65 m

L1

AZB 895
AZB 896

L 2
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GC9000iW 40 GC9000iW 50

GC9000iWM
30/150

GC9000iWM
20/100S

GC9000iWM
20/150S

GC9000iWM
30/150S

GC9000iWM
30/150SB

GC9000iWM
30/210S

GC9000iWM
30/210SB

ZWSB24/28-3E
ZWSB30-4E

ZSB 24-1DE
ZWB24-1DE
ZSBR28-3E

ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE

Łączna długość L1+L2 29 m 16 m 24 m 24 m 22 m 24 m 27 m

Maks. długość pozioma L1 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 3 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 483 AZB 895 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 484 AZB 896 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 488 AZB 900 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 487 AZB 899 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 491 AZB 903 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 002 480 AZB 892 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=0,5 m 80 

7 719 002 481 AZB 893 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=1,0 m 80 

7 719 002 479 AZB 891 zestaw przewodu spalinowego ponad dach L=1,65 m 80 

7 719 002 476 AZB 888 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58 m 80/125 

7 719 002 490 AZB 902 przewód powietrzny (lub spalinowy) z rewizją L=0,25 m 80/125 

7 719 002 486 AZB 898 kolano 90° 80 

7 719 002 485 AZB 897 kolano 45° 80 

7 719 002 477 AZB 889 kolano (w pakiecie AZB 891) ze wspornikiem 80 

7 719 001 945 AZB 626/1 kołnierz – pokrywa komina 80 

7 719 001 025 AZB 524 rozpórka kominowa (4 szt.) 80 

7 719 001 093 AZB 537 osłona – rozeta ścienna 
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Przykład nr 4a (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie polipropylen PP/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, podłączenie do systemu LAS (zbiorczy przewód powietrzno-spalinowy innych 
producentów, np. JEREMIAS, SCHIEDEL,...), stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych (od kotła do komina przewód  
powietrzno-spalinowy, dalej system LAS), zassanie powietrza do spalania z zewnątrz przez komin. Stosować się do instrukcji 
producenta systemu LAS.

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 604/1 L=500 mm
AZB 605/1 L=1000 mm
AZB 607/1 kolano 90°
AZB 608/1 kolano 45°

Łączna długość przewodu:
Lmax = LW = maks. 1,4 m (z uwzględnieniem 3 załamań)
LW = długość pozioma

Uwagi:
W przypadku kotłów Cerapur Midi:
- �elementy przewodu pionowego należy dobrać dla pracy  
z podciśnieniem,

- typ instalacji C42 możliwy wyłącznie dla gazu E.

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia Z zewnątrz przez komin

Odpływ spalin od kotła do komina Przewodem powietrzno-spalinowym 
Ø80/125

Odpływ spalin Przewodem spalinowym LAS

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 763 AZB 604/1 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 764 AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 766 AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 767 AZB 608/1 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 769 AZB 609/1 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 002 770 AZB 616/1 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58 m 80/125 

7 719 001 093 AZB 537 osłona – rozeta ścienna 

7 719 003 382 AZB 938 kolano powietrzno-spalinowe 90° z rewizją 80/125 

Pakiet

AZB 537

AZB 605AZB 938

AZB 616/1
L = 0,58 m
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Przykład nr 4b (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie stal St/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, podłączenie do systemu LAS (zbiorczy przewód powietrzno-spalinowy innych 
producentów, np. JEREMIAS, SCHIEDEL,...), stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych (od kotła do komina przewód  
powietrzno-spalinowy, dalej system LAS), zassanie powietrza do spalania z zewnątrz przez komin. Stosować się do instrukcji  
producenta systemu LAS.

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 895 L=500 mm
AZB 896 L=1000 mm
AZB 900 kolano 90°
AZB 899 kolano 45°

Łączna długość przewodu:
Lmax = LW = maks. 1,4 m (z uwzględnieniem 3 załamań)
LW = długość pozioma

Uwagi:
W przypadku kotłów Cerapur Midi elementy przewodu  
pionowego należy dobrać dla pracy z podciśnieniem.

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia Z zewnątrz przez komin

Odpływ spalin od kotła do komina Przewodem powietrzno-spalinowym 
Ø80/125

Odpływ spalin Przewodem spalinowym LAS

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 483 AZB 895 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 484 AZB 896 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 488 AZB 900 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 487 AZB 899 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 491 AZB 903 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 002 476 AZB 888 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58 m 80/125

7 719 001 093 AZB 537 osłona – rozeta ścienna 

Pakiet

AZB 537

AZB 896AZB 903

AZB 888
L= 0,58 m
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Przykład nr 5 (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie polipropylen PP/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych (od kotła na zewnątrz ściany  
przewód powietrzno-spalinowy, na zewnątrz przewód spalinowy pionowo wzdłuż fasady budynku), zassanie powietrza do spalania 
z zewnątrz.

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 604/1 L=500 mm
AZB 605/1 L=1000 mm
AZB 606/1 L=2000 mm
AZB 607/1 kolano 90°
AZB 608/1 kolano 45°

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrzno- 
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin od kotła do komina Przewodem powietrzno-
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin w kominie Na zewnątrz wzdłuż fasady budynku
przewodem spalinowym Ø80

ZSB14-1DE
ZSB14-5C
ZSBR16-3E

ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZSB24-1DE
ZWB24-1DE
ZSB24-5C
ZWB28-5C

ZSBR28(…)-3E
ZWSB30-4E

ZBS14/100-3SE
ZBS14/210S-3SOE

ZWSB24/28-3E
ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE

GC9000iW 20E
GC9000iW 20EB

Łączna długość L1+L2 22 m 23 m 25 m 28 m 22 m 

Maks. długość pozioma L1 3 m 3 m 3 m 3 m 5 m 

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m 2 m 3 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapur Midi, Cerapurmaxx oraz Bosch 
Condens 7000 F)

AZB 606/1
AZB 605/1
AZB 604/1

AZB 606/1
AZB 605/1
AZB 604/1

AZB 657

AZB 831

Pakiet

Pakiet

AZB 616/1
L= 0,58 m

AZB 617/2
L = 0,5 m

L1

L 2
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GC9000iW
30E

GC9000iW
30EB

GC9000iW 40 GC9000iW 50

GC9000iWM 30/150
GC9000iWM 20/100S
GC9000iWM 20/150S
GC9000iWM 30/150S

GC9000iWM 30/150SB
GC9000iWM 30/210S

GC9000iWM 30/210SB

Łączna długość L1+L2 37 m 50 m 37 m 37 m 

Maks. długość pozioma L1 5 m 5 m 5 m 3 m 

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

1 m 1 m 1 m 1 m 

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 1 m 1 m 1 m 

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 763 AZB 604/1 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 764 AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 765 AZB 606/1 przewód powietrzno-spalinowy L=2,0 m 80/125 

7 719 002 766 AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 767 AZB 608/1 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 769 AZB 609/1 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 002 770 AZB 616/1 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58 m 80/125

7 719 002 771 AZB 617/2 zestaw przewodu spalinowego pionowo wzdłuż ściany na zewnątrz budynku L=0,5 m  
UWAGA! Zestaw nie zawiera zakończenia komina. Należy zamówić kształtkę AZB 831/1. 80

7 719 001 644 AZB 657 obejma 

7 719 001 093 AZB 537 osłona – rozeta ścienna 

7 719 002 773 AZB 831/1 zakończenie komina 80/125 

7 719 003 382 AZB 938 kolano powietrzno-spalinowe 90o z rewizją 80/125 
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Przykład nr 6a (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie polipropylen PP/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych (doprowadzenie powietrza  
niezależnym przewodem z zewnątrz, od kotła do komina przewód powietrzno-spalinowy, w kominie przewód spalinowy).

Przewód powietrzny (spalinowy) Ø=80 mm
AZB 610 L=500 mm
AZB 611 L=1000 mm
AZB 612 L=2000 mm
AZB 619 kolano 90°
AZB 620 kolano 45°

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 604/1 L=500 mm
AZB 605/1 L=1000 mm
AZB 606/1 L=2000 mm
AZB 607/1 kolano 90°
AZB 608/1 kolano 45°

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrznym 
Ø80

Odpływ spalin od kotła do komina Przewodem powietrzno-
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80

ZSB14-1DE
ZSB14-5C

ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZSBR16-3E
ZWSB30-4E

ZBS14/100-3SE
ZBS14/210S-3SOE

GC9000iW 20E
GC9000iW 20EB

GC9000iW 30E
GC9000iW 30EB GC9000iW 40

Łączna długość L1+L2 +L3 16 m 25 m 50 m 50 m 36 m 

Maks. długość pozioma L1 
3 m 3 m 

2 m 2 m 2 m 

Maks. długość pozioma L3 5 m 5 m 5 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90°
(Ø80, Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 3 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°,
45° (Ø80, Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 

Uwagi:  
1) Przewidzieć wentylację szybu kominowego.
2) �Wymagany przekrój szybu kominowego: 

a) przekrój kwadratowy – od 140 x 140 mm do 300 x 300 mm,  
b) przekrój kołowy – od Ø160 mm do Ø300 mm.

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)

AZB 614/1
L = 0,65 m

Pakiet

AZB 616
L = 0,80 m

Pakiet

AZB 538

AZB 1373

AZB 618

AZB 524

AZB 524

AZB 618

AZB 611

AZB 626/1

AZB 612
AZB 611
AZB 610

AZB 610

AZB 537

AZB 618

AZ 173

AZB 609AZB 859

L3 L1

L 2

AZ 165
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GC9000iW 50

GC9000iWM 30/150
GC9000iWM 20/100S
GC9000iWM 20/150S
GC9000iWM 30/150S

GC9000iWM 30/150SB
GC9000iWM 30/210S

GC9000iWM 30/210SB

ZSB24-1DE
ZWB24-1DE
ZSB24-5C
ZWB28-5C
ZSBR28-3E

ZWSB24/28-3E
ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE

ZWB24-1RE

Łączna długość L1+L2 20 m 50 m 28 m 30 m

Maks. długość pozioma L1 2 m 3 m

3 m 30 mZmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m 2 m spaliny 1 m
powietrze 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 1 m 1 m spaliny 0,5 m
powietrze 1 m

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 763 AZB 604/1 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 764 AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 765 AZB 606/1 przewód powietrzno-spalinowy L=2,0 m 80/125 

7 719 002 766 AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 767 AZB 608/1 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 769 AZB 609/1 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 001 525 AZB 610 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=0,5 m 80 

7 719 001 526 AZB 611 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=1,0 m 80 

7 719 001 527 AZB 612 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=2,0 m 80 

7 719 001 947 AZB 614/1 zestaw przewodu spalinowego ponad dach L=0,65 m 80 

7 719 002 770 AZB 616/1 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58 m 80/125 

7 719 001 533 AZB 618 przewód powietrzny (lub spalinowy) z rewizją L=0,25 m 80 

7 719 001 534 AZB 619 kolano 90° 80 

7 719 001 535 AZB 620 kolano 45° 80 

7 719 001 945 AZB 626/1 kołnierz-pokrywa komina 80 

7 738 111 177 AZB 1373 kolano ze wspornikiem (w pakiecie AZB 614/1) 80 

7 719 001 025 AZB 524 rozpórka kominowa (4 szt.) 80 

7 719 001 093 AZB 537 osłona – rozeta ścienna 

7 719 001 094 AZB 538 rozeta ścienna do rury 80 

7 719 002 774 AZB 859/1 – przyłącze rozdzielcze 

7 719 000 995 AZ 173 przewód powietrzny z końcówką ochronną wlotu powietrza L=1,0 m 80 
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Przykład nr 6b (przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125, wykonanie stal St/stal St)
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu, stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych (doprowadzenie powietrza  
niezależnym przewodem z zewnątrz, od kotła do komina przewód powietrzno-spalinowy, w kominie przewód spalinowy).

Przewód powietrzny (spalinowy) Ø=80 mm
AZB 892 L=500 mm
AZB 893 L=1000 mm
AZB 612 L=2000 mm
AZB 898 kolano 90°
AZB 897 kolano 45°

Przewód powietrzno-spalinowy Ø=80/125 mm
AZB 895 L=500 mm
AZB 896 L=1000 mm
AZB 900 kolano 90°
AZB 899 kolano 45°

Doprowadzenie powietrza 
do spalenia

Z zewnątrz przewodem powietrznym 
Ø80

Odpływ spalin od kotła do komina Przewodem powietrzno-
-spalinowym Ø80/125

Odpływ spalin Przewodem spalinowym Ø80

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
(oprócz Cerapurmaxx oraz Bosch Condens 7000 F)

ZSB14-5C
ZSB 14-1DE
ZWBR35-3E
ZBR35-3A
ZBR42-3A

ZSBR16-3E
ZWSB30-4E

ZBS14/100-3SE
ZBS14/210S-3SOE

GC9000iW 20E
GC9000iW 20EB

GC9000iW 30E
GC9000iW 30EB GC9000iW 40

Łączna długość L1+L2 +L3 16 m 25 m 50 m 50 m 36 m

Maks. długość pozioma L1 
3 m 3 m

2 m 2 m 2 m

Maks. długość pozioma L3 5 m 5 m 5 m

Zmniejszenie długości  
na każde kolano 90°
(Ø80, Ø80/125)

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°,
45° (Ø80, Ø80/125)

1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Uwagi:  
1) Przewidzieć wentylację szybu kominowego.
2) �Wymagany przekrój szybu kominowego: 

a) przekrój kwadratowy – od 140 x 140 mm do 300 x 300 mm,  
b) przekrój kołowy – od Ø160 mm do Ø300 mm.

AZB 524

AZB 537

AZB 859

AZB 888
L= 0,58 m

AZB 891
L = 1,65 m

Pakiet

Pakiet

AZB 892
AZB 893
AZB 612

AZB 626/1

AZB 893

AZB 524

AZB 902

AZB 902

AZB 889

AZ 173

AZB 902 AZB 903

AZB 538

AZ 165

L3 L1

L 2
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GC9000iW 50

GC9000iWM 30/150
GC9000iWM 20/100S
GC9000iWM 20/150S
GC9000iWM 30/150S

GC9000iWM 30/150SB
GC9000iWM 30/210S

GC9000iWM 30/210SB

ZSB24-1DE
ZWB24-1DE
ZSB24-5C
ZWB28-5C
ZSBR28-3E

ZWSB24/28-3E
ZBS22/150-3SE
ZBS30/150-3SE

ZBS22/210S-3SOE

ZWB24-1RE

Łączna długość L1+L2 20 m 50 m 28 m 30 m

Maks. długość pozioma L1 2 m 3 m

3 m 30 mZmniejszenie długości  
na każde kolano 90° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80/125) 

2 m 2 m 2 m spaliny 1 m
powietrze 2 m

Zmniejszenie długości na 
każde kolano 30°, 45° 
(Ø80) 

1 m 1 m 1 m spaliny 0,5 m
powietrze 1 m

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

7 719 002 483 AZB 895 przewód powietrzno-spalinowy L=0,5 m 80/125 

7 719 002 484 AZB 896 przewód powietrzno-spalinowy L=1,0 m 80/125 

7 719 002 488 AZB 900 kolano powietrzno-spalinowe 90° 80/125 

7 719 002 487 AZB 899 kolano powietrzno-spalinowe 45° (2 szt.) 80/125 

7 719 002 491 AZB 903 trójnik powietrzno-spalinowy 90° z rewizją 80/125 

7 719 002 480 AZB 892 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=0,5 m 80 

7 719 002 481 AZB 893 przewód powietrzny (lub spalinowy) L=1,0 m 80 

7 719 002 479 AZB 891 zestaw przewodu spalinowego ponad dach L=1,65 m 80 

7 719 002 476 AZB 888 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58 m 80/125 

7 719 002 490 AZB 902 przewód powietrzny (lub spalinowy) z rewizją L=0,25 m 80/125 

7 719 002 486 AZB 898 kolano 90° 80 

7 719 001 945 AZB 626/1 kołnierz-pokrywa komina 80 

7 719 001 025 AZB 524 rozpórka kominowa (4 szt.) 80 

7 719 001 093 AZB 537 osłona – rozeta ścienna 

7 719 001 094 AZB 538 rozeta ścienna do rury 80 

7 719 002 774 AZB 859/1 przyłącze rozdzielcze 

7 719 000 995 AZ 173 przewód powietrzny z końcówką ochronną wlotu powietrza L=1,0 m 80 

Systemy powietrzno-spalinowe do kotłów kondensacyjnych  |  19 



Przykład nr 1
System: zależny od powietrza w pomieszczeniu wg B23

Zestaw podstawowy części pionowej dla układu B23

Elementy o średnicy 100 mm wraz z uszczelkami

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

F01L2THJ02 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ05 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ08 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ12 Kolano 87o z podporą Jeremias Ø100 

F01L2THJ15 Kolano 87o Jeremias Ø100 

F01L2THJ17 Króciec dylatacyjny z kołnierzem Jeremias Ø100 

F01L2THJ25 Element kontrolny Jeremias Ø100 

F01L2THJ21 Obejma montażowa Jeremias Ø100 

8734110009 Podpora Jeremias

F01L2THJ24 Kratka wentylacyjna Jeremias Ø150 

Lekwiw, max maksymalna ekwiwalentna długość całej rury
długość pionowej rury
długość poziomej rury
maksymalna długość poziomej rury

Ls
Lw
Lw,max

Przewód 
spalinowy
w szybie
kominowym
Ø 100 mm

Ekwiwalentne 
długości

dodatkowych
zakrzywień

Kocioł
L  ekwiw,max

[m]
Lw,max

[m]  [m]  [m]

ZBR 70-3 46,3
3 2 1

ZBR 98-2/ 100-3 42,6

90°  15-
45°

F01L2THJ17

F01L2THJ12

F01L2THJ21

F01L2THJ02

8 734 110 009

F01L2THJ05

8 734 110 008

F01L2THJ23
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Przykład nr 2
System: zależny od powietrza w pomieszczeniu wg B23

Elementy o średnicy 100 mm wraz z uszczelkami.  
System izolowany, grubość izolacji 32 mm, płaszcz  
zewnętrzny stal nierdzewna polerowana. Z założeniem  
odległości montażowej 50 mm.

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

F01L2THJ02 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ05 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ08 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ15 Kolano 87° Jeremias Ø100 

8 734 110 004 Kolano 45° Jeremias Ø100 

F01L2THJ37 Przejście ew/dw (z systemu izolowanego na nieizolowany) Jeremias Ø100 

8 734 110 003 Kołnierz (1 szt.) Jeremias Ø100 

F01L2THJ31 Rura L=1.0 m (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ33 Rura L=0,5 m (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ35 Rura L=0,25 m (z izolacją) Jeremias Ø100 

8 734 110 002 Kolano 87° z wyczystką (z izolacją) Jeremias Ø100 

8 734 110 006 Kolano 45° (z izolacją) Jeremias Ø100 

8 734 110 007 Kolano 30° (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ29 Element do czyszczenia (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ28 Płyta fundamentowa dla wsporników pośrednich Jeremias Ø100 

F01L2THJ41 Blacha konsoli przesuwna 0,05 – 0,15 m (2 szt.) Jeremias Ø100 

F01L2THJ44 Wspornik ścienny odl. od ściany 0,05 m Jeremias Ø100 

8 734 110 005 Wspornik ścienny odl. od ściany 0,05 – 0,15 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ46 Zakończenie wylotu rury dwuściennej Jeremias Ø100 

F01L2THJ46

F01L2THJ44

F01L2THJ28

F01L2THJ41

F01L2THJ05

F01L2THJ37

8 734 110 003

8 734 110 002

F01L2THJ33

F01L2THJ31

F01L2THJ15

Lekwiw, max maksymalna ekwiwalentna długość całej rury
długość pionowej rury
długość poziomej rury
maksymalna długość poziomej rury

Ls
Lw
Lw,max

Przewód 
spalinowy
na fasadzie
Ø100/150 mm

Ekwiwalentne 
długości

dodatkowych
zakrzywień

Kocioł
L  ekwiw,max

[m]
Lw,max

[m]  [m]  [m]

ZBR 70-3 46,3
3 2 1

ZBR 100-3

90°  15-
45°

42,6
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Przykład nr 3
System: zależny od powietrza w pomieszczeniu wg B23

Elementy o średnicy 100 mm wraz z uszczelkami

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

8 734 110 008 Złączka przejściowa do zasysu powietrza z kotłowni Jeremias

F01L2THJ02 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ05 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ25 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ08 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ37 Przejście ew/dw (z systemu izolowanego na nieizolowany) Jeremias Ø100 

F01L2THJ31 Rura L=1,0 m (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ33 Rura L=0,5 m (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ35 Rura L=0,25 m (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ46 Zakończenie wylotu rury dwuściennej Jeremias Ø100 

8 734 110 005 Wspornik ścienny odl. od ściany 0,05-0,15 m Jeremias Ø100 

8 734 110 006 Kolano 45o (z izolacją) Jeremias Ø100 

8 734 110 007 Kolano 30o (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ64 Przejście dachowe płaskie z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ68 Przejście dachowe 5-15o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ69 Przejście dachowe 16-25o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ63 Przejście dachowe 26-35o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ70 Przejście dachowe 36-45o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

 4
00

 

F01L2THJ05

F01L2THJ46

F01L2THJ69

F01L2THJ37

8 734 110 008

F01L2THJ31

F01L2THJ25

Lekwiw, max maksymalna ekwiwalentna długość całej rury
długość pionowej ruryLS

Pionowy
przewód 
spalinowy

Ekwiwalentne 
długość

dodatkowych
zakrzywień

Kocioł
L  ekwiw,max

[m]  [m]  [m]

ZBR 70-3 46,3

42,6
2 1

ZBR 100-3

90°  15-
45°
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Przykład nr 4
System: zależny od powietrza w pomieszczeniu wg C33

Zestaw podstawowy części pionowej dla układu C33

Elementy o średnicy 100 mm wraz z uszczelkami

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

F01L2THJ17 Króciec dylatacyjny z kołnierzem Jeremias Ø100 

F01L2THJ02 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ05 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ08 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ21 Obejma montażowa (rozpórka) Jeremias Ø100 

F01L2THJ12 Kolano 87o z podporą Jeremias Ø100 

8 734 110 009 Podpora Jeremias

F01L2THJ59 Kołnierz biały (1 szt.) Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ52 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ53 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ54 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ57 Kolano 87o Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ56 Kolano 45o Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ55 Trójnik rewizyjny 87o Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ55

F01L2THJ17

F01L2THJ53

F01L2THJ59

F01L2THJ12

F01L2THJ21

F01L2THJ02

8 734 110 009

F01L2THJ05

Lekwiw, max maksymalna ekwiwalentna długość całej rury
długość pionowej rury
długość poziomej rury
maksymalna długość poziomej rury

Ls
Lw
Lw,max

Przewód 
spalinowy
w szybie
kominowym
Ø100 mm

Ekwiwalentne 
długości

dodatkowych
zakrzywień

Kocioł
L  ekwiw,max

[m]
Lw,max

[m]  [m]  [m]

ZBR 70-3 16,7

15,1
3 2 1

ZBR 100-3

90∞  15-
45∞
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Przykład nr 5
System: zależny od powietrza w pomieszczeniu wg C33

Zestaw podstawowy części pionowej dla układu C33

Elementy o średnicy 100/150 mm wraz z uszczelkami

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

8 734 110 010 Złączka króćca kotła ZBR 70/100-3 Jeremias

F01L2THJ58 Rura z otworem wyczystkowym Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ52 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ53 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ54 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ61 Rura L=0,75 m z zakończeniem pionowym Jeremias Ø100/150 

8 734 110 011 Wspornik ścienny odl. od ściany L=0,05 m Jeremias

F01L2THJ64 Przejście dachowe płaskie z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ68 Przejście dachowe 5-15o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ69 Przejście dachowe 16-25o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ63 Przejście dachowe 26-35o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ70 Przejście dachowe 36-45o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

 4
00

 

F01L2THJ58

F01L2THJ69

F01L2THJ61

8 734 110 010

F01L2THJ52

Lekwiw, max maksymalna ekwiwalentna długość całej rury
długość pionowej ruryLS

Poziomy
przewód 
spalinowy

Ekwiwalentne 
długość

dodatkowych
zakrzywień

Kocioł
L  ekwiw,max

[m]  [m]  [m]

ZBR 70-3 15,7
14,7

2 1
ZBR 100-3

90°  15-
45°
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Przykład nr 6
System: niezależny od powietrza w pomieszczeniu wg C33 (x)

Zestaw podstawowy części pionowej dla układu C33

Elementy o średnicy 150 mm wraz z uszczelkami

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

F01L2THJ55 Trójnik rewizyjny 87° Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ59 Kołnierz Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ52 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ53 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ54 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ60 Zakończenie poziome (krótkie) Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ57 Kolano 87° Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ56 Kolano 45° Jeremias Ø100/150 

Lekwiw, max maksymalna ekwiwalentna długość całej rury
długość poziomej ruryLW

Poziomy
przewód 
spalinowy

Ekwiwalentne 
długość

dodatkowych
zakrzywień

Kocioł
L  ekwiw,max

[m]  [m]  [m]

ZBR 70-3 15,0

14,0
2 1

ZBR 100-3

90°  15-
45°
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Przykład nr 7
System: zależny od powietrza w pomieszczeniu wg C53(x)

Zestaw podstawowy części pionowej dla układu C33

Elementy o średnicy 150 mm wraz z uszczelkami

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

F01L2THJ52 Rura L=1,0 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ53 Rura L=0,5 m Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ54 Rura L=0,25 m Jeremias Ø100/150 

8 734 110 014 Rura L=0,25 m polerowana Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ55 Trójnik rewizyjny 87o Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ56 Kolano 45o Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ57 Kolano 87o Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ59 Kołnierz biały (1 szt.) Jeremias Ø100/150 

8 734 110 003 Kołnierz (1 szt.) Jeremias

8 734 110 013 Kolano 87o z rewizją polerowane Jeremias Ø100/150 

F01L2THJ41 Blacha konsoli przesuwna 0,05-0,15 m (2 szt.) Jeremias Ø100 

8 734 110 012 
Płyta fundamentowa pośrednia z przejściem na DWECO  

i zasysem powietrza Jeremias
Ø100 

F01L2THJ31 Rura L=1000 mm (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ33 Rura L=500 mm (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ35 Rura L=250 mm (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ39 Kolano 90º (z izolacją) Jeremias Ø100 

8 734 110 006 Kolano 45° (z izolacją) Jeremias Ø100 

8 734 110 007 Kolano 30° (z izolacją) Jeremias Ø100 

F01L2THJ44 Wspornik ścienny odl. od ściany 0,05 m Jeremias Ø100 

8 734 110 005 Wspornik ścienny odl. od ściany 0,05-0,15 m Jeremias Ø100 

8 734 110 015 Wspornik ścienny odl. od ściany 0,15-0,25 m Jeremias Ø100 

8 734 110 016 Blacha konsoli przesuwna 0,15-0,25 m Jeremias Ø100 

F01L2THJ46 Zakończenie wylotu rury dwuściennej Jeremias Ø100 

F01L2THJ64 Przejście dachowe płaskie z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ68 Przejście dachowe 5-15o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ69 Przejście dachowe 16-25o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ63 Przejście dachowe 26-35o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

F01L2THJ70 Przejście dachowe 36-45o z kołnierzem (stal nierdzewna) Jeremias

Lekwiw, max maksymalna ekwiwalentna długość całej rury
długość poziomej ruryLW

Poziomy
przewód 
spalinowy

Ekwiwalentne 
długość

dodatkowych
zakrzywień

Kocioł
L  ekwiw,max

[m]  [m]  [m]

ZBR 70-3 41,3

37,6
2 1

ZBR 100-3

90°  15-
45°

8 734 110 013

F01L2THJ55

F01L2THJ53

8 734 110 003

8 734 110 012

F01L2THJ41

F01L2THJ31

F01L2THJ44

F01L2THJ69

F01L2THJ46

F01L2THJ59

Uwaga:
Odległości między wspornikami 
nie mogą przekraczać 2m
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Systemy kaskadowe odprowadzenia spalin zależne od powietrza w pomieszczeniu

Maksymalna wysokość komina 7 m
(w przypadku kominów wyższych od 7 m prosimy o kontakt 
z Przedstawicielami Regionalnymi marki Junkers).

SCHEMATY DO KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH
CERAPURMAXX

Nr katalogowy Nazwa artykułu Ø

8 734 110 042 Pakiet spalinowy Ø150 dla kaskady 2 x 69,5 kW lub 2 x 99,5 kW z automatyką zabezpieczającą Jeremias Ø150 

8 734 110 043 Pakiet spalinowy Ø150 dla kaskady 3 x 69,5 kW z automatyką zabezpieczającą Jeremias Ø150 

8 734 110 044 Pakiet spalinowy Ø200 dla kaskady 3 x 99,5 kW z automatyką zabezpieczającą Jeremias Ø200 

8 734 110 045 Pakiet spalinowy Ø200 dla kaskady 4 x 69,5 kW z automatyką zabezpieczającą Jeremias Ø200 

8 734 110 046 Pakiet spalinowy Ø250 dla kaskady 4 x 99,5 kW z automatyką zabezpieczającą Jeremias Ø250 

Elementy dodatkowe

8 734 110 017 Rura L=1,0 m Jeremias Ø150 

8 734 110 018 Rura L=0,5 m Jeremias Ø150 

8 734 110 019 Rura L=0,25 m Jeremias Ø150 

8 734 110 020 Rura z rewizją, praca w nadciśnieniu Jeremias Ø150 

8 734 110 021 Kołnierz maskujący Jeremias Ø150 

8 734 110 022 Króciec dylatacyjny z kołnierzem Jeremias Ø150 

8 734 110 023 Obejma montażowa Jeremias Ø150 

8 734 110 024 Kolano 87o z podporą Jeremias Ø150 

8 734 110 025 Rura L=1,0 m Jeremias Ø200 

8 734 110 026 Rura L=0,5 m Jeremias Ø200 

8 734 110 027 Rura L=0,25 m Jeremias Ø200 

8 734 110 028 Rura z rewizją, praca w nadciśnieniu Jeremias Ø200 

8 734 110 029 Kołnierz maskujący Jeremias Ø200 

8 734 110 030 Króciec dylatacyjny z kołnierzem Jeremias Ø200 

8 734 110 031 Obejma montażowa Jeremias Ø200 

8 734 110 032 Kolano 87o z podporą Jeremias Ø200 

8 734 110 033 Rura L=1,0 m Jeremias Ø250 

8 734 110 034 Rura L=0,5 m Jeremias Ø250 

8 734 110 035 Rura L=0,25 m Jeremias Ø250 

8 734 110 036 Kołnierz maskujący Jeremias Ø250 

8 734 110 037 Rura z rewizją, praca w nadciśnieniu Jeremias Ø250 

8 734 110 038 Króciec dylatacyjny z kołnierzem Jeremias Ø250 

8 734 110 039 Obejma montażowa Jeremias Ø250 

8 734 110 040 Kolano 87o z podporą Jeremias Ø250 

8 734 110 041 Drzwiczki rewizyjne Jeremias

8 734 110 009 Podpora Jeremias

 min 400 
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Wznios rur 3

Pakiet dla 2 urządzeń

Pakiet dla 3 urządzeń

Pakiet dla 4 urządzeń

8 734 110 022

8 734 110 021

8 734 110 019

KOCIOŁ

1

KOCIOŁ

2

KOCIOŁ

3

KOCIOŁ

4

8 734 110 020

8 734 110 017

8 734 110 023

8 734 110 024

8 734 110 009
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INDEKS PRZEWODÓW POWIETRZNO- 
-SPALINOWYCH

Numer katalogowy: 7 719 000 995

AZ 173
przewód powietrzny z końcówką 
ochronną wlotu powietrza L=1,0 m, Ø 80

360

80

B33

Numer katalogowy: 7 719 001 025

AZB 524
rozpórka kominowa (4 szt.), Ø 80

18

6 720 603 955-22.2O

Numer katalogowy: 7 719 001 028

AZ 122
przepust dachowy poziomy do rury  
(przy nachyleniu dachu 30-45o), Ø 125

Numer katalogowy: 7 719 001 094

AZB 538
rozeta ścienna  
do rury, Ø 80

18

6 720 603 955-22.2O

Numer katalogowy: 7 719 001 031

AZ 123
przepust dachowy poziomy do rury (przy 
nachyleniu dachu 40-60o), Ø 125

6 720 617 261-01.1O

4x

200

15
5

20
0

155

 126

5

3

Ø125

Ø80

Ø
82

Ø
12

7

40

1

335 - 530

2

4

Ø119

Ø200

Ø
12

5

100

Ø
80

≥ 50

Numer katalogowy: 7 719 002 759

AZB 600/3 
teleskopowy zestaw powietrzno- 
-spalinowy do poziomego 
wyprowadzenia przez ścianę L=0,435-
0,630 m, Ø 80/125

Ø132

Ø388

Ø111

Ø192

Ø126

200

1

2

3

Numer katalogowy: 7 719 000 838

AZ 136
kołnierz dachowy płaski, Ø 125

Ø 125

Ø 135 55
7

12
771

Numer katalogowy: 7 719 002 761

AZB 601/2 
przewód powietrzno-spalinowy pionowy 
ponad dachem (czarny), Ø 80/125

196

155

Ø81

Ø7

15
5

19
6

B30

4 x 4 x
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Ø82

24
0

25
0

40

60

Ø127

Ø125

Ø80

6 720 617 266-01.1O

1

Numer katalogowy:
7 719 002 760

AZB 603/1 
rewizja przewodu powietrzno- 
-spalinowego L=0,25 m,  
Ø 80/125 Ø 125

Ø 135 55
7

12
771

Numer katalogowy:
7 719 002 762

AZB 602/2 
przewód powietrzno- 
-spalinowy pionowy ponad dachem 
(czerwony),  
Ø 80/125

6 720 604 501-00.2O
Ø125

Ø82

L
V

L
A

40

Ø127

1

Numer katalogowy:
7 719 002 763

AZB 604/1 
przewód powietrzno- 
-spalinowy L=0,5 m, Ø 80/125

6 720 618 212. 03.1O

Ø125

82

40

89
40

Ø82

Ø127

45°

1

1

Numer katalogowy:
7 719 002 767

AZB 608/1 
kolano powietrzno- 
-spalinowe 45o  
(2 szt.), Ø 80/125

6 720 604 501-00.2O
Ø125

Ø82

L VL A

40

Ø127

1

Numer katalogowy:
7 719 002 764

AZB 605/1 
przewód powietrzno- 
-spalinowy L=1,0 m, Ø 80/125

6 720 604 505-00.2O

82

250

120

4040

12
7

80

50

13
0

125

1

Numer katalogowy:
7 719 002 769

AZB 609/1 
trójnik powietrzno- 
-spalinowy 90o  
z rewizją, Ø 80/125

6 720 604 501-00.2O
Ø125

Ø82

L
V

L
A

40

Ø127

1

Numer katalogowy:
7 719 002 765

AZB 606/1 
przewód powietrzno-
-spalinowy L=2,0 m, Ø 80/125

6 720 604 504-00.1O

Ø82

55

L
A

Ø80

B22

Numer katalogowy:
7 719 001 525

AZB 610 
przewód powietrzny  
(lub spalinowy) L=0,5 m, Ø 80

6 720 610 164-00.3O

Ø125

Ø
12

7

Ø
82

110

40

11
0

40

1

2

Numer katalogowy:
7 719 002 766

AZB 607/1 
kolano powietrzno- 
-spalinowe 90o,  
Ø 80/125

6 720 604 504-00.1O

Ø82

55

L
A

Ø80

B22

Numer katalogowy:
7 719 001 526

AZB 611
przewód powietrzny  
(lub spalinowy) L=1,0 m, Ø 80

Ø82

Ø
80

500

20
5

Ø80 24
0

400
340

250
400340250

240220

22
0

6 720 610 490-00.4O

105
70 5040

Ø
80

350

Ø
82

Numer katalogowy:
7 719 001 947

AZB 614/1 
zestaw przewodu spalinowego ponad 
dach L=0,65 m,  
Ø 80

6 720 604 504-00.1O

Ø82

55

L
A

Ø80

B22

Numer katalogowy:
7 719 001 527

AZB 612
przewód powietrzny  
(lub spalinowy) L=2,0 m, Ø 80

6 720 611 918-00.1O

120

50

11
0

70

Ø
82

80

Ø80

B23

Numer katalogowy:
7 719 001 534

AZB 619 
kolano 90o, Ø 80
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Numer katalogowy: 7 719 001 530

AZB 615
zestaw przewodu spalinowego  
od kotła do komina L=0,9 m, Ø 80

454545

6 720 611 917-00.1O
Ø80

75

45

85 50
Ø82

B24

Numer katalogowy: 7 719 001 535

AZB 620
kolano 45o, Ø 80

6 720 617 263-01.1O

200

Ø 12630
0

4

5

Ø125

Ø80

Ø
82

Ø
12

7

40

1

25
5

155

Ø
 1

25

Ø
 8

2

500

2

Ø
 8

0

Ø
 8

2

500

3 60

Numer katalogowy: 7 719 002 770

AZB 616/1
zestaw przewodu powietrzno- 
-spalinowego od kotła do komina (LAS) 
L=0,58 m, Ø 80/125 B27

82

223

120

55

80

50

13
0

6 720 604 514-01.2O

Numer katalogowy: 7 719 001 536

AZB 624
trójnik 90o z rewizją, Ø 80

20
0

6 720 610 493-01.2O

4 x

8 x

16 x

16 x 8 x

110

130

70

Ø 82

Ø 82

Ø 127

195

Ø 126

98

R 63,5

200

155

155

50

20

Ø 82

Ø 125

Ø 82

Ø 125

Ø 127

Ø 160

Ø 127

Ø 80

Ø 127

Ø 80

Ø 127 12
0

14
0

24
0

25
0

85

2
0

0

1
5

5

2

6
10 11

7

3

4

1

5

8
9

Numer katalogowy: 7 719 002 771

AZB 617/2
zestaw przewodu spalinowego pionowo 
wzdłuż ściany na zewnątrz budynku 
L=0,5 m. Ø 80

6 720 610 353-00.3O

Ø
80

500

20
5

400
340

250

400340250

   
   
   
   
   

 
 
 

3

4
2

1

Numer katalogowy: 7 719 001 945

AZB 626/1 
kołnierz, pokrywa komina, Ø 80

6 720 617 269-01.1O

25
0

12
5

60

Ø82

Ø80

1

Numer katalogowy: 7 719 001 533

AZB 618 
przewód powietrzny (lub spalinowy)  
z rewizją L=0,25 m, Ø 80

Ø 125

6 720 604 684-01.2O

B20

B20.1B20.4

B20.2

B20.3

 

Numer katalogowy: 7 719 001 644

AZB 657 
obejma

6 720 610 363-00.2O

Ø 125

Ø 127

Ø 80

40

12
00 Numer katalogowy: 7 719 002 773

AZB 831/1
zakończenie komina, Ø 80/125

6 720 613 035-00.1O

2

1

500

50
0

Ø132

Numer katalogowy: 7 719 002 857

AZB 925 
kołnierz dachowy skośny z blachą  
z ołowiu (dopasowujący się do różnych 
dachówek) czarny, Ø 125

Ø125

Ø82

Ø127

40

69

30

77

6 720 610 485-00.3O

1

Numer katalogowy: 7 719 002 013

AZB 832 
kolano powietrzno- -spalinowe 30o,  
Ø 80/125

2

3

3 x

6 720 614 548-00.2O

1

Ø 126

Ø 159

71 75

Ø 81

Numer katalogowy: 7 716 780 184

AZB 931
adapter powietrzno-spalinowy  
z króćcami pomiarowymi, Ø 80/125

INDEKS PRZEWODÓW POWIETRZNO- 
-SPALINOWYCH
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6 720 617 262-01.1O

7

4x

4

5

3x 6

Ø12
5

335 - 530

100

Ø80

 50

200

Ø119

110
40

11
0

ø
82

ø
12

7

Ø125Ø125
Ø80 1

126

155

200155

200

3

2

Numer katalogowy: 7 719 002 848

AZB 918 
terminal poziomy 1300 mm + kolano 90° 
z punktami pomiarowymi, Ø 80/125

6 720 617 268-01.1O

1

110

Ø
12

7Ø
82

Ø125

Ø80

11
0 Numer katalogowy: 7 719 003 382

AZB 938 
kolano powietrzno-spalinowe 90o  
z rewizją, Ø 80/125

6 720 613 035-00.1O

2

1

500

50
0

Ø132

Numer katalogowy: 7 719 002 855

AZB 923
kołnierz dachowy skośny z blachą  
z ołowiu (dopasowujący się do różnych 
dachówek) czerwony, Ø 125

6 720 811 142-02.1O

2

350

40

44

Ø82

Ø
8
0

21
5

110

1

Numer katalogowy: 7 738 111 177

AZB 1373
kolano ze wspornikiem (w pakiecie AZB 
614/1), Ø 80

120

Ø82

Ø82

1
3
3

4

1

2

Numer katalogowy: 7 719 003 381

Adapter powietrzno-spalinowy 
z króćcami pomiarowymi Ø 60/100  

Ø62

71

Ø102

1

Numer katalogowy: 7 719 002 852

AZB922
przyłącze rozdzielcze Ø80/125 Ø80/80

INDEKS PRZEWODÓW POWIETRZNO- 
-SPALINOWYCH
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ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa 06

.2
01

8 
   

   
   

 �P
od

an
e 

w
 u

lo
tc

e 
in

fo
rm

ac
je

 n
ie

 s
ta

no
w

ią
 o

fe
rt

y 
w

 r
oz

um
ie

ni
u 

Ko
de

ks
u 

C
yw

iln
eg

o 
i m

og
ą 

ró
żn

ić
 s

ię
 o

d 
rz

ec
zy

w
is

ty
ch

 p
ar

am
et

ró
w

 u
rz

ąd
ze

ń.


