
Prefabrykowany stelaż fundamentowy Bosch, wykonany z tworzywa sztucznego 
z recyklingu, do stabilnej i profesjonalnej instalacji jednostki zewnętrznej pompy 
ciepła do 14 kW. Może być stosowany zamiast fundamentu betonowego i jest 
prawie całkowicie wpuszczony w ziemię. 

Cechy szczególne
▶ Profesjonalny stelaż fundamentowy z wysokiej jakości wykończeniem
▶ Odporny na promieniowanie UV, trwały i wytrzymały materiał
▶ Elastyczność - jeden numer artykułu dla różnych jednostek zewnętrznych
pomp ciepła do 14 kW
▶ W wyposażeniu wysokiej jakości śruby i wbijane gwiazdki zwiększające
ochronę przed ewentualną kradzieżą.
Materiał
▶Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu

Zakres dostawy
[1] Listwy dystansowe(4x)

[2] Panele boczne (2x)

[3] Śruby stożkowe 6 x 70 mm (16x) i śruba zapasowa (1x)
[4] Zestaw zawierający śrubę z podkładką zabezpieczającą Torx TX25               
6 x 100 mm (4x) i zestaw zapasowy (1x)
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Specyfikacja

Długość (całkowita) mm 1416

Długość (Panele boczne) mm 750

Długość (Listwa dystans.) mm 1196

Szerokość (całkowita) mm 750

Szerokość (Panele boczne) mm 150

Szerokość (Listwy dystans.) mm 40

Wysokość (całkowita) mm 600

Wysokość (Panele boczne) mm 600

Wysokość (Listwy dystans.) mm 80

Waga (całkowita) kg 67.1

Waga (Panele boczne) kg 26.4

Waga (Listwy dystansowe) kg 3.5

Maks. obciążenie kg 500
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Nr kat.
Wymiary opakowania 

Wys. x Szer. x Dł. (mm)

Waga
(kg)

Waga netto
(kg)

7738345650 600 750 1416 89.7 67.1
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Możliwość łatwego dostosowania do różnych rozmiarów jednostek zewnętrznych 
pomp ciepła (wystarczy skrócić listwy dystansowe).

Długość listew 
dystansowych Jednostka zewnętrzna

1. 440 mm − CS7000i AW 7/9 OR-S

2. 623 mm − CS7000i AW 13/17 OR-T

3. 816 mm

− CS5800i AW 4-7 OR-S z konsolą naziemną
(8738214741 KONS4-7NW)

− CS6800i AW 4-7 OR-S z konsolą naziemną
(8738214741 KONS4-7NW)

− CS5800i AW 4-7 OR-S
− CS6800i AW 4-7 OR-S

4. 1070 mm

− CS5800i AW 10/12 OR-T z konsolą naziemną
(8738214744 KONS10-12NW)

− CS6800i AW 10/12 OR-T z konsolą naziemną
(8738214744 KONS10-12NW)

Maks. 1196 mm
− CS5800i AW 10/12 OR-T

− CS6800i AW 10/12 OR-T

https://www.bosch-homecomfort.com/pl/pl/budynki-mieszkalne/home/



