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Instrukcja montażu i obsługi
Podstawka do regulatora bezprzewodowego

DS-1



Spis treści 
Spis treści

1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa

1.1 Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze
We wskazówkach ostrzegawczych zastosowano hasła ostrzegawcze 
oznaczające rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań 
zmierzających do uniknięcia niebezpieczeństwa.
Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w 
niniejszym dokumencie:

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza poważne ryzyko wystąpienia obrażeń 
ciała zagrażających życiu.

OSTRZEŻENIE: 
OSTRZEŻENIE oznacza możliwość wystąpienia ciężkich obrażeń ciała, a 
nawet zagrożenie życia.

OSTROŻNOŚĆ: 
OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała w stopniu 
lekkim lub średnim.

WSKAZÓWKA: 
WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych.

Ważne informacje

Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami 
dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem informacji 
przedstawionym obok.

Inne symbole

Tab. 1

1.2 Zasady bezpieczeństwa

WSKAZÓWKA: 
Uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym podłączeniem.
Nieprawidłowe podłączenie opisywanego produktu może doprowadzić 
do uszkodzenia urządzenia.
▶ Należy używać tylko oryginalnych lub objętych zakresem dostawy 

części zamiennych.

2 Ochrona środowiska/utylizacja
Ochrona środowiska to jedna z podstawowych zasad działalności grupy 
Bosch. 
Jakość produktów, ekonomiczność i ochrona środowiska stanowią dla 
nas cele równorzędne. Ściśle przestrzegane są ustawy i przepisy 
dotyczące ochrony środowiska.
Aby chronić środowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie 
i materiały, uwzględniając przy tym ich ekonomiczność.

Opakowania
Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowań, 
działających w poszczególnych krajach, które gwarantują optymalny 
recykling. 
Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla 
środowiska i mogą być ponownie przetworzone.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być 
gromadzony oddzielnie i poddawany recyklingowi 
w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska 
(europejska dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego).
W celu utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego należy skorzystać z systemu zbiórki tego typu 
odpadów obowiązującego w danym kraju.
Baterie nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi. Zużyte 
baterie muszą być utylizowane zgodnie z lokalnym systemem zbiórki.

3 Informacje o produkcie 

3.1 Deklaracja zgodności (Europa)
Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spełniają 
wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających 
przepisów krajowych. Zgodność wykazano oznakowaniem CE.

Deklarację zgodności produktu można otrzymać w każdej chwili. W tym 
celu wystarczy zwrócić się z prośbą na adres podany na tylnej okładce 
niniejszej instrukcji.

3.2 Opis produktu
Podstawka DS-1 pozwala na to, aby EasyControl wraz z „Control Key“ 
zainstalować w dowolnym miejscu w domu. Do instalacji wystarczy 
przyłącze do sieci 230 V.
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Symbol Znaczenie
▶ Czynność
 Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu
• Pozycja/wpis na liście
– Pozycja/wpis na liście (2. poziom)
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Instalacja
3.3 Zastosowanie
Produkt został zaprojektowany do stosowania wyłącznie z modułem 
EasyControl oraz urządzeniem grzewczym wyposażonym w „Control 
Key“. 

„Control Key“, czyli moduł komunikacyjny urządzenia grzewczego, nie 
jest objęty zakresem tej dostawy. Podstawka DS-1 działa tylko w 
połączeniu z modułem „Control Key“.

▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz 
innych wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz w aplikacji 
EasyControl, aby zagwarantować, że produkt jest ustawiony 
prawidłowo.

▶ Należy przestrzegać danych technicznych.
▶ Unikać wysokich temperatur, wilgoci i zapylonego otoczenia 

( rysunek 2).
▶ Nie dokonywać żadnych zmian w produkcie.

3.4 Przegląd produktu

Rys. 1 Zakres dostawy

[1] Podstawka do regulatora bezprzewodowego
[2] Wtyczka sieciowa
[3] Wtyczka sieciowa UK
[4] Skrócona instrukcja obsługi

3.5 Dane techniczne

Tab. 2

4 Instalacja
Aby stosowanie modułu EasyControl na podstawce DS-1 było możliwe, 
urządzenie grzewcze musi być wyposażone w „Control Key“.

Instalacja modułu EasyControl
Pomieszczenie wiodące to pomieszczenie (na przykład salon), w którym 
mierzona jest temperatura. Zmierzona temperatura jest 
reprezentatywna dla całego mieszkania. Równocześnie pomieszczenie 
to jest miejscem, w którym spędza się najwięcej czasu.
W przypadku korzystania z regulacji wg temperatury zewnętrznej nie jest 
konieczne montowanie regulatora w pomieszczeniu wiodącym.
▶ Preferuje się instalację modułu EasyControl w pomieszczeniu 

wiodącym.
▶ Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół modułu 

EasyControl.

Rys. 2 Instalacja podstawki DS-1, wymagania

4.1 Montaż
▶ Odpowiednią wtyczkę wpiąć do adaptera [1].

Rys. 3 Wpinanie wtyczki

Montaż modułu EasyControl
▶ Zaczepić moduł EasyControl na punktach mocujących z tyłu [1].
▶ Wcisnąć moduł EasyControl w podstawkę, aż do usłyszenia 

charakterystycznego „kliknięcia“ [2].
Moduł EasyControl jest teraz zamocowany.

▶ Wpiąć wtyczkę sieciową do gniazdka [3].

Model DS-1
Zasilanie elektryczne 100–240 VAC (50/60 Hz)
Napięcie wyjściowe 14,3–16,0 VDC
Maks. pobór mocy 4,5 W
Stopień ochrony IP20
Temperatura otoczenia 0 °C do 45 °C
Wilgotność powietrza 10% do 90%
Wymiary
(szerokość × wysokość ×
głębokość) 

86 mm × 96 mm × 64 mm

Masa 200 g
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Uruchomienie 
Rys. 4 Montaż modułu EasyControl

4.2 Instalacja oprogramowania

Rys. 5 Instrukcja dostępna w internecie

▶ Należy upewnić się, że zarówno EasyControl jak i aplikacja 
EasyControl zostały poprawnie zainstalowane.

Rys. 6 Aplikacje dostępne w internecie

4.3 Demontaż modułu EasyControl
▶ Odblokować moduł EasyControl przez naciśnięcie przycisku 

odblokowującego [1].

▶ EasyControl lekko unieść od dołu i wyjąć [2].

Rys. 7 Demontaż modułu EasyControl

5 Uruchomienie
Po montażu na podstawce DS-1 moduł EasyControl można uruchomić 
zgodnie z instrukcją EasyControl. W tym celu aplikacja EasyControl 
nawiązuje bezprzewodowe połączenie między modułem EasyControl a 
„Control Key“ urządzenia grzewczego.

6 Usterki

Tab. 3
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www.bosch-easycontrol.com/manual

0010016193-001

play
ANDROID APP ON

EasyControl app

Usterka Czynności zaradcze
Ekran dotykowy nie działa. • Sprawdzić, czy moduł 

EasyControl został prawidłowo 
zatrzaśnięty w podstawce.

• Brak zasilania elektrycznego; 
wypróbować inne gniazdko.

• Zasilacz sieciowy uszkodzony; 
wymienić zasilacz.

Moduł EasyControl po 
zamocowaniu w podstawce nie 
nawiązuje połączenia 
z urządzeniem grzewczym.

Czy do urządzenia grzewczego 
podłączono „Control Key“ i czy moduł 
ten jest sprawny? Patrz instrukcja 
EasyControl i „Control Key“.

0010021637-001
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