Technologia blizej nas ‘ BOSCH

PAKIETY KONDENSACYJNE

/ARZADZANE MOBILNIE APLIKACJAMI BOSCH

Oferta specjalna
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Pakiety z kottem Condens GC2300iW

Kociot kondensacyjny Condens GC2300iW o mocy znamionowej 15 kW lub 20 kW
m » wymiennik ciepta o wysokiej efektywnosci i przewodnosci cieplnej z nierdzewnego stopu
Q aluminium-krzem
Blond Sy > cicha praca, efektywna izolacja ttumigca dzwiek, super niski poziom mocy akustycznej L,
do 43 dB(A)
» intuicyjny panel sterowania z 7 przyciskami i wyswietlaczem LCD
. » mozliwo$¢ montazu wewnatrz kotta opcjonalnego modutu do komunikacji bezprzewodowej
Control-Key K20RF
» H, Blend Ready - gotowy na zasilanie gazem ziemnym z 20% domieszkg wodoru

- Zasobnik cieptej wody uzytkowej Stora WD120B

» wysoka jakos$¢ emalii i zabezpieczenie anodg magnezowa zapewniajg wysoka trwatosc

> krécce podtaczeniowe usytuowane w gornej czesci - minimalizacja przestrzeni przeznaczonej
na instalacje

» Sruby regulacyjne umozliwiajace tatwe wypoziomowanie - utatwienie podczas montazu

» barwa spdjna z kolorystyka kotta

» czujnik temperatury c.w.u. (w dostawie z zasobnikiem)

Regulator EasyControl CT200

> inteligentne zarzadzanie oraz optymalizacja efektywnosci ogrzewania i modulacji pracy kotta

» zarzadzanie stacjonarne za pomocga dotykowego wys$wietlacza na regulatorze lub mobilne
za pomoca aplikacji Bosch EasyControl (komunikacja WLAN z routerem internetowym)

» opcja rozbudowy o strefy grzewcze z elektronicznymi gtowicami termostatycznymi
(komunikacja radiowa)

» sterowanie pogodowe z automatyczng adaptacjg krzywej grzewczej oraz system samouczenia
sie (dane pogodowe moga by¢ pobierane z Internetu)

e[l - I Zestaw powietrzno-spalinowy @60/100-@60 do szachtu (2519)

> zawiera: adapter kotta @60/100 z kré¢cami pomiarowymi, kolano z rewizjg @60/100, przewdd

prosty @60/100 L = 500 mm, ostone @100, szyne no$na, kolano ze wspornikiem @60, elementy
& y dystansowe, przewod prosty @60 L = 500 mm (czarny), pokrywe komina z czerpnig powietrza
- e | (czarne), paste montazowa.

Pakiety z kottem Condens GC5700iW

Kociot kondensacyjny Condens GC5700iW o mocy znamionowej 15 kW lub 24 kW
® » wymiennik ciepta o wysokiej efektywnosci i przewodnosci cieplnej z nierdzewnego stopu
(2) aluminium-krzem

Blgnd Pesdy » zwiekszona moc na c.w.u. - szybsze tadowanie podgrzewacza
» intuicyjny dotykowy panel sterowania z 7 przyciskami i kolorowym tekstowo-graficznym
. wyswietlaczem LCD

» zintegrowany port do montazu modutu internetowego Connect-Key K40RF
» pozioma ptyta montazowa, w osobnym opakowaniu

P— Zasobnik cieptej wody uzytkowej Stora WD120B
» wysoka jako$¢ emalii i zabezpieczenie anodg magnezowa zapewniajg wysoka trwatosé
» krocce podtaczeniowe usytuowane w gornej czesci - minimalizacja przestrzeni przeznaczonej
na instalacje
» Sruby regulacyjne umozliwiajace tatwe wypoziomowanie - utatwienie podczas montazu
» barwa spdjna z kolorystyka kotta
» czujnik temperatury c.w.u. (w dostawie z zasobnikiem)

Regulator systemowy CR400, czujnik temperatury zewnetrznej AF2 i modut K40RF

» inteligentny regulator systemowy z modulacja pracy kotta i obstuga od 1 do 4 obiegdéw
grzewczych

» czujnik temperatury zewnetrznej i wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia

» bezprzewodowy lub przewodowy modut sterowania Connect-Key K40RF

§ » zarzadzanie stacjonarne za pomoca regulatora lub mobilne za pomoca aplikacji Bosch
HomeCom Easy (komunikacja bezprzewodowa WLAN lub przewodowa LAN z routerem
internetowym; zdalne zarzadzanie kottem, rekuperacja, pompa ciepta, stacjg zmiekczania)

Zestaw powietrzno-spalinowy @60/100-@60 do szachtu (2519)
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> zawiera: adapter kotta @60/100 z kré¢cami pomiarowymi, kolano z rewizjg @60/100,
przewod prosty @60/100 L = 500 mm, ostone @100, szyne no$na, kolano ze wspornikiem
60, element dystansowy 6 szt., przewod prosty @60 L = 500 mm (czarny), pokrywe komina
z czerpnig powietrza (czarne), paste montazowa.

Robert Bosch Sp. z o.0.
Dziat Bosch Home Comfort Group
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

www.bosch-homecomfort.pl

Publikowane ceny sa cenami hurtowymi przeznaczonymi dla Partneréw Handlowych. Podane w ulotce informacje nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i moga rozni¢ sie od rzeczywistych parametréw
urzadzen. Firma Robert Bosch Sp. z 0.0. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne dziatanie urzadzen grzewczych, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczegdlnych urzadzen.
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