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a) Contexto do Projeto

Este projeto foi elaborado com o objetivo de analisar a implantagao de
um sistema de climatizagao para edificio .... Localizado ...

Este documento esta organizado por capitulos, onde se pode encontrar
a descricao dos equipamentos escolhidos e todas as suas
especificacoes técnicas permitindo assim a definicao detalhada e a
garantia de qualidade dos equipamentos escolhidos.

Os sistemas de climatizacao adotadas para este projeto, foram
dimensionados com o objetivo de reduzir os custos de utilizagao,
utilizando equipamentos que permite um baixo consumo energético e
promove a longevidade dos equipamentos.
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b) Cassette 1 via

Corpo da unidade totalmente isolado.

Ventilador centrifugo, com balanceamento estatico e dinamico, para
garantir baixo ruido e operacao livre de vibragao. Incorpora motor DC
de alta eficiéncia.

Permutador de calor fabricado em tubos de cobre e alhetas de aluminio.

Valvula de expansao eletrénica para controlo do fluxo de fluido
frigorigéneo, em funcao da variagao da carga no espago condicionado.
A valvula de expansao € controlada por microprocessador com controlo
integral incorporado, para manter a temperatura do ambiente no nivel
desejado.

Em cada unidade, é fornecido um painel decorativo de baixo perfil. O
painel decorativo integra a grelha de retorno de ar e de insuflacao.
Atraveés do controlo, € possivel selecionar a oscilagao automatica dos
defletores de insuflacao de ar ou fixa-los num angulo desejado, para
assegurar uma correta distribuicao de ar.

O interior da unidade incorpora uma bomba de elevacao de
condensados com uma capacidade de elevagao acima do dreno de
condensados, igual a 750 mm de altura.

Os condensados devem ser drenados da unidade usando um tubo
adequado ligado diretamente a um ponto principal de drenagem.

Os filtros de ar estao incorporados e permitem lavagem.

Com apenas 153mm (modelos 18-36) e 189mm (modelos 45-71) de
altura, a unidade necessita apenas um pequeno espaco de teto falso.

A instalacdao nao tem limites de altura, o que torna as caracteristicas
gerais de concecao muito mais flexiveis.

Devido ao corpo compacto e ao peso reduzido, todos os modelos podem
ser instalados sem a utilizacao de um guincho.

Conexao ON/OFF.

L
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Dados Técnicos
AF-1C 18 P

Arrefecimento:
Capacidade Nominal de Arrefecimento

Consumo sob condigées nominais
Aquecimento:

Capacidade Aguecimento

Consumo

Alimentacao (V/Hz)

Corrente de funcionamento (minimo)

Fusivel (maximo)

Fluido frigorigéneo

Nivel de pressao sonora max. (Baixo/médio/alto)
Caudal de ar (baixo/médio/alto)

Dimensdes

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Diametro ligacoes fluido frigorigéneo (liquido/gas)

Tubo de drenagem de condensados

1,8
25

2,2

25
220-240/50
0,38

15

R410A
32/34/35
360/404/448

153

1054

425

11,8

@ 6,35/12,7
OD 232

Ficha de Selecéo

kW

kW

dB(A)
m3/h

mm
mm
mm
kg

mm

mm

AF-1C
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AF-1C 22 P

Arrefecimento:
Capacidade Nominal de Arrefecimento

Consumo sob condigées nominais
Aquecimento:

Capacidade Agquecimento

Consumo

Alimentacao (V/Hz)

Corrente de funcionamento (minimo)

Fusivel (maximo)

Fluido frigorigéneo

Nivel de pressao sonora max. (Baixo/médio/alto)
Caudal de ar (baixo/médio/alto)

Dimensdes

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Diametro ligacoes fluido frigorigéneo (liquido/gas)

Tubo de drenagem de condensados

2,2
25

2,6

25
220-240/50
0,38

15

R410A
32/34/35
360/404/448

153

1054

425

11,8

@ 6,35/12,7
OD g 32

Ficha de Selecéo

kW

kW

dB(A)
m3/h

mm
mm
mm
kg

mm

mm
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AF-1C 28 P

Arrefecimento:
Capacidade Nominal de Arrefecimento

Consumo sob condi¢ées nominais
Aquecimento:

Capacidade Aquecimento

Consumo

Alimentacao (V/Hz)

Corrente de funcionamento (minimo)
Fusivel (maximo)

Fluido frigorigéneo

Nivel de pressao sonora max. (Baixo/médio/alto)
Caudal de ar (baixo/médio/alto)
Dimensodes

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Diametro ligagdes fluido frigorigéneo (liquido/gas)

Tubo de drenagem de condensados

2,8
30

3,2

30
220-240/50
0,39

15

R410A
35/36/37
420/456/492

153

1054

425

12,3

2 6,35/12,7
OD 232

Ficha de Selecéo

kW

kW

dB(A)
m3/h

mm
mm
mm
kg

mm

mm
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AF-1C 36 P

Arrefecimento:
Capacidade Nominal de Arrefecimento

Consumo sob condi¢ées nominais
Aquecimento:

Capacidade Aquecimento

Consumo

Alimentacao (V/Hz)

Corrente de funcionamento (minimo)

Fusivel (maximo)

Fluido frigorigéneo

Nivel de pressao sonora max. (Baixo/médio/alto)
Caudal de ar (baixo/médio/alto)

Dimensodes

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Diametro ligagdes fluido frigorigéneo (liquido/gas)

Tubo de drenagem de condensados

3,6
30

4,0
30
220-240/50
0,39

15

R410A
35/36/37
420/456/492

153

1054

425

12,3
26,35/12,7
OD 232

Ficha de Selecéo

kW

kW

dB(A)
m3/h

mm
mm
mm
kg

mm

mm
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AF-1C45P

Arrefecimento:
Capacidade Nominal de Arrefecimento

Consumo sob condi¢ées nominais
Aquecimento:

Capacidade Aguecimento

Consumo

Alimentacao (V/Hz)

Corrente de funcionamento (minimo)

Fusivel (maximo)

Fluido frigorigéneo

Nivel de pressdo sonora max. (Baixo/médio/alto)
Caudal de ar (baixo/médio/alto)

Dimensdes

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Diametro ligacdes fluido frigorigéneo (liquido/gas)

Tubo de drenagem de condensados

4,5
40

5,0

40
220-240/50
0,53

15

R410A
37/38/39
556/600/638

189

1275

450

16,1
26,35/12,7
OD 232

Ficha de Selecéo

kW

kW

dB(A)
m3/h

mm
mm
mm
kg

mm

mm
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AF-1C 56 P

Arrefecimento:
Capacidade Nominal de Arrefecimento

Consumo sob condi¢ées nominais
Aquecimento:

Capacidade Aquecimento

Consumo

Alimentacao (V/Hz)

Corrente de funcionamento (minimo)
Fusivel (maximo)

Fluido frigorigéneo

Nivel de pressao sonora max. (Baixo/médio/alto)
Caudal de ar (baixo/médio/alto)
Dimensodes

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Diametro ligagdes fluido frigorigéneo (liquido/gas)

Tubo de drenagem de condensados

5,6
48

6,3

48
220-240/50
0,57

15

R410A
38/39/40
643/688/728

189

1275

450

16,4
29,53/15,9
OD 232

Ficha de Selecéo

kW

kW

dB(A)
m3/h

mm
mm
mm
kg

mm

mm
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AF-1C71C

Arrefecimento:
Capacidade Nominal de Arrefecimento

Consumo sob condi¢ées nominais
Aquecimento:

Capacidade Aquecimento

Consumo

Alimentacao (V/Hz)

Corrente de funcionamento (minimo)
Fusivel (maximo)

Fluido frigorigéneo

Nivel de pressao sonora max. (Baixo/médio/alto)
Caudal de ar (baixo/médio/alto)
Dimensodes

Altura

Largura

Profundidade

Peso

Diametro ligagdes fluido frigorigéneo (liquido/gas)

Tubo de drenagem de condensados

7,1
60

8,0

60
220-240/50
0,59

15

R410A
39/41/42
689/749/815

189

1275

450

17,6
29,53/15,9
OD 232

Ficha de Selecéo

kW

kw

dB(A)
m3/h

mm
mm
mm
kg

mm

mm
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