
Bombas de Calor 
Para produção de a.q.s.
A bomba de calor é um aparelho termodinâmico que permite, através 
da mudança de estado do líquido frigorigéneo, aproveitar a energia 
acumulada no ar para aquecer a água existente no depósito para uso 
sanitário.
A interação entre os componentes da bomba de calor e o seu modo de 
funcionamento permite atingir uma elevada eficiência comparativamente 
aos aparelhos convencionais. 
Apenas consome a energia elétrica exigida para fazer funcionar o 
compressor e os seus acessórios. Consegue realizar até 4 vezes mais 
energia do que aquela que consome.
As bombas de calor possuem diversas características que permitem um 
maior conforto, uma maior poupança energética e manutenção mais fácil.
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Bomba de calor de a.q.s. 
Compress 5000 DW
Poupança de energia até 70% na produção de água 
quente sanitária. 

Aerotermia  

www.bosch-homecomfort.pt

Maior poupança
Permitem uma poupança significativa 
de energia, até 70% comparativamente 
com outros sistemas de aquecimento 
de água.
O controlo eletrónico da temperatura 
permite um maior conforto e uma 
maior poupança energética.

Compatibilidade com sistema solar
Os modelos com serpentina são 
compatíveis com a instalação de um 
sistema solar térmico.
Estes aparelhos, dispõem de uma 
serpentina de 1m2, que os torna 
compatíveis com sistemas solares 
térmicos, permitindo uma redução nos 
custos energéticos e maior rapidez de 
recuperação.

Display LCD integrado 
Possuem um display LCD de grandes 
dimensões que indica toda a 
informação relevante e permite um 
interface fácil para efetuar ajustes, 
programações e configurações.

Conforto e disponibilidade de água 
quente
Modelos com depósito de aço 
vitrificado, de aço inox, com serpentina 
e sem serpentina, e capacidades de 
100 até 260 litros, permitem uma 
grande disponibilidade de água quente.
Apoio com suporte elétrico (resistência 
de 1,5kW) para diminuir o tempo de 
aquecimento em períodos de pico de 
consumo.

DISPLAY
LCD

Vantagens das Bombas de Calor Compress 5000 DW



u Modelos murais com capacidade de 100L e 
150L.

u Modelos de chão com grande capacidade: 
200L e 260L.

u Todos os Modelos A++ com ar a 20ºC.

u Depósito em aço vitrificado com isolamento 
térmico em espuma rígida de poliuretano, 
sem gases tipo CFC.

u Ânodo de proteção em magnésio contra a 
corrosão galvânica do interior do depósito.

u Elevados COPs de 3,6 (260L); 3,5 (200L) 
e 3,4 (150L e 100L) – de acordo com a 
EN16147 A14*. 

u Controlo on-off integrado para bomba de 
circulação.

u Possibilidade de conexão a sistemas 
fotovoltaicos sem necessidade de módulos 
adicionais.

u Função “anti legionela”.

u Condutas superiores em todos os modelos.

Características principais: 

Bombas de Calor Compress 5000DW

As bombas de calor Compress 5000DW aquecem eficientemente a água 
usando energia renovável devido à sua utilização de ar como principal 
fonte energética. Ecológico e económico, este novo sistema facilita 
também a instalação e manutenção.

Bombas de calor 
Compress 5000DW
Energia renovável e facilidade de instalação

Funcionamento Bombas de Calor

Modelo Chão Modelo Mural

(*) Ar a 14ºC, HR 70%, água 10-55º C  

u ��Temperatura em Modo de bomba de calor de 65ºC 
Permite acumular água a uma temperatura superior 
aumentando o volume equivalente a 40ºC, esta 
característica é válida apenas para a gama Compress 
5000 DW de 200 e 260L.

u �Modo Boost 
Bomba de calor e resistência elétrica trabalham em 
simultâneo diminuindo o tempo de aquecimento, 
esta característica é válida para todos os modelos.

u ��Certificação Keymark 
Todos os modelos com marcação de qualidade.
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u �Controlo de bomba de recirculação integrado 
Sem necessidade de controladores adicionais 
para bomba circuladora, esta característica é 
válida apenas para a gama Compress 5000 DW 
de 200 e 260L.

u �Grande amplitude de temperaturas de trabalho 
As bombas de calor Compress 5000 DW 
trabalham sem necessitar de resistência elétrica, 
mesmo com condições de temperatura mais 
exigentes; -5ºC a 43ºC nas bombas de 100 e 
150L; -10ºC a 43ºC nas bombas de 200 e 260L. 

Display modelos de 200 e 260 L
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