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Dados técnicos AF-HB 140-1 
 

Modelo AF-HB 140-1 

Alimentação   V / Ph / Hz 220-240 / 1 / 50 

Corrente nominal A 16 

Capacidade de aquecimento 1 kW 14 

Intervalo de temperatura exterior para aquecimento ˚C - 20 a 30 

Intervalo de temperatura exterior para água quente sanitária ˚C -20 a 43 

Refrigerante 

Tipo   R-134a 

Índice de aquecimento global GWP kgCO2-eq 1430 

Quantidade de refrigerante pré-carregado kg 1,2 

Diâmetro do tubo de refrigerante (gás/líquido) mm-pol. 9,52 - 3/8" / 12,7 - 1/2" 

Sistema Hidráulico 

Caudal de água (min / nom / máx) m³/h 1,2 / 2,4 / 2,9 

Pressão de trabalho máx. bar 3 

Diâmetro das ligações do sistema de tubagens do circuito de água mm 25,4 / 25,4 

Nível de pressão sonora Db(A) 43 

Unidade 
Dimensões líquidas (LxAxP) mm 450 x 745 x 300 

Peso líquido/bruto kg 63 / 71 

 

1) Com condições nominais de 7˚C DB/6˚C WB e 2,4m³/h 
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Dimensões da unidade e do sistema de tubagem AF-HB 140-1 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


