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Рисунок 113.   Електрична схема
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* інформація щодо охолодження, стор.15

 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS E 
підтримує роботу газового котла. Управління опалюваль-
ним контуром та нагріванням ГВП здійснюється від авто-
матики котла.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS E складається з 
внутрішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У 
згаданій системі використовується внутрішній блок з вбу-
дованим електронагрівачем.
Управління змішувальним контуром опалення здійс
нюється від автоматики котла за допомогою модуля 
ММ100. Тепловий насос наповнює буферний бак. Коли 
температура в буферному баку (TS1) підвищується вище 
температури зворотної лінії системи (TS2) на задану 
різницю температур, тепло з буферного бака буде вико-
ристовуватись для потреб контуру опалення. До цього 
моменту єдиним джерелом тепла для потреб контуру опа-
лення є котел. Нагрів гарячої води відбувається в баку 
непрямого нагріву через котел.

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS E

Пристрій
1× Газовий конденсаційний котел Condens 7000iW, Logamax 
plus GB 172i

Управління
1× Регулятор котла CW400

1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

1× Модуль MM100

1× Сонячний модуль MS100

1x Датчик температури (T0)

1x Датчик температури ГВП (TW1)

Обладнання  
1× Бак ГВП для газового котла W...P1B

1× Буферний бак контур опалення BH... / P…

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

1× Гідравлічна стрілка WHY 80/60

Таб. 45.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

** Газовий конденсаційний котел Bosch / Buderus

Рисунок 114.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS E з газовим котлом, один контур опалення, ГВП, з буферним баком (управління системою 
опалення здійснює автоматика котла)
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Рисунок 115.   Електрична схема
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* інформація щодо охолодження, стор.15
** Конденсаційний котел Bosch / Buderus

 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод 230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS B 
з одним контуром опалення та нагріванням гарячої води. 
Установка з буферним баком. Піковим джерелом тепла є 
газовий котел.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS B складається з вну-
трішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У зга-
даній системі використовувався внутрішній блок, адапто-
ваний для роботи з додатковим джерелом тепла.
Прямий контур керується від автоматики теплового насо-
са. Можливе розширення системи додатковими модуля-
ми автоматизації EMS Plus (див. стор. 44-45). Нагрівання 
ГВП відбувається в баку непрямого нагріву.
Джерело тепла регулює свою робочу потужність відповід-
но до потреб об’єкта в залежності від зовнішньої темпе-
ратури. Якщо тепловий насос не може досягти необхід-
ної температури подачі, включається додаткове джерело 
тепла у вигляді газового котла. Роботою котла можна 
керувати сигналом on/off (тепловий насос подає сигнал 
230В, тому необхідно використовувати реле) або 0 - 10В. 
Максимальна потужність котла відповідає подвоєній по-
тужності теплового насоса. Тепловий насос може працю-
вати в режимі охолодження. Регулятор CR10/CR10H діє 
як кімнатний контролер (додатковий в режимі опалення, 
обов’язковий в режимі охолодження: CR10H – охоло-

дження за допомогою теплої підлоги, CR10 – охолоджен-
ня за допомогою вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS B

1x Газовий конденсаційний котел Condens 7000iW, Logamax 
plus GB 172i

Управління
1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

Обладнання  
1× Бак гарячої води SH...RS-B

1× Буферний бак контур опалення BH...

1× Триходовий перемикаючий клапан  (VW1)

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

1× Насосна група HS

1× Гідравлічна стрілка WHY 80/60

Таб. 46.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15          ** будь-який котел Bosch / Buderus

Рисунок 116.   Гідравлічна схема

Теплові насоси повітря-вода типу спліт Compress 3400i AWS B (бівалентний – для 
роботи з газовим котлом). 
CS3400i AWS B з газовим котлом в якості пікового джерела тепла, одним контуром опалення, ГВП, з буферним баком
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Рисунок 117.   Електрична схема
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* інформація щодо охолодження, стор.15
** будь-який котел Bosch / Buderus

 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В - без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS з 
одним прямим контуром, одним змішувальним контуром 
та нагріванням гарячої води. Установка з буферним ба-
ком. Піковим джерелом тепла є газовий котел.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS B складається з внут
рішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У згаданій 
системі використовувався внутрішній блок, адаптований для 
роботи з додатковим джерелом тепла. Прямий контур керу-
ється від автоматики теплового насоса, а змішувальний – 
через модуль MM100. Можливе розширення системи додат-
ковими модулями до чотирьох контурів опалення. Джерело 
тепла регулює свою робочу потужність відповідно до потреб 
об’єкта в залежності від зовнішньої температури. Якщо теп
ловий насос не може досягти необхідної температури пода-
чі, включається додаткове джерело тепла у вигляді газового 
котла. Роботою котла можна керувати сигналом on/off (теп
ловий насос подає сигнал 230В, тому необхідно використо-
вувати реле) або 0 - 10В. Максимальна потужність котла 
відповідає подвоєній потужності теплового насоса. Тепловий 
насос може працювати в режимі охолодження. Регулятор 
CR10/CR10H діє як кімнатний контролер (додатковий в ре-
жимі опалення, обов’язковий в режимі охолодження: CR10H 
– охолодження за допомогою теплої підлоги, CR10 – охоло-
дження за допомогою вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS B

1× Газовий котел Bosch / Buderus

Управління
2× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

1× Модуль MM100

Обладнання  
1× Бак гарячої води SH...RS-B

1× Буферний бак контур опалення BH...

1× Триходовий перемикаючий клапан  (VW1)

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

1× Гідравлічна стрілка WHY 80/60

2× Насосна група HS/HSM

Таб. 47.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформація щодо режиму охолодження, див. стор.15         ** будь-який котел Bosch / Buderus

Рисунок 118.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS B з газовим котлом в якості пікового джерела тепла, двома контурами опалення: прямим і 
змішувальним, ГВП, з буферним баком
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Рисунок 119.   Електрична схема
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 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²



Теплові насоси повітря-вода

96 � Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch

Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS B з 
двома змішувальними контурами та нагріванням гарячої 
води. Установка з буферним баком. Піковим джерелом 
тепла є газовий котел.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS B складається з внут
рішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У згаданій 
системі використовувався внутрішній блок, адаптований 
для роботи з додатковим джерелом тепла.
Кожен змішувальний контур контролюється модулем 
MM100. Можливе розширення системи додатковими моду-
лями до чотирьох контурів опалення. Джерело тепла регу-
лює свою робочу потужність відповідно до потреб об’єкта в 
залежності від зовнішньої температури. Якщо тепловий на-
сос не може досягти необхідної температури подачі, вклю-
чається додаткове джерело тепла у вигляді, наприклад, 
газового котла. Роботою котла можна керувати сигналом 
on/off (тепловий насос подає сигнал 230В, тому необхід-
но використовувати реле) або 0 - 10В. Максимальна по-
тужність котла відповідає подвоєній потужності теплового 
насоса. Тепловий насос може працювати в режимі охоло-
дження. Регулятор CR10/CR10H діє як кімнатний контролер 
(додатковий в режимі опалення, обов’язковий в режимі 
охолодження).  

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS B

1× Газовий котел Bosch / Buderus

Управління
2× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

2× Модуль MM100

Обладнання  
1× Бак гарячої води SH...RS-B

1× Буферний бак контур опалення BH...

1× Триходовий перемикаючий клапан  (VW1)

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м   

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F) Різні типи

1× Набір для демінералізації (P) Різні типи

1× Гідравлічна стрілка WHY 80/60

2× Насосна група HS/HSM

Таб. 48.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформація щодо охолодження, див.стор.15          ** будь-який котел Bosch / Buderus

Рисунок 120.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS B з газовим котлом в якості пікового джерела тепла, двома змішувальними контурами, ГВП, з 
буферним баком
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Рисунок 121.   Електрична схема
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 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS E з 
контуром опалення, нагріванням гарячої води та басейну. 
Піковим джерелом тепла є газовий котел.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS E складається з 
внутрішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU).
Прямий контур керується від автоматики теплового насо-
са. Можливе розширення системи додатковими модулями 
автоматизації EMS Plus (див. стор. 44-45). Контур підігріву 
басейну подається через теплообмінник через змішуваль-
ний клапан VC1. Підігрів басейну контролюється модулем 
MP100. Джерело тепла регулює свою робочу потужність 
відповідно до потреб об’єкта в залежності від зовнішньої 
температури. Якщо тепловий насос не може досягти необ-
хідної температури подачі, включається додаткове джерело 
тепла у вигляді, наприклад, газового котла. Роботою котла 
можна керувати сигналом on/off (тепловий насос подає 
сигнал 230В, тому необхідно використовувати реле) або 0 
- 10В. Максимальна потужність котла відповідає подвоєній 
потужності теплового насоса. Тепловий насос може пра-
цювати в режимі охолодження. Регулятор CR10/CR10H діє 
як кімнатний контролер (додатковий в режимі опалення, 
обов’язковий в режимі охолодження: CR10H – охолоджен-
ня за допомогою теплої підлоги, CR10 – охолодження за 
допомогою  вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS B

1× Газовий котел Bosch / Buderus

Управління
1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

1× Модуль басейну MP100

Обладнання  
1× Бак гарячої води SH...RS-B

1× Буферний бак контур опалення BH...

1× Триходовий перемикаючий клапан  (VW1)

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

1× Насосна група HS

1× Гідравлічна стрілка WHY 80/60

1× Змішувальний клапан (VC1)

Таб. 49.   Список компонентів системи
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	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15          ** будь-який котел Bosch / Buderus

Рисунок 122.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS B з газовим котлом в якості пікового джерела тепла, одним контуром опалення, ГВП, 
з буферним баком, басейн
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Рисунок 123.   Електрична схема
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 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS B 
з одним прямим контуром опалення. Установка з буфер-
ним баком. Піковим джерелом тепла є газовий котел. ГВП 
нагрівається тільки через котел.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS B складається з внут
рішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У згада-
ній системі використовується внутрішній блок, адаптова-
ний для роботи з додатковим джерелом тепла.
Прямий контур керується від автоматики теплового насо-
са. Можливе розширення системи додатковими модулями 
автоматизації EMS Plus (див. стор. 44-45). Нагрівання ГВП 
відбувається в баку непрямого нагріву через котел. Дже-
рело тепла регулює свою робочу потужність відповідно до 
потреб об’єкта в залежності від зовнішньої температури. 
Якщо тепловий насос не може досягти необхідної темпе-
ратури подачі, включається додаткове джерело тепла у 
вигляді газового котла. Роботою котла можна керувати 
сигналом on/off (тепловий насос подає сигнал 230В, тому 
необхідно використовувати реле) або 0 - 10В. Максималь-
на потужність котла відповідає подвоєній потужності те-
плового насоса. Тепловий насос може працювати в режи-
мі охолодження. Регулятор CR10/CR10H діє як кімнатний 
контролер (додатковий в режимі опалення, необхідний в 
режимі охолодження: CR10H – охолодження за допомо-

гою підлогової системи, CR10 – охолодження за допомо-
гою  вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS B

1× Газовий котел Bosch / Buderus

Управління
1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

1× Регулятор котла CW400

1x Датчик температури ГВП (TW1)

Обладнання  
1× Бак ГВП для газового котла W…-P1B

1× Буферний бак контур опалення BH...

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

1× Насосна група HS

1× Гідравлічна стрілка WHY 80/60

Таб. 50.   Список компонентів системи
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	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15          ** будь-який котел Bosch / Buderus

Рисунок 124.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS B з газовим котлом, одним контуром опалення, ГВП, з буферним баком 
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Рисунок 125.   Електрична схема
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* інформація щодо охолодження, стор.15
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 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS M 
з одним контуром опалення та нагріванням гарячої води. 
Установка без буферного бака.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS M складається з 
внутрішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У 
згаданій системі використовується внутрішній блок з вбу-
дованим баком ГВП об’ємом 190 л.
Установка не оснащена буферним баком. Циркуляційний 
насос PC0 вбудований у внутрішній блок. Перед установ-
кою перевірте відповідність характеристик циркуляцій-
ного насоса PC0 вимогам опалювального контуру. Якщо 
циркуляційний насос PC0 замалий, використовуйте бай-
пас (розміри байпаса показано на сторінці 34) або бу-
ферний бак (див. сторінки 12-13). Щоб відмовитися від 
буферного бака, необхідно виконати всі вимоги, описані 
на сторінках 12-13. Прямий контур управляється від ав-
томатики теплового насоса. Можливе розширення систе-
ми додатковими модулями автоматизації EMS Plus (див. 
стор. 44-45). Нагрівання гарячої води відбувається в баку 
внутрішнього блока. Джерело тепла регулює свою робо-
чу потужність відповідно до потреб об’єкта в залежності 
від зовнішньої  температури. При необхідності включаєть-

ся додаткове джерело тепла у вигляді електронагрівача. 
Тепловий насос може працювати в режимі охолодження. 
Регулятор CR10/CR10H діє як кімнатний контролер (вста-
новлення для режиму опалення опціональне, для режиму 
охолодження - обов’язкове: CR10H – охолодження за до-
помогою теплої підлоги, CR10 – охолодження за допомо-
гою вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS M

Управління
1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

Обладнання  
1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

Таб. 51.   Список компонентів системи
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	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15

Рисунок 126.   Гідравлічна схема

Теплові насоси повітря-вода типу спліт Compress 3400i AWS M (моноенергетичний із 
вбудованим баком ГВП – з нагрівачем 6 або 9 кВт)

CS3400i AWS M з одним контуром опалення, ГВП, без буферного бака
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Рисунок 127.   Електрична схема
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* інформація щодо охолодження, стор.15

 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²



Теплові насоси повітря-вода

104 � Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch

Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS M 
з одним контуром опалення та нагріванням гарячої води. 
Установка без буферного бака.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS M складається з 
внутрішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У 
згаданій системі використовується внутрішній блок з вбу-
дованим баком ГВП об’ємом 190 л.
В установці відсутній буферний бак, а робочих характе-
ристик циркуляційного насоса PC0 недостатньо, щоб 
забезпечити достатній потік через систему опалення. У 
цьому випадку необхідно використовувати байпас між 
внутрішнім блоком теплового насоса та установкою (роз-
міри байпаса показано на сторінці 34). Щоб відмовитися 
від буферного бака, необхідно виконати всі вимоги, опи-
сані на стор. 12-13.
Прямий контур керується від автоматики теплового на-
соса. Можливе розширення системи додатковими мо-
дулями автоматизації EMS Plus (див. стор. 44-45). На-
грівання гарячої води відбувається в баку внутрішнього 
блока. Джерело тепла регулює свою робочу потужність 
відповідно до потреб об’єкта в залежності від зовнішньої 
температури. При необхідності включається додаткове 
джерело тепла у вигляді електронагрівача. Тепловий на-

сос може працювати в режимі охолодження. Регулятор 
CR10/CR10H діє як кімнатний контролер (встановлення 
для режиму опалення опціональне, для режиму охоло-
дження - обов’язкове: CR10H – охолодження за допомо-
гою теплої підлоги, CR10 – охолодження за допомогою 
вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS M

Управління
1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

Обладнання  
1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

1× Насосна група HS

Таб. 52.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15

Рисунок 128.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS M з одним контуром опалення, ГВП, без буферного бака, з байпасом
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Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch 105

Рисунок 129.   Електрична схема
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* інформація щодо охолодження, стор.15

 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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106 � Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch

Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS M 
з одним контуром опалення та нагріванням гарячої води. 
Установка з буферним баком.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS M складається з 
внутрішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У 
згаданій системі використовується внутрішній блок з вбу-
дованим баком ГВП об’ємом 190 л.
Прямий контур керується від автоматики теплового насо-
са. Можливе розширення системи додатковими модуля-
ми автоматизації EMS Plus (див. стор. 44-45). Нагрівання 
гарячої води відбувається в баку внутрішнього блока.
Джерело тепла регулює свою робочу потужність від-
повідно до потреб об’єкта в залежності від зовнішньої 
температури. При необхідності включається додаткове 
джерело тепла у вигляді електронагрівача. Тепловий на-
сос може працювати в режимі охолодження. Регулятор 
CR10/CR10H діє як кімнатний контролер (встановлення 
для режиму опалення опціональне, для режиму охоло-
дження - обов’язкове: CR10H – охолодження за допомо-

гою теплої підлоги, CR10 – охолодження за допомогою 
вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS M

Управління
1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

Обладнання  
1× Буферний бак контур опалення BH...

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

1× Насосна група HS

Таб. 53.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15

Рисунок 130.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS M з одним контуром опалення, ГВП, з буферним баком
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Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch 107

Рисунок 131.   Електрична схема
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* інформація щодо охолодження, стор.15

 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²
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108 � Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch

Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS M 
з одним змішувальним контуром та нагріванням гарячої 
води. Установка з буферним баком.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS M складається з 
внутрішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У 
згаданій системі використовується внутрішній блок з вбу-
дованим баком ГВП об’ємом 190 л.
Змішувальний контур керується модулем MM100. Можли-
ве розширення системи додатковими модулями автома-
тизації EMS Plus (див. стор 44-45).
Нагрівання гарячої води відбувається в баку внутрішньо-
го блока. Джерело тепла регулює свою робочу потужність 
відповідно до потреб об’єкта в залежності від зовнішньої 
температури. При необхідності включається додаткове 
джерело тепла у вигляді електронагрівача. Тепловий на-
сос може працювати в режимі охолодження. Регулятор 
CR10/CR10H  діє  як  кімнатний  контролер (додатковий 
в режимі опалення, необхідний в режимі охолоджен-
ня: CR10H – охолодження за допомогою теплої підло-
ги, CR10 – охолодження за допомогою вентиляторних 
конвекторів).

Пристрій 
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS M

Управління
1× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

1× Модуль MM100

Обладнання  
1× Буферний бак контур опалення BH...

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F) Різні типи

1× Набір для демінералізації (P) Різні типи

1× Насосна група HS

Таб. 54.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15

Рисунок 132.   Гідравлічна схема

CS3400i AWS M з одним змішувальним контуром опалення, ГВП, з буферним баком
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Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch 109

Рисунок 133.   Електрична схема
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 кабель для CAN - BUS (зверніть 
особливу увагу на полярність) 
(2x 2x 0,75 мм² тип: LIYCY (TP); 
до 30 м)

 кабель EMS 2 / EMS plus (2x 
0,50 мм² до 100 м)

 вихід нагрівальної лінії (3x 1,50 
мм² до 3 м)

 електричні з’єднання (датчики 
та напруга)

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

T0 датчик температури 
подачі 2x 0,75 мм²

T1 датчик зовнішньої 
температури 2x 0,75 мм²

TW1 датчик температури 
ГВП 2x 0,75 мм²

TC1
датчик температури 
подачі на контурі 
опалення

2x 0,75 мм²

TS1 датчик температури 
сонячної установки 2x 0,75 мм²

TS2
датчик температури 
бака сонячної 
установки

2x 0,75 мм²

MK2 датчик конденсації 
вологи 2x 0,75 мм²

EM0 сигнал на включення 
котла (реле) 2x 0,75 мм²

Сим-
вол Опис Переріз 

кабелю

PC1 циркуляційний насос 
контуру опалення 3x 1,50 мм²

PW2 циркуляційний насос 
ГВП 3x 1,50 мм²

PS1 циркуляційний насос 
сонячної установки 3x 1,50 мм²

VW1
3-ходовий клапан 
(перемикаючий); 
привод 230В -без 
живлення закритий в 
положенні „А“

3x 1,50 мм²

VC0

VC1
3- ходовий клапан 
(змішувальний); 
привод  230В, 3-конт.

4x 1,50 мм²

-
живлення (230В) для 
модулів автоматизації 
EMS

3x 1,50 мм²

MC1 сигнал потреби в 
теплі (опція) (реле) 2x 0,75 мм²



Теплові насоси повітря-вода

110 � Посібник для систем опалення з тепловими насосами Bosch

Застосування схеми
Тепловий насос типу спліт Bosch Compress 3400i AWS M 
з одним прямим контуром, одним змішувальним конту-
ром опалення та нагріванням гарячої води. Установка з 
буферним баком.

Опис
Тепловий насос Compress 3400i AWS M складається з 
внутрішнього блока (IDU) і зовнішнього блока (ODU). У 
згаданій системі використовується внутрішній блок з вбу-
дованим баком ГВП об’ємом 190 л.
Прямий контур керується від автоматики теплового на-
соса, а змішувальний – через модуль MM100. Можливе 
розширення системи додатковими модулями до чотирьох 
контурів опалення. Нагрівання гарячої води відбувається 
в баку внутрішнього блока.
Джерело тепла регулює свою робочу потужність від-
повідно до потреб об’єкта в залежності від зовнішньої 
температури. При необхідності включається додаткове 
джерело тепла у вигляді електронагрівача. Тепловий на-
сос може працювати в режимі охолодження. Регулятор 
CR10/CR10H діє як кімнатний контролер (встановлення 
для режиму опалення опціональне, для режиму охоло-
дження - обов’язкове: CR10H – охолодження за допомо-

гою теплої підлоги, CR10 – охолодження за допомогою 
вентиляторних конвекторів).

Пристрій
Тепловий насос
1× Bosch Compress 3400i AWS M

Управління
2× Кімнатний регулятор CR10/CR10H*

1× Модуль MM100

Обладнання  
1× Буферний бак контур опалення BH...

1-5× Датчик конденсації вологи 10м   (MK2)*

1× Ванна для відведення конденсату

1× Настінна / підлогова консоль

1× Нагрівальний кабель 5 м  

1× Комплект для наповнення установок (NF)

1× Магнітний сепаратор бруду (F)

1× Набір для демінералізації (P)

2× Насосна група HS/HSM

Таб. 55.   Список компонентів системи
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Гідравлічна установка

	 лінія подачі системи опалення

	 зворотна лінія системи опалення

	 система охолодження (газ) 

	 система охолодження (рідина) 

Гідравлічна установка

	 холодне водопостачання

	 гаряче водопостачання

	 циркуляція гарячої води

Електрична установка

	 кабель для CAN - BUS

	 кабель для BUS EMS 2 / EMS plus

	 вихід нагрівальної лінії

	 інші електричні з’єднання

* інформаця щодо режиму охолодження, див. стор.15

Рисунок 134. Гідравлічна схема

CS3400i AWS M з одним прямим контуром, одним змішувальним контуром опалення, з буферним баком
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