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BOSCH

1 Symbolerkldrung und Sicherheitshinwei-
se

1.1  Symbolerkldrung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwérter die Art und
Schwere der Folgen, falls die MaBnahmen zur Abwendung der
Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalworter sind definiert und kénnen im vorliegen-
den Dokument verwendet sein:

A GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Perso-
nenschaden auftreten werden.

WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefahrliche Per-
sonenschaden auftreten konnen.

VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personen-
schaden auftreten konnen.

HINWEIS bedeutet, dass Sachschaden auftreten konnen.

Wichtige Informationen

]

Wichtige Informationen ohne Gefahren fiir Menschen oder Sa-
chen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

1.2 Aligemeine Sicherheitshinweise

A\ Allgemeines

Diese Installationsanleitung richtet sich an den Betreiber des

Gerates sowie an zugelassene Gas-, Wasser-, Heizungs- und

Elektroinstallateure.

» Bedienungsanleitungen (Gerat, Heizungsregler usw.) vor
der Bedienung lesen und aufbewahren.

> Installationsanleitungen (Gerat, usw.) vor der Installation
lesen.

» Sicherheits- und Warnhinweise beachten.

Therm 4300 - 6721840612 (2022/07)

Symbolerklarung und Sicherheitshinweise

» Geltende nationale und regionale Vorschriften, technische
Regeln und Richtlinien beachten.
» Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

A\ BestimmungsgemiBe Verwendung

Das Gerat darf nur zur Warmwasserbereitung fiir den Hausge-
brauch oder zu entsprechenden Zwecken eingesetzt und nur
zeitweilig betrieben werden.

Jegliche andere Art der Verwendung gilt als unsachgemas.
Daraus resultierende Schaden sind von der Haftung ausge-
schlossen.

A\ Verhalten bei Gasgeruch
Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie
bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.
» Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
- Nichtrauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhdlzer
benutzen.
- Keine elektrischen Schalter betatigen, keinen Stecker
ziehen.
- Nicht telefonieren und nicht klingeln.
» Gaszufuhran der Hauptabsperreinrichtung oder am Gas-
zahler sperren.
Fenster und Tiiren 6ffnen.
Alle Bewohner warnen und das Gebaude verlassen.
Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.
AuBerhalb des Gebaudes: Feuerwehr, Polizei und das Gas-
versorgungsunternehmen anrufen.

vvvyywyy

A\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen

Lebensgefahr durch austretende Abgase.

» Sicherstellen, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht be-
schadigt sind.

» Das Gerat darf nicht gleichzeitig mit im selben Raum instal-
lierten Zwangsentliiftungsgeraten (z. B. Kiichenabzugshau-
ben) betrieben werden.

A\ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen bei unzu-
reichender Verbrennung

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Beachten Sie

bei beschadigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Ab-

gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

» Brennstoffzufuhr schlieBen.

» Fenster und Tiren 6ffnen.

» Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Gebaude

verlassen.

Betreten des Gebaudes durch Dritte verhindern.

Schaden an der Abgasleitung sofort beseitigen.

Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.

Be- und Entliiftungsoffnungen in Tiiren, Fenstern und Wan-

den nicht verschlieBen oder verkleinern.
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» Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachtrég-

lich eingebauten Geraten sicherstellen z. B. bei Abluftventi-

latoren sowie Kiichenliiftern und Klimageraten mit
Abluftfiihrung nach auBen.

» Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das Produkt
nicht in Betrieb nehmen.

A\ Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelas-

sener Fachbetrieb ausfiihren.

» Beiraumluftabhangigem Betrieb: Sicherstellen, dass der
Aufstellraum die Liftungsanforderungen erfiillt.

» Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, manipulie-
ren oder deaktivieren.

» Nur Originalersatzteile einbauen.

» Gasdichtheit priifen nach Arbeiten an gasfiihrenden Teilen.

A\ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten diirfen nur Fachkrafte fiir Elektroinstallationen

ausfihren.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

» Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

» Spannungsfreiheit feststellen.

» Anschlusspldne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

A\ Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das unter Anderem
bei der unvollstandigen Verbrennung fossiler Brennstoffe wie
O, Gas oder Festbrennstoffen entsteht.

Gefahren entstehen, wenn Kohlenmonoxid aufgrund einer St6-

rung oder einer Undichtigkeit aus der Anlage austritt und sich
unbemerkt in Innenraumen ansammelt.

Sie kdnnen Kohlenmonoxid weder sehen, schmecken noch rie-

chen.
Um Gefahren durch Kohlenmonoxid zu vermeiden:

» Anlage regelmaBig durch einen zugelassenen Fachbetrieb
inspizieren und warten lassen.

» CO-Melder verwenden, die bei CO-Austritt rechtzeitig alar-

mieren.
» Bei Verdacht auf CO-Austritt:
- Alle Bewohner warnen und das Gebdude sofort verlas-
sen.
— Zugelassenen Fachbetrieb benachrichtigen.
- Mangel beseitigen lassen.

A\ Inspektion und Wartung
RegelmaBige Inspektion und Wartung sind Voraussetzungen fiir
den sicheren und umweltvertraglichen Betrieb der Anlage.

BOSCH

Wir empfehlen den Abschluss eines jahrlichen Wartungs- und
Inspektionsvertrages mit dem Hersteller.

» Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausfiih-
ren lassen.
» Samtliche erkannten Defekte unverziiglich beheben.

Jede Situation, die nicht den in der Anleitung beschriebenen
Bedingungen entspricht, muss von einer zugelassenen Fach-
kraft beurteilt werden. Im Falle einer Genehmigung legt die
Fachkraft einen Anforderungskatalog fiir die Wartung fest, der
die Abnutzung und die jeweiligen Betriebsbedingungen be-
rlicksichtigt und den Normen und Anforderungen des Landes
und der Verwendung entspricht.

A\ Umbau und Reparaturen

UnsachgemaBe Anderungen am Gert oder anderen Teilen der

Anlage konnen zu Personen- und/oder Sachschaden fiihren.

» Arbeiten nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausfiih-
ren lassen.

» Gerateverkleidung niemals entfernen.

» Keine Anderungen am Gerat oder an anderen Teilen der An-
lage vornehmen.

A\ Raumluftabhingiger Betrieb
Der Aufstellraum muss ausreichend beliiftet sein, wenn das Ge-
rat die Verbrennungsluft aus dem Raum entnimmt.

» Beliiftungs- und Entliiftungséffnungen in Tiiren, Fenstern
und Wénden nicht verkleinern oder verschlieBen.

» Indenfolgenden Féllen die Einhaltung der Beliiftungsan-
forderungen nach Riicksprache mit einer zugelassenen
Fachkraft sicherstellen:

- bei baulichen Veranderungen (z. B. Austausch von
Fenstern und Tiiren)

- beim nachtréglichen Einbau von Geraten mit Abluftfiih-
rung nach auBen (z. B. Ab- oder Umluftventilatoren, Kii-
chenliifter oder Klimagerate).

A\ Verbrennungsluft/Raumluft

Die Luft im Aufstellraum muss frei sein von Schwebeteilchen

sowie von entziindlichen oder chemisch aggressiven Stoffen.

» Leicht entflammbare Materialien oder explosive Stoffe (Pa-
pier, Benzin, Verdiinner, Farben usw.) nichtin der Nahe des
Gerdates verwenden oder lagern.

» Keine korrosionsférdernden Stoffe (Losungsmittel, Kleb-
stoffe, chlorhaltige Reinigungsmittel, usw.) in der Nahe des
Gerates verwenden oder lagern.

A\ Ubergabe an den Betreiber
Weisen Sie den Betreiber bei der Ubergabe in die Bedienung
und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

» Bedienung erklaren - dabei besonders auf alle sicherheits-
relevanten Handlungen eingehen.
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» Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:

- Umbau oder Instandsetzung diirfen nur von einem zu-
gelassenen Fachbetrieb ausgefiihrt werden.

- Fiir den sicheren und umweltvertraglichen Betrieb ist
eine mindestens jahrliche Inspektion sowie eine be-
darfsabhangige Reinigung und Wartung erforderlich.

- Der Warmeerzeuger darf nur mit montierter und ge-
schlossener Verkleidung betrieben werden.

» Magliche Folgen (Personenschéden bis hin zur Lebensge-
fahr oder Sachschédden) einer fehlenden oder unsachge-
maBen Inspektion, Reinigung und Wartung aufzeigen.

» Auf die Gefahren durch Kohlenmonoxid (CO) hinweisen
und die Verwendung von CO-Meldern empfehlen.

» Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewah-
rung an den Betreiber iibergeben.

A\ Sicherheit elektrischer Gerite fiir den Hausgebrauch
und dhnliche Zwecke

Zur Vermeidung von Gefahrdungen durch elektrische Gerate

gelten entsprechend EN 60335-1 folgende Vorgaben:

,Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des si-
cheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder diirfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung diir-
fen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt wer-
den.”

,Wenn die Netzanschlussleitung beschadigt wird, muss sie
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine dhn-
lich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefdhrdungen zu
vermeiden.”

2 Vorschriften

Beachten Sie fiir eine vorschriftsmaBige Installation und den
Betrieb des Produkts alle geltenden nationalen und regionalen
Vorschriften, technischen Regeln und Richtlinien.

Das Dokument 6720807972 enthélt Informationen zu gelten-
den Vorschriften. Zur Anzeige konnen Sie die Dokumentsuche
auf unserer Internetseite verwenden. Die Internetadresse fin-
den Sie auf der Riickseite dieser Anleitung.
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Angaben zum Gerat

3 Angaben zum Gerit

Gerate zur Warmwasserbereitung, die durch einfaches Betéti-
gen eines Bedienelements betriebsbereit sind.

3.1 Konformititserkldrung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhal-

ten den europdischen und nationalen Anforderungen.

c E Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvor-
schriften erklart, die das Anbringen dieser Kennzeich-

nung vorsehen.

Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitét des

Der vollstandige Text der Konformitétserklarung ist im Internet
verflighar: www.bosch-einfach-heizen.de.

3.2 Gas- und Installationstyp

Modell T4304 11... T4304 14.R..

Geratekategorie 11 2ELL3B/P (DE) | 2ELL (DE)

(Gasart) 11 2H3B/P (AT) | 2H (AT/CH)
11 2H3B/P (CH)

Installationstyp B11gs Bi1gs

Tab. 1

3.3 Typeniibersicht

. | [ | |
- 21

T 4304 1

T 4304 11 - 23
T 4304 14 R 21
T 4304 14 R 23
Tab.2  Typeniibersicht

[T] Gas-Durchlauferhitzer
[4304]Version

[11] Warmwasserleistung (I/min)

[R] Reduziert

[21] Fiir Erdgas L eingestelltes Gerat
[23] Fiir Erdgas H eingestelltes Gerat

Kennziffern der Gasgruppe entsprechend EN 437:

Wobbe-Index
(Ws) (15 °C)
21

9,5-12,5 kWh/m® | Erdgas Gruppe 2LL
23 11,4-15,2 kWh/m®  Erdgas Gruppe 2E
31 20,2-24,3 kWh/m® | Fliissiggas Gruppe 3B/P
31 20,2-21,4 kWh/m3 Fliissiggas Gruppe 3P
Tab.3  Gasgruppe

BOSCH

3.4 Lieferumfang

«  Gas-Durchlauferhitzer
« Befestigungsmaterial
+  Dokumente zum Gerat

3.5 Typschild
Das Typschild befindet sich unten an der GerdteauBenseite.

Dort finden sich Angaben zur Gerételeistung, Zulassungsdaten
und die Seriennummer.

3.6 Geratebeschreibung
- Gerat fiir Wandmontage
« Ziindung durch elektronische Einrichtung, die beim Offnen
des Warmwasserhahns aktiviert wird
«  Hydrogenerator, der ausreichend Energie zur Ziindung und
Steuerung des Gerats erzeugt
«  Gerat fiir den Betrieb mit Erd- und Fliissiggas
«  Brennkammer ohne Zinn-/Bleiverkleidung
«  Wasserarmatur aus glasfaserverstarktem Polyamid, 100%
recyclingfahig
«  Warmwassermengenregelung zur Erhaltung eines konstan-
ten Durchflusses bei schwankendem Versorgungsdruck
«  GleichmaBige Temperaturerhohung durch proportional zur
Warmwassermenge einstellbare Gasmenge.
- Sicherheitseinrichtungen:
- Uberwachungselektrode gegen unbeabsichtigtes Erlo-
schen der Brennerflamme
- Vorrichtung zur Uberwachung der Abgase, die das Ge-
rat abschaltet, wenn die Bedingungen fiir eine ein-
wandfreie Ableitung der Abgase nicht gegeben sind
- Einrichtung zur Zustandsiiberwachung der Brenner-
flamme, die das Gerat abschaltet, wenn der Zustand
der Flamme mangelhaft ist
- Temperaturbegrenzer zur Vermeidung einer Uberhit-
zung der Brennkammer
- Einrichtung zur Zustandsiiberwachung der Brennkam-
mer.

3.7  Zubehér (nicht im Lieferumfang enthalten)
« Gasartumbau-Set
«  Abgaszubehore
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3.8 Abmessungen

NN

A
‘ F
B
Bild1  Abmessungen (in mm)
Anschliisse
Wasser
Kalt Erdgas | Fliissig-
..11.. |655 310 225 |112,5 228 155 |50 554 526,5 G%* |G¥%* | R%" R#"

..14R.. 655 350 225 132,56 228 2125 50 @ --- 564 G%* G¥%* R®B" -

Tab.4  Abmessungen (in mm)
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3.9 Geratedesign

BOSCH

©O® ©

@ @®

A=

|

e
O

0010040017-02

©

Bild 2 Gerdtedesign

[1] Steuergerat Abgasaustritt

[2] Strémungssicherung

[3] Temperaturbegrenzer

[4] Uberwachungselektrode

[5] Steuergerat Brennerflammenstatus
[6] Hydrogenerator

[71 Wasserventil

[8] Gaseintritt

[9] Wasseraustritt

[10] Vorderseite

[11] Zindeinheit

[12] Schalter Ein/Aus

[13] Gasventil

[14] Brenner

[15] Ziindbrenner

[16] Ziindelektrode

[17] Steuergerat Brennkammerstatus
[18] Brennkammer

[19] Anschlussbund fiir Abgasleitung
[20] Leistungsregelung
[21] Temperatur-/Durchflussregler

[22] LED - Uberwachung des Betriebszustands des Brenners

Therm 4300 - 6721840612 (2022/07)
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4  Bedienungsanleitung

]

Bei erstmaliger Verwendung:
» Alle Absperrhahne fiir Gas und Wasser 6ffnen.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Im Bereich des Brenners kann die Verkleidung hohe Temperatu-

ren erreichen. Bei Kontakt besteht Verbrennungsgefahr.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Gerat darf nur zur Warmwasserbereitung in Hausanlagen
oder entsprechenden Zwecken eingesetzt und nur zeitweilig
betrieben werden.

Jegliche andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaB.
Daraus resultierende Schaden sind von der Haftung ausge-
schlossen.

Inspektion und Wartung

RegelmaBige Inspektion und Wartung sind Voraussetzungen fiir
den sicheren und umweltvertréglichen Betrieb der Anlage.
Arbeiten diirfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb aus-
geflihrt werden.

Umriistung und Einstellungen

Die Umriistung auf eine andere Gasart und/oder Einstellarbei-
ten am Gerat diirfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb
ausgefiihrt werden.

i

Verplombte Bauteile diirfen nicht manipuliert werden.

4.1 Vor der Inbetriebnahme des Gerits

VORSICHT

Die Erstinbetriebnahme des Gerits muss durch eine zuge-
lassene Fachkraft erfolgen, die dem Kunden samtliche fiir
den ordnungsgemaBen Betrieb des Gerites erforderlichen
Informationen zur Verfiigung stellt.

» Priifen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart der
am Einbauort vorhandenen Gasart entspricht.

» Wasserhahn der Anlage 6ffnen.

» Gashahn der Anlage 6ffnen.

Therm 4300 - 6721840612 (2022/07)
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4.2 Geritein-/ausschalten

Einschalten
» Schalter ¢ driicken.

0010033086-001

Bild3  Gerat ein-/ausschalten

Ausschalten
» Schalter ¢).

4.3 Leistungsregelung
Geringere Wassertemperatur.

Geringere Warmeleistung.

— &¢Q\\
> O
4 <

0010033089-001

Bild4  Leistung verringern
Hohere Wassertemperatur.

Hohere Warmeleistung.

0010033093-001

Bild5  Leistung erhGhen



Bedienungsanleitung

4.4 Temperatur/Wassermenge einstellen

» Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
Wassermenge nimmt zu und Wassertemperatur sinkt.

0010016312.01.1V

Bild 6

» Drehenim Uhrzeigersinn.
Wassermenge nimmt ab und Wassertemperatur steigt.

0010015313-01.1V

Bild 7

Bei Einstellung der Temperatur auf den - je nach Bedarf -
kleinstmdglichen Wert verringert sich der Energieverbrauch
und mogliche Kalkablagerungen in der Brennkammer lassen
sich leichter vermeiden.

VORSICHT
Verbriihungsgefahr!

Wassertemperatur.
» Die Wassertemperatur stets mit der Hand iiberpriifen.

4.5 Wasserdruck
Wenn eine rote LED blinkt:
» Wasserdruck priifen.

BOSCH

0010033094-001

Bild 8 Wasserdruck

4.6 Geritentleeren

Gefahr von Sachschaden!

Immer wenn Frostgefahr besteht, kann das Wasser im Inneren

des Gerats zu einer Beschadigung von Komponenten fiihren.

» Behalter unter das Gerat stellen, um das abflieBende Was-
ser vollstandig aufzufangen.

» Gerdtentleeren.

Bei Frostgefahr folgendermaBen vorgehen:

» Wasserabsperrhahn schlieBen, der dem Gerat vorgeschal-
tetist.

Einen Warmwasserhahn 6ffnen.

Klemmsicherung entfernen [1].

Verschluss [2] entfernen.

Das im Gerat enthaltene Wasser vollstandig abflieBen las-
sen.

» Verschluss anbringen.

» Klemmsicherung anbringen.

vvyywyy
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gg; : 0010015444011V,

Bild 9 Entleeren

[1] Klemmsicherung
[2] Verschluss
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4.7 Abgasiiberwachungsvorrichtung

Betrieb und SchutzmaBnahmen

Vergiftungsgefahr!

Die Abgasiiberwachungsvorrichtung unter keinen Umstanden
ausschalten, beschadigen oder durch ein anderes Teil erset-
zen.

Diese Vorrichtung iiberwacht die Bedingungen fiir eine ein-

wandfreie Ableitung der Abgase und schaltet das Gerat auto-

matisch ab, wenn diese nicht gegeben sind. Dies verhindert,

dass Abgase in den Aufstellraum des Gerdts gelangen.

Der Temperaturfiihler wird nach einer Abkiihlphase neu gestar-

tet.

Wenn sich das Gerat wahrend des Betriebs abschaltet:

> Aufstellraum liiften.

» 10 Minuten warten und das Gerat wieder in Betrieb neh-
men.

Wenn sich das Gerat weiterhin abschaltet:

» Eine zugelassene Fachkraft hinzuziehen.

Vergiftungsgefahr!
Der Benutzer darf keine Manipulationen am Gerat vornehmen.

4.8 Reset des Gerits durchfiihren

Einige Storungen konnen durch den Reset des Gerats behoben
werden:

» Einen Warmwasserhahn schlieBen und erneut 6ffnen.

4.9 Geriteverkleidung reinigen

» Gerateverkleidung nur mit einem feuchten Tuch und ein we-
nig Reinigungsmittel reinigen.

]

Keine korrosionsfordernden und/oder scheuernden Reini-
gungsmittel verwenden.
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Vorinstallation

5 Vorinstallation

]

Die Installation, der elektrische Anschluss, der Gasanschluss,
der Anschluss der Luftansaug- und Abgasleitungen sowie die
Erstinbetriebnahme diirfen nur von zugelassenen Fachkréften
durchgefiihrt werden.

i

Fiir eine vorschriftsmaBige Installation und Betrieb des Pro-
dukts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften,
technischen Regeln und Richtlinien einhalten.

i

Das Gerat darf nur in den auf dem Typenschild angegebenen
Landern verwendet werden.

i

Vor der Installation:

» Stellungnahme des Gasversorgungsunternehmens zu Gas-
geraten und Beliiftung des Aufstellorts einholen und ein-
schldgige Normen beachten.

» Priifen, ob die Angaben zur Gasart auf dem Typenschild des
Gerates mit der gelieferten Gasart iibereinstimmen.

» Priifen, ob die angegebenen Teile vollstandig enthalten
sind.

» Verschlusskappen der Gas- und Wasseranschliisse entfer-
nen.

Wasserqualitit

Das Gerat dient zur Warmwasserbereitung fiir den menschli-
chen Gebrauch entsprechend den geltenden Vorschriften. In
Gebieten mit hoherer Wasserharte wird der Einsatz eines Was-
seraufbereitungssystems empfohlen. Um die Verkalkungsge-
fahr des Hydraulikkreises zu minimieren ist zu empfehlen, dass
die Trinkwasserparameter innerhalb der folgenden Grenzberei-
che liegen.

TDS (Gesamtgehalt geloster Harte

Feststoffe) (mg/l) (°dH)

0-600 0-10,1 6,5-9,0
Tab. 5
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Vorinstallation

HINWEIS
Schaden am Gerat!

Wenn diese Werte nicht eingehalten werden, kann es zu einer
partiellen Verstopfung und verkiirzten Lebensdauer der Brenn-
kammer kommen.

» Oben beschriebene Spezifikationen einhalten.

5.1 Aufstellraum wahlen
5.1.1 Aufstellraum

Allgemeine Hinweise

» Landerspezifische Bestimmungen beachten.

» Das Gerat nicht liber einer Warmequelle installieren.

» DieinBild 10 angegebenen Mindestabstande einhalten.

» Das Gerat in einem gut beliifteten und frostsicheren Raum
installieren. Eine Abgasleitung muss vorhanden sein.

Bei Frostgefahr:
> Gerdt ausschalten.
» Gerétentleeren (- Seite 10).

A GEFAHR

Lebensgefahr durch Explosion!

Eine erhéhte und dauerhafte Ammoniakkonzentration kann zu

Spannungsrisskorrosionen an Messing-Teilen fiihren (z. B. Gas-
hahne, Uberwurfmuttern). In der Folge besteht Explosionsge-

fahr durch Gasaustritt.

» Gasgerdte nicht in Raumen mit einer erhdhten und dauer-
haften Ammoniakkonzentration verwenden (z. B. Viehstal-
le oder Lagerraume fiir Diingemittel).

» Falls der Kontakt mit Ammoniak unvermeidbar ist: Sicher-
stellen, dass keine Messing-Teile verbaut sind.

Geratevom Typ B

> Gerat nur in Raumen mit einer MindestgréBe von 8 m3 ins-
tallieren (Das Volumen der M6bel muss nur dann beriick-
sichtigt werden, wenn es 2 m? iiberschreitet).

BOSCH

Luftzufuhr (Gerite vom Typ B)
Der fiir die Installation des Gerats vorgesehene Raum muss
liber eine der Tabelle 6 entsprechende Flache fiir die Luftver-

sorgung verfiigen.
...5/8/9/10/11/12/13... | >60cm?
...14/15/16... > 90 cm?
..17/18... >120cm?
Tab.6  Nutzfldchen fiir den Lufteintritt

Neben den oben aufgefiihrten Mindestanforderungen miissen
auch landerspezifische Anforderungen beachtet werden.

Verbrennungsluft
Die Einlassoffnung fiir die Verbrennungsluft muss in einem gut
beliifteten Raum angebracht sein.

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei
von aggressiven Stoffen sein.

Aggressive Stoffe sind z. B. Halogen-Kohlenwasserstoffe, die
Chlor oder Fluor enthalten. Diese Stoffe sind in Losungsmit-
teln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen oder Treibstoffen, sowie
in Haushaltsreinigern enthalten.

Werden diese Bedingungen nicht erfiillt, muss fir die Luftzu-
fuhr ein anderer Raum gewahlt werden.

Oberflachentemperatur

Die maximale Oberflachentemperatur des Geréts betragt weni-
ger als 85 °C. Nach TRGI bzw. TRF ist es daher nicht erforder-
lich, Sicherheitsabstédnde zu brennbaren Stoffen und
Einbaumdbeln einzuhalten. Landesspezifische Richtlinien be-
achten.

5.2 Mindestabstinde

Bei der Auswahl des Aufstellraums miissen folgende Vorgaben

eingehalten werden:

» Maximalen Abstand fiir alle iiberstehenden Teile wie
Schlduche, Rohre, usw. einhalten.

» Freien Zugang fir Wartungsarbeiten sicherstellen und hier-
fiir die in Abbildung 10 angegebenen Mindestabstande
einhalten.
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0010015349-003

Bild10  Mindestabstande (cm)

6 Installation (nur fiir zugelassene Fach-
krifte)

6.1 Befestigungspunkte des Gerits

i

Vor der Montage der Befestigungspunkte:

» OrdnungsgemaBe Funktion der Gas-, Wasser- und Abgas-
anschliisse sicherstellen.

Es ist kein besonderer Wandschutz erforderlich. Die Wand

muss eben und ausreichend tragfahig fiir das Gewicht des Ge-

rats sein.

» Die erforderlichen Bohrungen (@ 8 mm) unter Einhaltung
der MaBe in Tab. 4 setzen.

» Die mitgelieferten Diibel und Wandhaken montieren.

6.2 Befestigung des Gerits
» Verkleidung des Gerats entfernen (= Abschnitt 8.1).

» Das Gerat so an den Wandhaken befestigen, dass es verti-

kal ist.

Gefahr von Sachschiden!
Gerdat niemals auf die Gas- und Wasseranschliisse aufstiitzen.
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6.3 Anschluss der Abgasleitungen

Vergiftungsgefahr!

Wenn diese Anforderungen nicht erfiillt werden, konnen Abga-
seinden Aufstellraum entweichen und zum Tod oder schweren
Verletzungen fiihren.

» Beider Installation der Abgasleitung darauf achten, dass
diese keine undichten Stellen aufweist.

+  Sdmtliche Gerdte miissen iiber einen dichten Rohran-
schluss mit einer ausreichend dimensionierten Abgaslei-
tung verbunden sein.

+ Die Abgasleitung muss folgende Eigenschaften aufweisen:
- Vertikale Ausrichtung (horizontale Abschnitte auf ein

Minimum beschranken oder komplett weglassen)

- Die Austritts6ffnung muss sich tiber der hochsten Stel-
le des Dachs befinden.

- Die Abgasleitung muss in den Abgasstutzen eingesetzt
werden. Der AuBendurchmesser der Leitung muss ge-
ringfiigig kleiner sein als der des Abgasstutzens in der
Tabelle mit den Gerateabmessungen (> Tab. 4).

- Am Ende der Abgasleitung muss ein Wind-/Regen-

schutz montiert werden.

Samtliches nicht originales Zubehér muss gemaB der EU-Bau-
produkteverordnung (EU) Nr. 305/2011 zertifiziert sein.

Falls die Abgasleitung durch Wande und/oder Mobiliar mit

brennbaren Materialien gefiihrt wird:

» Die Leitung warmedammen, um sicherzustellen, dass die
Temperatur der Oberflachentemperatur unter 85 °C bleibt.

Vergiftungsgefahr!
Austritt von Abgasen in den Aufstellraum.

» Sicherstellen, dass sich das Endstiick der Abgasleitungim
Inneren des Abgasstutzens befindet und auf den Fittings
aufliegt.

i

Wenn diese Bedingungen nicht erfiillt sind, muss fiir die Abgas-
leitung ein anderer Ort gewahlt werden.

13




Installation (nur fir zugelassene Fachkrafte)

6.4 Abgasklappe (Zubehor)

Abgasklappen

Wegen der langeren Laufzeit von stetig geregelten Geraten ist
der Einbau von Abgasklappen nur dann erforderlich, wenn er
bauaufsichtlich vorgeschrieben ist.

Als thermische Abgasklappen diirfen nur Diermayerklappen
des Typs GWR verwendet werden.

Abgasklappe montieren

Anlagenschaden durch Beschiadigung der Bimetall-Steuer-
korper.

Das Betdtigen des Bimetall-Steuerkorpers der Abgasklappe
von Hand beschadigt das Bimetall.

» Bimetall-Steuerkorper der Abgasklappe nicht von Hand be-
tatigen.

Bei Verwendung einer thermischen Abgasklappe muss der Ad-
apter verwendet warden.

BOSCH
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0010027877-003

Bild12 @ 110 mm montieren

Gerdt...11... - Bei Verwendung einer Abgasklappe mit
Durchmesser 130 mm (7-736-505-991)

[i]

Ohne Auswirkung auf die Hohe der Gerateinstallation.

Bild11  Abgasklappe montieren

Gerdt ...11... - Bei Verwendung einer Abgasklappe mit
Durchmesser 110 mm (7-736-505-992)

i

Mit + 20 cm Auswirkung auf die Hohe der Gerateinstallation.

» Adapter [1] montieren, um den erforderlichen Abstand
herzustellen.

» Abgasklappe [2] auf dem Adapter montieren.

> Gerades Abgasrohr mit einer Lange von 30 cm auf den Ad-
apter montieren.

» Dichtheit der Verbindung und Einhaltung des minimalen
Zugbedarfs priifen.

» Adapter [1] montieren, um den erforderlichen Abstand
herzustellen.

» Abgasklappe [2] auf dem Adapter montieren.

» Adapter [3] montieren.

» Dichtheit der Verbindung und Einhaltung des minimalen
Zugbedarfs priifen.

0010027878.005

Bild 13 @ 130 mm montieren
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Gerat...14... (nur fiir Erdgas Gerit) - Bei Verwendung einer
Abgasklappe mit Durchmesser 130 mm (7-736-506-053)

]

Mit + 20 cm Auswirkung auf die Hohe der Gerateinstallation.

» Adapter [1] montieren, um den erforderlichen Abstand
herzustellen.

» Abgasklappe [2] auf dem Adapter montieren.

» Gerades Abgasrohr mit einer Lange von 30 cm auf den Ad-
apter montieren.

» Dichtheit der Verbindung und Einhaltung des minimalen
Zugbedarfs priifen.

0010031129-002

Bild 14 @ 130 mm montieren
6.5 Wasseranschluss

HINWEIS
Gefahr von Sachschiden!
Wasserlecks.

» Nach Abschluss der Arbeiten die Dichtheit aller Anschliisse
iiberpriifen.
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» Kalt- und Warmwasserleitungen eindeutig kennzeichnen,
um Verwechslungen zu vermeiden.

1 —

0010015352-01.1V

Bild15  Wasseranschluss

[1] Kaltwasser
[2] Warmwasser

» Kaltwasser- [1] und Warmwasseranschliisse [2] unter Ver-
wendung des mitgelieferten oder empfohlenen Anschluss-
zubehars ausfiihren.

]

Zur Vermeidung von Stérungen aufgrund von plétzlichen Druck-
schwankungen bei der Wasserversorgung wird der Einbau ei-
nes dem Gerdt vorgeschalteten Riickflussverhinderers
empfohlen.

6.6 Funktion des Hydrogenerators

Der Hydrogenerator (Abb. 2, [7]) befindet sichim Wasserkreis
zwischen Wasserhahn und Brennkammer.

Der Hydrogenerator verfiigt iiber eine Turbine, die sich dreht,
wenn Wasser durch die Schaufeln flieBt. Diese Bewegung wird
auf einen elektrischen Generator iibertragen, der die Ziindein-
heit speist.

6.7 Gasanschluss

A GEFAHR

Brand- oder Explosionsgefahr!

Nichteinhaltung der gesetzlichen Normen kann ein Feuer oder
Explosionen verursachen, die zu Sach- oder Personenschaden
oder sogar zum Tod fiihren kénnen.




Gerat starten

A GEFAHR

Brand- oder Explosionsgefahr!
Gasaustritt.

» Nach Abschluss der Arbeiten die Dichtheit aller Anschliisse
liberpriifen.

i

Nur Originalzubehdr verwenden.

Der Gasanschluss des Gerats muss den Bestimmungen des
Landes entsprechen, in dem das Gerat installiert ist.

> Zuerst sicherstellen, dass das zu installierende Gerat mit
der gelieferten Gasart libereinstimmt.

» Inder Gasanschlussleitung moglichst nahe am Gerét einen
Gasabsperrhahn installieren.

» Nach Fertigstellung des Gasanschlusses eine sorgfltige
Reinigung sowie eine Dichtheitspriifung durchfiihren. Um
Schaden durch ibermaBigen Druck in der Gasautomatik zu
vermeiden, muss diese bei geschlossenem Gasabsperr-
hahn durchgefiihrt werden.

» Priifen, ob die von dem installierten Druckminderer gelie-
ferte Durchflussmenge und der Druck mit den fiir das Gerat
angegebenen Werten {ibereinstimmen (= Tab. 9).

Vorschriften zum Aufstellraum

Die DVGW-TGI und fiir Fliissiggasgerate die TRF in der jeweils

neuesten Fassung beachten.

» Landerspezifische Bestimmungen beachten.

» Installationsanleitungen der Abgaszubehdre im Hinblick
auf die MindesteinbaumalBe beachten.

7 Gerat starten

]

Verplombte Bauteile diirfen nicht manipuliert werden.

Die Gerate werden verplombt geliefert, nachdem sie werkseitig
auf die auf dem Typschild angegebenen Werte eingestellt wur-
den.

Warmwasser

» Gas- und Wasserventile 6ffnen.

» Alle Anschliisse auf Dichtheit priifen.
» Gerat einschalten.

» Einen Warmwasserhahn 6ffnen.

BOSCH

i

Fiir den Fall, dass das Gerat nicht startet, muss der Mikroschal-
ter moglicherweise eingestellt werden, zu diesem Zweck

» Siehe Abschnitt 8.4.

» Abgasiiberwachungseinrichtung auf korrekte Funktion
iiberpriifen. (= Abschnitt 8.5).

Erdgas

[i]

Die Gerate diirfen nicht in Betrieb genommen werden, wenn
der Anschlussdruck unter 18 mbar oder {iber 25 mbar liegt.

7.1 Geréateinstellen

Gasaustritt!

Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten diirfen nur von zuge-
lassenen Fachkraften ausgefiihrt werden.

Die Warmeleistung kann iiber den Diisendruck eingestellt wer-
den. Dazu ist ein Manometer erforderlich.

7.1.1 Zugang zum Druckmessstutzen und Einstellung der
Durchflussmenge

Zugang zum Druckmessstutzen und Manometeranschluss
» Verkleidung des Geréts entfernen (siehe Seite 18).

» Dichtschraube am Druckmessstutzen lésen.

» Manometer am Druckmessstutzen anschlieBen.

Bild 16

[1] Messstutzen fiir Gasdruck im Brenner
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Einstellung der maximalen Gasmenge
» Verschlusskappe der Einstellschraube entfernen.

= v

(@

O

0010015417-01.1V

Bild17

[1] Messstutzen fiir Gasdruck am Gasanschluss

[2] Einstellschraube

» Das Gerat mit dem Leistungsregler in Maximalstellung in
Betrieb
nehmen.

» Mehrere Warmwasserhahne offnen.

» Die Einstellung der in Tabelle 7 angegebenen Werte iiber
die Einstellschraube vornehmen.

» DieDichtheit des Druckmessstutzens und des Bereichs der
Einstellschraube iiberpriifen.

» Verschlusskappe der Einstellschraube wieder anbringen.

Minimale Gasmenge einstellen

]

Die Einstellung des minimalen Gasdurchflusses erfolgt automa-
tisch nach Einstellung des maximalen Gasdurchflusses.
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7.1.2 Gasdrucktabelle

Erdgas | Erdgas | Fliissig-
(21) (23) |gas(B/P)| siggas
Diisencode | 11 | 873872 873871 870820 87082
(Mark.) 6240 5943 2151 | 02151
(120) | (100) (62) (62)
14R 873872 873871 - = -
6240 5943
(120)  (100)
Gas-An- 11 18-25 18-25 | 42,5- | 425
schluss- 57,5 57,5
druck
(mbar)
14R 18-25 18-25 -
Dusen- 11 10,3 13,6 27,0 33,5
druck MAX
(mbar)
14R 115 A | w=
Tab. 7 Gasdruck

7.1.3 Gasart umstellen

AusschlieBlich das Original Umbauset verwenden. Der Umbau
darf nur von zugelassenen Fachkraften durchgefiihrt werden.
Dem Gasartenumbau-Set liegt eine Montageanleitung bei.

8  Wartung (nur fiir zugelassene Fachkraf-
te)

Kohlenmonoxid!

Umssicherzustellen, dass die Grenzwerte fiir den Gasverbrauch
und die Abgasemissionen beibehalten werden, empfehlen wir
eine jahrliche Inspektion sowie gegebenenfalls die Durchfiih-
rung von Wartungsarbeiten, die aus der Reinigung der folgen-
den Komponenten bestehen:

- Brennkammer

-Brenner

Die Notwendigkeit von Eingriffen in andere Komponenten muss
vom Techniker bewertet werden.

]

Die Wartung darf nur von einer zugelassenen Fachkraft durch-
gefiihrt werden.
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Wartung (nur fiir zugelassene Fachkrafte)

Gas-/Wasserlecks

» Bei der Montage auf ordnungsgemaBe Positionierung der
Dichtungen und O-Ringe achten.
Insbesondere bei der Wartung von Wandgeraten besteht
die Gefahr, dass Dichtungen und O-Ringe nicht ordnungs-
gemaB positioniert werden.

» |hr Gerat darf nur von einem zertifizierten Fachbetrieb ge-
wartet werden.

» Nur Original-Ersatzteile verwenden.

» Ersatzteile anhand des Ersatzteilkatalogs des Gerats be-
stellen.

» Alle Absperreinrichtungen fiir Gas und Wasser schlieBen.

» Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile erset-
zen.

» Nur die folgenden Schmierstoffe diirfen verwendet wer-
den:
- Hydraulische Anschliisse: Unisilikon L641 (8 709 918

4130).

- Verschraubungen (Gas): HFt 1v5 (8709918 010).

8.1 Verkleidung entfernen

» Leistungswahlschalter entfernen [1].

» Temperatur-/Wassermengenwahler abnehmen [2].

» Die beiden Befestigungsschrauben der Verkleidung [3]
entfernen.

0010015426-002

Bild 18  Verkleidung entfernen

[1] Leistungswahlschalter

[2] Temperatur-/Wassermengenwahler

[3] Befestigungsschrauben

» Die Verkleidung leicht nach vorne kippen.
» Verkleidung nach oben schieben.

» Verkleidung entfernen.
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8.2 RegelmdBige Wartungen

Funktionspriifung
» Alle Sicherheits-, Regel-, und Steuerelemente priifen.

Brennkammer

Demontage der Brennkammer:

> Alle Ans_g:hli]sse von Fihlern, Steuergeraten, Ziindelektro-
de und Uberwachungselektrode abziehen.

» Leiste, mit der die Brennkammer am Schornstein befestigt
ist, von der Brennkammer demontieren.

0010024080-001

Bild 19

» Schrauben entfernen, mit denen der Brenner an der Riick-
wand befestigt ist [1].

i

2T T TleP

001003627803

Bild 20

[1] Schrauben zur Brennerbefestigung an der Riickwand

» Befestigungsschraube der Ziindbrennerhalterung ab-
schrauben [1].
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» Befestigungsschrauben der Halterung fiir das Brennkam-
mer-Steuergerat l6sen [2].

3 HI
Bild 21 coto0ss78so

[1] Befestigungsschraube der Ziindbrennerhalterung
[2] Befestigungsschrauben an der Halterung des Brennkam-
mer-Steuergerats

» Die 2 seitlichen Stiitzen demontieren.

Bild 22

» Sicherungsbiigel von den Wasserrohren der Brennkammer
[6sen [1].
» Sicherungsstift [2] und Kaltwasserrohr [3] demontieren.

Therm 4300 - 6721840612 (2022/07)

Wartung (nur fir zugelassene Fachkrafte)

g

0010024089-001

Bild 23

[1] Befestigungsclip

[2] Sicherungsbiigel

[3] Kaltwasserrohr

» Brennerbaugruppe und Brennkammer vorsichtig nach vorn
ziehen.

» Brennkammer ausbauen.

» BeiVerschmutzung:
- Kammer mit einem Wasserstrahl in Langsrichtung der

Lamellen reinigen.

Gefahr von Gerateschdden!
Gefahr von Beschadigungen der Brennkammer!

» Den Wasserstrahl nicht zu stark wahlen und nur in der ange-
gebenen Richtung fiihren.

» Bei hartnackigen Verunreinigungen die Lamellen in heiBes
Wasser mit Reinigungsmittel tauchen und sorgfaltig reini-
gen.

» InRegionen mit mittlerer/hoher Wasserharte Innenraum
der Brennkammer und Verbindungsrohre entkalken.

» Brennkammer mit neuen Befestigungskomponenten mon-
tieren.

Brenner
» Brenner demontieren.
» Brennoberflache mit einem Staubsauger absaugen.
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HINWEIS
Schaden am Gerat!
Schmutzablagerungen im Gerat.

» Den Brenner mit nach unten gedrehter Brenneroberflache
reinigen, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.

v

Eine weiche Biirste [1] verwenden und die Oberflache des
Brenners bei nach unten gedrehtem Brenner vorsichtig rei-
nigen.

HINWEIS
Schéaden am Gerat!

Schéden an der Brennoberflache.

> Keine Stahlbiirsten verwenden, die Schaden an der Brenn-
oberflache verursachen kdnnen.

» Brennoberflache mit einem Luftstrahl durchspiilen [2].

0010024100-001

Bild 24

[1] Birste
[2] Luftstrahl

Ziindbrenner und Elektroden

Zur Wartung des Ziindbrenners und der Uberwachungs-/Ziind-

elektrode:

» Befestigungsschraube der Ziindbrennerhalterung entfer-
nen, Abb. 21, [1].

» Befestigungsschrauben der Halterung der Einrichtung zur
Zustandsiiberwachung der Brennkammer entfernen, Abb.
21,[2].

BOSCH

» Befestigungsclip vom Ziindungsrohr 6sen.

Bild 25

» Ziindungsrohr zur Seite schieben.

Bild 26

» Elektroden-Set so bewegen, dass es als Ganzes entfernt
werden kann.

Bild 27
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» Ziindungsrohr so drehen, dass es entfernt werden kann.

Bild 28

Wasserfilter / Durchflusshegrenzer
» Gerét entleeren (= Abschnitt 4.6).

» Wasserabsperrhahn schlieBen, der dem Gerét vorgeschal-

tetist.
» Klemmsicherung entfernen [1].
Verschluss [2] entfernen.
» Wasserfilter austauschen [3].

v

§ C) 0010015443011V

Bild 29

[1] Klemmsicherung
[2] Verschluss
[3] Wasserfilter

VORSICHT

Gefahr von Sachschiden!

Die Inbetriebnahme des Gerats ohne Wasserfilter ist verboten.

» Stets einen Wasserfilter einbauen.

8.3 Inbetriebnahme nach der Wartung
» Alle Anschliisse wieder offnen.

» Lesen Sie das Kapitel 4 "Bedienungsanleitung" und das Ka-

pitel 7.1 "Gerat einstellen”.
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» Gaseinstellung priifen (Diisendruck).

» Dichtheit der Abgasleitungen priifen (bei montierter Ver-
kleidung).

» Dichtheit der Gas- und der Wasserleitungen priifen.

8.4 Einstellung des Mikroschalters

i

Bei den Modellen mit Batterien kann zur Erleichterung der Ein-
stellung des Mikroschalters das Batteriegehduse herausge-
nommen werden.

» Einen Warmwasserhahn 6ffnen.
» Mikroschalter gemaB Abb. 30 positionieren.

0010015560-01.1V

Bild 30  Riicksetzen des Mikroschalters

» Warmwasserhahn schlieBen.
Der Mikroschalter ist nun eingestellt.

8.5 Steuergerat Abgasaustritt

OrdnungsgemaBe Funktion der Vorrichtung iiberpriifen
» Gerdtin Betrieb setzen.
» Eine Warmequelle (z. B. einen Haartrockner) in die Nahe
der Abgasiiberwachungsvorrichtung bringen.
Das Gerat muss sich nach einigen Minuten ausschalten.

Betrieb und SchutzmaBnahmen

Vergiftungsgefahr!

Die Abgasiiberwachungsvorrichtung unter keinen Umstanden
ausschalten, beschadigen oder durch ein anderes Teil erset-
zen.

Diese Vorrichtung iiberwacht die Bedingungen fiir eine ein-
wandfreie Ableitung der Abgase und schaltet das Gerat auto-
matisch ab, wenn diese nicht gegeben sind. Dies verhindert,
dass Abgase in den Aufstellraum des Gerdts gelangen.



Probleme

Der Temperaturfiihler wird nach einer Abkiihlphase neu gestar-
tet.

Wenn sich das Gerat wahrend des Betriebs abschaltet:
> Aufstellraum liften.

» 10 Minuten warten und das Gerat wieder in Betrieb neh-
men.

Vergiftungsgefahr!
Der Benutzer darf keine Manipulationen am Gerat vornehmen.

BOSCH

8.6 Sicherer Betrieb / Gefahren bei langerer Nut-
zung
Langere Nutzung kann den VerschleiB von Bauteilen erhdhen
und zu Gaslecks sowie zum Austritt von Verbrennungsproduk-
ten fithren.
Vorbeugende MaBnahmen:
» Innerhalb der Wartungsintervalle eine Sichtpriifung der fol-
genden Elemente durchfiihren:
- elektrische Kontakte der Sicherheitsfiihler
- Gashahn
- Wasserhahn
- Brennkammer

Bei sichtbarer Korrosion:
» Eine zugelassene Fachkraft anrufen.

9 Probleme

]

Diese Tabelle soll beim Erkennen von Problemen helfen, die ge-
gebenenfalls auf die Ausriistung, eine mangelhafte Wartung, In-
stallationsfehler und dhnliches sowie externe Faktoren
zuriickzufiihren sind und Funktionsstérungen hervorrufen.
Nach dem Riicksetzen des Gerats ist die Unterstiitzung durch
eine Fachkraft moglich, die eine Losung bereitstellen kann. Bei
einem Ausfall des Gerats

» wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Montage, Wartungen und Reparaturen diirfen nur von Fach-
kréften durchgefiihrt werden. In der nachfolgenden Tabelle
sind Hinweise fiir die Beseitigung der Probleme beschrieben.

Probem = escieibung

Gerdt ziindet nicht. Schalter ausgeschaltet.
Ziindung des Ziindbrenners ist lang-  Geringer Wasserdurchfluss.
sam und schwierig.

Rote LED blinkt. Geringer Wasserdurchfluss.

Wasser wird nicht richtig warm.

Wasser wird nicht richtig warm, Flam- | Unzureichende Gaszufuhr.
me aus.

22

» Schalterstellung berpriifen.
» Priifen und korrigieren.

» Priifen und korrigieren.

» Stellung des Wasserreglers priifen und
auf gewiinschte Wassertemperatur ein-
stellen.

» Reduzierstiick prifen und bei unzurei-
chendem Querschnitt oder Defekt aus-
tauschen.

» Priifen, ob Gasflaschen (Butan) wah-
rend des Betriebs einfrieren, und gege-
benenfalls an warmerem Ort aufstellen.
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Problem " geschrsioung

Brenner erlischt wahrend des Gerite- | Sicherheitseinrichtung fiir Abgasaustritt wur-| »  Abgasaustritt priifen.
betriebs. de ausgeldst. » Verunreinigungen oder andere Blocka-
den entfernen, die den Abzug behin-
dern.
» Gerat nach 10 Minuten wieder ein-
schalten.

Wenn das Problem weiterhin besteht:

» Fachkraft kontaktieren, um einwand-
freie Luftzufuhr im Gerat und ordnungs-
gemaBe Ableitung der
Verbrennungsgase sicherzustellen.

Wenn das Problem nach der Korrektur wei-
terhin besteht:
» Spezialisierte Fachkraft konsultieren.

Steuergerat Brennkammerstatus wurde aus- » Abgasaustritt priifen.
gelost. » Verunreinigungen oder andere Blocka-
den entfernen, die den Abzug behin-
dern.
» Gerat nach 10 Minuten wieder ein-
schalten.

Wenn das Problem weiterhin besteht:

» Fachkraft kontaktieren, um einwand-
freie Luftzufuhrim Gerat und ordnungs-
gemaBe Ableitung der
Verbrennungsgase sicherzustellen.
Diese Storung kann auf einen War-
tungs- und Reinigungsbedarf von Kom-
ponenten hinweisen.

Wenn das Problem nach der Korrektur wei-
terhin besteht:
» Spezialisierte Fachkraft konsultieren.
Temperaturbegrenzer oder Steuergerat fir | » Gerat entriegeln.
Brennerflammenstatus wurden ausgeldst.  »  Gerat nach 10 Minuten wieder ein-
schalten.

Wenn das Problem weiterhin besteht:

» Fachkraft kontaktieren, um einwand-
freie Luftzufuhr im Gerat und ordnungs-
gemaBe Ableitung der
Verbrennungsgase sicherzustellen.
Diese Storung kann auf einen War-
tungs- und Reinigungsbedarf von Kom-
ponenten hinweisen.

Wenn das Problem nach der Korrektur wei-
terhin besteht:
» Spezialisierte Fachkraft konsultieren.
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Probem " Beschreibng

Starke Emissionsentwicklung bei der Gasartenanpassung wurde nicht einwandfrei » Sicherstellen, dass das Gerat fiir die in
Verbrennung. ausgefiihrt. der Anlage verwendete Gasart ausge-
legt ist.
Wenn das nicht der Fall ist:
» Umstellung des Gerdts mithilfe eines
Original-Umriistsatzes fiir die Gasarte-
nanpassung vornehmen.

Gaseinstellungen des Gerats wurden nicht Geriiteeinstellungen anpassen und Dil-
ordnungsgemaB vorgenommen. sen iiberpriifen (>Tab. 7).

Brenner verunreinigt (gegebenenfalls nicht >  Brennerwartung nach Abschnitt
sichtbar). " Wartung (nur fiir zugelassene Fach-
krafte)" ausfiihren.

Priifen und korrigieren.!

Priifen und reinigen.

Filter reinigenAl)

Reinigen und bei Bedarf entkalken.!)

Reduzierter Wasserfluss. Unzureichender Wassereingangsdruck. >
Armaturen oder Mischventil verunreinigt. >
Wasserventil verstopft. >
Brennkammer verstopft (Kalkablagerung).  »

1) Stoérungsbehebungen diirfen nur von spezialisierten Fachkraften ausgefiihrt werden.
Tab.8  Probleme

Hinweis: Bei einigen Storungen kann das Gerat aus Sicherheitsgriinden gesperrt werden. Nachdem das Problem behoben wurde,
Reset-Taste driicken, um den Geratebetrieb neu zu starten (= Seite 11, 4.8 "Reset des Gerats durchfiihren").

10 Technische Daten

10.1 Einstellbereich Technische Daten

TechnischeDaten ____________________[Symbole _JEinheit _J.11.___|.14R.
)

Leistung?

Max. Nennwarmeleistung Pn kw 19,2 23,6
Minimale Nennwarmeleistung Pmin kw 10,6 12,3
Einstellbereich kw 10,6-19,2 12,3-23,6
Wérmebelastung Qn kw 21,8 26,8
Minimale Nennwarmebelastung Qmin kw 12,0 14,0
Wirkungsgrad bei 100% der Nennwarmebelastung % 88 88
Wirkungsgrad bei 30% der Nennwérmebelastung % 88 88
Gasdaten

Gas-Anschlussdruck

Erdgas mbar 18-25 18-25
Fliissiggas mbar 42,5-57,5 -
Gasverbrauch

ErdgasE m3/h 2,3 2,8
Erdgas LL m3/h 2,7 3,3
Fliissiggas kg/h 1,8 -
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TechnischeDaton " Isymbole_Einheit_|.1. .14R. |

Wasserdaten

Max. zugelassener Betriebsdruck?) pw bar 12 12
Min. Betriebsdruck pwmin bar 0,55 0,55
Minimaler Betriebsdruck bei maximaler Warmwassermenge bar 1 1
Einschalt-Volumenstrom |/min 2,6 3,0
Max. Wassermenge bei einer Temperaturerhéhung von 25 °C [/min 11,0 14,0
Abgasdaten

Volumenstrom derVerbrennungsprodukte3) g/s 15,3 19,5
Zugbedarf mbar 0,015 0,015
Abgastemperatur bei max. Nennwarmebelastung °C 240 185
Abgastemperatur bei min. Nennwarmebelastung °C 145 150
Abgasmassenstrom bei max. Nennwarmeleistung g/s 12 16
Abgasmassenstrom bei min. Nennwarmeleistung g/s 5 7
Temperatur °C 160 160
C02 bei max. Nennwarmebelastung % 6,4 6,7
C02 bei min. Nennwdrmebelastung % 3,4 3,8
Allgemeines

Raumtemperaturschwelle °C 5-45 5-45
CE-Kennzeichen - CE0464 CE0464
Geratekategorie (Gasart) (DE) - ll9er 38/P (Y
Geratekategorie (Gasart) (AT) - ll9h3p/p Iy
Geratekategorie (Gasart) (CH) - ll9h3p/p IoH
Installationstyp - B11gs B11gs
Gewicht (ohne Verpackung) kg 11 14
Hohe mm 655 655
Breite mm 310 350
Tiefe mm 225 225

1) Hi15°C-1013 mbar - trocken: Erdgas 34,02 MJ/m? (9,5 kWh/m?)
Butan 45,65 MJ/kg (12,7 kWh/kg) - Propan 46,34 MJ/kg (12,9 kWh/kg)

2) Unter Berlicksichtigung der Wasserausdehnung darf dieser Wert nicht iiberschritten werden
3) BeiNenn-Warmeleistung

Tab. 9
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10.2 Produktdaten zum Energieverbrauch

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (UE) 812/2013 und
(UE) 814/2013.

Produktdaten Sym- 77365062 | 77365062 77365062 | 77365062
bol 53 54 56 57

Produkttyp T430411 T430411 ' T430414R T430414R
21 23 21 23

Angegebenes Lastprofil M M L L

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse A A A A

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz MNwh % 71 71 75 75

Jahresstromverbrauch AEC  kWh

Jéhrlicher Brennstoffverbrauch AFC  GJ 6 6 12 12

Anderes Lastprofil

Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (anderes Last- 1, %

profil)

Jahresstromverbrauch (anderes Lastprofil, durch- AEC  kWh

schnittliche Klimaverhaltnisse)
Jahrlicher Brennstoffverbrauch (andere Lastprofil) AFC GJ

Einstellung des Temperaturreglers (Lieferzustand) Toet °C

Schallleistungspegel innen Lwa dB 58 58 53 53
Angabe zur Fahigkeit des Betriebs auBerhalb der Spit- Nein Nein Nein Nein
zenzeiten

Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (fallsan-  siehe produktbegleitende Unterlagen
wendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen:

Intelligente Regelung Nein Nein Nein Nein
Taglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaver-  Qgec  kWh
héltnisse)
Taglicher Brennstoffverbrauch Qfeer  kWh 8,740 8,740 16,436 16,436
Stickoxidemission (nur fiir Gas oder Ol) NO,  mg/kWh 24 24 28 28
Wachentlicher Brennstoffverbrauch mitintelligenter  Qge  kWh
Regelung week,
smart
Wachentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Rege-  Qgec,  kWh
lung week,
smart
Wachentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Qg kWh
Regelung week
Wachentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Rege- | Qglec,  kWh
lung week
Speichervolumen \% |
Mischwasser bei 40 °C Vao |

Tab. 10  Produktdaten zum Energieverbrauch
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10.3 Schaltplan

“
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Bild31  Schaltplan

[1] Uberwachungselektrode

[2] Ziindelektrode

[3] Steuergerat Abgasaustritt

[4] Steuergerat Brennerflammenstatus

[5] Temperaturbegrenzer

[6] Steuergerat Brennkammerstatus

[7] Hydrogenerator

[8] Mikroschalter

[9] Servoventil

[10] Schalter Ein/Aus/LED - Anzeige fiir zu niedrigen Wasser-
druck

[11] Ziindgasventil
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10.4 Einstellbereich
Beispiel fiir 11-Liter-Modell

51/min 27°C 53°C
6 1/min 24°C 46°C
7 1/min 21°C 39°C
81/min 18°C 34°C
91/min 16°C 30°C
10 |/min 15°C 27°C
111/min 14°C 24°C
Tab. 11
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Bild 32 11-Liter-Modell
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Bild 33  14-Liter-Modell
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11 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-
Gruppe.

Qualitét der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz
sind fiir uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum
Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Beriicksichtigung wirt-

schaftlicher Gesichtspunkte bestmégliche Technik und Materi-
alienein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den landerspezifischen Verwer-

tungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewéhr-
leisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltvertrag-

lich und wiederverwertbar.

Altgerat

Altgerate enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden
kénnen.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind ge-
kennzeichnet. Somit kdnnen die verschiedenen Baugruppen
sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgerdte

darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wieder-
verwertung und Entsorgung in die Abfallsammel-
stellen gebracht werden muss.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zu-
sammen mit anderen Abfallen entsorgt werden
|

Das Symbol gilt fiir Lander mit Elektronikschrottvorschriften, z.

B. Europdische Richtlinie 2012/19/EG iiber Elektro- und Elek-

tronik-Altgerdte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedin-
gungen fest, die fiir die Riickgabe und das Recycling von
Elektronik-Altgerdten in den einzelnen Landern gelten.

Da elektronische Gerate Gefahrstoffe enthalten kénnen, mis-
sen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mogliche
Umweltschaden und Gefahren fiir die menschliche Gesundheit

zu minimieren. Dariiber hinaus tragt das Recycling von Elektro-

nikschrott zur Schonung der natiirlichen Ressourcen bei.

Fiir weitere Informationen zur umweltvertraglichen Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten wenden Sie sich bitte an

die zustandigen Behorden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsun-

ternehmen oder an den Handler, bei dem Sie das Produkt ge-
kauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/
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12 Datenschutzhinweise

= .ee[m  Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH,

£ Sophienstrafie 30-32, 35576 Wetzlar,
Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Ge-
schiftshereich Thermotechnik, Géllnergas-
se 15-17, 1030 Wien, Osterreich, [LU]
Ferroknepper Buderus S.A., Z.l. Um Monkeler, 20, Op den
Drieschen, B.P.201 L-4003 Esch-sur-Alzette, Luxemburg
verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, techni-
sche Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten,
Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur
Bereitstellung der Produktfunktionalitat (Art. 6 Abs. 1S.1b
DSGV0), zur Erfiillung unserer Produktiiberwachungspflicht
und aus Produktsicherheitsgriinden (Art. 6 Abs. 1 S. 1
DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit
Gewahrleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs.
1S.1fDSGV0), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte
sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezoge-
nen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 5.1 fDSGVO).
Fiir die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und
Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungs-
abwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Ser-
vices konnen wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch
verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese
libertragen. In bestimmten Fallen, jedoch nur, wenn ein ange-
messener Datenschutz gewahrleistet ist, kdnnen personenbe-
zogene Daten an Empfanger auBerhalb des Europdischen
Wirtschaftsraums iibermittelt werden. Weitere Informationen
werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie kdnnen sich unter der
folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wen-
den: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Priva-
cy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442
Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beru-
henden Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten aus
Griinden, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widerspre-
chen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bit-
te unter [DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT]
DPO@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com. Fiir weitere Infor-
mationen folgen Sie bitte dem QR-Code.
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DEUTSCHLAND

Bosch Thermotechnik GmbH
Postfach 1309

D-73243 Wernau
www.bosch-einfach-heizen.de

Kundendienstannahme
(24-Stunden-Service)

Telefon: (018 06) 337 337 ¢

Telefax: (0 18 03) 337 3392
Thermotechnik.Kundendienst@de.bosch.com

1 aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/
Gesprach, aus nationalen Mobilfunknetzen

0,60 €/Gesprach
2 aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute

OSTERREICH

Robert Bosch AG
Geschéftsbereich Thermotechnik
Gollnergasse 15-17

A-1030 Wien

Allgemeine Anfragen: +43179722 8391
Technische Hotline: +43179 722 8666

www.bosch-heizen.at
verkauf.heizen@at.bosch.com

SCHWEIZ
Vertrieb

Meier Tobler AG
Feldstrasse 11
CH-6244 Nebikon

Tel.: +41 44806 4141
ServiceLine Heizen 0800 846 846

www.meiertobler.ch
info@meiertobler.ch



